Istniejace zbrojenie do zespawania Nr1-180416 1=1960 col50 Nr2 Siatka zbrojeniowa uzupetniajgca
x z siatkq uzupetniajgcq na odcinku min. 15cm \7 x‘ 7000 zqodnie ze zbrojeniem istniejgcym

A OTWORU MONTAZOWEGO
77 SKALA 1:20
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7200 7
M HEB280 Zbrojenie belek przecigé w odlegfosci ~1,0m 7
7200 od $ciany i przegig¢ w dof. Podczas zabudowy
szt.2 otworu wyprostowaé¢ prety, zostawic zakfadki 7
240 df. 50cm o srednicy zbrojenia istniejgcego i
7 - zespawat na cafej dugosei. ) ) 7
S Wykaz stali zbrojeniowej Wykaz stali profilowej
7 Ny | oS¢ | Sred | Dlug e el llosé Dfugos¢ | Masa jedn. Masa 1 szt Masa cal.
[st] | [mm] | [mm] Nr elem. Element ,
N 1 | 180 | #16 | 1960 352.8 [szt] [m] [kg/m] [kd] (k]
7 ] 2 20 | #10 | 6950 | 139 1 HEA200 7 2 2,260 42,3 95,6 191,2
1o m>_,wmw><<p@ Mm_m:\_o MB_ onwq wpmm.mm 2 HEB?280 , 2 7,200 103 741,6 1483,2
. mb [kg/m . .
7 RAZEM wg srednic [kg] | 85.8 | 557.4 6 bl.16*230* 240 | 4 6,93 27,13
7 b1.16x230 RAZEM wg gat. stali [kg] 643.2 M20 kl.5.6 | 16
240 Kotwy chemiczneM16 | | 44
szt.4 RAZEM | kg 1702,13
7 7 Dodatek na spoiny 1,8%  [kg 30,64
RAZEM | kg 1732,77

Stal profilowa: S235JR (St3S)
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L 500 7 200 500 INSTALATORsy. 2 oo Instalator
/\/ . Nm .. - ul. Warszawska 28/19 25-312 Kielce
2 Siatka /zbrojeniowa uzupetniajgca tel /fax(0-41)368—16-50

e—mail: biuro@instalator.kielce.pl
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ADRES INWESTYCJ:
02-097 WARSZAWA, UL. STEFANA BANACHA 1A
TEMAT:
MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO RUROCIAGU
WEWNETRZNEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

WRAZ Z TOWARZYSZACYMI ROBOTAMI
BUDOWLANYMI | ELEKTRYCZNYMI

FAZA NR PROJEKTU:
ez TPROJEKT WYKONAWCZY
sAze | BUDOWLANO-KONSTRUKCYINA | 02/2013
TOM I
DATA: NR RYSUNKU
NAZWA SCHEMAT WYKONANIA | 07.2013 K02
RYSUNKU SKALA:
% UWAGA: OTWORU MONTAZOWEGO |;%:
\\\\ g 1. Potaczenia elementdw spawane na pefng dtugos¢ przylegania. - =
T Spoiny czofowe V na peing dfugos¢ przylegania oraz pachwinowe 0.7 AUTORZY. NR %W><<z_mz PODPIS
L e grubosci elementu ciefiszego. KOORDYNATOR - . KL-160/87
A A A P A O RIS I AN SIS, 2. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej wg. opisu proexy | M9 In2. Bozena Komerska KL-154/92

techniczneqo.
3. Wykonawca konstrukcji zobowiqzany jest do sprawdzenia wymiaréw PROJEKTANT |mgr inz. Marcin Nosek SWK /0111/POOK /06
na budowie przed przystgpieniem do redlizacji elementdw konstrukciji.
4. W celach montazowych istniejgce prety zbrojeniowe w Swietle ]
otwordw mozna odgig€. wsperpraca | MAF INZ- Katarzyna Karys
5. Prety Nr1 i Nr2 zafozono do celow skosztorysowania. Zastosowat mgr inz. Katarzyna Softys
Srednice zgodnie z rzeczywistymi.

sPrawDZIE | inz. Bozena Szczesniak KL-228/88




