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70
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rura stalow

a preizolow
ana bez szw

u Ø
250/400m

m

trójnik redukcyjny w
znośny (zam

ontow
any 

odgałęzieniem
 w

 dół) D
N

 250/125 m
m

trójnik redukcyjny prosty D
N

 250/125 m
m

m
ufa term

okurczliw
a kom

pletna 400 m
m

, 
sieciow

ana radiacyjnie

rura stalow
a preizolow

ana bez szw
u Ø

125/225m
m

trójnik redukcyjny w
znośny (zam

ontow
any 

odgałęzieniem
 w

 górę) D
N

 125/65 m
m

trójnik redukcyjny prosty D
N

 125/65 m
m

m
ufa term

okurczliw
a kom

pletna 225 m
m

, 
sieciow

ana radiacyjnie

pokryw
a końcow

a dla średnicy Ø
 225/125 m

m

zaw
ór kołnierzow

y odcinający z przekładnią 
ślim

akow
ą i napędem

 ręcznym
 o średnicy Ø

 125 
m

m
 w

raz z przeciw
kołnierzam

i

rura stalow
a czarna bez szw

u Ø
 139,7x4,0 m

m
 

(D
N

125)
 uszczelnienie łańcuchem

 uszczelniającym
 dla 

ciepłow
nictw

a, dla rury o średnicy zew
nętrznej 

Ø
 225 m

m
 

tuleja ochronna stalow
a D

N
 323,9/8,0 m

m
otulina elastyczna z w

ełny m
ineralnej z okladziną 

z folii alum
iniow

ej dla D
N

 125 m
m

kurek kulow
y do w

spaw
ania D

N
 50 m

m
rura stalow

a czarna bez szw
u Ø

 60,3x2,9 m
m

 
(D

N
50)

pokryw
a końcow

a dla średnicy Ø
 65/140 m

m
zaw

ór kołnierzow
y odcinający z przekładnią 

ślim
akow

ą i napędem
 ręcznym

 o średnicy 
Ø

 65 m
m

 w
raz z przeciw

kołnierzam
i

rura stalow
a czarna bez szw

u Ø
 76,1x2,9 m

m
 

(D
N

 65)
otulina elastyczna z w

ełny m
ineralnej z okladziną 

z folii alum
iniow

ej dla D
N

 65m
m

rura stalow
a preizolow

ana bez szw
u Ø

65/140 m
m

tuleja ochronna stalow
a D

N
 244,5/8,0 m

m
uszczelnienie łańcuchem

 uszczelniającym
 dla 

ciepłow
nictw

a, dla rury o średnicy zew
nętrznej 

Ø
 140 m

m
 

zaw
ór odcinający kulow

y do w
spaw

ania D
N

 25 m
m

rura stalow
a czarna bez szw

u Ø
 33,7x2,6 m

m
 (D

N
 

25)
pom

pa zatapialna z kablem
 i w

yłącznikiem
 

pływ
akow

ym
 Q

m
ax=16,0m

3/h, H
pm

ax=12,0m
rura stalow

a czarna bez szw
u Ø

 42,4x2,6 m
m

 
istniejąca kanalizacja sanitarna żeliw

na D
N

 
150m

m
 

studzienka schładzająca żelbetow
a istniejąca 

1000x1000x1000m
m

istniejący w
łaz żeliw

ny Ø
 600

kręgi studzienne betonow
e istniejące Ø

 1000m
m

trójnik prosty D
N

 65/65 m
m

 o dł. odgałęzienia 
l=970m

m
 (uw

aga-trójnik dociąć (długość od osi - 
500m

m
) na etapie realizacji sieci zasadniczej)

m
ufa term

okurczliw
a kom

pletna 140 m
m

, 
sieciow

ana radiacyjnie
pokryw

a końcow
a z zaślepką Ø

 65/140 m
m

kom
ora zelbetow

a istniejąca
pokryw

a końcow
a dla średnicy Ø

 250/400 m
m

pokryw
a końcow

a z zaślepką Ø
 225/125 m

m

pokryw
a końcow

a z zaślepką Ø
 125/225 m

m
w

ąż elastyczny Ø
 32m

m
 do pom

py o dł.=3,0m
szybkozłączka Ø

 32m
m
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istniejące rurociągu ciepłow
nicze stalow

e, w
 

płaszczu gipsow
o-cem

entow
ym

 Ø
 133x4,5m

m
istniejące zaw

ory kołnierzow
e D

N
 125m

m
trójnik prosty D

N
 125/125m

m
 o długości 

odgałęzienia l=1060m
m

 (w
 gruncie)

trójnik prosty D
N

 125/125m
m

 o długości 
odgałęzienia l=700m

m
 (w

 gruncie)
kolano stalow

e D
N

 125m
m

 (139,7x3,6m
m

) 
preizolow

ane w
arsztatow

o
rury stalow

e czarne D
N

 125m
m

 (139,7x3,6m
m

) 
preizolow

ane w
arsztatow

o
istniejące rurociągu ciepłow

nicze stalow
e, w

 
płaszczu gipsow

o-cem
entow

ym
 Ø

 324x8m
m

zaw
ory odcinające stalow

e preizolow
ane D

N
 

300/450m
m

kołpak ochronny
w

łaz żeliw
ny typ C

250 Ø
 600m

m
płyta żelbetow

a okrągła o grubości 150m
m

, 
D

z=1700m
m

 z otw
orem

 centrycznym
 D

w
=600m

m
krąg z rury betonow

ej zbrojonej o średnicy D
z/D

w
 

= 1660/1400m
m

 z betonu B-45, o w
ysokości 

500m
m

pierścień żelbetow
y o D

w
=900m

m
, D

z=1700m
m

fundam
ent z bloczków

 betonow
ych B

-25 o 
w

ym
iarach 200x900x2100m

m
podbudow

a z betonu (beton ochronny 5,0cm
+papa 

term
ozgrzew

alna 2 w
arstw

y+beton podkładow
y 

10,0cm
)

drabinka złazow
a system

ow
a szeroka w

 kolorze 
żółtym

 (z szyną zabezpieczjącą)

hydroizolacja (bitum
iczna izolacja przeciw

w
odna)

w
ypełnienie studzienki piaskiem

 pozbaw
ionym

 
kam

ieni

pokryw
a końcow

a dla średnicy Ø
 300/450 m

m
m

ufa term
okurczliw

a kom
pletna 450 m

m
, 

sieciow
ana radiacyjnie

istniejący punkt stały zaadaptow
any dla rurociągu 

D
N

 250/400 m
m

projektow
any punkt stały dla rurociągu 

D
N

125/225 m
m

konsole w
spornikow

e oraz system
 m

ocow
ań 

przew
odów

 ciepłow
niczych

zaw
ór zw

rotny, gw
intow

any Ø
 32m

m
 

przekładka istniejących przew
odów

  
ciepłow

niczych Ø
 50/125 m

m
 l=7,5 m

łuki preizolow
ane 1 st. Ø

 250/125m
m

łuki preizolow
ane 4 st. Ø

 250/125m
m

kolano preizolow
ane  Ø

 125/225m
m

 o kącie 90st. i 
długości ram

ion 750x750m
m

kolano preizolow
ane  Ø

 125/225m
m

 o kącie 90st. i 
długości ram

ion 750x1200m
m

kolano preizolow
ane  Ø

 125/225m
m

 o kącie 90st. i 
długości ram

ion 750x1650m
m

kolano preizolow
ane  Ø

 125/225m
m

 o kącie 90st. i 
długości ram

ion 750x1300m
m

kolano preizolow
ane  Ø

 65/140m
m

 o kącie 90st. i 
długości ram

ion 600x600m
m

kolano preizolow
ane  Ø

 65/140m
m

 o kącie 90st. i 
długości ram

ion 600x950m
m

zaw
ór odcinający  kulow

y do w
spaw

ania D
N

 32m
m

studnia schładzająca istniejąca żelbetow
a D

N
 

1200m
m

 i głębokości 500m
m

trójnik prosty D
N

 65/65 m
m

 o dł. odgałęzienia 
l=720m

m
 (uw

aga-trójnik dociąć (długość od osi - 
500m

m
) na etapie realizacji sieci zasadniczej)

kolano stalow
e D

N
 65m

m
 (76,1x2,9m

m
) 

preizolow
ane w

arsztatow
o

rury stalow
e czarne D

N
 65m

m
 (76,1x2,9m

m
) 

preizolow
ane w

arsztatow
o

kom
pensator m

ieszkow
y do w

spaw
ania D

N
 

250m
m

otulina elastyczna z w
ełny m

ineralnej z okladziną z 
folii alum

iniow
ej dla D

N
 250m

m
kom

pensator m
ieszkow

y do w
spaw

ania D
N

 
125m

m

zw
ężka stalow

a czarna bez szw
u D

N
125/65

trójnik rów
noprzelotow

y D
N

125/125
zw

ężka stalow
a czarna bez szw

u D
N

250/125
trójnik rów

noprzelotow
y D

N
65/65

rury stalow
e czarne bez szw

u 273,0x5,0m
m

 (D
N

 
250m

m
)

kom
pensatory m

ieszkow
e do w

spaw
ania D

N
 

125m
m

kom
pensatory m

ieszkow
e do w

spaw
ania D

N
 

65m
m
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