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|. Lista projektantow i sprawdzaj acych.

Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis Data
Bran za sanitarna
Projektowat | mgrinz. Jan Madej 160/85 07.2013
07.2013
Sprawdzit inz. Stawomir Skrobisz SWK/0138/POOE/06 07.2013

Oswiadczenie o kompletno $ci dokumentacji

Niniejsza dokumentacja projektowo-kosztorysowa:
Modernizacja istniej acego ruroci ggu wewn etrznej sieci cieptowniczej dla Samodzielnego

Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego z sied

Banacha 1A

zibq w Warszawie przy ul. Stefana

- zostala opracowana zgodnie z umowa, ofertg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami
- jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

Tabela uzgodnie n projektowych mi

edzybran zowych

Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis Data
Sanitarna Mgr inz. Bozena KOMERSKA | KL-160/87, KL-154/92 07.2013
Budowlana Mgr inz. Marcin NOSEK SWK/0111/POOK/06 07.2013
Elektryczna Mgr inz. Jan MADEJ 160/85 07.2013
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zeciekow ruroci agu

ll. Rysunki.
Rys EO1 |Plan oswietlenia i gniazd wtykowych cz.1 skala 1:200
Rys EO02 |Plan oswietlenia i gniazd wtykowych cz.2 skala 1:200
Rys EO03 Schemat ideowy zasilania oswietlenia i gniazd wtykowych cz1 ;
Rys E04 Schemat ideowy zasilania oswietlenia i gniazd wtykowych cz2 ;
Rys E05 Sposob . poditgczenia przekaznikow bistabilnych —schemat .

ideowy
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego
Modernizacja istniejacego rurociggu wewnetrznej sieci cieptowniczej
dla Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego
Z siedzibg w Warszawie przy ul. Stefana Banacha 1A
branza elektryczna

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa zawarta w dniu 14.05.2013r., Nr DPO/014/3/05/2013, pomiedzy Samodzielnym
Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym z siedzibg w Warszawie /02-097/, ul. Stefana
Banacha 1A, a Pracownig Projektowg INSTALATOR Sp. z o0.0., ul. Warszawska 28/19, 25-
312 Kielce.

Koncepcja Techniczna: ,Modernizacja gospodarki cieplnej dla Szpitala Klinicznego przy ul.
Banacha w Warszawie”, opracowana przez mgr inz. Andrzeja Baczkowskiego.

Projekty archiwalne Inwestora.

Notatka z wizji lokalnej z dn. 04.15.2013r.

Inwentaryzacja wkasna do celéw projektowych.

Ustalenia projektowe z Inwestorem.

Literatura fachowa.

Normy i przepisy prawne.
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2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Pracownia Projektowa INSTALATOR Sp. z 0. o.
25-312 Kielce, ul. Warszawska 28/19, T. 41/ 368-16-50
e-mail: biuro@instalator.kielce.pl

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy modernizacji istniejgcego rurociggu
wewnetrznej sieci cieptowniczej dla Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala
Klinicznego w Warszawie przy ul. Stefana Banacha 1A — polegajacy na wymianie rurociggébw
cieplnych z uwagi na stan techniczny. Wymiana rurociggéw polega¢ bedzie na odtworzeniu
stanu pierwotnego z uzyciem nowoczesnych dostepnych na rynku wyrobéw budowlanych.
Niniejszy Projekt dotyczy branzy — w zakresie branzy elektrycznej.

Projekt wykonawczy , Modernizacja istniejgcego rurociggu wewnetrznej sieci cieptowniczej”
sklada sie z sie z nastepujacych tomow:

PW 01/2011 Tom | - projekt wykonawczy, branza sanitarna
PW 01/2011 Tom Il - projekt wykonawczy, branza budowlano-konstrukcyjna
PW 01/2011 Tom llI - projekt wykonawczy, branza elektryczna

PW 01/2011 Tom IV - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
PW 01/2011 Tom V - Przedmiary robot
PW 01/2011 Tom VI - Kosztorysy inwestorskie
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4. STAN ISTNIEJACY

4.1. Dane ogolne.

W chwili obecnej kanat oswietlony jest oprawami kanatowymi zarowymi zasilanymi z
transformatoréw 24VAC z kilku rozdzielnic usytuowanych wzdtuz kanatu.

Instalacja wykonana na uchwytach natynkowo mocno zdewastowana (brak kloszy, urwane
uchwyty i oprawy, natezenie oswietlenia nie spetnia wymaganych 50Lx.

Obwody gniazd 230VAC zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi, brak ochrony
uzupelniajgcej za pomocg wytacznikdbw réznicowo pradowych. Instalacja nie spelnia
obowigzujacej normy PN-HD 60364-41.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiot inwestycji

Modernizacja istniejgcych rurociggbw wewnetrznej sieci cieptowniczej dla Samodzielnego
Przedmiotem inwestycji jest: modernizacja istniejacych rurociggéw wewnetrznej sieci
cieptowniczej dla Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego z siedzibg w
Warszawie przy ul. Stefana Banacha 1A, polegajgca na wymianie rurociggéw cieplnych z uwagi
na stan techniczny.

Wymiana rurociggéw cieptowniczych dla budynkéw A, B, C, D E, kuchni pralni oraz kottowni.

Zakres i kolejno$é zamierzenia inwestycyjnego

Niniejszy projekt z racji zakresu zlecenia i zakresu potrzeb inwestycji ogranicza sie do
przedstawienia rozwigzan wewnatrz obiektu, czyli kanatu cieplowniczego obejmujacego
powyzsze zagadnienia i nie zmienia zagospodarowania terenu oraz przeznaczenia obiektu.

5.2. Wymagania realizaciji.

Realizacja przedsiewziecia spowoduje chwilowe ucigzliwosci dla sSrodowiska zwigzane
Z transportem (materiatow, urzadzen), emisjg spalin, halasu, powstawaniem odpaddéw oraz
chwilowym przeksztatceniem terenu:

- inwestycja bedzie realizowana przy uzyciu w pelni sprawnego parku maszynowego, bez
nieszczelnosci w ukfadach olejowych lub hamulcowych. Na zapleczu technicznym budowy
przechowywane bedg sorbenty do neutralizacji ew. wyciekdédw substanciji ropopochodnych.
Miejsce skladowania materiatdbw budowlanych, np. rur oraz przechowywanie sprzetu
budowlanego bedzie zlokalizowane na powierzchni szczelnej na wydzielonym terenie np. w
poblizu budynku kottowni,

- dla potrzeb brygad budowlanych zainstalowane bedg przenosne, szczelne sanitariaty, ktorych
zawartos¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty i wywozona do najblizszej oczyszczalni
Sciekow,

- odpady zostang prawidlowo zabezpieczone oraz zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, tzn. segregowane wg wiasciwosci, w odpowiednich pojemnikach lub workach,
opisane i magazynowane tymczasowo, nastepnie odbierane przez uprawnione podmioty,
posiadajgce stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,

- transport materiatdw bedzie zorganizowany po istniejacej sieci drog,

- wody zuzyte do ptukania i prob szczelnosci rurociggéw odprowadzone beda do oczyszczalni
Sciekow.

W okresie realizacji przedsiewziecia beda mialy miejsce rowniez ucigzliwosci zwigzane
Z niezorganizowang emisjg do powietrza pyldw oraz substancji z procesu spalania paliw
w silnikach spalinowych samochodéw iinnych pojazdow wykorzystywanych przy pracach
budowlanych. Emisja halasu oraz substancji zanieczyszczajagcych w okresie realizacji
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przedsiewziecia bedzie miata charakter krétkoterminowy i odwracalny. Ze wzgledu na miejsce
realizacji przedsiewziecia (na terenie szpitala) prace bedg wykonywane tylko w porze dziennej,
przestrzegany bedzie zakaz jatlowej pracy sprzetu;

- nie przewiduje sie wystapienia kolizji z innymi sieciami na terenie przedsiewziecia.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

6.1. Opis ogolny.

Projekt wykonawczy ,, Modernizacja istniejgcego rurociggu wewnetrznej sieci cieptowniczej” dla
Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego z siedzibg w Warszawie przy ul.
Stefana Banacha 1A — branza elektryczna, obejmuje rozwigzania projektowe dla nastepujagcych
instalaciji:

- instalacja oswietlenia istn. kanatéw przechodnich oprawami swietlowkowymi

- instalacja gniazd wtykowych 230VAC do zasilania pomp

- rurociagi cieptownicze DN 65 mm, w preizolacji 865/140 mm

- Instalacja zasilania centralki sygnalizacji rurociggéw Brandes

- demontaz istniejacej instalacji

6.2. Instalacja o $wietlenia.
6.2.1. Wstep.

Instalacje elektryczne wykonaé po zakonczeniu prac instalacji sanitarnych tak aby uniknag¢ kolizji
Zz projektowang instalacjg i zpobiec jej uszkodzeniu przy pracach montazowych instalaciji
sanitarnej.

6.2.2. Modernizacja.

Oswietlenie kanatu przechodniego podzielono na trzy strefy .Jeden kanat zasili¢ z tablicy TB-1.
Pozostate dwa odcinki kanalu zasilane z TB2. Oswietlenie kanatéw zapalane przy kazdym
wejsciu do kanatow oraz na ich koncach. Stosowaé¢ oprawy sSwietlbwkowe T8 1x36W n/t IP65.
Instalacje wykona¢ na tynku przewodami DY 1,5 lub YDY, o izolacji 500V ukfadanymi w
rurkach PCV.

Plan instalacji pokazano na rysunkach. Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowymi
S 301B10 oraz wylgcznikami roznicowo-pragdowymi Al=30mA. Na korytarzach sterowanie
oswietleniem za pomocg przekaznikdédw bistabilnych jednotorowych PB401 i dwutorowych
PB402 umozliwiajacych zapalanie i gaszenie oswietlenia kazdym przyciskiem lub innych
podobnych sterowanych przyciskami z kilku miejsc.

Oprawy montowac bezposrednio na stropie w odstepie ok. 6m.. Stosowac¢ osprzet  ( przyciski
hermetyczne P44 z podswietleniem oraz puszki n/t IP44). Przewody prowadzi¢ réwnolegle i
prostopadle do podtogi .

Srednie natezenie o$wietlenia na wysokosci 0,85m powinno wynosié 50Lx.

Co trzecia oprawa wyposazona jest w modut awaryjny z wlasnym akumulatorem z czasem
pracy 2h. Nad dwoma gtownymi wejsciami do kanatu montowac oprawy awaryjne z napisem
wyj $cie awaryjne.

Do opraw awaryjnych doprowadzi¢ dodatkowg zyte z kontrolg napiecia zasilania. Oprawy
awaryjne powinny zapali¢ sie samoczynnie, niezwtocznie po zaniku napiecia w sieci zasilajacej.

6.3. Instalacja gnhiazd wtykowych 230VAC

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ na tynku przewodami YDY 3x4 o izolacji 750V w
rurkach RL22. Zestawy gniazd IP44 zgodnie z rysunkami montowa¢ w kanatach nad
rurociggami na wysokosci 1,5 m od podtogi. Przewody prowadzi¢ réwnolegle i prostopadle do
podiogi. Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowymi S301B16A oraz wyt. réznicowo-
pradowym delta I=30mA w kazdym zestawie osobno. Rozgatezienia instalacji wykonywac¢ w
puszkach instalacyjnych 1P44.



INSTALATOR Modernizacja istniejcego rurocigu wewmtrznej sieci cieptowniczej Strona: 7
dla Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitiécznegow Warszawie
Projekt Wykonawczy: Tom Il — brzaelektryczna

6.4. Instalacja zasilania centralki sygnalizacjip  rzeciekéw ruroci agu 230V AC.

Instalacje zasilania centralki Brandes wykonac¢ na tynku przewodami YDY 3x1,5 o izolacji 750V
w rurkach RL22. Centralka Brades zamontowana bedzie w wezZle cieplnym.

Instalacje zasili¢ z tablicy TB2.

6.5. Wytyczne mi edzybran zowe.

Branza sanitarna:
1) Zamontowac¢ w wezle cieplnym centralke sygnalizacji przecieku rurociagéw ,Bradem”.

6.6. Uwagi ko ncowe.
Catos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z
~Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. - instalacje elektryczne .”
Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaru:
- rezystancji izolacji,
- impedancji petli zwarcia
- badania wylacznikéw réznicowo -pradowych
- ciggtosci przewodow ochronnych
- natezenia oswietlenia og6inego

6.7. Przepisy zwi gzane.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118),
Z pbézniejszymi zmianami;

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133) z pOzniejszymi
Zmianami;

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717) z pOzniejszymi zmianami;

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.Nr 121, poz.1137) z pOzniejszymi zmianami;

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr
249/04 poz. 2497);

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemoOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow  budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728).

8. PN-HD 60364-4-41 ,Ochrona przeciwporazeniowa’

9. PN-IEC 60364-4-43 ,Ochrona przed prgdem przetezeniowym”; .

10. PN-HD 60364-5-54 ,Uziemienia , przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych”;

11. PN-IEC 60364-5-523 ,Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow”

12. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

13. PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy”.



