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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania:

.Modernizacja istniej gcego ruroci agu wewn etrznej sieci cieptowniczej dla Samodzielnego Publicz nego
Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul . Stefana Banacha 1A".

Niniejsza Specyfikacja odnosi sie do zakresu ujetego w dokumentaciji:

Projekt Wykonawczy nr 02/2013:
- Tom lll: bran za elektryczna

Zakres rob6t ujeto w nastepujacych przedmiarach robaét:
- Przedmiar Robét: Tom Il bran za elektryczna

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét.
Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — ,Modernizacja istniej acego ruroci aggu wewn etrznej sieci
cieptowniczej dla Samodzielnego Publicznego Centralne go Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul. Stefana
Banacha 1A” w zakresie wykonania i odbioru roboét instalacji elektrycznych.

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa rob6t w zakresie instalacii
elektrycznych ~ dla modernizacja istniejacego rurociggu wewnetrznej sieci cieptowniczej dla Samodzielnego
Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul. Stefana Banacha 1A, ich kontroli oraz odbioru.
Opracowanie swym zakresem obejmuje nastepujace grupy robo6t instalacji elektrycznych:

¢ Montaz zaprojektowanych wewnetrznych linii zasilajacych

e Montaz zaprojektowanej rozdzielni TB1

e Montaz zaprojektowanej rozdzielni TB2

e Montaz instalacji ogélnych gniazd wtynkowych 230VAC

« Montaz instalacji oswietlenia podstawowego

e Montaz instalacji zasilania czujnikdw przecieku

¢ Montaz instalacji przeciw porazeniowej

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i odbior

rob6t zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym, a w szczegdlnosci:

B uzyskanie od producentéw badz opracowanie dokumentéw koniecznych do uzyskania aprobat i atestow dla

urzadzen i elementéw instalacji, dopuszczajgcych do stosowania jako materialy budowlane w Polsce

wewnetrzne linie zasilajgce od istniejgcych rozdzielnic do tablic rozdzielczych TB1 i TB2

instalacja oswietlenia podstawowego

instalacja gniazd wtykowych 230V AC

ochrona przeciwporazeniowa

instalacja zasilania czujnikdw przecieku rurociggow

wykonanie instalacji wraz ze sporzadzeniem protokotéw

wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajgcej faktyczne trasy prowadzenia przewodoéw,

rozmieszczenie i dokltadng lokalizacje pozostatych elementdéw instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie

elementy niezbedne do prawidtowej eksploataciji instalaciji

rozruch, odbiér i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporzadzeniem protokotéw

wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen, osprzetu i instalacji

biezaca wspotpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym

koordynacja rob6t w okresie realizacji zadania z pozostatymi branzami

zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry techniczne.

Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

W trakcie przygotowywania oferty przetargowej do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uwzglednienie zmian w profilu

produkcji producentéw i zatgczenie technicznych kart doboru urzadzen celem uzgodnienia z Projektantem

i Inwestorem.

2. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem
i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania rob6t musza byé potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i materiatbw potwierdzone przez
Projektanta.

3. Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,
a w przypadku urzadzen i materialéw nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
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4. W przypadku zmian rozwigzan technicznych dokonanych przez producentdow urzgdzen nalezy opracowac
dokumentacje zamienng w zakresie dokonanych zmian urzadzen i uzyska¢ akceptacje Projektanta.

Ponadto:

1. Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny utrudnien w wykonaniu robét,
wynikajacych z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczacych z nim terenéw (ewentualne trudnosci z
dowozem materiatldw, wjazdem maszyn, przepisy zarzadu drég, przepisy policji itd.)

2.  Wykonawca winien zastosowaé wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drog dojazdowych do Placu
Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnosciag Wykonawcy, dobierajgc trasy i uzywajac pojazdéw
tak, aby szczegoélny ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy
ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowa¢ uszkodzenia tych drog. Wykonawca winien zabezpieczyé
i powetowaé Zamawiajacemu wszelkie roszczenia jakie moga by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio
przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjaé negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod

3.  Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki sposéb, aby w granicach
wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan wobec Zamawiajgcego nie zakiéca¢ bardziej niz to jest
konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drog, chodnikéw i placéw publicznych
i prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajacego jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie
moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

4. Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z potozeniem placu budowy, gdyz
nie uwzgledniane beda pozniej jakiekolwiek zadania podwyzszenia ceny tlumaczone faktem, ze oferta
sporzadzona zostata jedynie w oparciu o dokumentacje opisowg 0goélng, co okazato sie niewystarczajace dla
faktycznego wykonania roboét lub prac dodatkowych wyniklych z zaistnienia okreslonych sytuacji szczegélnych
projektu.

5. Do Wykonawcy nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych $rodkéw przetadunku, zagospodarowanie placu
budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materialbw a takze zapewnienie wszelkich $rodkow
bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robo6t oraz dostarczenie urzgadzen dodatkowych
wskazanych w poszczegélnych dokumentach Przetargu jako urzadzenia dostarczane przez Wykonawce.

6. Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu urzadzen, kart doboru,
niniejszej Specyfikacji oraz rysunkow i opisu technicznego. W przypadku rozbieznosci, pomyiki lub watpliwosci
interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Przy wycenie kazdego urzadzenia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy
oraz prace niezbedne do prawidiowego montazu, regulacji i pracy tego urzadzenia.

Nalezy uzy¢ wylacznie urzadzen i materiatbw nowowyprodukowanych (urzadzenia i materialy nowe, nieuzywane)

posiadajace aktualng gwarancje, wystawiong max. na 1 miesiac przed zamontowaniem urzadzenia na obiekcie.

1.4. Ogdélne wymagania dotycz gce Robét

1. Ogodlne wymagania dotyczace Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej nr ST 0/1 ,Wymagania ogdlne”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsa i
ST.

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogéine”.

W szczegdlnosci:

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Uzywa¢ materiatow produkcji jednego z zatwierdzonych producentéw Ilub materialdw ktérych wzajemna
kompatybilnos¢ zostata poswiadczona przez zatwierdzonego producenta

3. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzié¢ czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy zakonczyli prace budowlane
i czesciowo wykonczeniowe umozliwiajace prowadzenie instalacji

4. Dopuszcza sie jedynie systemy posiadajgce komplet atestow, certyfikatow i dopuszczen, w szczegoélnosci ze
wzgleddw przeciwpozarowych, oraz akceptacje Projektanta i Inspektora Nadzoru

5. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzgadzen dla kompletnego wykonania przedmiotu
specyfikacji i zapewnienia jego petnej funkcjonalnosci

6. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje materialy lub urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie obcigzony
kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegolnionych w niniejszej specyfikacii.

7. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupelniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie objete specyfikacjg winny by¢ traktowane
jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed
zlozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem (Zamawiajacym) i Projektantem, ktéry jako jedyny jest
upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw

8. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng
deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé
niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

9. Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu, i elementéw istniejacych na terenie

objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz
logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestyciji



10.Wszystkie prace musza by¢é wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych
stosowaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami.

11.Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatow, prototypy wyrobéw
zarowno ujetych jak i nie ujetych dokumentacja projektowg wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami,
atestami itp. przed wykonaniem badz zamdwieniem elementéw indywidualnych.

12.Wykonawca jest zobowigzany do wspétpracy i koordynacji rob6t z innymi wykonawcami wytonionymi w odrebnych
postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu,
umozliwiajagcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspoétpraca miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na
wzajemnym udostepnianiu frontu rob6t pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich
wykonania, wynikajacym z ogélnego harmonogramu robét akceptowanego przez Zamawiajgcego.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogéine”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez ~ Wykonawc ¢
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogéine”.

1.4.3. Zgodno §¢ Rob6t z Dokumentacj a Projektow qi ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogéine”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogoélne”.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdélne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdéine”.

1.4.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdéine”.

1.4.8. Ograniczenie obci azen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdéine”.

1.4.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdéine”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogéine”.

1.4.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogélne”

1.5. Wspolny Stownik Zamoéwie n (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45,00000-0 Roboty w zakresie instalacji
budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45310000-3 Instalacje elektryczne

1.6. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami podanymi w ,Wymagania ogdélne” oraz z PN-ISO 7607-
1 ,Budownictwo. Terminy ogélne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w
przywotanych normach przedmiotowych.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatéw

1. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie oznaczone:



- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikaciji

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobata techniczna, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa6, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej.

3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujgcymi normami.

2.2. Wymagania szczegé6towe dla materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora. Przewody kabelkowe powinny mie¢ izolacje 750V .

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 0/1 — ,Wymagania ogolne”.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien posiadaé ustalone parametry techniczne, odpowiadajgace ogoinie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymatosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywania robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw i sprzetu.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podanow ST 0/1 - ,Wymagania ogoélne”.

4.1. Transport materiatow
Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdw, sprzetu i narzedzi musza by¢ sprawne,
posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu
drogowym. Materialy przewozone takimi $rodkami transportu powinny gwarantowa¢ przew6z bez uszkodzen i z
zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy
Potrzebne $rodki transportu

e samochdd dostawczy 0,9t.

e przyczepa do przewozenia kabli do 4 t

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST ,Wymagania ogélne”. Ponadto:
Instalacje elektryczne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwo$é spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegélnosci:

- bezpieczenstwa konstrukciji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we whlasciwym zakresie wymagan
powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiane prowadzenia przewodow ustalaé na biezgco w trakcie realizaciji.

5.2. Szczego6towe zasady wykonania Robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zawartych w projekcie wykonawczym:
i obejmuje zasilanie i rozdziat energii elektrycznej oraz instalacje i urzadzenia wymieniane wg niniejszego opisu:



Wewnetrzne linie zasilajgce od istniejacych rozdzielnic do tablic rozdzielczych TB1 i TB2
Instalacja o$wietlenia podstawowego

Instalacja gniazd wtykowych 230V AC

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja zasilania czujnikéw przecieku rurociggéw

a b~ WN PP

WLZ z istniej acych rozdzielnic

Z istniejgcych rozdzielnic zasili¢ przewodem YDY3x4 rozdzielnice TB1 i przewodem YDY5x4 rozdzielnice TB2.
Przewody zabezpieczy¢ w istniejgcych rozdzielnicach wktadkami topikowymi Bi-Wt 25A . Przewody do zasilania
prowadzi¢ natynkowo w rurkach RL mocowanych na uchwytach.

Tablice TB1iTB2

Tablice Tbl i TB2 nalezy wykonac jako natynkowg IP65 np. typu RN65. o stopniu ochrony min. IP 65, zamykane na
zamek patentowy, montowac w kanale przechodnim na $cianie zgodnie z rysunkami na wysokosci 1,75m do gornej
krawedzi rozdzielnicy. Tablice prefabrykowa¢ zgodnie z rysunkami. Stosowaé aparature modutowa.

Instalacja o swietlenia podstawowego

Oswietlenie kanatu przechodniego podzielono na trzy strefy .Jeden kanat zasili¢ z tablicy TB-1. Pozostate dwa odcinki
kanalu zasilane z TB2. Oswietlenie kanatow zapalane z przy kazdym wejsciu do kanaléw oraz na ich koncach .
Stosowaé oprawy Swietldwkowe n/t IP65. Instalacje wykona¢ na tynku przewodami DY 1,5, o izolacji 500V
uktadanymi w rurkach PCV.

Plan instalacji pokazano na rysunkach. Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowymi S 301B10 oraz
wytacznikami réznicowo-pradowymi AlI=30mA . Na korytarzach sterowanie o$wietleniem za pomoca przekaznikéw
bistabilnych jednotorowych PB401 i dwutorowych PB402 umozliwiajgcych zapalanie i gaszenie oswietlenia kazdym
przyciskiem lub innych podobnych sterowanych przyciskami z kilku miejsc. . Oprawy montowa¢ bezposrednio na
stropie w odstepie ok. 6m.. Stosowac¢ osprzet ( przyciski hermetyczne P44 z podswietleniem oraz puszki n/t IP44) .
Przewody prowadzi¢ réwnolegle i prostopadle do podtogi .

Srednie natezenie o$wietlenia na wysokosci 0,85m powinno wynosié¢ 50Lx.

Instalacja o swietlenia awaryjnego

Czes$¢ opraw zaznaczonych na rysunku jako AW spetniajg dwie funkcje ,o$wietlenia podstawowego przy zataczeniu
miejscowym, oraz o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego przy zaniku napiecia podstawowego z sieci energetyki.
Oprawy posiadajg wtasne akumulatory i moduty o$wietlenia awaryjnego dziatajagce 2godz po zaniku napiecia i
zalgczajace sie samoczynnie i niezwtocznie po zaniku napiecia podstawowego .Do opraw oswietlenia awaryjnego
doprowadzi¢ dodatkowa zyte przewodu do kontroli napiecia podstawowego. Ponadto zastosowa¢ oprawy ewakuacyjne
Z napisem wyjscie ewakuacyjne z wtasnym zrédtem zasilania ,uruchamiajgce sie samoczynnie po zaniku napiecia
podstawowego .

Oprawy na ciggach komunikacyjnych i nad wyjsciami z kanatlu oznaczone na planach instalacji AW wyposazy¢ w
inwertery z wkasnymi akumulatorami do pracy 2h. Do opraw awaryjnych doprowadzi¢ dodatkowa zyte do kontroli
napiecia. Oprawy awaryjne powinny sie zapala¢ bezzwtocznie po zaniku napiecia w sieci. Oprawy os$wietlenia
ewakuacyjnego wyposazy¢ w odpowiednie piktogramy lub napisy oznaczajace wyjscia ewakuacyjne .Natezenie
oswietlenia na ciggach komunikacyjnych powinno wynosi¢ co najmniej 1Lx .

Instalacja ogélnych gniazd wtykowych 230V AC

Instalacje gniazd wtykowych wykonaé na tynku przewodami YDY 3x4 o izolacji 750V w rurkach RL22. Zestawy
gniazd IP44 zgodnie z rysunkami montowa¢ w kanatach nad rurociggami na wysokosci 1,5 m od podtogi . Przewody
prowadzi¢ réwnolegle i prostopadle do podiogi. Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowymi S301B16A oraz
wyt. réznicowo-pragdowym delta I=30mA w kazdym zestawie osobno . Rozgalezienia instalacji wykonywa¢ w puszkach
instalacyjnych 1P44.

Instalacja zasilania centralki sygnalizacji przeci  ekdéw ruroci ggu 230V AC

Instalacje zasilania centralki Brandes wykona¢ na tynku przewodami YDY 3x1,5 o izolacji 750V w rurkach RL22.
Centralki montowa¢ w wezle cieplnym zgodnie z instalacjg sanitarng niniejszego opracowania.

Ochrona przeciwpora zeniowa .

Jako ochrone od porazen przez dotyk posredni zastosowa¢ system _samoczynnego, szybkiego wyt aczenia
zasilania w ukiadzie sieciowym TN - S, zgodnie z normg PN- HD 60364-4-41.

Ochronie podlegajg wszystkie rozdzielnie i tablice rozdzielcze oraz obwody z nich zasilane. Indywidualne
zabezpieczenie obwodéw odbiorczych gniazdowych wytacznikami ochronnymi réznicowo-pragdowymi o czuto$ci 30mA
zapewnig ochrone uzupetiajaca.

Przewody ochronne ,PE” nalezy doprowadzi¢ do wszystkich opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Podczas trwania robét Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco kontrolowat jako$é robdét. Kontrole beda dotyczyly
zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robo6t oraz dokumentacji techniczne;.
Zanim instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru powinny by¢ poddane badaniom i probg okreslonym w



normach. Préby i pomiary wykonywane w czasie budowy powinny obejmowac pomiar rezystanciji izolacji, biegunowosci
i ciggtosci potaczen. Wykonawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania préb. Na
poszczegoblnych etapach robét Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbedne préby i pomiary dla kolejnych fragmentéw
instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Po wykonaniu
instalacji, ale przed podaniem napiecia Wykonawca musi dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci
i zgodnosci instalacji z projektem, wiasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzeh.
Czynnosci te powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Pomiary i kontrole powinny dotyczyc:
e Zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
«  Wiasciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,
e Zataczanie punktéw $wietlnych zgodnie z zatozonym programem,
*  Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z
przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru
Trasy przewodéw
Po wykonaniu instalacji nalezy jg sprawdzi¢ wg PN-HD 60364-6-61 2000 ,Sprawdzenie odbiorcze”.
1 nalezy sprawdzi¢ czy izolacja kabli posiada widoczne uszkodzenia powtoki zewnetrznej
2 nalezy sprawdzi¢ tuki przewoddw sa odpowiednie i nie majg zagie¢
3 sprawdzenie ciagtosci zyt (roboczych i powrotnych) oraz zgodnosci faz nalezy wykonac¢ przy uzyciu przyrzgdoéw o
napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegolne zyly nie
majg przerw oraz jesli poszczegodlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.
4 pomiar oporu izolacji przewodéw nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 0,5
kV, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik pomiaru nalezy uznaé za
dodatni, jezeli opor izolacji wynosi co najmniej 0,5MQ

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaru:
- rezystanciji izolacji,
- impedancji petli zwarcia
- badania wytacznikéw réznicowo -pradowych
- ciggtosci przewodow ochronnych
- natezenia os$wietlenia ogo6linego

Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien dokonaé uruchomienia instalacji i pokazac jej
prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t trzeba wykonywaé w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powinien by¢ zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami zarébwno na etapie wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robét
stanowigcego odrebng catos$¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:

e Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkéw roboczych,

«  Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem projektowym,

e Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

*  Protokoly odbioréw czesciowych,

* Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty zwigzane z

zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,

e Protokoly sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalaciji.
Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentéw moga ulec zmianom i poszerzeniom.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku Wykonawca rob6t elektrycznych zgtasza inwestorowi instalacje do
odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora. Obowigzkowo w
skfad komisji wchodza:

. Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

e Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot),

»  Kierownik robot elektrycznych,

e Przedstawiciele uzytkownika obiektu.
Instrukcja obstugi urzadzen powinna zawierac:

e Opis systemu

« liste gtéwnych dostawcéw i podwykonawcow wraz z adresami

« liste urzadzen z odpowiednimi katalogami

e Opis serwisu i konserwacji

« liste serwisu w razie koniecznosci naprawy



« liste czesci zamiennych.
Wstepna instrukcja obstugi powinna zostac przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym przez obie strony.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania,
badania oraz pomiary sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w kosztorysie i w dokumentaciji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania

- wartosé pracy sprzetu z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami prawa i Polskimi Normami, a w
szczego6lnosci:
e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:
e Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
*  Przepisami Eksploatacji Urzadzenh Elektroenergetycznych,
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:

a) PN-IEC 60364-4-41 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajagca bezpieczehstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa",

b) PN-IEC 60364-4-43 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pradem przetezeniowym",

¢) PN-IEC 60364-5-523 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewodow",

d) PN-IEC 60364-5-56 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa",

e) PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienie i przewody ochronne",

f) PN-IEC 60364-4-482 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa",

g) pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych,

h) PN-88/E-04300 "Instalacje elektryczne na napiecie nie przekraczajace 1 000V w obiektach budowlanych" ,

i) PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

i) PN-EN 12464-1 ,OSwietlenie miejsc pracy”;



