SCHEMAT INSTALACJI

WYKRYWANIA NIESZCZELNOSCI
(REZYSTANCYJINY SYSTEM AWARYJNY)
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! UWAGA:
i Bezwzglednie laczy¢ przewody wg zasady:
i i Zielony z zielonym, czerwony z czerwonym
| Przewody taczy¢ tulejkg zaciskowa BS-QU.
i Miejsca polgczen izolowaé za pomocg
H typowych rurek termokurczliwych BS-SRA.
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KOTLOWNIA

SCHEMAT INSTALACJI

WYKRYWANIA NIESZCZELNOSCI
(REZYSTANCYJINY SYSTEM AWARYJNY)

SIEC ZAPASOWA

50,8%
\izny
?
\Tam%/

/Bm,
97,9%

[} BT n

—_ L

Zamknigcie przewodéw

| Przewody alarmowe nalezy

| pod kapturem termokurczliwym

| potaczy¢ ze sobg przy uzyciu
tgcznika zaciskowego BS-QU
oraz koszulki termokurczliwej BS-SRA.
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1. przewdd czujnikowy (czerwony)

2. przewdd powrotny (zielony)

3. detektor dwu-kanatowy BS-300-11

4. puszka potgczeniowa BS-AD

5. puszka przytgczeniowa z koncéwka zerujaca
6. uziemienie

7. przewod dwuzytowy (BS-SL-2)

8. przewdd 2x1,5mm?

9. przewdd czterozytowy BS-SL4

10. fgcznik stalowy BS-RFA

UWAGA:

Bezwzglednie tgczy¢ przewody wg zasady:
Zielony z zielonym, czerwony z czerwonym
Przewody taczy¢ tulejkg zaciskowg BS-QU.
Miejsca potgczer izolowaé za pomocy
typowych rurek termokurczliwych BS-SRA.
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