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PRALNIA

GENERALNY PROJEKTANT:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INSTALATOR sp. 2 o.c.

ul. Warszawska 28/19 25-312 Kielce
tel /fax(0-41)368-16-50

e—mail: biuro@instalator.kielce.pl

KOTLOWNIA

INWESTOR:
SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

02-097 WARSZAWA, UL. STEFANA BANACHA 1A

ADRES INWESTYCJ!:
02-097 WARSZAWA, UL. STEFANA BANACHA 1A

TENAT:
MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO RUROCIAGU
WEWNETRZNEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ
WRAZ Z TOWARZYSZACYMI ROBOTAMI
BUDOWLANYMI | ELEKTRYCZNYMI

FAZA NR PROJEKTU:
i | PROJEKT WYKONAWCZY
BAA | SANITARNA 02/2013
TOM |
391-'23013 NR RYSUNKU
NAZWA . .
RYSUNKU PLAN KANN.OW - DEMONTAZE SKALA: S'] 2
1:500
AUTORZY: NR_UPRAWNIEN PODPIS
KOORDIWIOR mgr inz. Bozena Komerska ﬁt:}g%gz
mgr inz. Bozena Komerska KL-160/87
PROJEKTANT _ _ _ KL-154/92
mgqr inz. Adrianna Michalska KL-128,/2002
sprawDZL | mgr inz. Renata tach SWK,/0041,/P00S/09




