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OZNACZENIE CHARAKTERYSTYKA ELEMENTU ILOSC [szt./m] OZNACZENIE CHARAKTERYSTYKA ELEMENTU ILOSC [szt./m]
1 rura stalowa preizolowana bez szwu @250/400mm | wg zestaw. materiat. 42 zawor zwrotny, gwintowany @ 32mm Bszt.
9 tréjnik redukcyjny wznosny (zamontowany 43 MMMMMHMMNWM”_Mﬂ%W\ﬂMM Nﬂ% n_uuaﬂom m 1kpl.

odgatezieniem w dof) DN 2507125 mm Sszt 44 uki preizolowane 1 st. @ 250/125mm dszt,
3 trojnik redukcyjny prosty DN 250/125 mm 3szt 45 tuki preizolowane 4 st. @ 250/125mm 4szt.
i i kolano preizolowane @ 125/225mm o kacie 90st. i
4 mufa termokurczliwa kompletna 400 mm, wa zestaw. materiat. 46 " : 10szt.
sieciowana radiacyjnie g dtugosci ramion 750x750mm
- kolano preizolowane @ 125/225mm o kacie 90st. i
5 rura stalowa preizolowana bez szwu @125/225mm  |wg zestaw. materiat. 47 diugosci ramion 750x1200mm 2szt.
trojnik redukcyjny wznosny (zamontowany 48 kolano preizolowane @ 125/225mm o kacie 90st. i 1s7t
6 odgatezieniem w goére) DN 125/65 mm dszt dtugosci ramion 750x1650mm '
7 tréjnik redukcyjny prosty DN 125/65 mm 8szt 49 Mﬂm@mmoﬂmwsﬂo:swmwx m m %M\ 225mm o kacie S0t 15zt
8 Mwmwoﬁwﬂw_wm%w_%ﬂ_MOBU_mSm 225 mm, wg zestaw. material. 50 kolano preizolowane @ 65/140mm o kacie 90st. i 257t
dtugosci ramion 600x600mm .
9 pokrywa koncowa dla srednicy @ 225/125 mm wg zestaw. materiat. 51 kolano preizolowane @ 65/140mm o kacie 90st. i 962t
zawor kotnierzowy odcinajacy z przektadnig &c@wmo_ ramion 600x950mm .
10 $limakowa i napedem recznym o srednicy @ 125 8szt. 52 Nwﬁoﬁ. oao_j_.“mrmox _E_n.u<ﬁ<x Q.o <<mwm_w<mﬁ:_m UMZmNBB Bszt.
mm wraz z przeciwkotnierzami studnia schtadzajgca istniejgca zelbetowa
53 1200mm i glebokosci 500mm Tkpl.
: rura stalowa czarna bez szwu @ \_wo“ﬂxk_._o mm m.mE _”_,O_.D__A U_,qu DN 65/65 mm o dt. OQ@N*@N_QD_N
Aozémmv. - _ 54 [=720mm (uwaga-trojnik docigé (dtugos¢ od osi - 4szt.
1 uszczelnienie tancuchem uszczelniajacym dia 12s7t. 500mm) na etapie realizacji sieci zasadniczej)
cieptownictwa, dla rury o Srednicy zewnetrzne;j kolano stalowe DN 65mm (76,1x2,9mm) ssat
@ 225 mm 5 preizolowane warsztatowo szt
13 tuleja ochronna stalowa DN 323,9/8,0 mm 10szt. 56 rury stalowe czarne DN 65mm (76,1x2,9mm) Szt
1" otulina elastyczna z wetny mineralnej z okladzing 55m preizolowane warsztatowo
z folii aluminiowej dla DN 125 mm . kompensator mieszkowy do wspawania DN Bszt.
57
: 2
15 kurek kulowy do wspawania DN 50 mm 10szt oﬁmcwﬂm:m_mmqow:m z wetny mineralnej z okladzing z
18 Mmﬂmm%_oém czarna bez szwu @ 60,3x2,9 mm 58 folii aluminiowej dla DN 250mm
kompensator mieszkowy do wspawania DN
17 pokrywa koncowa dla $rednicy @ 65/140 mm wg zestaw. materiat. 59 125mm Bszt.
zawor kotnierzowy odcinajacy z przektadnig 60 istniejgce rurociggu cieptownicze stalowe, w
18 Slimakowa i napedem recznym o Srednicy 12szt ptaszczu gipsowo-cementowym & 133x4,5mm
@ 65 mm wraz z przeciwkotnierzami 61 istniejace zawory kotnierzowe DN 125mm 8szt.
19 rura stalowa czarna bez szwu & 76,1x2,9 mm 62 trojnik prosty DN 125/125mm o dtugosci 1s
(DN 65) odgatezienia I=1060mm (w gruncie) .
otulina elastyczna z wetny mineralnej z okladzing 63 trojnik prosty DN 125/125mm o diugosci st
20 z folii aluminiowej dla DN 65mm odgatezienia I=700mm (w gruncie) szt
21 rura stalowa preizolowana bez szwu @65/140 mm  |wg zestaw. materiat. 64 ww%M%%&MwMﬂWMNNWﬁH (139,7x3,6mm) 2szt.
22 tuleja ochronna stalowa DN 244,5/8,0 mm 10szt. 65 rury stalowe czarne DN 125mm (139,7x3,6mm) 25m
uszczelnienie tancuchem uszczelniajgcym dla preizolowane warsztatowo
23 cieptownictwa, dla rury o érednicy zewnetrznej 8szt. istniejace rurociagu cieptownicze stalowe, w
J 140 mm 66 ptaszczu gipsowo-cementowym & 324x8mm
24 zawor odcinajacy kulowy do wspawania DN 25 mm 18szt, 67 wm%@@oﬂﬂ:m_m,om stalowe preizolowane DN 2szt,
25 rura stalowa czarna bez szwu @ 33,7x2,6 mm (DN 47.0m 68 kotpak ochronny 257t
25) . . - 69 wilaz zeliwny typ C250 & 600mm 1szt.
pompa zatapialna z kablem i wytacznikiem tyta Zelbetowa okragta o grubosci 150mm
2 lywakowym Qmax=16,0m3/h, Hpmax=12,0 38zt 70 4 age o9 . 152t
ptywakowym Wmax=106,Ums/h, Apmax=12,um Dz=1700mm z otworem centrycznym Dw=600mm .
27 rura stalowa czarna bez szwu @ 42,4x2,6 mm 6kpl. krag z rury betonowej zbrojonej o wqmaaox U.N\U<<
28 istniejaca kanalizacja sanitarna zeliwna DN kpl A = 1660/1400mm z betonu B-45, o wysokosci Tszt,
150mm . 500mm
29 studzienka schtadzajgca zelbetowa istniejgca 4szt. 72 pierscien zelbetowy o Dw=900mm, Dz=1700mm 1szt.
1000x1000x1000mm fundament z bloczkéw betonowych B-25 o 1s7t
30 istniejacy wtaz zeliwny @ 600 16kpl. 13 wymiarach 200x900x2100mm '
31 kregi studzienne betonowe istniejace @ 1000mm podbudowa z betonu (beton ochronny 5,0cm+papa
trajnik prosty DN 65/65 mm o dt. odgalezienia 74 termozgrzewalna 2 warstwy+beton podktadowy Tkpl.
32 1=970mm (uwaga-trojnik dociaé (dtugosé od osi - gsat 10,0cm)
500mm) na etapie realizacji sieci zasadniczej) 75 drabinka ztazowa systemowa szeroka w kolorze 1kpl
mufa termokurczliwa kompletna 140 mm, il 20tym (z szyna zabezpieczjaca) . .
3 sieciowana radiacyjnie wg zestaw. materiat. 76 wypetienie studzienki piaskiem pozbawionym 1,1m3
kamieni
okrywa koncowa z zaslepka @ 65/140 mm
WM moBM,M Nm_cmﬁoﬁmN_mMam. Mmm, Mwmm_u. 17 hydroizolacja (bitumiczna izolacja przeciwwodna)
36 pokrywa koncowa dla wﬁ_mmmaﬁ\ @ 250/400 mm Amwﬁ. 78 Bcdﬁm ﬁmﬁBOxcﬁN_ms\.m ._83u_m5m 450 mm, 4szt
. . : sieciowana radiacyjnie '
37 pokrywa koncowa z zaslepka @ 225/125 mm 2521 istniejacy punkt staty zaadaptowany dla rurociggu
ww _uo__Ma\s\m ”o_.,dooém dla m.ﬁ_maﬂ_Q& ®A MM\W\MMO mm MmNH. 79 DN 250/400 mm wg PW konstrukgii
pokrywa kohcowa z zaslepkag mm szt. . .
40 EmNM\_,\mmJ\ONE\ @ 32mm do pompy o dt.=3,0m Iszt 80 projektowany punkt staty dla rurociagu wg PW konstrukcji
4 szybkoztaczka @ 32mm — 6 .H. DN125/225 mm
szt.
81 konsole wspornikowe oraz system mocowan wg PW konstrukji

OZNACZENIE | CHARAKTERYSTYKA ELEMENTU ILOSC [szt./m] przewodow ciepfowniczych

kompensatory mieszkowe do wspawania DN 82 zwezka stalowa czarna bez szwu DN125/65 2szt.

87 125mm 2szt. 83 trojnik rownoprzelotowy DN125/125 2szt.
kompensatory mieszkowe do wspawania DN 84 zwezka stalowa czarna bez szwu DN250/125 2sz7t.

88 65mm 2szt. 85 tréjnik rownoprzelotowy DN65/65 2szt.
86 rury stalowe czarne bez szwu 273,0x5,0mm (DN 36m

250mm)

PRZEWODY CIEPLOWNICZE ZASILAJACE
NIEPREIZOLOWANE

PRZEWODY CIEPLOWNICZE POWROTNE
NIEPREIZOLOWANE

PRZEWODY CIEPLOWNICZE ZASILAJACE
PREIZOLOWANE

PRZEWODY CIEPLOWNICZE POWROTNE
PREIZOLOWANE

Armatura o parametrach:1,6 MPa dla 135°C.

GENERALNY PROJEKTANT:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INSTALATOR sp. z o.0.

ul. Warszawska 28/19 25-312 Kielce
tel /fax(0-41)368-16-50

e—mail: biuro@instalator.kielce.pl

INWESTOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
02-097 WARSZAWA, UL. STEFANA BANACHA 1A

ADRES INWESTYCJI:

02-097 WARSZAWA, UL. STEFANA BANACHA 1A
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MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO RUROCIAGU
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