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LEGENDA:

RURY (ODCINKI):

2xco@250/400 - rura stalowa bez szwu, preizolowana @ 250/400mm; Dz/g=273,0/6,3 mm,
2xco@125/225 - rura stalowa bez szwu, preizolowana @ 125/225mm; Dz/g=139,7/4,0 mm,
2xco@65/140 - rura stalowa bez szwu, preizolowana @ 65/140mm; Dz/g=76,1/3,2 mm,

- projektowane przewody cieptownicze zasilajace

- projektowane przewody cigpfownicze powrotne

- istnigjace do demontaZu przewody ciepfownicze zasilajace
========-jsthigjgce do dmontaiu przewody ciepfownicze powrotne

KOLANA:

5@xs-»o\mzoamasgﬁﬁssE%%sm%swg\%oss. cN\mumﬁ o\@wss.o»e.mgs.%eae.asa:38\8833\
K2a - kolano stalowe bez szwu, preizolowane @ 125/225mm; Dz/g=139,7/4,0 mm o kacie 90° i dtugosci ramion 750/1650mm,

K2b - kolano stalowe bez szwu, preizolowane @ 125/225mm; Dz/g=139,7/4,0 mm o kacie 90° i dfugosci ramion 750/1300mm,

K3a, K3b - kolano stalowe bez szwu, preizolowane @ 125/225mm; Dz/g=139,7/4,0 mm o kacie 90° i dfugosci ramion 750/1200mm,
K4a, K4b - kolano stalowe bez szwu, preizolowane @ 125/225mm; o%uﬂ 39,7/4,0 mm o kacie 90° i dfugosci ramion 750/750mm,
K5a, K5b - kolano stalowe bez szwu, preizolowane @ 125/225mm; Dz/g=139,7/4,0 mm o kacie 90° i dtugosci ramion 750/750mm,

TROJNIKI:

T1a, T2a, T3a, T4a, Tha - tréjnik stalowy preizolowany, wzno$cy redukcyjny DN250/125mm o dfugo$ci przewodu gféwnego BL1=1200mm
oraz odgafezienia BL2=850mm, oraz réznicy wysoko$ci h=70 mm skierowany odgafezieniem do dot,

T1b, T2b, T3b, T4b, Tb - trdjnik stalowy preizolowany, prosty redukcyjny DN250/125mm o dtugosci przewoadu giéwnego BL1=1200mm

oraz odgafezienia BL2=800mm

trojnik stalowy preizolowany, prosty redukcyjny DN125/65mm o dlugosci przewodu gtéwnego BL1=1000mm

oraz odgafezienia BL2=700mm

trojnik stalowy preizolowany, prosty rownoprzelotowy DN125/125mm o diugoci przewodu giéwnego BL1=1200mm

oraz odgafezienia BL2=1060mm

trojnik stalowy preizolowany, prosty réwnoprzelotowy DN125/125mm o diugoéci przewodu giéwnego BL1=1200mm

oraz odgafezienia BL2=700mm

T10a, T12a, T14a - tréjnik stalowy preizolowany, prosty rownoprzelotowy DN65/65mm o dhugosci przewodu giéwnego BL1=1000mm
oraz odgafezienia BL2=720mm

T10b, T12b, T14b - {réjnik stalowy preizolowany, prosty réwnoprzelofowy DN65/65mm o dtugosci przewodu gféwnego BL1=1000mm
oraz odgafezienia BL2=970mm

T9a, T11a, T13a, T15a - trojnik stalowy preizolowany, wznosny redukcyjny DN125/65mm o dfugosci przewodu gféwnego BL1=1000mm
oraz odgafezienia BL2=737mm, oraz roznicy wysoko$ci h=70 mm skierowany odgafezieniem do gory,

T9b, T11b, T13b, T15b - trojnik stalowy preizolowany, prosty redukeyjny DN125/65mm o dlugosci przewodu gtéwnego BL1=1000mm
oraz odgafezienia BL2=720mm

T6a, T6b, T7a, T7b

T8a

T8b

PUNKTY STALE:

[ PS250 - punkd stay Zelbetowy dla przewodu stalowego DN 250 mm - wedtug PW konstrukgji
[ PS125/1, PS125/2,

PS125/3, - punkt stafy zelbetowy dla przewodu stalowego DN 125 mm - wediug PW konstrukcji
[] PS65 - punkt staty Zelbetowy dla przewodu stalowego DN 65 mm - wedtug PW konstrukej

PODPORY:

0 - uklad systemowych podpdr przesuwnych - wedfug PW konstrukcji

KOMPENSATORY:

ez KM250 - kompensator mieszkowy do wspawania dla przewodu stalowsgo DN 250 mm
= KM125 - kompensator mieszkowy do wspawania dla przewodu stalowego DN 125 mm
o KM65 - kompensator mieszkowy do wspawania dla przewodu stalowego DN 65 mm

MUFY | POKRYWY KONCOWE:

1 - pokrywa koricowa (DN 300/450, 250/400, 125/225 i 65/140 mm)
1 - mufa termokurczliwa kompletna (@ 450, @ 400, @ 225, @ 140 mm), sieciowana radiacyjnie

STUDZIENKIA ZAWOROWA Z WYPOSAZENIEM:

S8Z - studzienka zaworowa z rury betonowej o $rednicy 1400 mm, wysokosci 1365 mm z wiazem fypu C250,
Z fundamentem o wysokosci 700 mm,
wyposazona w: Z1, Z2, - zawory odcinajace preizolowane o $rednicy DN300/450mm i dhugosci 1400mm
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GENERALNY PROJEKTANT:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INSTALATOR sp. z o.0.

ul. Warszawska 28/19 25-312 Kielce
tel/fax(0-41)368-16-50

e—mail: biuro@instalator.kielce.pl

INWESTOR:
SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

02-097 WARSZAWA, UL. STEFANA BANACHA 1A

ADRES INWESTYCJ!:
02-097 WARSZAWA, UL. STEFANA BANACHA 1A

TEMAT:
MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO RUROCIAGU
WEWNETRZNEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ
WRAZ Z TOWARZYSZACYMI ROBOTAMI
BUDOWLANYMI | ELEKTRYCZNYMI
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FAZA NR PROJEKTU:
72 | PROJEKT WYKONAWCZY
= | SANITARNA 02/2013
TOM |
. DATA: NR RYSUNKU
nazwa | SCHEMAT MONTAZOWY PRZEWODOW | 07.2013
RISUNKU | ZAPASOWYCH | ZASADNICIYCH | S19un S02
AUTORZY: NR _UPRAWNIEN | PODPIS
KOORDMATOR mgr inz. Bozena Komerska mﬂmm“ww
mgr inz. Bozena Komerska KL-160/87
PROJEKTANT ) . . KL—154/92
mgqr inz. Adrianna Michalska KL-128,/2002
sprawDz | mgr inz. Renata tach SWK,/0041,/P00S,/09




