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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na rozbiérce czesci
istniejacych elementéw budowlanych obiektu i rurociagéw cieptowniczych wraz z konstrukcjami wsporczymi, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania:

»Modernizacja istniejacego rurociagu wewnetrznej sieci cieptowniczej dla Samodzielnego Publicznego
Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul. Stefana Banacha 1A”.

Niniejsza Specyfikacja odnosi sie do zakresu ujetego w dokumentacji:

Projekt Wykonawczy nr 02/2013:
- Tom I: branza sanitarna
- Tom Il: branza budowlano-konstrukcyjna

Zakres robo6t ujeto w nastepujacych przedmiarach robét:
- Przedmiar Robét: Tom I: branza sanitarna
- Przedmiar Robét: Tom I: branza budowlano-konstrukcyjna

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot.

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania — ,,Modernizacja isthiejacego rurociagu wewnetrznej sieci cieptowniczej dla
Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul. Stefana Banacha 1A” w
zakresie robét rozbiérkowych i demontazowych.

1.3. Zakres robét objetych ST

W zwigzku z realizacjg zadania ,Modernizacja istniejacego rurociggu wewnetrznej sieci cieptowniczej dla Samodzielnego
Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul. Stefana Banacha 1A”, nalezy wykonac¢ nastepujacy
zakres prac rozbiérkowych i demontazowych:
- branza budowlano-konstrukcyjna

- rozbiodrka i podpér konstrukcyjnych nieczynnych instalacji,

- czesciowa rozbidrka podpory statej w komorach K1, K2, K3 i K4 w celu uniknigcia kolizji,

- demontaz istniejacych podp6r konstrukcyjnych pod przebudowywang siecia,

- rozbiorka istniejacych kominkéw wentylacyjnych w ciagach korytarzowych,

- czesciowa rozbiorka stropu czesci korytarzowej kanatu, w celu wykonania otworu montazowego,

- demontaz istniejacych pozostatosci po drabinkach wytazowych, schodkach przetazowych itp.,

- wykonanie przewiertéw w $cianach komor pod projektowane przejscia instalacyjne,

- wykonanie rozku¢ $ciany zelbetowej pod gniazda belek pomostéw technicznych w komorach K1, K2, K3, K4.
- branza sanitarna

- demontaze modernizowanych ciggéw instalacyjnych — rurociggéw sieci cieptowniczej wraz z armatura,
- demontaze kanatéw tupinowych (w gruncie)
- branza elektryczna

- demontaz istniejacej instalaciji
Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbior
robdt zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym, a w szczegdélnosci:

B wykonanie prac demontazowych instalacji
B biezaca wspodtpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym

B Kkoordynacja rob6t w okresie realizacji zadania z pozostatymi branzami

Wykonawce obowigzujg nastepujace zalecenia:

1.  Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i
Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania rob6t musza by¢ potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i materiatdw potwierdzone przez
Projektanta.

2. Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny utrudnien w wykonaniu robét,
wynikajacych z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczacych z nim terenéw (ewentualne trudnosci z
dowozem materiatéw, wjazdem maszyn, przepisy zarzadu drdg, przepisy policji itd.)

3. Wykonawca winien zastosowac¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych do Placu
Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy, dobierajac trasy i uzywajac pojazdéw
tak, aby szczeg6lny ruch zwigzany z transportem materiatdw, urzagdzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy
ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i
powetowa¢ Zamawiajagcemu wszelkie roszczenia jakie moga by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio
przeciw Zamawiajacemu, oraz podjaé negocjacje i zapfaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych
szkod.



4. Wykonawca winien wykonywac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji rob6t w taki sposob, aby w granicach
wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan wobec Zamawiajacego nie zaktécac bardziej niz to jest
konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placéw publicznych i
prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczyé Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie
moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

5. Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzgledniaé wszelkie elementy zwigzane z potozeniem placu budowy,
gdyz nie uwzgledniane beda pdzniej jakiekolwiek zadania podwyzszenia ceny ttumaczone faktem, ze oferta
sporzadzona zostata jedynie w oparciu o dokumentacje opisowg o0golna, co okazato sie niewystarczajgce dla
faktycznego wykonania robét lub prac dodatkowych wyniktych z zaistnienia okreslonych sytuacji szczegélnych
projektu.

6. Do Wykonawcy nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych srodkéw przetadunku, zagospodarowanie placu
budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materiatébw a takze zapewnienie wszelkich $rodkéw
bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robdt oraz dostarczenie urzadzen dodatkowych
wskazanych w poszczegélnych dokumentach Przetargu jako urzadzenia dostarczane przez Wykonawce.

7. Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane na podstawie wykazu urzadzen, niniejszej Specyfikacji oraz
rysunkéw i opisu technicznego. W przypadku rozbieznosci, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych
w jakiejkolwiek z czesci dokumentacii, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu. Przy wycenie nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy oraz prace niezbedne do
prawidtowego demontazu.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét

1.
2.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w Specyfikacji Technicznej nr ST 0/1 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 0/1 ,Wymagania ogdélne”.
W szczegdlnosci:

1.

2

3.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru

. Uzywa¢ materiatéw produkcji jednego z zatwierdzonych producentéw lub materiatéw ktérych wzajemna kompatybilno$é

zostata poswiadczona przez zatwierdzonego producenta
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzi¢ czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy zakonczyli prace budowlane i
czesciowo wykonczeniowe umozliwiajace prowadzenie instalacji

Dopuszcza sie jedynie systemy posiadajgce komplet atestéw, certyfikatéw i dopuszczen, w szczegdlnosci ze
wzgleddw przeciwpozarowych, oraz akceptacje Projektanta i Inspektora Nadzoru

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania przedmiotu
specyfikacji i zapewnienia jego petnej funkcjonalnosci

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje materiaty lub urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie obcigzony
kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegélnionych w niniejszej specyfikacii.
Rysunki i czes$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a
nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie objete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty
ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien wyjasni¢ z Inwestorem (Zamawiajacym) i Projektantem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzaciji i
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadaé stosowng
deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac
niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapoznac¢ sie na miejscu ze stanem terenu, i elementéw istniejacych na terenie
objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne
zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji

10.Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczegéinej ostroznosci

i pod stalym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami.

11.Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania

robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatow, prototypy wyrobow zaréwno
ujetych jak i nie ujetych dokumentacja projektowag wraz z wymaganymi swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.
przed wykonaniem badz zaméwieniem elementow indywidualnych.

12.Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji rob6t z innymi wykonawcami wytonionymi w odrebnych

postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu,
umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspétpraca migdzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym
udostepnianiu frontu rob6t pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajacym
z ogblnego harmonogramu robét akceptowanego przez Zamawiajacego.



1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 0/1 ,Wymagania ogdélne”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 0/1 ,Wymagania ogélne”.
1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 0/1 ,Wymagania ogolne”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 0/1 ,Wymagania ogélne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 0/1 ,Wymagania ogdélne”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 0/1 ,Wymagania ogélne”.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 0/1 ,Wymagania ogolne”.
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 0/1 ,Wymagania ogdlne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 0/1 ,Wymagania ogdélne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 0/1 ,Wymagania ogolne”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 0/1 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty w zakresie instalaciji
budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45110000-1 Roboty demontazowe i rozbiorkowe

1.6. Okreslenia podstawowe

Rozbiérka demontazowa

prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowac, elementéw rozbieranego obiektu.

Rozbidrka dewastacyjna

prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajacych sie do utylizaciji.
Optata sktadowiskowa

ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac
rozbiérkowych na sktadowisku odpadow

Wywoéz odpadow

transport urobku na sktadowisko.

Wywaéz surowcow wtérnych

transport dajacych sie utylizowac elementéw rozbieranych obiektéw do miejsca utylizacji.

Pozostate okreslenia sga zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 0/1 ,Wymagania
ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow

Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy rozbiérce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy
rezygnuje sie z odzysku materiatéw, rozbiérke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych. Metody te
sg tez stosowane do rozbiérki budowli lub elementéw budowlanych z betonu wysokiej klasy.

2.3. Skladowanie materiatow
Urobek z prac rozbiérkowych nie moze byé hatdowany na placu budowy. Ze wzgledu na brak miejsca zaleca sie by
urobek byt na biezaco wywozony na sktadowisko odpaddow.



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 0/1— ,Wymagania ogolne”.

Nie stawia sie szczeg6lnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST 0/1 ,Wymagania ogéine”

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien posiada¢ ustalone parametry techniczne, odpowiadajace ogélnie przyjetym
wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymatosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywania robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow i sprzetu.

4. TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podanow ST — 0/1 ,Wymagania ogdlne”.

2. Transport surowcow wtornych i gruzu powinien odbywaé sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢é w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed
przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu
wydziela¢ pytu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podanow ST — 0/1 ,Wymagania ogélne”.

5.2 Szczegotowe zasady wykonania robot
Badanie konstrukcji i stanu technicznego obiektu.
Nalezy rozezna¢ konstrukcje poszczeg6lnych elementdw, ich potaczenia miedzy soba oraz stopien zniszczenia, aby
mozna byto dobra¢ wtasciwy sposéb rozbidrki. Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na jej podstawie opracowuje
projekt organizacji rozbiérki, ktéry ustala kolejnos¢ robét i sposoby ich wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadzaé
tylko przy rozbidrce rozbieralnych budynkéw tymczasowych.
Dobodr metody rozbiorki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatéw. Na przyktad rozbierajac stare budynki
murowane, mozna uzyskac dobra cegte ceramiczna, jesli mur nie byt wykonywany na zaprawie z wapna hydraulicznego,
ktére wigze cegte tak silnie, ze z rozbiodrki otrzymuje sie tylko gruz ceglany.
Ogolnie metody rozbiorki dzieli sie na:

1) reczne,

2) mechaniczne.
Rozbidrka reczna Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odciaza¢ elementy nosne
konstrukcji.
Usuniecie elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznosci elementow przylegtych. Nie mozna na przyktad
rozbiera¢ $ciany bez uprzedniego rozebrania spoczywajacego na niej stropu. Rozbiorke rozpoczyna sie od demontazu
instalacji, stolarki i innych elementow wy konczenia oraz $cianek dziatowych. Elementy wykonczenia i
wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych przenos$nikoéw, gruz zas
spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali
Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdrobnienia mtotami pneumatycznymi, tnie sie tarczowymi lub linowymi
pitami do betonu.

5.3. Przebieg robét rozbiorkowych

Demontaz elementéow wykonczenia i wyposazenia, zdejmuje sie w pierwszej kolejnosci recznie z wykorzystaniem
elektronarzedzi. Przed przystgpieniem do demontazu instalacji nalezy je odtaczy¢ od sieci miejskich. Z przewoddw
elekirycznych zdejmuje sie tylko rurki pancerne i antygron, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie. Podtynkowych
przewoddéw nie optaca sie wyjmowac. Wyjetg stolarke w dobrym stanie lub zabytkowa kompletuje sie i w catosci
magazynuje.

Czesci podpory stalej zelbetowej

W celu wtasciwego wykonania rozbiorki czesci istniejacej podpory statej Pi2 nalezy wytrasowac¢ czes¢ przeznaczong do
rozbiérki, a nastepnie nalezy z obu stron nacig¢ filar pitag w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ pozostatej konstrukciji
przylegajacej do istniejacej podpory. Pozostatg cze$S¢ przeznaczong do rozbidrki rozku¢ i usunagg.

Zabrania sie wyburzania istniejgcych elementéw konstrukcyjnych nie przewidzianych w dokumentacji. W razie watpliwosci
czy dany element mozna wyburzy¢ (nie petni roli konstrukcyjnej) nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania.
Wszelkie prace rozbiérkowe i demontazowe pemic pod Scistg kontrola osoby uprawnionej (kierownika budowy).

Otwor montazowy. Przed przystgpieniem do wykonania otworu montazowego w stropie korytarza za komorg K-4 w
poblizu budynku ,E” o wymiarach 1,4x7,0m sprawdzi¢ zaproponowang przyblizong lokalizacje otworu zaznaczono na rys.
KO1. Dokfadng lokalizacje otworu montazowego dostosowaé w sposéb taki, aby ograniczy¢ liczbe rozkuwanych belek
stropowych. Do rozkucia ptyty stropowej korytarza kanatu przystapi¢ po wykonaniu rozkopu gruntu i wygrodzeniu pasa
ochronnego ~2,0m od gérnej krawedzi rozkopu gdzie zabrania sie przejazdu i postoju pojazdami samochodowymi w
okresie prowadzonych robét.

Rozkucie stropu wykonywa¢ wyznaczonymi odcinkami pomiedzy belkami stropowymi wokét ktérych nalezy zastosowac
wypory systemowe stropu w celu ograniczenia dynamicznego oddziatywania na pozostatg konstrukcje. Schemat
wykonania i zasklepienia otworu montazowego przedstawia rys. K0O2.



Rozbiorke stropow. Do rozbidérki stropu przystapi¢ po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez
podstemplowanie, rozparcie itp. miejsc grozacych awarig oraz wykonywaé pasmami miedzy dwoma belkami. Materiat z
rozbioérki nalezy opuszczaé w dét przenosnikami lub rynnami, aby mozliwie jak najmniej gruzu spadato na nizej potozony
strop, ktdry pod takim obcigzeniem moze ulec zawaleniu. Stropy mozna tez rozbieraé z dotu w goére. Ten sposéb wymaga
szczegOlnie starannego opracowania kolejnosci poszczegdlnych czynnosci, gdyz jest bardzo niebezpieczny. Przy
rozbiérce fragmentéw stropow odcinkowych trzeba pamieta¢ o parciu bocznym, jakie wywieraja poszczegodlne tuki
sklepien na belki w miejscach oparcia.

Stropy zelbetowe monolityczne rozbiera sie podobnie, zbijajac najpierw ptyte, a nastepnie wykuwajac belki zebra ze
$cian i spuszczajac je za pomoca lin i kragzkéw. Rozbidrka stropow z prefabrykatéw rozni sie tym, ze rownoczesnie z ptytg
kruszy sie pustaki stropowe. Dla zapewnienia sztywnosci $cian, jesli rozbiera sie je nierébwnolegle ze stropami, nalezy
pozostawiac co trzecig belke rozbieranego stropu i usuwac jg w trakcie burzenia $cian. Stropy z wielkowymiarowych
prefabrykatéw rozbiera sie razem ze scianami. Po odstonigciu opar¢ dzwignikiem odrywa sie ptyte stropowg od oparcia,
zaktada uchwyty i zurawiem zdejmuje ptyte. Sciany klatek schodowych i schody rozbiera sie po rozebraniu stropéw i $cian
danej kondygnaciji.

Dziennik robét rozbiérkowych
Przebieg robdt rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiérki, ktdry oprécz danych porzadkowych
powinien podawac:
- kolejnos¢ i spos6b wykonywania robét,
- protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody i dach oraz inne czes$ci budynku, na ktérych beda pracowali
robotnicy lub beda ustawione rusztowania albo drabiny, majgq dostateczng wytrzymatosc¢,
- opis srodkéw zabezpieczajacych, ktore zostaty uzyte przy rozbidrce,
- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce i majacych wplyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi
prowadzacych rozbiérke.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST — 0/1 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych
Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robét nalezy pilnowa¢, aby na plac
rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba opracowac program rozbiérki i zatloge zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi
sposobami wykonywania robét rozbidrkowych. Szczegblne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace
odtamki oraz mozliwo$¢ przywalenia pracownikow gruzem lub obalanym elementem. Kierownik robo6t powinien
wskazywac miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych czesci budynku, miejsca gromadzenia
gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach, balkonach i schodach. Nalezy odtaczy¢ od
sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robot rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy
zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac sie swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w
hetmy ochronne i - przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z
ling dlugosci do 3 m, ktora przywigzuje sie do mocnej czesci Sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i
przymocowanej do sciany.
Zabronione jest m.in.:

- wykonywanie rozbiérki na zewnatrz podczas silnych wiatrow (80 km/h),

- zrzucanie na ziemie elementéw z rozbiérki,

- obalanie $cian przez podcinanie lub podkopywanie.

OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST — 0/1 ,Wymagania ogdlne”.
. Jednostka obmiaru jest: - M?, Tona

ODBIOR ROBOT

.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST — 0/1 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu.
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