ZALACZNIK NR 1 - Zestawienie materialow

L.p. | Nazwa | Tog¢ [ IM
PRZEWODY ZASTEPCZE
1 rury stalowe preizolowane bez szwu, DN125/225; Dz/g=139,7/4,0 mm; 6,0m, 396,0 | [m]
) Z rezystancyjnym systemem awaryjnym ’
) rury stalowe preizolowane bez szwu, DN65/140; Dz/g=76,1/3,2 mm; 6,0m, 144.0 [m]
' Z rezystancyjnym systemem awaryjnym ’

3. rury stalowe czarne DN 65mm (76,1x3,2mm) preizolowane warsztatowo 5,0 [m]

4. rury stalowe czarne DN 125mm (139,7x4,0mm) preizolowane warsztatowo 2,5 [m]

5. kolana preizolowane ¢/125/225mm o kacie 90st. i dlugosci ramion 750x750mm 10 [szt.]

6. kolana stalowe DN 65mm (76,1x3,2mm) preizolowane warsztatowo 8 [szt.]

7. kolana stalowe DN 125mm (139,7x4,0mm) preizolowane warsztatowo 2 [szt.]

8. trojniki redukcyjne wznosme (zamontowane odgatezieniem w gor¢) DN 125/65mm 4 [szt.]

9. trojniki redukcyjne proste DN 125/65mm 8 [szt.]

10. | trdjniki proste DN 125/125mm o dtugos$ci odgatezienia 1=1060mm (w gruncie) 1 [szt.]

11. | trgjniki proste DN 125/125mm o dtugosci odgalezienia I=700mm (w gruncie) 1 [szt.]
trojniki proste DN 65/65mm o dt. odgalezienia I=720mm (uwaga: trdjnik dociac na

12. . L . . . 4 [szt.]
etapie realizacji sieci zasadniczej — dhugos$¢ od osi 500mm,)
trojniki proste DN 65/65mm o dt. odgatezienia I=970mm (uwaga: trdjnik dociac na

13. . L . 2 . 8 [szt.]
etapie realizacji sieci zasadniczej — dhugos$¢ od osi 500mm,)

14. | tuki preizolowane 1st. $125/225mm 4 [szt.]

15. | tuki preizolowane 4st. $125/225mm 4 [szt.]

16 mufy termokurczliwe kompletne DN 300/450mm, sieciowane radiacyjnie z mastyka i 4 [szt]

" | klejem )

mufy termokurczliwe kompletne DN 125/225mm, sieciowane radiacyjnie z mastyka i

17. Klejem 82 [szt.]
mufy termokurczliwe kompletne DN 65/140mm, sieciowane radiacyjnie z mastyka i

18. . 24 [szt.]
klejem

19. | pokrywy koncowe dla $rednicy ¢ 300/450mm 4 [szt.]

20. | pokrywy koncowe dla $rednicy ¢ 225/125mm 40 [szt.]

21. | pokrywy koncowe dla $rednicy ¢ 65/140mm 24 [szt.]

22. | pokrywy koncowe z zaslepka dla $rednicy ¢ 65/140mm 16 [szt.]

23. | pokrywy koncowe z za$lepka dla $rednicy ¢ 125/225mm 4 [szt.]

24. | tuleje ochronna stalowa DN 244.5/8 10 [szt.]
uszczelnienie tancuchem uszczelniajacym dla cieptownictwa, dla rury o $rednicy

25. . 16 [szt.]
zewngtrznej 140mm
uszczelnienie elastomerem typu EPDM dla cieptownictwa, dla rury o $rednicy

26. . 4 [szt.]
zewnetrznej 450 mm

27. | zawory odcinajace stalowe preizolowane DN 300/450mm 2 [szt.]

28. | rury stalowe czarne bez szwu ¢139,7x4,0mm (DN 125mm) 5,5 [m]
zawory kotnierzowe odcinajace z przekladnia §limakowa i napedem r¢cznym o

29. |, . . . . 16 [szt.]
$rednicy $65mm wraz z przeciwkolnierzami

30. | kurki kulowe do wspawania DN 25mm 10 [szt.]

31. | kompensatory mieszkowe do wspawania DN 125mm 6 [szt.]

32. | rury stalowe czarne bez szwu ¢76,1x3,2mm (DN 65mm) 2 [m]

33. | rury stalowe czarne bez szwu $33,7x2,6mm (DN 25mm)

34. | otuliny elastyczne z welny mineralnej z oktadzing z folii aluminiowej dla DN 65mm

35. | kotpaki ochronne dla zawordéw preizolowanych 2 [szt.]

36. | whazy zeliwne typ C250 ¢ 600mm 1 [szt.]
plyta zelbetowa okragla o grubosci 150mm Dz=1700mm z otworem centrycznym

37. 1 [szt.]
Dw=600mm
krag z rury betonowej zbrojonej o $rednicy Dz/Dw = 1660/1400mm z betonu B-45, o

38. g 1 [szt.]
wysokosci 500mm

39. | pierscien zelbetowy o Dw=900mm, Dz=1700mm 1 [szt.]




40. | fundament z bloczkéw betonowych B-25 o wymiarach 200x900x2100mm 1 [szt.]
41 podbudowa z betonu (beton ochronny 5,0cm+papa termozgrzewalna 2 warstwy+beton 1

. [kpl.]

podktadowy 10,0cm)

42. | drabinka ztazowa systemowa szeroka w kolorze zottym (z szyna zabezpieczjaca) 1 [kpl.]
43. | wypeknienie studzienki piaskiem pozbawionym kamieni 1,1 [m’]
44. | hydroizolacja (bitumiczna izolacja przeciwwodna)
45. | lut cynowy 500 g 1 [szt.]
46. | pasta lutownicza 175 g 3 [szt.]
47. | drut miedziany 50 m 1 [szt.]
48. | detektory dwu-kanatowe BS-300-11 2 [szt.]
49. | puszki potaczeniowe BS-AD 31 [szt.]
50. | puszki przytaczeniowe z koncowka zerujaca 4 [szt.]
51. | podtrzymka do przewodow 220 | [kpl.]
52. | taczniki zaciskowe BS-QU 110 | [kpl.]
53. | tacze masowe 4 [szt.]
54. | koszulki termokurczliwe 220 | [kpl.]
55. | tasma papierowa szer. 25 mm 20 [m]
56. | przewody czterozytlowe w izolacji teflonowej BS-SL4 10 [m]
57. | przewody dwuzytowe w izolacji teflonowej BS-SL2 16 [m]
58. | przewody 2 x 1,5 mm’ 20 [m]
59. | otuliny elastyczne z welny mineralnej z oktadzina z folii aluminiowej dla DN 125mm 5,5 [m]
60. uszczelnienie tancuchem uszczelniajacym dla cieptownictwa, dla rury o $rednicy 4 [szt]

zewngtrznej 125/225mm




