KOMORY LAMINARNE
Z PIONOWYM PRZEPLYWEM POWIETRZA
LAMIL 7/ LAMIL 10/ LAMIL 13/ LAMIL 16 /LAMIL 19

AMIL 13

LA MIL - seria komor laminarnych z pionowym przeptywem powietrza do przygotowywania i
badania preparatéw w warunkach jatowych, gwarantujgca w swojej przestrzeni roboczej powietrze
o klasie czystosci A wedlug EN GMP i klasy czystosci: minimum "100" wedtug US Federal
Standard 209D, minimum M3.5” wedtug US Federal Standard 209E, minimum ,5” wediug ISO
14644-1 .

Dostepne w nastepujgcych wersjach rozmiarowych*: 70 cm, 100 cm, 130 cm, 160 cm, 190 cm.
(* podany wymiar dotyczy szerokosci zewnetrznej komory)

Konstrukcja:

* blacha stalowa (1,5 mm) pomalowana biatg farbg epoksydowg termoutwardzalng, odporng na
state dziatanie srodkéw odkazajgcych i promieniowania UV,

* §cianki boczne szklane lub przezroczysty poliweglan w ramie aluminiowej;

Przeptyw powietrza - pionowy, laminarny, predkosé¢ robocza 0,45 m/s +/-20%;

Filtr wstepny - filtr zmywalny z wtdkna poliamidowego, klasa EU3 wedtug DIN 24185, ochraniajgcy
i przedtuzajgcy zywotnos¢ filtra HEPA;

Filtr gtéwny - filtr absolutny HEPA klasy H14 o sprawnosci filtrowania 99,999% dla czastek 0,3
mikrona i wiekszych, z indywidualnym swiadectwem testu skanujgcego na sprawnos¢ filtrowania,
zabezpieczony specjalng siatkg uszczelniajgcg i zamocowany na ramie usztywniajgcej nad catg
przestrzenig robocza.
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Dystrybutor w Polsce: PHU SELMA IMPORT-EXPORT
www.selma.pl



http://www.selma.pl/

Elektroniczny panel kontrolno-sterowniczy:

* sensorowy wigcznik/wytgcznik urzgdzenia (ON/OFF),

* regulator predkosci przeptywu (mocy wentylatora w stosunku do
stopnia zuzycia filtrow) - 7 stopni,

* godzinowy licznik czasu pracy,

* wigcznik/wytgcznik oswietlenia,

* gniazdo elektryczne do podtgczenia narzedzi uzywanych w komorze.

Oswietlenie - lampa jarzeniowa bezcieniowa, 800-1200 Lux.

Wentylator - beziskrowy, umieszczony odsrodkowo, cichobiezny (poziom hatasu ok.52-58 dB
w zaleznosci od wersji rozmiarowej), 230 V/ 50 Hz.

Wymiary zewnetrzne (w wersji nastotowej)

(szer.x gt.x wys.od blatu) // przestrzeni roboczej // wym.filtra HEPA H14
*LAMIL 7 700 x 650/682 x 1263 mm // 650 x 625 x 720 mm // 610 x 610 x 69 mm '
* LAMIL 10 1000 x 650/682 x 1263 mm // 950 x 625 x 720 mm // 915 x 610 x 69 mm C €
* LAMIL 13 1300 x 650/682 x 1263 mm // 1250 x 625 x 720 mm // 1220 x 610 x 69 mm
* LAMIL 16 1600 x 650/682 x 1263 mm // 1550 x 625 x 720 mm // 1525 x 610 x 69 mm
* LAMIL 19 1900 x 650/682 x 1263 mm // 1850 x 625 x 720 mm // 1830 x 610 x 69 mm

Dostepne opcje:

*lampa bakteriobdjcza UV -C

*zawory: gaz, proznia

*szyba ochronna z pleksi (podnoszona zawiasowo, brzeg dolny na wysokosci 400 mm od poziomu
blatu roboczego

*platroboczy ze stali nierdzewnej ze stelazem do ustawienia komory jako urzadzenia
wolnostojace;

** wymiary blatu roboczego dla poszczegdinych wersji nastotowych:
740 x 710 mm / 1040x710 mm / 1340x710 mm / 1640x710 mm / 1940x710 mm

*automatyczna, sterowana mikroprocesorem, regulacja predkosci przeptywu w zaleznosci od
stopnia zuzycia filtra HEPA:

Specjalna wersja do zywienia pozajelitowego: podwyzszona przestrzen robocza,
catkowicie przezroczysta tylna $ciana z mocowaniem dla monitora, szczelina do wyprowadzenia
okablowania pompy i dodatkowych urzadzen, pret ze stali nierdzewnej do podwieszania workow.
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“ZYWIENIE POZAJELITOWE”



