mZ2mteam

/‘r//il'/"’ e
:

m2msense TH

Opis produktu

m2msense TH to bezprzewodowy czujnik dziatajgcy w technologii Bluetooth Low Energy® rejestrujgcy
temperature i wilgotnos¢ powietrza.

Dane techniczne

Doktadnos¢

+2%RH/+3%RH ($rednio/maksymalnie) dla 0 % do 80% RH
+2%RH/+4.5%RH ($rednio/maksymalnie) dla 80 % do 100% RH
+0.3°C /+0.4°C ($rednio/maksymalnie) — dla 10°C do 65°C
+0.3°C /+0.9°C ($rednio/maksymalnie) — dla 35°C do -10°C
Zakres temperaturowy

e dla baterii CR2030 -10 do 65 °C
e dlalS14250-35do 65 °C

Rozdzielczo$¢ pomiaru

e wilgotnos¢: 0.1% RH
e temperatura: 0.1°C

Obudowa

e dla baterii: CR2030: @ 32 mm x 9,5 mm; masa: 7g.
e dla baterii: LS14250: @ 47mm x 35 mm; masa: 35g.
e materiat PP

Rodzaj komunikacji
BLE v 4.0 (Bluetooth Low Energy)
Pozostate

funkcja rejestracji pomiaréw w pamieci wewnetrznej do 12288 pomiaréw
(przy pomiarze co 1 min - 8,5 dnia)
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