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* podciecie o tqcznej pow. UWAGA: UWAGA: [T ___ > I 1| [ - = 7l
UWAGA: pow. 0,022m2 * podciecie o fqcznej pow. * przeszklenie szybq mleczng UWAGA: UWAGA: v v
* samozamykacz * samozamykacz Wos. 0,022m2 VP * wo30N03<xooN< * przeszklenie szybq przeziernq | * kontrola dostepu EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 Hp= 90cm Hp= 90cm
WYMARY W SWIETLE | S 89,6 89,6 99,6 89,6 89,6 96 96 110+40 = 166 110440 = 166 110+40 72 44 60 37 37 - - - - 1134604113 100+60+100 -
OSCIEZNICY H 201,6 201,6 201,6 201,6 201,6 205 205 200 200 200 190 190 190 190 190 - - - - 40+180 120 x
WYMIARY W SWIETLE | S° 98 98 108 98 98 113 113 173 173 173 82 54 70 47 47 180 220 120 100 285 260 87
OSCIEZA Ho 205,5 205,5 205,5 205,5 205,5 214 214 214 214 209 195 195 195 195 195 120 120 120 120 120 120 173
SKRZYDLO L 3 L P L P L P
L P L P L P L P L P L P L P L P L L L P OKNO STALE OKNO STALE OKNO STALE OKNO STALE OKNO STALE
WYSOKI PARTER 9 0 1 1 1 1 1 1 1 : 5 7 4 4 1 — 1 _ _ 1 1 0 1 P NIEOTWIERALNE NIEOTWIERALNE NIEOTWIERALNE NIEOTWIERALNE NIEOTWIERALNE 6 4
ILOSC SZTUK RAZEM 1 1 2 2 2 12 8 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 10
CHARAKTERYSTYKA : CHARAKTERYSTYKA : CHARAKTERYSTYKA : CHARAKTERYSTYKA : CHARAKTERYSTYKA : CHARAKTERYSTYKA : CHARAKTERYSTYKA : CHARAKTERYSTYKA :

Drzwi petne, bezprogowe, o izolacyjnosci akustycznej min. 32dB z
uszczelkg w oScieznicy, uszczelkg progowa samoopadajaca. Konstrukcje
skrzydta stanowi¢ ma rama z drewna z wypetnieniem z piyty ttumiacej,
drzwi trzy- zawiasowe, z zamkiem. Skrzydto drzwiowe - przylgowe.
Wykonczenie - laminat HPL lub CPL 0,7 mm , kolor bialy.

Oscieznica - metalowa katowa do drzwi przylgowych, obejmujaca -

regulowana,

materiat: blacha stalowa, ocynkowana, malowana farbg proszkowa na

kolor RAL 9016, Rw = 32 dB

Drzwi petne, bezprogowe. Konstrukcje skrzydta stanowi¢ ma rama z
drewna z wypetnieniem z plyty, drzwi trzy- zawiasowe, z zamkiem.
Skrzydto drzwiowe - przylgowe.

Wykoriczenie - laminat HPL lub CPL 0,7 mm , kolor biaty.

Oscieznica - metalowa katowa do drzwi przylgowych, obejmujaca -
regulowana,

materiat: blacha stalowa, ocynkowana, malowana farbg proszkowa na
kolor RAL 9016

UWAGA:
* podcigcie o Iqcznej pow.
pow. 0,022m2

Drzwi uchylne, skrzydto z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo, grubo$ci 50mm, kolor RAL 9010.

Oscieznica - aluminiowa, spawana i lakierowana proszkowo na kolor RAL 9010, montaz na $ciance dziatowej za pomoca
tacznika aluminiowego 30x30, katownik blokady spodu o$cieznicy, przeszklenie obustronnie zlicowane z powierzchnig drzwi,
dolna ptyta - petna, samozamykacz. Elementy skrzydta drzwi zlicowane. Okno ze szkta bezpiecznego hartowanego,
maskownica z lakierowanej blachy aluminiowej w dolnej czesci skrzydta.

Okucie - 3 zawiasy z moztiwoscig regulacji 3D, zamek np. Ecoshulte z szyldem ze stalli nierdzewnej, klamki bezpieczne ze
stali nierdzewnej, uszczelka systemowa z EPDM uszczelniajaca oscieznice, listwa automatyczna uszczelniajaca na spodzie
skrzydta.

System blokady krzyzowej - wg technologii.

UWAGA:
wskazane drzwi z kontrolg dostepu

- pochwyt lub klamka ze stali nierdzewnej - ksztatt wg decyzji Inwestora
- zamek zgodny z DIN 18251 - rozstaw 72mm (WC - 78mm) na 55mm - blacha czotowa o szerokosci 20mm, kolor - stal nierdzewna

- zawiasy kryte - chrom matowy

- bezprogowe,

- profile aluminiowe lakierowane proszkowo na
kolor RAL dopasowa¢ do koloru $tusarki
istniejacej

- szyba bezpieczna

- samozamykacz w skrzydle czynnym - kryty

- pochwyt ze stali nierdzewnej lub klamka do
ostatecznej decyzji Inwestora

- zawiasy i zamek w komplecie wg dostawcy
drzwi

- wspotczynnik przenikania ciepta zgodnie z
normami.

- pochwyt lub klamka ze stali nierdzewnej - ksztatt
wg decyzji Inwestora

- zamek zgodny z DIN 18251 - rozstaw 72mm
(WC - 78mm) na 55mm - blacha czotowa o
szeroko$ci 20mm, kolor - stal nierdzewna

- zawiasy kryte - chrom matowy

Drzwi stalowe
- nieocieplone o konstrukcji ramowej
- bezprogowe

- o$cieznica obejmujaca regulowana - stalowa kolor RAL 9010

- malowane proszkowo
- kolor skrzydta RAL 9010

- zamek i zawiasy w komplecie wg dostawcy drzwi, otwierane jednym kluczem z gatka

UWAGA :

DRZWI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30 montowane 10 cm nad powierzchnig podiogi - ponad cokotem!

Okna wewnetrzne, aluminiowe, w wykonaniu szczelnym, gtadkim, zlicowane ze wskazang na rysunku $ciang - od strony

pomieszczenia aseptycznego.

Zintegrowane elementy z dwiema pfaskimi taflami szkla kotwienione obwodowo, uszczelnione klejem, aluminium

lakierowane na kolor RAL 9010. Szkto bezpieczne.

Whbudowana roleta z automatycznym lub recznym sterowaniem.

lakierowane na kolor RAL 9010. Szkto bezpieczne.
Whbudowana roleta z automatycznym lub recznym sterowaniem.
We wskazanej cze$ci przeszklenia szafa podawcza.

Okna wewnetrzne, aluminiowe, gtadkie, zlicowane ze wskazang na rysunku $ciang .
Zintegrowane elementy z dwiema ptaskimi taflami szkta kotwienione obwodowo, uszczelnione klejem, aluminium

Okna wewnetrzne, aluminiowe,
gladkie, zlicowane z $ciang,
wewnetrzng. Wymiar dopasowany
do istniejacych otworéw. Okno
szczelne, otwierane wylacznie do
mycia.

Zintegrowane elementy z ptaskimi
taflami szkta, uszczelnione,
aluminium lakierowane na kolor
RAL 9010. Szkto bezpieczne.
Whbudowana roleta z
automatycznym sterowaniem.

UWAGA :

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI | SLUSARKI SPRAWDZIC W NATURZE. OTWORY PRZYGOTOWAC ZGODNIE Z ZALECIENIAMI PRODUCENTA DRZWI.

Uzyte dla opisu przedmiotu zaméwenia nazwy wlasne materialéw, sprzetdw, urzqdzen,
systemdw i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowiq jedynie wzorzec jakosciowy
i sq podane w celu okreslenia wymogdw jakosciowych im stawianych, Zamawiajqcy
dopuszcza rozwigzania opisane w SIWZ lub réwnowazne. Przez réwnowaznos¢ Zamawiajqcy
rozumie zachowanie przynajmniej takich standarddw jakosciowych jak opisane w SIWZ. W
przypadku zastosowania przez Zamawiajqcego w opisie przedmiotu zamdwienia norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemd odniesienia, Zamawiajqcy dopuszcza rozwiqzania
rownowazne na mocy art. 30 ust. 4 Prawo Zaméwien Publicznych.
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