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I. Dokumentacja formalno prawna

1.0 Kopie dokumentéw stwierdzajacych posiadane przygotowanie zawodowe

s ) URZAD S

MIAS?A STO&.ECZNEGO WARSZAWY
WYDZ?AL PLANOWAMIA PRZESTRZENNEGO o
URBANISTYK! ARCHITEXTURY. I NADZORY BUDQWLANEGO

S Warszavwd, dnia’

N éwl’dencﬂny

S’EWEEERZE?HE POSIADARIA ?gzmmmm ZAW%@?&EEB-

do pelnienia somodzielas] funkefl technicznel w budowniciwie

Ma podstowie art. 18 ust. 5 1 art. B7 vsh. 3 ustowy z dnla 24 puzdz:ermka 1974 r.

. oo det
7 1 ke 3, 5 4 ust.l,

= Prawo budowlane (D, L. Nr 38, poz. 229) oraz § o ust.l W

ok

;’, Doust.t P J-‘La«, 2,) i

rozp. Ministra Gospodarki Terznowej | Ochrony Srodowiske z doia 20 lufege 1975 -
w sprawie saomodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZ A M

vrodzeny(s) daie. P00

pusioda przygotowanie zawodows do pelnienis samodzizine) funked

DGO,

w specialnosei
i/ rh} \,j'la'H'Z

-l
sntrolo
nvoh arol




CENTRUM MEDYCZNE KSZTALCENIA PODYPLOMOWEGO

SWIADECTWO

UBOQNCZENIA ROCZNEGO RURSU SPECIALIZACYINEGO
PROJERTOWANIA SZPITALI

STUDIUM MEDYCYNY SPORECZNET

Swiadectwo nr Y&

Obguwatel &e) _mgr _inz. areh, . TOMASZ  MACH .

ukonczgtéa) szholenie na Roczngm BRursie Specjalizecyingm w zakresie
projektcwania szpitali prowadzonym przer Faklad Teorit Budownictwa

Szpiralnege  w  Centrum  Medpezngm  Rsztalcenia  Podgplomomwego

L

RIEROWNIK NAUROWY KURSU
. YPSPOLECENED

I

"“pfof. dr hab. n. techn.
fgszaré Jachoylcz

niek Sanecki

Warszawa, _ 20)_lutego 1986



URZAD Warszawa, dnia_ 2253 2 07 o ig S,
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY e

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGS
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Nr ewidencrlny.... 5 b=88/85

STWIERDZERIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia sumodrielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 vst. 5 i art. 57 ust. 3 vstawy z dnia 24 pasdziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz, U. Nr 38, poz. 229) oraz §
2 yat,? pkt 1, § 4 ust.1 i 2, § 7, § 13 ust,1 pkt 2

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodqwisku z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. UL Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

e Ob. KAZIMIERZ OLS ZAWNIECKTI &.Janm

magister insyhier architekt

28.07.1958r. We rszows

vrodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe do peinienia samodzielnej funkcii
projseshkteaents

w specialnogei._. & . r.c. h. i t g k t endiczns ]

1/ do sporzadzaniz projektdédw v zakresie rozwigzan :

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlznych,

b/ konstrukcyjpo~budowlanych obiekidw budowlenych w budo-
unictwie ozdh fizycznych, =z wylgczenism kenstrukeji fun-
lmmentéw giebokich 1 trudniejszych konstrukcjl stetycz-
nie nieswyznsczalnvch,

2/ w budovwnictwis osdéb fiZycznych ~ do kierowsnisz, nadzorowanis .

i kontrelowsnia budowy, kierowsniz i kontrolowania wytwarzania

kanstrukeyjnych elementéw budowlesnych orsz oceniania i badania

stanu technicznego obiektdw budowlenych - z wyigczenien kon-
struikcji fundamsntédw giebokich i trudniejsiych konstrukeji
stetycznie niewyznaczalnych.-




Warszawa, dnia 21 grudnia 2001 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-425/01

DECYZJA Nr 5<5 1U/01

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994 r.
poz.414 z pézn.zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr
8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza
Rybarczyka na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie /dyplom
Politechniki Warszawskiej — Wydziat Inzynierii Ladowej na kierunku Budownictwo w zakresie
konstrukgji budowlanych i inzynierskich/ i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z
egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjna —

NADAJE

Panu magistrowi inzynierowi

Tomaszowi Rybarczykowi
ur. dnia 14 pazdziernika 1970 r. w Polczynie Zdroju

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. niniejsze uprawnienia budowlane stanowia rowniez podstawe do sprawdzania
projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolana przez Wojewode
Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwca 2001 r., posiadania przez Pana Tomasza
Rybarczyka wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowe] koniecznej do uzyskania
uprawnien budowlanych w powyzszej specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu
na uprawnienia budowlane — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

Y/ up.#‘ojewody Mazowieckiego
ARCHITEKT WQJEWODZKI

mgr pz/ﬂ gg/ @/M;Jr &égnska




2.0 Kopia zaswiadczenia Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow

IZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz MACH
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-84/85,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod humerem: MA-0485.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-05-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0485-2477-6661-CD28-D5D1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



ORYGINAL
ektow)

'

aswiadcza, ze:
azimierz OLSZANIECKI

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
siadanych uprawnieri nr St-88/85,
ej Izby Architektow RP
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== INEY¥NIEROW
= rT(f IUDOWHICTWA

Zatwiadczenie
O N erze wenyTi ey

MAZ-FVU-MUS-TQOZ *

Pan TOMASZ RYBARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0230/02

adres zamieszkania ul. SKARBKA Z GOR 128 A m. 45, 03-287 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowans elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-04 roku przez:

Misczystaw Grodzki, Preewodnicgoy Rady Mazowieckie) Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

|Zgednie art. 3 ust 2 ustewy T dnis 15 wroesnia 2001 r. @ podpisic clektroniczym (D2, U, 2004 Hr 130 pez. 1430] dane w postad
mdpﬂm beq:uemqm podpisem icznym weryfik ym przy pomocy wainezo kwalifikowsnezo certyfitsty oy
riwnoweine pod wezledem skutktw prawnych columentom oostrzonym pocpisami wiasnorscznymi.)

. qp-upmﬂmu durlllmw mnlqmmmﬂﬂnmlumwm:mpﬂmnmmmﬂ 0 maswindoenia e

stronie Polskiej by Infynderow Budownictwa www. piib.org. pl lub kontaktujgc sie z Disrem winiciwe] Olregowe] Izby InZynierdw
Busdowmictam._
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3.0 Oswiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE
O SPORZADZENIU PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawo budowlane (Dz. U. 2003r. nr 207, p0z.2016, zmiany: Dz. U. 2004 r.

Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959), ja nizej podpisany oswiadczam, ze:

dokumentacja projektowa

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN APTEKI SZPITALNEJ
NA PRACOWNIE LEKOW CYSTOSTATYCZNYCH

jest kompletna oraz zostata sporzadzona zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
aktualnej wiedzy technicznej, i uzgodniona z Kierownikiem Apteki i Inspektorami Nadzoru

Zlecajacego.

Projektant:
mgr inz. arch. Tomasz Mach
nr uprawnien St 84/85

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Kazimierz Olszaniecki
nr uprawnien St 88/85

Konstruktor:

mgr inz. Tomasz Rybarczyk
nr uprawnien Wa 425/01

12



I Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

1.0 Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Szpitala przy ul. Banacha, na dziatce ew. nr 4, obreb 20310.
Projekt przebudowy budynku apteki obejmuje wskazany na rysunkach obszar. Jedynym elementem
zewnetrznym jest ptyta pod agregaty chfodnicze. Zagospodarowanie terenu (chodniki, dojscia i
dojazdy itp.) pozostaje bez zmian.

2.0 Forma architektoniczna

Blok F budynku jest budynkiem istniejgcym, pieciokondygnacyjnym, podpiwniczonym, o prostej
formie architektonicznej, ksztatcie w miare regularnym. Po przebudowie, pomieszczenia Apteki beda
petnity takg samg funkcje jak dotychczas.

3.0 Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Budynek przystosowany jest dla uzytkowania przez osoby niepetnosprawne, przed wejsciem znajduja
sie pochylnie wjazdowe.

4.0 Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

Miejsca postojowe i ich ilos¢ nie ulega zmianie. Przebudowywana cze$é¢ budynku petni dzisiaj taka
sama funkcje.

5.0 Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej

Pomieszczenia Apteki po przebudowie czesci parteru bedg funkcjonowa¢ w oparciu o istniejgce
przytacza instalacji.

6.0 Inwentaryzacja terenu, opinia geotechniczna, operat wodno - prawny

Zakres opracowania nie obejmuje inwentaryzacji.

Opracowanie nie wykracza poza obreb budynku. Nie wykonuje sie dobuddéw. Opinia geotechniczna
nie jest konieczna.

Operat wodno — prawny: nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

7.0 Ochrona srodowiska

Emisja hatasu

Zrédtem hatasu beda urzadzenie wentylacyjne i chtodnicze sytuowane w obrebie budynku. Projekt
tych urzadzen przewiduje zastosowanie zabezpieczern akustycznych tak, ze dopuszczalny poziom
hatasu nie bedzie przekroczony.

Wptyw na drzewostan, glebe i wody

Zakres projektu nie dotyczy drzewostanu, gleby i wody.

Emisje zanieczyszczen

Obiekt nie emituje do atmosfery zanieczyszczerh wymagajacych neutralizacji.

Z uwagi na funkcje (apteka) obiektu nie wystepuje emisja zanieczyszczen, ktdre oddziatywajg w
znaczacy sposob na Srodowisko. Wszystkie ucigzliwosci mieszczg sie wewnatrz budynku. Nie ma

koniecznosci sporzadzania operatu o oddziatywaniu na $rodowisko.
13



1.0

2.0

Projekt architektoniczny wraz z technologia — cze$¢ opisowa

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Wytyczne programowe Inwestora i Uzytkownika
Inwentaryzacja i ogledziny obiektu

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiadad i urzagdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos$¢ lecznicza.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegdétowego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 pazdziernika 2002r. w sprawie podstawowych
warunkéw prowadzenia apteki (Dz. U. Nr 187, poz. 1565)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzesnia 2002 r w sprawie szczegdtowych
wymogdw, jakim powinien odpowiadac lokal apteki. ( Dz. U. Nr 171, poz. 1395)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu lekéw
cytostatycznych w zaktadach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1996 nr 80 poz. 376)

Normatywy i wytyczne.

Przedmiot, zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, wielobranzowy przebudowy, istniejgcych

pomieszczen apteki Szpitala przy ul. Banacha 1 w Warszawie, w wyznaczonym fragmencie.

Przewiduje sie:

Przebudowe pomieszczen obejmujaca:
o czesciowa rozbidrka istniejgcych Scian,

o czesciowe skucie tynkow szczegdlnie w pomieszczeniach z istniejgca glazurg na $cianach
oraz w pomieszczeniach gdzie przewidziano projektowang wyktadzine scienng na catej
wysokosci

o naprawe, wyréwnanie i wykonanie nowych, gipsowych tynkéw wewnetrznych
o skucie wylewek podtogowych w obszarach uszkodzonych, naprawe

o wykonanie nowych wylewek samopoziomujgcych w koniecznych miejscach

o wykonanie wyktadzin podtogowych

o wykonanie nowoprojektowanych $cian,

o wykonanie tynkéw gipsowych
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o malowanie istniejacych i projektowanych $cian,

o wykonanie nowych instalacji, co, wod-kan, elektrycznej, niskoprgdowej, wentylacji
mechanicznej nawiewno - wywiewnej z klimatyzacjg

o dostosowanie instalacji teleinformatycznej do nowego podziatu pomieszczen

o wymianie istniejgcych urzadzen sanitarnych i zabudowa nowych wedtug projektu,
o wymianie drzwi wewnetrznych

o montaz okien szczelnych wewnetrznych w pracowniach aseptycznych okien

o wymiana istniejacych parapetow

o wykonanie sufitdw podwieszonych i o$wietlenia

e Wymiane pionéw wod. — kan. od kondygnacji ponizej, realizacje nowej instalacji na poziomie
paretru w przebudowywanej czesci

e Przebudowa tablic elektrycznych pietrowych, zasilanie odbiornikéw technologicznych
e Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach objetych opracowanie

e Rozprowadzenie instalacji gniazd wtykowych i oswietlenia, zasilenie odbiornikéw
technologicznych

e Dostosowanie istniejgcej sieci IT i komputerowej do nowoprojektowanego podziatu
pomieszczen

e Wykonanie na poziomie parteru w przebudowywanej czesci instalacji wentylacji z
klimatyzacjg. Montaz central wentylacyjnych na poziomie piwnic i 2 pietra.

e Wykonanie instalacji wody lodowej zasilanej z 2 inwerterowych agregatéw wody lodowe;.

3.0 Stanistniejacy i projektowany czesci apteki szpitalnej

Apteka szpitalna zlokalizowana jest w budynku F. Blok F jest budynkiem wolnostojgcym wchodzacym
w sktad Samodzielnego Centralnego Szpitala Klinicznego. Dojazd i dojscie gtdwne do budynku s3
dostepne z wewnetrznych drég komunikacyjnych szpitala. W poblizu apteki znajduje sie budynki
gtéwne SCSK oraz szpital pediatryczny. Miejsca parkingowe przeznaczone dla dostawcow apteki
przewidziano bezposrednio przed budynkiem. Wejscie do budynku zaopatrzono w pochylnie.
Zaopatrzenie apteki nastepuje poprzez rampy samochodowe prowadzace do komory przyjeé.

Istniejgcy budynek jest obiektem wolnostojgcym, podpiwniczonym, pieciokondygnacyjnym. Bryta
budynku jest prosta. Projektowana przebudowa budynku istniejgcego stanowi¢ bedzie czes¢ apteki
szpitalnej wraz z pracownig cytostatykdéw i zywienia pozajelitowego.

Istniejacy budynek wykonany w technologii zelbetowej stupowo — ryglowej. Sciany zewnetrzne
zaprojektowano jako warstwowe sktadajgce z gazobetonu o gr. 24cm, wetny mineralnej o gr. 5cm,
sciany dociskowej z cegty petnej o gr. 12 cm, pustki powietrznej i aluminiowych paneli elewacyjnych.
W obszarze budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe i trzy windy. Wysokos$¢ pomieszczen czesci
przebudowywanej w Swietle konstrukcji wynosi : 2,90 m

3.1 Ocena stanu technicznego budynku

Budynek zostat wybudowany okoto roku 2000. Konstrukcja obiektu znajduje sie w stanie technicznym
dobrym. Infrastruktura, elementy wykonczeniowe i state wyposazenie budynku s3 w stanie
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technicznym dobrym. Stopien zuzycia elementéw konstrukcyjnych przedmiotowego budynku

okreslono na podstawie popracowania przez Osrodek Budownictwa WACETOB Poradnika

Rzeczoznawcy: "Zasady ustalania zuzycia obiektéw budowlanych", w ktérym podane sg cztery

kwalifikacje stanu technicznego i odpowiadajgce im zuzycie w procentach:

stan techniczny dobry - procentowe zuzycie elementu od 0 do 15%

stan techniczny zadawalajacy

procentowe zuzycie elementu od 16 do 30%

stan techniczny sredni - procentowe zuzycie elementu od 31 do 50%

stan techniczny zty - procentowe zuzycie elementu od 51do 70%

Konstrukcja nosna

Stan techniczny ocenia sie na dobry

Dach

Stan techniczny pokrycia dachowego ocenia sie na dobry.
Strop

Stan techniczny konstrukcji stropu ocenia sie dobry.
Sciany zewnetrzne

Stan techniczny $cian zewnetrznych ocenia sie na dobry.
Sciany dziatowe i tynki wewnetrzne

Stan techniczny $cianek dziatowych ocenia sie jako dobry.
Otwory okienne i drzwiowe

Stan techniczny okien ocenia sie jako dobry.

Stan techniczny drzwi ocenia sie jako dobry.

Podtogi

Stan techniczny posadzek ocenia sie jako dobry.

3.2 Zestawienie powierzchni projektowanych

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - STAN PROJEKTOWANY

Lp. RODZAJ POWIERZCHNI OZNACZENIE POW. RAZEM
Powierzchnia uzytkowa (Pu = Pp + Pd)

1. (wszystkie pomieszczenia zwigzane z funkcjg Pu 260,92 m*
przychodni)

5 Powierzchnia ruchu pr 20,61 m’
(komunikacja, klatki schodowe) ’
Powierzchnia ustugowa

3. (pomieszczenia techniczne takie jak: Pg 0m’
wentylatornia, szachty, winda)

4. Powierzchnia netto (Pn = Pu + Pr + Pg) Pn 331,53 m’
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Nr NAZWA POMIESZCZENIA POW'[e:Tf]Ch”'a Podoga

1.01 | SKEAD PORZADKOWY 2,93 | WYKL. WINYLOWA
1.02 | MAG. LEKOW GOTOWYCH/ SL. ODBIORCZA 8,78 | PCV

1.03 | PRACOWNIA ASEPTYCZNA CYTOST. 43,71 | PCV ANTYELEKTR.
1.04 | SLUZA CZYSTA 3,64 | PCV ANTYELEKTR.
1.05 | SLUZA BRUDNA 4,54 | PCV ANTYELEKTR.
1.06 | W.S./ WC PERSONELU 4,28 | WYKE. WINYLOWA
1.07 | KOMUNIKACJA 22,5|PCV

1.08 | POKOJ PRZYGOTOWAWCZY 11,36 | PCV

1.09 | POKOJ NADZORU 15,09 | PCV

1.10 | POKOJ NADZORU 16,11 | PCV

1.11 | POKOJ PRZYGOTOWAWCZY 11,95 | PCV

1.12 | KOMUNIKACJA 19,08 | PCV

1.13 | SLUZA CZYSTA 3,64 | PCV ANTYELEKTR.
1.14 | SLUZA BRUDNA 4,16 | PCV ANTYELEKTR.
1.15 | PRACOWNIA ZYWIENIA POZAJELIT. 29,45 | PCV ANTYELEKTR.
1.16 | MAG. LEKU GOTOWEGO/ SL. ODBIORCZA 6,81 | PCV

1.17 | SKLAD PORZADKOWY 2,3 | WYKE. WINYLOWA
1.18 | MAGAZYN WYROBOW MEDYCZNYCH 28,04 | PCV

1.19 | MAGAZYN PLYNOW INFUZYJNYCH 13,85 | PCV

1.20 | WC PERSONELU 3,64 | WYKL. WINYLOWA
1.21 | SLUZA BRUDNA 3,32 | PCV ANTYELEKTR.
1.22 | SLUZA CZYSTA 2,67 | PCV ANTYELEKTR.
1.23 [ 1IZBA RECEPTURA JALOWA 14,29 | PCV ANTYELEKTR.
1.24 [ 1IZBA RECEPTUROWA OGOLNA 13,14 | PCV

1.25 | ZMYWALNIA / STERYLIZACJA 13,22 | PCV

1.26 | KOMUNIKACJA 29,03 | PCV

331,53
3.3 Szczegétowe wyposazenie pomieszczen
Pom. nr1.01 _Sktad porzadkowy 2,93 m?

podtoga

Sciany

sufit podwieszony

- wyktadzina winylowa np. f-my Tarkett Wetroom Concept Floorcoverings

Granit Multisafe 3476741

- wyktadzina winylowa np. f-my Tarkett Wetroom Concept Vallcoverings do
wysokosci sufitu podwieszonego Aquarelle Wall HFS 3942033

- panele 60 x 60 cm

e Wyposazenie:

szafki wiszgce na $rodki czyszczgce ze stali nierdzewnej - Ch10 - 1 szt.

regat stojgcy na srodki czystosci ze stali nierdzewnej - Ch10 - 1 szt.

zlew gospodarczy o wym.600 x 600 x 650 mm - Sj40
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- bateria dwu-otworowa Scienna z ruchomg wylewka teleskopowg, h=90cm - B13

- wieszak nascienny na worki — Xal — 2 szt.

Pom. nr 1.02 Magazyn lekéw gotowych / $luza odbiorcza 8,78 m*

podtoga - PCV np. f-my Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool White 202

cokot - PCV na klej, wys. h = 10 cm, np. f-my Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool
White 202

sciany - farba bakteriostatyczna, gtadka, satynowa kolor SO300-N

- zabezpieczenie $cienne z wyktadziny PCV np. f-my Tarkett Wallgard w
formie paséw Coloured White 21055220

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm2

e \Wyposazenie:
- loddéwka z systemem monitorowana temperatury i wilgotnosci — 2 szt.
- regat stojacy ze stali nierdzewnej 60x130 cm - Rg - 1 szt.
- biurko 70x120 cm — Bp5
- krzesto z oparciem, obrotowe na kdétkach — Ac4
- terminal komputerowy — Vd1
- drukarka
- $luza podawcza z wbudowanymi filtrami Hepa S1
- wozek laboratoryjny - 1szt.
- interkom

- system monitorowania temperatury i wilgotnosci

Pom. nr 1.03 Pracownia aseptyczna cytostatykéw 43,71 m®

podtoga - PCV antyelektrostatyczne np. f-my Tarkett iQ Toro SC 3093107

cokot - PCV antyelektrostatyczne na klej, wys. h = 10 cm, np. f-my Tarkett iQ Toro
SC 3093107

Sciany - wyktadzina scienna dedykowane do pomieszczen czystych np. f-my Tarkett

Protectwall CR 2,0 mm kolor: 26501001 i 26501006, do wysokosci sufitu
podwieszonego,

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm

e Wyposazenie:

- loza laminarna do sporzadzania lekdw cytostatycznych posiadajgcej certyfikat jednostki
notyfikowanej, potwierdzajgcej jej przydatnos¢ do pracy z cytostatykami: 194 cm — 1 szt. np.
f-my Berner Claire Pro C3 190

- loza laminarna do sporzadzania lekdéw cytostatycznych posiadajgcej certyfikat jednostki
notyfikowanej, potwierdzajacej jej przydatnosé do pracy z cytostatykami: 134 cm — 3 szt. np.
f-my Berner Claire Pro C3 130

- kosze z mozliwoscig zgrzewania, na odpady cytotoksyczne, np. SelSafe — 4 szt. - do
uzgodnienia z Uzytkownikiem w trakcie realizacji wyposazenia
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- blat roboczy z Corianu 70x80 — Bp4 — 1 szt.

- blat roboczy z Corianu 70x190 — Bp6 — 1 szt.

- krzesto laboratoryjne jezdne, z oparciem — Ac5 — 6 szt.
- wozek jezdny laboratoryjny — 4 szt.

- blat roboczy z Corianu na wymiar — Db5 — 1 szt.

- zgrzewarka

- drukarki do etykiet np. Zebra — 4 szt.

- $luza podawcza z wbudowanymi filtrami Hepa i niezaleznym systemem wentylacyjnym np.
f-my Ktek — Fin CAPT 500 —S1

- $luza podawcza z wbudowanymi filtrami Hepa i niezaleznym systemem wentylacyjnym np.
f-my Ktek — Fin CAPT 500 — S2

- interkom

- system monitorowania temperatury i wilgotnosci

Pom.nr 1.04 Sluza czysta 3,64 m’

podtoga - PCV antyelektrostatyczne np. f-my Tarkett iQ Toro SC 3093107

cokot - PCV antyelektrostatyczne na klej, wys. h = 10 cm, np. f-my Tarkett iQ Toro
SC 3093107

sciany - wyktadzina $cienna dedykowane do pomieszczen czystych np. f-my Tarkett

Protectwall CR 2,0 mm kolor: 26501001 i 26501006, do wysokosci sufitu
podwieszonego

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm

e Wyposazenie:
- regat na odziez roboczg —Rg3 40x60 - 2 szt.

- dozownik ptynu dezynfekcyjnego w ptynie na wktady z przyciskiem tokciowym — Xm3

- lustro

Pom. nr 1.05 Sluza brudna 4,54 m’

podtoga - PCV antyelektrostatyczne np. f-my Tarkett iQ Toro SC 3093107

cokaot - PCV antyelektrostatyczne na klej, wys. h = 10 cm, np. f-my Tarkett iQ Toro
SC 3093107

Sciany - wykfadzina $cienna dedykowane do pomieszczen czystych np. Protectwall
CR 2,0 mm kolor: 26501001 i 26501006, do wysokosci sufitu podwieszonego

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm

e Wyposazenie:
- umywalka owalna z otworem, z przelewem 50 cm np. f-my Koto Style — B8
- bateria umywalkowa uruchamiana fotokomédrka — B1
- pojemnik na zuzyte reczniki- wézek z pokrywa do workéw o réznej pojemnosci, 385x405x680

mm, mozliwos$¢ podnoszenia pokrywy bez dotyku z dtonig, stelaz ze stali kwasoodpornej,
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wyposazone w uchwyt do przetaczania, i cztery kétka, w tym dwa z blokadg, np. WZ-2KO/60
f-my TECHMED lub réwnowazny — Xal

pojemnik na brudng bielizne - wdzek z pokrywa do workéw o rdinej pojemnosci,
385x405x680 mm, mozliwos¢ podnoszenia pokrywy bez dotyku z dfonig, stelaz ze stali
kwasoodpornej, wyposazone w uchwyt do przetaczania, i cztery kétka, w tym dwa z blokads,
np. WZ-2KO/60 f-my TECHMED lub réwnowazny — Xal

dozownik mydta w ptynie - Xm1

dozownik ptynu dezynfekcyjnego w ptynie na wktady z przyciskiem tokciowym — Xm3
podajnik recznikéw papierowych - XI2

lustro

wieszak Scienny na obuwie - W1

regat na odziez roboczg —Rg3 40x60

Pom. nr 1.06 WS / WC personelu 4,28 m*
podtoga - wyktadzina winylowa do pomieszczern mokrych np. f-my Tarkett Wetrum

Concept Floorcoverings Granit Multisafe 3476742

sciany - wykfadzina winylowa do pomieszczert mokrych np. f-my Tarkett Wetrum
Concept Vallcoverings do wysokosci sufitu podwieszonego Aquarelle Wall
HFS 3942037, 3942062

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm

¢ Wyposazenie:

miska ustepowa, lejowa wiszgca o dtugosci 51 cm z deskga i siedziskiem — B9
stelaz samonos$ny do podwieszanej muszli WC- B9b
podajnik papieru toaletowego —XI1

kabina natryskowa bez brodzika, z wpustem podtogowym liniowym, baterig natryskowa oraz
wieszak zastony prysznicowej— Brl

umywalka z otworem, z przelewem —np. f-my Koto STYLE 50 — B7
bateria umywalkowa — B2

kosz na odpady 40l z tworzywa - Xf5

lustro

dozownik mydta w ptynie - Xm1

podajnik recznikéw papierowych - XI2

- wieszak
Pom. nr 1.07 _Komunikacja 22,5 m?
podtoga - PCV np. f-my Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool White 202
cokaot - PCV na klej, wys. h = 10 cm, np. f-my Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool
White 202
Sciany - farba bakteriostatyczna, gtadka, satynowa kolor S1000-N

- zabezpieczenie Scian z wyktadziny winylowej np. f-my Tarkett Wallgard w
formie paséw, Coloured White 21055220
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sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm

e Wyposazenie:

oczomyjka np. f-my ElipsalLab model Elipsa 2210 S, z atestem PZH, LGAI Technological Center
— APPLUS i deklaracjg zgodnosci PN-EN 15154-2

lustro

szafa wbudowana we wneke Rg4

Pom. nr 1.08 _Pokéj przygotowawczy 11,36 m’

podtoga - PCV na klej np. f-my Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool White 202

cokét - PCV na klej , wys. h = 10 cm, np. f-my Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool
White 202

Sciany - wykfadzina $cienna dedykowane do pomieszczen czystych np. Protectwall
CR 2,0 mm kolor: 26501001 i 26501006, do wysokosci sufitu podwieszonego,

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm

e Wyposazenie:

regat stojgcy metalowy zamykany drzwiami —Rg2 45x70 - 3 szt.

dygestorium nastotowe z filtrem Hepa i weglowym np. f-my Ktek-Fin Vetox 120-10
stoét pod dygestorium z corianu na wymiar

blat do pracy na wymiar z corianu - Db5

lodéwka z systemem monitorowana temperatury i wilgotnosci

krzesto z oparciem, obrotowe na kétkach — Ac5 — 2 szt.

terminal komputerowy — Vd1 — 2 szt.

urzadzenie wielofunkcyjne i czytnik kodoéw 3D

$luza podawcza z wbudowanymi filtrami Hepa i niezaleznym systemem wentylacyjnym np. f-
my Ktek — Fin CAPT 500 — S2

kosz
interkom

system monitorowania temperatury i wilgotnosci

Pom. nr 1.09 _Pokdj nadzoru 15,09 m’

podtoga - PCV z rolki np. f-my Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool White 202

cokét - PCV z rolki, wys. h = 10 cm, np. f-my Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool
White 202

Sciany - farba zmywalna, lateksowa, kolor SO300-N
- zabezpieczenie $cian z wykfadziny winylowej np. f-my Tarkett Wallgard w
formie paséw Coloured White 21055220

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm

e Wyposazenie:
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regat stojgcy niski metalowy zamykany drzwiami 45x60x90 cm —Ko1 - 4 szt.
regat stojgcy wysoki metalowy zamykany drzwiami 45x60x180 cm —Ko2 - 3 szt.
blat biurowy z corianu na wymiar — Db6 — 2 szt.

krzesto z oparciem, obrotowe na kétkach — Ac4 — 2 szt.

terminal komputerowy — Vd1 — 2 szt.

urzadzenie wielofunkcyjne

- interkom

Pom. nr 1.10 _Pokéj nadzoru 16,11 m®

podtoga - PCV z rolki np. f-my Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool White 202

cokot - PCV z rolki, wys. h = 10 cm, np. f-my Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool
White 202

sciany - farba zmywalna, lateksowa kolor SO300-N
- zabezpieczenie Scian z wykfadziny winylowej np. Wallgard w formie pasow
Coloured White 21055220

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm

e Wyposazenie:

regat stojgcy niski metalowy zamykany drzwiami 45x60x90 cm —Ko1 - 4 szt.
regat stojgcy wysoki metalowy zamykany drzwiami 45x60x180 cm —Ko2 - 3 szt.
blat biurowy z corianu na wymiar — Db6 — 2 szt.

krzesto z oparciem, obrotowe na kétkach — Ac4 — 2 szt.

terminal komputerowy — Vd1 — 2 szt.

urzadzenie wielofunkcyjne

- interkom

Pom.nr1.11 Pokéj przygotowawczy 11,95 m?

podtoga - PCV z rolki np. f-my Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool White 202

cokét - PCV z rolki, wys. h = 10 cm, np. f-my Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool
White 202

Sciany - wykfadzina $cienna dedykowane do pomieszczen czystych np. Protectwall
CR 2,0 mm kolor: 26501001 i 26501006, do wysokosci sufitu podwieszonego

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm

e Wyposazenie:

regat stojgcy metalowy zamykany drzwiami —Rg2 45x70 - 3 szt.
dygestorium nastotowe z filtrem weglowym np. f-my Ktek-Fin Vetox 120-10
stét pod dygestorium z corianu na wymiar

blat do pracy na wymiar z corianu - Db5
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- lodéwka z systemem monitorowana temperatury i wilgotnosci
- krzesto z oparciem, obrotowe na kdétkach — Ac5 — 2 szt.
- terminal komputerowy — Vd1 — 2 szt.

- urzadzenie wielofunkcyjne i czytnik kodéw 3D

- $luza podawcza z wbudowanymi filtrami Hepa i niezaleznym systemem wentylacyjnym np. f-
my Ktek — Fin CAPT 500 — S3

- wozek laboratoryjny — 1 szt.
- kosz

- interkom

- system monitorowania temperatury i wilgotnosci

Pom.nr1.12 Komunikacja 19,08 m*

podtoga - PCV np. f-my Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool White 202

cokét - PCV na klej, wys. h = 10 cm np. f-my Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool
White 202

sciany - farba bakteriostatyczna, gtadka, satynowa kolor S1000-N

- zabezpieczenie Scian z wyktadziny winylowej np. f-my Tarkett Wallgard w
formie paséw, Coloured White 21055220

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm

e Wyposazenie:

- szafa wbudowana we wneke Rg4 — 2 szt.

Pom. nr1.13 Sluza czysta 3,64 m

podtoga - PCV antyelektrostatyczne np. f-my Tarkett iQ Toro SC 3093107

cokot - PCV antyelektrostatyczne na klej, wys. h = 10 cm, np. f-my Tarkett iQ Toro
SC 3093107

sciany - wyktadzina scienna dedykowane do pomieszczen czystych np. f-my Tarkett

Protectwall CR 2,0 mm kolor: 26501001 i 26501006, do wysokosci sufitu
podwieszonego

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm
e Wyposazenie:

- regaf na odziez roboczg —Rg3 40x60 - 2 szt.

- dozownik ptynu dezynfekcyjnego w ptynie na wktady z przyciskiem tokciowym — Xm3

- lustro
Pom. nr1.14 _Sluza brudna 4,16 m*
podtoga - PCV antyelektrostatyczne np. f-my Tarkett iQ Toro SC 3093107
cokaot - PCV antyelektrostatyczne na klej, wys. h = 10 cm, np. f-my Tarkett iQ Toro

SC 3093107
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Sciany - wyktadzina scienna dedykowane do pomieszczen czystych np. f-my Tarkett
Protectwall CR 2,0 mm kolor: 26501001 i 26501006, do wysokosci sufitu
podwieszonego

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm

e Wyposazenie:

umywalka 50 cm owalna z otworem, z przelewem np. f-my Kotfo Style — B8
- bateria umywalkowa uruchamiana fotokomérka — B1

- pojemnik na zuzyte reczniki- wozek z pokrywg do workéw o réznej pojemnosci, 385x405x680
mm, mozliwos¢ podnoszenia pokrywy bez dotyku z dionig, stelaz ze stali kwasoodpornej,
wyposazone w uchwyt do przetaczania, i cztery kétka, w tym dwa z blokadg, np. WZ-2KO/60
f-my TECHMED lub réwnowazny — Xal

- pojemnik na brudng bielizne - wodzek z pokrywg do workéw o rdinej pojemnosci,
385x405x680 mm, mozliwos¢ podnoszenia pokrywy bez dotyku z dtonig, stelaz ze stali
kwasoodpornej, wyposazone w uchwyt do przetaczania, i cztery kdtka, w tym dwa z blokada,
np. WZ-2K0O/60 f-my TECHMED lub réwnowazny - Xal

- dozownik mydta w ptynie - Xm1

- dozownik ptynu dezynfekcyjnego w ptynie na wktady z przyciskiem tokciowym — Xm3
- podajnik recznikéw papierowych - XI2

- lustro

- wieszak Scienny na obuwie - W1

- regat na odziez roboczg —Rg3 40x60

Pom.nr1.15 Pracownia zywienia pozajelitowego 29,45 m’

podtoga - PCV antyelektrostatyczne np. f-my Tarkett iQ Toro SC 3093107

cokot - PCV antyelektrostatyczne na klej, wys. h = 10 cm, np. f-my Tarkett iQ Toro
SC 3093107

sciany - wyktadzina scienna dedykowane do pomieszczen czystych np. f-my Tarkett

Protectwall CR 2,0 mm kolor: 26501001 i 26501006, do wysokosci sufitu
podwieszonego,

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm

e Wyposazenie:

- loza laminarna z blatem ze stelazem do ustawienia komory jako wolnostojgcej 134 cm np. f-
my Ktek-Fin Lamil 13 — 2 szt.

- loza laminarna nablatowa 194 cm np. f-my Ktek-Fin Lamil 19 — 1 szt.
- loza laminarna nablatowa 164 cm np. f-my Ktek-Fin Lamil 16 — 1 szt.
- blat roboczy z Corianu na wymiar - Db5

- krzesto laboratoryjne jezdne, z oparciem — Ac5 — 4 szt.

- wozek jezdny laboratoryjny — 4 szt.

- zgrzewarka do etykiet np. Zebra — 2 szt.

- drukarka
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- $luza podawcza z wbudowanymi filtrami Hepa i niezaleznym systemem wentylacyjnym np. f-
my Ktek — Fin CAPT 500 - S3

- $luza podawcza z wbudowanymi filtrami Hepa i niezaleznym systemem wentylacyjnym np. f-
my Ktek — Fin CAPT 500 - S4

- kosze na odpady (np. stelaze do workdéw), z obstugg nozng

- interkom

- system monitorowania temperatury i wilgotnosci

Pom. nr1.16 Magazyn leku gotowego / $luza odbiorcza 6,81 m

podtoga - PCV na klej, np. f-my Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool White 202

cokét - PCV na klej, wys. h = 10 cm, np. f-my Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool
White 202

sciany - farba bakteriostatyczna, gtadka, satynowa kolor SO300-N

- zabezpieczenie s$cienne z wyktadziny PCV np. f-my Tarkett Wallgard w
formie paséw Coloured White 21055220

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm

e Wyposazenie:
- loddéwka z systemem monitorowana temperatury i wilgotnosci — 2 szt.
- regat stojgcy ze stali nierdzewnej 60x130 cm - Rg - 1 szt.
- biurko 70x120 cm — Bp5
- krzesto z oparciem, obrotowe na kétkach — Acd
- terminal komputerowy — Vd1

- $luza podawcza z wbudowanymi filtrami Hepa i niezaleznym systemem wentylacyjnym np. f-
my Ktek — Fin CAPT 500 - S4

- wozek laboratoryjny — 2 szt.

- interkom

- system monitorowania temperatury i wilgotnosci

Pom.nr1.17 Skiad porzadkowy 2,30m
podtoga - wyktadzina winylowa np. f-my Tarkett Wetroom Concept Floorcoverings

Granit Multisafe 3476741

Sciany - wyktadzina winylowa np. f-my Tarkett Wetroom Concept Vallcoverings do
wysokosci sufitu podwieszonego Aquarelle Wall HFS 3942033

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm

e Wyposazenie:

regat stojgcy na srodki czystosci ze stali nierdzewnej - Ch10 - 1 szt.

- zlew gospodarczy o wym.600 x 600 x 650 mm - Sj40

bateria dwu-otworowa $cienna z ruchomg wylewka teleskopowg, h=90cm - B13

- wieszak nascienny na worki — Xal — 2 szt.
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Pom.nr1.18 Magazyn wyrobéw medycznych 28,04 m”’

podtoga - PCV na klej, np. f-my Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool White 202

cokot - PCV na klej, wys. h = 10 cm, np. f-my Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool
White 202

sciany - farba zmywalna, lateksowa kolor SO300-N

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm

e Wyposazenie:

- regaly magazynowe, zmywalne, otwarte wytacznie od fronty, w tym min. dwa zamykane,
potki z mozliwoscia regulacji wysokosci 60x100 cm — Rm — 19 szt.

- wozki laboratoryjne — 3 szt.

- system monitorowania temperatury i wilgotnosci

Pom. nr1.19 Magazyn ptynéw infuzyjnych 13,85 m®

podtoga - PCV na klej, np. f-my Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool White 202

cokét - PCV na klej, wys. h = 10 cm np. f-my Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool
White 202

sciany - farba zmywalna, lateksowa kolor SO300-N

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm

e Wyposazenie:

- regaly magazynowe otwarte wytacznie od fronty, pdtki z mozliwoscig regulacji wysokosci
60x100 cm — Rm — 19 szt.

- system monitorowania temperatury i wilgotnosci

Pom.nr1.20 WC personelu 3,64 m>
podtoga - wyktadzina winylowa do pomieszczen mokrych np. f-my Tarkett Wetrum

Concept Floorcoverings Granit Multisafe 3476742

sciany - wyktadzina winylowa do pomieszczern mokrych np. f-my Tarkett Wetrum
Concept do wysokosci sufitu podwieszonego Aquarelle Wall HFS 3942037,
3942062

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm

e Wyposazenie:
- miska ustepowa, lejowa wiszgca o dtugosci 51 cm z deskg i siedziskiem — B9
- stelaz samonosny do podwieszanej muszli WC- B9b
- podajnik papieru toaletowego —XI1
- umywalka z otworem, z przelewem —np. f-my Koto STYLE 50 — B7
- bateria umywalkowa — B2
- kosz na odpady 40l z tworzywa - Xf5

- lustro
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- dozownik mydta w ptynie - Xm1

- podajnik recznikéw papierowych - XI2

Pom.nr1.21 Sluza brudna 3,32 m?

podtoga - PCV antyelektrostatyczne np. f-my Tarkett iQ Toro SC 3093107

cokot - PCV antyelektrostatyczne na klej, wys. h = 10 cm, np. f-my Tarkett iQ Toro
SC 3093107

sciany - wyktadzina $cienna dedykowane do pomieszczen czystych np. f-my Tarkett

Protectwall CR 2,0 mm kolor: 26501001 i 26501006, do wysokosci sufitu
podwieszonego

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm

e \Wyposazenie:

umywalka 50 cm owalna z otworem, z przelewem np. f-my Koto Style — B8

- bateria umywalkowa uruchamiana fotokomdrka — B1

- pojemnik na zuzyte reczniki — Xal

- pojemnik na brudng bielizne - Xal

- dozownik mydta w ptynie - Xm1

- dozownik ptynu dezynfekcyjnego w ptynie na wktady z przyciskiem tokciowym — Xm3
- podajnik recznikéw papierowych - XI2

- lustro

- wieszak $cienny na obuwie - W1

- regatf na odziez roboczg —Rg3 35x60

Pom.nr1.22 Sluza czysta 2,67 m

podtoga - PCV antyelektrostatyczne np. f-my Tarkett iQ Toro SC 3093107

cokét - PCV antyelektrostatyczne na klej, wys. h = 10 cm, np. f-my Tarkett iQ Toro
SC 3093107

sciany - wyktadzina scienna dedykowane do pomieszczen czystych np. f-my Tarkett

Protectwall CR 2,0 mm kolor: 26501001 i 26501006, do wysokosci sufitu
podwieszonego

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm
e Wyposazenie:

- regaf na odziez roboczg —Rg3 40x60 - 2 szt.

- dozownik ptynu dezynfekcyjnego w ptynie na wktady z przyciskiem tokciowym — Xm3

- lustro
Pom. nr1.23 Izba recepturowa jatowa 14,29 m?
podtoga - PCV antyelektrostatyczne np. f-my Tarkett iQ Toro SC 3093107
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cokot

- PCV antyelektrostatyczne na klej, wys. h = 10 cm, np. f-my Tarkett iQ Toro

SC 3093107

sciany - wyktadzina scienna dedykowane do pomieszczen czystych np. f-my Tarkett
Protectwall CR 2,0 mm kolor: 26501001 i 26501006, do wysokosci sufitu
podwieszonego

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm

e Wyposazenie:

loza laminarna nablatowa 104 cm do przygotowania lekow np. f-my Ktek - Fin DDC Plus 10 -1
szt.

blat roboczy z Corianu na wymiar - Db5 - 2 szt.

szafki na nézkach pod blatem — Ccl

krzesto laboratoryjne jezdne, z oparciem — Ac5 — 2 szt.
zgrzewarka

drukarka do etykiet, np. Zebra

wozek laboratoryjny — 1 szt.

$luza podawcza S6

$luza podawcza S7

interkom

system monitorowania temperatury i wilgotnosci

Pom.nr1.24 Izba recepturowa ogéina 13,14 m’

podtoga - PCV na klej, np. f-my Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool White 202

cokét - PCV na klej, wys. h = 10 cm, np. f-my Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool
White 202

sciany - wyktadzina scienna dedykowane do pomieszczen czystych np. f-my Tarkett
Protectwall CR 2,0 mm kolor: 26501001, do wysokosci sufitu podwieszonego

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm

e Wyposazenie:

dygestorium nablatowe 104 cm np. f-my Ktek — Fin Antib 650 — 1 szt.
blat roboczy z Corianu na wymiar - Db5

szafki na ndzkach pod blatem, zamykane na klucz — Ccl

szafki wiszace, zamykane na klucz — Cc2

krzesto laboratoryjne jezdne, z oparciem — Ac5 — 3 szt.

zgrzewarka

drukarka

ungwator

terminal komputerowy — Vd1

wozek laboratoryjny — 1 szt
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$luza podawcza S6 — okno podawcze 64x64x54,4 cm HIGIENICZNE typ GMP PRIMA SL np. f-
my GMP System

$luza podawcza S5 — okno podawcze 64x64x54,4 cm HIGIENICZNE typ GMP PRIMA SL np. f-
my GMP System

interkom

system monitorowania temperatury i wilgotnosci

Pom. nr 1.25 Zmywalnia / sterylizacja 13,22 m’

podtoga - PCV na klej, np. f-my Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool White 202

cokét - PCV na klej, wys. h = 10 cm, np. f-my Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool
White 202

sciany - wykfadzina winylowa np. f-my Tarkett Wallgard 21055230, do wysokosci
sufitu podwieszonego

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm

e Wyposazenie:

szafki na ndzkach pod blatem — Ccl
szafki wiszgce — Cc2 — 8 szt.
blaty — Db5

umywalka z otworem, z przelewem —np. f-my Koto STYLE 50 — B7
zlew dwukomorowy wykonany w blacie -Sj27

bateria umywalkowa — B2

bateria zlewozmywakowa z przedtuzonym uchwytem - B4

dozownik mydta w ptynie - Xm1

dozownik ptynu dezynfekcyjnego w ptynie na wktady z przyciskiem tokciowym — Xm3
podajnik recznikéw papierowych - XI2

kosz na odpady 40 | - Xf6 — 2 szt.

myjnia — dezynfektor np. f-my Getinge Poka — Yorke.

sterylizator - autoklaw medyczny np. f-my Melag VACUKLAV 44B+, nominalna poj.: 22 |,
uzyteczna poj.: 131, dtugosé komory: 45 cm, wymiary: 69 x 45 x 50cm.

destylarka istniejgca f-my Polna

$luza podawcza S7 — okno podawcze 64x64x54,4 cm HIGIENICZNE typ GMP PRIMA SL np. f-
my GMP System

$luza podawcza S5 — okno podawcze 64x64x54,4 cm HIGIENICZNE typ GMP PRIMA SL np. f-
my GMP System

interkom
system monitorowania temperatury i wilgotnosci

wozek jezdny

Pom. nr 1.26 __Komunikacja 29,03 m®
podtoga - PCV np. f-my Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool White 202
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cokaot - PCV na klej, wys. h = 10 cm, np. f-my Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool
White 202

sciany - farba zmywalna, lateksowa kolor S0510-G40Y

- zabezpieczenie Scian z wyktadziny winylowej np. f-my Tarkett Wallgard w
formie pasdw, Strong Patsel Green 21055 229

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm

UWAGA:

Sluzy podawcze w wykazie podano zgodnie z wyposazeniem pomieszczen, dlatego tez powtarzajg sie
urzadzenia, nalezy przewidzie¢ ilo$é sluz do wyposazenia:

S1-1szt.
S2 -1 szt.
S3 -1 szt.
S4 -1 szt.
S5—1 szt.
S6 —1 szt.
S7 -1 szt.

WSZYSTKIE URZADZENIA SPECJALISTYCZNE WYSPECYFIKOWANE W ZAtACZNIKU NR 1 . ZAtACZONE
KARTY KATALOGOWE URZADZEN NALEZY TRAKTOWAC WYLACZNIE JAKO PRZYKLADOWE,
PARAMETRY ICH MUSZA BYC ROWNOWAZNE | JEDNOCZESNIE NIE GORSZE.

UMYWALKI

B8, B7 - umywalka owalna z otworem, z przelewem, wym. 50x44 cm, mocowana na Srubach, z
syfonem ze stali nierdzewnej L24100 — np. f-my Koto STYLE 50 cm lub réwnowazny

UMYWALKI | ZLEWY Sj27 i Sj28 wpuszczone w blat, wykonane z ptyty mineralno — akrylowej np.
Staronu kolor Talus Luna TL 385 lub réwnowazne.

Sj40 - zlew gospodarczy zlew gospodarczy o wym.600 x 600 x 650 mm, ze stali
BATERIE | KABINANA

Bl - bezdotykowa bateria umywalkowa chromowana z zaworem mieszajagcym i uchwytem
regulujgcym temperature (wersja fabryczna) np. f-my Oras Electra (6120FT) lub réwnowazna.
Moze stuzy¢ roéwniez jako bateria na wode zmieszang. Po zainstalowaniu bateria nie wymaga
jakichkolwiek regulacji poniewaz wykorzystano w niej zaawansowang technologie Autofocus
Sensor. Regulator przeptywu strumienia wody (6 I/min) umozliwia mate zuzycie wody (0,5
I/podczas jednego cyklu uzycia). Potfgczenie elektryczne z transformatorem 230/12 V.
Alternatywa: podtynkowy zasilacz nr 199275. Do jednego zasilacza mozna podtgczy¢é max 5 szt.
wymienionych produktéw jednoczesnie. Posiada: znak budowlany ,B”, atest PZH, deklaracje
zgodnosci. Atest Higieniczny PZH HK/W/0788/01/2013

B2 - bateria umywalkowa np. f-my Oras Aquita 2910F lub réownowazna. Kolor chrom, mozliwos¢
ustawienia max. temperatury i strumienia wody na ceramicznej gtowicy sterujacej. Ze znakiem
budowlanym ,B”, atestem PZH, deklaracjg zgodnosci, Atestem Higienicznym - elastyczne wezyki
podtgczeniowe. Cisnienie robocze 100 — 1000 kPa klasa gtosnosci |, natezenie przeptywu przy
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B13

Brl

300 kPa —0,1 |/s, woda ciepta zasilajgca max 90 st. C, wysoko$¢ catkowita wylewki z gtowicg 13,1
cm, szerokos¢ wylewki 14,5 cm.

— $cienna bateria jednouchwytowa z ruchoma wylewka. Wylewka o $rednicy @#22 umozliwiajaca
szybkie napetnianie. Gtowica ceramiczna 340. Korpus z litego mosigdzu.

- Kabina natryskowa 80x80 cm bez brodzika, z zastonka mobilng, zestaw natryskowy
przesuwny, np. f-my Oras Apollo 520 lub réwnowazny, bateria Aquita 2960U lub réwnowazna.
Zestaw: kolor chrom, waz natrysku dt 150 cm, drazek natrysku, uchwyt, stabilna i tatwa w
utrzymaniu czystosci poéteczka na mydto, uchwyt s$cienny i raczka natrysku z sitkiem
posiadajgcym system zapobiegajacy osadzaniu sie kamienia. Bateria: kolor chrom, gtowica
sterujgca ceramiczna, aerator, ograniczenie max. temperatura i strumienia wody, mimosrody. Ze
znakiem budowlanym ,B”, atestem PZH, deklaracjg zgodnosci i atestem higienicznym. Cisnienie
robocze 100-1000 kPa, klasa gtosnosci |, przeptyw wody dla 300 kPa — 0,28 I/s, woda ciepta
zasilajgca max. 90 st. C, rozstaw uchwytéw mocujgcych 150+15 mm, gtebokos¢ baterii 153 mm,
wysokos¢ 105 mm.

MISKI USTEPOWE

B9 -

B9b

miska ustepowa, lejowa wiszgca o dtugosci 51 cm z deska sedesowq twardg i siedziskiem,
zawiasy metalowe, wym. 51x35,6x33,5 cm, waga 13,5 kg — np. f-my Koto Style lub réwnowazna

- stelaz samonosny do podwieszanej muszli WC, monoblok, tylne wzmocnienie ramy, zbiornik.

PRZYCISKI DO MUSZLI — przyciski sptukujgce np. f-my KOLO GRID CHROM.

DOZOWNIKI, PODAJNIKI

X2

Xl1

Xm3

Xml

3.4

- Podajnik recznikéw papierowych np. MERIDA LUX CUT mechaniczny podajnik recznikow
papierowych w rolach MAXI BIALY lub rownowazny.

- Podajnik papieru toaletowego PTOTS Pojemnik na papier toaletowy MERIDA TOP MEGA
okienko SZARE lub réwnowazny.

- Dozownik ptynu dezynfekcyjnego w ptynie na wktady z przyciskiem tokciowym poj. 500 ml. —
lub réwnowazny.

- Dozownik mydta w ptynie na jednorazowe wktady 880 ml MERIDA TOP wykonany z tworzywa
ABS, okienko szare, z przyciskiem tokciowym lub bez

Q

Opis technologii.

Do projektowanej czesci apteki zaliczamy:
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- recepture ogdlng i jatowq potaczone ze sobg Sluzami podawczymi wraz ze zmywalnig
- pracownie cytostatykow
- pracownie zywienia pozajelitowego.

Pracownia lekéw cytostatycznych oraz pracownia zywienia pozajelitowego stanowia wydzielone
czesci apteki.

PRACOWNIA LEKOW CYTOSTATYCZNYCH, ZYWIENIA POZAJELITOWEGO

Pracownia lekdw cytostatycznych dostepna jest z komunikacji ogdlnej apteki, w jej sktad wchodzi:
1. Pracownia aseptyczna pom. 1.03
Pokdj nadzoru pom.1.09i1.10
Pokéj przygotowawczy, pom. 1.08i1.11

Sluzy personelu (brudna i czysta) pom. 1.04; 1.05;1.13; 1.14

2
3
4. Magazyn lekéw/ptynéw gotowych — $luza odbiorcza  pom. 1.02i1.16
5
6. WS personelu pom. 1.06

7

Sktad porzadkowy pom. 1.01; 1.17

Pokoj przygotowawczy potgczony jest z pracownig aseptyczng $luzg materiatowg z naprzemiennie
zamykanymi drzwiami dwustronnymi. Przez $luze podawane sg zdezynfekowane (pod digestorium)
spirytusem substraty do dalszego przygotowywania lekdow / ptyndw. Tutaj tez dokonuje sie
ewidencji, analizy i archiwizacji zlecen. Pokdj wyposazony jest w dwa stanowiska komputerowe,
digestorium, lodédwke i regaty.

Personel do pracowni aseptycznej trafia poprzez $luze brudng i czysta, gdzie pozostawia odziez
ambulatoryjng i zaktada odziez roboczg przeznaczong do pracy w pracowni. W szafkach w Sluzie
czystej znajdowac bedg sie fartuch, okulary, rekawice i maski do pracy w pracowni. Drzwi miedzy
$luzg brudng, a czystg oraz miedzy czystg a boksem bedg otwieraé sie z opdznieniem czasowym
(otwieranie naprzemienne) umozliwiajgc przebranie sie personelu i podczyszczenie mikrobiologiczne
powietrza. W razie skazenia operator wraca bezposrednio do sluzy brudnej. W tym celu drugie drzwi
w Sluzie brudnej bedg otwierane awaryjnie klamka tylko od strony pracowni aseptycznej. Nie ma
mozliwosci wejscia ze $luzy brudnej do pracowni aseptycznej. Tuz przy wyjsciu ze Sluzy brudnej
oczomyjka i WC personelu z natryskiem, z ktérego personel moze skorzysta¢ w przypadku skazenia.
W $luzie brudnej znajduje sie umywalka, dozowniki mydta i Srodkéw dezynfekcyjnych, dwie szafki: na
odziez do pozostawienia i buty, kosz na zuzytg odziez. W Sluzie czystej szafa na odziez roboczg,
rekawice, okulary i maski, dozownik srodka dezynfekcyjnego i lustro.

Pracownie aseptyczng wyposazono w 4 stanowiska pracy — loze laminarne z klasg czystosci A, oraz
trzy stoty przeznaczone dla oséb nadzorujgcych prace w pracowni cytostatykow. Gotowe leki/ ptyny
trafia¢ beda do magazynu lekéw/ptyndw gotowych — $luzy odbiorczej poprzez $luze materiatows, z
naprzemiennie otwieranymi, dwustronnymi drzwiczkami. W trakcie pracy nad lekami nadzér petnié
bedg poprzez okno wglgdowe pracownicy z pokoju nadzoru.

Loze laminarne.

Zastosowano zamkniety obieg powietrza. Bez usuwania go z 16z. Majg one tak wysokie przeptywy, ze
usuwanie zuzytego i nawiewanie $wiezego powietrza wymagatoby ogromnych instalacji. Powietrze
bedzie wymieniane w catym pomieszczeniu, gdzie obowigzuje i tak klasa B. Dodatkowo
podczyszczone trafi do lozy, stad przez filtry z powrotem do pracowni.
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Loze usytuowano przy oknie, gdyz:

- ich wysokos$¢ to okoto 2,2 m. Bedg tylko nieznacznie zachodzi¢ na ogromne okna zewnetrzne

- dzieki temu mozliwe jest zwiekszenie odlegtosci miedzy nimi co ograniczy mozliwos¢ kontaminacji
wywotanej ruchem personelu

- poprawi sie bezposrednia widocznos¢ osoby nadzorujacej

Istniejgce okna zewnetrzne bedg wyposazone w dodatkowe okna montowane wewnatrz, z ukrytymi
profilami. Okna beda szczelne. Od strony pracowni szkto gtadkie. Okno bedzie otwieralne tylko do

mycia. Pomiedzy oknem zewnetrznym, a oknem szczelnym bedzie sie znajdowata roleta
przeciwstoneczna sterowana elektronicznie.

Pracownia aseptyczna potgczona jest $luza materiatowa z magazynem lekéw/ ptynéw gotowych.
Stamtad zostajg wydawane leki/ ptyny w szczelnie zamknietych workach. Sluza materiatowa z
drzwiami otwieranymi naprzemiennie — sterowanie elektryczne. W czasie, gdy szafa jest otwarta do
holu wydawania drzwi prowadzgce do niego z korytarza bedg automatycznie zamkniete. Laki / ptyny
pakowane w worki bedg w obrebie pracowni aseptycznej, etykietowane i przekazywane dalej do
magazynu.

Pokéj nadzoru wyposazono w dwa stanowiska komputerowe, oraz liczne regaty na dokumenty. Pokéj
nadzoru posiada okno wglagdowe do pracowni aseptycznej. Tutaj nadzoruje sie proces wytwarzania i
zapewniajgcy podglad z monitoringu zainstalowanego we wszystkich pomieszczeniach aseptycznych i
$luzach.

Zapewniono:

- bezposredni nadzér wzrokowy nad osobami wykonujgcymi leki i asystentami tych osdb

- bezposredni nadzér wzrokowy nad osobami wykonujgcymi ptyny

- mozliwos¢ udzielenia natychmiastowej pomocy osobom wykonujgcymi leki cytostatyczne

- wygodny transport i porcjowanie preparatéw
Sluzy materiatowe

Beda to przelotowe, przeZroczysta kasety z naprzemiennie otwieranymi drzwiczkami, sterowanymi
elektrycznie, otwieranymi naprzemiennie. Postuza do podawania wyrobéw medycznych, produktéw
leczniczych i gotowych lekéw w sposdb, ktéry nie zaburzy przeptywu powietrza w pracowni
aseptycznej, jak miatoby to miejsce w przypadku otwierania drzwi wejsciowych.

Kontrola, kontakt.

Ruch lekow jest ewidencjonowany w ksiegowosci aptecznej, w czesSci apteki zostanie zamontowany
system kontroli dostepu do pomieszczert oraz kamery przemystowe. Pomiedzy pracowniami bedzie
zapewniony kontakt poprzez interkom.

RECEPTURA OGOLNA | JALOWA

W pomieszczeniu receptury jatowej przygotowywane sg leki pod lozg z nawiewem laminarnym,
zapewniajgcej klase czystosci A, ze sktadnikdéw przygotowywanych w recepturze ogdlnej,
podawanych za posrednictwem sluzy podawczej. Przygotowane leki wydawane majg by¢ przez $luze
podawczg z powrotem do pomieszczenia receptury ogdlnej. Bezposrednie pofaczenie receptury
jatowej i ogdlnej ze zmywalnig umozliwi podawanie wszystkich opakowan bezposrednich produktow
leczniczych oraz sprzetu medycznego do mycia i dezynfekcji, oraz sprzetu po dezynfekcji po receptur.
W zadnym wypadku nie nastgpi tu krzyzowanie sie drogi czystej i brudnej.
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Personel do receptury jatowej trafia poprzez $luze brudng i czystg, gdzie pozostawia odziez
ambulatoryjng i zaktada odziez roboczg. Drzwi miedzy $luzg brudng a czystg oraz miedzy czystg a
boksem bedg otwiera¢ sie z opdinieniem czasowym (otwieranie naprzemienne) umozliwiajgc
przebranie sie personelu i podczyszczenie mikrobiologiczne powietrza.

W $luzie brudnej znajduje sie umywalka, dozowniki mydta i sSrodkéw dezynfekcyjnych, dwie szafki: na
odziez do pozostawienia i odziez robocza, kosz na zuzytg odziez. W $luzie czystej szafa na odziez
roboczg, dozownik srodka dezynfekcyjnego i lustro.

Zatrudnienie.

Pracownia cytostatykéw: 5 0séb

Pracownia zywienia pozajelitowego: 7 osoby

Receptury: 2 osoby
Razem 14 oséb

llo$¢ osdb pracujgcych nie jest jednoznaczna z iloscig stanowisk pracy, ten sam personel pracuje w
pokoju przygotowawczym (godziny poranne —przyjecie materiatu, przygotowanie i podanie), jak i w
pokoju nadzoru (opracowywanie recept, nadzér). Z uwagi na czas pracy w pracowni aseptycznej i
potrzebe, miejsca pracy personelu ulegajg rotacji. W obrebie receptury ogdlnej, jatowej i sterylizacji,
personel rotuje miejsca pracy, stad ilos¢ oséb pracujgcych w obrebie apteki nieadekwatna do ilosci
stanowisk.

Czas pracy w pracowni zywienia i cytostatykdw:

- pokdj przygotowawczy — do 2 h dziennie

- pracownie aseptyczne — do 5 h dziennie

- pokédj nadzoru — do 2 h dziennie

- magazyn lekow / ptyndw gotowych — do 2 h dziennie
Czas pracy w recepturach, ogélnej i jatowej —do 4 h dziennie

Czas pracy w sterylizacji: - do 2h dziennie

3.5 Ruch personelu, lekow
Ruch personelu.

Personel wchodzi z do budynku apteki, istniejgcych pomieszczen szatniowych (poza obszarem
opracowania), gdzie pozostawia odziez wierzchnig, przebiera sie w fartuchy ambulatoryjne, i udaje
sie do stanowisk pracy. Personel do dyspozycji ma istniejgcy pokdj sniadan oraz WC bedace w
obrebie apteki. Personel pracowni cytostatykdw w obrebie pracowni ma do dyspozycji WC wraz z
natryskiem. Pozostaty personel ma zapewnione WC-ty w obrebie apteki,

3.6 Ruch materiatéw

SUBSTARTY, LEKI, PLYNY

Dostawy substratow do apteki realizowane bedg przez istniejagcg komore przyjeé, dalej na paletach
trafia do odpowiednich magazyndéw stagd, na wodzkach jezdnych, po wypakowaniu z kartonéw
przewozone bedg do pokoi przygotowawczych. Zuzyte kartony i opakowania zostang od razu
wywieziona poza obszar pracowni, i wyniesione do istniejgcych pomieszczenn na odpady. W pokoju
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przygotowawczym substraty w workach, fiolkach lub szkle bedg dezynfekowane pod dygestorium
spirytusem i podawane za posrednictwem $luzy do pracowni aseptycznej. Spirytus do sterylizacji
przechowywany bedzie w digestorium.

W pracowni aseptycznej leki przygotowywane beda w lozach laminarnych klasy czystosci A. Zuzyte
opakowania po substratach wyrzucane sg do pojemnikéw, ktéore kazdego dnia bedg oprdzniane. Po
przygotowaniu leku, zostanie on wiozony do worka wraz z wydrukowang i naklejong etykieta.
Przewieziony lek wdzkiem jezdnym, przy $luzie podawczej w worku zostanie zgrzany, a nastepnie
podany za posrednictwem $luzy do magazynu lekow / ptyndéw gotowych. Stad transportowane bedg
na wodzkach jezdnych do odpowiednich jednostek .

Nie przewiduje sie dtuzszego przechowywania lekéw i ptyndéw, bezposrednio po ich przygotowaniu,
beda transportowane do jednostek zamawiajgcych.

Wyroby medyczne rozpakowane z kartonéw w odpowiednich magazynach, przewiezione na wdézkach
jezdnych zostang do receptury ogdlnej skad po wydezynfekwaniu pod dygestorium spirytusem
podawane zostang $luzg podawczg do receptury jatowej. Gotowe leki z receptury jatowe trafiajg ta
samg drogg do receptury ogdlnej.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, bedg kontrolowane parametry wilgotnosci i temperatury we
wszystkich pomieszczeniach gdzie przechowywane czy wytwarzane beda leki. Przewiduje sie
zastosowanie sytemu monitorujgcego temperature i wilgotnos¢, ktdry przesytat bedzie informacje
bluetooth na dowolne urzadzenia z dostepem do Internetu.

BRUDNA BIELIZNA

Brudna bielizna sktadowana bedzie w sktadach porzgdkowych w workach na hakach, z ktérego
odbierana bedzie przez pralnie szpitala w terminach umownych Uzytkownikiem. Bielizna
wielokrotnego uzytku prana bedzie w pralni dostosowanej do prania bielizny z obiektow stuzby
zdrowia.

W pracowniach aseptycznych oraz recepturach korzysta¢ bedzie sie wytacznie z bielizny
jednorazowego uzytku.

CZYSTA BIELIZNA

W przychodni czysta bielizna wielokrotnego uzytku po powrocie z pralni zewnetrznej bedzie
przechowywana w indywidualnych szafkach personelu.

OBROT SPRZETEM PRZEZNACZONYM DO STERYLIZACII

W aptece korzysta sie gtdwnie ze sprzetu jednorazowego, ktéry przechowywany bedzie w szafach na
materiaty sterylne w wyznaczonych miejscach oraz w wyznaczonych magazynach.

3.7 Odpady medyczne

Pozostajgce po substratach opakowania (szklane, plastikowe, worki), bedg wyrzucane do
pojemnikdw w pracowniach aseptycznych i recepturach, pod koniec zmiany kazdego dnia pracy
przewozone do wskazanych miejsc sktadowania odpadéw komunalnych i medycznych, a dalej
odbierane przez wyspecjalizowang firme, ktéra posiada umowe ze szpitalem.

3.8 Wytyczne instalacyjne
Wszystkie instalacje nalezy wykonywac jako kryte.
System ogrzewania:

35



Wytyczne:

- Grzejniki wykona¢ jako gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci, posiadajgce
atest Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgcy stosowanie ich w jednostkach stuzby
zdrowia, z zaworami typu Herz

- W pracowniach aseptycznych nie stosowac grzejnikéw, nalezy dogrzewaé powietrze wentylacjg
lub innym systemem

Przytacze wody zimnej i cieptej:
Wytyczne:

- Zlewy w pomieszczeniu sktadu porzgdkowego zamontowac na wysokosci hgsy, = 50cm od
wykoniczonej podtogi. Bateria ma by¢ zamontowana na standardowej wysokosci h = min.90cm
od wykonczonej podtogi.

- W $luzie brudnej przy cytostatyce przewidzie¢ zraszacz
- Podtgczenie do oczomyijki znajdujacej sie przy sluzach do pracowni cytostatykow.
Wentylacja i klimatyzacja:

Pomieszczenia bedg wentylowane wytgcznie mechanicznie. Klasy czystosci poszczegdlnych
pomieszczen wraz z maksymalnymi przeptywami powietrza opisano na rysunku technologii.

Zastosowane $luzy z wbudowanymi filtrami Hepa. Odpowiednio do pomieszczen przyjaé nadcisnienie
i podcisnienie.
Pomieszczenia o réznych wymaganiach higienicznych nie mogg by¢ tgczone we wspdlne zespoty.

Nalezy przewidzie¢ klimatyzacje wszystkich pracowni.

3.9 Materiaty wykonczeniowe — SPECYFIKACJA MATERIALOWA
3.9.1 Scianki dziatowe
System suchej zabudowy — plyty G-K (spetniajgcy warunki akustyczne):

- System lekkiej zabudowy gr. 15,0cm [EI 30], na profilu 100, poszycie ptytami g-k - 2x 12,5mm,
wypetnienie wetng mineralng 100 mm

- System lekkiej zabudowy [El 60] gr. 8,0cm, na profilu 1x50 co 60 cm, poszycie ptytami g-k - 2x
15mm, wypetnienie wetng mineralng 50 mm

3.9.2 Woykonczenie scian wewnetrznych
tynk gipsowy, malowany:
farb akrylowa — sufity konstrukcyjne nad sufitami podwieszonymi

farba zmywalng lateksowa satynowa, dobrze kryjgca, tatwa do czyszczenia, odporna na srodki
dezynfekujgce, bezrozpuszczalnikowa, odpornos¢ na szorowanie klasy 1, odczyn pH 8,0-8,7,
granulacja drobna do 100 um, czas schniecia w temp 21-25 °C- 3 godziny, wspdtczynnik kontrastu
klasa 2 przy 7m2/I, stopien bieli min 80%, kolorystyka wg kolornika NCS.

Zastosowanie: komunikacje, magazyny , sufity — w obrebie podciggéw

farba bakteriostatyczng np. f-my C/S Polska system Wallflex PW5 w wysokim stopniu odporny na
oleje (zwierzece i roslinne oraz mineralne), mocz, wnetrznosci i krew, sdl, piwo i melase, benzyne i
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nafte, alkohol dwuacetonowy i izopropylowy, glikol etylenowy, formaldehyd, kwas siarkowy (20%),
kwas solny (10%), kwas azotowy (10%), kwas mlekowy (25%), sode kaustyczng (10%), wode, pare.
Odporny na efekty promieniowania, poddajacy sie tatwej dezynfekcji. Zapobiega tworzeniu sie kolonii
bakterii i grzybéw. Unikalna kombinacja uszczelniaczy elastopolimerowych tworzy bezspoinowg
powtoke, ktérej szczegdlna elastycznos¢ pozwala wyeliminowad jakiekolwiek pekniecia (potencjalne
miejsce rozwoju bakterii). Wytrzymuje wielokrotne mycie detergentami alkalicznymi,
antyseptycznymi oraz wieloletnig fumigacje bez uszczerbku na jakosci i wtasciwosciach powierzchni.

Zastosowanie: pracownie aseptyczne, pokoje przygotowawcze, receptura ogdlna i jatowa, magazyny
lekow / ptyndw gotowych ($luzy odbiorcze).

Wyktadzina scienna dedykowana do pomieszczen czystych np. f-my Tarkett Protect Wall CR 2,0mm
lub nie gorszg o parametrach: grubos¢ catkowita EN 428 - 2,00mm; transparentna warstwa uzytkowa
EN 429 - 0,55mm; catkowita masa catkowita EN 430 - 3000g/m2; ochrona przeciwskazeniowa EN
14644-1, 1SO klasa 4/GMP klasa A; powierzchnia zabezpieczona poliuretanem; odpornos¢ na
uderzenia ASTM D 4226 odporna; zwijanie pod wptywem ciepta EN 434 - < 2mm; odpornosé na
nacisk EN 259-2 - odporna; odpornos¢ na zarysowania — scelometer test - doskonata, brak
widocznych zarysowan; odporno$é na zmywanie EN 12956 - brak zmian w wygladzie; odpornos¢
chemiczna i na plamy EN 423 - doskonata; twardos¢ brzegéw 1SO 868 - 94; dostarczana w postaci
rolek 20mb x 2m; odpornosc na plamy I1SO 26987 - doskonata.

Winylowa oktfadzina scienna Aquarelle Wall HFS o parametrach nie gorszych niz: grubos$¢ catkowita
wg I1SO 24346 (EN428): 0.92 mm, grubosé¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN429): 0.12mm, waga
catkowita wg 1SO 23997 (EN430): 1500 g/m2, zabezpieczona poliuretanem: - rekacja na ogienn wg EN
13501-1: Bfls2d0, atestacjg Clean Room wg ASTM F5100: - wg ISO 146441: -odpornos¢ chemiczna wg
EN 423 — min. Dobra odpornos$¢, atest Higieniczny PZH — ,do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia”, instalacji dokonac¢ zgadnie z zaleceniami producenta, podfoze musi by¢ czyste, suche,
rowne, przygotowane zgodnie z aktualnymi standardami.

Zastosowanie: WC, WS personelu, sktady porzadkowe

Wyktadzina PCV, w formie podanej na rysunkach, np. f-my Tarkett Wallgard réwnowazina,
wyktadzina rulonowa homogeniczna, jednowarstwowa, kompaktowa wyktadzina elastyczna z PCV;
zabezpieczona fabrycznie PUR w sposdb nie wymagajgcy woskowania, pastowania bgdz naktadania
dodatkowych sSrodkéw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania. Zatwierdzona do
pomieszczen mokrych GBR Class VT. Posiadajaca doskonata odpornosé¢ chemiczng wedtug ISO 26987
(EN 423). Charakteryzujgca sie kontrolg skazenia wedtug EN 14644-1 na poziomie ISO Class 4 / GMP
Class A. Grubos¢ catkowita 1,3 mm. Warstwa uzytkowa 1,3 mm. Waga catkowita wg normy EN430 :
2210 g/m2 ( +/- 2% ). Reakcja na ogien wg normy EN13501-1 : Bs2 dO. Stabilno$¢ wymiarow wg
normy EN434 : <0.40%. Nie sprzyjajaca rozwojowi grzybdéw i bakterii. Posiadajgca klase A dla
pomieszczen sterylnych wg normy ASTM F24/65 oraz ASTM F51/00.

Zastosowanie: komunikacja, magazyny, pokoje nadzoru, sterylizacja.
3.9.3 Zabezpieczenie Scian wewnetrznych

ZABEZPIECZENIE SCIAN | NAROZNIKOW - zaktada sie zabezpieczenie $cian wykonane z wyktadzin
PCV, w formie podanej na rysunkach, np. f-my Tarkett Wallgard réwnowazna, wyktadzina rulonowa
homogeniczna, jednowarstwowa, kompaktowa wyktadzina elastyczna z PCV; zabezpieczona
fabrycznie PUR w sposdb nie wymagajacy woskowania, pastowania bgdz naktadania dodatkowych
srodkdw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania. Zatwierdzona do pomieszczern mokrych
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GBR Class VT. Posiadajgca doskonatg odporno$¢ chemiczng wedtug ISO 26987 (EN 423).
Charakteryzujaca sie kontrolg skazenia wedtug EN 14644-1 na poziomie ISO Class 4 / GMP Class A.
Grubos¢ catkowita 1,3 mm. Warstwa uzytkowa 1,3 mm. Waga catkowita wg normy EN430 : 2210
g/m2 ( +/- 2% ). Reakcja na ogiern wg normy EN13501-1 : Bs2 dO. Stabilno$¢ wymiaréow wg normy
EN434 : <0.40%. Nie sprzyjajgca rozwojowi grzybdw i bakterii. Posiadajgca klase A dla pomieszczen
sterylnych wg normy ASTM F24/65 oraz ASTM F51/00.

SYSTEM WYOBLEN SCIAN | SUFITOW do pomieszczeri czystych (pracownie aseptyczne) np. f-my
PLASTEUROP, wyoblenia wykonane z aluminium lakierowanego lakierem poliestrowym na kolor RAL
9010, do potaczen: sciana — sciana, Sciana — sufit, umozliwiajagc jednoczesnie tatwe mycie i
dezynfekcje. Listwy montowane za pomocg odpowiednich wkretéw, rowki na zakonczeniu wyoblen
sylikonowa.

3.9.4 Podiogii posadzki

wyktadzina podtogowa PCV homogeniczna niewymagajgca woskowania ani pastowania przez cate
zycie produktu. lub réwnowazna o parametrach: klasa uzytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43, typ
wyktadziny wg I1SO 10581: Typ.l, grubos¢ catkowita wyktadziny wg 1SO 24346 (EN 428): 2.00 mm,
grubos$¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm, waga catkowita wg 1SO 23997 (EN
430): 2700 g/m” , wgniecenie resztkowe wg 1SO 24343-1 (EN 433): 0.02 mm, zabezpieczenie
powierzchni: iQ PUR unikalna technologia odnowy powierzchni poprzez polerowanie na sucho.
Catkowita emisja LZO: < 10 pg/m® po 28 dniach, wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV,
Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A ; 1SO146441: ISO Klasa 4,
wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 13893: >0.3, stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434
<0.40%, dobra odpornos¢ chemiczna (zgodnie z zatgczong tabelg), klasa palnosci EN 13501-1: Bfl s1

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podiozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM
(ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami
producenta np. f-my Tarkett iQ Optima.

Zastosowanie: komunikacja, receptura ogdlna, magazyny.

wyktadzina podtogowa PCV antyelektrostatyczne wyktadzina PVC homogeniczna przewodzaca o
parametrach: klasa uzytkowa wg EN 685: 34/43, grubo$¢ catkowita wyktadziny wg EN 428: 2,00 mm
grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429: 2,0 mm, waga catkowita wg EN 430: 2950 g/m2 , klasa
$cieralnosci wg EN 600-1 Grupa P: < 0,15mm, EN 660-2 Grupa P: < 4,00 mm?, wgniecenie resztkowe
wg EN 433: < 0,02mm, zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR, wtasciwosci elektrostatyczne wg EN
1815: < 2kV — antystatyczna, EN 1081: 5x 104 <=R<= 106 Ohm - przewodzgca, wtasciwosci
antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 14041: DS., Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M
F51/00: Klasa A, stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434: < 0,4 %, dobra odporno$¢ chemiczna (zgodnie z
zatgczong tabelg), klasa palnosci Bfls1, nie wymagajgca dodatkowego zabezpieczenia, konserwowana
przy pomocy metody polerowania na sucho, np. f-my Tarkett Tarkett iQ Toro SC.

Zastosowanie: pracownie aseptyczne, receptura jatowa, Sluzy czyste i brudne.

Wyktadzina winylowa do pomieszczerh mokrych - wyktadzina PVC Homogeniczna lub nie gorszej o
parametrach: klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685): 31, typ I1SO 10581: Typ.l, grubos$¢ catkowita
wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.50mm, grubos$¢ warstwy uzytkowej wg 1SO 24340 (EN 429):
2.00mm, waga catkowita wg 1SO 23997 (EN 430): 3010gm”2g/m’ , wgniecenie resztkowe wg SO
24343-1 (EN 433): 0.02,<0.1 mm, stabilno$¢ wymiarowa wg I1SO 23999 (EN 434): <0.40%, klasa
palnosci EN 13501-1: Bfl s1, zabezpieczenie powierzchni: - wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815:
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<2kV- antystatyczna, wtasciwosci antyposlizgowe wg: DIN 51130: R10, EN 13845: -, TRRL Pendulum
test:-, chropowatosci powierzchni wg EN 13893: >0.3, test gotej stopy wg DIN 51097: Klasa C (27),
certyfikat IMO: 0575, dobra odpornos¢ chemiczna. Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu
suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rownym
2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta, np. f-my Tarkett Granit Multisafe.

3.9.5 Sufity podwieszone

Systemowy sufit podwieszony, np. f-my Rockfon Medicare Block ,,A24” 600x600x25

Akustyczny sufit podwieszony w klasie czystosci ISO 2 i w klasie bakteriologicznej B1 i B5 z ptyt
wypetniajgcych w module 600x600 i grubosci 25 mm, krawedziach A24 (prostych) z rdzeniem z
prasowanej wetny mineralnej szczelnie zamknietym w biatej powtoce ze specjalnej folii PVC
najnowszej generacji o bardzo wytrzymatej powierzchni. Wspdtczynnik odbicia $wiatta 74%, Powtoka
ptyt posiada powierzchnie o podwyzszonej odpornosci na szorowanie, jest w petni wodoodporna i
przeznaczona do codziennego czyszczenia na sucho, odkurzania, przecierania na mokro, dezynfekgji
przy uzyciu pary oraz wiekszosci srodkdw dezynfekcyjnych, czyszczenia maszynowego pod niskim i
wysokim ci$nieniem do 80 bar z odlegtosci 30cm i temp. do 70°C oraz czyszczenia ultradzwiekami.
Ptyty stabilne wymiarowo o odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej. Produkt o najwyzszej klasie
bakteriologicznej B1 (potwierdzonych certyfikatem), przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach
czystych typu ,,Clean Room” (zgodnie z atestem higienicznym) — klasa ISO 2 oraz w pomieszczeniach
o kontrolowanym cisnieniu powietrza (potwierdzone testem na szczelno$é powietrzng).

Produkt o parametrach gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodnosci CE:
wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,85, reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa
B,s1-d0, uwalnianie formaldehydu - Klasa E1, odpornos¢ na zginanie - Klasa 1/C/5N. Wyrdb
wykonany i wprowadzany do obrotu zgodnie z Normg EN 13964 oraz oznakowany znakiem CE.

Ptyta docisnieta do konstrukcji specjalnymi klipsami dociskowymi HDC2. Szczelnos$¢ sufitu
zapewniona przez zastosowanie uszczelniajacej taSmy neoprenowej. Dociete krawedzie ptyt nalezy
zabezpieczy¢ systemowa tasma klejgcg wzmocniona folig aluminiowa.

Konstrukcja nosna system D2890 ECR, klasa trwatosci D, sktadajaca sie z profili T24 (rozstaw profili
gtéwnych co 600 do 1800mm) z ocynkowanej blachy stalowej, pokrytej w catosci specjalng powtoka
lakiernicza w kolorze biatym GlobalWhite 001, podwieszonych na specjalnych, kompletnych
zawiesiach zgodnie z instrukcjg montazu. Materiat o gwarantowanych i deklarowanych w ramach
Deklaracji Zgodnosci CE parametrach: reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa Al,
odpornosci na korozje - Klasa D. Wyréb wykonany i wprowadzany do obrotu zgodnie z Normg EN
13964.

Systemowy sufit podwieszony, np. f-my ROCKFON MEDICARE PLUS E24 600x600x20

Akustyczny sufit podwieszany - sktadajgcy sie z ptyt wypetniajgcych ROCKFON MEDICARE PLUS - z
prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéow organicznych; kolor RAL 9016 (biaty);w module
600x600mm;grubos¢ 20mm; krawedzi E24 (konstrukcja czesciowo ukryta; ptyty demontowane do
gory) faktura biata, mikro-porowata; zabezpieczonej od tytu welonem szklanym; malowanymi
krawedziami bocznymi; ISO 4; Klasa bakteriologiczna B1.

Ptyty stabilne wymiarowo o odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej. O parametrach
gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodnos$ci CE : akustycznych : -wspodtczynnik
aw=1,00 (wspotczynniki :125Hz-0,50; 250Hz-0,80; 500Hz-1,00; 1000Hz-0,95; 2000Hz-1,00; 4000Hz-
1,00; reakcja na ogien zgodnie z EN 13501_1 - Euro klasa Al ; uwalnianie formaldehydu - Klasa E1;
odpornos¢ na zginanie - Klasa 1/C/ON . Wyréb wykonany i wprowadzany do obrotu zgodnie z Normg
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EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan" oraz oznakowany znakiem CE na
podstawie Deklaracji Zgodnosci CE wydanej przez producenta.

Ptyty MediCare Plus mozna odkurzaé;, czyscié na mokro; czysci¢ parg. Odpornos¢ chemiczna:
wytrzymuje czyszczenie rozcienczonymi roztworami amoniaku, chlorku i nadtlenku wodoru.
Konstrukcja nosna system D2890 ECR, klasa trwatosci D, sktadajaca sie z profili T24 (rozstaw profili
gtéwnych co 600 do 1800mm) z ocynkowanej blachy stalowej, pokrytej w catosci specjalng powtoka
lakiernicza w kolorze biatym GlobalWhite 001, podwieszonych na specjalnych, kompletnych
zawiesiach zgodnie z instrukcjg montazu. Materiat o gwarantowanych i deklarowanych w ramach
Deklaracji Zgodnosci CE parametrach: reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa Al,
odpornosci na korozje - Klasa D. Wyrdb wykonany i wprowadzany do obrotu zgodnie z Normg EN
13964.

Miejscowa obudowa ptytami G-K - we wskazanych na rysunkach miejscach - ptyta G-K.
RODZAJE ZASTOSOWANYCH SUFITOW WZGLEDEM POMIESZCZEN POKAZANO NA RYSUNKACH.
3.9.6 Drzwi wewnetrzne, okna szczelne

Drzwi petne, Drzwi petne, bezprogowe, o izolacyjnosci akustycznej min. 32dB z uszczelkg w
oscieznicy, uszczelkg progowa samoopadajgcg. Konstrukcje skrzydta stanowi¢ ma rama z drewna z
wypetnieniem z ptyty ttumigcej, drzwi trzy- zawiasowe, z zamkiem. Skrzydto drzwiowe - przylgowe.
Wykonczenie - laminat HPL lub CPL 0,7 mm , kolor biaty. Drzwi z podcieciem bez izolacyjnosci
akustycznej. Oscieznica - metalowa katowa do drzwi przylgowych, obejmujgca - regulowana,
materiat: blacha stalowa, ocynkowana, malowana farbg proszkowa na kolor RAL 9016, Rw = 32 dB

Drzwi medyczne, drzwi uchylne, skrzydto z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo, grubosci
50mm, kolor RAL 9010. OScieznica - aluminiowa, spawana i lakierowana proszkowo na kolor RAL
9010, montaz na Sciance dziatowej za pomocg facznika aluminiowego 30x30, kagtownik blokady spodu
oscieznicy, przeszklenie obustronnie zlicowane z powierzchnig drzwi, dolna ptyta - petna,
samozamykacz. Elementy skrzydfa drzwi zlicowane. Okno ze szkfa bezpiecznego hartowanego,
maskownica z lakierowanej blachy aluminiowej w dolnej czesci skrzydta. Okucie - 3 zawiasy z
mozliwoscig regulacji 3D, zamek np. Ecoshulte z szyldem ze stalli nierdzewnej, klamki bezpieczne ze
stali nierdzewnej, uszczelka systemowa z EPDM uszczelniajgca oscieznice, listwa automatyczna
uszczelniajgca na spodzie skrzydta. System blokady krzyzowej - wg technologii, np. f-my GMP System
lub rownowazne.

Drzwi aluminiowe zewnetrzne: bezprogowe, profile aluminiowe lakierowane proszkowo na kolor
RAL dopasowac do koloru Slusarki istniejgcej, szyba bezpieczna, samozamykacz w skrzydle czynnym —
kryty, pochwyt ze stali nierdzewnej lub klamka do ostatecznej decyzji Inwestora, zawiasy i zamek w
komplecie wg dostawcy drzwi, wspdtczynnik przenikania ciepta zgodnie z normami, pochwyt lub
klamka ze stali nierdzewnej - ksztatt wg decyzji Inwestora, zamek zgodny z DIN 18251 - rozstaw
72mm (WC - 78mm) na 55mm - blacha czotowa o szerokosci 20mm, kolor - stal nierdzewna, zawiasy
kryte - chrom matowy.

Drzwi stalowe: drzwi rewizyjne do szachtéw instalacyjnych EI30, nieocieplone o konstrukcji ramowej,
bezprogowe, oscieznica obejmujgca regulowana, stalowa kolor RAL9010, malowana proszkowo,
kolor skrzydta RAL 9010, zamek i zawiasy w komplecie wg dostawcy, zamek do wszystkich szachtow
otwierany jednym kluczem.

Okna wewnetrzne szczelne (0Z)
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Okna wewnetrzne szczelne w dwdch pomieszczeniach — pracowniach aseptycznych cytostatykéw i
zywienia pozajelitowego. Okna wykonaé z szybg pojedynczg bezpieczng. Projektowane okna
wewnetrzne z mozliwoscig otwierania ich na potrzeby mycia okien zewnetrznych. Wyposazone w
elektrycznie sterowang rolete przeciwstoneczna.

Okna wgladowe szczelne (01, 02, 05, 06) np. f-my Plasteurop lub rwnowaine

usytuowane pomiedzy pomieszczeniem przygotowawczym a pracownig aseptyczng oraz pracownia
aseptyczng a magazynem lekéw gotowych wykona¢ jako nieotwieralne, okna wewnetrzne,
aluminiowe, w wykonaniu szczelnym, gtadkim, zlicowane ze wskazang na rysunku sciang - od strony
pomieszczenia aseptycznego. Zintegrowane elementy z dwiema ptaskimi taflami szkta kotwione
obwodowo, uszczelnione klejem, aluminium lakierowane na kolor RAL 9010. Szkto bezpieczne.
Wbudowana roleta z automatycznym lub recznym sterowaniem.

Okna wglagdowe wewnetrzne z szafg podawcza (03, O4)

Okna wewnetrzne, aluminiowe, gtadkie, zlicowane ze wskazang na rysunku sciang. Zintegrowane
elementy z dwiema ptaskimi taflami szkta kotwione obwodowo, uszczelnione klejem, aluminium
lakierowane na kolor RAL 9010. Szkto bezpieczne. Wbudowana roleta z automatycznym lub recznym
sterowaniem., we wskazanym miejscu szafa podawcza, wymiary zgodnie z rzutem.

3.9.7 Parapety

Parapety z konglomeratu gr. 3 cm, w obrebie pracowni aseptycznych wykonane pomiedzy oknem
zewnetrznym a wewnetrznym — jako niewidoczne z pracowni. W pozostatych pomieszczeniach
parapety wysunieto poza lico Sciany na 3 cm. Dodatkowo z tego samego materiatu parapety
wysuniete o 2 cm przy oknach wglagdowych — zgodnie z rysunkiem.

Uzyte dla opisu przedmiotu zamoéwienia nazwy wiasne materiatow, sprzetéw, urzadzen, systemow
i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i s podane w
celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
opisane w SIWZ lub rownowaine. Przez rownowazno$¢ Zamawiajacy rozumie zachowanie
przynajmniej takich standardéw jakosciowych jak opisane w SIWZ. W przypadku zastosowania
przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamdwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systeméw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne na mocy art. 30 ust. 4
Prawo Zamoéwien Publicznych.

Iv.  Konstrukcja

1.0 Podstawa opracowania, opis inwestycji

e Projekt architektury przebudowy pomieszczen apteki szpitalnej nad pracownig lekéw
cytostatycznych w Warszawie ul. Banacha 1 wykonany w listopadzie 2017 przez pracownie
architektoniczng ,,”WARS” .

e Polskie Normy.

Projektowana inwestycja polega na przebudowie apteki szpitalnej nad pracownia lekéw
cytostatycznych w Warszawie ul. Banacha 1.

Przebudowa pomieszczen obejmuje:
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- zmiane uktadu pomieszczen w czesci istniejgcej budynku

- wyburzenie czesci istniejgcych scian murowanych

-wykonanie przebi¢ instalacyjnych w stropach

- wykonanie stalowego nadproza nad projektowanym otworem
drzwiowym wejsciowym

- wykonanie nowych scian murowanych i gipso - kartonowych

2.0 Obciazenia przyjete w projektowanym obiekcie

Obcigzenie uzytkowe pomieszczen apteki 3,0 kN/m2.

Wartosci  wspotczynnikdw  obcigzen  przyjeto  dla  poszczegdlnych  obcigzen  wedtug
przyporzagdkowanym im normom.

3.0 Ocena techniczna istniejgcego obiektu ze wzgledu na przebudowe pomieszczen

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony w konstrukcji tradycyjnej. Zatozono stropy
gestozebrowe o rozpietosci 6,0m oparte na podciggach zelbetowych. Podciggi zelbetowe oparte na
stupach zelbetowych 40x40cm. Sciany murowane o zréznicowanej grubosci. Stan obiektu ocenia sie

jako dobry.
OBCIAZENIA STANU ISTNIEJACEGO
Ak \G Yo

kN/m? kN/m?
- warstwy wykohczeniowe 1,50 1,3 1,95
- obcigzenie zastepcze od scian murowanych h=2,90m 1,25 x 2,9/2,65 1,40 1,3 1,82
- ciezar stropu gestozebrowego z tynkiem - szacunkowo 4,00 1,2 4,80
statle zewnetrzne : 6,90 1,242 8,57
state catkowite : 6,90 1,242 8,57
- obc. uzytkowe obciazenie zmienne : 3,00 1,3 3,90
obciazenie catkowite zewnetrzne: 9,90 1,260 12,47
OGOLEM : 9,90 1,260 12,47

OBCIAZENIA STANU PROJEKTOWANEGO

Ok i Yo
kN/m? kN/m?
- warstwy wykornczeniowe 1,50 1,3 1,95
- obcigzenie zastepcze od scian gipso-kartonowych h=2,90m 0,75x 2,9/2,65 0,82 1,3 1,07
- ciezar stropu gestozebrowego z tynkiem - szacunkowo 4,00 1,2 4,80

stale zewnetrzne : 6,32 1,237 7,82

state catkowite : 6,32 1,237 7,82

- obc. uzytkowe obciazenie zmienne : 3,00 1,3 3,90

obciazenie catkowite zewnetrzne: 9,32 1,257 11,72

OGOLEM : 9,32 1,257 11,72

OCENA STANU ISTNIEJACEGO

Projektowane zmiany konstrukcji ze wzgledu na przebudowe pomieszczen nie zwiekszajg obcigzen
istniejgcego stropu. Nie zmienia sie schematu statycznego stropu. Zezwala sie na wykonanie
projektowanej przebudowy pomieszczen.

4.0 Rozwigzania materiatowo — konstrukcyjne

Wyburzenie istniejacych scian
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Projektuje sie wyburzenie czesci Scian murowanych. Zatozono oparcie stropdéw na istniejgcych
podciggach zelbetowych. W przypadku stwierdzenia podczas prac wyburzeniowych, ze w miejscu
wyburzenia brakuje podciggu, a wyburzana $ciana jest oparciem stropu nalezy bezwzglednie zgtosic¢
sie do projektanta.

Wykonanie przebi¢ instalacyjnych w stropach.

Przebicia instalacyjne w stropach gestozebrowych wykonywac pomiedzy belkami stropu. Zabrania sie
przecinania belek stropu. W przypadku wystgpienia ptyty prefabrykowanej kanatowej — zezwala sie
na wykonanie przebicia, pod warunkiem przeciecia maksimum 1/3 szerokosci ptyty i nie wiecej niz
40cm.

Nadproze stalowe nad poszerzonym otworem wejsciowym

Nadproze wykona¢ z 2C160.

Technologia wykonania nadproza:

- wyku¢ nad planowanym otworem po obu stronach $ciany bruzdy gteb. ~70mm i dtugosci belki na
rozmieszczenie obu gatezi nadproza

- przewierci¢ sciane na wylot w miejscach lokalizacji srub tgczacych

- po zwilzeniu powierzchni bruzd wodg roztozy¢é w bruzdach zaprawe montazowa np.: "Ceresit
CX15"

- zmontowac nadproze i skreci¢ obie gatezie Srubami

- wykuc¢ otwdér w S$cianie - zalecane wstepne podcinanie szlifierkg katowa tak, aby podzieli¢
usuwane fragmenty na nie wieksze niz 30x30cm

- w miare mozliwosci wypetni¢ ubytki pomiedzy gatgzkami nadproza, a krawedziami wykutych
bruzd zaprawg montazowa

- owingc nadproze siatkg podtynkowa "Rabitza" i przyspawad ja
- otynkowad powierzchnie nadproza i wykutego otworu.
PLYTA ZEWNETRZNA POD AGREGATY

Projektowane agregaty nalezy ustawi¢ w poziomie terenu na ptycie zelbetowej grubosci 25cm. Plyta
zbrojona pretami 12mm co 15cm posadowiona na chudym betonie i na warstwie pisku
stabilizowanego cementem.

Od strony skarpy nalezy wykonaé mur z bloczkéw betonowych o wysokosci dostosowanej do skarpy (
ok. 80-100cm).

Na ptycie wykona¢ ogrodzenie z metalowej siatki, wys. 1.8 m.
MATERIALY

- stal konstrukcyjna S235JR

- stal zbrojeniowa BSt500

- beton C25/30

UWAGI KONCOWE:
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a) Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe,
obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki
budowlanej, oraz przepisami BHP.

b) Wszystkie wyroby i materiaty uzyte do budowy przez wykonawce zgodnie z niniejszg
dokumentacjg powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczeristwa lub ocene/ deklaracje
zgodnosci.

Projektowat
mgr inz. Tomasz Rybarczyk

upr. bud. Wa 425/01

44



V. Instalacje wewnetrzne

1.0 Instalacja elektryczna

Zakres

— linie zasilajace i tablice rozdzielcze

— montaz przewodéw

— montaz osprzetu instalacyjnego

— montaz oprawy oswietleniowych

— instalacja uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych
— badania i pomiary wykonanych instalacji
MATERIALY

Kompletacja elementéw do montazu musi by¢ wykonana S$cisle wedtug wskazéwek Inzyniera
zawartych w projekcie. Elementy powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem zgodnosci kompletacji z
dokumentacjg podczas ich odbioru na budowie. Wszystkie materiaty musza spetnia¢é wymagania
zawarte w normach i certyfikatach oraz spetnia¢ wymagania zawarte w opisie technicznym.

Wykonawca powinien przed dostawg podac Inspektorowi Nadzoru oraz Kierownikowi Budowy
materiaty, jakie beda dostarczone na plac budowy celem uzyskania ich akceptacji. Z chwilg
zatwierdzenia ich nalezy z Kierownikiem Budowy uzgodnic terminy dostaw oraz miejsce sktadowania.
Wykonawca moze zaproponowaé inne materiaty niz okreslone w dokumentacji pod warunkiem ze
posiadajg takie same lub lepsze parametry techniczne — odstepstwo wymaga zgody Inspektora
Nadzoru, Kierownika budowy i Projektanta.

Transport i sktadowanie materiatéw i urzadzen nie moze powodowac uszkodzern mechanicznych
(stosowac sie do zalecen producenta odnosnie transportu i sktadowania wyrobéw i urzadzen).

Przed montazem sprawdzi¢ jakos$¢ stosowanych materiatéw. Wyroby uszkodzone i o obnizonej
jakosci nie mogg by¢ uzywane.

Rozdzielnice elektryczne:

Aparatura i obudowy firmy Legrand. Rozdzielnice wyposazy¢ w petne drzwi oraz w zamek. Wewnatrz
rozdzielnicy powinien znajdowac sie schemat wykonanej instalacji elektrycznej i opis odptywdw.
Aparatura modutowa powinna by¢ wyposazona w etykiety.

silnopragdowe typ YDY-750V, YDYp-750V, LgY-750V. Do wykonania instalacji odbiorczych stosowac
wytacznie przewody wykonane z miedzi, wielozytowe (kabelkowe) o zytach miedzianych, izolacji i
powtoce polwinitowej typu YDY do wykonania instalacji w rurkach, korytkach kablowych lub
wielozytowe ptaskie o zytach miedzianych, izolacji i powtoce polwinitowej typu YDYp do wykonania
instalacji p.t.

Rury instalacyjne ostonowe:

Do ukfadania przewodéw w scianach g/k nalezy stosowa¢ karbowane rury elektroinstalacyjne.
Srednica rury powinna by¢ dostosowana do $érednicy uktadanego przewodu i zapewnia¢ mozliwoéé
wymiany przewodu w przysztosci bez rozbierania $ciany. Do faczenia rur nalezy stosowac ztgczki
systemowe.
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Osprzet instalacyjny:

taczniki powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia. taczniki
osSwietleniowe powinny by¢ przystosowane do montazu w puszkach ¢$60 za pomocg wkretéw lub
pazurkéw a ich zaciski przystosowane do tgczenia przewoddéw o przekroju 1,0-2,5mm2. Nalezy
stosowac faczniki na napiecie znamionowe 250V i prad 16A. Stopien ochrony facznikdw w wykonaniu
zwyktym powinien wynosi¢ minimum IP2X, zas w wykonaniu szczelnym minimum [P44.

Gniazda wtykowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia. Gniazda powinny by¢ przystosowane do montazu w puszkach ¢$60 za pomocg wkretéw
lub pazurkéw. Wszystkie gniazda powinny by¢ wyposazone w styk ochronny kotkowy. Nalezy
stosowac gniazda na napiecie znamionowe 250V i prad 16A. Stopien ochrony gniazd w wykonaniu
zwyktym powinien wynosi¢ minimum IP2X, zas w wykonaniu szczelnym minimum P44,

Oprawy oswietleniowe:

Dobrane oprawy oswietleniowe sg przyktadowe i mozna zastgpi¢ je produktami réGwnowaznymi o
takich samych cechach. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadac certyfikat CNBOP.

Wszelkie szczegdty uwzgledniono w projekcie branzowym.

2.0 Instalacja niskich pradow
SYSTEM WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI POZARU

W budynku funkcjonuje system sygnalizacji pozarowej w oparciu o centrale analogowg Integral IP
MX, zainstalowang w pomieszczeniu ochrony 152, na poziomie 0,00.

Rozbudowa systemu w nawigzaniu do nowej aranzacji powierzchni wewnetrznych dla potrzeb
pracowni lekdw cytostatycznych, oparta zostanie na bazie istniejgcego systemu.

Zastosowana zostanie ochrona catkowita, tzn. ze ochrong objete zostang wszystkie przebudowywane
pomieszczenia, witgcznie z przestrzenig miedzystropowg (tam, gdzie wystepuje). Wyjete z ochrony
pozostang mate pomieszczenia sanitarne.

SYSTEM WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI WtAMANIA

Dla pomieszczen pracowni lekdw cytostatycznych zastosowana zostanie autonomiczna centrala
systemu wykrywania wtamania. Wszystkie elementy systemu powinny spetnia¢ wymagania dla
stopnia 1.

System sygnalizacji wtamania i napadu bedzie wspomagat bezpieczenstwo w budynku sygnalizujac
nieuprawnione przebywanie oséb w chronionych obszarach. Centrala systemu sygnalizacji wtamania i
napadu bedzie urzadzeniem przeznaczonym do sprawowania nadzoru chronionych stref w czasie
catej doby. W sposdb ciggly kontrolowany bedzie stan instalacji alarmowej oraz dozorowanych stref.
Naruszenie ktdregos z elementdéw skfadajacych sie na system alarmowy, wywotuje tzw. alarm
sabotazowy. Centrala reaguje na sygnaty z poszczegdlnych czujek. Centrala pozwala grupowac
wejscia i podtagczone do nich czujki w tak zwane strefy oraz swobodnie okreslaé, ktora strefa jest
nadzorowana. System SSWiN bedzie pofaczony w jedng sie¢ za pomocg cyfrowej magistrali,
natomiast elementy detekcyjne zostang podtgczone do lokalnych modutéw wejsciowych. Czujki
zainstalowane zostang we wszystkich pomieszczeniach, posiadajgcych otwory drzwiowe lub okienne
oraz w pomieszczeniach o podwyzszonym ryzyku wtamania.

Otwory drzwiowe zabezpieczone zostang poprzez zastosowanie magnetycznych czujek otwarcia
(kontaktronow).
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Wewnatrz obiektu zastosowane zostang czujki putapkowe — pasywne czujki podczerwieni PIR.

System zapewni réwniez sygnalizacje alarmowg w przypadku np. rozbicia fiolki i koniecznosci
wezwania pomocy — po recznym uruchomieniu przycisku, w komunikacji ogélnej apteki uaktywnig sie
sygnalizatory optyczno-akustyczne.

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEI

W celu dodatkowej ochrony adaptowanych pomieszczern oraz mozliwosci szybszej reakcji na
zdarzenia alarmowe, projektuje sie zastosowac system monitoringu wizyjnego CCTV.

Obserwacjg objete zostang wejscia do powierzchni pracowni, gtdwne ciagi korytarzowe oraz
stanowiska pracy przy lozach laminarnych.

Nalezy zastosowac system CCTV oparty na technologii IP, na bazie kamer kolorowych wysokiej
rozdzielczosci. Kamery zaleznie od potrzeb powinny by¢ wyposazone w odpowiednio dobrany
obiektyw (aby zapewnic¢ elastyczno$¢ w uzyskaniu prawidtowego pola widzenia, proponuje sie
zastosowanie obiektywow ze zmienng ogniskowg) i wyposazenie dodatkowe tj. uchwyt, obudowa,
itd.

Zaleca sie, aby dystrybucja i rejestracja obrazu odbywata sie lokalnie w rejestratorze cyfrowym,
wyposazonym w funkcje serwera wizyjnego umozliwiajgcego prace w sieci LAN.

System CCTV zapewniat bedzie wysokie kryteria pracy w warunkach pracy nocnej, w zmiennych
warunkach atmosferycznych.

SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

Automatyczny system kontroli dostepu bedzie kontrolowac¢ i monitorowaé¢ wejscie gtéwne do
korytarza 1.26.

System kontroli dostepu bedzie rejestrowac kazde przejscie przez nadzorowane nim drzwi przez
osobe uprawniong. Przyjeto rozwigzanie kontroli jednostronnej dla chronionych pomieszczen, tj,
identyfikacja tylko osoby wchodzacej i zastosowanie czytnika od strony wejsciowej i przycisku wyjscia
od strony wyjsciowe;j.

System kontroli dostepu powinien by¢ podatny na rozbudowe zaleznie od dajgcych sie przewidzie¢
potrzeb.

Informacja o wszystkich zdarzeniach (wejsciach uprawnionych i nieuprawnionych, dacie czasie i
miejscu) bedzie zachowywana w celu umozliwienia kontroli zdarzen po czasie ich nastgpienia.

SIEC KOMPUTEROWA | TELEFONICZNA

Projektowane okablowanie strukturalne na potrzeby sieci LAN i telefonicznej, nalezy doprowadzi¢ do
istniejgcej w piwnicy serwerowni. Projektuje sie okablowanie strukturalne w standardzie FTP kat. 7
(komponenty kategorii 6A). Kazde zainstalowane przytgcze RJ45 stanowi pojedynczy punkt logiczny
okablowania skretkowego. Projektowane tory skretkowe nalezy wyprowadzi¢ z szafy dystrybucyjnej i
zakonczy¢ gniazdami RJ45, ktére zostang zainstalowane w poszczegdlnych pomieszczeniach. W
szafach dystrybucyjnych okablowanie skretkowe nalezy zakorczy¢ na ekranowanych panelach
krosowych RJ45 kat. 6A. llos¢ gniazd RJ45 w kazdym z pomieszczen wynika¢ bedzie z wytycznych
przedstawionych przez Inwestora.

Przewiduje sie zabudowanie przynajmniej dwdch gniazd RJ45 na potrzeby pojedynczego stanowiska
pracy.

Wszelkie szczegdty uwzgledniono w projekcie branzowym.
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3.0 Instalacje sanitarne
Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji:
e Wentylacji mechanicznej
e Wody lodowej
e Centralnego ogrzewania
e Ciepta technologicznego
e Wod-kan
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLE] i CYRKULACII

Zrédtem wody dla potrzeb przebudowywanej czeéci w nowej aranzacji bedzie istniejaca instalacja
wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w budynku zasilana z miejskiej sieci wodociggowej m. st.
Warszawy. Zasilanie przebudowywanej czesci nalezy wykonaé z istniejgcych pionéw wody zimnej,
cieptej i cyrkulacyjnej. Przewiduje sie wymiane czesci istniejgcych piondw instalacji wodociggowej od
poziomu piwnic do stropu powyzej kondygnacji Parter zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.
Wszystkie piony nalezy obudowa¢ g-k z rewizjg o ponadstandardowych wymiarach lub z
zapewnieniem mozliwosci szybkiego demontazu -rewizje i obudowy z mozliwosci demontazu
wskazane na projekcie wykonawczym (nie dotyczy pomieszczen czystych). Rdéwniez piony
wodociggowe nieobstugujgce urzadzen sanitarnych na opracowywanej powierzchni, a tylko przez nig
przechodzace.

INSTALACJA HYDRANTOWA

W budynku istnieje oddzielna instalacja hydrantowa od instalacji wodociggowej bytowej. Przewiduje
sie wymiane istniejgcego hydrantu na hydrant DN25 z wezem poétsztywnym o dtugosci 30m, w
skrzynce z gasnica proszkowa.

INSTALACJA KANALIZACII SANITARNE)J

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadza¢ Scieki sanitarne z objetych opracowaniem
wnetrz przyboréw sanitarnych na pietrze do istniejagcej w budynku instalacji kanalizacyjnej
zmodernizowanej na potrzeby zmian aranzacyjnych.

Instalacje projektuje sie jako grawitacyjng, podtaczang do istniejgcych pionéw. Przed wtgczeniem
nalezy odkryé wszystkie istniejgce przewody i sprawdzi¢ stan ich stan techniczny oraz mozliwosé
podtaczenia sie do nich.

Projektowane poziomy kanalizacyjne zaprojektowano, jako kryte i prowadzone bedg w bruzdach
sciennych, $ciankach g-k, warstwach posadzkowych lub w przestrzeni sufitu podwieszanego i
wtaczone do najblizszych piondw kanalizacji sanitarnej. Obudowy nalezy wykonac¢ z rewizjg o
ponadstandardowych wymiarach lub z zapewnieniem mozliwosci szybkiego demontazu —rewizje i
obudowy z mozliwosci demontazu wskazane na projekcie wykonawczym ( nie dotyczy pomieszczen
czystych).

Podejscia dla urzadzen znacznie oddalonych od pionéw prowadzié¢ pod stropem kondygnacji Parteru i
wtaczyé do najblizszych piondw kanalizacyjnych. Prowadzenia te obudowac np. $ciankami g-k.
Powierzchnie innych kondygnacji doprowadzi¢ do stanu sprzed modernizacji.

Podejscia do przyborow sanitarnych wykonaé z wysokiej klasy rur kanalizacji wewnetrznej
niskoszumowej kielichowych, tgczonych na wecisk na uszczelki gumowe.
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédtem ciepta na cele c.o. jest istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany w obrebie opracowywanego
budynku w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Dane wyjsciowe:

- parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg PN-EN 12831:
Temperatura zewnetrzna -20 °C
Roczna s$rednia temperatura zewnetrzna 7,6 °C

- parametry powietrza w pomieszczeniach wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. wraz z pdzZniejszymi zmianami oraz wytycznych technologicznych

- czynnik grzewczy — woda, doprowadzony poprzez istniejacg instalacje centralnego ogrzewania.

W miejscach oddalonych od istniejgcych piondw co przewiduje sie montaz grzejnikdw elektrycznych
drabinkowych. Grzejniki drabinkowe zostaty zaprojektowane ze wzgledu na tatwos¢ utrzymania ich w
czystosci.

Przebudowa i nowa aranzacja wnetrz nie powoduje zmiany ilosci ciepta potrzebnego na zasilenie
instalacji centralnego ogrzewania dla budynku.

Przewody instalacji C.O. projektuje sie, z jako izolowane z rur PEXc/AIL/PE. Instalacje centralnego
ogrzewania projektuje sie, jako krytg, prowadzong w bruzdach oraz przestrzeni sufitu podwieszonego
i Scianek instalacyjnych. Piony prowadzi¢ w zabudowie wykonanej z GK. Nalezy zapewnié rewizje w
celu dostepu do zawordéw odpowietrzajgcych.

INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Projektuje sie instalacje ciepta technologicznego wodng, pompowg, dwururowg na potrzeby
catorocznego podgrzewu powietrza w centralach wentylacyjnych.

Dane wyjsciowe:
- parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg PN-EN 12831:
Temperatura zewnetrzna -20 °C
Roczna s$rednia temperatura zewnetrzna 7,6 °C

- parametry powietrza w pomieszczeniach wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. oraz wytycznych technologicznych

- Czynnik grzewczy — woda doprowadzona poprzez istniejacg instalacje CT zasilang z wezta
cieplnego zlokalizowanego w opracowywanym budynku.

Przebudowa i nowa aranzacja wnetrz nie powoduje zmiany ilosci ciepta potrzebnego na zasilenie
instalacji ciepta technologicznego dla budynku.

INSTALACJA WODY LODOWEJ

Zaprojektowano instalacje chtodnicza wody lodowej zasilajacg chtodnice w centralach
wentylacyjnych oraz klimakonwektorach zlokalizowanych w:

- centrale w maszynowni wentylacyjnej w piwnicy,
- centrale w maszynowni wentylacyjnej na 2 pietrze
- klimakonwektory na kondygnacji objetej opracowaniem.
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Przyjeto nastepujgce parametry :

Parametry czynnika chtodniczego dla central tz/tp = 5/10 °C
Czynnik chtodniczy central wentylacyjnych glikol etylenowy 35%
Parametry czynnika chtodniczego dla klimakonwektoréw tz/tp=7/12°C
Czynnik chtodniczy klimakonwektory woda

Temperatura zewnetrzna latem tz=36°C

Wilgotnos¢ wzgledna latem 45%

Moc obliczeniowa instalacji WL 119,8kW

Agregaty chtodnicze

Przewiduje sie 2 agregaty wody lodowej z ptynng regulacjg wydajnosci, z modutem hydraulicznym.
Projektowane Zrddto chtodu zostanie usytuowane zgodnie z wytycznymi nadzoru technicznego w
terenie, w bezposrednim sgsiedztwie z opracowywanym budynkiem.

Przewody i armatura

Instalacje wykonaé z rur stalowych, taczonych przez spawanie, a tylko przy armaturze za pomoca
potaczen gwintowanych lub kotnierzowych. Rury prowadzone w ziemi na zewnatrz budynku wykona¢
z rur stalowych czarnych bez szwu w systemie preizolowanym np. prod. Finpol lub réwnowazne.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)J
System nawiewno- wywiewny N1W1 wraz z systemami wywiewnymi Wp1, Wp2, Wz, WC1, WC2

Dla projektowanych pomieszczen przygotowania, nadzoru, komunikacji oraz zapleczem przewiduje sie
instalacje wentylacyjng opartg na centrali nawiewno- wywiewne] higienicznej, wspoétpracujgcych
réwniez z mniejszymi systemami opartymi na wentylatorach kanatowych. Centrala zostanie
zlokalizowane w pomieszczeniu maszynowni wentylacyjnej na 2 pietrze i wyposazone bedzie w filtry
powietrza M5 +F9 na nawiewie, M5 na wyciggu, glikolowy wymiennik ciepta, nagrzewnice wodna
pierwotna, chtodnice wodng zasilang z agregatu wody lodowej, nagrzewnica wodna wtdrna,
odkraplacz, sekcje wentylatorowe, nawilzacz powietrza i automatyke znajdujaca sie w szafach
sterowniczych.

Systemy nawiewno- wywiewne N2W2, N3W3, N4W4 oraz systemy wywiewne Wsb1 i Wsb2

Dla projektowanych pomieszczen aseptycznych przewiduje sie instalacje wentylacyjng opartg na
centralach nawiewno wywiewnych higienicznych. Centrale nawiewne N2, N3 i N4 zostang
zlokalizowane w pomieszczeniu maszynowni wentylacyjnej na poziomie -1, natomiast centrale
wywiewne W2, W3 i W4 na 2 pietrze. Centrale wyposazone beda w filtry powietrza M5 +F9 na
nawiewie, M5 na wyciggu, nagrzewnice wodng pierwotng, chtfodnice wodng zasilang z agregatu wody
lodowej, nagrzewnica wodna wtdrna, odkraplacz, sekcje wentylatorowe, nawilzacz powietrza
automatyke znajdujgcg sie w szafach sterowniczych. Ze wzgledu na technologie obstugiwanych
pomieszczenn oraz rachunek ekonomiczny wynikajgcy z technicznych ograniczen mozliwosci
prowadzenia przewodéw w szachtach instalacyjnych z ostatniej kondygnacji nie przewiduje sie
odzysku ciepta dla central N2/W2, N3/W3, N4/W4.

Wszelkie szczegoty uwzgledniono w projekcie branzowym.
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VI.

1.

Warunki ochrony przeciwpozarowej — wymagania

Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepiséw:

[1]

(2]

3]

[4]

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.),

rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719),

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2010r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 119, poz. 998),

Uwaga:

1/

2/

3/

4/

2.

Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1] nalezy rozumieé jako uzyskane
po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych
jako wymiary w sSwietle oscieznicy. Jako szerokos¢ uzytkowg schodéw (biegéw i spocznikéw)
nalezy rozumiec szeroko$¢ w Swietle poreczy (pochwytéw) - nie moze by¢ pomniejszana przez
urzadzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

Na dzied odbioru budynku nalezy zgromadzi¢ projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajgce materiaty, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz protokdty zawierajgce
wyniki badan stanu technicznego instalacji uzytkowych i urzadzen przeciwpozarowych, w
szczegdlnosci instalacji elektrycznej, odgromowej, natezenia oswietlenia ewakuacyjnego,
cisnienia i wydajnosci hydrantéw, a takze Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym
os$wiadczenia kierownika budowy.

Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnoscig szczelnoscig i izolacyjnoscig
ogniowa (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich
producenta (wytwérce).

Drzwi charakteryzujgce sie klasg odpornosci pozarowej oraz dymoszczelne powinny by¢
wyposazone w samozamykacze.

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany przebudowy pomieszczen

Apteki Szpitalnej na pracownie lekdw cytostatycznych SP CSK przy ul. Banacha 1 w Warszawie.

3.

Dane stanowigce o warunkach ochrony przeciwpozarowej

3.1 Przeznaczenie obiektu

Projektowana przebudowa budynku istniejgcego na poziomie parteru stanowic bedzie jak dotychczas

apteke szpitalna.
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3.2 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - STAN PROJEKTOWANY

Lp. RODZAJ POWIERZCHNI OZNACZENIE POW. RAZEM

Powierzchnia uzytkowa (Pu = Pp + Pd)
1. (wszystkie pomieszczenia zwigzane z funkcja Pu 260,92 m’
przychodni)

Powierzchnia ruchu 2
2. G . Pr 64,08 m
(komunikacja, klatki schodowe)

Powierzchnia ustugowa
3. (pomieszczenia techniczne takie jak: Pg Om
wentylatornia, szachty, winda)

4. Powierzchnia netto (Pn = Pu + Pr + Pg) Pn 325,0 m’

STAN ISTNIEJACY CALEGO BUDYNKU

5. Powierzchnia zabudowy Pz 2511,0 m?
6. Kubatura netto K 33577,0 m®
7. Wysokos¢ budynku H 15,20 m

3.3 Odlegtos¢ od obiektow sgsiednich

Budynek obstugiwany jest komunikacyjne poprzez istniejgce drogi dojazdowe, zlokalizowane
bezposrednio przy obiekcie.

- od strony potudniowej - wewnetrzna droga dojazdowa kompleksu szpitalnego
- od strony wschodniej — wewnetrzna droga dojazdowa kompleksu szpitalnego
- od strony zachodniej — wewnetrzna droga dojazdowa kompleksu szpitalnego

- od strony poétnocnej — teren otwarty

3.4 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku, nie zaktada sie stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo — zdefiniowanych w §
2 ust. 1 rozporzadzenia [2].

3.5 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego okresla sie dla pomieszczen magazynowych i technicznych.
Przewiduje sie, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego w tych pomieszczeniach nie bedzie przekraczata
wartos$ci 500 MJ/m?2.
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3.6 Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

Budynek ze wzgledu na podstawowag funkcje zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, zgodnie z
instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego dla budynku z dn. 28.03.2017 .

3.7 Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

3.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Dla budynku przychodni ZL lll s$redniowysokiego przyjeto klase ,B” zgodnie z instrukcjg
bezpieczenstwa pozarowego dla budynku z dn. 28.03.2017 r., odpornosci pozarowej zgodnie z [1]§
213. Elementy budynku z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia o nastepujgcej klasie

odpornosci ogniowe;j:

Klasa
odpornosci
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
budynku
- - Przekrycie
Gtéwna konstrukcja |  konstrukcja sclana sclana dachu
) strop X
nosna dachu zewnetrzna” | wewnetrz-na
B R 120 R 30 REI 60 El 600-i El 30 RE30

*) klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem. Zapewniono pasy
miedzy kondygnacyjne o klasie odpornosci ogniowej El 60 i wysokosci 0,8 m.

3.9 Strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla kondygnacji nadziemnych ZL 1l budynkéw
$redniowysokich wynosi 5000 m”? — zgodnie z § 227 ust.1. Caty budynek zgodnie z instrukcjg

bezpieczenstwa pozarowego dla budynku z dn. 28.03.2017 r. stanowi jedna strefe pozarowa.

3.10 Warunki ewakuacji

W budynku zapewniono wymagane warunki ewakuacji — zgodne z wymagania rozdziatu 4
rozporzadzenia [1]:

Z pomieszczenia apteki prowadzg dwa kierunki przejs¢ ewakuacyjnych, dla ktérych przy dwodch
kierunkach ewakuacji dla ZL Il dtugos¢ kazdego przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 60m wg
tabeli podanej w paragrafie 256 pkt 3.

Wewnatrz apteki ktdra jako catosé tworzy jedno pomieszczenie typu open space z réznymi boksami
powigzanymi funkcjonalnie zastosowano przejScie ewakuacyjne w pomieszczeniu, ktdére nie

przekracza 40m od najdalej potozonego stanowiska pracy- paragraf 237 WT.
Wymagania dla ewakuacji:

e drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen otwierane do wnetrza pomieszczen (nie wystepuja
pomieszczenia, w ktérych moze przebywaé jednoczesnie ponad 6 oséb o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie, gdy bedzie taka sytuacja to drzwi otwierane na zewnatrz);

e drzwi przeznaczone do ewakuacji o szerokosci 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniejszej niz 0,9 m
w Swietle;

e drzwi ewakuacyjne z budynku na zewnatrz o szerokosci 1,4 m;
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e dla obudowy poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) zapewnié klase odpornosci
ogniowej El 30;

e szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniejsza niz 1,4 m, dopuszcza sie szerokosé
korytarza 1,2 m, w miejscach gdzie bedzie do ewakuacji < niz 20 oséb, w przypadku gdy drzwi
z pomieszczen beda otwieraty sie na korytarz, co bedzie przy ich otwarciu powodowato
zawezenie korytarza wyposazy¢ standartowo w samozamykacze, w tym takze drzwi do WC,
rekomendowane zastosowanie samozamykaczy z regulowang sitg zamykania i blokadg stanu
potozenia drzwi;

e przy ustalaniu szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych, poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych
uwzgledniono wskaznik 0,6 m szerokosci na 100 oséb mogacych przebywac jednoczesnie na
danej kondygnaciji.

e oznakowac kierunki ewakuacji do gtdwnego wyjscia z apteki
UWAGA .

Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-92/N-01256/02.

3.11 Elementy wykonczenia wnetrz

Elementy stuzgce do wykoniczenia wnetrz i wyposazenia statego spetniajg nastepujgce warunki
(okreslone w § 258, 259 i 262rozporzadzenia [1]):

e wykonane z materiatow trudno zapalnych, ktérych produkty rozktadu nie sg bardzo
toksyczne i intensywnie dymigce,

e oktadziny sufitéw i sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia

e wyktadziny podtogowe wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych,

e materiaty i wyroby budowlane na drogach ewakuacyjnych co najmniej trudno zapalne.
Wyposazenie budynku w zakresie aranzacji musi spetniac:

e klasa palnosci systemoéw sufitéw podwieszonych w euro klasie co najmniej A2-s1, dO;

e dla pomieszczen biurowych i pokoi goscinnych posadzki z wyktadziny dywanowej w
euro klasie palnosci- co najmniej Cy-s1;

e ewentualnie zastosowane palne wyktadziny scienne w euro klasie co najmniej C-s1.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il, pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach
z podtogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatéw niepalnych t;j.
posiadajgcych klase reakcji na ogien Al ; A2-s1, dO ; A2-s2, dO ; A2-s3, dO ; lub niezapalnych, t;j.
posiadajgcych klase reakcji na ogien A2-s1, d1 ; A2-s2, d1 ; A2-s3, d1 ; A2-s1, d2 ; A2-s2, d2 ; A2-s3,
d2 ; B-s1, d0; Bs2, dO; B-s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych
i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

e Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktdre lub obok ktérych sg prowadzone
przewody

e ogrzewcze i wentylacyjne, powinny byc¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia
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e Podtogi podniesione jezeli bedg zastosowane o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu
lub innego podtoza na niepalnej konstrukcji no$nej oraz co najmniej niezapalne ptyty
podtogi od strony przestrzeni podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co
najmniej REl 30. Przewody elektryczne prowadzone w przestrzeni podpodtogowej
powinny posiadac¢ ostone w klasie odpornosci ogniowej El 30.

3.12 Dobdr urzadzen przeciwpozarowych

Obiekt budynku przychodni nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje i urzadzenia
przeciwpozarowe:

e Istniejgcy przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP umieszczony w poblizu wejscia
gtéwnego do budynku - wytacznik powinien odcig¢ zasilanie w energie elektryczng do
wszystkich urzadzen i instalacji wystepujgcych w budynku, ktére nie muszg pracowac w
czasie pozaru;

e instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (natezenie 1,0 Ix, czas dziatania 1
godziny) — przewiduje sie wyposazenie w oprawy oswietleniowe z witasnym zrédtem
zasilania w przypadku awarii lub wytgczenia zasilania w energie elektryczna.

e hydrant wewnetrzny HP25 zlokalizowany przed dzrwiamy wejsciowymi do czesci
przebudowywanej w korytarzach. Wysoko$¢ zaworu hydrantowego (hydrantu
wewnetrznego) od podtoza 1,35 m.

Hydranty 25 mm wyposazy¢ w weze poétsztywne o dtugosci 30m w zaleznosci od wymaganego

zasiegu do najdalej potozonego miejsca na kondygnacji. Zasieg pradu rozproszonego wynosi 3 m.

Wydajnosci kazdego hydrantu - 1,0 dm?/s. Zapotrzebowanie na wode do gaszenia pozaru wynosi 2
dm?/s przy jednoczesnym poborze wody z dwéch hydrantéw.

Wymagane cisnienie nominalne na hydrantach wynosi 0,2 MPa. Maksymalne cisnienie w instalacji
nie moze przekracza¢ 1,2 MPa. Instalacje wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych.

e system sygnalizacji pozarowej nie wymagany obligatoryjne. Instalacja rekomendowana do
zastosowania w tym budynku przy zastosowaniu na parterze drzwi rozsuwanych, przy
drzwiach otwieranych recznie nie wymagana.

Dzwiekowy system ostrzegawczy jest wymagany .

W budynku nie sg wymagane inne urzadzenia przeciwpozarowe.

3.13 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych

Szachty energetyczne i teletechniczne wydzieli¢ Scianami o odpornosci ogniowej RElI 60 i zamkngé
drzwiami o odpornosci ogniowej El 30.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacjach powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia.

3.14 Gasnice

Budynek wyposazy¢ w gasnice — zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [2].

Jedna jednostka masy $rodka gaéniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢
na kazde 100 m? powierzchni. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup
pozarow, okreslonych w Polskich Normach dotyczgcych podziatu pozarow, ktére mogg wystgpic
w obiekcie(rekomendowane gasnice proszkowe GP6x ABC ) 1 szt na 300m2.
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Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy,
nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co
najmniej 1 m.

Rozmieszczenie gasnic nalezy oznakowaé zgodnie z PN-92/N-01256/01.

3.15 Droga pozarowa
Do budynku wymagane jest zapewnienie drogi pozarowej: zgodnie z §11 rozporzadzenia [3].

Droga powinna przebiega¢ wzdtuz jego dtuzszego boku. Blizsza krawedz drogi oddalona od sciany
budynku nie mniej niz 5 i nie wiecej niz 15 m, a pomiedzy tg drogg i $ciang budynku nie powinny
wystepowacd state elementy zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajgcej 3 m i drzewa.
Droga powinna umozliwia¢ dojazd do obiektu i zawracanie. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku
drogi nie mniejszy niz wynosi¢ co najmniej 11 m. Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej powinna
wynosi¢ 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie powinno przekracza¢ 5% na catej dtugosci budynku oraz
na odcinku 10 m przed i za tym budynkiem. Za pomocg utwardzonego dojscia o szerokosci 1,5 m i
dtugosci nie przekraczajacej 50 m nalezy zapewnié potgczenie z drogg pozarowa wyjs¢ ewakuacyjnych
z budynku, przez ktére jest mozliwy dostep do kazdej strefy pozarowe;j.

3.16 Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku, stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20 dm*/s(kubatura > 5000m3,powierzchnia wew. >1000m2). Przewidziano pobor
wody z 2 hydrantéw ulicznych zewnetrznych o srednicy 80 mm.

Hydranty zlokalizowane z zachowaniem odlegtosci:
e od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;
e od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
e od sciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajnosé nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2
MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody powinna wynosi¢ co najmniej 10
dm?/s.
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VII.

Czesc¢ rysunkowa

ARCHITEKTURA, TECHNOLOGIA | KONSTRUKCJA

Rys. 00 Sytuacja pogladowa

Rys. nrSI/01  Stanistniejacy

Rys. nrSI/02  Stan istniejacy

Rys. nr 01 Zakres przebudowy — PIWNICA — rysunek poglagdowy -

Rys. nr 02 Zakres przebudowy — NISKI PARTER — rysunek pogladowy -
Rys. nr 03 Rzut parteru - przebudowa

Rys. nr 04 Rzut parteru - technologia

Rys. nr 05 Rzut parteru — sufity podwieszone

Rys. nr 06 Rzut parteru — uktad podtég

Rys. nr 07 Zakres przebudowy — PIETRO | — rysunek poglagdowy -
Rys. nr 08 Zakres przebudowy — PIETRO Il — rysunek poglagdowy -
Rys. nr 09 Przekroje

Rys. nr 10 Wykaz stolarki i $lusarki

Rys. nr 11 Schemat wykonania szaf podawczych

Rys. nr 12 Schemat wykonania szaf podawczych

Rys. nr 13 Ptyta pod agregaty chtodzace

Rys. nr 14 Wytyczne wykonczenia $luz czystych 1.04; 1.13; 1.22
Rys. nr 15 Wytyczne wykonczenia Sluz czystych 1.05; 1.14; 1.21
Rys. nr 16 Wytyczne wykonczenia wezta sanitarnego 1.06

Rys. nr 17 Wytyczne wykonczenia wc personelu 1.20

Rys. nr K-01 Rzut parteru — stan projektowany -
Rys. nr K-02 Nadproze ND-1, ND-2

Rys. nr K-03 Ptyta pod agregaty

WIZUALIZACIE

RYSUNEK 1. WNETRZE PRACOWNI CYTOSTATYCZNEJ

RYSUNEK 2 WNETRZE PRACOWNI CYTOSTATYCZNEJ

RYSUNEK 3 WIDOK PRACOWNI CYTOSTATYCZNEJ Z POKOJU NADZORU

RYSUNEK 4 WIDOK POKOJU PRZYGOTOWAWCZEGO Z POKOJEM NADZORU ZA PRZESZKLENIEM
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Rysunek 2 Wnetrze pracowni cytostatycznej.

60



TN

LTI

Rysunek 3 Widok pracowni cytostatycznej z pokoju nadzoru.

Rysunek 4 Widok pokoju przygotowawczego z pokojem nadzoru za przeszkleniem.
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VIII.

Zatacznik nr 1 — proponowane wyposazenie specjalistyczne
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