Instrukcja instalacji sluzy materialowej CAPT500

Zdjecie pokazuje §luze w postaci jak jest dostarczona —
wyjeta z opakowania. Zeby ja zainstalowa¢ nalezy
umiesci¢ §luze w przygotowanym otworze w $cianie
pomigdzy strefag brudng a czysta (wymiary otworu to
670 mm szer. x 820 mm wys.).

Upewniajac sie, ze gniazdo zasilajace Sluze jak i wlot kratki
wentylacyjnej (biaty filtr widkninowy) znajduja sie po stronie
.brudnej” (magazyn, §luza), umiesci¢ $luze¢ w przygotowanym
otworze symetrycznie.

Sluze mozna zamontowa¢ nie symetrycznie (z jednej strony
wystaje bardziej niz z drugiej) - wymaga to zamontowania
dodatkowego wspornika podtrzymujacego konstrukcje $luzy ( do
wykonania przez uzytkownika).

Przestrzen pomigdzy otworem montazowym a $luza wypetnié
pianka montazowa a nastgpnie uszczelni¢ masa silikonows; po
wyschnigeiu zamontowa¢ maskownice (4 profile u- ksztaltne
dotaczone do $luzy — po dwa z kazdej strony), wykorzystujac
$ruby na kotki rozporowe.

Po doktadnym posprzataniu pomieszczen (umyc¢ podtogi
i $ciany) podiaczy¢ §luze poprzez dotaczony przewodd
zasilajacy do gniazdka elektrycznego. Wiaczyé
przetacznik w pozycje 1. Wentylator uruchomi si¢
samoczynnie i zalacza si¢ blokady elektromagnetyczne
drzwiczek.




