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MONTAZ OKNA
WEWNETRZNEGO

ROLETA WEWNETRZNA

ISTNIEJACE
OKNO ZEWNETRZNE

OKNO WEWNETRZNE
SZCZELNE, ZLICOWANE

ZE SCIANA WEWNETRZNA

PARAPET MIEDZY OKNAMI

ISTNIEJACE WARSTWY

STROPU MIEDZYKONDYGNACYJNEGO

®

WYKtADZINA ZGODNIE Z KAZDYM POMIESZCZENIEM

ok 0,5 cm | WYLEWKA WYROWNAWCZA
ok 1,0 cm | WARSTWA WYKONCZENIOWA 3,0 cm | PODKLAD CEMENTOWY — NAPRAWY W MIEJSCACH
USZKODZEN
3,0 cm | PODKLAD CEMENTOWY
ISTNIEJACA PAPA SMOLOWA POWLEKANA
PAPA SMOLOWA POWLEKANA
3,0 cm | ISTNIEJACA PLYTA Z WELNY MINERALNEY
3,0 cm | PLYTA Z WELNY MINERALNEJ

ISTNIEJACA PLYTA STROPOWA

ISTNIEJACA PLYTA STROPOWA

TYNK

ISTNIEJACY TYNK

SZCZEGOL MONTARZU PASOW Z WYKLADZIN

we wskazanych pomieszczeniach
wg kolorystyki podanej w opisie
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Uzyte dla opisu przedmiotu zamdwenia nazwy wlasne materiatow, sprzetdw, urzqdzen,
systemdw i inne oraz przedstawione nazwy producentdw stanowiq jedynie wzorzec jakosciowy
i sq podane w celu okreslenia wymogdw jakosciowych im stawianych, Zamawiajqcy
dopuszcza rozwiqzania opisane w SIWZ lub réwnowazne. Przez réwnowaznos¢ Zamawiajqcy
rozumie zachowanie przynajmniej takich standardéw jakosciowych jak opisane w SIWZ. W
przypadku zastosowania przez Zamawiajqcego w opisie przedmiotu zamdwienia norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemd odniesienia, Zamawiajqcy dopuszcza rozwiqzania
réwnowazne na mocy art. 30 ust. 4 Prawo Zamédwieni Publicznych.
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