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Vos ambiances sont maitrisées

GMPsysTeEM

POMIESZCZENIA CZYSTE = KLIMATYZACJA = WALIDACJA

KARTA TECHNICZNA
NR 006 Indeks B

OKNO PODAWCZE HIGIENICZNE typ GMP PRIMA SL

Okna podawcze to $luza towarowa umieszczana w $cianach dziatowych pomiedzy pomieszczeniami w zaktadach farmaceutycznych, laboratoriach i

szpitalach. Szczegdlnie istotng funkcje odgrywa, gdy pomieszczenia majg rézna klase czystosci lub wystepuje pomiedzy nimi réznica cisniert. Okno

podawcze umozliwia szybkie i bezpieczne przekazywanie probek, materiatéw, opakowarn i narzedzi pomiedzy pomieszczeniami, ograniczajac czas i

minimalizujagc mozliwo$¢ wystgpienia zanieczyszczen krzyzowych. Ze wzgledu na niewielkie rozmiary ogranicza przemieszczanie sie czastek i majg
bardzo niewielki wptyw réznice cisnierh pomiedzy pomieszczeniami.

Opis konstrukcji

- Konstrukcja spawana z blachy stalowej lakierowanej na kolor RAL 9010
—-> Dno komory wewnetrznej wytozone blachg ze stali kwasoodpornej 304L
-> Zawiasy, gatka i mechanizm blokady krzyzowej ze stali 304L

—> Dwie pary drzwi przeszklonych szktem bezpiecznym,

> Obustronne zlicowanie okien i drzwi z powierzchnia okna podawczego

—> Uszczelnienie drzwi uszczelkg EPDM, przyklejong na spodzie wrebu
-> Blokada krzyzowa mechaniczna

- Montaz na $ciance dziatowej do systemowych ksztattownikdw

Opcje dodatkowe

- Korpus zewnetrzny lakierowany na kolor z palety RAL

-> Blokada krzyzowa elektroniczna z regulacja i sygnalizacja

- System wentylowania, w tym z nawiewnikiem i filtrem HEPA
- Wyposazenie w lampe UV z licznikiem czasu pracy

Typowe wymiary w mm

Wymiary wewnetrzne Wymiary zewnetrzne
Szer Wys Gteb Szer Wys Gteb
360 360 360 550 550 454
410 410 506 600 600 600
450 450 450 640 640 544
600 600 450 790 790 544
600 600 600 790 790 694
Charakterystyka

petna zgodnos$¢ z wymogami GMP, GLP HACCP — gtadkie, tatwe do
utrzymania w czystosci, obustronnie zlicowane powierzchnie

mozliwo$¢é montazu w $cianach murowych, betonowych, gipsowo-
kartonowych i ptytach warstwowych systemowych réznej grubosci

System mocowania okna podawczego zaréwno zlicowanego z jedng lub
dwiema $cianami, jak i umieszczonego symetrycznie z obu stron przegrody
Duza szczelno$¢ dzieki odpowiednim uszczelkom i precyzji wykonania

Petna gama wymiardw i rodzajow wyposazenia

System blokady krzyzowej mechanicznej i elektromagnetycznej — zlicowany z
powierzchnig drzwi
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