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KOMORA LAMINARNA
DDC PLUS 7/ DDC PLUS 10
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DDC Plus7/DDC Plus10 to mata nastotowa komora (loza) laminarna zapewniajgca nie tylko jatowg
przestrzen pracy (klasa czystosci minimum 5 wedtug 1ISO 14644-1, klasa A wedlug EN GMP),
ale rowniez gwarantujgca ochrone pracownika dzieki zastosowaniu takich samych zasad jakie
obowigzujg w komorach laminarnych |l klasy bezpieczenstwa mikrobiologicznego(klasa 1l A2).
Staty, wymuszony obieg powietrza chroni operatora przed wdychaniem powietrza, ktére miato
kontakt z preparatami/substancjami, moggcymi by¢ przyczyng reakcji alergicznych. Komora jest
bardzo prosta w obstudze: przycisk ,,on/off’ uruchamia urzadzenie, aktywujac jednoczesnie nawiew
powietrza i oSwietlenie przestrzeni roboczej. Predkos¢ nawiewu jest monitorowana w sSposob
ciggly — alarm optyczny i akustyczny uaktywnia sie jesli predkos¢ przeptywu powietrza jest zbyt
niska; predkos¢ nawiewu powietrza moze by¢ w bardzo prosty sposob uregulowana przez
operatora do wtaciwej wartosci.

Instalacja urzadzenia nie moze by¢ prostsza i szybsza - wystarczy postawi¢ komore na stole
i podigczy¢ do gniazdka zasilajgcego.
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Dystrybutor w Polsce: PHU SELMA IMPORT-EXPORT

www.selma.pl



http://www.selma.pl/

DANE TECHNICZNE DDC Plus 7/ DDC Plus 10

Konstrukcja nosna komory wykonana jest z blachy stalowej pomalowanej biatg farbg epoksydowa,
Sciany boczne szklane o grubosci 4 mm, blat roboczy ze stali nierdzewnej, przednia szyba ochronna
z catkowicie przezroczystego poliweglanu.

Parametry:

Wymiary zewnetrzne: (szer. x gteb. x wys. w mm)
DDC Plus 7 : 700 x 600 x 952
DDC Plus 10 : 1000 x 600 x 952

Wymiary przestrzeni roboczej: (szer. x gteb. x wys. w mm)
DDC Plus 7 : 660 x 540 x 500
DDC Plus 10 : 960 x 540 x 500

Filtr wstepny: EU4 c €
Filtr gtowny:  filtr absolutny HEPA klasy H14 (99.995% E%@MPPS)

Filtr wylotowy: filtr absolutny HEPA klasy H14 (99.995% E%@MPPS) -
Gtowny witgcznik/wytgcznik

Regulator predkosci nawiewu 0-100%

Alarm zbyt niskiej predkosci przeptywu: optyczny i akustyczny

Oswietlenie:
DDC Plus 7 : 14W
DDC Plus 10: 21W

Poziom hatasu:
DDCPlus7 : 51dB
DDC Plus 10: 54 dB
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