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Pozycja Opis Uwagi —
1 gniazdko funkcyjne 230 Vv / 50 Hz, Iges = 5 A
2 filtr in port dostepu testowego do filtra
F
3 filtr out port dostepu testowego do filtra
4 okno dostepu dla monitora obejmuje uchwyt monitora ,Screen Base Plus”
5 instalacja do poditaczenia 1
sondy
6 USB /PS-2 interfejs ztacze USB / PS-2
7 RS 232 interfejs ztacze RS 232 IS
8 gniazdko funkcyjne 230 Vv / 50 Hz, Iges = 5 A
9 gniazdo podiaczeniowe do ztacze grodziowe dla przewodu antystatycznego downflow 0,35 m/s; inflow 0,44 m/s
monitorowania liczby czastek 6.5/9.5 mm
10 sonda izokinetyczna Przymocowana MABSTAB Zuassige Algemeiicieranzen: | Maerol Mastab:1:20 |Gewicm ca. 327 kg
na state DIN ISO 2768-m Verrendngibeseh
Moterial-Nr.
N wolny Kontake BERNER FlowSafe C-[MaxPro]*-130
Name Bezeichnung:
12 interfejs serwisowy (BFM) ztacze dostepu dla serwisu o Joochim Tet SELMA |MPORT-EXPORT
froache cytostatic safety cabinet
Schut k h DIN 34 b ht Rl Az
Chutzvermerk nacl eachren
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