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1. Wstep

1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w ramach przebudowy
pomieszczen Apteki Szpitalnej na Pracownie Lekdw Cytostatycznych. Inwestycja zlokalizowana jest
przy ul. Banacha 1, 02-097 w Warszawie

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji:
¢ Wentylacji mechanicznej
e Wody lodowej
e Centralnego ogrzewania
¢ Ciepta technologicznego

e Wod-kan

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy instalacji opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora,

- podktadu architektonicznego,

- technologii opracowywanej powierzchni,

- uzgodnien miedzybranzowych,

- wizji lokalnej,

- projektow archiwalnych,

- projektu budowlanego

- obowigzujgcych norm i przepisdw w tym m innymi:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw
Technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 80, poz. 718 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.1030).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczedstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pdiniejszymi zmianami
(obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia )



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy. Dz.U. Nr 217,poz. 1833

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003 r w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego — Dz.U. Nr120 poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami

- PN-EN ISO 6708:1998. Elementy rurociggdéw. Definicja i dobdr DN (wymiaru nominalnego).

- PN-ENV 12108:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych -- Zalecenia dotyczgce
wykonania instalacji ciSnieniowych systemoéw przewoddw rurowych do przesytania cieptej i zimnej
wody pitnej wewnatrz konstrukcji budowli

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-92/B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych. Cz. 1 Wymagania ogdlne.

- PN-EN 1717:2003. Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogdlne wymagania dotyczace urzagdzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

- PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw. Cze$¢ 1: Postanowienia
ogodlne i wymagania.

- PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna, projektowanie ukfadu i obliczenia.

- PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Cze$¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploataciji.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych” czes¢ E Roboty instalacyjne
sanitarne zeszyt 4 Instalacje wodociggowe. ITB

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych” czes¢ E Roboty instalacyjne
sanitarne zeszyt 6 Instalacje kanalizacyjne. ITB

2. Instalacja wodociggowo- kanalizacyjna i hydrantowa

2.1.INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ i CYRKULACII

Zrédtem wody dla potrzeb przebudowywanej czeéci w nowej aranzacji bedzie istniejgca instalacja
wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w budynku zasilana z miejskiej sieci wodociggowej m. st.
Warszawy.

Obszar modernizacji instalacji wodociggowej jest zgodny z zakresem rysunkdéw architektury.

Zasilanie przebudowywanej czesci nalezy wykonac z istniejgcych pionéw wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej. Przewiduje sie wymiane czesci istniejgcych piondéw instalacji wodociggowej od
poziomu piwnic do stropu powyzej kondygnacji Parter zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Wszystkie piony nalezy obudowac¢ g-k z rewizja o ponadstandardowych wymiarach lub z
zapewnieniem mozliwosci szybkiego demontazu -rewizje i obudowy z mozliwosci demontazu
wskazane na projekcie wykonawczym (nie dotyczy pomieszczen czystych). Rdéwniez piony
wodociggowe nieobstugujgce urzadzen sanitarnych na opracowywanej powierzchni, a tylko przez nig
przechodzace.

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ podtgczenia urzadzen
wodnych do istniejgcej instalacji - piondw w szachcie oraz pionéw wodnych do istniejgcej instalacji w
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piwnicy. Nalezy podtaczy¢ je w miejscu gdzie instalacja ma srednice réwnowazng lub wiekszg niz
projektowana.

Instalacje wodociggowga projektuje sie, jako krytg, prowadzong w bruzdach, badZ szachtach oraz
przestrzeni sufitu podwieszonego i $cianek instalacyjnych., wykonang z rur i ksztattek:

WODA ZIMNA PEXc/AI/PE lub PP PN20 Stabi
WODA CIEPLA, CYRKULACYJNA PEXc/Al/PE lub PP PN20 Stabi

Tabela 1. Obliczenie maksymalnego chwilowego zapotrzebowania wody na potrzeby bytowo - gospodarcze i technologiczne
dla modernizowanego poziomu.

Tylko o .
zimnej oS¢ punktow > normatywnego|
Mieszanej ) yohyw ywneg
Rodzaj punkiu lub cieptej czerpalnych
czerpalnego
gnzimna |qgnciepta |qgn an
sztuk
[IIs] [ls] [IIs] [1/s]
Umywalka 0,07 0,07 6 0,84
WC-pluczka 0,13 2 0,26
Zlewozmywak 0,07 0,07 5 0,7
Prysznic 0,15 0,15 1 0,30
Myjnia  Getinge
Poka-Yoke 0,075 1 0,075
Suma: >qgn X X X X 2,175

Przeptyw chwilowy wyznaczono wg wzoru nr 4 z normy PN-92/B-01706
q= (Z QH)O'366,
gdzie: g, — normatywny przeptyw z punktdw czerpalnych [dm?/s]

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowych - gospodarczych wynosi:

 bytowo-gospodarcze+ technol. = 1,33 dmd/s

Tabela 2. Obliczenie maksymalnego chwilowego zapotrzebowania wody cieptej na potrzeby bytowo - gospodarcze i
technologiczne dla modernizowanego poziomu.

Normatywny wyptyw wody dla budynku E
. Tylko llos¢ punktow | Y normatywnego

Rodzaj punkiu | cieptej czerpalnych wyplywu
czerpalnego

an an

sztuk

[ls] [1/s]
Umywalka 0,07 6 0,42
Zlew 0,07 5 0,35
Prysznic 0,15 1 0,15
Suma: >qgn X X 0,92




Przeptyw obliczeniowy wody cieptej dla potrzeb bytowo - gospodarczych i technologicznych wynosi:
Q(ciep{a) bytowo-gospodarcze+ technol. = 0,97 dm?¥/s

Przebudowa i nowa aranzacja wnetrz nie powoduje zmiany ilosci wody dla budynku.
Przytacza do umywalek, zlewdw i innych urzadzen sanitarnych nalezy wyposazy¢ w katowe zawory
odcinajgce. Typy ceramiki, armatury sanitarnej zgodnie z wytycznymi oraz opisem architektonicznym
wykonawczym. Na podejsciach od piondéw wodociggowych do grup przyboréw sanitarnych, na inst.
wody cieptej, zimnej i cyrkulacji nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe. Przewiduje sie
kompensacje naturalng poprzez zatamania trasy rurociggéw.

Na wyjsciach z szachtu przewodoéw cyrkulacyjnych przewiduje sie w strefie sufitu podwieszonego
cyrkulacyjne zawory termostatyczne np. typu MTCV prod. Danfoss lub rGwnowazne. Zgodnie z normg
PN-92/B-01706 przyjeto, ze cyrkulacja powinna zapewni¢ min. trzykrotng wymiane cieptej wody w
instalacji, a spadek temperatury w instalacji cieptej wody nie moze by¢ wiekszy niz 5°C. W celu
zmniejszenia  mozliwosci wystgpienia wody zastoinowej, przewody cyrkulacyjne zostang
podprowadzone mozliwie najblizej do odbiornikéw sanitarnych.

Ewentualne rewizje do przewodow prowadzonych w szachtach nalezy wykona¢ o odpornosci
ognhiowej zgodnej z § 232 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690) z dnia 12 kwietnia 2002
wraz z pézniejszymi zmianami.

Wszystkie przewody zimnej wody zostang zabezpieczone przed ,roszeniem” przez wykonanie izolacji z
pianki kauczukowej o charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia gr. Izolacji e=13 mm, natomiast
przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej otulinami PE(nierozprzestrzeniajgce ognia) o grubosci zgodnej z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Instalacje po wykonaniu nalezy wyptukaé, poddaé prébie cisnieniowej i zdezynfekowaé zgodnie
wytycznymi branzowymi.

2.2.INSTALACJA HYDRANTOWA

W budynku istnieje oddzielna instalacja hydrantowa od instalacji wodociggowej bytowe]. Przewiduje
sie wymiane istniejgcego hydrantu na hydrant DN25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30m oraz z
miejscem na gasnice, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

2.3.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzaé Scieki sanitarne z objetych opracowaniem
wnetrz przyboréw sanitarnych na pietrze do istniejgcej w budynku instalacji kanalizacyjnej
zmodernizowanej na potrzeby zmian aranzacyjnych.

Instalacje projektuje sie jako grawitacyjng, podtgczang do istniejgcych pionéw. Przed wtgczeniem
nalezy odkry¢ wszystkie istniejgce przewody i sprawdzi¢ stan ich stan techniczny oraz mozliwosé
podtaczenia sie do nich.

Projektowane poziomy kanalizacyjne zaprojektowano, jako kryte i prowadzone bedy w bruzdach
sciennych, $ciankach g-k, warstwach posadzkowych lub w przestrzeni sufitu podwieszanego i
witaczone do najblizszych piondw kanalizacji sanitarnej. Obudowy nalezy wykonac¢ z rewizjg o
ponadstandardowych wymiarach lub z zapewnieniem mozliwosci szybkiego demontazu —rewizje i



obudowy z mozliwosci demontazu wskazane na projekcie wykonawczym ( nie dotyczy pomieszczen
czystych).

Podejscia dla urzadzen znacznie oddalonych od pionéw prowadzi¢ pod stropem kondygnacji Parteru i
wiaczyé do najblizszych piondw kanalizacyjnych. Prowadzenia te obudowac np. Sciankami g-k.
Powierzchnie innych kondygnacji doprowadzi¢ do stanu sprzed modernizacji.

Podejscia do przybordw sanitarnych wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej
kielichowych, fgczonych na wcisk na uszczelki gumowe.

Ewentualne rewizje do przewoddw prowadzonych w szachtach nalezy wykona¢ o odpornosci
ogniowej zgodnej z § 232 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690) z dnia 12 kwietnia 2002
wraz z pézniejszymi zmianami.

Piony kanalizacyjne nieobstugujgce urzadzen sanitarnych na opracowywanej powierzchni, a
przechodzgce przez nig obudowaé. Podczas prac zwigzanych z przebudowg obiektu wykonaé
kamerowo inspekcje przewodéw kanalizacyjnych w budynku na odejsciach obstugujacych przestrzen
bedacg w zakresie opracowania. Po przeprowadzeniu inspekcji nalezy podja¢ ewentualne srodki w
celu poprawienia droznosci kanalizacji.

Tabela 3. Obliczenie przeptywu w przewodach odptywowych kanalizacji bytowo -gospodarczej dla
modernizowanego poziomu

Suma

Przybor sanitarny oS¢ szt. AW AW

dm3/s dm3/s

Umywalka 6 0,50 3,00
Miska ustepowa 2 2,50 5,00
Zlewozmywak 5 1,00 5,00
Wanna 0 1,00 0,00
Prysznic 1 1,00 1,00
Pralka 0 1,00 0,00
Myjnia Getinge Poka- 1 050 0.50

Yoke ’ ’

> AWs 9,5

llos¢é Sciekéw san. wynikajaca z ilo$ci zainstalowanych przyboréw zgodnie z PN-92/B-01707 wynosi:

Maksymalny sekundowy odptyw $ciekow

K= 0,7 — odptyw charakterystyczny, wspétczynnik zalezny od rodzaju budynku

0s=2,16l/s
Przebudowa i nowa aranzacja wnetrz nie powoduje zmiany ilosci sciekéw sanitarnych dla budynku.
Do instalacji kanalizacyjnej odprowadzane bedg skropliny z klimakonwektoréw oraz central
wentylacyjnych. Odprowadzenie skroplin przewiduje sie przede wszystkim grawitacyjnie oraz
ewentualnie z wykorzystaniem pompek skroplin. Podtgczenie instalacji skroplin bedzie sie odbywac

poprzez syfony umywalkowe przez tzw. Odejscia zmywarkowe/pralkowe. Instalacje skroplinowg
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nalezy wykona¢ jako kryta, prowadzong w bruzdach sciennych lub w przestrzeni sufitu
podwieszanego z rur i ksztattek PVC-U taczonych za pomoca kleju.

3. Instalacjac.o.ic.t.

3.1.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédtem ciepta na cele c.o. jest istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany w obrebie opracowywanego
budynku w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Dane wyjsciowe:

- parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg PN-EN 12831:
Temperatura zewnetrzna -20 °C
Roczna $rednia temperatura zewnetrzna 7,6 °C

- parametry powietrza w pomieszczeniach wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami oraz wytycznych technologicznych

- Czynnik grzewczy — woda, doprowadzony poprzez istniejgcg instalacje centralnego ogrzewania.

W miejscach oddalonych od istniejgcych piondw co przewiduje sie montaz grzejnikdw elektrycznych
drabinkowych. Grzejniki drabinkowe zostaty zaprojektowane ze wzgledu na tatwos¢ utrzymania ich w
czystosci.

Przebudowa i nowa aranzacja wnetrz nie powoduje zmiany ilosci ciepta potrzebnego na zasilenie
instalacji centralnego ogrzewania dla budynku.

Ze wzgledu na zmiany aranzacyjne (kolizje z nowym umeblowaniem) oraz podwyzszone wymagania
higieniczno-sanitarne w obszarze objetym opracowaniem przewiduje sie:

- demontaz istniejgcych grzejnikow,

- zabudowe przewoddéw grzewczych w obrebie zakresu opracowania, z rewizjg o
ponadstandardowych wymiarach lub z zapewnieniem mozliwosci szybkiego demontazu —rewizje i
obudowy z mozliwosci demontazu wskazane na projekcie wykonawczym ( nie dotyczy pomieszczen
czystych),

- doposazenie instalacji w nowe grzejniki w nowych lokalizacjach z zatozeniem zastosowania
grzejnikdw higienicznych:

* ptytowe stalowe higieniczne z ptaskg ptytg czotowa z podtgczeniem bocznym bez wktadki
zaworowej,

* elektryczne grzejniki drabinkowe,

- w celach umozliwienia czyszczenia ww. grzejniki ptytowe bedg montowane w odlegtosci 10
cm od $cian oraz innych przegréd budowlanych

- wykonanie nowych przewoddw oraz gatgzek przytgczeniowych do grzejnikdéw od istniejgcych
piondéw c.o.

- montaz nowych zawordéw termostatycznych wraz z gtowicami
- montaz nowych zawordéw powrotnych odcinajacych z mozliwoscig spuszczenia wody
- montaz nowej armatury odpowietrzajgcej, odcinajgcej oraz regulacyjnej

- Utylizacje zdemontowanych instalacji wraz z grzejnikami



Przewody instalacji C.O. projektuje sie, z jako izolowane z rur PEXc/AI/PE lub PP PN20 Stabi.
Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie, jako kryta, prowadzong w bruzdach oraz przestrzeni
sufitu podwieszonego i scianek instalacyjnych. Piony prowadzi¢ w zabudowie wykonanej z GK. Nalezy
zapewnic rewizje w celu dostepu do zawordéw odpowietrzajgcych.

Regulacja czynnika odbywac sie bedzie przy grzejnikach poprzez zawory termostatyczne.

Czes¢ nowych pomieszczen ze wzgleddw higienicznych, bedzie zaopatrywana w ciepto oraz w chtdd z
instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Ze wzgledu na mozliwos¢ rozregulowania ukfadu oraz duze prawdopodobieristwo zanieczyszczenia
nowych grzejnikdw czynnikiem grzewczym, podczas wymiany instalacji nalezy zweryfikowaé stan
zanieczyszczenia istniejgcych piondw i podjgé ewentualne Srodki w celu poprawienia droznosci
instalacji. Grubosci izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8
grudnia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. oraz oznakowa¢ zgodnie z wymogami PN-70/N-02170.

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe nalezy zastosowac o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci tych przegrod.
3.2.INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Projektuje sie instalacje ciepta technologicznego wodng, pompowg, dwururowg na potrzeby
catorocznego podgrzewu powietrza w centralach wentylacyjnych.

Dane wyjsciowe:
- parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg PN-EN 12831:
Temperatura zewnetrzna -20 °C
Roczna srednia temperatura zewnetrzna 7,6 °C

- parametry powietrza w pomieszczeniach wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. oraz wytycznych technologicznych

- Czynnik grzewczy — woda doprowadzona poprzez istniejacg instalacje CT zasilang z wezta
cieplnego zlokalizowanego w opracowywanym budynku.

Moc obliczeniowa instalacji CT Qlato= 16,04kW
Qzima= 90,32kW
Obliczeniowy przeptyw czynnika grzewczego lato V= 0,15 kg/s
Obliczeniowy przeptyw czynnika grzewczego zima V= 0,87 kgls
Temperatura zasilania i powrotu systemu CT tzltp = 80/55 °C

Przebudowa i nowa aranzacja wnetrz nie powoduje zmiany ilosci ciepta potrzebnego na zasilenie
instalacji ciepta technologicznego dla budynku.

Projektowang instalacje ciepta technologicznego nalezy wtgczy¢ do istniejgcej instalacji CT w miejsce
demontowanych uktaddéw regulacyjno- pompowych. Przewody instalacji C.T. projektuje sie z rur PP-R
np. blue pipe MF prod. Aquatherm (lub rownowazne) tgczonych poprzez zgrzewanie, a tylko przy
armaturze poprzez pofaczenia skrecane. Odpowietrzenie instalacji bedzie sie odbywaé poprzez
odpowietrzniki automatyczne umieszczone w najwyzszych punktach instalacji. W najnizszych
punktach przewidzie¢ zawory spustowe. Kompensacja wydtuzen cieplnych przy wykorzystaniu
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samokompensacji. Mocowania przewodow do elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi dla zastosowane] technologii przewoddéw. Przewody
montowaé ze spadkami umozliwiajgcymi odwodnienie oraz odpowietrzenie instalacji. Rurociagi
poziome prowadzié ze spadkiem min. 3 %o w kierunku najnizszego punktu, w celu odwodnienia.

Przy poszczegélnych nagrzewnicach projektuje sie uktady pompowo-regulacyjne zapewniajgce
odpowiednig temperature powietrza nawiewanego. Regulacja instalacji CT zostanie przeprowadzona
za pomocg zawordow réwnowazgcych zlokalizowanych przy poszczegdlnych nagrzewnicach oraz
istniejgcych rozgatezieniach instalacji grzewcze;.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne umieszczone w najwyzszych
punktach instalacji. Odwodnienie poprzez zawory spustowe umieszczone w najnizszych punktach
instalacji.

Przewody grzewcze bedg zaizolowane termicznie otulinami poliuretanowymi z ptaszczem z folii PVC o
grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie.

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia pozarowego muszg mie$¢ odpornos¢ ogniowg
réwng odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegrdd.
4. Instalacja wody lodowej

Zaprojektowano instalacje chtodnicza wody lodowej zasilajagcg chiodnice w centralach
wentylacyjnych oraz klimakonwektorach zlokalizowanych w:

- centrale w maszynowni wentylacyjnej w piwnicy,
- centrale w maszynowni wentylacyjnej na 2 pietrze
- klimakonwektory na kondygnacji objetej opracowaniem.

Przyjeto nastepujace parametry :

Parametry czynnika chtodniczego dla central tz/tp = 5/10 °C
Czynnik chtodniczy central wentylacyjnych glikol etylenowy 35%
Parametry czynnika chtodniczego dla klimakonwektorow tz/tp=7/12 °C
Czynnik chtodniczy klimakonwektory woda

Temperatura zewnetrzna latem tz=36°C

Wilgotnos¢ wzgledna latem 45%

Moc obliczeniowa instalacji WL 119,8kW

Instalacja wykonana zgodnie z projektem gwarantuje zachowanie parametréw w pomieszczeniach
dla temperatur obliczeniowych.

Agregaty chtodnicze

Przewiduje sie 2 agregaty wody lodowej z ptynng regulacjg wydajnosci, z modutem hydraulicznym.
Projektowane Zrdodto chtodu zostanie usytuowane zgodnie z wytycznymi nadzoru technicznego w
terenie, w bezposrednim sgsiedztwie z opracowywanym budynkiem zgodnie z czescig rysunkowa.

Agregat zostanie wyposazony w:
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- inwerter,
- zbiornik buforowy,
- czujnik temperatury na zasilaniu i powrocie,
- pompy ze zmiennymi obrotami przeptywu (falowniki),
- pompy obiegowe praca/ rezerwa,
- mozliwos¢ pracy catorocznej,
- zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe
- zawor bezpieczenstwa,
- zawory odcinajgce spustowe odpowietrzajgce,
- termometry, manometry,
- zabezpieczenia temperaturowe,
- agregat certyfikowany przez Eurovent
-mozliwos$é podtgczenia pod BMS po protokotach Modbus TCP i BacNET IP
-zdalne ustawienia temperatury,
-ustawienie trybu gotowosci, pracy,
-wysytanie do BMS parametréw takich jak awaria / praca, temperatura na wyjsciu, wejsciu
-posadowienie na wibroizolatorach
Dobrano 2 agregaty Zeta Rec HEi LN 6.2 w wers;ji cichej (lub rwnowazne).

Przewiduje sie oddzielenie obiegu na potrzeby kllimakonwektoréw poprzez zastosowanie
wymiennika ciepta woda/glikol np. Sondex SL70-BR28-40-TL-LIQUID (lub réwnowazny). Dla obu
obiegéw zaprojektowano oddzielne uktady uzupetniania ztadu uruchamiane manualnie (zgodnie z
czescig rysunkowa opracowania) oraz odgazowania prézniowego np. system Vento V 6.1 EC (lub
rownowazne). Dla zabezpieczenia instalacji przed wzrostem cisnienia przewiduje sie naczynia
wzbiorcze i zawory bezpieczenstwa:

1. Uktad FCU: naczynie wzbiorcze typu Statico SD12.10 o pojemnosci 12dm3® z zaworem
bezpieczenstwa typu DSV25DGH o cisnieniu otwarcia po=6bar prod. IMI Hydronics lub
réwnowazne

2. Uktad AHU: naczynie wzbiorcze typu Statico SU140.6 o pojemnosci 140dm? z naczyniem
posrednim typu DD12.10 oraz z zaworem bezpieczenstwa typu DSV25DGH prod. IMI
Hydronics lub rGwnowazne

Przewiduje sie zastosowanie klimakonwektorow w pomieszczeniach o nizszej klasie czystosci.
Zaprojektowano klimakonwektory $cienne typu. HWN EC prod. Aertesi lub réwnowazne.
Klimakonwektory nalezy wyposazy¢ w filtry antybakteryjne. Przewiduje sie czyszczenie filtrow
przynajmniej raz w miesigcu oraz odkazanie wraz z odgrzybianiem przy zastosowaniu specjalnych
preparatéw, nie rzadziej, niz co 3 miesigce.

Przewody i armatura

Instalacje wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu, taczonych przez spawanie, a tylko przy
armaturze za pomocg potgczen gwintowanych lub kotnierzowych. Rury prowadzone w ziemi na
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zewnatrz budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu w systemie preizolowanym np. prod.
Finpol lub réwnowazne.

Odpowietrzenie instalacji bedzie sie odbywaé poprzez odgazowywacze prdiniowe oraz
odpowietrzniki automatyczne umieszczone w najwyzszych punktach instalacji. W najnizszych
punktach przewidzie¢ zawory spustowe. Kompensacja wydtuzen cieplnych przy wykorzystaniu
samokompensacji. Mocowania przewodow do elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi dla zastosowane] technologii przewoddéw. Przewody
montowacé ze spadkami umozliwiajgcymi odwodnienie oraz odpowietrzenie instalacji. Rurociagi
poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 3 %o w kierunku najnizszego punktu, w celu odwodnienia.
Przejscia przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych. W tulei ochronnej nie
moze znajdowad sie zadne potgczenie a ich Srednica powinna byé wieksza od $rednicy zewnetrznej
rury przewodowej:

®  conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,
® conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleje ochronne wykona¢ diuisze niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i 1 cm
ponizej stropu. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe nalezy
zastosowac o odpornosci ogniowej rownej odpornosci tych przegrod.

Przy odbiornikach chtodu zaprojektowano wezty regulacyjne.
Zaktada sie:

- staty przeptyw po stronie pierwotnej obiegu wody lodowej (agregat) z mozliwoscig obnizenia
do 30% na obejsciu chtodnicy (zawér tréjdrogowy),

- zmienny przeptyw po stronie wtérnej obiegu wody lodowej (chtodnice)
- statg temperature zasilania po stronie wtdrnej obiegu wody lodowej (chtodnice)

Zastosowana na instalacji armatura oraz pompy obiegowe powinny by¢ przystosowane do pracy z
roztorem glikolu. W projekcie przewidziano mozliwo$¢ uzupetnienia instalacji obiegu glikolowego. W
tym celu projektuje sie uktad uzupetniania Fillcontrol ze zintegrowang pompg oraz zbiornik o
pojemnosci 1000dm3. Uzupetnianie roztworu glikolu w instalacji powinno odbywaé sie w trybie
recznym. Odptyw z zawordw bezpieczenstwa nalezy odprowadzi¢ do zbiornikdéw z tworzywa HDPE o
pojemnosci 20l.

Po wykonaniu montazu, prébach, ptukaniu i pomalowaniu instalacje zaizolowac cieplnie oraz
przeciwroszeniowo. Grubosci izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz oznakowaé zgodnie z wymogami PN-
70/N-02170.

Aby uniemozliwi¢ wykraplanie sie pary wodnej stosowac izolacje z materiatu przeznaczonego
wytacznie dla rur chtodniczych. Wszystkie rury wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku
zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy aluminiowej.

5. Instalacja wentylacji mechanicznej

Dane wejsciowe:

Tzew- zima = -20 °C temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego zimg

13



Tzew- lato = 36 °C temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego latem wg
wytycznych inwestycyjnych

®zew- zima = 100% wilgotnos¢ wzgledna obliczeniowa powietrza zewnetrznego zima

®zew- lato = 45% wilgotnos¢ wzgledna obliczeniowa powietrza zewnetrznego latem

Przyjete rozwigzania zapewniajg, ze poziom hatasu emitowanego do pomieszczenn uzytkowych nie

przekroczy 35 dB(A).

5.1.System nawiewno- wywiewny N1W1 wraz z systemami wywiewnymi Wp1l, Wp2, Wz, WC1,
WC2

Dla projektowanych pomieszczen przygotowania, nadzoru, komunikacji oraz zapleczem przewiduje sie
instalacje wentylacyjng opartg na centrali nawiewno- wywiewnej higienicznej, wspdtpracujgcych
réwniez z mniejszymi systemami opartymi na wentylatorach kanatowych. Centrala zostanie
zlokalizowane w pomieszczeniu maszynowni wentylacyjnej na 2 pietrze i wyposazone bedzie w filtry
powietrza M5 +F9 na nawiewie, M5 na wyciggu, glikolowy wymiennik ciepta, nagrzewnice wodnga
pierwotng, chtodnice wodng zasilang z agregatu wody lodowej, nagrzewnica wodna wtdrna,
odkraplacz, sekcje wentylatorowe, nawilzacz powietrza i automatyke znajdujacg sie w szafach
sterowniczych. Posadowienie wszystkich central na wibroizolatorach.

W okresie letnim oraz zimowym zaprojektowano:

- funkcja chtodnicza klimatyzacji -temperature nawiewu nizszg od zaktadanej temperatury panujacej
w pomieszczeniach w celu cze$ciowego pokrycia zyskéw ciepta, (Lato: tnL=22°C),

- funkcja nawilzania parowego powietrza do wilgotnosci wzglednej 50% +/-10%,

- funkcja osuszania klimatyzacji do wilgotnosci wzglednej 50% +/-10%,. — mozliwo$¢ obnizenia
temperatury powietrza wentylacyjnego do temperatury tn=10,5°C poprzez zastosowanie systemu
wody lodowej o parametrach tz/tp = 5/10°C, w celu wykroplenia nadmiaru wilgoci z powietrza
zewnetrznego oraz z zastosowaniem nagrzewnic wtdrnych podgrzewajgcych powietrze do
temperatury potrzebnej do zbilansowania zyskéw ciepta w pomieszczeniach (minimum tnlL=22°C):

Wentylatory wyciggowe kanatowe nalezy wyposazy¢ w przepustnice zwrotng, wytgczniki serwisowe,
kré¢ce amortyzacyjne oraz ptynne regulatory obrotéw.

Ilos¢ powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie:
- wytycznych technologicznych,
- ilosci os6b wg technologii, oraz wymagan higieniczno — sanitarnych w ilosci 30m3/h na osobe
- iloSci urzadzen sanitarnych,
- przyjetych krotnosci wymian.

Powietrze swieze do centrali dostarczane bedzie z istniejgcej $ciennej czerpni powietrza, z
zapewnieniem minimalnych odlegtosci od miejsc zanieczyszczonych zgodnych z W.T

Wyrzuty powietrza z centrali oraz poszczegdlnych systemow wyciggowych bedy wyprowadzone na
dach budynku z zachowaniem minimalnych odlegtosci od krawedzi dachu, czerpni powietrza itp.
zgodnych z W.T.

Nawiew powietrza w pomieszczeniach realizowany bedzie przy uzyciu:

- anemostaty wirowe ze skrzynkami rozpreznymi
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- zawory wentylacyjnych,

Wycigg powietrza z pomieszczen realizowany bedzie przy uzyciu:
- anemostatéw prostokatnych ze skrzynkami rozpreznymi
- zaworéw wentylacyjnych

Przewody nawiewne i wyciggowe bedg prowadzone od centrali wentylacyjnej poprzez istniejace i
nowe przebicia w stopie oraz poziome prowadzenia w suficie podwieszonym do poszczegdlnych
pomieszczen.

Do toalet i weztéw sanitarnych nawiew powietrza bedzie realizowany w sposéb niewymuszony z
systemdéw nawiewnych z przylegtych pomieszczen, przez podciecia badZz otwory umieszczone w
drzwiach.

Kanaty czerpne, nawiewne, wywiewne i wyrzutowe wyposazone bedg w ttumiki akustyczne.
Szczelno$¢ kanatéw powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-76001- klasa szczelnosci C.

Przewody wyrzutowe oddzielnych systemdéw wywiewnych wyprowadzone zostang na dach poprzez w
nowe przebicia oraz istniejgce kominy grawitacyjne. Przed wtgczeniem systemdéw wywiewnych do
istniejgcych przewoddw kominowych nalezy przeprowadzi¢ ekspertyze kominiarskg i zabezpieczyé
szczelnie rekawem nadcisnieniowym. W przypadku braku mozliwosci montazu rekawu nalezy
skontaktowac sie z projektantem w celu ustalenia innej technologii.

Celem umozliwienia prawidtowej regulacji ilosci powietrza na przewodach zastosowano
przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe okragte oraz wieloptaszczyznowe,
Zaktadane predkosci w kanatach wentylacyjnych:

- przewody gtéwne rozprowadzajgce v=3-5m/s

- przewody i odgatezienia w poblizu nawiewnika/ wyciggu v=2-3m/s

Automatyka central wentylacyjnych ma umozliwiac:

regulacja zadanej temperatury powietrza nawiewanego zimg w kanale,
- regulacja zadanej temperatury powietrza nawiewanego latem w kanale,

- zmiane predkosci obrotowej wentylatora, (wentylatory potaczone z falownikami) wg zadanego
programu

- zafaczenie, wytgczenie pracy urzadzen wg zadanego programu,

- kontrole pracy filtra, wentylatora presostatami,

- staty wydatek strumienia powietrza niezalezny od stopnia zanieczyszczenia filtréw,
- zabezpieczenie przed zamarznieciem nagrzewnicy,

- praca w systemie osuszania powietrza

- mozliwosé podtgczenia pod BMS po protokotach Modbus TCP i BacNET IP,

- praca w systemie nawilzania powietrza- w momencie wystgpienia pozaru instalacja wentylacji
mechanicznej powinna zosta¢ automatycznie wytgczona,

Przyjeto centrale wentylacyjng N1W1 oraz systemy wywiewne Wpl, Wp2, Wz, WC1, WC2
wyposazone w:
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Wentylator EC nawiewny N1 centrali

Wydajnosc

Spadek cisnienia instalacji

Wentylator EC wywiewny W1 centrali

Wydajnos¢

Spadek cisnienia instalacji

Wentylator Wp1 Wydajnosc
Wentylator Wp2 Wydajnos¢
Wentylator Wz Wydajnos¢
Wentylator WC1 Wydajnos¢
Wentylator WC2 Wydajnosc

Glikolowy odzysk ciepta NI/W1

Moc odzyskana

Temperatura wlotu powietrza
Temperatura wylotu powietrza
Predkos¢ powietrza wymiennik nawiew
Sprawnosé temperaturowa

Czynnik woda z 30% zawartoscig glikolu

1300 m3/h
300 Pa
920 m3/h
300 Pa
100 m3/h, dp=250Pa
120 m3/h, dp=250Pa
200 m3/h, dp=200Pa
160 m3/h, dp=200Pa
80 m3/h, dp=250Pa
9,02kW
-20°C
0,54°C
1,42 m/s
51,4 %

Nagrzewnica wodna pierwotna systemu N1- petne obcigzenie zima

Powietrze max. temp. nawiewu
Temperatura zasilania i powrotu
Moc nagrzewnicy

Opory przeptywu CT

Chtodnica wodna systemu N1

Powietrze temp. osuszanie

Powietrze temp. pokrywanie zyskéw ciepta
Predkos¢ powietrza na wymienniku

Temp. Wody lodowej

Rodzaj czynnika

Moc chtodnicy

Opory przeptywu czynnika

20°C

80/55 °C
8,54kW
12,5 kPa

10,5/100 °C/%

16/100 °C/%

1,67 m/s

5/10°C

woda z 35% zawartoscia glikolu
21,37 kW

44,4 kPa
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Nagrzewnica wodna wtdrna systemu N1- funkcjonuje jedynie w funkcji osuszania latem

Wilgotnos¢ wzgledna 50 % +/-10%
Powietrze temp. Przed wymiennikiem 10,5 °C
Powietrze temp. nawiewu 22 °C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 5,08 kW
Opory przeptywu CT 2,6 kPa
Filtry

N4- Nawiew — filtry klasy F7 + F9
W4- Wywiew — filtr klasy M5
Wp1l, Wp2, Wz, WC1, WC2 - Wywiew — filtr klasy F7

Nawilzacz kanatowy parowy rezystancyjny N1 + zbiornik schtadzajgcy 10L
Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/-10%

Wydajnos¢ nawilzania 11,56 kg/h

5.2.Systemy nawiewno- wywiewne N2W2, N3W3, N4W4 oraz systemy wywiewne Wsb1 i Wsbh2

Dla projektowanych pomieszczen aseptycznych przewiduje sie instalacje wentylacyjng opartg na
centralach nawiewno wywiewnych higienicznych. Centrale nawiewne N2, N3 i N4 zostang
zlokalizowane w pomieszczeniu maszynowni wentylacyjnej na poziomie -1, natomiast centrale
wywiewne W2, W3 i W4 na 2 pietrze. Centrale wyposazone bedg w filtry powietrza M5 +F9 na
nawiewie, M5 na wyciggu, nagrzewnice wodng pierwotng, chtodnice wodng zasilang z agregatu wody
lodowej, nagrzewnica wodna wtorna, odkraplacz, sekcje wentylatorowe, nawilzacz powietrza
automatyke znajdujgcg sie w szafach sterowniczych. Ze wzgledu na technologie obstugiwanych
pomieszczenn oraz rachunek ekonomiczny wynikajagcy z technicznych ograniczen mozliwosci
prowadzenia przewoddw w szachtach instalacyjnych z ostatniej kondygnacji nie przewiduje sie
odzysku ciepta dla central N2/W2, N3/W3, N4/W4. Posadowienie wszystkich central na
wibroizolatorach.

W okresie letnim oraz zimowym zaprojektowano:

- funkcja chtodnicza klimatyzacji -temperature nawiewu nizszg od zaktadanej temperatury
panujgcej w pomieszczeniach w celu pokrycia zyskéw ciepta, (Temperatura nawiewu minimum
Lato: tnL=16°C, temperatura obliczeniowa pomieszczenia tp=22°C +/-2 ),

- temperature nawiewu rowng zaktadanej temperaturze panujacej w pomieszczeniach
aseptycznych (tp=22°C +/-2 ) w przypadku braku zyskéw ciepta,

- funkcja nawilzania parowego powietrza do wilgotnosci wzglednej 50% +/-10%,

- funkcja osuszania klimatyzacji do wilgotnosci wzglednej 50% +/-10% (przy tnlL=16°C). —
mozliwo$¢ obnizenia temperatury powietrza wentylacyjnego do temperatury tn=10°C poprzez
zastosowanie systemu wody lodowej o parametrach tz/tp = 5/10°C, w celu wykroplenia
nadmiaru wilgoci z powietrza zewnetrznego oraz z zastosowaniem nagrzewnic wtérnych
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podgrzewajacych powietrze do temperatury potrzebnej do zbilansowania zyskéw ciepta w
pomieszczeniach (minimum tnlL=16°C):

- funkcja ogrzewania pomieszczen (na podstawie temperatury w pom. Pracowni aseptycznej)-
temperature nawiewu wyzszg od zaktadanej temperatury panujgcej w pomieszczeniach w celu
pokrycia strat ciepta, (Temperatura nawiewu maximum zima: tnZ=25°C, temperatura
obliczeniowa pomieszczenia tp=22°C +/-2 ),

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie wytycznych technologicznych.

Powietrze s$wieze do central dostarczane bedzie z istniejgcej Sciennej czerpni powietrza, z
zapewnieniem minimalnych odlegtosci od miejsc zanieczyszczonych zgodnych z W.T.

Wyrzuty powietrza z central oraz poszczegdlnych systemow wyciggowych bedg wyprowadzone na
dach budynku z zachowaniem minimalnych odlegtosci od krawedzi dachu, czerpni powietrza itp.
zgodnych z W.T.

Nawiew powietrza w pomieszczeniach zalezny bedzie od wytycznych technologicznych i realizowany
bedzie przy uzyciu:

- stropy laminarne ze skrzynkami rozpreznymi (predkos$¢ powietrza na wylocie v<0,2m/s) np. typu
NSL prod. Klimor (lub réwnowazne)

- anemostaty wirowe z skrzynkami rozpreznymi (pomieszczenia $luz czystych) np. typu TFC prod.
Trox (lub rGwnowazne)

Wszystkie nawiewniki wyposazone bedg w wysokoskuteczne filtry HEPA H13 wg rysunkow.
Wycigg powietrza z pomieszczen realizowany bedzie przy uzyciu:
- anemostatéw prostokatnych z skrzynkami rozpreznymi

- kratek wentylacyjnych z regulowanymi kierownicami przeptywu, przepustnicg regulacyjng, z
ukrytymi elementami montazowymi.

W pomieszczeniu 1.03 przewiduje sie wycigg czesci powietrza poprzez zastosowanie kratki
wentylacyjnej przy podtodze.

Przewody nawiewne i wyciggowe bedg prowadzone od centrali wentylacyjnej poprzez istniejgce i
nowe przebicia w stopie oraz poziome prowadzenia w suficie podwieszonym do poszczegdlnych
pomieszczen.

Kanaty czerpne, nawiewne, wywiewne i wyrzutowe wyposazone bedg w ttumiki akustyczne.
Szczelno$¢ kanatéw powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-76001- klasa szczelnosci C.

Przewody wyrzutowe oddzielnych systemdéw wywiewnych wyprowadzone zostang na dach poprzez w
nowe przebicia oraz istniejgce kominy grawitacyjne. Przed wtgczeniem systemdéw wywiewnych do
istniejgcych przewoddw kominowych nalezy przeprowadzi¢ ekspertyze kominiarskg i zabezpieczy¢
szczelnie rekawem nadcisnieniowym. W przypadku braku mozliwosci montazu rekawu nalezy
skontaktowac sie z projektantem w celu ustalenia innej technologii.

Celem umozliwienia prawidtowej regulacji ilosci powietrza oraz utrzymania projektowanych uktadéw
ci$nien w obstugiwanych pomieszczeniach zastosowano na przewodach regulatory przeptywu
powietrza izolowane akustycznie wyposazone w dodatkowe ttumiki akustyczne zgodnie z czescig
rysunkowa opracowania:

System nawiewny:
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Pracownia aseptyczna cytost. nr 1.03 — regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwos¢
zdalnej nastawy 100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVJ-D Easy
prod. Trox (lub rownowazne),

Pracownia zywienia pozajelit. nr 1.15— regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwosé
zdalnej nastawy 100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVJ-D Easy
prod. Trox (lub rownowazne),

Izba receptura jatowa nr 1.23— regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwos¢ zdalnej
nastawy 100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVJ-D Easy prod. Trox
(lub réwnowazine),

Sluza czysta nr 1.04 — regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwoéé zdalnej nastawy
100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVR-D Easy prod. Trox (lub
rbwnowazne),

Sluza czysta nr 1.13 — regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwoé¢ zdalnej nastawy
100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVR-D Easy prod. Trox (lub
rbwnowazne),

Sluza czysta nr 1.22 — regulator nawiewny CAV z sifownikiem — mozliwoé¢ zdalnej nastawy
100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVR-D Easy prod. Trox (lub
rbwnowazne),

Sluza brudna nr 1.05 — regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwoé¢ zdalnej nastawy
100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVR-D Easy prod. Trox (lub
réwnowazne),

Sluza brudna nr 1.14 — regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwoé¢ zdalnej nastawy
100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVR-D Easy prod. Trox (lub
réwnowazne),

Przetgczenie nastawy 50% — 100% nalezy umozliwi¢ poprzez zastosowanie regulatora (zegara)

umozliwiajgcego konfigurowanie programow czasowych- noc/dzierr, weekend. Regulator
czasowy nalezy uwzgledni¢ w koszcie zakupu regulatoréw CAV.

System wywiewny:

Pracownia aseptyczna cytost. nr 1.03— regulator VAV utrzymujacy nadci$nienie 30Pa w
obstugiwanej wzgledem komunikacji jak np. TVJ-D BG3 prod. Trox (lub rGwnowazne),

Pracownia zywienia pozajelit. nr 1.15— regulator VAV utrzymujgcy nadci$nienie 30Pa w
obstugiwanej wzgledem komunikacji np. TVJ-D BG3 prod. Trox (lub rGwnowazne),

Izba receptura jatowa nr 1.23— regulator VAV utrzymujgcy nadcisnienie 30Pa w obstugiwanej
wzgledem komunikacji np. TVJ-D BG3 prod. Trox (lub rGwnowazne),

Sluza czysta nr 1.04 — regulator VAV utrzymujacy nadciénienie 20Pa w obstugiwanej wzgledem
komunikacji np. TVR-D BG3 prod. Trox (lub rwnowazne),

Sluza czysta nr 1.13 — regulator VAV utrzymujacy nadciénienie 20Pa w obstugiwanej wzgledem
komunikacji np. TVR-D BG3 prod. Trox (lub réwnowazne)

Sluza czysta nr 1.22 — regulator VAV utrzymujacy nadciénienie 20Pa w obstugiwanej wzgledem
komunikacji np. TVR-D BG3 prod. Trox (lub réwnowazne)
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- Sluza brudna nr 1.05 — regulator VAV utrzymujacy nadciénienie 10Pa w obstugiwanej wzgledem
komunikacji np. TVR-D BG3 prod. Trox (lub réwnowazne)

- Sluza brudna nr 1.14 — regulator VAV utrzymujacy nadciénienie 10Pa w obstugiwanej
wzgledem komunikacji np. TVR-D BG3 prod. Trox (lub réwnowazne)W pomieszczeniach gtdwnych
pracowni, nalezy przewidzie¢ sterowniki nastaw temperatury. Realizacja procesu regulacji
temperatury przewidziano, jako jakosciowa poprzez regulacje temperatury nawiewu.

Regulatory zmiennego przeptywu w majg za zadanie utrzymanie statej rdinicy ciSnien miedzy
pomieszczeniami wg technologii.

Czujnik cisnienia odniesienia dla regulatoréw VAV proponuje sie zlokalizowa¢ w przestrzeni
pomieszczen magazyndw czystych. W pomieszczeniach chronionych nalezy przewidzieé sygnalizacje
panujgcego nadcis$nienia- zgodnie z projektem AKPiA.

Przed regulacjg instalacji wentylacyjnej pom. Czystych nalezy dokfadnie sprawdzi¢ i uszczelnic
wszystkie przejscia instalacyjne w obrebie pomieszczen o podwyzszonym cisnieniu.

Zaktadane predkosci w kanatach wentylacyjnych:
- przewody gtéwne rozprowadzajgce v=3-5m/s
- przewody i odgatezienia w poblizu nawiewnika/ wyciggu v=2-3m/s

Automatyka central wentylacyjnych ma umozliwiac:

regulacja zadanej temperatury powietrza nawiewanego zimg w kanale,
- regulacja zadanej temperatury powietrza nawiewanego latem w kanale,

- zmiane predkosci obrotowej wentylatora, (wentylatory potaczone z falownikami) wg zadanego
programu

- zafaczenie, wytgczenie pracy urzadzen wg zadanego programu,

- kontrole pracy filtra, wentylatora presostatami,

- staty wydatek strumienia powietrza niezalezny od stopnia zanieczyszczenia filtréw,
- zabezpieczenie przed zamarznieciem nagrzewnicy,

- praca w systemie osuszania powietrza,

- praca w systemie nawilzania powietrza,

- wspotpraca z systemami zmienno przeptywowymi,

- mozliwos¢ podtgczenia pod BMS po protokotach Modbus TCP i BacNET IP,

- W momencie wystgpienia pozaru instalacja wentylacji mechanicznej powinna zostac
automatycznie wyfaczona,

Przyjeto centrale wentylacyjng N2W2 wyposazong w:
Wentylator EC nawiewny N2 centrali

Wydajnos¢ 2590 m3/h
Spadek cisnienia instalacji 550 Pa

Wentylator EC wywiewny W2 centrali
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Wydajnos¢ 2290 m3/h
Spadek cisnienia instalacji 350 Pa

Wentylator Wsb1 Wydajnos¢ 80 m3/h, dp=250Pa

Nagrzewnica wodna pierwotna systemu N2— petne obcigzenie zima

Powietrze max. temp. nawiewu 25°C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 37,37 kW
Opory przeptywu CT 12,9 kPa

Chtodnica wodna systemu N2
Powietrze temp. osuszanie 10/100 °C/%

Powietrze temp. pokrywanie zyskow ciepta 16/100 °C/%

Predkos¢ powietrza na wymienniku 2,09 m/s

Temp. Wody lodowej 5/10 °C

Rodzaj czynnika woda z 35% zawartoscig glikolu
Moc chtodnicy 43,59 kW

Opory przeptywu czynnika 49,60 kPa

Nagrzewnica wodna wtdrna systemu N2- funkcjonuje jedynie w funkcji osuszania latem

Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/-10%
Powietrze temp. Przed wymiennikiem 10°C
Powietrze temp. nawiewu 16 °C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 5,28 kW
Opory przeptywu CT 4,0 kPa
Filtry

N2- Nawiew — filtry klasy F7 + F9
W2- Wywiew — filtr klasy M5

Nawilzacz kanatowy parowy rezystancyjny N2
Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/- 10%

Wydajnos¢ nawilzania 27,85 kg/h
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Przyjeto centrale wentylacyjng N3W3 wyposaiong w:
Wentylator EC nawiewny N3 centrali
Wydajnos¢ 1940 m3/h

Spadek cisnienia instalacji 550 Pa

Wentylator EC wywiewny W3 centrali

Wydajnos¢ 1680 m3/h
Spadek cisnienia instalacji 350 Pa
Wentylator Wsb2 Wydajnos¢ 80 m3/h, dp=250Pa

Nagrzewnica wodna pierwotna systemu N3— petne obcigzenie zima

Powietrze max. temp. nawiewu 25°C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 29,49 kW
Opory przeptywu CT 16,7 kPa

Chtodnica wodna systemu N3
Powietrze temp. osuszanie 10/100 °C/%

Powietrze temp. pokrywanie zyskow ciepta 16/100 °C/%

Predkos¢ powietrza na wymienniku 2,33 m/s

Temp. Wody lodowej 5/10 °C

Rodzaj czynnika woda z 35% zawartoscig glikolu
Moc chtodnicy 32,65 kW

Opory przeptywu czynnika 39,30 kPa

Nagrzewnica wodna wtdrna systemu N3- funkcjonuje jedynie w funkcji osuszania latem

Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/-10%
Powietrze temp. Przed wymiennikiem 10°C
Powietrze temp. nawiewu 16 °C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 3,95 kW
Opory przeptywu CT 1,8 kPa
Filtry

N3- Nawiew — filtry klasy F7 + F9



W3- Wywiew — filtr klasy M5

Nawilzacz kanatowy parowy rezystancyjny N2 + zbiornik schtadzajgcy 10 L
Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/- 10%

Wydajnos¢ nawilzania 20,86 kg/h

Przyjeto centrale wentylacyjng NAW4 wyposazong w:
Wentylator EC nawiewny N4 centrali

Wydajnos¢ 850 m3/h
Spadek cisnienia instalacji 550 Pa
Wentylator EC wywiewny W4 centrali

Wydajnos¢ 710 m3/h

Spadek cisnienia instalacji 350 Pa

Nagrzewnica wodna pierwotna systemu N4— petne obcigzenie zima

Powietrze max. temp. nawiewu 25°C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 12,92 kW
Opory przeptywu CT 3,70 kPa

Chtodnica wodna systemu N4
Powietrze temp. osuszanie 10/100 °C/%

Powietrze temp. pokrywanie zyskdw ciepta 16/100 °C/%

Predkos¢ powietrza na wymienniku 1,61 m/s

Temp. Wody lodowej 5/10 °C

Rodzaj czynnika woda z 35% zawartoscia glikolu
Moc chtodnicy 14,31 kW

Opory przeptywu czynnika 34,70 kPa

Nagrzewnica wodna wtdrna systemu N3- funkcjonuje jedynie w funkcji osuszania latem

Wilgotnos¢ wzgledna 50 % +/-10%
Powietrze temp. Przed wymiennikiem 10°C
Powietrze temp. nawiewu 16 °C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 1,73 kW
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Opory przeptywu CT 0,5 kPa

Filtry

N4- Nawiew — filtry klasy F7 + F9

W4- Wywiew — filtr klasy M5

Nawilzacz kanatowy parowy rezystancyjny N4 + zbiornik schtadzajgcy 10L
Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/- 10%

Wydajnos$¢ nawilzania 9,14 kg/h

6. Demontaie

Przewiduje sie demontaz i utylizacje w przestrzeni zakresu opracowania:

wszystkich istniejgcych grzejnikéw
- istniejgcych kanatéw wentylacyjnych obstugujgcych opracowywane pomieszczenia,

- istniejgce centrale wentylacyjne N2.3, N2.4, N2.5, N2.6, N2.7, N2.8, W2.3, W2.5, W2.5 i
wentylatory W2.6, W2.7, W2.8.1, W2.8.2 obstugujgce opracowywane pomieszczenia,

- istniejgce nawilzacze powietrza obstugujgce opracowywane pomieszczenia,

- poziomdéw oraz ewentualnie piondw ( niezdatnych do dalszego uzytkowania) wod-kan w
obrebie zakresu opracowania,

- poziomodw c.o. w obrebie zakresu opracowania,

- armatury przytgczeniowej i przewoddéw ciepta technologicznego i wody lodowej istniejgcych
nagrzewnic wentylacyjnych

- armatury wodociggowej kanalizacyjnej oraz c.o. w obrebie zakresu opracowania,
- urzadzenia sanitarne,

Piony instalacyjne nieobstugujgce opracowywanej powierzchni, a przechodzgce przez nig rowniez
podlegajg wymianie w zakresie jw . Piony deszczowe przechodzace przez szachty bedace w zakresie
opracowania rowniez podlegajg wymianie w zakresie jw.

7. Zabezpieczenie p.pozarowe

Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielajgce rézne strefy pozarowe (wg
rysunkéw) wykonac¢ w klasie odpornosci przegrdd przy uzyciu klap ppoz. EIS 120 wyposazonych w
wyzwalacze elektromagnetyczne, sitowniki powrotne oraz styczniki pozwalajgce na monitorowanie
potozenia klap. W sterowaniu klapami ppoz. nalezy przewidzie¢ monitoring stanu potozenia klap.
Wyzwalanie i napiecie zasilania klap ppoz. 24V lub 230V wyzwalane (zamykane) w chwili zaniku
napiecia. Wszystkie klapy przeciwpozarowe zamontowac¢ w sposéb umozliwiajacy ich serwisowanie.
Rewizje kanatéw wentylacyjnych wykona¢, jako niepalne.

Przejscia innych przewoddw instalacyjnych z materiatéw niepalnych oraz przewoddéw palnych o
Srednicy do DN 40mm przechodzace przegrody oddzielenia przeciwpozarowego bedg uszczelnione
masg ogniochronng z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przejscia przewoddw z rur palnych o
Srednicy wiekszej niz DN 40mm bedg zabezpieczone pierscieniami przeciwpozarowymi (na stropach
pierscienie montowane od dotu stropu).
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Przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, oraz wodociggowe;j i
kanalizacyjnej nalezy bezwzglednie stosowal sie do standardéw ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych i obowigzujgcych.

8. Ochrona termicznai akustyczna

Kanaty nawiewne, wywiewne, systeméw wentylacyjnych wewnatrz budynku izolowaé cieplnie i
akustycznie izolacjg z wetny mineralnej na folii aluminiowej wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz oznakowac
zgodnie z wymogami PN-70/N-02170. Kanaty wentylacyjne prowadzone w czesci ogrzewanej
budynku nalezy zaizolowac cieplnie i akustycznie izolacjg z wetny mineralnej na folii aluminiowej o
grubosci 40mm, natomiast kanaty prowadzone w przestrzeni nieogrzewanej budynku o grubosci
80mm. Kanaty wyrzutowe i wywiewne indywidualnych systeméw wywiewnych wyposazonych w
wentylatory kanatowe wewnatrz budynku izolowa¢ cieplnie i akustycznie izolacjg z wetny mineralnej
na folii aluminiowej gr. 20 mm. Przy przejsciach przez przegrody budowlane kanaty wentylacyjne
odizolowac¢ wetng mineralng na folii aluminiowej o grubosci 30 mm.

Kanaty czerpnie prowadzone wewnatrz budynku nalezy szczelnie izolowac cieplnie izolacjg z wetny
mineralnej gr. 50mm lub z syntetycznej pianki kauczukowej gr. 20mm. Kanaty czerpnie na zewnatrz
budynku nieizolowane.

Kanaty wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne prowadzone na dachu nalezy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej, izolowane 100 mm wetny mineralnej zabezpieczone przed wptywem
warunkéw atmosferycznych poprzez oblachowanie. Kanaty wentylacyjne wyrzutowe prowadzone na
dachu nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, izolowane 60 mm wetny mineralnej
zabezpieczone przed wptywem warunkdw atmosferycznych. Dopuszcza sie wspdlne oblachowanie
kanatow prowadzonych po dachu.

Spéd kanatéw wentylacyjnych prowadzonych po dachu wraz z izolacjg i oblachowaniem bedzie
prowadzony minimum 40 cm nad powierzchnig dachu. Przy podwieszeniach i podparciach wszystkich
przewodow nalezy stosowal rozwigzania systemowe z zastosowaniem elastycznych podktadek
amortyzacyjnych. Centrale wentylacyjne nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej wg. wytycznych
producenta oraz projektu konstrukcyjnego.

Przy podwieszeniach i podparciach przewoddw nalezy stosowacé elastyczne podktadki amortyzacyjne.
Koncowe podejscia do elementéw nawiewnych nalezy wykonaé¢ z przewoddw elastycznych
izolowanych ttumiacych.

Grubosci izolacji dla instalacji centralnego ogrzewania , wody uzytkowej oraz wody lodowej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 oraz oznakowac zgodnie z wymogami PN-
70/N-02170.

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na doktadne i szczelne wykonanie izolacji przeciwroszeniowej
przewodow, armatury, urzgdzen oraz zbiornikdw wraz z elementami manipulacyjnymi instalacji wody
lodowej (jak np. rgczki zawordw odcinajacych).

Na przewodach wentylacyjnych nalezy zastosowac ttumiki akustyczne o wtasciwosciach ttumigcych
nie gorszych niz ttumiki wskazane w projekcie w czesci rysunkowej.

9. Wytyczne dla oferentéw robét wykonawczych
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Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ w naturze mozliwosci montazowe instalacji, a w
szczegdlnosci: wymiary pomieszczen, konstrukcji elementéw budowlanych, trasy i rzedne istniejacych
instalacji. Wszelkie odchylenia od danych projektowych i niejasnosci nalezy uwzgledni¢ w realizacji i w
razie koniecznosci konsultowaé z nadzorem. Wszystkie roboty w ramach przebudowy nalezy
prowadzi¢ w sposéb nieucigzliwy dla pracownikéw i pacjentdw oraz umozliwiajgcy nieprzerwang
prace Przychodni. Nalezy przedsiewzig¢ niezbedne kroki w celu zabezpieczenia przed rozchodzeniem
sie hatasu i kurzu. Zwigzane z tym koszty powinny zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ prowadzen przewoddw.

Ponadto przed zamodwieniem urzadzen i elementdw wyposazenia instalacji nalezy
zweryfikowaé ich wielkosci, parametry pracy, sposdb zasilania, wymiary podigczeniowe oraz
mozliwos$ci montazowe i transportowe.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z warunkami okreslonymi w ich dokumentacji
techniczno-ruchowej, kartach katalogowych lub instrukcjach obstugi.

W trakcie przygotowan do montazu i prowadzenia robot nalezy uwzgledni¢ fakt prowadzenia
prac w istniejgcym obiekcie, w ktérym przerdbce podlegajg znaczne przestrzenie, co pocigga za sobg
koniecznos¢ liczenia sie z mozliwoscig wystgpienia robot trudnych do przewidzenia w chwili obecnej.

Nalezy uwzgledni¢ demontaz 4 istniejgcych uktadow klimatyzacji freonowej typu split oraz ich
ponowny montaz w innym miejscu wg wytycznych Inwestora.

Ponadto nalezy:
Kanaty prostokatne - z blachy stalowej ocynkowanej o klasie szczelnosci i grubosciach wg normy

Wszystkie przewody wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia o odmiennej temperaturze niz
w kanale nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej, np. Alumat firmy Rockwool lub réwnowazne

Kanaty o przekroju kotowym - typu spiro, z blachy stalowej ocynkowanej. Potgczenia na wsuwke z
uszczelkg gumowa.

Na przejsciach przez przegrody budowlane kanaty wentylacyjne odizolowa¢ wetng mineralng o
grubosci 30 mm. Instalacje i montaz elementdw wykonac¢ zgodnie z instrukcjami wykonawczymi i
montazowymi producentdow.

Podejscia do zaworéw powietrznych i anemostatow - przewodem aluminiowym elastycznym
ttumigcym.

Wszystkie urzadzenia mogace powodowac drgania nalezy odizolowaé od konstrukcji budynku poprzez
zastosowanie mat lub innych zabezpieczen wibroizolacyjnych.

Na czas trwania prac nalezy zdemontowad wszystkie istniejgce grzejniki i zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

Nalezy zapewnié dostep do wszystkich zawordw na przewodach instalacji hydraulicznych.

Wszystkie zawory nalezy montowac¢ w systemie roztacznym w celu umozliwienia ich wymiany bez
ingerencji w system rurowy.

Przewody instalacji grzewczej nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o w kierunku odwodnien —
wg rysunkow.
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W miejscach przejsé rur przez przegrody budowlane zainstalowac tuleje ochronne, przestrzen miedzy
rurg i tulejg wypetni¢ odpowiednim dla danego typu rur szczeliwem elastycznym. Tuleje stropowe
powinny wystawac 2 cm nad posadzka. W tulejach nie mogg wystepowac potgczenia rur i ksztattek.

Mocowania i podwieszenia wszystkich instalacji stalowe, ocynkowane.

Wszystkie stosowane urzadzenia i materiaty winny posiada¢ aktualne i wymagane polskim prawem
dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty itd.

Wykonawstwo robdét prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” — zeszyt 5, COBRTI INSTAL

Zastosowane materiaty i urzadzenia w instalacji powinny posiada¢ atesty higieniczne wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji lub Centralny
Osrodek Badania Rozwoju Techniki Instalacyjnej COBRTI Instal.

Mocowania przewoddw instalacji chtodniczej nalezy stosowaé typu chtodniczego z przektadka
termiczng miedzy przewodem a obejma.

Armature na przewodach instalacji chtodniczej zaizolowad termicznie izolacjg kauczukowg gr. 19 mm.

Przewody chtodniczej zaizolowaé paroszczelnie izolacjg kauczukowga jak np.— AF/Armaflex, AF-3 o
grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami lub réwnowazne

Wykonawstwo robdt prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych”, zeszyt nr 6 - wydanymi przez COBRTI INSTAL.

Wykonawstwo robot prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociggowych”, zeszyt nr 7 - wydanymi przez COBRTI INSTAL.

Wykonawstwo robdt prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji kanalizacyjnych”, zeszyt nr 12 - wydanymi przez COBRTI INSTAL.

Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ probe instalacji wg PN-64/B10400.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994r. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80, poz. 563).

Montaz instalacji prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP. Wszystkie systemy wentylacyjne muszg byé
wyposazone w otwory do czyszczenia wnetrz kanatéw.

Przyjete rozwigzania zapewniajg, ze poziom hatasu emitowanego do pomieszczen nie przekroczy 35
dB(A).

Instalacja podlega czyszczeniu, co najmniej, co 12 miesiecy.

Jakiekolwiek regulacje i nadzér nad urzadzeniami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i grzewczymi oraz
ich zataczanie i wytgczanie mogg by¢ przeprowadzane tylko przez przeszkolonego i upowaznionego
pracownika.

Kierownik budowy opracuje program wykonywania prac montazowych i uzgodni z uzytkownikami
budynku, uwzgledniajgc réwniez zabezpieczenie miejsc wykonywania prac przed dostepem oséb
trzecich.

Inne zagadnienia zwigzane z BHP nalezy przyjac z planu BIOS zawartym w projekcie architektury.
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W suficie podwieszonym zaznaczyé miejsca rewizyjne do systemdéw wentylacyjnych, grzewczych,
chtodniczych, wodnych i kanalizacyjnych

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy dokonaé pomiaru natezenia przeptywu
powietrza oraz hatasu.

Przy centralach wentylacyjnych nalezy dodac¢ instrukcje obstugi technologicznej i BHP systemu
wentylacyjnego

PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieptownictwo — Wezty cieptownicze — Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem — Wymiary i masy na jednostke dtugosci.

PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych — Warunki
techniczne dostawy.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach —
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytaczanych do sieci cieplnych — Wymagania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania.
PN-80/M-53750 Termometry szklane — Wspdlne wymagania i badania.
PN-EN 13190:2004 Termometry wskazéwkowe.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen —
Wymagania i badania odbiorcze.

PN- EN 13480-1:2005 Rurociagi przemystowe metalowe — cz. 1. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 1717 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania wezta powinny posiadac certyfikaty lub
aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

10. Informacja o ,,BIOZ”

W ramach zadania planuje sie nastepujgcy zakres robét:
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- montaz instalacji i armatury instalacji c.o., c.t., w.l. i wodkan
- montaz kanatéw i central wentylacyjnych

- wykonanie préb szczelnosci,

- zabezpieczenie cieptochronne rur,

- wykonywanie prac budowlanych,

- zamurowanie przebié i uzupetnienie tynku,

- czynnosci rozruchowe i regulacyjne.

Wskazania zagrozen podczas realizacji robét

Podczas prac instalacyjnych istnieje mozliwos¢ poparzenia.

Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robét

Podczas prowadzenia kolejnych etapdw zadania konieczne jest przeprowadzenie odrebnych instrukcji
stanowiskowych stosownie do zakresu prowadzonych roboét.

Srodki bezpieczenstwa:

W celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia roboty prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymiw :

* Dz.U. Nr 129/1997, poz. 844, z pdzn. zm. — stosownie do prowadzonych robdét,
*Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pdzn. zm. — podczas transportu materiatéw sposobem recznym,

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowac w sposdb nie utrudniajgcy ewakuacji z terenu
dziatki.

Pracownicy musza by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z Dz. U. Nr 91/2002, poz.
811 stosownie do zakresu prowadzonych robot.

Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi poszczegélnych maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas
prowadzenia robot.

Uwagi koncowe

Uzyte dla opisu przedmiotu zamdwienia nazwy wtasne materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systemow i
inne oraz przedstawione nazwy producentdéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i s3 podane w celu
okreslenia wymogoéw jakosciowych im stawianych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania opisane w
SIWZ lub réwnowazne. Przez rGwnowaznos¢ Zamawiajgcy rozumie zachowanie przynajmniej takich
standarddéw jakosciowych jak opisane w SIWZ. W przypadku zastosowania przez Zamawiajgcego w
opisie przedmiotu zamodwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rdwnowazne na mocy art. 30 ust.4 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych.

Art. 29./Opis przedmiotu zamédwienia/
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Przedmiot zamoéwienia opisuje sie w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okoliczno$ci moggce miec
wptyw na sporzadzenie oferty.

Przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac w sposéb, ktory mogtby utrudniac uczciwg konkurencje.

Przedmiotu zamodwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakdw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢c do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfikacjg
przedmiotu zamowienia i zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
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1. Wstep

1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w ramach przebudowy
pomieszczen Apteki Szpitalnej na Pracownie Lekdw Cytostatycznych. Inwestycja zlokalizowana jest
przy ul. Banacha 1, 02-097 w Warszawie

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji:
¢ Wentylacji mechanicznej
e Wody lodowej
e Centralnego ogrzewania
¢ Ciepta technologicznego

e Wod-kan

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy instalacji opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora,

- podktadu architektonicznego,

- technologii opracowywanej powierzchni,

- uzgodnien miedzybranzowych,

- wizji lokalnej,

- projektow archiwalnych,

- projektu budowlanego

- obowigzujgcych norm i przepisdw w tym m innymi:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw
Technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 80, poz. 718 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.1030).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczedstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pdiniejszymi zmianami
(obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia )



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy. Dz.U. Nr 217,poz. 1833

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003 r w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego — Dz.U. Nr120 poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami

- PN-EN ISO 6708:1998. Elementy rurociggdéw. Definicja i dobdr DN (wymiaru nominalnego).

- PN-ENV 12108:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych -- Zalecenia dotyczgce
wykonania instalacji ciSnieniowych systemoéw przewoddw rurowych do przesytania cieptej i zimnej
wody pitnej wewnatrz konstrukcji budowli

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-92/B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych. Cz. 1 Wymagania ogdlne.

- PN-EN 1717:2003. Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogdlne wymagania dotyczace urzagdzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

- PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw. Cze$¢ 1: Postanowienia
ogodlne i wymagania.

- PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna, projektowanie ukfadu i obliczenia.

- PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Cze$¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploataciji.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych” czes¢ E Roboty instalacyjne
sanitarne zeszyt 4 Instalacje wodociggowe. ITB

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych” czes¢ E Roboty instalacyjne
sanitarne zeszyt 6 Instalacje kanalizacyjne. ITB

2. Instalacja wodociggowo- kanalizacyjna i hydrantowa

2.1.INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ i CYRKULACII

Zrédtem wody dla potrzeb przebudowywanej czeéci w nowej aranzacji bedzie istniejgca instalacja
wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w budynku zasilana z miejskiej sieci wodociggowej m. st.
Warszawy.

Obszar modernizacji instalacji wodociggowej jest zgodny z zakresem rysunkdéw architektury.

Zasilanie przebudowywanej czesci nalezy wykonac z istniejgcych pionéw wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej. Przewiduje sie wymiane czesci istniejgcych piondéw instalacji wodociggowej od
poziomu piwnic do stropu powyzej kondygnacji Parter zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Wszystkie piony nalezy obudowac¢ g-k z rewizja o ponadstandardowych wymiarach lub z
zapewnieniem mozliwosci szybkiego demontazu -rewizje i obudowy z mozliwosci demontazu
wskazane na projekcie wykonawczym (nie dotyczy pomieszczen czystych). Rdéwniez piony
wodociggowe nieobstugujgce urzadzen sanitarnych na opracowywanej powierzchni, a tylko przez nig
przechodzace.

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ podtgczenia urzadzen
wodnych do istniejgcej instalacji - piondw w szachcie oraz pionéw wodnych do istniejgcej instalacji w
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piwnicy. Nalezy podtaczy¢ je w miejscu gdzie instalacja ma srednice réwnowazng lub wiekszg niz
projektowana.

Instalacje wodociggowga projektuje sie, jako krytg, prowadzong w bruzdach, badZ szachtach oraz
przestrzeni sufitu podwieszonego i $cianek instalacyjnych., wykonang z rur i ksztattek:

WODA ZIMNA PEXc/AI/PE lub PP PN20 Stabi
WODA CIEPLA, CYRKULACYJNA PEXc/Al/PE lub PP PN20 Stabi

Tabela 1. Obliczenie maksymalnego chwilowego zapotrzebowania wody na potrzeby bytowo - gospodarcze i technologiczne
dla modernizowanego poziomu.

Tylko o .
zimnej oS¢ punktow > normatywnego|
Mieszanej ) yohyw ywneg
Rodzaj punkiu lub cieptej czerpalnych
czerpalnego
gnzimna |qgnciepta |qgn an
sztuk
[IIs] [ls] [IIs] [1/s]
Umywalka 0,07 0,07 6 0,84
WC-pluczka 0,13 2 0,26
Zlewozmywak 0,07 0,07 5 0,7
Prysznic 0,15 0,15 1 0,30
Myjnia  Getinge
Poka-Yoke 0,075 1 0,075
Suma: >qgn X X X X 2,175

Przeptyw chwilowy wyznaczono wg wzoru nr 4 z normy PN-92/B-01706
q= (Z QH)O'366,
gdzie: g, — normatywny przeptyw z punktdw czerpalnych [dm?/s]

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowych - gospodarczych wynosi:

 bytowo-gospodarcze+ technol. = 1,33 dmd/s

Tabela 2. Obliczenie maksymalnego chwilowego zapotrzebowania wody cieptej na potrzeby bytowo - gospodarcze i
technologiczne dla modernizowanego poziomu.

Normatywny wyptyw wody dla budynku E
. Tylko llos¢ punktow | Y normatywnego

Rodzaj punkiu | cieptej czerpalnych wyplywu
czerpalnego

an an

sztuk

[ls] [1/s]
Umywalka 0,07 6 0,42
Zlew 0,07 5 0,35
Prysznic 0,15 1 0,15
Suma: >qgn X X 0,92




Przeptyw obliczeniowy wody cieptej dla potrzeb bytowo - gospodarczych i technologicznych wynosi:
Q(ciep{a) bytowo-gospodarcze+ technol. = 0,97 dm?¥/s

Przebudowa i nowa aranzacja wnetrz nie powoduje zmiany ilosci wody dla budynku.
Przytacza do umywalek, zlewdw i innych urzadzen sanitarnych nalezy wyposazy¢ w katowe zawory
odcinajgce. Typy ceramiki, armatury sanitarnej zgodnie z wytycznymi oraz opisem architektonicznym
wykonawczym. Na podejsciach od piondéw wodociggowych do grup przyboréw sanitarnych, na inst.
wody cieptej, zimnej i cyrkulacji nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe. Przewiduje sie
kompensacje naturalng poprzez zatamania trasy rurociggéw.

Na wyjsciach z szachtu przewodoéw cyrkulacyjnych przewiduje sie w strefie sufitu podwieszonego
cyrkulacyjne zawory termostatyczne np. typu MTCV prod. Danfoss lub rGwnowazne. Zgodnie z normg
PN-92/B-01706 przyjeto, ze cyrkulacja powinna zapewni¢ min. trzykrotng wymiane cieptej wody w
instalacji, a spadek temperatury w instalacji cieptej wody nie moze by¢ wiekszy niz 5°C. W celu
zmniejszenia  mozliwosci wystgpienia wody zastoinowej, przewody cyrkulacyjne zostang
podprowadzone mozliwie najblizej do odbiornikéw sanitarnych.

Ewentualne rewizje do przewodow prowadzonych w szachtach nalezy wykona¢ o odpornosci
ognhiowej zgodnej z § 232 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690) z dnia 12 kwietnia 2002
wraz z pézniejszymi zmianami.

Wszystkie przewody zimnej wody zostang zabezpieczone przed ,roszeniem” przez wykonanie izolacji z
pianki kauczukowej o charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia gr. Izolacji e=13 mm, natomiast
przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej otulinami PE(nierozprzestrzeniajgce ognia) o grubosci zgodnej z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Instalacje po wykonaniu nalezy wyptukaé, poddaé prébie cisnieniowej i zdezynfekowaé zgodnie
wytycznymi branzowymi.

2.2.INSTALACJA HYDRANTOWA

W budynku istnieje oddzielna instalacja hydrantowa od instalacji wodociggowej bytowe]. Przewiduje
sie wymiane istniejgcego hydrantu na hydrant DN25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30m oraz z
miejscem na gasnice, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

2.3.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzaé Scieki sanitarne z objetych opracowaniem
wnetrz przyboréw sanitarnych na pietrze do istniejgcej w budynku instalacji kanalizacyjnej
zmodernizowanej na potrzeby zmian aranzacyjnych.

Instalacje projektuje sie jako grawitacyjng, podtgczang do istniejgcych pionéw. Przed wtgczeniem
nalezy odkry¢ wszystkie istniejgce przewody i sprawdzi¢ stan ich stan techniczny oraz mozliwosé
podtaczenia sie do nich.

Projektowane poziomy kanalizacyjne zaprojektowano, jako kryte i prowadzone bedy w bruzdach
sciennych, $ciankach g-k, warstwach posadzkowych lub w przestrzeni sufitu podwieszanego i
witaczone do najblizszych piondw kanalizacji sanitarnej. Obudowy nalezy wykonac¢ z rewizjg o
ponadstandardowych wymiarach lub z zapewnieniem mozliwosci szybkiego demontazu —rewizje i



obudowy z mozliwosci demontazu wskazane na projekcie wykonawczym ( nie dotyczy pomieszczen
czystych).

Podejscia dla urzadzen znacznie oddalonych od pionéw prowadzi¢ pod stropem kondygnacji Parteru i
wiaczyé do najblizszych piondw kanalizacyjnych. Prowadzenia te obudowac np. Sciankami g-k.
Powierzchnie innych kondygnacji doprowadzi¢ do stanu sprzed modernizacji.

Podejscia do przybordw sanitarnych wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej
kielichowych, fgczonych na wcisk na uszczelki gumowe.

Ewentualne rewizje do przewoddw prowadzonych w szachtach nalezy wykona¢ o odpornosci
ogniowej zgodnej z § 232 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690) z dnia 12 kwietnia 2002
wraz z pézniejszymi zmianami.

Piony kanalizacyjne nieobstugujgce urzadzen sanitarnych na opracowywanej powierzchni, a
przechodzgce przez nig obudowaé. Podczas prac zwigzanych z przebudowg obiektu wykonaé
kamerowo inspekcje przewodéw kanalizacyjnych w budynku na odejsciach obstugujacych przestrzen
bedacg w zakresie opracowania. Po przeprowadzeniu inspekcji nalezy podja¢ ewentualne srodki w
celu poprawienia droznosci kanalizacji.

Tabela 3. Obliczenie przeptywu w przewodach odptywowych kanalizacji bytowo -gospodarczej dla
modernizowanego poziomu

Suma

Przybor sanitarny oS¢ szt. AW AW

dm3/s dm3/s

Umywalka 6 0,50 3,00
Miska ustepowa 2 2,50 5,00
Zlewozmywak 5 1,00 5,00
Wanna 0 1,00 0,00
Prysznic 1 1,00 1,00
Pralka 0 1,00 0,00
Myjnia Getinge Poka- 1 050 0.50

Yoke ’ ’

> AWs 9,5

llos¢é Sciekéw san. wynikajaca z ilo$ci zainstalowanych przyboréw zgodnie z PN-92/B-01707 wynosi:

Maksymalny sekundowy odptyw $ciekow

K= 0,7 — odptyw charakterystyczny, wspétczynnik zalezny od rodzaju budynku

0s=2,16l/s
Przebudowa i nowa aranzacja wnetrz nie powoduje zmiany ilosci sciekéw sanitarnych dla budynku.
Do instalacji kanalizacyjnej odprowadzane bedg skropliny z klimakonwektoréw oraz central
wentylacyjnych. Odprowadzenie skroplin przewiduje sie przede wszystkim grawitacyjnie oraz
ewentualnie z wykorzystaniem pompek skroplin. Podtgczenie instalacji skroplin bedzie sie odbywac

poprzez syfony umywalkowe przez tzw. Odejscia zmywarkowe/pralkowe. Instalacje skroplinowg
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nalezy wykona¢ jako kryta, prowadzong w bruzdach sciennych lub w przestrzeni sufitu
podwieszanego z rur i ksztattek PVC-U taczonych za pomoca kleju.

3. Instalacjac.o.ic.t.

3.1.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédtem ciepta na cele c.o. jest istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany w obrebie opracowywanego
budynku w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Dane wyjsciowe:

- parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg PN-EN 12831:
Temperatura zewnetrzna -20 °C
Roczna $rednia temperatura zewnetrzna 7,6 °C

- parametry powietrza w pomieszczeniach wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami oraz wytycznych technologicznych

- Czynnik grzewczy — woda, doprowadzony poprzez istniejgcg instalacje centralnego ogrzewania.

W miejscach oddalonych od istniejgcych piondw co przewiduje sie montaz grzejnikdw elektrycznych
drabinkowych. Grzejniki drabinkowe zostaty zaprojektowane ze wzgledu na tatwos¢ utrzymania ich w
czystosci.

Przebudowa i nowa aranzacja wnetrz nie powoduje zmiany ilosci ciepta potrzebnego na zasilenie
instalacji centralnego ogrzewania dla budynku.

Ze wzgledu na zmiany aranzacyjne (kolizje z nowym umeblowaniem) oraz podwyzszone wymagania
higieniczno-sanitarne w obszarze objetym opracowaniem przewiduje sie:

- demontaz istniejgcych grzejnikow,

- zabudowe przewoddéw grzewczych w obrebie zakresu opracowania, z rewizjg o
ponadstandardowych wymiarach lub z zapewnieniem mozliwosci szybkiego demontazu —rewizje i
obudowy z mozliwosci demontazu wskazane na projekcie wykonawczym ( nie dotyczy pomieszczen
czystych),

- doposazenie instalacji w nowe grzejniki w nowych lokalizacjach z zatozeniem zastosowania
grzejnikdw higienicznych:

* ptytowe stalowe higieniczne z ptaskg ptytg czotowa z podtgczeniem bocznym bez wktadki
zaworowej,

* elektryczne grzejniki drabinkowe,

- w celach umozliwienia czyszczenia ww. grzejniki ptytowe bedg montowane w odlegtosci 10
cm od $cian oraz innych przegréd budowlanych

- wykonanie nowych przewoddw oraz gatgzek przytgczeniowych do grzejnikdéw od istniejgcych
piondéw c.o.

- montaz nowych zawordéw termostatycznych wraz z gtowicami
- montaz nowych zawordéw powrotnych odcinajacych z mozliwoscig spuszczenia wody
- montaz nowej armatury odpowietrzajgcej, odcinajgcej oraz regulacyjnej

- Utylizacje zdemontowanych instalacji wraz z grzejnikami



Przewody instalacji C.O. projektuje sie, z jako izolowane z rur PEXc/AI/PE lub PP PN20 Stabi.
Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie, jako kryta, prowadzong w bruzdach oraz przestrzeni
sufitu podwieszonego i scianek instalacyjnych. Piony prowadzi¢ w zabudowie wykonanej z GK. Nalezy
zapewnic rewizje w celu dostepu do zawordéw odpowietrzajgcych.

Regulacja czynnika odbywac sie bedzie przy grzejnikach poprzez zawory termostatyczne.

Czes¢ nowych pomieszczen ze wzgleddw higienicznych, bedzie zaopatrywana w ciepto oraz w chtdd z
instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Ze wzgledu na mozliwos¢ rozregulowania ukfadu oraz duze prawdopodobieristwo zanieczyszczenia
nowych grzejnikdw czynnikiem grzewczym, podczas wymiany instalacji nalezy zweryfikowaé stan
zanieczyszczenia istniejgcych piondw i podjgé ewentualne Srodki w celu poprawienia droznosci
instalacji. Grubosci izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8
grudnia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. oraz oznakowa¢ zgodnie z wymogami PN-70/N-02170.

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe nalezy zastosowac o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci tych przegrod.
3.2.INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Projektuje sie instalacje ciepta technologicznego wodng, pompowg, dwururowg na potrzeby
catorocznego podgrzewu powietrza w centralach wentylacyjnych.

Dane wyjsciowe:
- parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg PN-EN 12831:
Temperatura zewnetrzna -20 °C
Roczna srednia temperatura zewnetrzna 7,6 °C

- parametry powietrza w pomieszczeniach wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. oraz wytycznych technologicznych

- Czynnik grzewczy — woda doprowadzona poprzez istniejacg instalacje CT zasilang z wezta
cieplnego zlokalizowanego w opracowywanym budynku.

Moc obliczeniowa instalacji CT Qlato= 16,04kW
Qzima= 90,32kW
Obliczeniowy przeptyw czynnika grzewczego lato V= 0,15 kg/s
Obliczeniowy przeptyw czynnika grzewczego zima V= 0,87 kgls
Temperatura zasilania i powrotu systemu CT tzltp = 80/55 °C

Przebudowa i nowa aranzacja wnetrz nie powoduje zmiany ilosci ciepta potrzebnego na zasilenie
instalacji ciepta technologicznego dla budynku.

Projektowang instalacje ciepta technologicznego nalezy wtgczy¢ do istniejgcej instalacji CT w miejsce
demontowanych uktaddéw regulacyjno- pompowych. Przewody instalacji C.T. projektuje sie z rur PP-R
np. blue pipe MF prod. Aquatherm (lub rownowazne) tgczonych poprzez zgrzewanie, a tylko przy
armaturze poprzez pofaczenia skrecane. Odpowietrzenie instalacji bedzie sie odbywaé poprzez
odpowietrzniki automatyczne umieszczone w najwyzszych punktach instalacji. W najnizszych
punktach przewidzie¢ zawory spustowe. Kompensacja wydtuzen cieplnych przy wykorzystaniu
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samokompensacji. Mocowania przewodow do elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi dla zastosowane] technologii przewoddéw. Przewody
montowaé ze spadkami umozliwiajgcymi odwodnienie oraz odpowietrzenie instalacji. Rurociagi
poziome prowadzié ze spadkiem min. 3 %o w kierunku najnizszego punktu, w celu odwodnienia.

Przy poszczegélnych nagrzewnicach projektuje sie uktady pompowo-regulacyjne zapewniajgce
odpowiednig temperature powietrza nawiewanego. Regulacja instalacji CT zostanie przeprowadzona
za pomocg zawordow réwnowazgcych zlokalizowanych przy poszczegdlnych nagrzewnicach oraz
istniejgcych rozgatezieniach instalacji grzewcze;.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne umieszczone w najwyzszych
punktach instalacji. Odwodnienie poprzez zawory spustowe umieszczone w najnizszych punktach
instalacji.

Przewody grzewcze bedg zaizolowane termicznie otulinami poliuretanowymi z ptaszczem z folii PVC o
grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie.

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia pozarowego muszg mie$¢ odpornos¢ ogniowg
réwng odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegrdd.
4. Instalacja wody lodowej

Zaprojektowano instalacje chtodnicza wody lodowej zasilajagcg chiodnice w centralach
wentylacyjnych oraz klimakonwektorach zlokalizowanych w:

- centrale w maszynowni wentylacyjnej w piwnicy,
- centrale w maszynowni wentylacyjnej na 2 pietrze
- klimakonwektory na kondygnacji objetej opracowaniem.

Przyjeto nastepujace parametry :

Parametry czynnika chtodniczego dla central tz/tp = 5/10 °C
Czynnik chtodniczy central wentylacyjnych glikol etylenowy 35%
Parametry czynnika chtodniczego dla klimakonwektorow tz/tp=7/12 °C
Czynnik chtodniczy klimakonwektory woda

Temperatura zewnetrzna latem tz=36°C

Wilgotnos¢ wzgledna latem 45%

Moc obliczeniowa instalacji WL 119,8kW

Instalacja wykonana zgodnie z projektem gwarantuje zachowanie parametréw w pomieszczeniach
dla temperatur obliczeniowych.

Agregaty chtodnicze

Przewiduje sie 2 agregaty wody lodowej z ptynng regulacjg wydajnosci, z modutem hydraulicznym.
Projektowane Zrdodto chtodu zostanie usytuowane zgodnie z wytycznymi nadzoru technicznego w
terenie, w bezposrednim sgsiedztwie z opracowywanym budynkiem zgodnie z czescig rysunkowa.

Agregat zostanie wyposazony w:
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- inwerter,
- zbiornik buforowy,
- czujnik temperatury na zasilaniu i powrocie,
- pompy ze zmiennymi obrotami przeptywu (falowniki),
- pompy obiegowe praca/ rezerwa,
- mozliwos¢ pracy catorocznej,
- zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe
- zawor bezpieczenstwa,
- zawory odcinajgce spustowe odpowietrzajgce,
- termometry, manometry,
- zabezpieczenia temperaturowe,
- agregat certyfikowany przez Eurovent
-mozliwos$é podtgczenia pod BMS po protokotach Modbus TCP i BacNET IP
-zdalne ustawienia temperatury,
-ustawienie trybu gotowosci, pracy,
-wysytanie do BMS parametréw takich jak awaria / praca, temperatura na wyjsciu, wejsciu
-posadowienie na wibroizolatorach
Dobrano 2 agregaty Zeta Rec HEi LN 6.2 w wers;ji cichej (lub rwnowazne).

Przewiduje sie oddzielenie obiegu na potrzeby kllimakonwektoréw poprzez zastosowanie
wymiennika ciepta woda/glikol np. Sondex SL70-BR28-40-TL-LIQUID (lub réwnowazny). Dla obu
obiegéw zaprojektowano oddzielne uktady uzupetniania ztadu uruchamiane manualnie (zgodnie z
czescig rysunkowa opracowania) oraz odgazowania prézniowego np. system Vento V 6.1 EC (lub
rownowazne). Dla zabezpieczenia instalacji przed wzrostem cisnienia przewiduje sie naczynia
wzbiorcze i zawory bezpieczenstwa:

1. Uktad FCU: naczynie wzbiorcze typu Statico SD12.10 o pojemnosci 12dm3® z zaworem
bezpieczenstwa typu DSV25DGH o cisnieniu otwarcia po=6bar prod. IMI Hydronics lub
réwnowazne

2. Uktad AHU: naczynie wzbiorcze typu Statico SU140.6 o pojemnosci 140dm? z naczyniem
posrednim typu DD12.10 oraz z zaworem bezpieczenstwa typu DSV25DGH prod. IMI
Hydronics lub rGwnowazne

Przewiduje sie zastosowanie klimakonwektorow w pomieszczeniach o nizszej klasie czystosci.
Zaprojektowano klimakonwektory $cienne typu. HWN EC prod. Aertesi lub réwnowazne.
Klimakonwektory nalezy wyposazy¢ w filtry antybakteryjne. Przewiduje sie czyszczenie filtrow
przynajmniej raz w miesigcu oraz odkazanie wraz z odgrzybianiem przy zastosowaniu specjalnych
preparatéw, nie rzadziej, niz co 3 miesigce.

Przewody i armatura

Instalacje wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu, taczonych przez spawanie, a tylko przy
armaturze za pomocg potgczen gwintowanych lub kotnierzowych. Rury prowadzone w ziemi na
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zewnatrz budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu w systemie preizolowanym np. prod.
Finpol lub réwnowazne.

Odpowietrzenie instalacji bedzie sie odbywaé poprzez odgazowywacze prdiniowe oraz
odpowietrzniki automatyczne umieszczone w najwyzszych punktach instalacji. W najnizszych
punktach przewidzie¢ zawory spustowe. Kompensacja wydtuzen cieplnych przy wykorzystaniu
samokompensacji. Mocowania przewodow do elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi dla zastosowane] technologii przewoddéw. Przewody
montowacé ze spadkami umozliwiajgcymi odwodnienie oraz odpowietrzenie instalacji. Rurociagi
poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 3 %o w kierunku najnizszego punktu, w celu odwodnienia.
Przejscia przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych. W tulei ochronnej nie
moze znajdowad sie zadne potgczenie a ich Srednica powinna byé wieksza od $rednicy zewnetrznej
rury przewodowej:

®  conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,
® conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleje ochronne wykona¢ diuisze niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i 1 cm
ponizej stropu. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe nalezy
zastosowac o odpornosci ogniowej rownej odpornosci tych przegrod.

Przy odbiornikach chtodu zaprojektowano wezty regulacyjne.
Zaktada sie:

- staty przeptyw po stronie pierwotnej obiegu wody lodowej (agregat) z mozliwoscig obnizenia
do 30% na obejsciu chtodnicy (zawér tréjdrogowy),

- zmienny przeptyw po stronie wtérnej obiegu wody lodowej (chtodnice)
- statg temperature zasilania po stronie wtdrnej obiegu wody lodowej (chtodnice)

Zastosowana na instalacji armatura oraz pompy obiegowe powinny by¢ przystosowane do pracy z
roztorem glikolu. W projekcie przewidziano mozliwo$¢ uzupetnienia instalacji obiegu glikolowego. W
tym celu projektuje sie uktad uzupetniania Fillcontrol ze zintegrowang pompg oraz zbiornik o
pojemnosci 1000dm3. Uzupetnianie roztworu glikolu w instalacji powinno odbywaé sie w trybie
recznym. Odptyw z zawordw bezpieczenstwa nalezy odprowadzi¢ do zbiornikdéw z tworzywa HDPE o
pojemnosci 20l.

Po wykonaniu montazu, prébach, ptukaniu i pomalowaniu instalacje zaizolowac cieplnie oraz
przeciwroszeniowo. Grubosci izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz oznakowaé zgodnie z wymogami PN-
70/N-02170.

Aby uniemozliwi¢ wykraplanie sie pary wodnej stosowac izolacje z materiatu przeznaczonego
wytacznie dla rur chtodniczych. Wszystkie rury wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku
zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy aluminiowej.

5. Instalacja wentylacji mechanicznej

Dane wejsciowe:

Tzew- zima = -20 °C temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego zimg
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Tzew- lato = 36 °C temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego latem wg
wytycznych inwestycyjnych

®zew- zima = 100% wilgotnos¢ wzgledna obliczeniowa powietrza zewnetrznego zima

®zew- lato = 45% wilgotnos¢ wzgledna obliczeniowa powietrza zewnetrznego latem

Przyjete rozwigzania zapewniajg, ze poziom hatasu emitowanego do pomieszczenn uzytkowych nie

przekroczy 35 dB(A).

5.1.System nawiewno- wywiewny N1W1 wraz z systemami wywiewnymi Wp1l, Wp2, Wz, WC1,
WC2

Dla projektowanych pomieszczen przygotowania, nadzoru, komunikacji oraz zapleczem przewiduje sie
instalacje wentylacyjng opartg na centrali nawiewno- wywiewnej higienicznej, wspdtpracujgcych
réwniez z mniejszymi systemami opartymi na wentylatorach kanatowych. Centrala zostanie
zlokalizowane w pomieszczeniu maszynowni wentylacyjnej na 2 pietrze i wyposazone bedzie w filtry
powietrza M5 +F9 na nawiewie, M5 na wyciggu, glikolowy wymiennik ciepta, nagrzewnice wodnga
pierwotng, chtodnice wodng zasilang z agregatu wody lodowej, nagrzewnica wodna wtdrna,
odkraplacz, sekcje wentylatorowe, nawilzacz powietrza i automatyke znajdujacg sie w szafach
sterowniczych. Posadowienie wszystkich central na wibroizolatorach.

W okresie letnim oraz zimowym zaprojektowano:

- funkcja chtodnicza klimatyzacji -temperature nawiewu nizszg od zaktadanej temperatury panujacej
w pomieszczeniach w celu cze$ciowego pokrycia zyskéw ciepta, (Lato: tnL=22°C),

- funkcja nawilzania parowego powietrza do wilgotnosci wzglednej 50% +/-10%,

- funkcja osuszania klimatyzacji do wilgotnosci wzglednej 50% +/-10%,. — mozliwo$¢ obnizenia
temperatury powietrza wentylacyjnego do temperatury tn=10,5°C poprzez zastosowanie systemu
wody lodowej o parametrach tz/tp = 5/10°C, w celu wykroplenia nadmiaru wilgoci z powietrza
zewnetrznego oraz z zastosowaniem nagrzewnic wtdrnych podgrzewajgcych powietrze do
temperatury potrzebnej do zbilansowania zyskéw ciepta w pomieszczeniach (minimum tnlL=22°C):

Wentylatory wyciggowe kanatowe nalezy wyposazy¢ w przepustnice zwrotng, wytgczniki serwisowe,
kré¢ce amortyzacyjne oraz ptynne regulatory obrotéw.

Ilos¢ powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie:
- wytycznych technologicznych,
- ilosci os6b wg technologii, oraz wymagan higieniczno — sanitarnych w ilosci 30m3/h na osobe
- iloSci urzadzen sanitarnych,
- przyjetych krotnosci wymian.

Powietrze swieze do centrali dostarczane bedzie z istniejgcej $ciennej czerpni powietrza, z
zapewnieniem minimalnych odlegtosci od miejsc zanieczyszczonych zgodnych z W.T

Wyrzuty powietrza z centrali oraz poszczegdlnych systemow wyciggowych bedy wyprowadzone na
dach budynku z zachowaniem minimalnych odlegtosci od krawedzi dachu, czerpni powietrza itp.
zgodnych z W.T.

Nawiew powietrza w pomieszczeniach realizowany bedzie przy uzyciu:

- anemostaty wirowe ze skrzynkami rozpreznymi
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- zawory wentylacyjnych,

Wycigg powietrza z pomieszczen realizowany bedzie przy uzyciu:
- anemostatéw prostokatnych ze skrzynkami rozpreznymi
- zaworéw wentylacyjnych

Przewody nawiewne i wyciggowe bedg prowadzone od centrali wentylacyjnej poprzez istniejace i
nowe przebicia w stopie oraz poziome prowadzenia w suficie podwieszonym do poszczegdlnych
pomieszczen.

Do toalet i weztéw sanitarnych nawiew powietrza bedzie realizowany w sposéb niewymuszony z
systemdéw nawiewnych z przylegtych pomieszczen, przez podciecia badZz otwory umieszczone w
drzwiach.

Kanaty czerpne, nawiewne, wywiewne i wyrzutowe wyposazone bedg w ttumiki akustyczne.
Szczelno$¢ kanatéw powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-76001- klasa szczelnosci C.

Przewody wyrzutowe oddzielnych systemdéw wywiewnych wyprowadzone zostang na dach poprzez w
nowe przebicia oraz istniejgce kominy grawitacyjne. Przed wtgczeniem systemdéw wywiewnych do
istniejgcych przewoddw kominowych nalezy przeprowadzi¢ ekspertyze kominiarskg i zabezpieczyé
szczelnie rekawem nadcisnieniowym. W przypadku braku mozliwosci montazu rekawu nalezy
skontaktowac sie z projektantem w celu ustalenia innej technologii.

Celem umozliwienia prawidtowej regulacji ilosci powietrza na przewodach zastosowano
przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe okragte oraz wieloptaszczyznowe,
Zaktadane predkosci w kanatach wentylacyjnych:

- przewody gtéwne rozprowadzajgce v=3-5m/s

- przewody i odgatezienia w poblizu nawiewnika/ wyciggu v=2-3m/s

Automatyka central wentylacyjnych ma umozliwiac:

regulacja zadanej temperatury powietrza nawiewanego zimg w kanale,
- regulacja zadanej temperatury powietrza nawiewanego latem w kanale,

- zmiane predkosci obrotowej wentylatora, (wentylatory potaczone z falownikami) wg zadanego
programu

- zafaczenie, wytgczenie pracy urzadzen wg zadanego programu,

- kontrole pracy filtra, wentylatora presostatami,

- staty wydatek strumienia powietrza niezalezny od stopnia zanieczyszczenia filtréw,
- zabezpieczenie przed zamarznieciem nagrzewnicy,

- praca w systemie osuszania powietrza

- mozliwosé podtgczenia pod BMS po protokotach Modbus TCP i BacNET IP,

- praca w systemie nawilzania powietrza- w momencie wystgpienia pozaru instalacja wentylacji
mechanicznej powinna zosta¢ automatycznie wytgczona,

Przyjeto centrale wentylacyjng N1W1 oraz systemy wywiewne Wpl, Wp2, Wz, WC1, WC2
wyposazone w:
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Wentylator EC nawiewny N1 centrali

Wydajnosc

Spadek cisnienia instalacji

Wentylator EC wywiewny W1 centrali

Wydajnos¢

Spadek cisnienia instalacji

Wentylator Wp1 Wydajnosc
Wentylator Wp2 Wydajnos¢
Wentylator Wz Wydajnos¢
Wentylator WC1 Wydajnos¢
Wentylator WC2 Wydajnosc

Glikolowy odzysk ciepta NI/W1

Moc odzyskana

Temperatura wlotu powietrza
Temperatura wylotu powietrza
Predkos¢ powietrza wymiennik nawiew
Sprawnosé temperaturowa

Czynnik woda z 30% zawartoscig glikolu

1300 m3/h
300 Pa
920 m3/h
300 Pa
100 m3/h, dp=250Pa
120 m3/h, dp=250Pa
200 m3/h, dp=200Pa
160 m3/h, dp=200Pa
80 m3/h, dp=250Pa
9,02kW
-20°C
0,54°C
1,42 m/s
51,4 %

Nagrzewnica wodna pierwotna systemu N1- petne obcigzenie zima

Powietrze max. temp. nawiewu
Temperatura zasilania i powrotu
Moc nagrzewnicy

Opory przeptywu CT

Chtodnica wodna systemu N1

Powietrze temp. osuszanie

Powietrze temp. pokrywanie zyskéw ciepta
Predkos¢ powietrza na wymienniku

Temp. Wody lodowej

Rodzaj czynnika

Moc chtodnicy

Opory przeptywu czynnika

20°C

80/55 °C
8,54kW
12,5 kPa

10,5/100 °C/%

16/100 °C/%

1,67 m/s

5/10°C

woda z 35% zawartoscia glikolu
21,37 kW

44,4 kPa
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Nagrzewnica wodna wtdrna systemu N1- funkcjonuje jedynie w funkcji osuszania latem

Wilgotnos¢ wzgledna 50 % +/-10%
Powietrze temp. Przed wymiennikiem 10,5 °C
Powietrze temp. nawiewu 22 °C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 5,08 kW
Opory przeptywu CT 2,6 kPa
Filtry

N4- Nawiew — filtry klasy F7 + F9
W4- Wywiew — filtr klasy M5
Wp1l, Wp2, Wz, WC1, WC2 - Wywiew — filtr klasy F7

Nawilzacz kanatowy parowy rezystancyjny N1 + zbiornik schtadzajgcy 10L
Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/-10%

Wydajnos¢ nawilzania 11,56 kg/h

5.2.Systemy nawiewno- wywiewne N2W2, N3W3, N4W4 oraz systemy wywiewne Wsb1 i Wsbh2

Dla projektowanych pomieszczen aseptycznych przewiduje sie instalacje wentylacyjng opartg na
centralach nawiewno wywiewnych higienicznych. Centrale nawiewne N2, N3 i N4 zostang
zlokalizowane w pomieszczeniu maszynowni wentylacyjnej na poziomie -1, natomiast centrale
wywiewne W2, W3 i W4 na 2 pietrze. Centrale wyposazone bedg w filtry powietrza M5 +F9 na
nawiewie, M5 na wyciggu, nagrzewnice wodng pierwotng, chtodnice wodng zasilang z agregatu wody
lodowej, nagrzewnica wodna wtorna, odkraplacz, sekcje wentylatorowe, nawilzacz powietrza
automatyke znajdujgcg sie w szafach sterowniczych. Ze wzgledu na technologie obstugiwanych
pomieszczenn oraz rachunek ekonomiczny wynikajagcy z technicznych ograniczen mozliwosci
prowadzenia przewoddw w szachtach instalacyjnych z ostatniej kondygnacji nie przewiduje sie
odzysku ciepta dla central N2/W2, N3/W3, N4/W4. Posadowienie wszystkich central na
wibroizolatorach.

W okresie letnim oraz zimowym zaprojektowano:

- funkcja chtodnicza klimatyzacji -temperature nawiewu nizszg od zaktadanej temperatury
panujgcej w pomieszczeniach w celu pokrycia zyskéw ciepta, (Temperatura nawiewu minimum
Lato: tnL=16°C, temperatura obliczeniowa pomieszczenia tp=22°C +/-2 ),

- temperature nawiewu rowng zaktadanej temperaturze panujacej w pomieszczeniach
aseptycznych (tp=22°C +/-2 ) w przypadku braku zyskéw ciepta,

- funkcja nawilzania parowego powietrza do wilgotnosci wzglednej 50% +/-10%,

- funkcja osuszania klimatyzacji do wilgotnosci wzglednej 50% +/-10% (przy tnlL=16°C). —
mozliwo$¢ obnizenia temperatury powietrza wentylacyjnego do temperatury tn=10°C poprzez
zastosowanie systemu wody lodowej o parametrach tz/tp = 5/10°C, w celu wykroplenia
nadmiaru wilgoci z powietrza zewnetrznego oraz z zastosowaniem nagrzewnic wtérnych
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podgrzewajacych powietrze do temperatury potrzebnej do zbilansowania zyskéw ciepta w
pomieszczeniach (minimum tnlL=16°C):

- funkcja ogrzewania pomieszczen (na podstawie temperatury w pom. Pracowni aseptycznej)-
temperature nawiewu wyzszg od zaktadanej temperatury panujgcej w pomieszczeniach w celu
pokrycia strat ciepta, (Temperatura nawiewu maximum zima: tnZ=25°C, temperatura
obliczeniowa pomieszczenia tp=22°C +/-2 ),

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie wytycznych technologicznych.

Powietrze s$wieze do central dostarczane bedzie z istniejgcej Sciennej czerpni powietrza, z
zapewnieniem minimalnych odlegtosci od miejsc zanieczyszczonych zgodnych z W.T.

Wyrzuty powietrza z central oraz poszczegdlnych systemow wyciggowych bedg wyprowadzone na
dach budynku z zachowaniem minimalnych odlegtosci od krawedzi dachu, czerpni powietrza itp.
zgodnych z W.T.

Nawiew powietrza w pomieszczeniach zalezny bedzie od wytycznych technologicznych i realizowany
bedzie przy uzyciu:

- stropy laminarne ze skrzynkami rozpreznymi (predkos$¢ powietrza na wylocie v<0,2m/s) np. typu
NSL prod. Klimor (lub réwnowazne)

- anemostaty wirowe z skrzynkami rozpreznymi (pomieszczenia $luz czystych) np. typu TFC prod.
Trox (lub rGwnowazne)

Wszystkie nawiewniki wyposazone bedg w wysokoskuteczne filtry HEPA H13 wg rysunkow.
Wycigg powietrza z pomieszczen realizowany bedzie przy uzyciu:
- anemostatéw prostokatnych z skrzynkami rozpreznymi

- kratek wentylacyjnych z regulowanymi kierownicami przeptywu, przepustnicg regulacyjng, z
ukrytymi elementami montazowymi.

W pomieszczeniu 1.03 przewiduje sie wycigg czesci powietrza poprzez zastosowanie kratki
wentylacyjnej przy podtodze.

Przewody nawiewne i wyciggowe bedg prowadzone od centrali wentylacyjnej poprzez istniejgce i
nowe przebicia w stopie oraz poziome prowadzenia w suficie podwieszonym do poszczegdlnych
pomieszczen.

Kanaty czerpne, nawiewne, wywiewne i wyrzutowe wyposazone bedg w ttumiki akustyczne.
Szczelno$¢ kanatéw powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-76001- klasa szczelnosci C.

Przewody wyrzutowe oddzielnych systemdéw wywiewnych wyprowadzone zostang na dach poprzez w
nowe przebicia oraz istniejgce kominy grawitacyjne. Przed wtgczeniem systemdéw wywiewnych do
istniejgcych przewoddw kominowych nalezy przeprowadzi¢ ekspertyze kominiarskg i zabezpieczy¢
szczelnie rekawem nadcisnieniowym. W przypadku braku mozliwosci montazu rekawu nalezy
skontaktowac sie z projektantem w celu ustalenia innej technologii.

Celem umozliwienia prawidtowej regulacji ilosci powietrza oraz utrzymania projektowanych uktadéw
ci$nien w obstugiwanych pomieszczeniach zastosowano na przewodach regulatory przeptywu
powietrza izolowane akustycznie wyposazone w dodatkowe ttumiki akustyczne zgodnie z czescig
rysunkowa opracowania:

System nawiewny:
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Pracownia aseptyczna cytost. nr 1.03 — regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwos¢
zdalnej nastawy 100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVJ-D Easy
prod. Trox (lub rownowazne),

Pracownia zywienia pozajelit. nr 1.15— regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwosé
zdalnej nastawy 100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVJ-D Easy
prod. Trox (lub rownowazne),

Izba receptura jatowa nr 1.23— regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwos¢ zdalnej
nastawy 100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVJ-D Easy prod. Trox
(lub réwnowazine),

Sluza czysta nr 1.04 — regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwoéé zdalnej nastawy
100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVR-D Easy prod. Trox (lub
rbwnowazne),

Sluza czysta nr 1.13 — regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwoé¢ zdalnej nastawy
100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVR-D Easy prod. Trox (lub
rbwnowazne),

Sluza czysta nr 1.22 — regulator nawiewny CAV z sifownikiem — mozliwoé¢ zdalnej nastawy
100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVR-D Easy prod. Trox (lub
rbwnowazne),

Sluza brudna nr 1.05 — regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwoé¢ zdalnej nastawy
100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVR-D Easy prod. Trox (lub
réwnowazne),

Sluza brudna nr 1.14 — regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwoé¢ zdalnej nastawy
100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVR-D Easy prod. Trox (lub
réwnowazne),

Przetgczenie nastawy 50% — 100% nalezy umozliwi¢ poprzez zastosowanie regulatora (zegara)

umozliwiajgcego konfigurowanie programow czasowych- noc/dzierr, weekend. Regulator
czasowy nalezy uwzgledni¢ w koszcie zakupu regulatoréw CAV.

System wywiewny:

Pracownia aseptyczna cytost. nr 1.03— regulator VAV utrzymujacy nadci$nienie 30Pa w
obstugiwanej wzgledem komunikacji jak np. TVJ-D BG3 prod. Trox (lub rGwnowazne),

Pracownia zywienia pozajelit. nr 1.15— regulator VAV utrzymujgcy nadci$nienie 30Pa w
obstugiwanej wzgledem komunikacji np. TVJ-D BG3 prod. Trox (lub rGwnowazne),

Izba receptura jatowa nr 1.23— regulator VAV utrzymujgcy nadcisnienie 30Pa w obstugiwanej
wzgledem komunikacji np. TVJ-D BG3 prod. Trox (lub rGwnowazne),

Sluza czysta nr 1.04 — regulator VAV utrzymujacy nadciénienie 20Pa w obstugiwanej wzgledem
komunikacji np. TVR-D BG3 prod. Trox (lub rwnowazne),

Sluza czysta nr 1.13 — regulator VAV utrzymujacy nadciénienie 20Pa w obstugiwanej wzgledem
komunikacji np. TVR-D BG3 prod. Trox (lub réwnowazne)

Sluza czysta nr 1.22 — regulator VAV utrzymujacy nadciénienie 20Pa w obstugiwanej wzgledem
komunikacji np. TVR-D BG3 prod. Trox (lub réwnowazne)
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- Sluza brudna nr 1.05 — regulator VAV utrzymujacy nadciénienie 10Pa w obstugiwanej wzgledem
komunikacji np. TVR-D BG3 prod. Trox (lub réwnowazne)

- Sluza brudna nr 1.14 — regulator VAV utrzymujacy nadciénienie 10Pa w obstugiwanej
wzgledem komunikacji np. TVR-D BG3 prod. Trox (lub réwnowazne)W pomieszczeniach gtdwnych
pracowni, nalezy przewidzie¢ sterowniki nastaw temperatury. Realizacja procesu regulacji
temperatury przewidziano, jako jakosciowa poprzez regulacje temperatury nawiewu.

Regulatory zmiennego przeptywu w majg za zadanie utrzymanie statej rdinicy ciSnien miedzy
pomieszczeniami wg technologii.

Czujnik cisnienia odniesienia dla regulatoréw VAV proponuje sie zlokalizowa¢ w przestrzeni
pomieszczen magazyndw czystych. W pomieszczeniach chronionych nalezy przewidzieé sygnalizacje
panujgcego nadcis$nienia- zgodnie z projektem AKPiA.

Przed regulacjg instalacji wentylacyjnej pom. Czystych nalezy dokfadnie sprawdzi¢ i uszczelnic
wszystkie przejscia instalacyjne w obrebie pomieszczen o podwyzszonym cisnieniu.

Zaktadane predkosci w kanatach wentylacyjnych:
- przewody gtéwne rozprowadzajgce v=3-5m/s
- przewody i odgatezienia w poblizu nawiewnika/ wyciggu v=2-3m/s

Automatyka central wentylacyjnych ma umozliwiac:

regulacja zadanej temperatury powietrza nawiewanego zimg w kanale,
- regulacja zadanej temperatury powietrza nawiewanego latem w kanale,

- zmiane predkosci obrotowej wentylatora, (wentylatory potaczone z falownikami) wg zadanego
programu

- zafaczenie, wytgczenie pracy urzadzen wg zadanego programu,

- kontrole pracy filtra, wentylatora presostatami,

- staty wydatek strumienia powietrza niezalezny od stopnia zanieczyszczenia filtréw,
- zabezpieczenie przed zamarznieciem nagrzewnicy,

- praca w systemie osuszania powietrza,

- praca w systemie nawilzania powietrza,

- wspotpraca z systemami zmienno przeptywowymi,

- mozliwos¢ podtgczenia pod BMS po protokotach Modbus TCP i BacNET IP,

- W momencie wystgpienia pozaru instalacja wentylacji mechanicznej powinna zostac
automatycznie wyfaczona,

Przyjeto centrale wentylacyjng N2W2 wyposazong w:
Wentylator EC nawiewny N2 centrali

Wydajnos¢ 2590 m3/h
Spadek cisnienia instalacji 550 Pa

Wentylator EC wywiewny W2 centrali
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Wydajnos¢ 2290 m3/h
Spadek cisnienia instalacji 350 Pa

Wentylator Wsb1 Wydajnos¢ 80 m3/h, dp=250Pa

Nagrzewnica wodna pierwotna systemu N2— petne obcigzenie zima

Powietrze max. temp. nawiewu 25°C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 37,37 kW
Opory przeptywu CT 12,9 kPa

Chtodnica wodna systemu N2
Powietrze temp. osuszanie 10/100 °C/%

Powietrze temp. pokrywanie zyskow ciepta 16/100 °C/%

Predkos¢ powietrza na wymienniku 2,09 m/s

Temp. Wody lodowej 5/10 °C

Rodzaj czynnika woda z 35% zawartoscig glikolu
Moc chtodnicy 43,59 kW

Opory przeptywu czynnika 49,60 kPa

Nagrzewnica wodna wtdrna systemu N2- funkcjonuje jedynie w funkcji osuszania latem

Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/-10%
Powietrze temp. Przed wymiennikiem 10°C
Powietrze temp. nawiewu 16 °C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 5,28 kW
Opory przeptywu CT 4,0 kPa
Filtry

N2- Nawiew — filtry klasy F7 + F9
W2- Wywiew — filtr klasy M5

Nawilzacz kanatowy parowy rezystancyjny N2
Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/- 10%

Wydajnos¢ nawilzania 27,85 kg/h
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Przyjeto centrale wentylacyjng N3W3 wyposaiong w:
Wentylator EC nawiewny N3 centrali
Wydajnos¢ 1940 m3/h

Spadek cisnienia instalacji 550 Pa

Wentylator EC wywiewny W3 centrali

Wydajnos¢ 1680 m3/h
Spadek cisnienia instalacji 350 Pa
Wentylator Wsb2 Wydajnos¢ 80 m3/h, dp=250Pa

Nagrzewnica wodna pierwotna systemu N3— petne obcigzenie zima

Powietrze max. temp. nawiewu 25°C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 29,49 kW
Opory przeptywu CT 16,7 kPa

Chtodnica wodna systemu N3
Powietrze temp. osuszanie 10/100 °C/%

Powietrze temp. pokrywanie zyskow ciepta 16/100 °C/%

Predkos¢ powietrza na wymienniku 2,33 m/s

Temp. Wody lodowej 5/10 °C

Rodzaj czynnika woda z 35% zawartoscig glikolu
Moc chtodnicy 32,65 kW

Opory przeptywu czynnika 39,30 kPa

Nagrzewnica wodna wtdrna systemu N3- funkcjonuje jedynie w funkcji osuszania latem

Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/-10%
Powietrze temp. Przed wymiennikiem 10°C
Powietrze temp. nawiewu 16 °C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 3,95 kW
Opory przeptywu CT 1,8 kPa
Filtry

N3- Nawiew — filtry klasy F7 + F9



W3- Wywiew — filtr klasy M5

Nawilzacz kanatowy parowy rezystancyjny N2 + zbiornik schtadzajgcy 10 L
Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/- 10%

Wydajnos¢ nawilzania 20,86 kg/h

Przyjeto centrale wentylacyjng NAW4 wyposazong w:
Wentylator EC nawiewny N4 centrali

Wydajnos¢ 850 m3/h
Spadek cisnienia instalacji 550 Pa
Wentylator EC wywiewny W4 centrali

Wydajnos¢ 710 m3/h

Spadek cisnienia instalacji 350 Pa

Nagrzewnica wodna pierwotna systemu N4— petne obcigzenie zima

Powietrze max. temp. nawiewu 25°C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 12,92 kW
Opory przeptywu CT 3,70 kPa

Chtodnica wodna systemu N4
Powietrze temp. osuszanie 10/100 °C/%

Powietrze temp. pokrywanie zyskdw ciepta 16/100 °C/%

Predkos¢ powietrza na wymienniku 1,61 m/s

Temp. Wody lodowej 5/10 °C

Rodzaj czynnika woda z 35% zawartoscia glikolu
Moc chtodnicy 14,31 kW

Opory przeptywu czynnika 34,70 kPa

Nagrzewnica wodna wtdrna systemu N3- funkcjonuje jedynie w funkcji osuszania latem

Wilgotnos¢ wzgledna 50 % +/-10%
Powietrze temp. Przed wymiennikiem 10°C
Powietrze temp. nawiewu 16 °C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 1,73 kW
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Opory przeptywu CT 0,5 kPa

Filtry

N4- Nawiew — filtry klasy F7 + F9

W4- Wywiew — filtr klasy M5

Nawilzacz kanatowy parowy rezystancyjny N4 + zbiornik schtadzajgcy 10L
Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/- 10%

Wydajnos$¢ nawilzania 9,14 kg/h

6. Demontaie

Przewiduje sie demontaz i utylizacje w przestrzeni zakresu opracowania:

wszystkich istniejgcych grzejnikéw
- istniejgcych kanatéw wentylacyjnych obstugujgcych opracowywane pomieszczenia,

- istniejgce centrale wentylacyjne N2.3, N2.4, N2.5, N2.6, N2.7, N2.8, W2.3, W2.5, W2.5 i
wentylatory W2.6, W2.7, W2.8.1, W2.8.2 obstugujgce opracowywane pomieszczenia,

- istniejgce nawilzacze powietrza obstugujgce opracowywane pomieszczenia,

- poziomdéw oraz ewentualnie piondw ( niezdatnych do dalszego uzytkowania) wod-kan w
obrebie zakresu opracowania,

- poziomodw c.o. w obrebie zakresu opracowania,

- armatury przytgczeniowej i przewoddéw ciepta technologicznego i wody lodowej istniejgcych
nagrzewnic wentylacyjnych

- armatury wodociggowej kanalizacyjnej oraz c.o. w obrebie zakresu opracowania,
- urzadzenia sanitarne,

Piony instalacyjne nieobstugujgce opracowywanej powierzchni, a przechodzgce przez nig rowniez
podlegajg wymianie w zakresie jw . Piony deszczowe przechodzace przez szachty bedace w zakresie
opracowania rowniez podlegajg wymianie w zakresie jw.

7. Zabezpieczenie p.pozarowe

Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielajgce rézne strefy pozarowe (wg
rysunkéw) wykonac¢ w klasie odpornosci przegrdd przy uzyciu klap ppoz. EIS 120 wyposazonych w
wyzwalacze elektromagnetyczne, sitowniki powrotne oraz styczniki pozwalajgce na monitorowanie
potozenia klap. W sterowaniu klapami ppoz. nalezy przewidzie¢ monitoring stanu potozenia klap.
Wyzwalanie i napiecie zasilania klap ppoz. 24V lub 230V wyzwalane (zamykane) w chwili zaniku
napiecia. Wszystkie klapy przeciwpozarowe zamontowac¢ w sposéb umozliwiajacy ich serwisowanie.
Rewizje kanatéw wentylacyjnych wykona¢, jako niepalne.

Przejscia innych przewoddw instalacyjnych z materiatéw niepalnych oraz przewoddéw palnych o
Srednicy do DN 40mm przechodzace przegrody oddzielenia przeciwpozarowego bedg uszczelnione
masg ogniochronng z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przejscia przewoddw z rur palnych o
Srednicy wiekszej niz DN 40mm bedg zabezpieczone pierscieniami przeciwpozarowymi (na stropach
pierscienie montowane od dotu stropu).
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Przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, oraz wodociggowe;j i
kanalizacyjnej nalezy bezwzglednie stosowal sie do standardéw ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych i obowigzujgcych.

8. Ochrona termicznai akustyczna

Kanaty nawiewne, wywiewne, systeméw wentylacyjnych wewnatrz budynku izolowaé cieplnie i
akustycznie izolacjg z wetny mineralnej na folii aluminiowej wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz oznakowac
zgodnie z wymogami PN-70/N-02170. Kanaty wentylacyjne prowadzone w czesci ogrzewanej
budynku nalezy zaizolowac cieplnie i akustycznie izolacjg z wetny mineralnej na folii aluminiowej o
grubosci 40mm, natomiast kanaty prowadzone w przestrzeni nieogrzewanej budynku o grubosci
80mm. Kanaty wyrzutowe i wywiewne indywidualnych systeméw wywiewnych wyposazonych w
wentylatory kanatowe wewnatrz budynku izolowa¢ cieplnie i akustycznie izolacjg z wetny mineralnej
na folii aluminiowej gr. 20 mm. Przy przejsciach przez przegrody budowlane kanaty wentylacyjne
odizolowac¢ wetng mineralng na folii aluminiowej o grubosci 30 mm.

Kanaty czerpnie prowadzone wewnatrz budynku nalezy szczelnie izolowac cieplnie izolacjg z wetny
mineralnej gr. 50mm lub z syntetycznej pianki kauczukowej gr. 20mm. Kanaty czerpnie na zewnatrz
budynku nieizolowane.

Kanaty wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne prowadzone na dachu nalezy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej, izolowane 100 mm wetny mineralnej zabezpieczone przed wptywem
warunkéw atmosferycznych poprzez oblachowanie. Kanaty wentylacyjne wyrzutowe prowadzone na
dachu nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, izolowane 60 mm wetny mineralnej
zabezpieczone przed wptywem warunkdw atmosferycznych. Dopuszcza sie wspdlne oblachowanie
kanatow prowadzonych po dachu.

Spéd kanatéw wentylacyjnych prowadzonych po dachu wraz z izolacjg i oblachowaniem bedzie
prowadzony minimum 40 cm nad powierzchnig dachu. Przy podwieszeniach i podparciach wszystkich
przewodow nalezy stosowal rozwigzania systemowe z zastosowaniem elastycznych podktadek
amortyzacyjnych. Centrale wentylacyjne nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej wg. wytycznych
producenta oraz projektu konstrukcyjnego.

Przy podwieszeniach i podparciach przewoddw nalezy stosowacé elastyczne podktadki amortyzacyjne.
Koncowe podejscia do elementéw nawiewnych nalezy wykonaé¢ z przewoddw elastycznych
izolowanych ttumiacych.

Grubosci izolacji dla instalacji centralnego ogrzewania , wody uzytkowej oraz wody lodowej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 oraz oznakowac zgodnie z wymogami PN-
70/N-02170.

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na doktadne i szczelne wykonanie izolacji przeciwroszeniowej
przewodow, armatury, urzgdzen oraz zbiornikdw wraz z elementami manipulacyjnymi instalacji wody
lodowej (jak np. rgczki zawordw odcinajacych).

Na przewodach wentylacyjnych nalezy zastosowac ttumiki akustyczne o wtasciwosciach ttumigcych
nie gorszych niz ttumiki wskazane w projekcie w czesci rysunkowej.

9. Wytyczne dla oferentéw robét wykonawczych
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Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ w naturze mozliwosci montazowe instalacji, a w
szczegdlnosci: wymiary pomieszczen, konstrukcji elementéw budowlanych, trasy i rzedne istniejacych
instalacji. Wszelkie odchylenia od danych projektowych i niejasnosci nalezy uwzgledni¢ w realizacji i w
razie koniecznosci konsultowaé z nadzorem. Wszystkie roboty w ramach przebudowy nalezy
prowadzi¢ w sposéb nieucigzliwy dla pracownikéw i pacjentdw oraz umozliwiajgcy nieprzerwang
prace Przychodni. Nalezy przedsiewzig¢ niezbedne kroki w celu zabezpieczenia przed rozchodzeniem
sie hatasu i kurzu. Zwigzane z tym koszty powinny zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ prowadzen przewoddw.

Ponadto przed zamodwieniem urzadzen i elementdw wyposazenia instalacji nalezy
zweryfikowaé ich wielkosci, parametry pracy, sposdb zasilania, wymiary podigczeniowe oraz
mozliwos$ci montazowe i transportowe.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z warunkami okreslonymi w ich dokumentacji
techniczno-ruchowej, kartach katalogowych lub instrukcjach obstugi.

W trakcie przygotowan do montazu i prowadzenia robot nalezy uwzgledni¢ fakt prowadzenia
prac w istniejgcym obiekcie, w ktérym przerdbce podlegajg znaczne przestrzenie, co pocigga za sobg
koniecznos¢ liczenia sie z mozliwoscig wystgpienia robot trudnych do przewidzenia w chwili obecnej.

Nalezy uwzgledni¢ demontaz 4 istniejgcych uktadow klimatyzacji freonowej typu split oraz ich
ponowny montaz w innym miejscu wg wytycznych Inwestora.

Ponadto nalezy:
Kanaty prostokatne - z blachy stalowej ocynkowanej o klasie szczelnosci i grubosciach wg normy

Wszystkie przewody wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia o odmiennej temperaturze niz
w kanale nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej, np. Alumat firmy Rockwool lub réwnowazne

Kanaty o przekroju kotowym - typu spiro, z blachy stalowej ocynkowanej. Potgczenia na wsuwke z
uszczelkg gumowa.

Na przejsciach przez przegrody budowlane kanaty wentylacyjne odizolowa¢ wetng mineralng o
grubosci 30 mm. Instalacje i montaz elementdw wykonac¢ zgodnie z instrukcjami wykonawczymi i
montazowymi producentdow.

Podejscia do zaworéw powietrznych i anemostatow - przewodem aluminiowym elastycznym
ttumigcym.

Wszystkie urzadzenia mogace powodowac drgania nalezy odizolowaé od konstrukcji budynku poprzez
zastosowanie mat lub innych zabezpieczen wibroizolacyjnych.

Na czas trwania prac nalezy zdemontowad wszystkie istniejgce grzejniki i zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

Nalezy zapewnié dostep do wszystkich zawordw na przewodach instalacji hydraulicznych.

Wszystkie zawory nalezy montowac¢ w systemie roztacznym w celu umozliwienia ich wymiany bez
ingerencji w system rurowy.

Przewody instalacji grzewczej nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o w kierunku odwodnien —
wg rysunkow.
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W miejscach przejsé rur przez przegrody budowlane zainstalowac tuleje ochronne, przestrzen miedzy
rurg i tulejg wypetni¢ odpowiednim dla danego typu rur szczeliwem elastycznym. Tuleje stropowe
powinny wystawac 2 cm nad posadzka. W tulejach nie mogg wystepowac potgczenia rur i ksztattek.

Mocowania i podwieszenia wszystkich instalacji stalowe, ocynkowane.

Wszystkie stosowane urzadzenia i materiaty winny posiada¢ aktualne i wymagane polskim prawem
dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty itd.

Wykonawstwo robdét prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” — zeszyt 5, COBRTI INSTAL

Zastosowane materiaty i urzadzenia w instalacji powinny posiada¢ atesty higieniczne wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji lub Centralny
Osrodek Badania Rozwoju Techniki Instalacyjnej COBRTI Instal.

Mocowania przewoddw instalacji chtodniczej nalezy stosowaé typu chtodniczego z przektadka
termiczng miedzy przewodem a obejma.

Armature na przewodach instalacji chtodniczej zaizolowad termicznie izolacjg kauczukowg gr. 19 mm.

Przewody chtodniczej zaizolowaé paroszczelnie izolacjg kauczukowga jak np.— AF/Armaflex, AF-3 o
grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami lub réwnowazne

Wykonawstwo robdt prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych”, zeszyt nr 6 - wydanymi przez COBRTI INSTAL.

Wykonawstwo robot prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociggowych”, zeszyt nr 7 - wydanymi przez COBRTI INSTAL.

Wykonawstwo robdt prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji kanalizacyjnych”, zeszyt nr 12 - wydanymi przez COBRTI INSTAL.

Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ probe instalacji wg PN-64/B10400.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994r. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80, poz. 563).

Montaz instalacji prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP. Wszystkie systemy wentylacyjne muszg byé
wyposazone w otwory do czyszczenia wnetrz kanatéw.

Przyjete rozwigzania zapewniajg, ze poziom hatasu emitowanego do pomieszczen nie przekroczy 35
dB(A).

Instalacja podlega czyszczeniu, co najmniej, co 12 miesiecy.

Jakiekolwiek regulacje i nadzér nad urzadzeniami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i grzewczymi oraz
ich zataczanie i wytgczanie mogg by¢ przeprowadzane tylko przez przeszkolonego i upowaznionego
pracownika.

Kierownik budowy opracuje program wykonywania prac montazowych i uzgodni z uzytkownikami
budynku, uwzgledniajgc réwniez zabezpieczenie miejsc wykonywania prac przed dostepem oséb
trzecich.

Inne zagadnienia zwigzane z BHP nalezy przyjac z planu BIOS zawartym w projekcie architektury.
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W suficie podwieszonym zaznaczyé miejsca rewizyjne do systemdéw wentylacyjnych, grzewczych,
chtodniczych, wodnych i kanalizacyjnych

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy dokonaé pomiaru natezenia przeptywu
powietrza oraz hatasu.

Przy centralach wentylacyjnych nalezy dodac¢ instrukcje obstugi technologicznej i BHP systemu
wentylacyjnego

PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieptownictwo — Wezty cieptownicze — Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem — Wymiary i masy na jednostke dtugosci.

PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych — Warunki
techniczne dostawy.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach —
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytaczanych do sieci cieplnych — Wymagania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania.
PN-80/M-53750 Termometry szklane — Wspdlne wymagania i badania.
PN-EN 13190:2004 Termometry wskazéwkowe.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen —
Wymagania i badania odbiorcze.

PN- EN 13480-1:2005 Rurociagi przemystowe metalowe — cz. 1. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 1717 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania wezta powinny posiadac certyfikaty lub
aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

10. Informacja o ,,BIOZ”

W ramach zadania planuje sie nastepujgcy zakres robét:
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- montaz instalacji i armatury instalacji c.o., c.t., w.l. i wodkan
- montaz kanatéw i central wentylacyjnych

- wykonanie préb szczelnosci,

- zabezpieczenie cieptochronne rur,

- wykonywanie prac budowlanych,

- zamurowanie przebié i uzupetnienie tynku,

- czynnosci rozruchowe i regulacyjne.

Wskazania zagrozen podczas realizacji robét

Podczas prac instalacyjnych istnieje mozliwos¢ poparzenia.

Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robét

Podczas prowadzenia kolejnych etapdw zadania konieczne jest przeprowadzenie odrebnych instrukcji
stanowiskowych stosownie do zakresu prowadzonych roboét.

Srodki bezpieczenstwa:

W celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia roboty prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymiw :

* Dz.U. Nr 129/1997, poz. 844, z pdzn. zm. — stosownie do prowadzonych robdét,
*Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pdzn. zm. — podczas transportu materiatéw sposobem recznym,

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowac w sposdb nie utrudniajgcy ewakuacji z terenu
dziatki.

Pracownicy musza by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z Dz. U. Nr 91/2002, poz.
811 stosownie do zakresu prowadzonych robot.

Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi poszczegélnych maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas
prowadzenia robot.

Uwagi koncowe

Uzyte dla opisu przedmiotu zamdwienia nazwy wtasne materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systemow i
inne oraz przedstawione nazwy producentdéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i s3 podane w celu
okreslenia wymogoéw jakosciowych im stawianych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania opisane w
SIWZ lub réwnowazne. Przez rGwnowaznos¢ Zamawiajgcy rozumie zachowanie przynajmniej takich
standarddéw jakosciowych jak opisane w SIWZ. W przypadku zastosowania przez Zamawiajgcego w
opisie przedmiotu zamodwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rdwnowazne na mocy art. 30 ust.4 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych.

Art. 29./Opis przedmiotu zamédwienia/
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Przedmiot zamoéwienia opisuje sie w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okoliczno$ci moggce miec
wptyw na sporzadzenie oferty.

Przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac w sposéb, ktory mogtby utrudniac uczciwg konkurencje.

Przedmiotu zamodwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakdw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢c do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfikacjg
przedmiotu zamowienia i zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
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1. Wstep

1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w ramach przebudowy
pomieszczen Apteki Szpitalnej na Pracownie Lekdw Cytostatycznych. Inwestycja zlokalizowana jest
przy ul. Banacha 1, 02-097 w Warszawie

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji:
¢ Wentylacji mechanicznej
e Wody lodowej
e Centralnego ogrzewania
¢ Ciepta technologicznego

e Wod-kan

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy instalacji opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora,

- podktadu architektonicznego,

- technologii opracowywanej powierzchni,

- uzgodnien miedzybranzowych,

- wizji lokalnej,

- projektow archiwalnych,

- projektu budowlanego

- obowigzujgcych norm i przepisdw w tym m innymi:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw
Technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 80, poz. 718 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.1030).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczedstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pdiniejszymi zmianami
(obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia )



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy. Dz.U. Nr 217,poz. 1833

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003 r w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego — Dz.U. Nr120 poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami

- PN-EN ISO 6708:1998. Elementy rurociggdéw. Definicja i dobdr DN (wymiaru nominalnego).

- PN-ENV 12108:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych -- Zalecenia dotyczgce
wykonania instalacji ciSnieniowych systemoéw przewoddw rurowych do przesytania cieptej i zimnej
wody pitnej wewnatrz konstrukcji budowli

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-92/B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych. Cz. 1 Wymagania ogdlne.

- PN-EN 1717:2003. Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogdlne wymagania dotyczace urzagdzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

- PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw. Cze$¢ 1: Postanowienia
ogodlne i wymagania.

- PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna, projektowanie ukfadu i obliczenia.

- PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Cze$¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploataciji.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych” czes¢ E Roboty instalacyjne
sanitarne zeszyt 4 Instalacje wodociggowe. ITB

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych” czes¢ E Roboty instalacyjne
sanitarne zeszyt 6 Instalacje kanalizacyjne. ITB

2. Instalacja wodociggowo- kanalizacyjna i hydrantowa

2.1.INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ i CYRKULACII

Zrédtem wody dla potrzeb przebudowywanej czeéci w nowej aranzacji bedzie istniejgca instalacja
wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w budynku zasilana z miejskiej sieci wodociggowej m. st.
Warszawy.

Obszar modernizacji instalacji wodociggowej jest zgodny z zakresem rysunkdéw architektury.

Zasilanie przebudowywanej czesci nalezy wykonac z istniejgcych pionéw wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej. Przewiduje sie wymiane czesci istniejgcych piondéw instalacji wodociggowej od
poziomu piwnic do stropu powyzej kondygnacji Parter zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Wszystkie piony nalezy obudowac¢ g-k z rewizja o ponadstandardowych wymiarach lub z
zapewnieniem mozliwosci szybkiego demontazu -rewizje i obudowy z mozliwosci demontazu
wskazane na projekcie wykonawczym (nie dotyczy pomieszczen czystych). Rdéwniez piony
wodociggowe nieobstugujgce urzadzen sanitarnych na opracowywanej powierzchni, a tylko przez nig
przechodzace.

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ podtgczenia urzadzen
wodnych do istniejgcej instalacji - piondw w szachcie oraz pionéw wodnych do istniejgcej instalacji w
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piwnicy. Nalezy podtaczy¢ je w miejscu gdzie instalacja ma srednice réwnowazng lub wiekszg niz
projektowana.

Instalacje wodociggowga projektuje sie, jako krytg, prowadzong w bruzdach, badZ szachtach oraz
przestrzeni sufitu podwieszonego i $cianek instalacyjnych., wykonang z rur i ksztattek:

WODA ZIMNA PEXc/AI/PE lub PP PN20 Stabi
WODA CIEPLA, CYRKULACYJNA PEXc/Al/PE lub PP PN20 Stabi

Tabela 1. Obliczenie maksymalnego chwilowego zapotrzebowania wody na potrzeby bytowo - gospodarcze i technologiczne
dla modernizowanego poziomu.

Tylko o .
zimnej oS¢ punktow > normatywnego|
Mieszanej ) yohyw ywneg
Rodzaj punkiu lub cieptej czerpalnych
czerpalnego
gnzimna |qgnciepta |qgn an
sztuk
[IIs] [ls] [IIs] [1/s]
Umywalka 0,07 0,07 6 0,84
WC-pluczka 0,13 2 0,26
Zlewozmywak 0,07 0,07 5 0,7
Prysznic 0,15 0,15 1 0,30
Myjnia  Getinge
Poka-Yoke 0,075 1 0,075
Suma: >qgn X X X X 2,175

Przeptyw chwilowy wyznaczono wg wzoru nr 4 z normy PN-92/B-01706
q= (Z QH)O'366,
gdzie: g, — normatywny przeptyw z punktdw czerpalnych [dm?/s]

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowych - gospodarczych wynosi:

 bytowo-gospodarcze+ technol. = 1,33 dmd/s

Tabela 2. Obliczenie maksymalnego chwilowego zapotrzebowania wody cieptej na potrzeby bytowo - gospodarcze i
technologiczne dla modernizowanego poziomu.

Normatywny wyptyw wody dla budynku E
. Tylko llos¢ punktow | Y normatywnego

Rodzaj punkiu | cieptej czerpalnych wyplywu
czerpalnego

an an

sztuk

[ls] [1/s]
Umywalka 0,07 6 0,42
Zlew 0,07 5 0,35
Prysznic 0,15 1 0,15
Suma: >qgn X X 0,92




Przeptyw obliczeniowy wody cieptej dla potrzeb bytowo - gospodarczych i technologicznych wynosi:
Q(ciep{a) bytowo-gospodarcze+ technol. = 0,97 dm?¥/s

Przebudowa i nowa aranzacja wnetrz nie powoduje zmiany ilosci wody dla budynku.
Przytacza do umywalek, zlewdw i innych urzadzen sanitarnych nalezy wyposazy¢ w katowe zawory
odcinajgce. Typy ceramiki, armatury sanitarnej zgodnie z wytycznymi oraz opisem architektonicznym
wykonawczym. Na podejsciach od piondéw wodociggowych do grup przyboréw sanitarnych, na inst.
wody cieptej, zimnej i cyrkulacji nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe. Przewiduje sie
kompensacje naturalng poprzez zatamania trasy rurociggéw.

Na wyjsciach z szachtu przewodoéw cyrkulacyjnych przewiduje sie w strefie sufitu podwieszonego
cyrkulacyjne zawory termostatyczne np. typu MTCV prod. Danfoss lub rGwnowazne. Zgodnie z normg
PN-92/B-01706 przyjeto, ze cyrkulacja powinna zapewni¢ min. trzykrotng wymiane cieptej wody w
instalacji, a spadek temperatury w instalacji cieptej wody nie moze by¢ wiekszy niz 5°C. W celu
zmniejszenia  mozliwosci wystgpienia wody zastoinowej, przewody cyrkulacyjne zostang
podprowadzone mozliwie najblizej do odbiornikéw sanitarnych.

Ewentualne rewizje do przewodow prowadzonych w szachtach nalezy wykona¢ o odpornosci
ognhiowej zgodnej z § 232 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690) z dnia 12 kwietnia 2002
wraz z pézniejszymi zmianami.

Wszystkie przewody zimnej wody zostang zabezpieczone przed ,roszeniem” przez wykonanie izolacji z
pianki kauczukowej o charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia gr. Izolacji e=13 mm, natomiast
przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej otulinami PE(nierozprzestrzeniajgce ognia) o grubosci zgodnej z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Instalacje po wykonaniu nalezy wyptukaé, poddaé prébie cisnieniowej i zdezynfekowaé zgodnie
wytycznymi branzowymi.

2.2.INSTALACJA HYDRANTOWA

W budynku istnieje oddzielna instalacja hydrantowa od instalacji wodociggowej bytowe]. Przewiduje
sie wymiane istniejgcego hydrantu na hydrant DN25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30m oraz z
miejscem na gasnice, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

2.3.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzaé Scieki sanitarne z objetych opracowaniem
wnetrz przyboréw sanitarnych na pietrze do istniejgcej w budynku instalacji kanalizacyjnej
zmodernizowanej na potrzeby zmian aranzacyjnych.

Instalacje projektuje sie jako grawitacyjng, podtgczang do istniejgcych pionéw. Przed wtgczeniem
nalezy odkry¢ wszystkie istniejgce przewody i sprawdzi¢ stan ich stan techniczny oraz mozliwosé
podtaczenia sie do nich.

Projektowane poziomy kanalizacyjne zaprojektowano, jako kryte i prowadzone bedy w bruzdach
sciennych, $ciankach g-k, warstwach posadzkowych lub w przestrzeni sufitu podwieszanego i
witaczone do najblizszych piondw kanalizacji sanitarnej. Obudowy nalezy wykonac¢ z rewizjg o
ponadstandardowych wymiarach lub z zapewnieniem mozliwosci szybkiego demontazu —rewizje i



obudowy z mozliwosci demontazu wskazane na projekcie wykonawczym ( nie dotyczy pomieszczen
czystych).

Podejscia dla urzadzen znacznie oddalonych od pionéw prowadzi¢ pod stropem kondygnacji Parteru i
wiaczyé do najblizszych piondw kanalizacyjnych. Prowadzenia te obudowac np. Sciankami g-k.
Powierzchnie innych kondygnacji doprowadzi¢ do stanu sprzed modernizacji.

Podejscia do przybordw sanitarnych wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej
kielichowych, fgczonych na wcisk na uszczelki gumowe.

Ewentualne rewizje do przewoddw prowadzonych w szachtach nalezy wykona¢ o odpornosci
ogniowej zgodnej z § 232 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690) z dnia 12 kwietnia 2002
wraz z pézniejszymi zmianami.

Piony kanalizacyjne nieobstugujgce urzadzen sanitarnych na opracowywanej powierzchni, a
przechodzgce przez nig obudowaé. Podczas prac zwigzanych z przebudowg obiektu wykonaé
kamerowo inspekcje przewodéw kanalizacyjnych w budynku na odejsciach obstugujacych przestrzen
bedacg w zakresie opracowania. Po przeprowadzeniu inspekcji nalezy podja¢ ewentualne srodki w
celu poprawienia droznosci kanalizacji.

Tabela 3. Obliczenie przeptywu w przewodach odptywowych kanalizacji bytowo -gospodarczej dla
modernizowanego poziomu

Suma

Przybor sanitarny oS¢ szt. AW AW

dm3/s dm3/s

Umywalka 6 0,50 3,00
Miska ustepowa 2 2,50 5,00
Zlewozmywak 5 1,00 5,00
Wanna 0 1,00 0,00
Prysznic 1 1,00 1,00
Pralka 0 1,00 0,00
Myjnia Getinge Poka- 1 050 0.50

Yoke ’ ’

> AWs 9,5

llos¢é Sciekéw san. wynikajaca z ilo$ci zainstalowanych przyboréw zgodnie z PN-92/B-01707 wynosi:

Maksymalny sekundowy odptyw $ciekow

K= 0,7 — odptyw charakterystyczny, wspétczynnik zalezny od rodzaju budynku

0s=2,16l/s
Przebudowa i nowa aranzacja wnetrz nie powoduje zmiany ilosci sciekéw sanitarnych dla budynku.
Do instalacji kanalizacyjnej odprowadzane bedg skropliny z klimakonwektoréw oraz central
wentylacyjnych. Odprowadzenie skroplin przewiduje sie przede wszystkim grawitacyjnie oraz
ewentualnie z wykorzystaniem pompek skroplin. Podtgczenie instalacji skroplin bedzie sie odbywac

poprzez syfony umywalkowe przez tzw. Odejscia zmywarkowe/pralkowe. Instalacje skroplinowg
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nalezy wykona¢ jako kryta, prowadzong w bruzdach sciennych lub w przestrzeni sufitu
podwieszanego z rur i ksztattek PVC-U taczonych za pomoca kleju.

3. Instalacjac.o.ic.t.

3.1.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédtem ciepta na cele c.o. jest istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany w obrebie opracowywanego
budynku w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Dane wyjsciowe:

- parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg PN-EN 12831:
Temperatura zewnetrzna -20 °C
Roczna $rednia temperatura zewnetrzna 7,6 °C

- parametry powietrza w pomieszczeniach wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami oraz wytycznych technologicznych

- Czynnik grzewczy — woda, doprowadzony poprzez istniejgcg instalacje centralnego ogrzewania.

W miejscach oddalonych od istniejgcych piondw co przewiduje sie montaz grzejnikdw elektrycznych
drabinkowych. Grzejniki drabinkowe zostaty zaprojektowane ze wzgledu na tatwos¢ utrzymania ich w
czystosci.

Przebudowa i nowa aranzacja wnetrz nie powoduje zmiany ilosci ciepta potrzebnego na zasilenie
instalacji centralnego ogrzewania dla budynku.

Ze wzgledu na zmiany aranzacyjne (kolizje z nowym umeblowaniem) oraz podwyzszone wymagania
higieniczno-sanitarne w obszarze objetym opracowaniem przewiduje sie:

- demontaz istniejgcych grzejnikow,

- zabudowe przewoddéw grzewczych w obrebie zakresu opracowania, z rewizjg o
ponadstandardowych wymiarach lub z zapewnieniem mozliwosci szybkiego demontazu —rewizje i
obudowy z mozliwosci demontazu wskazane na projekcie wykonawczym ( nie dotyczy pomieszczen
czystych),

- doposazenie instalacji w nowe grzejniki w nowych lokalizacjach z zatozeniem zastosowania
grzejnikdw higienicznych:

* ptytowe stalowe higieniczne z ptaskg ptytg czotowa z podtgczeniem bocznym bez wktadki
zaworowej,

* elektryczne grzejniki drabinkowe,

- w celach umozliwienia czyszczenia ww. grzejniki ptytowe bedg montowane w odlegtosci 10
cm od $cian oraz innych przegréd budowlanych

- wykonanie nowych przewoddw oraz gatgzek przytgczeniowych do grzejnikdéw od istniejgcych
piondéw c.o.

- montaz nowych zawordéw termostatycznych wraz z gtowicami
- montaz nowych zawordéw powrotnych odcinajacych z mozliwoscig spuszczenia wody
- montaz nowej armatury odpowietrzajgcej, odcinajgcej oraz regulacyjnej

- Utylizacje zdemontowanych instalacji wraz z grzejnikami



Przewody instalacji C.O. projektuje sie, z jako izolowane z rur PEXc/AI/PE lub PP PN20 Stabi.
Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie, jako kryta, prowadzong w bruzdach oraz przestrzeni
sufitu podwieszonego i scianek instalacyjnych. Piony prowadzi¢ w zabudowie wykonanej z GK. Nalezy
zapewnic rewizje w celu dostepu do zawordéw odpowietrzajgcych.

Regulacja czynnika odbywac sie bedzie przy grzejnikach poprzez zawory termostatyczne.

Czes¢ nowych pomieszczen ze wzgleddw higienicznych, bedzie zaopatrywana w ciepto oraz w chtdd z
instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Ze wzgledu na mozliwos¢ rozregulowania ukfadu oraz duze prawdopodobieristwo zanieczyszczenia
nowych grzejnikdw czynnikiem grzewczym, podczas wymiany instalacji nalezy zweryfikowaé stan
zanieczyszczenia istniejgcych piondw i podjgé ewentualne Srodki w celu poprawienia droznosci
instalacji. Grubosci izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8
grudnia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. oraz oznakowa¢ zgodnie z wymogami PN-70/N-02170.

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe nalezy zastosowac o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci tych przegrod.
3.2.INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Projektuje sie instalacje ciepta technologicznego wodng, pompowg, dwururowg na potrzeby
catorocznego podgrzewu powietrza w centralach wentylacyjnych.

Dane wyjsciowe:
- parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg PN-EN 12831:
Temperatura zewnetrzna -20 °C
Roczna srednia temperatura zewnetrzna 7,6 °C

- parametry powietrza w pomieszczeniach wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. oraz wytycznych technologicznych

- Czynnik grzewczy — woda doprowadzona poprzez istniejacg instalacje CT zasilang z wezta
cieplnego zlokalizowanego w opracowywanym budynku.

Moc obliczeniowa instalacji CT Qlato= 16,04kW
Qzima= 90,32kW
Obliczeniowy przeptyw czynnika grzewczego lato V= 0,15 kg/s
Obliczeniowy przeptyw czynnika grzewczego zima V= 0,87 kgls
Temperatura zasilania i powrotu systemu CT tzltp = 80/55 °C

Przebudowa i nowa aranzacja wnetrz nie powoduje zmiany ilosci ciepta potrzebnego na zasilenie
instalacji ciepta technologicznego dla budynku.

Projektowang instalacje ciepta technologicznego nalezy wtgczy¢ do istniejgcej instalacji CT w miejsce
demontowanych uktaddéw regulacyjno- pompowych. Przewody instalacji C.T. projektuje sie z rur PP-R
np. blue pipe MF prod. Aquatherm (lub rownowazne) tgczonych poprzez zgrzewanie, a tylko przy
armaturze poprzez pofaczenia skrecane. Odpowietrzenie instalacji bedzie sie odbywaé poprzez
odpowietrzniki automatyczne umieszczone w najwyzszych punktach instalacji. W najnizszych
punktach przewidzie¢ zawory spustowe. Kompensacja wydtuzen cieplnych przy wykorzystaniu
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samokompensacji. Mocowania przewodow do elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi dla zastosowane] technologii przewoddéw. Przewody
montowaé ze spadkami umozliwiajgcymi odwodnienie oraz odpowietrzenie instalacji. Rurociagi
poziome prowadzié ze spadkiem min. 3 %o w kierunku najnizszego punktu, w celu odwodnienia.

Przy poszczegélnych nagrzewnicach projektuje sie uktady pompowo-regulacyjne zapewniajgce
odpowiednig temperature powietrza nawiewanego. Regulacja instalacji CT zostanie przeprowadzona
za pomocg zawordow réwnowazgcych zlokalizowanych przy poszczegdlnych nagrzewnicach oraz
istniejgcych rozgatezieniach instalacji grzewcze;.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne umieszczone w najwyzszych
punktach instalacji. Odwodnienie poprzez zawory spustowe umieszczone w najnizszych punktach
instalacji.

Przewody grzewcze bedg zaizolowane termicznie otulinami poliuretanowymi z ptaszczem z folii PVC o
grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie.

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia pozarowego muszg mie$¢ odpornos¢ ogniowg
réwng odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegrdd.
4. Instalacja wody lodowej

Zaprojektowano instalacje chtodnicza wody lodowej zasilajagcg chiodnice w centralach
wentylacyjnych oraz klimakonwektorach zlokalizowanych w:

- centrale w maszynowni wentylacyjnej w piwnicy,
- centrale w maszynowni wentylacyjnej na 2 pietrze
- klimakonwektory na kondygnacji objetej opracowaniem.

Przyjeto nastepujace parametry :

Parametry czynnika chtodniczego dla central tz/tp = 5/10 °C
Czynnik chtodniczy central wentylacyjnych glikol etylenowy 35%
Parametry czynnika chtodniczego dla klimakonwektorow tz/tp=7/12 °C
Czynnik chtodniczy klimakonwektory woda

Temperatura zewnetrzna latem tz=36°C

Wilgotnos¢ wzgledna latem 45%

Moc obliczeniowa instalacji WL 119,8kW

Instalacja wykonana zgodnie z projektem gwarantuje zachowanie parametréw w pomieszczeniach
dla temperatur obliczeniowych.

Agregaty chtodnicze

Przewiduje sie 2 agregaty wody lodowej z ptynng regulacjg wydajnosci, z modutem hydraulicznym.
Projektowane Zrdodto chtodu zostanie usytuowane zgodnie z wytycznymi nadzoru technicznego w
terenie, w bezposrednim sgsiedztwie z opracowywanym budynkiem zgodnie z czescig rysunkowa.

Agregat zostanie wyposazony w:
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- inwerter,
- zbiornik buforowy,
- czujnik temperatury na zasilaniu i powrocie,
- pompy ze zmiennymi obrotami przeptywu (falowniki),
- pompy obiegowe praca/ rezerwa,
- mozliwos¢ pracy catorocznej,
- zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe
- zawor bezpieczenstwa,
- zawory odcinajgce spustowe odpowietrzajgce,
- termometry, manometry,
- zabezpieczenia temperaturowe,
- agregat certyfikowany przez Eurovent
-mozliwos$é podtgczenia pod BMS po protokotach Modbus TCP i BacNET IP
-zdalne ustawienia temperatury,
-ustawienie trybu gotowosci, pracy,
-wysytanie do BMS parametréw takich jak awaria / praca, temperatura na wyjsciu, wejsciu
-posadowienie na wibroizolatorach
Dobrano 2 agregaty Zeta Rec HEi LN 6.2 w wers;ji cichej (lub rwnowazne).

Przewiduje sie oddzielenie obiegu na potrzeby kllimakonwektoréw poprzez zastosowanie
wymiennika ciepta woda/glikol np. Sondex SL70-BR28-40-TL-LIQUID (lub réwnowazny). Dla obu
obiegéw zaprojektowano oddzielne uktady uzupetniania ztadu uruchamiane manualnie (zgodnie z
czescig rysunkowa opracowania) oraz odgazowania prézniowego np. system Vento V 6.1 EC (lub
rownowazne). Dla zabezpieczenia instalacji przed wzrostem cisnienia przewiduje sie naczynia
wzbiorcze i zawory bezpieczenstwa:

1. Uktad FCU: naczynie wzbiorcze typu Statico SD12.10 o pojemnosci 12dm3® z zaworem
bezpieczenstwa typu DSV25DGH o cisnieniu otwarcia po=6bar prod. IMI Hydronics lub
réwnowazne

2. Uktad AHU: naczynie wzbiorcze typu Statico SU140.6 o pojemnosci 140dm? z naczyniem
posrednim typu DD12.10 oraz z zaworem bezpieczenstwa typu DSV25DGH prod. IMI
Hydronics lub rGwnowazne

Przewiduje sie zastosowanie klimakonwektorow w pomieszczeniach o nizszej klasie czystosci.
Zaprojektowano klimakonwektory $cienne typu. HWN EC prod. Aertesi lub réwnowazne.
Klimakonwektory nalezy wyposazy¢ w filtry antybakteryjne. Przewiduje sie czyszczenie filtrow
przynajmniej raz w miesigcu oraz odkazanie wraz z odgrzybianiem przy zastosowaniu specjalnych
preparatéw, nie rzadziej, niz co 3 miesigce.

Przewody i armatura

Instalacje wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu, taczonych przez spawanie, a tylko przy
armaturze za pomocg potgczen gwintowanych lub kotnierzowych. Rury prowadzone w ziemi na
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zewnatrz budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu w systemie preizolowanym np. prod.
Finpol lub réwnowazne.

Odpowietrzenie instalacji bedzie sie odbywaé poprzez odgazowywacze prdiniowe oraz
odpowietrzniki automatyczne umieszczone w najwyzszych punktach instalacji. W najnizszych
punktach przewidzie¢ zawory spustowe. Kompensacja wydtuzen cieplnych przy wykorzystaniu
samokompensacji. Mocowania przewodow do elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi dla zastosowane] technologii przewoddéw. Przewody
montowacé ze spadkami umozliwiajgcymi odwodnienie oraz odpowietrzenie instalacji. Rurociagi
poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 3 %o w kierunku najnizszego punktu, w celu odwodnienia.
Przejscia przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych. W tulei ochronnej nie
moze znajdowad sie zadne potgczenie a ich Srednica powinna byé wieksza od $rednicy zewnetrznej
rury przewodowej:

®  conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,
® conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleje ochronne wykona¢ diuisze niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i 1 cm
ponizej stropu. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe nalezy
zastosowac o odpornosci ogniowej rownej odpornosci tych przegrod.

Przy odbiornikach chtodu zaprojektowano wezty regulacyjne.
Zaktada sie:

- staty przeptyw po stronie pierwotnej obiegu wody lodowej (agregat) z mozliwoscig obnizenia
do 30% na obejsciu chtodnicy (zawér tréjdrogowy),

- zmienny przeptyw po stronie wtérnej obiegu wody lodowej (chtodnice)
- statg temperature zasilania po stronie wtdrnej obiegu wody lodowej (chtodnice)

Zastosowana na instalacji armatura oraz pompy obiegowe powinny by¢ przystosowane do pracy z
roztorem glikolu. W projekcie przewidziano mozliwo$¢ uzupetnienia instalacji obiegu glikolowego. W
tym celu projektuje sie uktad uzupetniania Fillcontrol ze zintegrowang pompg oraz zbiornik o
pojemnosci 1000dm3. Uzupetnianie roztworu glikolu w instalacji powinno odbywaé sie w trybie
recznym. Odptyw z zawordw bezpieczenstwa nalezy odprowadzi¢ do zbiornikdéw z tworzywa HDPE o
pojemnosci 20l.

Po wykonaniu montazu, prébach, ptukaniu i pomalowaniu instalacje zaizolowac cieplnie oraz
przeciwroszeniowo. Grubosci izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz oznakowaé zgodnie z wymogami PN-
70/N-02170.

Aby uniemozliwi¢ wykraplanie sie pary wodnej stosowac izolacje z materiatu przeznaczonego
wytacznie dla rur chtodniczych. Wszystkie rury wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku
zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy aluminiowej.

5. Instalacja wentylacji mechanicznej

Dane wejsciowe:

Tzew- zima = -20 °C temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego zimg
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Tzew- lato = 36 °C temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego latem wg
wytycznych inwestycyjnych

®zew- zima = 100% wilgotnos¢ wzgledna obliczeniowa powietrza zewnetrznego zima

®zew- lato = 45% wilgotnos¢ wzgledna obliczeniowa powietrza zewnetrznego latem

Przyjete rozwigzania zapewniajg, ze poziom hatasu emitowanego do pomieszczenn uzytkowych nie

przekroczy 35 dB(A).

5.1.System nawiewno- wywiewny N1W1 wraz z systemami wywiewnymi Wp1l, Wp2, Wz, WC1,
WC2

Dla projektowanych pomieszczen przygotowania, nadzoru, komunikacji oraz zapleczem przewiduje sie
instalacje wentylacyjng opartg na centrali nawiewno- wywiewnej higienicznej, wspdtpracujgcych
réwniez z mniejszymi systemami opartymi na wentylatorach kanatowych. Centrala zostanie
zlokalizowane w pomieszczeniu maszynowni wentylacyjnej na 2 pietrze i wyposazone bedzie w filtry
powietrza M5 +F9 na nawiewie, M5 na wyciggu, glikolowy wymiennik ciepta, nagrzewnice wodnga
pierwotng, chtodnice wodng zasilang z agregatu wody lodowej, nagrzewnica wodna wtdrna,
odkraplacz, sekcje wentylatorowe, nawilzacz powietrza i automatyke znajdujacg sie w szafach
sterowniczych. Posadowienie wszystkich central na wibroizolatorach.

W okresie letnim oraz zimowym zaprojektowano:

- funkcja chtodnicza klimatyzacji -temperature nawiewu nizszg od zaktadanej temperatury panujacej
w pomieszczeniach w celu cze$ciowego pokrycia zyskéw ciepta, (Lato: tnL=22°C),

- funkcja nawilzania parowego powietrza do wilgotnosci wzglednej 50% +/-10%,

- funkcja osuszania klimatyzacji do wilgotnosci wzglednej 50% +/-10%,. — mozliwo$¢ obnizenia
temperatury powietrza wentylacyjnego do temperatury tn=10,5°C poprzez zastosowanie systemu
wody lodowej o parametrach tz/tp = 5/10°C, w celu wykroplenia nadmiaru wilgoci z powietrza
zewnetrznego oraz z zastosowaniem nagrzewnic wtdrnych podgrzewajgcych powietrze do
temperatury potrzebnej do zbilansowania zyskéw ciepta w pomieszczeniach (minimum tnlL=22°C):

Wentylatory wyciggowe kanatowe nalezy wyposazy¢ w przepustnice zwrotng, wytgczniki serwisowe,
kré¢ce amortyzacyjne oraz ptynne regulatory obrotéw.

Ilos¢ powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie:
- wytycznych technologicznych,
- ilosci os6b wg technologii, oraz wymagan higieniczno — sanitarnych w ilosci 30m3/h na osobe
- iloSci urzadzen sanitarnych,
- przyjetych krotnosci wymian.

Powietrze swieze do centrali dostarczane bedzie z istniejgcej $ciennej czerpni powietrza, z
zapewnieniem minimalnych odlegtosci od miejsc zanieczyszczonych zgodnych z W.T

Wyrzuty powietrza z centrali oraz poszczegdlnych systemow wyciggowych bedy wyprowadzone na
dach budynku z zachowaniem minimalnych odlegtosci od krawedzi dachu, czerpni powietrza itp.
zgodnych z W.T.

Nawiew powietrza w pomieszczeniach realizowany bedzie przy uzyciu:

- anemostaty wirowe ze skrzynkami rozpreznymi
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- zawory wentylacyjnych,

Wycigg powietrza z pomieszczen realizowany bedzie przy uzyciu:
- anemostatéw prostokatnych ze skrzynkami rozpreznymi
- zaworéw wentylacyjnych

Przewody nawiewne i wyciggowe bedg prowadzone od centrali wentylacyjnej poprzez istniejace i
nowe przebicia w stopie oraz poziome prowadzenia w suficie podwieszonym do poszczegdlnych
pomieszczen.

Do toalet i weztéw sanitarnych nawiew powietrza bedzie realizowany w sposéb niewymuszony z
systemdéw nawiewnych z przylegtych pomieszczen, przez podciecia badZz otwory umieszczone w
drzwiach.

Kanaty czerpne, nawiewne, wywiewne i wyrzutowe wyposazone bedg w ttumiki akustyczne.
Szczelno$¢ kanatéw powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-76001- klasa szczelnosci C.

Przewody wyrzutowe oddzielnych systemdéw wywiewnych wyprowadzone zostang na dach poprzez w
nowe przebicia oraz istniejgce kominy grawitacyjne. Przed wtgczeniem systemdéw wywiewnych do
istniejgcych przewoddw kominowych nalezy przeprowadzi¢ ekspertyze kominiarskg i zabezpieczyé
szczelnie rekawem nadcisnieniowym. W przypadku braku mozliwosci montazu rekawu nalezy
skontaktowac sie z projektantem w celu ustalenia innej technologii.

Celem umozliwienia prawidtowej regulacji ilosci powietrza na przewodach zastosowano
przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe okragte oraz wieloptaszczyznowe,
Zaktadane predkosci w kanatach wentylacyjnych:

- przewody gtéwne rozprowadzajgce v=3-5m/s

- przewody i odgatezienia w poblizu nawiewnika/ wyciggu v=2-3m/s

Automatyka central wentylacyjnych ma umozliwiac:

regulacja zadanej temperatury powietrza nawiewanego zimg w kanale,
- regulacja zadanej temperatury powietrza nawiewanego latem w kanale,

- zmiane predkosci obrotowej wentylatora, (wentylatory potaczone z falownikami) wg zadanego
programu

- zafaczenie, wytgczenie pracy urzadzen wg zadanego programu,

- kontrole pracy filtra, wentylatora presostatami,

- staty wydatek strumienia powietrza niezalezny od stopnia zanieczyszczenia filtréw,
- zabezpieczenie przed zamarznieciem nagrzewnicy,

- praca w systemie osuszania powietrza

- mozliwosé podtgczenia pod BMS po protokotach Modbus TCP i BacNET IP,

- praca w systemie nawilzania powietrza- w momencie wystgpienia pozaru instalacja wentylacji
mechanicznej powinna zosta¢ automatycznie wytgczona,

Przyjeto centrale wentylacyjng N1W1 oraz systemy wywiewne Wpl, Wp2, Wz, WC1, WC2
wyposazone w:
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Wentylator EC nawiewny N1 centrali

Wydajnosc

Spadek cisnienia instalacji

Wentylator EC wywiewny W1 centrali

Wydajnos¢

Spadek cisnienia instalacji

Wentylator Wp1 Wydajnosc
Wentylator Wp2 Wydajnos¢
Wentylator Wz Wydajnos¢
Wentylator WC1 Wydajnos¢
Wentylator WC2 Wydajnosc

Glikolowy odzysk ciepta NI/W1

Moc odzyskana

Temperatura wlotu powietrza
Temperatura wylotu powietrza
Predkos¢ powietrza wymiennik nawiew
Sprawnosé temperaturowa

Czynnik woda z 30% zawartoscig glikolu

1300 m3/h
300 Pa
920 m3/h
300 Pa
100 m3/h, dp=250Pa
120 m3/h, dp=250Pa
200 m3/h, dp=200Pa
160 m3/h, dp=200Pa
80 m3/h, dp=250Pa
9,02kW
-20°C
0,54°C
1,42 m/s
51,4 %

Nagrzewnica wodna pierwotna systemu N1- petne obcigzenie zima

Powietrze max. temp. nawiewu
Temperatura zasilania i powrotu
Moc nagrzewnicy

Opory przeptywu CT

Chtodnica wodna systemu N1

Powietrze temp. osuszanie

Powietrze temp. pokrywanie zyskéw ciepta
Predkos¢ powietrza na wymienniku

Temp. Wody lodowej

Rodzaj czynnika

Moc chtodnicy

Opory przeptywu czynnika

20°C

80/55 °C
8,54kW
12,5 kPa

10,5/100 °C/%

16/100 °C/%

1,67 m/s

5/10°C

woda z 35% zawartoscia glikolu
21,37 kW

44,4 kPa
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Nagrzewnica wodna wtdrna systemu N1- funkcjonuje jedynie w funkcji osuszania latem

Wilgotnos¢ wzgledna 50 % +/-10%
Powietrze temp. Przed wymiennikiem 10,5 °C
Powietrze temp. nawiewu 22 °C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 5,08 kW
Opory przeptywu CT 2,6 kPa
Filtry

N4- Nawiew — filtry klasy F7 + F9
W4- Wywiew — filtr klasy M5
Wp1l, Wp2, Wz, WC1, WC2 - Wywiew — filtr klasy F7

Nawilzacz kanatowy parowy rezystancyjny N1 + zbiornik schtadzajgcy 10L
Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/-10%

Wydajnos¢ nawilzania 11,56 kg/h

5.2.Systemy nawiewno- wywiewne N2W2, N3W3, N4W4 oraz systemy wywiewne Wsb1 i Wsbh2

Dla projektowanych pomieszczen aseptycznych przewiduje sie instalacje wentylacyjng opartg na
centralach nawiewno wywiewnych higienicznych. Centrale nawiewne N2, N3 i N4 zostang
zlokalizowane w pomieszczeniu maszynowni wentylacyjnej na poziomie -1, natomiast centrale
wywiewne W2, W3 i W4 na 2 pietrze. Centrale wyposazone bedg w filtry powietrza M5 +F9 na
nawiewie, M5 na wyciggu, nagrzewnice wodng pierwotng, chtodnice wodng zasilang z agregatu wody
lodowej, nagrzewnica wodna wtorna, odkraplacz, sekcje wentylatorowe, nawilzacz powietrza
automatyke znajdujgcg sie w szafach sterowniczych. Ze wzgledu na technologie obstugiwanych
pomieszczenn oraz rachunek ekonomiczny wynikajagcy z technicznych ograniczen mozliwosci
prowadzenia przewoddw w szachtach instalacyjnych z ostatniej kondygnacji nie przewiduje sie
odzysku ciepta dla central N2/W2, N3/W3, N4/W4. Posadowienie wszystkich central na
wibroizolatorach.

W okresie letnim oraz zimowym zaprojektowano:

- funkcja chtodnicza klimatyzacji -temperature nawiewu nizszg od zaktadanej temperatury
panujgcej w pomieszczeniach w celu pokrycia zyskéw ciepta, (Temperatura nawiewu minimum
Lato: tnL=16°C, temperatura obliczeniowa pomieszczenia tp=22°C +/-2 ),

- temperature nawiewu rowng zaktadanej temperaturze panujacej w pomieszczeniach
aseptycznych (tp=22°C +/-2 ) w przypadku braku zyskéw ciepta,

- funkcja nawilzania parowego powietrza do wilgotnosci wzglednej 50% +/-10%,

- funkcja osuszania klimatyzacji do wilgotnosci wzglednej 50% +/-10% (przy tnlL=16°C). —
mozliwo$¢ obnizenia temperatury powietrza wentylacyjnego do temperatury tn=10°C poprzez
zastosowanie systemu wody lodowej o parametrach tz/tp = 5/10°C, w celu wykroplenia
nadmiaru wilgoci z powietrza zewnetrznego oraz z zastosowaniem nagrzewnic wtérnych
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podgrzewajacych powietrze do temperatury potrzebnej do zbilansowania zyskéw ciepta w
pomieszczeniach (minimum tnlL=16°C):

- funkcja ogrzewania pomieszczen (na podstawie temperatury w pom. Pracowni aseptycznej)-
temperature nawiewu wyzszg od zaktadanej temperatury panujgcej w pomieszczeniach w celu
pokrycia strat ciepta, (Temperatura nawiewu maximum zima: tnZ=25°C, temperatura
obliczeniowa pomieszczenia tp=22°C +/-2 ),

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie wytycznych technologicznych.

Powietrze s$wieze do central dostarczane bedzie z istniejgcej Sciennej czerpni powietrza, z
zapewnieniem minimalnych odlegtosci od miejsc zanieczyszczonych zgodnych z W.T.

Wyrzuty powietrza z central oraz poszczegdlnych systemow wyciggowych bedg wyprowadzone na
dach budynku z zachowaniem minimalnych odlegtosci od krawedzi dachu, czerpni powietrza itp.
zgodnych z W.T.

Nawiew powietrza w pomieszczeniach zalezny bedzie od wytycznych technologicznych i realizowany
bedzie przy uzyciu:

- stropy laminarne ze skrzynkami rozpreznymi (predkos$¢ powietrza na wylocie v<0,2m/s) np. typu
NSL prod. Klimor (lub réwnowazne)

- anemostaty wirowe z skrzynkami rozpreznymi (pomieszczenia $luz czystych) np. typu TFC prod.
Trox (lub rGwnowazne)

Wszystkie nawiewniki wyposazone bedg w wysokoskuteczne filtry HEPA H13 wg rysunkow.
Wycigg powietrza z pomieszczen realizowany bedzie przy uzyciu:
- anemostatéw prostokatnych z skrzynkami rozpreznymi

- kratek wentylacyjnych z regulowanymi kierownicami przeptywu, przepustnicg regulacyjng, z
ukrytymi elementami montazowymi.

W pomieszczeniu 1.03 przewiduje sie wycigg czesci powietrza poprzez zastosowanie kratki
wentylacyjnej przy podtodze.

Przewody nawiewne i wyciggowe bedg prowadzone od centrali wentylacyjnej poprzez istniejgce i
nowe przebicia w stopie oraz poziome prowadzenia w suficie podwieszonym do poszczegdlnych
pomieszczen.

Kanaty czerpne, nawiewne, wywiewne i wyrzutowe wyposazone bedg w ttumiki akustyczne.
Szczelno$¢ kanatéw powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-76001- klasa szczelnosci C.

Przewody wyrzutowe oddzielnych systemdéw wywiewnych wyprowadzone zostang na dach poprzez w
nowe przebicia oraz istniejgce kominy grawitacyjne. Przed wtgczeniem systemdéw wywiewnych do
istniejgcych przewoddw kominowych nalezy przeprowadzi¢ ekspertyze kominiarskg i zabezpieczy¢
szczelnie rekawem nadcisnieniowym. W przypadku braku mozliwosci montazu rekawu nalezy
skontaktowac sie z projektantem w celu ustalenia innej technologii.

Celem umozliwienia prawidtowej regulacji ilosci powietrza oraz utrzymania projektowanych uktadéw
ci$nien w obstugiwanych pomieszczeniach zastosowano na przewodach regulatory przeptywu
powietrza izolowane akustycznie wyposazone w dodatkowe ttumiki akustyczne zgodnie z czescig
rysunkowa opracowania:

System nawiewny:

18



Pracownia aseptyczna cytost. nr 1.03 — regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwos¢
zdalnej nastawy 100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVJ-D Easy
prod. Trox (lub rownowazne),

Pracownia zywienia pozajelit. nr 1.15— regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwosé
zdalnej nastawy 100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVJ-D Easy
prod. Trox (lub rownowazne),

Izba receptura jatowa nr 1.23— regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwos¢ zdalnej
nastawy 100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVJ-D Easy prod. Trox
(lub réwnowazine),

Sluza czysta nr 1.04 — regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwoéé zdalnej nastawy
100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVR-D Easy prod. Trox (lub
rbwnowazne),

Sluza czysta nr 1.13 — regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwoé¢ zdalnej nastawy
100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVR-D Easy prod. Trox (lub
rbwnowazne),

Sluza czysta nr 1.22 — regulator nawiewny CAV z sifownikiem — mozliwoé¢ zdalnej nastawy
100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVR-D Easy prod. Trox (lub
rbwnowazne),

Sluza brudna nr 1.05 — regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwoé¢ zdalnej nastawy
100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVR-D Easy prod. Trox (lub
réwnowazne),

Sluza brudna nr 1.14 — regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwoé¢ zdalnej nastawy
100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVR-D Easy prod. Trox (lub
réwnowazne),

Przetgczenie nastawy 50% — 100% nalezy umozliwi¢ poprzez zastosowanie regulatora (zegara)

umozliwiajgcego konfigurowanie programow czasowych- noc/dzierr, weekend. Regulator
czasowy nalezy uwzgledni¢ w koszcie zakupu regulatoréw CAV.

System wywiewny:

Pracownia aseptyczna cytost. nr 1.03— regulator VAV utrzymujacy nadci$nienie 30Pa w
obstugiwanej wzgledem komunikacji jak np. TVJ-D BG3 prod. Trox (lub rGwnowazne),

Pracownia zywienia pozajelit. nr 1.15— regulator VAV utrzymujgcy nadci$nienie 30Pa w
obstugiwanej wzgledem komunikacji np. TVJ-D BG3 prod. Trox (lub rGwnowazne),

Izba receptura jatowa nr 1.23— regulator VAV utrzymujgcy nadcisnienie 30Pa w obstugiwanej
wzgledem komunikacji np. TVJ-D BG3 prod. Trox (lub rGwnowazne),

Sluza czysta nr 1.04 — regulator VAV utrzymujacy nadciénienie 20Pa w obstugiwanej wzgledem
komunikacji np. TVR-D BG3 prod. Trox (lub rwnowazne),

Sluza czysta nr 1.13 — regulator VAV utrzymujacy nadciénienie 20Pa w obstugiwanej wzgledem
komunikacji np. TVR-D BG3 prod. Trox (lub réwnowazne)

Sluza czysta nr 1.22 — regulator VAV utrzymujacy nadciénienie 20Pa w obstugiwanej wzgledem
komunikacji np. TVR-D BG3 prod. Trox (lub réwnowazne)
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- Sluza brudna nr 1.05 — regulator VAV utrzymujacy nadciénienie 10Pa w obstugiwanej wzgledem
komunikacji np. TVR-D BG3 prod. Trox (lub réwnowazne)

- Sluza brudna nr 1.14 — regulator VAV utrzymujacy nadciénienie 10Pa w obstugiwanej
wzgledem komunikacji np. TVR-D BG3 prod. Trox (lub réwnowazne)W pomieszczeniach gtdwnych
pracowni, nalezy przewidzie¢ sterowniki nastaw temperatury. Realizacja procesu regulacji
temperatury przewidziano, jako jakosciowa poprzez regulacje temperatury nawiewu.

Regulatory zmiennego przeptywu w majg za zadanie utrzymanie statej rdinicy ciSnien miedzy
pomieszczeniami wg technologii.

Czujnik cisnienia odniesienia dla regulatoréw VAV proponuje sie zlokalizowa¢ w przestrzeni
pomieszczen magazyndw czystych. W pomieszczeniach chronionych nalezy przewidzieé sygnalizacje
panujgcego nadcis$nienia- zgodnie z projektem AKPiA.

Przed regulacjg instalacji wentylacyjnej pom. Czystych nalezy dokfadnie sprawdzi¢ i uszczelnic
wszystkie przejscia instalacyjne w obrebie pomieszczen o podwyzszonym cisnieniu.

Zaktadane predkosci w kanatach wentylacyjnych:
- przewody gtéwne rozprowadzajgce v=3-5m/s
- przewody i odgatezienia w poblizu nawiewnika/ wyciggu v=2-3m/s

Automatyka central wentylacyjnych ma umozliwiac:

regulacja zadanej temperatury powietrza nawiewanego zimg w kanale,
- regulacja zadanej temperatury powietrza nawiewanego latem w kanale,

- zmiane predkosci obrotowej wentylatora, (wentylatory potaczone z falownikami) wg zadanego
programu

- zafaczenie, wytgczenie pracy urzadzen wg zadanego programu,

- kontrole pracy filtra, wentylatora presostatami,

- staty wydatek strumienia powietrza niezalezny od stopnia zanieczyszczenia filtréw,
- zabezpieczenie przed zamarznieciem nagrzewnicy,

- praca w systemie osuszania powietrza,

- praca w systemie nawilzania powietrza,

- wspotpraca z systemami zmienno przeptywowymi,

- mozliwos¢ podtgczenia pod BMS po protokotach Modbus TCP i BacNET IP,

- W momencie wystgpienia pozaru instalacja wentylacji mechanicznej powinna zostac
automatycznie wyfaczona,

Przyjeto centrale wentylacyjng N2W2 wyposazong w:
Wentylator EC nawiewny N2 centrali

Wydajnos¢ 2590 m3/h
Spadek cisnienia instalacji 550 Pa

Wentylator EC wywiewny W2 centrali
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Wydajnos¢ 2290 m3/h
Spadek cisnienia instalacji 350 Pa

Wentylator Wsb1 Wydajnos¢ 80 m3/h, dp=250Pa

Nagrzewnica wodna pierwotna systemu N2— petne obcigzenie zima

Powietrze max. temp. nawiewu 25°C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 37,37 kW
Opory przeptywu CT 12,9 kPa

Chtodnica wodna systemu N2
Powietrze temp. osuszanie 10/100 °C/%

Powietrze temp. pokrywanie zyskow ciepta 16/100 °C/%

Predkos¢ powietrza na wymienniku 2,09 m/s

Temp. Wody lodowej 5/10 °C

Rodzaj czynnika woda z 35% zawartoscig glikolu
Moc chtodnicy 43,59 kW

Opory przeptywu czynnika 49,60 kPa

Nagrzewnica wodna wtdrna systemu N2- funkcjonuje jedynie w funkcji osuszania latem

Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/-10%
Powietrze temp. Przed wymiennikiem 10°C
Powietrze temp. nawiewu 16 °C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 5,28 kW
Opory przeptywu CT 4,0 kPa
Filtry

N2- Nawiew — filtry klasy F7 + F9
W2- Wywiew — filtr klasy M5

Nawilzacz kanatowy parowy rezystancyjny N2
Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/- 10%

Wydajnos¢ nawilzania 27,85 kg/h
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Przyjeto centrale wentylacyjng N3W3 wyposaiong w:
Wentylator EC nawiewny N3 centrali
Wydajnos¢ 1940 m3/h

Spadek cisnienia instalacji 550 Pa

Wentylator EC wywiewny W3 centrali

Wydajnos¢ 1680 m3/h
Spadek cisnienia instalacji 350 Pa
Wentylator Wsb2 Wydajnos¢ 80 m3/h, dp=250Pa

Nagrzewnica wodna pierwotna systemu N3— petne obcigzenie zima

Powietrze max. temp. nawiewu 25°C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 29,49 kW
Opory przeptywu CT 16,7 kPa

Chtodnica wodna systemu N3
Powietrze temp. osuszanie 10/100 °C/%

Powietrze temp. pokrywanie zyskow ciepta 16/100 °C/%

Predkos¢ powietrza na wymienniku 2,33 m/s

Temp. Wody lodowej 5/10 °C

Rodzaj czynnika woda z 35% zawartoscig glikolu
Moc chtodnicy 32,65 kW

Opory przeptywu czynnika 39,30 kPa

Nagrzewnica wodna wtdrna systemu N3- funkcjonuje jedynie w funkcji osuszania latem

Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/-10%
Powietrze temp. Przed wymiennikiem 10°C
Powietrze temp. nawiewu 16 °C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 3,95 kW
Opory przeptywu CT 1,8 kPa
Filtry

N3- Nawiew — filtry klasy F7 + F9



W3- Wywiew — filtr klasy M5

Nawilzacz kanatowy parowy rezystancyjny N2 + zbiornik schtadzajgcy 10 L
Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/- 10%

Wydajnos¢ nawilzania 20,86 kg/h

Przyjeto centrale wentylacyjng NAW4 wyposazong w:
Wentylator EC nawiewny N4 centrali

Wydajnos¢ 850 m3/h
Spadek cisnienia instalacji 550 Pa
Wentylator EC wywiewny W4 centrali

Wydajnos¢ 710 m3/h

Spadek cisnienia instalacji 350 Pa

Nagrzewnica wodna pierwotna systemu N4— petne obcigzenie zima

Powietrze max. temp. nawiewu 25°C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 12,92 kW
Opory przeptywu CT 3,70 kPa

Chtodnica wodna systemu N4
Powietrze temp. osuszanie 10/100 °C/%

Powietrze temp. pokrywanie zyskdw ciepta 16/100 °C/%

Predkos¢ powietrza na wymienniku 1,61 m/s

Temp. Wody lodowej 5/10 °C

Rodzaj czynnika woda z 35% zawartoscia glikolu
Moc chtodnicy 14,31 kW

Opory przeptywu czynnika 34,70 kPa

Nagrzewnica wodna wtdrna systemu N3- funkcjonuje jedynie w funkcji osuszania latem

Wilgotnos¢ wzgledna 50 % +/-10%
Powietrze temp. Przed wymiennikiem 10°C
Powietrze temp. nawiewu 16 °C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 1,73 kW
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Opory przeptywu CT 0,5 kPa

Filtry

N4- Nawiew — filtry klasy F7 + F9

W4- Wywiew — filtr klasy M5

Nawilzacz kanatowy parowy rezystancyjny N4 + zbiornik schtadzajgcy 10L
Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/- 10%

Wydajnos$¢ nawilzania 9,14 kg/h

6. Demontaie

Przewiduje sie demontaz i utylizacje w przestrzeni zakresu opracowania:

wszystkich istniejgcych grzejnikéw
- istniejgcych kanatéw wentylacyjnych obstugujgcych opracowywane pomieszczenia,

- istniejgce centrale wentylacyjne N2.3, N2.4, N2.5, N2.6, N2.7, N2.8, W2.3, W2.5, W2.5 i
wentylatory W2.6, W2.7, W2.8.1, W2.8.2 obstugujgce opracowywane pomieszczenia,

- istniejgce nawilzacze powietrza obstugujgce opracowywane pomieszczenia,

- poziomdéw oraz ewentualnie piondw ( niezdatnych do dalszego uzytkowania) wod-kan w
obrebie zakresu opracowania,

- poziomodw c.o. w obrebie zakresu opracowania,

- armatury przytgczeniowej i przewoddéw ciepta technologicznego i wody lodowej istniejgcych
nagrzewnic wentylacyjnych

- armatury wodociggowej kanalizacyjnej oraz c.o. w obrebie zakresu opracowania,
- urzadzenia sanitarne,

Piony instalacyjne nieobstugujgce opracowywanej powierzchni, a przechodzgce przez nig rowniez
podlegajg wymianie w zakresie jw . Piony deszczowe przechodzace przez szachty bedace w zakresie
opracowania rowniez podlegajg wymianie w zakresie jw.

7. Zabezpieczenie p.pozarowe

Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielajgce rézne strefy pozarowe (wg
rysunkéw) wykonac¢ w klasie odpornosci przegrdd przy uzyciu klap ppoz. EIS 120 wyposazonych w
wyzwalacze elektromagnetyczne, sitowniki powrotne oraz styczniki pozwalajgce na monitorowanie
potozenia klap. W sterowaniu klapami ppoz. nalezy przewidzie¢ monitoring stanu potozenia klap.
Wyzwalanie i napiecie zasilania klap ppoz. 24V lub 230V wyzwalane (zamykane) w chwili zaniku
napiecia. Wszystkie klapy przeciwpozarowe zamontowac¢ w sposéb umozliwiajacy ich serwisowanie.
Rewizje kanatéw wentylacyjnych wykona¢, jako niepalne.

Przejscia innych przewoddw instalacyjnych z materiatéw niepalnych oraz przewoddéw palnych o
Srednicy do DN 40mm przechodzace przegrody oddzielenia przeciwpozarowego bedg uszczelnione
masg ogniochronng z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przejscia przewoddw z rur palnych o
Srednicy wiekszej niz DN 40mm bedg zabezpieczone pierscieniami przeciwpozarowymi (na stropach
pierscienie montowane od dotu stropu).
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Przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, oraz wodociggowe;j i
kanalizacyjnej nalezy bezwzglednie stosowal sie do standardéw ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych i obowigzujgcych.

8. Ochrona termicznai akustyczna

Kanaty nawiewne, wywiewne, systeméw wentylacyjnych wewnatrz budynku izolowaé cieplnie i
akustycznie izolacjg z wetny mineralnej na folii aluminiowej wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz oznakowac
zgodnie z wymogami PN-70/N-02170. Kanaty wentylacyjne prowadzone w czesci ogrzewanej
budynku nalezy zaizolowac cieplnie i akustycznie izolacjg z wetny mineralnej na folii aluminiowej o
grubosci 40mm, natomiast kanaty prowadzone w przestrzeni nieogrzewanej budynku o grubosci
80mm. Kanaty wyrzutowe i wywiewne indywidualnych systeméw wywiewnych wyposazonych w
wentylatory kanatowe wewnatrz budynku izolowa¢ cieplnie i akustycznie izolacjg z wetny mineralnej
na folii aluminiowej gr. 20 mm. Przy przejsciach przez przegrody budowlane kanaty wentylacyjne
odizolowac¢ wetng mineralng na folii aluminiowej o grubosci 30 mm.

Kanaty czerpnie prowadzone wewnatrz budynku nalezy szczelnie izolowac cieplnie izolacjg z wetny
mineralnej gr. 50mm lub z syntetycznej pianki kauczukowej gr. 20mm. Kanaty czerpnie na zewnatrz
budynku nieizolowane.

Kanaty wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne prowadzone na dachu nalezy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej, izolowane 100 mm wetny mineralnej zabezpieczone przed wptywem
warunkéw atmosferycznych poprzez oblachowanie. Kanaty wentylacyjne wyrzutowe prowadzone na
dachu nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, izolowane 60 mm wetny mineralnej
zabezpieczone przed wptywem warunkdw atmosferycznych. Dopuszcza sie wspdlne oblachowanie
kanatow prowadzonych po dachu.

Spéd kanatéw wentylacyjnych prowadzonych po dachu wraz z izolacjg i oblachowaniem bedzie
prowadzony minimum 40 cm nad powierzchnig dachu. Przy podwieszeniach i podparciach wszystkich
przewodow nalezy stosowal rozwigzania systemowe z zastosowaniem elastycznych podktadek
amortyzacyjnych. Centrale wentylacyjne nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej wg. wytycznych
producenta oraz projektu konstrukcyjnego.

Przy podwieszeniach i podparciach przewoddw nalezy stosowacé elastyczne podktadki amortyzacyjne.
Koncowe podejscia do elementéw nawiewnych nalezy wykonaé¢ z przewoddw elastycznych
izolowanych ttumiacych.

Grubosci izolacji dla instalacji centralnego ogrzewania , wody uzytkowej oraz wody lodowej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 oraz oznakowac zgodnie z wymogami PN-
70/N-02170.

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na doktadne i szczelne wykonanie izolacji przeciwroszeniowej
przewodow, armatury, urzgdzen oraz zbiornikdw wraz z elementami manipulacyjnymi instalacji wody
lodowej (jak np. rgczki zawordw odcinajacych).

Na przewodach wentylacyjnych nalezy zastosowac ttumiki akustyczne o wtasciwosciach ttumigcych
nie gorszych niz ttumiki wskazane w projekcie w czesci rysunkowej.

9. Wytyczne dla oferentéw robét wykonawczych
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Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ w naturze mozliwosci montazowe instalacji, a w
szczegdlnosci: wymiary pomieszczen, konstrukcji elementéw budowlanych, trasy i rzedne istniejacych
instalacji. Wszelkie odchylenia od danych projektowych i niejasnosci nalezy uwzgledni¢ w realizacji i w
razie koniecznosci konsultowaé z nadzorem. Wszystkie roboty w ramach przebudowy nalezy
prowadzi¢ w sposéb nieucigzliwy dla pracownikéw i pacjentdw oraz umozliwiajgcy nieprzerwang
prace Przychodni. Nalezy przedsiewzig¢ niezbedne kroki w celu zabezpieczenia przed rozchodzeniem
sie hatasu i kurzu. Zwigzane z tym koszty powinny zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ prowadzen przewoddw.

Ponadto przed zamodwieniem urzadzen i elementdw wyposazenia instalacji nalezy
zweryfikowaé ich wielkosci, parametry pracy, sposdb zasilania, wymiary podigczeniowe oraz
mozliwos$ci montazowe i transportowe.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z warunkami okreslonymi w ich dokumentacji
techniczno-ruchowej, kartach katalogowych lub instrukcjach obstugi.

W trakcie przygotowan do montazu i prowadzenia robot nalezy uwzgledni¢ fakt prowadzenia
prac w istniejgcym obiekcie, w ktérym przerdbce podlegajg znaczne przestrzenie, co pocigga za sobg
koniecznos¢ liczenia sie z mozliwoscig wystgpienia robot trudnych do przewidzenia w chwili obecnej.

Nalezy uwzgledni¢ demontaz 4 istniejgcych uktadow klimatyzacji freonowej typu split oraz ich
ponowny montaz w innym miejscu wg wytycznych Inwestora.

Ponadto nalezy:
Kanaty prostokatne - z blachy stalowej ocynkowanej o klasie szczelnosci i grubosciach wg normy

Wszystkie przewody wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia o odmiennej temperaturze niz
w kanale nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej, np. Alumat firmy Rockwool lub réwnowazne

Kanaty o przekroju kotowym - typu spiro, z blachy stalowej ocynkowanej. Potgczenia na wsuwke z
uszczelkg gumowa.

Na przejsciach przez przegrody budowlane kanaty wentylacyjne odizolowa¢ wetng mineralng o
grubosci 30 mm. Instalacje i montaz elementdw wykonac¢ zgodnie z instrukcjami wykonawczymi i
montazowymi producentdow.

Podejscia do zaworéw powietrznych i anemostatow - przewodem aluminiowym elastycznym
ttumigcym.

Wszystkie urzadzenia mogace powodowac drgania nalezy odizolowaé od konstrukcji budynku poprzez
zastosowanie mat lub innych zabezpieczen wibroizolacyjnych.

Na czas trwania prac nalezy zdemontowad wszystkie istniejgce grzejniki i zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

Nalezy zapewnié dostep do wszystkich zawordw na przewodach instalacji hydraulicznych.

Wszystkie zawory nalezy montowac¢ w systemie roztacznym w celu umozliwienia ich wymiany bez
ingerencji w system rurowy.

Przewody instalacji grzewczej nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o w kierunku odwodnien —
wg rysunkow.
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W miejscach przejsé rur przez przegrody budowlane zainstalowac tuleje ochronne, przestrzen miedzy
rurg i tulejg wypetni¢ odpowiednim dla danego typu rur szczeliwem elastycznym. Tuleje stropowe
powinny wystawac 2 cm nad posadzka. W tulejach nie mogg wystepowac potgczenia rur i ksztattek.

Mocowania i podwieszenia wszystkich instalacji stalowe, ocynkowane.

Wszystkie stosowane urzadzenia i materiaty winny posiada¢ aktualne i wymagane polskim prawem
dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty itd.

Wykonawstwo robdét prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” — zeszyt 5, COBRTI INSTAL

Zastosowane materiaty i urzadzenia w instalacji powinny posiada¢ atesty higieniczne wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji lub Centralny
Osrodek Badania Rozwoju Techniki Instalacyjnej COBRTI Instal.

Mocowania przewoddw instalacji chtodniczej nalezy stosowaé typu chtodniczego z przektadka
termiczng miedzy przewodem a obejma.

Armature na przewodach instalacji chtodniczej zaizolowad termicznie izolacjg kauczukowg gr. 19 mm.

Przewody chtodniczej zaizolowaé paroszczelnie izolacjg kauczukowga jak np.— AF/Armaflex, AF-3 o
grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami lub réwnowazne

Wykonawstwo robdt prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych”, zeszyt nr 6 - wydanymi przez COBRTI INSTAL.

Wykonawstwo robot prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociggowych”, zeszyt nr 7 - wydanymi przez COBRTI INSTAL.

Wykonawstwo robdt prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji kanalizacyjnych”, zeszyt nr 12 - wydanymi przez COBRTI INSTAL.

Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ probe instalacji wg PN-64/B10400.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994r. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80, poz. 563).

Montaz instalacji prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP. Wszystkie systemy wentylacyjne muszg byé
wyposazone w otwory do czyszczenia wnetrz kanatéw.

Przyjete rozwigzania zapewniajg, ze poziom hatasu emitowanego do pomieszczen nie przekroczy 35
dB(A).

Instalacja podlega czyszczeniu, co najmniej, co 12 miesiecy.

Jakiekolwiek regulacje i nadzér nad urzadzeniami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i grzewczymi oraz
ich zataczanie i wytgczanie mogg by¢ przeprowadzane tylko przez przeszkolonego i upowaznionego
pracownika.

Kierownik budowy opracuje program wykonywania prac montazowych i uzgodni z uzytkownikami
budynku, uwzgledniajgc réwniez zabezpieczenie miejsc wykonywania prac przed dostepem oséb
trzecich.

Inne zagadnienia zwigzane z BHP nalezy przyjac z planu BIOS zawartym w projekcie architektury.
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W suficie podwieszonym zaznaczyé miejsca rewizyjne do systemdéw wentylacyjnych, grzewczych,
chtodniczych, wodnych i kanalizacyjnych

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy dokonaé pomiaru natezenia przeptywu
powietrza oraz hatasu.

Przy centralach wentylacyjnych nalezy dodac¢ instrukcje obstugi technologicznej i BHP systemu
wentylacyjnego

PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieptownictwo — Wezty cieptownicze — Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem — Wymiary i masy na jednostke dtugosci.

PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych — Warunki
techniczne dostawy.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach —
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytaczanych do sieci cieplnych — Wymagania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania.
PN-80/M-53750 Termometry szklane — Wspdlne wymagania i badania.
PN-EN 13190:2004 Termometry wskazéwkowe.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen —
Wymagania i badania odbiorcze.

PN- EN 13480-1:2005 Rurociagi przemystowe metalowe — cz. 1. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 1717 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania wezta powinny posiadac certyfikaty lub
aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

10. Informacja o ,,BIOZ”

W ramach zadania planuje sie nastepujgcy zakres robét:
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- montaz instalacji i armatury instalacji c.o., c.t., w.l. i wodkan
- montaz kanatéw i central wentylacyjnych

- wykonanie préb szczelnosci,

- zabezpieczenie cieptochronne rur,

- wykonywanie prac budowlanych,

- zamurowanie przebié i uzupetnienie tynku,

- czynnosci rozruchowe i regulacyjne.

Wskazania zagrozen podczas realizacji robét

Podczas prac instalacyjnych istnieje mozliwos¢ poparzenia.

Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robét

Podczas prowadzenia kolejnych etapdw zadania konieczne jest przeprowadzenie odrebnych instrukcji
stanowiskowych stosownie do zakresu prowadzonych roboét.

Srodki bezpieczenstwa:

W celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia roboty prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymiw :

* Dz.U. Nr 129/1997, poz. 844, z pdzn. zm. — stosownie do prowadzonych robdét,
*Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pdzn. zm. — podczas transportu materiatéw sposobem recznym,

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowac w sposdb nie utrudniajgcy ewakuacji z terenu
dziatki.

Pracownicy musza by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z Dz. U. Nr 91/2002, poz.
811 stosownie do zakresu prowadzonych robot.

Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi poszczegélnych maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas
prowadzenia robot.

Uwagi koncowe

Uzyte dla opisu przedmiotu zamdwienia nazwy wtasne materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systemow i
inne oraz przedstawione nazwy producentdéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i s3 podane w celu
okreslenia wymogoéw jakosciowych im stawianych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania opisane w
SIWZ lub réwnowazne. Przez rGwnowaznos¢ Zamawiajgcy rozumie zachowanie przynajmniej takich
standarddéw jakosciowych jak opisane w SIWZ. W przypadku zastosowania przez Zamawiajgcego w
opisie przedmiotu zamodwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rdwnowazne na mocy art. 30 ust.4 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych.

Art. 29./Opis przedmiotu zamédwienia/
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Przedmiot zamoéwienia opisuje sie w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okoliczno$ci moggce miec
wptyw na sporzadzenie oferty.

Przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac w sposéb, ktory mogtby utrudniac uczciwg konkurencje.

Przedmiotu zamodwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakdw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢c do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfikacjg
przedmiotu zamowienia i zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
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1. Wstep

1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w ramach przebudowy
pomieszczen Apteki Szpitalnej na Pracownie Lekdw Cytostatycznych. Inwestycja zlokalizowana jest
przy ul. Banacha 1, 02-097 w Warszawie

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji:
¢ Wentylacji mechanicznej
e Wody lodowej
e Centralnego ogrzewania
¢ Ciepta technologicznego

e Wod-kan

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy instalacji opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora,

- podktadu architektonicznego,

- technologii opracowywanej powierzchni,

- uzgodnien miedzybranzowych,

- wizji lokalnej,

- projektow archiwalnych,

- projektu budowlanego

- obowigzujgcych norm i przepisdw w tym m innymi:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw
Technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 80, poz. 718 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.1030).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczedstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pdiniejszymi zmianami
(obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia )



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy. Dz.U. Nr 217,poz. 1833

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003 r w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego — Dz.U. Nr120 poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami

- PN-EN ISO 6708:1998. Elementy rurociggdéw. Definicja i dobdr DN (wymiaru nominalnego).

- PN-ENV 12108:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych -- Zalecenia dotyczgce
wykonania instalacji ciSnieniowych systemoéw przewoddw rurowych do przesytania cieptej i zimnej
wody pitnej wewnatrz konstrukcji budowli

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-92/B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych. Cz. 1 Wymagania ogdlne.

- PN-EN 1717:2003. Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogdlne wymagania dotyczace urzagdzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

- PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw. Cze$¢ 1: Postanowienia
ogodlne i wymagania.

- PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna, projektowanie ukfadu i obliczenia.

- PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Cze$¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploataciji.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych” czes¢ E Roboty instalacyjne
sanitarne zeszyt 4 Instalacje wodociggowe. ITB

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych” czes¢ E Roboty instalacyjne
sanitarne zeszyt 6 Instalacje kanalizacyjne. ITB

2. Instalacja wodociggowo- kanalizacyjna i hydrantowa

2.1.INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ i CYRKULACII

Zrédtem wody dla potrzeb przebudowywanej czeéci w nowej aranzacji bedzie istniejgca instalacja
wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w budynku zasilana z miejskiej sieci wodociggowej m. st.
Warszawy.

Obszar modernizacji instalacji wodociggowej jest zgodny z zakresem rysunkdéw architektury.

Zasilanie przebudowywanej czesci nalezy wykonac z istniejgcych pionéw wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej. Przewiduje sie wymiane czesci istniejgcych piondéw instalacji wodociggowej od
poziomu piwnic do stropu powyzej kondygnacji Parter zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Wszystkie piony nalezy obudowac¢ g-k z rewizja o ponadstandardowych wymiarach lub z
zapewnieniem mozliwosci szybkiego demontazu -rewizje i obudowy z mozliwosci demontazu
wskazane na projekcie wykonawczym (nie dotyczy pomieszczen czystych). Rdéwniez piony
wodociggowe nieobstugujgce urzadzen sanitarnych na opracowywanej powierzchni, a tylko przez nig
przechodzace.

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ podtgczenia urzadzen
wodnych do istniejgcej instalacji - piondw w szachcie oraz pionéw wodnych do istniejgcej instalacji w
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piwnicy. Nalezy podtaczy¢ je w miejscu gdzie instalacja ma srednice réwnowazng lub wiekszg niz
projektowana.

Instalacje wodociggowga projektuje sie, jako krytg, prowadzong w bruzdach, badZ szachtach oraz
przestrzeni sufitu podwieszonego i $cianek instalacyjnych., wykonang z rur i ksztattek:

WODA ZIMNA PEXc/AI/PE lub PP PN20 Stabi
WODA CIEPLA, CYRKULACYJNA PEXc/Al/PE lub PP PN20 Stabi

Tabela 1. Obliczenie maksymalnego chwilowego zapotrzebowania wody na potrzeby bytowo - gospodarcze i technologiczne
dla modernizowanego poziomu.

Tylko o .
zimnej oS¢ punktow > normatywnego|
Mieszanej ) yohyw ywneg
Rodzaj punkiu lub cieptej czerpalnych
czerpalnego
gnzimna |qgnciepta |qgn an
sztuk
[IIs] [ls] [IIs] [1/s]
Umywalka 0,07 0,07 6 0,84
WC-pluczka 0,13 2 0,26
Zlewozmywak 0,07 0,07 5 0,7
Prysznic 0,15 0,15 1 0,30
Myjnia  Getinge
Poka-Yoke 0,075 1 0,075
Suma: >qgn X X X X 2,175

Przeptyw chwilowy wyznaczono wg wzoru nr 4 z normy PN-92/B-01706
q= (Z QH)O'366,
gdzie: g, — normatywny przeptyw z punktdw czerpalnych [dm?/s]

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowych - gospodarczych wynosi:

 bytowo-gospodarcze+ technol. = 1,33 dmd/s

Tabela 2. Obliczenie maksymalnego chwilowego zapotrzebowania wody cieptej na potrzeby bytowo - gospodarcze i
technologiczne dla modernizowanego poziomu.

Normatywny wyptyw wody dla budynku E
. Tylko llos¢ punktow | Y normatywnego

Rodzaj punkiu | cieptej czerpalnych wyplywu
czerpalnego

an an

sztuk

[ls] [1/s]
Umywalka 0,07 6 0,42
Zlew 0,07 5 0,35
Prysznic 0,15 1 0,15
Suma: >qgn X X 0,92




Przeptyw obliczeniowy wody cieptej dla potrzeb bytowo - gospodarczych i technologicznych wynosi:
Q(ciep{a) bytowo-gospodarcze+ technol. = 0,97 dm?¥/s

Przebudowa i nowa aranzacja wnetrz nie powoduje zmiany ilosci wody dla budynku.
Przytacza do umywalek, zlewdw i innych urzadzen sanitarnych nalezy wyposazy¢ w katowe zawory
odcinajgce. Typy ceramiki, armatury sanitarnej zgodnie z wytycznymi oraz opisem architektonicznym
wykonawczym. Na podejsciach od piondéw wodociggowych do grup przyboréw sanitarnych, na inst.
wody cieptej, zimnej i cyrkulacji nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe. Przewiduje sie
kompensacje naturalng poprzez zatamania trasy rurociggéw.

Na wyjsciach z szachtu przewodoéw cyrkulacyjnych przewiduje sie w strefie sufitu podwieszonego
cyrkulacyjne zawory termostatyczne np. typu MTCV prod. Danfoss lub rGwnowazne. Zgodnie z normg
PN-92/B-01706 przyjeto, ze cyrkulacja powinna zapewni¢ min. trzykrotng wymiane cieptej wody w
instalacji, a spadek temperatury w instalacji cieptej wody nie moze by¢ wiekszy niz 5°C. W celu
zmniejszenia  mozliwosci wystgpienia wody zastoinowej, przewody cyrkulacyjne zostang
podprowadzone mozliwie najblizej do odbiornikéw sanitarnych.

Ewentualne rewizje do przewodow prowadzonych w szachtach nalezy wykona¢ o odpornosci
ognhiowej zgodnej z § 232 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690) z dnia 12 kwietnia 2002
wraz z pézniejszymi zmianami.

Wszystkie przewody zimnej wody zostang zabezpieczone przed ,roszeniem” przez wykonanie izolacji z
pianki kauczukowej o charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia gr. Izolacji e=13 mm, natomiast
przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej otulinami PE(nierozprzestrzeniajgce ognia) o grubosci zgodnej z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Instalacje po wykonaniu nalezy wyptukaé, poddaé prébie cisnieniowej i zdezynfekowaé zgodnie
wytycznymi branzowymi.

2.2.INSTALACJA HYDRANTOWA

W budynku istnieje oddzielna instalacja hydrantowa od instalacji wodociggowej bytowe]. Przewiduje
sie wymiane istniejgcego hydrantu na hydrant DN25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30m oraz z
miejscem na gasnice, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

2.3.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzaé Scieki sanitarne z objetych opracowaniem
wnetrz przyboréw sanitarnych na pietrze do istniejgcej w budynku instalacji kanalizacyjnej
zmodernizowanej na potrzeby zmian aranzacyjnych.

Instalacje projektuje sie jako grawitacyjng, podtgczang do istniejgcych pionéw. Przed wtgczeniem
nalezy odkry¢ wszystkie istniejgce przewody i sprawdzi¢ stan ich stan techniczny oraz mozliwosé
podtaczenia sie do nich.

Projektowane poziomy kanalizacyjne zaprojektowano, jako kryte i prowadzone bedy w bruzdach
sciennych, $ciankach g-k, warstwach posadzkowych lub w przestrzeni sufitu podwieszanego i
witaczone do najblizszych piondw kanalizacji sanitarnej. Obudowy nalezy wykonac¢ z rewizjg o
ponadstandardowych wymiarach lub z zapewnieniem mozliwosci szybkiego demontazu —rewizje i



obudowy z mozliwosci demontazu wskazane na projekcie wykonawczym ( nie dotyczy pomieszczen
czystych).

Podejscia dla urzadzen znacznie oddalonych od pionéw prowadzi¢ pod stropem kondygnacji Parteru i
wiaczyé do najblizszych piondw kanalizacyjnych. Prowadzenia te obudowac np. Sciankami g-k.
Powierzchnie innych kondygnacji doprowadzi¢ do stanu sprzed modernizacji.

Podejscia do przybordw sanitarnych wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej
kielichowych, fgczonych na wcisk na uszczelki gumowe.

Ewentualne rewizje do przewoddw prowadzonych w szachtach nalezy wykona¢ o odpornosci
ogniowej zgodnej z § 232 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690) z dnia 12 kwietnia 2002
wraz z pézniejszymi zmianami.

Piony kanalizacyjne nieobstugujgce urzadzen sanitarnych na opracowywanej powierzchni, a
przechodzgce przez nig obudowaé. Podczas prac zwigzanych z przebudowg obiektu wykonaé
kamerowo inspekcje przewodéw kanalizacyjnych w budynku na odejsciach obstugujacych przestrzen
bedacg w zakresie opracowania. Po przeprowadzeniu inspekcji nalezy podja¢ ewentualne srodki w
celu poprawienia droznosci kanalizacji.

Tabela 3. Obliczenie przeptywu w przewodach odptywowych kanalizacji bytowo -gospodarczej dla
modernizowanego poziomu

Suma

Przybor sanitarny oS¢ szt. AW AW

dm3/s dm3/s

Umywalka 6 0,50 3,00
Miska ustepowa 2 2,50 5,00
Zlewozmywak 5 1,00 5,00
Wanna 0 1,00 0,00
Prysznic 1 1,00 1,00
Pralka 0 1,00 0,00
Myjnia Getinge Poka- 1 050 0.50

Yoke ’ ’

> AWs 9,5

llos¢é Sciekéw san. wynikajaca z ilo$ci zainstalowanych przyboréw zgodnie z PN-92/B-01707 wynosi:

Maksymalny sekundowy odptyw $ciekow

K= 0,7 — odptyw charakterystyczny, wspétczynnik zalezny od rodzaju budynku

0s=2,16l/s
Przebudowa i nowa aranzacja wnetrz nie powoduje zmiany ilosci sciekéw sanitarnych dla budynku.
Do instalacji kanalizacyjnej odprowadzane bedg skropliny z klimakonwektoréw oraz central
wentylacyjnych. Odprowadzenie skroplin przewiduje sie przede wszystkim grawitacyjnie oraz
ewentualnie z wykorzystaniem pompek skroplin. Podtgczenie instalacji skroplin bedzie sie odbywac

poprzez syfony umywalkowe przez tzw. Odejscia zmywarkowe/pralkowe. Instalacje skroplinowg
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nalezy wykona¢ jako kryta, prowadzong w bruzdach sciennych lub w przestrzeni sufitu
podwieszanego z rur i ksztattek PVC-U taczonych za pomoca kleju.

3. Instalacjac.o.ic.t.

3.1.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédtem ciepta na cele c.o. jest istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany w obrebie opracowywanego
budynku w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Dane wyjsciowe:

- parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg PN-EN 12831:
Temperatura zewnetrzna -20 °C
Roczna $rednia temperatura zewnetrzna 7,6 °C

- parametry powietrza w pomieszczeniach wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami oraz wytycznych technologicznych

- Czynnik grzewczy — woda, doprowadzony poprzez istniejgcg instalacje centralnego ogrzewania.

W miejscach oddalonych od istniejgcych piondw co przewiduje sie montaz grzejnikdw elektrycznych
drabinkowych. Grzejniki drabinkowe zostaty zaprojektowane ze wzgledu na tatwos¢ utrzymania ich w
czystosci.

Przebudowa i nowa aranzacja wnetrz nie powoduje zmiany ilosci ciepta potrzebnego na zasilenie
instalacji centralnego ogrzewania dla budynku.

Ze wzgledu na zmiany aranzacyjne (kolizje z nowym umeblowaniem) oraz podwyzszone wymagania
higieniczno-sanitarne w obszarze objetym opracowaniem przewiduje sie:

- demontaz istniejgcych grzejnikow,

- zabudowe przewoddéw grzewczych w obrebie zakresu opracowania, z rewizjg o
ponadstandardowych wymiarach lub z zapewnieniem mozliwosci szybkiego demontazu —rewizje i
obudowy z mozliwosci demontazu wskazane na projekcie wykonawczym ( nie dotyczy pomieszczen
czystych),

- doposazenie instalacji w nowe grzejniki w nowych lokalizacjach z zatozeniem zastosowania
grzejnikdw higienicznych:

* ptytowe stalowe higieniczne z ptaskg ptytg czotowa z podtgczeniem bocznym bez wktadki
zaworowej,

* elektryczne grzejniki drabinkowe,

- w celach umozliwienia czyszczenia ww. grzejniki ptytowe bedg montowane w odlegtosci 10
cm od $cian oraz innych przegréd budowlanych

- wykonanie nowych przewoddw oraz gatgzek przytgczeniowych do grzejnikdéw od istniejgcych
piondéw c.o.

- montaz nowych zawordéw termostatycznych wraz z gtowicami
- montaz nowych zawordéw powrotnych odcinajacych z mozliwoscig spuszczenia wody
- montaz nowej armatury odpowietrzajgcej, odcinajgcej oraz regulacyjnej

- Utylizacje zdemontowanych instalacji wraz z grzejnikami



Przewody instalacji C.O. projektuje sie, z jako izolowane z rur PEXc/AI/PE lub PP PN20 Stabi.
Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie, jako kryta, prowadzong w bruzdach oraz przestrzeni
sufitu podwieszonego i scianek instalacyjnych. Piony prowadzi¢ w zabudowie wykonanej z GK. Nalezy
zapewnic rewizje w celu dostepu do zawordéw odpowietrzajgcych.

Regulacja czynnika odbywac sie bedzie przy grzejnikach poprzez zawory termostatyczne.

Czes¢ nowych pomieszczen ze wzgleddw higienicznych, bedzie zaopatrywana w ciepto oraz w chtdd z
instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Ze wzgledu na mozliwos¢ rozregulowania ukfadu oraz duze prawdopodobieristwo zanieczyszczenia
nowych grzejnikdw czynnikiem grzewczym, podczas wymiany instalacji nalezy zweryfikowaé stan
zanieczyszczenia istniejgcych piondw i podjgé ewentualne Srodki w celu poprawienia droznosci
instalacji. Grubosci izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8
grudnia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. oraz oznakowa¢ zgodnie z wymogami PN-70/N-02170.

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe nalezy zastosowac o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci tych przegrod.
3.2.INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Projektuje sie instalacje ciepta technologicznego wodng, pompowg, dwururowg na potrzeby
catorocznego podgrzewu powietrza w centralach wentylacyjnych.

Dane wyjsciowe:
- parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg PN-EN 12831:
Temperatura zewnetrzna -20 °C
Roczna srednia temperatura zewnetrzna 7,6 °C

- parametry powietrza w pomieszczeniach wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. oraz wytycznych technologicznych

- Czynnik grzewczy — woda doprowadzona poprzez istniejacg instalacje CT zasilang z wezta
cieplnego zlokalizowanego w opracowywanym budynku.

Moc obliczeniowa instalacji CT Qlato= 16,04kW
Qzima= 90,32kW
Obliczeniowy przeptyw czynnika grzewczego lato V= 0,15 kg/s
Obliczeniowy przeptyw czynnika grzewczego zima V= 0,87 kgls
Temperatura zasilania i powrotu systemu CT tzltp = 80/55 °C

Przebudowa i nowa aranzacja wnetrz nie powoduje zmiany ilosci ciepta potrzebnego na zasilenie
instalacji ciepta technologicznego dla budynku.

Projektowang instalacje ciepta technologicznego nalezy wtgczy¢ do istniejgcej instalacji CT w miejsce
demontowanych uktaddéw regulacyjno- pompowych. Przewody instalacji C.T. projektuje sie z rur PP-R
np. blue pipe MF prod. Aquatherm (lub rownowazne) tgczonych poprzez zgrzewanie, a tylko przy
armaturze poprzez pofaczenia skrecane. Odpowietrzenie instalacji bedzie sie odbywaé poprzez
odpowietrzniki automatyczne umieszczone w najwyzszych punktach instalacji. W najnizszych
punktach przewidzie¢ zawory spustowe. Kompensacja wydtuzen cieplnych przy wykorzystaniu
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samokompensacji. Mocowania przewodow do elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi dla zastosowane] technologii przewoddéw. Przewody
montowaé ze spadkami umozliwiajgcymi odwodnienie oraz odpowietrzenie instalacji. Rurociagi
poziome prowadzié ze spadkiem min. 3 %o w kierunku najnizszego punktu, w celu odwodnienia.

Przy poszczegélnych nagrzewnicach projektuje sie uktady pompowo-regulacyjne zapewniajgce
odpowiednig temperature powietrza nawiewanego. Regulacja instalacji CT zostanie przeprowadzona
za pomocg zawordow réwnowazgcych zlokalizowanych przy poszczegdlnych nagrzewnicach oraz
istniejgcych rozgatezieniach instalacji grzewcze;.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne umieszczone w najwyzszych
punktach instalacji. Odwodnienie poprzez zawory spustowe umieszczone w najnizszych punktach
instalacji.

Przewody grzewcze bedg zaizolowane termicznie otulinami poliuretanowymi z ptaszczem z folii PVC o
grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie.

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia pozarowego muszg mie$¢ odpornos¢ ogniowg
réwng odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegrdd.
4. Instalacja wody lodowej

Zaprojektowano instalacje chtodnicza wody lodowej zasilajagcg chiodnice w centralach
wentylacyjnych oraz klimakonwektorach zlokalizowanych w:

- centrale w maszynowni wentylacyjnej w piwnicy,
- centrale w maszynowni wentylacyjnej na 2 pietrze
- klimakonwektory na kondygnacji objetej opracowaniem.

Przyjeto nastepujace parametry :

Parametry czynnika chtodniczego dla central tz/tp = 5/10 °C
Czynnik chtodniczy central wentylacyjnych glikol etylenowy 35%
Parametry czynnika chtodniczego dla klimakonwektorow tz/tp=7/12 °C
Czynnik chtodniczy klimakonwektory woda

Temperatura zewnetrzna latem tz=36°C

Wilgotnos¢ wzgledna latem 45%

Moc obliczeniowa instalacji WL 119,8kW

Instalacja wykonana zgodnie z projektem gwarantuje zachowanie parametréw w pomieszczeniach
dla temperatur obliczeniowych.

Agregaty chtodnicze

Przewiduje sie 2 agregaty wody lodowej z ptynng regulacjg wydajnosci, z modutem hydraulicznym.
Projektowane Zrdodto chtodu zostanie usytuowane zgodnie z wytycznymi nadzoru technicznego w
terenie, w bezposrednim sgsiedztwie z opracowywanym budynkiem zgodnie z czescig rysunkowa.

Agregat zostanie wyposazony w:
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- inwerter,
- zbiornik buforowy,
- czujnik temperatury na zasilaniu i powrocie,
- pompy ze zmiennymi obrotami przeptywu (falowniki),
- pompy obiegowe praca/ rezerwa,
- mozliwos¢ pracy catorocznej,
- zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe
- zawor bezpieczenstwa,
- zawory odcinajgce spustowe odpowietrzajgce,
- termometry, manometry,
- zabezpieczenia temperaturowe,
- agregat certyfikowany przez Eurovent
-mozliwos$é podtgczenia pod BMS po protokotach Modbus TCP i BacNET IP
-zdalne ustawienia temperatury,
-ustawienie trybu gotowosci, pracy,
-wysytanie do BMS parametréw takich jak awaria / praca, temperatura na wyjsciu, wejsciu
-posadowienie na wibroizolatorach
Dobrano 2 agregaty Zeta Rec HEi LN 6.2 w wers;ji cichej (lub rwnowazne).

Przewiduje sie oddzielenie obiegu na potrzeby kllimakonwektoréw poprzez zastosowanie
wymiennika ciepta woda/glikol np. Sondex SL70-BR28-40-TL-LIQUID (lub réwnowazny). Dla obu
obiegéw zaprojektowano oddzielne uktady uzupetniania ztadu uruchamiane manualnie (zgodnie z
czescig rysunkowa opracowania) oraz odgazowania prézniowego np. system Vento V 6.1 EC (lub
rownowazne). Dla zabezpieczenia instalacji przed wzrostem cisnienia przewiduje sie naczynia
wzbiorcze i zawory bezpieczenstwa:

1. Uktad FCU: naczynie wzbiorcze typu Statico SD12.10 o pojemnosci 12dm3® z zaworem
bezpieczenstwa typu DSV25DGH o cisnieniu otwarcia po=6bar prod. IMI Hydronics lub
réwnowazne

2. Uktad AHU: naczynie wzbiorcze typu Statico SU140.6 o pojemnosci 140dm? z naczyniem
posrednim typu DD12.10 oraz z zaworem bezpieczenstwa typu DSV25DGH prod. IMI
Hydronics lub rGwnowazne

Przewiduje sie zastosowanie klimakonwektorow w pomieszczeniach o nizszej klasie czystosci.
Zaprojektowano klimakonwektory $cienne typu. HWN EC prod. Aertesi lub réwnowazne.
Klimakonwektory nalezy wyposazy¢ w filtry antybakteryjne. Przewiduje sie czyszczenie filtrow
przynajmniej raz w miesigcu oraz odkazanie wraz z odgrzybianiem przy zastosowaniu specjalnych
preparatéw, nie rzadziej, niz co 3 miesigce.

Przewody i armatura

Instalacje wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu, taczonych przez spawanie, a tylko przy
armaturze za pomocg potgczen gwintowanych lub kotnierzowych. Rury prowadzone w ziemi na
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zewnatrz budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu w systemie preizolowanym np. prod.
Finpol lub réwnowazne.

Odpowietrzenie instalacji bedzie sie odbywaé poprzez odgazowywacze prdiniowe oraz
odpowietrzniki automatyczne umieszczone w najwyzszych punktach instalacji. W najnizszych
punktach przewidzie¢ zawory spustowe. Kompensacja wydtuzen cieplnych przy wykorzystaniu
samokompensacji. Mocowania przewodow do elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi dla zastosowane] technologii przewoddéw. Przewody
montowacé ze spadkami umozliwiajgcymi odwodnienie oraz odpowietrzenie instalacji. Rurociagi
poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 3 %o w kierunku najnizszego punktu, w celu odwodnienia.
Przejscia przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych. W tulei ochronnej nie
moze znajdowad sie zadne potgczenie a ich Srednica powinna byé wieksza od $rednicy zewnetrznej
rury przewodowej:

®  conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,
® conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleje ochronne wykona¢ diuisze niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i 1 cm
ponizej stropu. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe nalezy
zastosowac o odpornosci ogniowej rownej odpornosci tych przegrod.

Przy odbiornikach chtodu zaprojektowano wezty regulacyjne.
Zaktada sie:

- staty przeptyw po stronie pierwotnej obiegu wody lodowej (agregat) z mozliwoscig obnizenia
do 30% na obejsciu chtodnicy (zawér tréjdrogowy),

- zmienny przeptyw po stronie wtérnej obiegu wody lodowej (chtodnice)
- statg temperature zasilania po stronie wtdrnej obiegu wody lodowej (chtodnice)

Zastosowana na instalacji armatura oraz pompy obiegowe powinny by¢ przystosowane do pracy z
roztorem glikolu. W projekcie przewidziano mozliwo$¢ uzupetnienia instalacji obiegu glikolowego. W
tym celu projektuje sie uktad uzupetniania Fillcontrol ze zintegrowang pompg oraz zbiornik o
pojemnosci 1000dm3. Uzupetnianie roztworu glikolu w instalacji powinno odbywaé sie w trybie
recznym. Odptyw z zawordw bezpieczenstwa nalezy odprowadzi¢ do zbiornikdéw z tworzywa HDPE o
pojemnosci 20l.

Po wykonaniu montazu, prébach, ptukaniu i pomalowaniu instalacje zaizolowac cieplnie oraz
przeciwroszeniowo. Grubosci izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz oznakowaé zgodnie z wymogami PN-
70/N-02170.

Aby uniemozliwi¢ wykraplanie sie pary wodnej stosowac izolacje z materiatu przeznaczonego
wytacznie dla rur chtodniczych. Wszystkie rury wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku
zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy aluminiowej.

5. Instalacja wentylacji mechanicznej

Dane wejsciowe:

Tzew- zima = -20 °C temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego zimg
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Tzew- lato = 36 °C temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego latem wg
wytycznych inwestycyjnych

®zew- zima = 100% wilgotnos¢ wzgledna obliczeniowa powietrza zewnetrznego zima

®zew- lato = 45% wilgotnos¢ wzgledna obliczeniowa powietrza zewnetrznego latem

Przyjete rozwigzania zapewniajg, ze poziom hatasu emitowanego do pomieszczenn uzytkowych nie

przekroczy 35 dB(A).

5.1.System nawiewno- wywiewny N1W1 wraz z systemami wywiewnymi Wp1l, Wp2, Wz, WC1,
WC2

Dla projektowanych pomieszczen przygotowania, nadzoru, komunikacji oraz zapleczem przewiduje sie
instalacje wentylacyjng opartg na centrali nawiewno- wywiewnej higienicznej, wspdtpracujgcych
réwniez z mniejszymi systemami opartymi na wentylatorach kanatowych. Centrala zostanie
zlokalizowane w pomieszczeniu maszynowni wentylacyjnej na 2 pietrze i wyposazone bedzie w filtry
powietrza M5 +F9 na nawiewie, M5 na wyciggu, glikolowy wymiennik ciepta, nagrzewnice wodnga
pierwotng, chtodnice wodng zasilang z agregatu wody lodowej, nagrzewnica wodna wtdrna,
odkraplacz, sekcje wentylatorowe, nawilzacz powietrza i automatyke znajdujacg sie w szafach
sterowniczych. Posadowienie wszystkich central na wibroizolatorach.

W okresie letnim oraz zimowym zaprojektowano:

- funkcja chtodnicza klimatyzacji -temperature nawiewu nizszg od zaktadanej temperatury panujacej
w pomieszczeniach w celu cze$ciowego pokrycia zyskéw ciepta, (Lato: tnL=22°C),

- funkcja nawilzania parowego powietrza do wilgotnosci wzglednej 50% +/-10%,

- funkcja osuszania klimatyzacji do wilgotnosci wzglednej 50% +/-10%,. — mozliwo$¢ obnizenia
temperatury powietrza wentylacyjnego do temperatury tn=10,5°C poprzez zastosowanie systemu
wody lodowej o parametrach tz/tp = 5/10°C, w celu wykroplenia nadmiaru wilgoci z powietrza
zewnetrznego oraz z zastosowaniem nagrzewnic wtdrnych podgrzewajgcych powietrze do
temperatury potrzebnej do zbilansowania zyskéw ciepta w pomieszczeniach (minimum tnlL=22°C):

Wentylatory wyciggowe kanatowe nalezy wyposazy¢ w przepustnice zwrotng, wytgczniki serwisowe,
kré¢ce amortyzacyjne oraz ptynne regulatory obrotéw.

Ilos¢ powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie:
- wytycznych technologicznych,
- ilosci os6b wg technologii, oraz wymagan higieniczno — sanitarnych w ilosci 30m3/h na osobe
- iloSci urzadzen sanitarnych,
- przyjetych krotnosci wymian.

Powietrze swieze do centrali dostarczane bedzie z istniejgcej $ciennej czerpni powietrza, z
zapewnieniem minimalnych odlegtosci od miejsc zanieczyszczonych zgodnych z W.T

Wyrzuty powietrza z centrali oraz poszczegdlnych systemow wyciggowych bedy wyprowadzone na
dach budynku z zachowaniem minimalnych odlegtosci od krawedzi dachu, czerpni powietrza itp.
zgodnych z W.T.

Nawiew powietrza w pomieszczeniach realizowany bedzie przy uzyciu:

- anemostaty wirowe ze skrzynkami rozpreznymi
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- zawory wentylacyjnych,

Wycigg powietrza z pomieszczen realizowany bedzie przy uzyciu:
- anemostatéw prostokatnych ze skrzynkami rozpreznymi
- zaworéw wentylacyjnych

Przewody nawiewne i wyciggowe bedg prowadzone od centrali wentylacyjnej poprzez istniejace i
nowe przebicia w stopie oraz poziome prowadzenia w suficie podwieszonym do poszczegdlnych
pomieszczen.

Do toalet i weztéw sanitarnych nawiew powietrza bedzie realizowany w sposéb niewymuszony z
systemdéw nawiewnych z przylegtych pomieszczen, przez podciecia badZz otwory umieszczone w
drzwiach.

Kanaty czerpne, nawiewne, wywiewne i wyrzutowe wyposazone bedg w ttumiki akustyczne.
Szczelno$¢ kanatéw powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-76001- klasa szczelnosci C.

Przewody wyrzutowe oddzielnych systemdéw wywiewnych wyprowadzone zostang na dach poprzez w
nowe przebicia oraz istniejgce kominy grawitacyjne. Przed wtgczeniem systemdéw wywiewnych do
istniejgcych przewoddw kominowych nalezy przeprowadzi¢ ekspertyze kominiarskg i zabezpieczyé
szczelnie rekawem nadcisnieniowym. W przypadku braku mozliwosci montazu rekawu nalezy
skontaktowac sie z projektantem w celu ustalenia innej technologii.

Celem umozliwienia prawidtowej regulacji ilosci powietrza na przewodach zastosowano
przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe okragte oraz wieloptaszczyznowe,
Zaktadane predkosci w kanatach wentylacyjnych:

- przewody gtéwne rozprowadzajgce v=3-5m/s

- przewody i odgatezienia w poblizu nawiewnika/ wyciggu v=2-3m/s

Automatyka central wentylacyjnych ma umozliwiac:

regulacja zadanej temperatury powietrza nawiewanego zimg w kanale,
- regulacja zadanej temperatury powietrza nawiewanego latem w kanale,

- zmiane predkosci obrotowej wentylatora, (wentylatory potaczone z falownikami) wg zadanego
programu

- zafaczenie, wytgczenie pracy urzadzen wg zadanego programu,

- kontrole pracy filtra, wentylatora presostatami,

- staty wydatek strumienia powietrza niezalezny od stopnia zanieczyszczenia filtréw,
- zabezpieczenie przed zamarznieciem nagrzewnicy,

- praca w systemie osuszania powietrza

- mozliwosé podtgczenia pod BMS po protokotach Modbus TCP i BacNET IP,

- praca w systemie nawilzania powietrza- w momencie wystgpienia pozaru instalacja wentylacji
mechanicznej powinna zosta¢ automatycznie wytgczona,

Przyjeto centrale wentylacyjng N1W1 oraz systemy wywiewne Wpl, Wp2, Wz, WC1, WC2
wyposazone w:
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Wentylator EC nawiewny N1 centrali

Wydajnosc

Spadek cisnienia instalacji

Wentylator EC wywiewny W1 centrali

Wydajnos¢

Spadek cisnienia instalacji

Wentylator Wp1 Wydajnosc
Wentylator Wp2 Wydajnos¢
Wentylator Wz Wydajnos¢
Wentylator WC1 Wydajnos¢
Wentylator WC2 Wydajnosc

Glikolowy odzysk ciepta NI/W1

Moc odzyskana

Temperatura wlotu powietrza
Temperatura wylotu powietrza
Predkos¢ powietrza wymiennik nawiew
Sprawnosé temperaturowa

Czynnik woda z 30% zawartoscig glikolu

1300 m3/h
300 Pa
920 m3/h
300 Pa
100 m3/h, dp=250Pa
120 m3/h, dp=250Pa
200 m3/h, dp=200Pa
160 m3/h, dp=200Pa
80 m3/h, dp=250Pa
9,02kW
-20°C
0,54°C
1,42 m/s
51,4 %

Nagrzewnica wodna pierwotna systemu N1- petne obcigzenie zima

Powietrze max. temp. nawiewu
Temperatura zasilania i powrotu
Moc nagrzewnicy

Opory przeptywu CT

Chtodnica wodna systemu N1

Powietrze temp. osuszanie

Powietrze temp. pokrywanie zyskéw ciepta
Predkos¢ powietrza na wymienniku

Temp. Wody lodowej

Rodzaj czynnika

Moc chtodnicy

Opory przeptywu czynnika

20°C

80/55 °C
8,54kW
12,5 kPa

10,5/100 °C/%

16/100 °C/%

1,67 m/s

5/10°C

woda z 35% zawartoscia glikolu
21,37 kW

44,4 kPa
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Nagrzewnica wodna wtdrna systemu N1- funkcjonuje jedynie w funkcji osuszania latem

Wilgotnos¢ wzgledna 50 % +/-10%
Powietrze temp. Przed wymiennikiem 10,5 °C
Powietrze temp. nawiewu 22 °C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 5,08 kW
Opory przeptywu CT 2,6 kPa
Filtry

N4- Nawiew — filtry klasy F7 + F9
W4- Wywiew — filtr klasy M5
Wp1l, Wp2, Wz, WC1, WC2 - Wywiew — filtr klasy F7

Nawilzacz kanatowy parowy rezystancyjny N1 + zbiornik schtadzajgcy 10L
Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/-10%

Wydajnos¢ nawilzania 11,56 kg/h

5.2.Systemy nawiewno- wywiewne N2W2, N3W3, N4W4 oraz systemy wywiewne Wsb1 i Wsbh2

Dla projektowanych pomieszczen aseptycznych przewiduje sie instalacje wentylacyjng opartg na
centralach nawiewno wywiewnych higienicznych. Centrale nawiewne N2, N3 i N4 zostang
zlokalizowane w pomieszczeniu maszynowni wentylacyjnej na poziomie -1, natomiast centrale
wywiewne W2, W3 i W4 na 2 pietrze. Centrale wyposazone bedg w filtry powietrza M5 +F9 na
nawiewie, M5 na wyciggu, nagrzewnice wodng pierwotng, chtodnice wodng zasilang z agregatu wody
lodowej, nagrzewnica wodna wtorna, odkraplacz, sekcje wentylatorowe, nawilzacz powietrza
automatyke znajdujgcg sie w szafach sterowniczych. Ze wzgledu na technologie obstugiwanych
pomieszczenn oraz rachunek ekonomiczny wynikajagcy z technicznych ograniczen mozliwosci
prowadzenia przewoddw w szachtach instalacyjnych z ostatniej kondygnacji nie przewiduje sie
odzysku ciepta dla central N2/W2, N3/W3, N4/W4. Posadowienie wszystkich central na
wibroizolatorach.

W okresie letnim oraz zimowym zaprojektowano:

- funkcja chtodnicza klimatyzacji -temperature nawiewu nizszg od zaktadanej temperatury
panujgcej w pomieszczeniach w celu pokrycia zyskéw ciepta, (Temperatura nawiewu minimum
Lato: tnL=16°C, temperatura obliczeniowa pomieszczenia tp=22°C +/-2 ),

- temperature nawiewu rowng zaktadanej temperaturze panujacej w pomieszczeniach
aseptycznych (tp=22°C +/-2 ) w przypadku braku zyskéw ciepta,

- funkcja nawilzania parowego powietrza do wilgotnosci wzglednej 50% +/-10%,

- funkcja osuszania klimatyzacji do wilgotnosci wzglednej 50% +/-10% (przy tnlL=16°C). —
mozliwo$¢ obnizenia temperatury powietrza wentylacyjnego do temperatury tn=10°C poprzez
zastosowanie systemu wody lodowej o parametrach tz/tp = 5/10°C, w celu wykroplenia
nadmiaru wilgoci z powietrza zewnetrznego oraz z zastosowaniem nagrzewnic wtérnych
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podgrzewajacych powietrze do temperatury potrzebnej do zbilansowania zyskéw ciepta w
pomieszczeniach (minimum tnlL=16°C):

- funkcja ogrzewania pomieszczen (na podstawie temperatury w pom. Pracowni aseptycznej)-
temperature nawiewu wyzszg od zaktadanej temperatury panujgcej w pomieszczeniach w celu
pokrycia strat ciepta, (Temperatura nawiewu maximum zima: tnZ=25°C, temperatura
obliczeniowa pomieszczenia tp=22°C +/-2 ),

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie wytycznych technologicznych.

Powietrze s$wieze do central dostarczane bedzie z istniejgcej Sciennej czerpni powietrza, z
zapewnieniem minimalnych odlegtosci od miejsc zanieczyszczonych zgodnych z W.T.

Wyrzuty powietrza z central oraz poszczegdlnych systemow wyciggowych bedg wyprowadzone na
dach budynku z zachowaniem minimalnych odlegtosci od krawedzi dachu, czerpni powietrza itp.
zgodnych z W.T.

Nawiew powietrza w pomieszczeniach zalezny bedzie od wytycznych technologicznych i realizowany
bedzie przy uzyciu:

- stropy laminarne ze skrzynkami rozpreznymi (predkos$¢ powietrza na wylocie v<0,2m/s) np. typu
NSL prod. Klimor (lub réwnowazne)

- anemostaty wirowe z skrzynkami rozpreznymi (pomieszczenia $luz czystych) np. typu TFC prod.
Trox (lub rGwnowazne)

Wszystkie nawiewniki wyposazone bedg w wysokoskuteczne filtry HEPA H13 wg rysunkow.
Wycigg powietrza z pomieszczen realizowany bedzie przy uzyciu:
- anemostatéw prostokatnych z skrzynkami rozpreznymi

- kratek wentylacyjnych z regulowanymi kierownicami przeptywu, przepustnicg regulacyjng, z
ukrytymi elementami montazowymi.

W pomieszczeniu 1.03 przewiduje sie wycigg czesci powietrza poprzez zastosowanie kratki
wentylacyjnej przy podtodze.

Przewody nawiewne i wyciggowe bedg prowadzone od centrali wentylacyjnej poprzez istniejgce i
nowe przebicia w stopie oraz poziome prowadzenia w suficie podwieszonym do poszczegdlnych
pomieszczen.

Kanaty czerpne, nawiewne, wywiewne i wyrzutowe wyposazone bedg w ttumiki akustyczne.
Szczelno$¢ kanatéw powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-76001- klasa szczelnosci C.

Przewody wyrzutowe oddzielnych systemdéw wywiewnych wyprowadzone zostang na dach poprzez w
nowe przebicia oraz istniejgce kominy grawitacyjne. Przed wtgczeniem systemdéw wywiewnych do
istniejgcych przewoddw kominowych nalezy przeprowadzi¢ ekspertyze kominiarskg i zabezpieczy¢
szczelnie rekawem nadcisnieniowym. W przypadku braku mozliwosci montazu rekawu nalezy
skontaktowac sie z projektantem w celu ustalenia innej technologii.

Celem umozliwienia prawidtowej regulacji ilosci powietrza oraz utrzymania projektowanych uktadéw
ci$nien w obstugiwanych pomieszczeniach zastosowano na przewodach regulatory przeptywu
powietrza izolowane akustycznie wyposazone w dodatkowe ttumiki akustyczne zgodnie z czescig
rysunkowa opracowania:

System nawiewny:
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Pracownia aseptyczna cytost. nr 1.03 — regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwos¢
zdalnej nastawy 100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVJ-D Easy
prod. Trox (lub rownowazne),

Pracownia zywienia pozajelit. nr 1.15— regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwosé
zdalnej nastawy 100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVJ-D Easy
prod. Trox (lub rownowazne),

Izba receptura jatowa nr 1.23— regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwos¢ zdalnej
nastawy 100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVJ-D Easy prod. Trox
(lub réwnowazine),

Sluza czysta nr 1.04 — regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwoéé zdalnej nastawy
100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVR-D Easy prod. Trox (lub
rbwnowazne),

Sluza czysta nr 1.13 — regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwoé¢ zdalnej nastawy
100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVR-D Easy prod. Trox (lub
rbwnowazne),

Sluza czysta nr 1.22 — regulator nawiewny CAV z sifownikiem — mozliwoé¢ zdalnej nastawy
100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVR-D Easy prod. Trox (lub
rbwnowazne),

Sluza brudna nr 1.05 — regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwoé¢ zdalnej nastawy
100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVR-D Easy prod. Trox (lub
réwnowazne),

Sluza brudna nr 1.14 — regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwoé¢ zdalnej nastawy
100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVR-D Easy prod. Trox (lub
réwnowazne),

Przetgczenie nastawy 50% — 100% nalezy umozliwi¢ poprzez zastosowanie regulatora (zegara)

umozliwiajgcego konfigurowanie programow czasowych- noc/dzierr, weekend. Regulator
czasowy nalezy uwzgledni¢ w koszcie zakupu regulatoréw CAV.

System wywiewny:

Pracownia aseptyczna cytost. nr 1.03— regulator VAV utrzymujacy nadci$nienie 30Pa w
obstugiwanej wzgledem komunikacji jak np. TVJ-D BG3 prod. Trox (lub rGwnowazne),

Pracownia zywienia pozajelit. nr 1.15— regulator VAV utrzymujgcy nadci$nienie 30Pa w
obstugiwanej wzgledem komunikacji np. TVJ-D BG3 prod. Trox (lub rGwnowazne),

Izba receptura jatowa nr 1.23— regulator VAV utrzymujgcy nadcisnienie 30Pa w obstugiwanej
wzgledem komunikacji np. TVJ-D BG3 prod. Trox (lub rGwnowazne),

Sluza czysta nr 1.04 — regulator VAV utrzymujacy nadciénienie 20Pa w obstugiwanej wzgledem
komunikacji np. TVR-D BG3 prod. Trox (lub rwnowazne),

Sluza czysta nr 1.13 — regulator VAV utrzymujacy nadciénienie 20Pa w obstugiwanej wzgledem
komunikacji np. TVR-D BG3 prod. Trox (lub réwnowazne)

Sluza czysta nr 1.22 — regulator VAV utrzymujacy nadciénienie 20Pa w obstugiwanej wzgledem
komunikacji np. TVR-D BG3 prod. Trox (lub réwnowazne)
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- Sluza brudna nr 1.05 — regulator VAV utrzymujacy nadciénienie 10Pa w obstugiwanej wzgledem
komunikacji np. TVR-D BG3 prod. Trox (lub réwnowazne)

- Sluza brudna nr 1.14 — regulator VAV utrzymujacy nadciénienie 10Pa w obstugiwanej
wzgledem komunikacji np. TVR-D BG3 prod. Trox (lub réwnowazne)W pomieszczeniach gtdwnych
pracowni, nalezy przewidzie¢ sterowniki nastaw temperatury. Realizacja procesu regulacji
temperatury przewidziano, jako jakosciowa poprzez regulacje temperatury nawiewu.

Regulatory zmiennego przeptywu w majg za zadanie utrzymanie statej rdinicy ciSnien miedzy
pomieszczeniami wg technologii.

Czujnik cisnienia odniesienia dla regulatoréw VAV proponuje sie zlokalizowa¢ w przestrzeni
pomieszczen magazyndw czystych. W pomieszczeniach chronionych nalezy przewidzieé sygnalizacje
panujgcego nadcis$nienia- zgodnie z projektem AKPiA.

Przed regulacjg instalacji wentylacyjnej pom. Czystych nalezy dokfadnie sprawdzi¢ i uszczelnic
wszystkie przejscia instalacyjne w obrebie pomieszczen o podwyzszonym cisnieniu.

Zaktadane predkosci w kanatach wentylacyjnych:
- przewody gtéwne rozprowadzajgce v=3-5m/s
- przewody i odgatezienia w poblizu nawiewnika/ wyciggu v=2-3m/s

Automatyka central wentylacyjnych ma umozliwiac:

regulacja zadanej temperatury powietrza nawiewanego zimg w kanale,
- regulacja zadanej temperatury powietrza nawiewanego latem w kanale,

- zmiane predkosci obrotowej wentylatora, (wentylatory potaczone z falownikami) wg zadanego
programu

- zafaczenie, wytgczenie pracy urzadzen wg zadanego programu,

- kontrole pracy filtra, wentylatora presostatami,

- staty wydatek strumienia powietrza niezalezny od stopnia zanieczyszczenia filtréw,
- zabezpieczenie przed zamarznieciem nagrzewnicy,

- praca w systemie osuszania powietrza,

- praca w systemie nawilzania powietrza,

- wspotpraca z systemami zmienno przeptywowymi,

- mozliwos¢ podtgczenia pod BMS po protokotach Modbus TCP i BacNET IP,

- W momencie wystgpienia pozaru instalacja wentylacji mechanicznej powinna zostac
automatycznie wyfaczona,

Przyjeto centrale wentylacyjng N2W2 wyposazong w:
Wentylator EC nawiewny N2 centrali

Wydajnos¢ 2590 m3/h
Spadek cisnienia instalacji 550 Pa

Wentylator EC wywiewny W2 centrali
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Wydajnos¢ 2290 m3/h
Spadek cisnienia instalacji 350 Pa

Wentylator Wsb1 Wydajnos¢ 80 m3/h, dp=250Pa

Nagrzewnica wodna pierwotna systemu N2— petne obcigzenie zima

Powietrze max. temp. nawiewu 25°C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 37,37 kW
Opory przeptywu CT 12,9 kPa

Chtodnica wodna systemu N2
Powietrze temp. osuszanie 10/100 °C/%

Powietrze temp. pokrywanie zyskow ciepta 16/100 °C/%

Predkos¢ powietrza na wymienniku 2,09 m/s

Temp. Wody lodowej 5/10 °C

Rodzaj czynnika woda z 35% zawartoscig glikolu
Moc chtodnicy 43,59 kW

Opory przeptywu czynnika 49,60 kPa

Nagrzewnica wodna wtdrna systemu N2- funkcjonuje jedynie w funkcji osuszania latem

Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/-10%
Powietrze temp. Przed wymiennikiem 10°C
Powietrze temp. nawiewu 16 °C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 5,28 kW
Opory przeptywu CT 4,0 kPa
Filtry

N2- Nawiew — filtry klasy F7 + F9
W2- Wywiew — filtr klasy M5

Nawilzacz kanatowy parowy rezystancyjny N2
Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/- 10%

Wydajnos¢ nawilzania 27,85 kg/h
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Przyjeto centrale wentylacyjng N3W3 wyposaiong w:
Wentylator EC nawiewny N3 centrali
Wydajnos¢ 1940 m3/h

Spadek cisnienia instalacji 550 Pa

Wentylator EC wywiewny W3 centrali

Wydajnos¢ 1680 m3/h
Spadek cisnienia instalacji 350 Pa
Wentylator Wsb2 Wydajnos¢ 80 m3/h, dp=250Pa

Nagrzewnica wodna pierwotna systemu N3— petne obcigzenie zima

Powietrze max. temp. nawiewu 25°C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 29,49 kW
Opory przeptywu CT 16,7 kPa

Chtodnica wodna systemu N3
Powietrze temp. osuszanie 10/100 °C/%

Powietrze temp. pokrywanie zyskow ciepta 16/100 °C/%

Predkos¢ powietrza na wymienniku 2,33 m/s

Temp. Wody lodowej 5/10 °C

Rodzaj czynnika woda z 35% zawartoscig glikolu
Moc chtodnicy 32,65 kW

Opory przeptywu czynnika 39,30 kPa

Nagrzewnica wodna wtdrna systemu N3- funkcjonuje jedynie w funkcji osuszania latem

Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/-10%
Powietrze temp. Przed wymiennikiem 10°C
Powietrze temp. nawiewu 16 °C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 3,95 kW
Opory przeptywu CT 1,8 kPa
Filtry

N3- Nawiew — filtry klasy F7 + F9



W3- Wywiew — filtr klasy M5

Nawilzacz kanatowy parowy rezystancyjny N2 + zbiornik schtadzajgcy 10 L
Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/- 10%

Wydajnos¢ nawilzania 20,86 kg/h

Przyjeto centrale wentylacyjng NAW4 wyposazong w:
Wentylator EC nawiewny N4 centrali

Wydajnos¢ 850 m3/h
Spadek cisnienia instalacji 550 Pa
Wentylator EC wywiewny W4 centrali

Wydajnos¢ 710 m3/h

Spadek cisnienia instalacji 350 Pa

Nagrzewnica wodna pierwotna systemu N4— petne obcigzenie zima

Powietrze max. temp. nawiewu 25°C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 12,92 kW
Opory przeptywu CT 3,70 kPa

Chtodnica wodna systemu N4
Powietrze temp. osuszanie 10/100 °C/%

Powietrze temp. pokrywanie zyskdw ciepta 16/100 °C/%

Predkos¢ powietrza na wymienniku 1,61 m/s

Temp. Wody lodowej 5/10 °C

Rodzaj czynnika woda z 35% zawartoscia glikolu
Moc chtodnicy 14,31 kW

Opory przeptywu czynnika 34,70 kPa

Nagrzewnica wodna wtdrna systemu N3- funkcjonuje jedynie w funkcji osuszania latem

Wilgotnos¢ wzgledna 50 % +/-10%
Powietrze temp. Przed wymiennikiem 10°C
Powietrze temp. nawiewu 16 °C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 1,73 kW
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Opory przeptywu CT 0,5 kPa

Filtry

N4- Nawiew — filtry klasy F7 + F9

W4- Wywiew — filtr klasy M5

Nawilzacz kanatowy parowy rezystancyjny N4 + zbiornik schtadzajgcy 10L
Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/- 10%

Wydajnos$¢ nawilzania 9,14 kg/h

6. Demontaie

Przewiduje sie demontaz i utylizacje w przestrzeni zakresu opracowania:

wszystkich istniejgcych grzejnikéw
- istniejgcych kanatéw wentylacyjnych obstugujgcych opracowywane pomieszczenia,

- istniejgce centrale wentylacyjne N2.3, N2.4, N2.5, N2.6, N2.7, N2.8, W2.3, W2.5, W2.5 i
wentylatory W2.6, W2.7, W2.8.1, W2.8.2 obstugujgce opracowywane pomieszczenia,

- istniejgce nawilzacze powietrza obstugujgce opracowywane pomieszczenia,

- poziomdéw oraz ewentualnie piondw ( niezdatnych do dalszego uzytkowania) wod-kan w
obrebie zakresu opracowania,

- poziomodw c.o. w obrebie zakresu opracowania,

- armatury przytgczeniowej i przewoddéw ciepta technologicznego i wody lodowej istniejgcych
nagrzewnic wentylacyjnych

- armatury wodociggowej kanalizacyjnej oraz c.o. w obrebie zakresu opracowania,
- urzadzenia sanitarne,

Piony instalacyjne nieobstugujgce opracowywanej powierzchni, a przechodzgce przez nig rowniez
podlegajg wymianie w zakresie jw . Piony deszczowe przechodzace przez szachty bedace w zakresie
opracowania rowniez podlegajg wymianie w zakresie jw.

7. Zabezpieczenie p.pozarowe

Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielajgce rézne strefy pozarowe (wg
rysunkéw) wykonac¢ w klasie odpornosci przegrdd przy uzyciu klap ppoz. EIS 120 wyposazonych w
wyzwalacze elektromagnetyczne, sitowniki powrotne oraz styczniki pozwalajgce na monitorowanie
potozenia klap. W sterowaniu klapami ppoz. nalezy przewidzie¢ monitoring stanu potozenia klap.
Wyzwalanie i napiecie zasilania klap ppoz. 24V lub 230V wyzwalane (zamykane) w chwili zaniku
napiecia. Wszystkie klapy przeciwpozarowe zamontowac¢ w sposéb umozliwiajacy ich serwisowanie.
Rewizje kanatéw wentylacyjnych wykona¢, jako niepalne.

Przejscia innych przewoddw instalacyjnych z materiatéw niepalnych oraz przewoddéw palnych o
Srednicy do DN 40mm przechodzace przegrody oddzielenia przeciwpozarowego bedg uszczelnione
masg ogniochronng z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przejscia przewoddw z rur palnych o
Srednicy wiekszej niz DN 40mm bedg zabezpieczone pierscieniami przeciwpozarowymi (na stropach
pierscienie montowane od dotu stropu).
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Przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, oraz wodociggowe;j i
kanalizacyjnej nalezy bezwzglednie stosowal sie do standardéw ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych i obowigzujgcych.

8. Ochrona termicznai akustyczna

Kanaty nawiewne, wywiewne, systeméw wentylacyjnych wewnatrz budynku izolowaé cieplnie i
akustycznie izolacjg z wetny mineralnej na folii aluminiowej wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz oznakowac
zgodnie z wymogami PN-70/N-02170. Kanaty wentylacyjne prowadzone w czesci ogrzewanej
budynku nalezy zaizolowac cieplnie i akustycznie izolacjg z wetny mineralnej na folii aluminiowej o
grubosci 40mm, natomiast kanaty prowadzone w przestrzeni nieogrzewanej budynku o grubosci
80mm. Kanaty wyrzutowe i wywiewne indywidualnych systeméw wywiewnych wyposazonych w
wentylatory kanatowe wewnatrz budynku izolowa¢ cieplnie i akustycznie izolacjg z wetny mineralnej
na folii aluminiowej gr. 20 mm. Przy przejsciach przez przegrody budowlane kanaty wentylacyjne
odizolowac¢ wetng mineralng na folii aluminiowej o grubosci 30 mm.

Kanaty czerpnie prowadzone wewnatrz budynku nalezy szczelnie izolowac cieplnie izolacjg z wetny
mineralnej gr. 50mm lub z syntetycznej pianki kauczukowej gr. 20mm. Kanaty czerpnie na zewnatrz
budynku nieizolowane.

Kanaty wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne prowadzone na dachu nalezy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej, izolowane 100 mm wetny mineralnej zabezpieczone przed wptywem
warunkéw atmosferycznych poprzez oblachowanie. Kanaty wentylacyjne wyrzutowe prowadzone na
dachu nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, izolowane 60 mm wetny mineralnej
zabezpieczone przed wptywem warunkdw atmosferycznych. Dopuszcza sie wspdlne oblachowanie
kanatow prowadzonych po dachu.

Spéd kanatéw wentylacyjnych prowadzonych po dachu wraz z izolacjg i oblachowaniem bedzie
prowadzony minimum 40 cm nad powierzchnig dachu. Przy podwieszeniach i podparciach wszystkich
przewodow nalezy stosowal rozwigzania systemowe z zastosowaniem elastycznych podktadek
amortyzacyjnych. Centrale wentylacyjne nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej wg. wytycznych
producenta oraz projektu konstrukcyjnego.

Przy podwieszeniach i podparciach przewoddw nalezy stosowacé elastyczne podktadki amortyzacyjne.
Koncowe podejscia do elementéw nawiewnych nalezy wykonaé¢ z przewoddw elastycznych
izolowanych ttumiacych.

Grubosci izolacji dla instalacji centralnego ogrzewania , wody uzytkowej oraz wody lodowej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 oraz oznakowac zgodnie z wymogami PN-
70/N-02170.

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na doktadne i szczelne wykonanie izolacji przeciwroszeniowej
przewodow, armatury, urzgdzen oraz zbiornikdw wraz z elementami manipulacyjnymi instalacji wody
lodowej (jak np. rgczki zawordw odcinajacych).

Na przewodach wentylacyjnych nalezy zastosowac ttumiki akustyczne o wtasciwosciach ttumigcych
nie gorszych niz ttumiki wskazane w projekcie w czesci rysunkowej.

9. Wytyczne dla oferentéw robét wykonawczych
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Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ w naturze mozliwosci montazowe instalacji, a w
szczegdlnosci: wymiary pomieszczen, konstrukcji elementéw budowlanych, trasy i rzedne istniejacych
instalacji. Wszelkie odchylenia od danych projektowych i niejasnosci nalezy uwzgledni¢ w realizacji i w
razie koniecznosci konsultowaé z nadzorem. Wszystkie roboty w ramach przebudowy nalezy
prowadzi¢ w sposéb nieucigzliwy dla pracownikéw i pacjentdw oraz umozliwiajgcy nieprzerwang
prace Przychodni. Nalezy przedsiewzig¢ niezbedne kroki w celu zabezpieczenia przed rozchodzeniem
sie hatasu i kurzu. Zwigzane z tym koszty powinny zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ prowadzen przewoddw.

Ponadto przed zamodwieniem urzadzen i elementdw wyposazenia instalacji nalezy
zweryfikowaé ich wielkosci, parametry pracy, sposdb zasilania, wymiary podigczeniowe oraz
mozliwos$ci montazowe i transportowe.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z warunkami okreslonymi w ich dokumentacji
techniczno-ruchowej, kartach katalogowych lub instrukcjach obstugi.

W trakcie przygotowan do montazu i prowadzenia robot nalezy uwzgledni¢ fakt prowadzenia
prac w istniejgcym obiekcie, w ktérym przerdbce podlegajg znaczne przestrzenie, co pocigga za sobg
koniecznos¢ liczenia sie z mozliwoscig wystgpienia robot trudnych do przewidzenia w chwili obecnej.

Nalezy uwzgledni¢ demontaz 4 istniejgcych uktadow klimatyzacji freonowej typu split oraz ich
ponowny montaz w innym miejscu wg wytycznych Inwestora.

Ponadto nalezy:
Kanaty prostokatne - z blachy stalowej ocynkowanej o klasie szczelnosci i grubosciach wg normy

Wszystkie przewody wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia o odmiennej temperaturze niz
w kanale nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej, np. Alumat firmy Rockwool lub réwnowazne

Kanaty o przekroju kotowym - typu spiro, z blachy stalowej ocynkowanej. Potgczenia na wsuwke z
uszczelkg gumowa.

Na przejsciach przez przegrody budowlane kanaty wentylacyjne odizolowa¢ wetng mineralng o
grubosci 30 mm. Instalacje i montaz elementdw wykonac¢ zgodnie z instrukcjami wykonawczymi i
montazowymi producentdow.

Podejscia do zaworéw powietrznych i anemostatow - przewodem aluminiowym elastycznym
ttumigcym.

Wszystkie urzadzenia mogace powodowac drgania nalezy odizolowaé od konstrukcji budynku poprzez
zastosowanie mat lub innych zabezpieczen wibroizolacyjnych.

Na czas trwania prac nalezy zdemontowad wszystkie istniejgce grzejniki i zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

Nalezy zapewnié dostep do wszystkich zawordw na przewodach instalacji hydraulicznych.

Wszystkie zawory nalezy montowac¢ w systemie roztacznym w celu umozliwienia ich wymiany bez
ingerencji w system rurowy.

Przewody instalacji grzewczej nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o w kierunku odwodnien —
wg rysunkow.
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W miejscach przejsé rur przez przegrody budowlane zainstalowac tuleje ochronne, przestrzen miedzy
rurg i tulejg wypetni¢ odpowiednim dla danego typu rur szczeliwem elastycznym. Tuleje stropowe
powinny wystawac 2 cm nad posadzka. W tulejach nie mogg wystepowac potgczenia rur i ksztattek.

Mocowania i podwieszenia wszystkich instalacji stalowe, ocynkowane.

Wszystkie stosowane urzadzenia i materiaty winny posiada¢ aktualne i wymagane polskim prawem
dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty itd.

Wykonawstwo robdét prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” — zeszyt 5, COBRTI INSTAL

Zastosowane materiaty i urzadzenia w instalacji powinny posiada¢ atesty higieniczne wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji lub Centralny
Osrodek Badania Rozwoju Techniki Instalacyjnej COBRTI Instal.

Mocowania przewoddw instalacji chtodniczej nalezy stosowaé typu chtodniczego z przektadka
termiczng miedzy przewodem a obejma.

Armature na przewodach instalacji chtodniczej zaizolowad termicznie izolacjg kauczukowg gr. 19 mm.

Przewody chtodniczej zaizolowaé paroszczelnie izolacjg kauczukowga jak np.— AF/Armaflex, AF-3 o
grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami lub réwnowazne

Wykonawstwo robdt prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych”, zeszyt nr 6 - wydanymi przez COBRTI INSTAL.

Wykonawstwo robot prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociggowych”, zeszyt nr 7 - wydanymi przez COBRTI INSTAL.

Wykonawstwo robdt prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji kanalizacyjnych”, zeszyt nr 12 - wydanymi przez COBRTI INSTAL.

Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ probe instalacji wg PN-64/B10400.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994r. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80, poz. 563).

Montaz instalacji prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP. Wszystkie systemy wentylacyjne muszg byé
wyposazone w otwory do czyszczenia wnetrz kanatéw.

Przyjete rozwigzania zapewniajg, ze poziom hatasu emitowanego do pomieszczen nie przekroczy 35
dB(A).

Instalacja podlega czyszczeniu, co najmniej, co 12 miesiecy.

Jakiekolwiek regulacje i nadzér nad urzadzeniami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i grzewczymi oraz
ich zataczanie i wytgczanie mogg by¢ przeprowadzane tylko przez przeszkolonego i upowaznionego
pracownika.

Kierownik budowy opracuje program wykonywania prac montazowych i uzgodni z uzytkownikami
budynku, uwzgledniajgc réwniez zabezpieczenie miejsc wykonywania prac przed dostepem oséb
trzecich.

Inne zagadnienia zwigzane z BHP nalezy przyjac z planu BIOS zawartym w projekcie architektury.
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W suficie podwieszonym zaznaczyé miejsca rewizyjne do systemdéw wentylacyjnych, grzewczych,
chtodniczych, wodnych i kanalizacyjnych

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy dokonaé pomiaru natezenia przeptywu
powietrza oraz hatasu.

Przy centralach wentylacyjnych nalezy dodac¢ instrukcje obstugi technologicznej i BHP systemu
wentylacyjnego

PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieptownictwo — Wezty cieptownicze — Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem — Wymiary i masy na jednostke dtugosci.

PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych — Warunki
techniczne dostawy.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach —
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytaczanych do sieci cieplnych — Wymagania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania.
PN-80/M-53750 Termometry szklane — Wspdlne wymagania i badania.
PN-EN 13190:2004 Termometry wskazéwkowe.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen —
Wymagania i badania odbiorcze.

PN- EN 13480-1:2005 Rurociagi przemystowe metalowe — cz. 1. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 1717 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania wezta powinny posiadac certyfikaty lub
aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

10. Informacja o ,,BIOZ”

W ramach zadania planuje sie nastepujgcy zakres robét:
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- montaz instalacji i armatury instalacji c.o., c.t., w.l. i wodkan
- montaz kanatéw i central wentylacyjnych

- wykonanie préb szczelnosci,

- zabezpieczenie cieptochronne rur,

- wykonywanie prac budowlanych,

- zamurowanie przebié i uzupetnienie tynku,

- czynnosci rozruchowe i regulacyjne.

Wskazania zagrozen podczas realizacji robét

Podczas prac instalacyjnych istnieje mozliwos¢ poparzenia.

Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robét

Podczas prowadzenia kolejnych etapdw zadania konieczne jest przeprowadzenie odrebnych instrukcji
stanowiskowych stosownie do zakresu prowadzonych roboét.

Srodki bezpieczenstwa:

W celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia roboty prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymiw :

* Dz.U. Nr 129/1997, poz. 844, z pdzn. zm. — stosownie do prowadzonych robdét,
*Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pdzn. zm. — podczas transportu materiatéw sposobem recznym,

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowac w sposdb nie utrudniajgcy ewakuacji z terenu
dziatki.

Pracownicy musza by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z Dz. U. Nr 91/2002, poz.
811 stosownie do zakresu prowadzonych robot.

Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi poszczegélnych maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas
prowadzenia robot.

Uwagi koncowe

Uzyte dla opisu przedmiotu zamdwienia nazwy wtasne materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systemow i
inne oraz przedstawione nazwy producentdéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i s3 podane w celu
okreslenia wymogoéw jakosciowych im stawianych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania opisane w
SIWZ lub réwnowazne. Przez rGwnowaznos¢ Zamawiajgcy rozumie zachowanie przynajmniej takich
standarddéw jakosciowych jak opisane w SIWZ. W przypadku zastosowania przez Zamawiajgcego w
opisie przedmiotu zamodwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rdwnowazne na mocy art. 30 ust.4 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych.

Art. 29./Opis przedmiotu zamédwienia/
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Przedmiot zamoéwienia opisuje sie w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okoliczno$ci moggce miec
wptyw na sporzadzenie oferty.

Przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac w sposéb, ktory mogtby utrudniac uczciwg konkurencje.

Przedmiotu zamodwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakdw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢c do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfikacjg
przedmiotu zamowienia i zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
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1. Wstep

1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w ramach przebudowy
pomieszczen Apteki Szpitalnej na Pracownie Lekdw Cytostatycznych. Inwestycja zlokalizowana jest
przy ul. Banacha 1, 02-097 w Warszawie

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji:
¢ Wentylacji mechanicznej
e Wody lodowej
e Centralnego ogrzewania
¢ Ciepta technologicznego

e Wod-kan

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy instalacji opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora,

- podktadu architektonicznego,

- technologii opracowywanej powierzchni,

- uzgodnien miedzybranzowych,

- wizji lokalnej,

- projektow archiwalnych,

- projektu budowlanego

- obowigzujgcych norm i przepisdw w tym m innymi:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw
Technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 80, poz. 718 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.1030).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczedstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pdiniejszymi zmianami
(obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia )



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy. Dz.U. Nr 217,poz. 1833

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003 r w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego — Dz.U. Nr120 poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami

- PN-EN ISO 6708:1998. Elementy rurociggdéw. Definicja i dobdr DN (wymiaru nominalnego).

- PN-ENV 12108:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych -- Zalecenia dotyczgce
wykonania instalacji ciSnieniowych systemoéw przewoddw rurowych do przesytania cieptej i zimnej
wody pitnej wewnatrz konstrukcji budowli

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-92/B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych. Cz. 1 Wymagania ogdlne.

- PN-EN 1717:2003. Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogdlne wymagania dotyczace urzagdzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

- PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw. Cze$¢ 1: Postanowienia
ogodlne i wymagania.

- PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna, projektowanie ukfadu i obliczenia.

- PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Cze$¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploataciji.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych” czes¢ E Roboty instalacyjne
sanitarne zeszyt 4 Instalacje wodociggowe. ITB

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych” czes¢ E Roboty instalacyjne
sanitarne zeszyt 6 Instalacje kanalizacyjne. ITB

2. Instalacja wodociggowo- kanalizacyjna i hydrantowa

2.1.INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ i CYRKULACII

Zrédtem wody dla potrzeb przebudowywanej czeéci w nowej aranzacji bedzie istniejgca instalacja
wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w budynku zasilana z miejskiej sieci wodociggowej m. st.
Warszawy.

Obszar modernizacji instalacji wodociggowej jest zgodny z zakresem rysunkdéw architektury.

Zasilanie przebudowywanej czesci nalezy wykonac z istniejgcych pionéw wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej. Przewiduje sie wymiane czesci istniejgcych piondéw instalacji wodociggowej od
poziomu piwnic do stropu powyzej kondygnacji Parter zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Wszystkie piony nalezy obudowac¢ g-k z rewizja o ponadstandardowych wymiarach lub z
zapewnieniem mozliwosci szybkiego demontazu -rewizje i obudowy z mozliwosci demontazu
wskazane na projekcie wykonawczym (nie dotyczy pomieszczen czystych). Rdéwniez piony
wodociggowe nieobstugujgce urzadzen sanitarnych na opracowywanej powierzchni, a tylko przez nig
przechodzace.

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ podtgczenia urzadzen
wodnych do istniejgcej instalacji - piondw w szachcie oraz pionéw wodnych do istniejgcej instalacji w
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piwnicy. Nalezy podtaczy¢ je w miejscu gdzie instalacja ma srednice réwnowazng lub wiekszg niz
projektowana.

Instalacje wodociggowga projektuje sie, jako krytg, prowadzong w bruzdach, badZ szachtach oraz
przestrzeni sufitu podwieszonego i $cianek instalacyjnych., wykonang z rur i ksztattek:

WODA ZIMNA PEXc/AI/PE lub PP PN20 Stabi
WODA CIEPLA, CYRKULACYJNA PEXc/Al/PE lub PP PN20 Stabi

Tabela 1. Obliczenie maksymalnego chwilowego zapotrzebowania wody na potrzeby bytowo - gospodarcze i technologiczne
dla modernizowanego poziomu.

Tylko o .
zimnej oS¢ punktow > normatywnego|
Mieszanej ) yohyw ywneg
Rodzaj punkiu lub cieptej czerpalnych
czerpalnego
gnzimna |qgnciepta |qgn an
sztuk
[IIs] [ls] [IIs] [1/s]
Umywalka 0,07 0,07 6 0,84
WC-pluczka 0,13 2 0,26
Zlewozmywak 0,07 0,07 5 0,7
Prysznic 0,15 0,15 1 0,30
Myjnia  Getinge
Poka-Yoke 0,075 1 0,075
Suma: >qgn X X X X 2,175

Przeptyw chwilowy wyznaczono wg wzoru nr 4 z normy PN-92/B-01706
q= (Z QH)O'366,
gdzie: g, — normatywny przeptyw z punktdw czerpalnych [dm?/s]

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowych - gospodarczych wynosi:

 bytowo-gospodarcze+ technol. = 1,33 dmd/s

Tabela 2. Obliczenie maksymalnego chwilowego zapotrzebowania wody cieptej na potrzeby bytowo - gospodarcze i
technologiczne dla modernizowanego poziomu.

Normatywny wyptyw wody dla budynku E
. Tylko llos¢ punktow | Y normatywnego

Rodzaj punkiu | cieptej czerpalnych wyplywu
czerpalnego

an an

sztuk

[ls] [1/s]
Umywalka 0,07 6 0,42
Zlew 0,07 5 0,35
Prysznic 0,15 1 0,15
Suma: >qgn X X 0,92




Przeptyw obliczeniowy wody cieptej dla potrzeb bytowo - gospodarczych i technologicznych wynosi:
Q(ciep{a) bytowo-gospodarcze+ technol. = 0,97 dm?¥/s

Przebudowa i nowa aranzacja wnetrz nie powoduje zmiany ilosci wody dla budynku.
Przytacza do umywalek, zlewdw i innych urzadzen sanitarnych nalezy wyposazy¢ w katowe zawory
odcinajgce. Typy ceramiki, armatury sanitarnej zgodnie z wytycznymi oraz opisem architektonicznym
wykonawczym. Na podejsciach od piondéw wodociggowych do grup przyboréw sanitarnych, na inst.
wody cieptej, zimnej i cyrkulacji nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe. Przewiduje sie
kompensacje naturalng poprzez zatamania trasy rurociggéw.

Na wyjsciach z szachtu przewodoéw cyrkulacyjnych przewiduje sie w strefie sufitu podwieszonego
cyrkulacyjne zawory termostatyczne np. typu MTCV prod. Danfoss lub rGwnowazne. Zgodnie z normg
PN-92/B-01706 przyjeto, ze cyrkulacja powinna zapewni¢ min. trzykrotng wymiane cieptej wody w
instalacji, a spadek temperatury w instalacji cieptej wody nie moze by¢ wiekszy niz 5°C. W celu
zmniejszenia  mozliwosci wystgpienia wody zastoinowej, przewody cyrkulacyjne zostang
podprowadzone mozliwie najblizej do odbiornikéw sanitarnych.

Ewentualne rewizje do przewodow prowadzonych w szachtach nalezy wykona¢ o odpornosci
ognhiowej zgodnej z § 232 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690) z dnia 12 kwietnia 2002
wraz z pézniejszymi zmianami.

Wszystkie przewody zimnej wody zostang zabezpieczone przed ,roszeniem” przez wykonanie izolacji z
pianki kauczukowej o charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia gr. Izolacji e=13 mm, natomiast
przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej otulinami PE(nierozprzestrzeniajgce ognia) o grubosci zgodnej z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Instalacje po wykonaniu nalezy wyptukaé, poddaé prébie cisnieniowej i zdezynfekowaé zgodnie
wytycznymi branzowymi.

2.2.INSTALACJA HYDRANTOWA

W budynku istnieje oddzielna instalacja hydrantowa od instalacji wodociggowej bytowe]. Przewiduje
sie wymiane istniejgcego hydrantu na hydrant DN25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30m oraz z
miejscem na gasnice, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

2.3.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzaé Scieki sanitarne z objetych opracowaniem
wnetrz przyboréw sanitarnych na pietrze do istniejgcej w budynku instalacji kanalizacyjnej
zmodernizowanej na potrzeby zmian aranzacyjnych.

Instalacje projektuje sie jako grawitacyjng, podtgczang do istniejgcych pionéw. Przed wtgczeniem
nalezy odkry¢ wszystkie istniejgce przewody i sprawdzi¢ stan ich stan techniczny oraz mozliwosé
podtaczenia sie do nich.

Projektowane poziomy kanalizacyjne zaprojektowano, jako kryte i prowadzone bedy w bruzdach
sciennych, $ciankach g-k, warstwach posadzkowych lub w przestrzeni sufitu podwieszanego i
witaczone do najblizszych piondw kanalizacji sanitarnej. Obudowy nalezy wykonac¢ z rewizjg o
ponadstandardowych wymiarach lub z zapewnieniem mozliwosci szybkiego demontazu —rewizje i



obudowy z mozliwosci demontazu wskazane na projekcie wykonawczym ( nie dotyczy pomieszczen
czystych).

Podejscia dla urzadzen znacznie oddalonych od pionéw prowadzi¢ pod stropem kondygnacji Parteru i
wiaczyé do najblizszych piondw kanalizacyjnych. Prowadzenia te obudowac np. Sciankami g-k.
Powierzchnie innych kondygnacji doprowadzi¢ do stanu sprzed modernizacji.

Podejscia do przybordw sanitarnych wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej
kielichowych, fgczonych na wcisk na uszczelki gumowe.

Ewentualne rewizje do przewoddw prowadzonych w szachtach nalezy wykona¢ o odpornosci
ogniowej zgodnej z § 232 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690) z dnia 12 kwietnia 2002
wraz z pézniejszymi zmianami.

Piony kanalizacyjne nieobstugujgce urzadzen sanitarnych na opracowywanej powierzchni, a
przechodzgce przez nig obudowaé. Podczas prac zwigzanych z przebudowg obiektu wykonaé
kamerowo inspekcje przewodéw kanalizacyjnych w budynku na odejsciach obstugujacych przestrzen
bedacg w zakresie opracowania. Po przeprowadzeniu inspekcji nalezy podja¢ ewentualne srodki w
celu poprawienia droznosci kanalizacji.

Tabela 3. Obliczenie przeptywu w przewodach odptywowych kanalizacji bytowo -gospodarczej dla
modernizowanego poziomu

Suma

Przybor sanitarny oS¢ szt. AW AW

dm3/s dm3/s

Umywalka 6 0,50 3,00
Miska ustepowa 2 2,50 5,00
Zlewozmywak 5 1,00 5,00
Wanna 0 1,00 0,00
Prysznic 1 1,00 1,00
Pralka 0 1,00 0,00
Myjnia Getinge Poka- 1 050 0.50

Yoke ’ ’

> AWs 9,5

llos¢é Sciekéw san. wynikajaca z ilo$ci zainstalowanych przyboréw zgodnie z PN-92/B-01707 wynosi:

Maksymalny sekundowy odptyw $ciekow

K= 0,7 — odptyw charakterystyczny, wspétczynnik zalezny od rodzaju budynku

0s=2,16l/s
Przebudowa i nowa aranzacja wnetrz nie powoduje zmiany ilosci sciekéw sanitarnych dla budynku.
Do instalacji kanalizacyjnej odprowadzane bedg skropliny z klimakonwektoréw oraz central
wentylacyjnych. Odprowadzenie skroplin przewiduje sie przede wszystkim grawitacyjnie oraz
ewentualnie z wykorzystaniem pompek skroplin. Podtgczenie instalacji skroplin bedzie sie odbywac

poprzez syfony umywalkowe przez tzw. Odejscia zmywarkowe/pralkowe. Instalacje skroplinowg
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nalezy wykona¢ jako kryta, prowadzong w bruzdach sciennych lub w przestrzeni sufitu
podwieszanego z rur i ksztattek PVC-U taczonych za pomoca kleju.

3. Instalacjac.o.ic.t.

3.1.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédtem ciepta na cele c.o. jest istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany w obrebie opracowywanego
budynku w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Dane wyjsciowe:

- parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg PN-EN 12831:
Temperatura zewnetrzna -20 °C
Roczna $rednia temperatura zewnetrzna 7,6 °C

- parametry powietrza w pomieszczeniach wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami oraz wytycznych technologicznych

- Czynnik grzewczy — woda, doprowadzony poprzez istniejgcg instalacje centralnego ogrzewania.

W miejscach oddalonych od istniejgcych piondw co przewiduje sie montaz grzejnikdw elektrycznych
drabinkowych. Grzejniki drabinkowe zostaty zaprojektowane ze wzgledu na tatwos¢ utrzymania ich w
czystosci.

Przebudowa i nowa aranzacja wnetrz nie powoduje zmiany ilosci ciepta potrzebnego na zasilenie
instalacji centralnego ogrzewania dla budynku.

Ze wzgledu na zmiany aranzacyjne (kolizje z nowym umeblowaniem) oraz podwyzszone wymagania
higieniczno-sanitarne w obszarze objetym opracowaniem przewiduje sie:

- demontaz istniejgcych grzejnikow,

- zabudowe przewoddéw grzewczych w obrebie zakresu opracowania, z rewizjg o
ponadstandardowych wymiarach lub z zapewnieniem mozliwosci szybkiego demontazu —rewizje i
obudowy z mozliwosci demontazu wskazane na projekcie wykonawczym ( nie dotyczy pomieszczen
czystych),

- doposazenie instalacji w nowe grzejniki w nowych lokalizacjach z zatozeniem zastosowania
grzejnikdw higienicznych:

* ptytowe stalowe higieniczne z ptaskg ptytg czotowa z podtgczeniem bocznym bez wktadki
zaworowej,

* elektryczne grzejniki drabinkowe,

- w celach umozliwienia czyszczenia ww. grzejniki ptytowe bedg montowane w odlegtosci 10
cm od $cian oraz innych przegréd budowlanych

- wykonanie nowych przewoddw oraz gatgzek przytgczeniowych do grzejnikdéw od istniejgcych
piondéw c.o.

- montaz nowych zawordéw termostatycznych wraz z gtowicami
- montaz nowych zawordéw powrotnych odcinajacych z mozliwoscig spuszczenia wody
- montaz nowej armatury odpowietrzajgcej, odcinajgcej oraz regulacyjnej

- Utylizacje zdemontowanych instalacji wraz z grzejnikami



Przewody instalacji C.O. projektuje sie, z jako izolowane z rur PEXc/AI/PE lub PP PN20 Stabi.
Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie, jako kryta, prowadzong w bruzdach oraz przestrzeni
sufitu podwieszonego i scianek instalacyjnych. Piony prowadzi¢ w zabudowie wykonanej z GK. Nalezy
zapewnic rewizje w celu dostepu do zawordéw odpowietrzajgcych.

Regulacja czynnika odbywac sie bedzie przy grzejnikach poprzez zawory termostatyczne.

Czes¢ nowych pomieszczen ze wzgleddw higienicznych, bedzie zaopatrywana w ciepto oraz w chtdd z
instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Ze wzgledu na mozliwos¢ rozregulowania ukfadu oraz duze prawdopodobieristwo zanieczyszczenia
nowych grzejnikdw czynnikiem grzewczym, podczas wymiany instalacji nalezy zweryfikowaé stan
zanieczyszczenia istniejgcych piondw i podjgé ewentualne Srodki w celu poprawienia droznosci
instalacji. Grubosci izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8
grudnia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. oraz oznakowa¢ zgodnie z wymogami PN-70/N-02170.

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe nalezy zastosowac o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci tych przegrod.
3.2.INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Projektuje sie instalacje ciepta technologicznego wodng, pompowg, dwururowg na potrzeby
catorocznego podgrzewu powietrza w centralach wentylacyjnych.

Dane wyjsciowe:
- parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg PN-EN 12831:
Temperatura zewnetrzna -20 °C
Roczna srednia temperatura zewnetrzna 7,6 °C

- parametry powietrza w pomieszczeniach wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. oraz wytycznych technologicznych

- Czynnik grzewczy — woda doprowadzona poprzez istniejacg instalacje CT zasilang z wezta
cieplnego zlokalizowanego w opracowywanym budynku.

Moc obliczeniowa instalacji CT Qlato= 16,04kW
Qzima= 90,32kW
Obliczeniowy przeptyw czynnika grzewczego lato V= 0,15 kg/s
Obliczeniowy przeptyw czynnika grzewczego zima V= 0,87 kgls
Temperatura zasilania i powrotu systemu CT tzltp = 80/55 °C

Przebudowa i nowa aranzacja wnetrz nie powoduje zmiany ilosci ciepta potrzebnego na zasilenie
instalacji ciepta technologicznego dla budynku.

Projektowang instalacje ciepta technologicznego nalezy wtgczy¢ do istniejgcej instalacji CT w miejsce
demontowanych uktaddéw regulacyjno- pompowych. Przewody instalacji C.T. projektuje sie z rur PP-R
np. blue pipe MF prod. Aquatherm (lub rownowazne) tgczonych poprzez zgrzewanie, a tylko przy
armaturze poprzez pofaczenia skrecane. Odpowietrzenie instalacji bedzie sie odbywaé poprzez
odpowietrzniki automatyczne umieszczone w najwyzszych punktach instalacji. W najnizszych
punktach przewidzie¢ zawory spustowe. Kompensacja wydtuzen cieplnych przy wykorzystaniu
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samokompensacji. Mocowania przewodow do elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi dla zastosowane] technologii przewoddéw. Przewody
montowaé ze spadkami umozliwiajgcymi odwodnienie oraz odpowietrzenie instalacji. Rurociagi
poziome prowadzié ze spadkiem min. 3 %o w kierunku najnizszego punktu, w celu odwodnienia.

Przy poszczegélnych nagrzewnicach projektuje sie uktady pompowo-regulacyjne zapewniajgce
odpowiednig temperature powietrza nawiewanego. Regulacja instalacji CT zostanie przeprowadzona
za pomocg zawordow réwnowazgcych zlokalizowanych przy poszczegdlnych nagrzewnicach oraz
istniejgcych rozgatezieniach instalacji grzewcze;.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne umieszczone w najwyzszych
punktach instalacji. Odwodnienie poprzez zawory spustowe umieszczone w najnizszych punktach
instalacji.

Przewody grzewcze bedg zaizolowane termicznie otulinami poliuretanowymi z ptaszczem z folii PVC o
grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie.

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia pozarowego muszg mie$¢ odpornos¢ ogniowg
réwng odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegrdd.
4. Instalacja wody lodowej

Zaprojektowano instalacje chtodnicza wody lodowej zasilajagcg chiodnice w centralach
wentylacyjnych oraz klimakonwektorach zlokalizowanych w:

- centrale w maszynowni wentylacyjnej w piwnicy,
- centrale w maszynowni wentylacyjnej na 2 pietrze
- klimakonwektory na kondygnacji objetej opracowaniem.

Przyjeto nastepujace parametry :

Parametry czynnika chtodniczego dla central tz/tp = 5/10 °C
Czynnik chtodniczy central wentylacyjnych glikol etylenowy 35%
Parametry czynnika chtodniczego dla klimakonwektorow tz/tp=7/12 °C
Czynnik chtodniczy klimakonwektory woda

Temperatura zewnetrzna latem tz=36°C

Wilgotnos¢ wzgledna latem 45%

Moc obliczeniowa instalacji WL 119,8kW

Instalacja wykonana zgodnie z projektem gwarantuje zachowanie parametréw w pomieszczeniach
dla temperatur obliczeniowych.

Agregaty chtodnicze

Przewiduje sie 2 agregaty wody lodowej z ptynng regulacjg wydajnosci, z modutem hydraulicznym.
Projektowane Zrdodto chtodu zostanie usytuowane zgodnie z wytycznymi nadzoru technicznego w
terenie, w bezposrednim sgsiedztwie z opracowywanym budynkiem zgodnie z czescig rysunkowa.

Agregat zostanie wyposazony w:
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- inwerter,
- zbiornik buforowy,
- czujnik temperatury na zasilaniu i powrocie,
- pompy ze zmiennymi obrotami przeptywu (falowniki),
- pompy obiegowe praca/ rezerwa,
- mozliwos¢ pracy catorocznej,
- zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe
- zawor bezpieczenstwa,
- zawory odcinajgce spustowe odpowietrzajgce,
- termometry, manometry,
- zabezpieczenia temperaturowe,
- agregat certyfikowany przez Eurovent
-mozliwos$é podtgczenia pod BMS po protokotach Modbus TCP i BacNET IP
-zdalne ustawienia temperatury,
-ustawienie trybu gotowosci, pracy,
-wysytanie do BMS parametréw takich jak awaria / praca, temperatura na wyjsciu, wejsciu
-posadowienie na wibroizolatorach
Dobrano 2 agregaty Zeta Rec HEi LN 6.2 w wers;ji cichej (lub rwnowazne).

Przewiduje sie oddzielenie obiegu na potrzeby kllimakonwektoréw poprzez zastosowanie
wymiennika ciepta woda/glikol np. Sondex SL70-BR28-40-TL-LIQUID (lub réwnowazny). Dla obu
obiegéw zaprojektowano oddzielne uktady uzupetniania ztadu uruchamiane manualnie (zgodnie z
czescig rysunkowa opracowania) oraz odgazowania prézniowego np. system Vento V 6.1 EC (lub
rownowazne). Dla zabezpieczenia instalacji przed wzrostem cisnienia przewiduje sie naczynia
wzbiorcze i zawory bezpieczenstwa:

1. Uktad FCU: naczynie wzbiorcze typu Statico SD12.10 o pojemnosci 12dm3® z zaworem
bezpieczenstwa typu DSV25DGH o cisnieniu otwarcia po=6bar prod. IMI Hydronics lub
réwnowazne

2. Uktad AHU: naczynie wzbiorcze typu Statico SU140.6 o pojemnosci 140dm? z naczyniem
posrednim typu DD12.10 oraz z zaworem bezpieczenstwa typu DSV25DGH prod. IMI
Hydronics lub rGwnowazne

Przewiduje sie zastosowanie klimakonwektorow w pomieszczeniach o nizszej klasie czystosci.
Zaprojektowano klimakonwektory $cienne typu. HWN EC prod. Aertesi lub réwnowazne.
Klimakonwektory nalezy wyposazy¢ w filtry antybakteryjne. Przewiduje sie czyszczenie filtrow
przynajmniej raz w miesigcu oraz odkazanie wraz z odgrzybianiem przy zastosowaniu specjalnych
preparatéw, nie rzadziej, niz co 3 miesigce.

Przewody i armatura

Instalacje wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu, taczonych przez spawanie, a tylko przy
armaturze za pomocg potgczen gwintowanych lub kotnierzowych. Rury prowadzone w ziemi na
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zewnatrz budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu w systemie preizolowanym np. prod.
Finpol lub réwnowazne.

Odpowietrzenie instalacji bedzie sie odbywaé poprzez odgazowywacze prdiniowe oraz
odpowietrzniki automatyczne umieszczone w najwyzszych punktach instalacji. W najnizszych
punktach przewidzie¢ zawory spustowe. Kompensacja wydtuzen cieplnych przy wykorzystaniu
samokompensacji. Mocowania przewodow do elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi dla zastosowane] technologii przewoddéw. Przewody
montowacé ze spadkami umozliwiajgcymi odwodnienie oraz odpowietrzenie instalacji. Rurociagi
poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 3 %o w kierunku najnizszego punktu, w celu odwodnienia.
Przejscia przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych. W tulei ochronnej nie
moze znajdowad sie zadne potgczenie a ich Srednica powinna byé wieksza od $rednicy zewnetrznej
rury przewodowej:

®  conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,
® conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleje ochronne wykona¢ diuisze niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i 1 cm
ponizej stropu. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe nalezy
zastosowac o odpornosci ogniowej rownej odpornosci tych przegrod.

Przy odbiornikach chtodu zaprojektowano wezty regulacyjne.
Zaktada sie:

- staty przeptyw po stronie pierwotnej obiegu wody lodowej (agregat) z mozliwoscig obnizenia
do 30% na obejsciu chtodnicy (zawér tréjdrogowy),

- zmienny przeptyw po stronie wtérnej obiegu wody lodowej (chtodnice)
- statg temperature zasilania po stronie wtdrnej obiegu wody lodowej (chtodnice)

Zastosowana na instalacji armatura oraz pompy obiegowe powinny by¢ przystosowane do pracy z
roztorem glikolu. W projekcie przewidziano mozliwo$¢ uzupetnienia instalacji obiegu glikolowego. W
tym celu projektuje sie uktad uzupetniania Fillcontrol ze zintegrowang pompg oraz zbiornik o
pojemnosci 1000dm3. Uzupetnianie roztworu glikolu w instalacji powinno odbywaé sie w trybie
recznym. Odptyw z zawordw bezpieczenstwa nalezy odprowadzi¢ do zbiornikdéw z tworzywa HDPE o
pojemnosci 20l.

Po wykonaniu montazu, prébach, ptukaniu i pomalowaniu instalacje zaizolowac cieplnie oraz
przeciwroszeniowo. Grubosci izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz oznakowaé zgodnie z wymogami PN-
70/N-02170.

Aby uniemozliwi¢ wykraplanie sie pary wodnej stosowac izolacje z materiatu przeznaczonego
wytacznie dla rur chtodniczych. Wszystkie rury wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku
zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy aluminiowej.

5. Instalacja wentylacji mechanicznej

Dane wejsciowe:

Tzew- zima = -20 °C temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego zimg

13



Tzew- lato = 36 °C temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego latem wg
wytycznych inwestycyjnych

®zew- zima = 100% wilgotnos¢ wzgledna obliczeniowa powietrza zewnetrznego zima

®zew- lato = 45% wilgotnos¢ wzgledna obliczeniowa powietrza zewnetrznego latem

Przyjete rozwigzania zapewniajg, ze poziom hatasu emitowanego do pomieszczenn uzytkowych nie

przekroczy 35 dB(A).

5.1.System nawiewno- wywiewny N1W1 wraz z systemami wywiewnymi Wp1l, Wp2, Wz, WC1,
WC2

Dla projektowanych pomieszczen przygotowania, nadzoru, komunikacji oraz zapleczem przewiduje sie
instalacje wentylacyjng opartg na centrali nawiewno- wywiewnej higienicznej, wspdtpracujgcych
réwniez z mniejszymi systemami opartymi na wentylatorach kanatowych. Centrala zostanie
zlokalizowane w pomieszczeniu maszynowni wentylacyjnej na 2 pietrze i wyposazone bedzie w filtry
powietrza M5 +F9 na nawiewie, M5 na wyciggu, glikolowy wymiennik ciepta, nagrzewnice wodnga
pierwotng, chtodnice wodng zasilang z agregatu wody lodowej, nagrzewnica wodna wtdrna,
odkraplacz, sekcje wentylatorowe, nawilzacz powietrza i automatyke znajdujacg sie w szafach
sterowniczych. Posadowienie wszystkich central na wibroizolatorach.

W okresie letnim oraz zimowym zaprojektowano:

- funkcja chtodnicza klimatyzacji -temperature nawiewu nizszg od zaktadanej temperatury panujacej
w pomieszczeniach w celu cze$ciowego pokrycia zyskéw ciepta, (Lato: tnL=22°C),

- funkcja nawilzania parowego powietrza do wilgotnosci wzglednej 50% +/-10%,

- funkcja osuszania klimatyzacji do wilgotnosci wzglednej 50% +/-10%,. — mozliwo$¢ obnizenia
temperatury powietrza wentylacyjnego do temperatury tn=10,5°C poprzez zastosowanie systemu
wody lodowej o parametrach tz/tp = 5/10°C, w celu wykroplenia nadmiaru wilgoci z powietrza
zewnetrznego oraz z zastosowaniem nagrzewnic wtdrnych podgrzewajgcych powietrze do
temperatury potrzebnej do zbilansowania zyskéw ciepta w pomieszczeniach (minimum tnlL=22°C):

Wentylatory wyciggowe kanatowe nalezy wyposazy¢ w przepustnice zwrotng, wytgczniki serwisowe,
kré¢ce amortyzacyjne oraz ptynne regulatory obrotéw.

Ilos¢ powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie:
- wytycznych technologicznych,
- ilosci os6b wg technologii, oraz wymagan higieniczno — sanitarnych w ilosci 30m3/h na osobe
- iloSci urzadzen sanitarnych,
- przyjetych krotnosci wymian.

Powietrze swieze do centrali dostarczane bedzie z istniejgcej $ciennej czerpni powietrza, z
zapewnieniem minimalnych odlegtosci od miejsc zanieczyszczonych zgodnych z W.T

Wyrzuty powietrza z centrali oraz poszczegdlnych systemow wyciggowych bedy wyprowadzone na
dach budynku z zachowaniem minimalnych odlegtosci od krawedzi dachu, czerpni powietrza itp.
zgodnych z W.T.

Nawiew powietrza w pomieszczeniach realizowany bedzie przy uzyciu:

- anemostaty wirowe ze skrzynkami rozpreznymi
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- zawory wentylacyjnych,

Wycigg powietrza z pomieszczen realizowany bedzie przy uzyciu:
- anemostatéw prostokatnych ze skrzynkami rozpreznymi
- zaworéw wentylacyjnych

Przewody nawiewne i wyciggowe bedg prowadzone od centrali wentylacyjnej poprzez istniejace i
nowe przebicia w stopie oraz poziome prowadzenia w suficie podwieszonym do poszczegdlnych
pomieszczen.

Do toalet i weztéw sanitarnych nawiew powietrza bedzie realizowany w sposéb niewymuszony z
systemdéw nawiewnych z przylegtych pomieszczen, przez podciecia badZz otwory umieszczone w
drzwiach.

Kanaty czerpne, nawiewne, wywiewne i wyrzutowe wyposazone bedg w ttumiki akustyczne.
Szczelno$¢ kanatéw powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-76001- klasa szczelnosci C.

Przewody wyrzutowe oddzielnych systemdéw wywiewnych wyprowadzone zostang na dach poprzez w
nowe przebicia oraz istniejgce kominy grawitacyjne. Przed wtgczeniem systemdéw wywiewnych do
istniejgcych przewoddw kominowych nalezy przeprowadzi¢ ekspertyze kominiarskg i zabezpieczyé
szczelnie rekawem nadcisnieniowym. W przypadku braku mozliwosci montazu rekawu nalezy
skontaktowac sie z projektantem w celu ustalenia innej technologii.

Celem umozliwienia prawidtowej regulacji ilosci powietrza na przewodach zastosowano
przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe okragte oraz wieloptaszczyznowe,
Zaktadane predkosci w kanatach wentylacyjnych:

- przewody gtéwne rozprowadzajgce v=3-5m/s

- przewody i odgatezienia w poblizu nawiewnika/ wyciggu v=2-3m/s

Automatyka central wentylacyjnych ma umozliwiac:

regulacja zadanej temperatury powietrza nawiewanego zimg w kanale,
- regulacja zadanej temperatury powietrza nawiewanego latem w kanale,

- zmiane predkosci obrotowej wentylatora, (wentylatory potaczone z falownikami) wg zadanego
programu

- zafaczenie, wytgczenie pracy urzadzen wg zadanego programu,

- kontrole pracy filtra, wentylatora presostatami,

- staty wydatek strumienia powietrza niezalezny od stopnia zanieczyszczenia filtréw,
- zabezpieczenie przed zamarznieciem nagrzewnicy,

- praca w systemie osuszania powietrza

- mozliwosé podtgczenia pod BMS po protokotach Modbus TCP i BacNET IP,

- praca w systemie nawilzania powietrza- w momencie wystgpienia pozaru instalacja wentylacji
mechanicznej powinna zosta¢ automatycznie wytgczona,

Przyjeto centrale wentylacyjng N1W1 oraz systemy wywiewne Wpl, Wp2, Wz, WC1, WC2
wyposazone w:
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Wentylator EC nawiewny N1 centrali

Wydajnosc

Spadek cisnienia instalacji

Wentylator EC wywiewny W1 centrali

Wydajnos¢

Spadek cisnienia instalacji

Wentylator Wp1 Wydajnosc
Wentylator Wp2 Wydajnos¢
Wentylator Wz Wydajnos¢
Wentylator WC1 Wydajnos¢
Wentylator WC2 Wydajnosc

Glikolowy odzysk ciepta NI/W1

Moc odzyskana

Temperatura wlotu powietrza
Temperatura wylotu powietrza
Predkos¢ powietrza wymiennik nawiew
Sprawnosé temperaturowa

Czynnik woda z 30% zawartoscig glikolu

1300 m3/h
300 Pa
920 m3/h
300 Pa
100 m3/h, dp=250Pa
120 m3/h, dp=250Pa
200 m3/h, dp=200Pa
160 m3/h, dp=200Pa
80 m3/h, dp=250Pa
9,02kW
-20°C
0,54°C
1,42 m/s
51,4 %

Nagrzewnica wodna pierwotna systemu N1- petne obcigzenie zima

Powietrze max. temp. nawiewu
Temperatura zasilania i powrotu
Moc nagrzewnicy

Opory przeptywu CT

Chtodnica wodna systemu N1

Powietrze temp. osuszanie

Powietrze temp. pokrywanie zyskéw ciepta
Predkos¢ powietrza na wymienniku

Temp. Wody lodowej

Rodzaj czynnika

Moc chtodnicy

Opory przeptywu czynnika

20°C

80/55 °C
8,54kW
12,5 kPa

10,5/100 °C/%

16/100 °C/%

1,67 m/s

5/10°C

woda z 35% zawartoscia glikolu
21,37 kW

44,4 kPa
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Nagrzewnica wodna wtdrna systemu N1- funkcjonuje jedynie w funkcji osuszania latem

Wilgotnos¢ wzgledna 50 % +/-10%
Powietrze temp. Przed wymiennikiem 10,5 °C
Powietrze temp. nawiewu 22 °C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 5,08 kW
Opory przeptywu CT 2,6 kPa
Filtry

N4- Nawiew — filtry klasy F7 + F9
W4- Wywiew — filtr klasy M5
Wp1l, Wp2, Wz, WC1, WC2 - Wywiew — filtr klasy F7

Nawilzacz kanatowy parowy rezystancyjny N1 + zbiornik schtadzajgcy 10L
Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/-10%

Wydajnos¢ nawilzania 11,56 kg/h

5.2.Systemy nawiewno- wywiewne N2W2, N3W3, N4W4 oraz systemy wywiewne Wsb1 i Wsbh2

Dla projektowanych pomieszczen aseptycznych przewiduje sie instalacje wentylacyjng opartg na
centralach nawiewno wywiewnych higienicznych. Centrale nawiewne N2, N3 i N4 zostang
zlokalizowane w pomieszczeniu maszynowni wentylacyjnej na poziomie -1, natomiast centrale
wywiewne W2, W3 i W4 na 2 pietrze. Centrale wyposazone bedg w filtry powietrza M5 +F9 na
nawiewie, M5 na wyciggu, nagrzewnice wodng pierwotng, chtodnice wodng zasilang z agregatu wody
lodowej, nagrzewnica wodna wtorna, odkraplacz, sekcje wentylatorowe, nawilzacz powietrza
automatyke znajdujgcg sie w szafach sterowniczych. Ze wzgledu na technologie obstugiwanych
pomieszczenn oraz rachunek ekonomiczny wynikajagcy z technicznych ograniczen mozliwosci
prowadzenia przewoddw w szachtach instalacyjnych z ostatniej kondygnacji nie przewiduje sie
odzysku ciepta dla central N2/W2, N3/W3, N4/W4. Posadowienie wszystkich central na
wibroizolatorach.

W okresie letnim oraz zimowym zaprojektowano:

- funkcja chtodnicza klimatyzacji -temperature nawiewu nizszg od zaktadanej temperatury
panujgcej w pomieszczeniach w celu pokrycia zyskéw ciepta, (Temperatura nawiewu minimum
Lato: tnL=16°C, temperatura obliczeniowa pomieszczenia tp=22°C +/-2 ),

- temperature nawiewu rowng zaktadanej temperaturze panujacej w pomieszczeniach
aseptycznych (tp=22°C +/-2 ) w przypadku braku zyskéw ciepta,

- funkcja nawilzania parowego powietrza do wilgotnosci wzglednej 50% +/-10%,

- funkcja osuszania klimatyzacji do wilgotnosci wzglednej 50% +/-10% (przy tnlL=16°C). —
mozliwo$¢ obnizenia temperatury powietrza wentylacyjnego do temperatury tn=10°C poprzez
zastosowanie systemu wody lodowej o parametrach tz/tp = 5/10°C, w celu wykroplenia
nadmiaru wilgoci z powietrza zewnetrznego oraz z zastosowaniem nagrzewnic wtérnych
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podgrzewajacych powietrze do temperatury potrzebnej do zbilansowania zyskéw ciepta w
pomieszczeniach (minimum tnlL=16°C):

- funkcja ogrzewania pomieszczen (na podstawie temperatury w pom. Pracowni aseptycznej)-
temperature nawiewu wyzszg od zaktadanej temperatury panujgcej w pomieszczeniach w celu
pokrycia strat ciepta, (Temperatura nawiewu maximum zima: tnZ=25°C, temperatura
obliczeniowa pomieszczenia tp=22°C +/-2 ),

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie wytycznych technologicznych.

Powietrze s$wieze do central dostarczane bedzie z istniejgcej Sciennej czerpni powietrza, z
zapewnieniem minimalnych odlegtosci od miejsc zanieczyszczonych zgodnych z W.T.

Wyrzuty powietrza z central oraz poszczegdlnych systemow wyciggowych bedg wyprowadzone na
dach budynku z zachowaniem minimalnych odlegtosci od krawedzi dachu, czerpni powietrza itp.
zgodnych z W.T.

Nawiew powietrza w pomieszczeniach zalezny bedzie od wytycznych technologicznych i realizowany
bedzie przy uzyciu:

- stropy laminarne ze skrzynkami rozpreznymi (predkos$¢ powietrza na wylocie v<0,2m/s) np. typu
NSL prod. Klimor (lub réwnowazne)

- anemostaty wirowe z skrzynkami rozpreznymi (pomieszczenia $luz czystych) np. typu TFC prod.
Trox (lub rGwnowazne)

Wszystkie nawiewniki wyposazone bedg w wysokoskuteczne filtry HEPA H13 wg rysunkow.
Wycigg powietrza z pomieszczen realizowany bedzie przy uzyciu:
- anemostatéw prostokatnych z skrzynkami rozpreznymi

- kratek wentylacyjnych z regulowanymi kierownicami przeptywu, przepustnicg regulacyjng, z
ukrytymi elementami montazowymi.

W pomieszczeniu 1.03 przewiduje sie wycigg czesci powietrza poprzez zastosowanie kratki
wentylacyjnej przy podtodze.

Przewody nawiewne i wyciggowe bedg prowadzone od centrali wentylacyjnej poprzez istniejgce i
nowe przebicia w stopie oraz poziome prowadzenia w suficie podwieszonym do poszczegdlnych
pomieszczen.

Kanaty czerpne, nawiewne, wywiewne i wyrzutowe wyposazone bedg w ttumiki akustyczne.
Szczelno$¢ kanatéw powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-76001- klasa szczelnosci C.

Przewody wyrzutowe oddzielnych systemdéw wywiewnych wyprowadzone zostang na dach poprzez w
nowe przebicia oraz istniejgce kominy grawitacyjne. Przed wtgczeniem systemdéw wywiewnych do
istniejgcych przewoddw kominowych nalezy przeprowadzi¢ ekspertyze kominiarskg i zabezpieczy¢
szczelnie rekawem nadcisnieniowym. W przypadku braku mozliwosci montazu rekawu nalezy
skontaktowac sie z projektantem w celu ustalenia innej technologii.

Celem umozliwienia prawidtowej regulacji ilosci powietrza oraz utrzymania projektowanych uktadéw
ci$nien w obstugiwanych pomieszczeniach zastosowano na przewodach regulatory przeptywu
powietrza izolowane akustycznie wyposazone w dodatkowe ttumiki akustyczne zgodnie z czescig
rysunkowa opracowania:

System nawiewny:
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Pracownia aseptyczna cytost. nr 1.03 — regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwos¢
zdalnej nastawy 100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVJ-D Easy
prod. Trox (lub rownowazne),

Pracownia zywienia pozajelit. nr 1.15— regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwosé
zdalnej nastawy 100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVJ-D Easy
prod. Trox (lub rownowazne),

Izba receptura jatowa nr 1.23— regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwos¢ zdalnej
nastawy 100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVJ-D Easy prod. Trox
(lub réwnowazine),

Sluza czysta nr 1.04 — regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwoéé zdalnej nastawy
100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVR-D Easy prod. Trox (lub
rbwnowazne),

Sluza czysta nr 1.13 — regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwoé¢ zdalnej nastawy
100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVR-D Easy prod. Trox (lub
rbwnowazne),

Sluza czysta nr 1.22 — regulator nawiewny CAV z sifownikiem — mozliwoé¢ zdalnej nastawy
100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVR-D Easy prod. Trox (lub
rbwnowazne),

Sluza brudna nr 1.05 — regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwoé¢ zdalnej nastawy
100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVR-D Easy prod. Trox (lub
réwnowazne),

Sluza brudna nr 1.14 — regulator nawiewny CAV z sitownikiem — mozliwoé¢ zdalnej nastawy
100% oraz 50% wymaganej wydajnosci (obnizenie nocne) jak np. TVR-D Easy prod. Trox (lub
réwnowazne),

Przetgczenie nastawy 50% — 100% nalezy umozliwi¢ poprzez zastosowanie regulatora (zegara)

umozliwiajgcego konfigurowanie programow czasowych- noc/dzierr, weekend. Regulator
czasowy nalezy uwzgledni¢ w koszcie zakupu regulatoréw CAV.

System wywiewny:

Pracownia aseptyczna cytost. nr 1.03— regulator VAV utrzymujacy nadci$nienie 30Pa w
obstugiwanej wzgledem komunikacji jak np. TVJ-D BG3 prod. Trox (lub rGwnowazne),

Pracownia zywienia pozajelit. nr 1.15— regulator VAV utrzymujgcy nadci$nienie 30Pa w
obstugiwanej wzgledem komunikacji np. TVJ-D BG3 prod. Trox (lub rGwnowazne),

Izba receptura jatowa nr 1.23— regulator VAV utrzymujgcy nadcisnienie 30Pa w obstugiwanej
wzgledem komunikacji np. TVJ-D BG3 prod. Trox (lub rGwnowazne),

Sluza czysta nr 1.04 — regulator VAV utrzymujacy nadciénienie 20Pa w obstugiwanej wzgledem
komunikacji np. TVR-D BG3 prod. Trox (lub rwnowazne),

Sluza czysta nr 1.13 — regulator VAV utrzymujacy nadciénienie 20Pa w obstugiwanej wzgledem
komunikacji np. TVR-D BG3 prod. Trox (lub réwnowazne)

Sluza czysta nr 1.22 — regulator VAV utrzymujacy nadciénienie 20Pa w obstugiwanej wzgledem
komunikacji np. TVR-D BG3 prod. Trox (lub réwnowazne)
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- Sluza brudna nr 1.05 — regulator VAV utrzymujacy nadciénienie 10Pa w obstugiwanej wzgledem
komunikacji np. TVR-D BG3 prod. Trox (lub réwnowazne)

- Sluza brudna nr 1.14 — regulator VAV utrzymujacy nadciénienie 10Pa w obstugiwanej
wzgledem komunikacji np. TVR-D BG3 prod. Trox (lub réwnowazne)W pomieszczeniach gtdwnych
pracowni, nalezy przewidzie¢ sterowniki nastaw temperatury. Realizacja procesu regulacji
temperatury przewidziano, jako jakosciowa poprzez regulacje temperatury nawiewu.

Regulatory zmiennego przeptywu w majg za zadanie utrzymanie statej rdinicy ciSnien miedzy
pomieszczeniami wg technologii.

Czujnik cisnienia odniesienia dla regulatoréw VAV proponuje sie zlokalizowa¢ w przestrzeni
pomieszczen magazyndw czystych. W pomieszczeniach chronionych nalezy przewidzieé sygnalizacje
panujgcego nadcis$nienia- zgodnie z projektem AKPiA.

Przed regulacjg instalacji wentylacyjnej pom. Czystych nalezy dokfadnie sprawdzi¢ i uszczelnic
wszystkie przejscia instalacyjne w obrebie pomieszczen o podwyzszonym cisnieniu.

Zaktadane predkosci w kanatach wentylacyjnych:
- przewody gtéwne rozprowadzajgce v=3-5m/s
- przewody i odgatezienia w poblizu nawiewnika/ wyciggu v=2-3m/s

Automatyka central wentylacyjnych ma umozliwiac:

regulacja zadanej temperatury powietrza nawiewanego zimg w kanale,
- regulacja zadanej temperatury powietrza nawiewanego latem w kanale,

- zmiane predkosci obrotowej wentylatora, (wentylatory potaczone z falownikami) wg zadanego
programu

- zafaczenie, wytgczenie pracy urzadzen wg zadanego programu,

- kontrole pracy filtra, wentylatora presostatami,

- staty wydatek strumienia powietrza niezalezny od stopnia zanieczyszczenia filtréw,
- zabezpieczenie przed zamarznieciem nagrzewnicy,

- praca w systemie osuszania powietrza,

- praca w systemie nawilzania powietrza,

- wspotpraca z systemami zmienno przeptywowymi,

- mozliwos¢ podtgczenia pod BMS po protokotach Modbus TCP i BacNET IP,

- W momencie wystgpienia pozaru instalacja wentylacji mechanicznej powinna zostac
automatycznie wyfaczona,

Przyjeto centrale wentylacyjng N2W2 wyposazong w:
Wentylator EC nawiewny N2 centrali

Wydajnos¢ 2590 m3/h
Spadek cisnienia instalacji 550 Pa

Wentylator EC wywiewny W2 centrali
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Wydajnos¢ 2290 m3/h
Spadek cisnienia instalacji 350 Pa

Wentylator Wsb1 Wydajnos¢ 80 m3/h, dp=250Pa

Nagrzewnica wodna pierwotna systemu N2— petne obcigzenie zima

Powietrze max. temp. nawiewu 25°C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 37,37 kW
Opory przeptywu CT 12,9 kPa

Chtodnica wodna systemu N2
Powietrze temp. osuszanie 10/100 °C/%

Powietrze temp. pokrywanie zyskow ciepta 16/100 °C/%

Predkos¢ powietrza na wymienniku 2,09 m/s

Temp. Wody lodowej 5/10 °C

Rodzaj czynnika woda z 35% zawartoscig glikolu
Moc chtodnicy 43,59 kW

Opory przeptywu czynnika 49,60 kPa

Nagrzewnica wodna wtdrna systemu N2- funkcjonuje jedynie w funkcji osuszania latem

Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/-10%
Powietrze temp. Przed wymiennikiem 10°C
Powietrze temp. nawiewu 16 °C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 5,28 kW
Opory przeptywu CT 4,0 kPa
Filtry

N2- Nawiew — filtry klasy F7 + F9
W2- Wywiew — filtr klasy M5

Nawilzacz kanatowy parowy rezystancyjny N2
Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/- 10%

Wydajnos¢ nawilzania 27,85 kg/h
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Przyjeto centrale wentylacyjng N3W3 wyposaiong w:
Wentylator EC nawiewny N3 centrali
Wydajnos¢ 1940 m3/h

Spadek cisnienia instalacji 550 Pa

Wentylator EC wywiewny W3 centrali

Wydajnos¢ 1680 m3/h
Spadek cisnienia instalacji 350 Pa
Wentylator Wsb2 Wydajnos¢ 80 m3/h, dp=250Pa

Nagrzewnica wodna pierwotna systemu N3— petne obcigzenie zima

Powietrze max. temp. nawiewu 25°C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 29,49 kW
Opory przeptywu CT 16,7 kPa

Chtodnica wodna systemu N3
Powietrze temp. osuszanie 10/100 °C/%

Powietrze temp. pokrywanie zyskow ciepta 16/100 °C/%

Predkos¢ powietrza na wymienniku 2,33 m/s

Temp. Wody lodowej 5/10 °C

Rodzaj czynnika woda z 35% zawartoscig glikolu
Moc chtodnicy 32,65 kW

Opory przeptywu czynnika 39,30 kPa

Nagrzewnica wodna wtdrna systemu N3- funkcjonuje jedynie w funkcji osuszania latem

Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/-10%
Powietrze temp. Przed wymiennikiem 10°C
Powietrze temp. nawiewu 16 °C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 3,95 kW
Opory przeptywu CT 1,8 kPa
Filtry

N3- Nawiew — filtry klasy F7 + F9



W3- Wywiew — filtr klasy M5

Nawilzacz kanatowy parowy rezystancyjny N2 + zbiornik schtadzajgcy 10 L
Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/- 10%

Wydajnos¢ nawilzania 20,86 kg/h

Przyjeto centrale wentylacyjng NAW4 wyposazong w:
Wentylator EC nawiewny N4 centrali

Wydajnos¢ 850 m3/h
Spadek cisnienia instalacji 550 Pa
Wentylator EC wywiewny W4 centrali

Wydajnos¢ 710 m3/h

Spadek cisnienia instalacji 350 Pa

Nagrzewnica wodna pierwotna systemu N4— petne obcigzenie zima

Powietrze max. temp. nawiewu 25°C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 12,92 kW
Opory przeptywu CT 3,70 kPa

Chtodnica wodna systemu N4
Powietrze temp. osuszanie 10/100 °C/%

Powietrze temp. pokrywanie zyskdw ciepta 16/100 °C/%

Predkos¢ powietrza na wymienniku 1,61 m/s

Temp. Wody lodowej 5/10 °C

Rodzaj czynnika woda z 35% zawartoscia glikolu
Moc chtodnicy 14,31 kW

Opory przeptywu czynnika 34,70 kPa

Nagrzewnica wodna wtdrna systemu N3- funkcjonuje jedynie w funkcji osuszania latem

Wilgotnos¢ wzgledna 50 % +/-10%
Powietrze temp. Przed wymiennikiem 10°C
Powietrze temp. nawiewu 16 °C
Temperatura zasilania i powrotu 80/55 °C
Moc nagrzewnicy 1,73 kW
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Opory przeptywu CT 0,5 kPa

Filtry

N4- Nawiew — filtry klasy F7 + F9

W4- Wywiew — filtr klasy M5

Nawilzacz kanatowy parowy rezystancyjny N4 + zbiornik schtadzajgcy 10L
Wilgotnos$¢ wzgledna 50 % +/- 10%

Wydajnos$¢ nawilzania 9,14 kg/h

6. Demontaie

Przewiduje sie demontaz i utylizacje w przestrzeni zakresu opracowania:

wszystkich istniejgcych grzejnikéw
- istniejgcych kanatéw wentylacyjnych obstugujgcych opracowywane pomieszczenia,

- istniejgce centrale wentylacyjne N2.3, N2.4, N2.5, N2.6, N2.7, N2.8, W2.3, W2.5, W2.5 i
wentylatory W2.6, W2.7, W2.8.1, W2.8.2 obstugujgce opracowywane pomieszczenia,

- istniejgce nawilzacze powietrza obstugujgce opracowywane pomieszczenia,

- poziomdéw oraz ewentualnie piondw ( niezdatnych do dalszego uzytkowania) wod-kan w
obrebie zakresu opracowania,

- poziomodw c.o. w obrebie zakresu opracowania,

- armatury przytgczeniowej i przewoddéw ciepta technologicznego i wody lodowej istniejgcych
nagrzewnic wentylacyjnych

- armatury wodociggowej kanalizacyjnej oraz c.o. w obrebie zakresu opracowania,
- urzadzenia sanitarne,

Piony instalacyjne nieobstugujgce opracowywanej powierzchni, a przechodzgce przez nig rowniez
podlegajg wymianie w zakresie jw . Piony deszczowe przechodzace przez szachty bedace w zakresie
opracowania rowniez podlegajg wymianie w zakresie jw.

7. Zabezpieczenie p.pozarowe

Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielajgce rézne strefy pozarowe (wg
rysunkéw) wykonac¢ w klasie odpornosci przegrdd przy uzyciu klap ppoz. EIS 120 wyposazonych w
wyzwalacze elektromagnetyczne, sitowniki powrotne oraz styczniki pozwalajgce na monitorowanie
potozenia klap. W sterowaniu klapami ppoz. nalezy przewidzie¢ monitoring stanu potozenia klap.
Wyzwalanie i napiecie zasilania klap ppoz. 24V lub 230V wyzwalane (zamykane) w chwili zaniku
napiecia. Wszystkie klapy przeciwpozarowe zamontowac¢ w sposéb umozliwiajacy ich serwisowanie.
Rewizje kanatéw wentylacyjnych wykona¢, jako niepalne.

Przejscia innych przewoddw instalacyjnych z materiatéw niepalnych oraz przewoddéw palnych o
Srednicy do DN 40mm przechodzace przegrody oddzielenia przeciwpozarowego bedg uszczelnione
masg ogniochronng z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przejscia przewoddw z rur palnych o
Srednicy wiekszej niz DN 40mm bedg zabezpieczone pierscieniami przeciwpozarowymi (na stropach
pierscienie montowane od dotu stropu).
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Przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, oraz wodociggowe;j i
kanalizacyjnej nalezy bezwzglednie stosowal sie do standardéw ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych i obowigzujgcych.

8. Ochrona termicznai akustyczna

Kanaty nawiewne, wywiewne, systeméw wentylacyjnych wewnatrz budynku izolowaé cieplnie i
akustycznie izolacjg z wetny mineralnej na folii aluminiowej wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz oznakowac
zgodnie z wymogami PN-70/N-02170. Kanaty wentylacyjne prowadzone w czesci ogrzewanej
budynku nalezy zaizolowac cieplnie i akustycznie izolacjg z wetny mineralnej na folii aluminiowej o
grubosci 40mm, natomiast kanaty prowadzone w przestrzeni nieogrzewanej budynku o grubosci
80mm. Kanaty wyrzutowe i wywiewne indywidualnych systeméw wywiewnych wyposazonych w
wentylatory kanatowe wewnatrz budynku izolowa¢ cieplnie i akustycznie izolacjg z wetny mineralnej
na folii aluminiowej gr. 20 mm. Przy przejsciach przez przegrody budowlane kanaty wentylacyjne
odizolowac¢ wetng mineralng na folii aluminiowej o grubosci 30 mm.

Kanaty czerpnie prowadzone wewnatrz budynku nalezy szczelnie izolowac cieplnie izolacjg z wetny
mineralnej gr. 50mm lub z syntetycznej pianki kauczukowej gr. 20mm. Kanaty czerpnie na zewnatrz
budynku nieizolowane.

Kanaty wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne prowadzone na dachu nalezy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej, izolowane 100 mm wetny mineralnej zabezpieczone przed wptywem
warunkéw atmosferycznych poprzez oblachowanie. Kanaty wentylacyjne wyrzutowe prowadzone na
dachu nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, izolowane 60 mm wetny mineralnej
zabezpieczone przed wptywem warunkdw atmosferycznych. Dopuszcza sie wspdlne oblachowanie
kanatow prowadzonych po dachu.

Spéd kanatéw wentylacyjnych prowadzonych po dachu wraz z izolacjg i oblachowaniem bedzie
prowadzony minimum 40 cm nad powierzchnig dachu. Przy podwieszeniach i podparciach wszystkich
przewodow nalezy stosowal rozwigzania systemowe z zastosowaniem elastycznych podktadek
amortyzacyjnych. Centrale wentylacyjne nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej wg. wytycznych
producenta oraz projektu konstrukcyjnego.

Przy podwieszeniach i podparciach przewoddw nalezy stosowacé elastyczne podktadki amortyzacyjne.
Koncowe podejscia do elementéw nawiewnych nalezy wykonaé¢ z przewoddw elastycznych
izolowanych ttumiacych.

Grubosci izolacji dla instalacji centralnego ogrzewania , wody uzytkowej oraz wody lodowej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 oraz oznakowac zgodnie z wymogami PN-
70/N-02170.

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na doktadne i szczelne wykonanie izolacji przeciwroszeniowej
przewodow, armatury, urzgdzen oraz zbiornikdw wraz z elementami manipulacyjnymi instalacji wody
lodowej (jak np. rgczki zawordw odcinajacych).

Na przewodach wentylacyjnych nalezy zastosowac ttumiki akustyczne o wtasciwosciach ttumigcych
nie gorszych niz ttumiki wskazane w projekcie w czesci rysunkowej.

9. Wytyczne dla oferentéw robét wykonawczych
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Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ w naturze mozliwosci montazowe instalacji, a w
szczegdlnosci: wymiary pomieszczen, konstrukcji elementéw budowlanych, trasy i rzedne istniejacych
instalacji. Wszelkie odchylenia od danych projektowych i niejasnosci nalezy uwzgledni¢ w realizacji i w
razie koniecznosci konsultowaé z nadzorem. Wszystkie roboty w ramach przebudowy nalezy
prowadzi¢ w sposéb nieucigzliwy dla pracownikéw i pacjentdw oraz umozliwiajgcy nieprzerwang
prace Przychodni. Nalezy przedsiewzig¢ niezbedne kroki w celu zabezpieczenia przed rozchodzeniem
sie hatasu i kurzu. Zwigzane z tym koszty powinny zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ prowadzen przewoddw.

Ponadto przed zamodwieniem urzadzen i elementdw wyposazenia instalacji nalezy
zweryfikowaé ich wielkosci, parametry pracy, sposdb zasilania, wymiary podigczeniowe oraz
mozliwos$ci montazowe i transportowe.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z warunkami okreslonymi w ich dokumentacji
techniczno-ruchowej, kartach katalogowych lub instrukcjach obstugi.

W trakcie przygotowan do montazu i prowadzenia robot nalezy uwzgledni¢ fakt prowadzenia
prac w istniejgcym obiekcie, w ktérym przerdbce podlegajg znaczne przestrzenie, co pocigga za sobg
koniecznos¢ liczenia sie z mozliwoscig wystgpienia robot trudnych do przewidzenia w chwili obecnej.

Nalezy uwzgledni¢ demontaz 4 istniejgcych uktadow klimatyzacji freonowej typu split oraz ich
ponowny montaz w innym miejscu wg wytycznych Inwestora.

Ponadto nalezy:
Kanaty prostokatne - z blachy stalowej ocynkowanej o klasie szczelnosci i grubosciach wg normy

Wszystkie przewody wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia o odmiennej temperaturze niz
w kanale nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej, np. Alumat firmy Rockwool lub réwnowazne

Kanaty o przekroju kotowym - typu spiro, z blachy stalowej ocynkowanej. Potgczenia na wsuwke z
uszczelkg gumowa.

Na przejsciach przez przegrody budowlane kanaty wentylacyjne odizolowa¢ wetng mineralng o
grubosci 30 mm. Instalacje i montaz elementdw wykonac¢ zgodnie z instrukcjami wykonawczymi i
montazowymi producentdow.

Podejscia do zaworéw powietrznych i anemostatow - przewodem aluminiowym elastycznym
ttumigcym.

Wszystkie urzadzenia mogace powodowac drgania nalezy odizolowaé od konstrukcji budynku poprzez
zastosowanie mat lub innych zabezpieczen wibroizolacyjnych.

Na czas trwania prac nalezy zdemontowad wszystkie istniejgce grzejniki i zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

Nalezy zapewnié dostep do wszystkich zawordw na przewodach instalacji hydraulicznych.

Wszystkie zawory nalezy montowac¢ w systemie roztacznym w celu umozliwienia ich wymiany bez
ingerencji w system rurowy.

Przewody instalacji grzewczej nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o w kierunku odwodnien —
wg rysunkow.
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W miejscach przejsé rur przez przegrody budowlane zainstalowac tuleje ochronne, przestrzen miedzy
rurg i tulejg wypetni¢ odpowiednim dla danego typu rur szczeliwem elastycznym. Tuleje stropowe
powinny wystawac 2 cm nad posadzka. W tulejach nie mogg wystepowac potgczenia rur i ksztattek.

Mocowania i podwieszenia wszystkich instalacji stalowe, ocynkowane.

Wszystkie stosowane urzadzenia i materiaty winny posiada¢ aktualne i wymagane polskim prawem
dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty itd.

Wykonawstwo robdét prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” — zeszyt 5, COBRTI INSTAL

Zastosowane materiaty i urzadzenia w instalacji powinny posiada¢ atesty higieniczne wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji lub Centralny
Osrodek Badania Rozwoju Techniki Instalacyjnej COBRTI Instal.

Mocowania przewoddw instalacji chtodniczej nalezy stosowaé typu chtodniczego z przektadka
termiczng miedzy przewodem a obejma.

Armature na przewodach instalacji chtodniczej zaizolowad termicznie izolacjg kauczukowg gr. 19 mm.

Przewody chtodniczej zaizolowaé paroszczelnie izolacjg kauczukowga jak np.— AF/Armaflex, AF-3 o
grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami lub réwnowazne

Wykonawstwo robdt prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych”, zeszyt nr 6 - wydanymi przez COBRTI INSTAL.

Wykonawstwo robot prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociggowych”, zeszyt nr 7 - wydanymi przez COBRTI INSTAL.

Wykonawstwo robdt prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji kanalizacyjnych”, zeszyt nr 12 - wydanymi przez COBRTI INSTAL.

Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ probe instalacji wg PN-64/B10400.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994r. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80, poz. 563).

Montaz instalacji prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP. Wszystkie systemy wentylacyjne muszg byé
wyposazone w otwory do czyszczenia wnetrz kanatéw.

Przyjete rozwigzania zapewniajg, ze poziom hatasu emitowanego do pomieszczen nie przekroczy 35
dB(A).

Instalacja podlega czyszczeniu, co najmniej, co 12 miesiecy.

Jakiekolwiek regulacje i nadzér nad urzadzeniami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i grzewczymi oraz
ich zataczanie i wytgczanie mogg by¢ przeprowadzane tylko przez przeszkolonego i upowaznionego
pracownika.

Kierownik budowy opracuje program wykonywania prac montazowych i uzgodni z uzytkownikami
budynku, uwzgledniajgc réwniez zabezpieczenie miejsc wykonywania prac przed dostepem oséb
trzecich.

Inne zagadnienia zwigzane z BHP nalezy przyjac z planu BIOS zawartym w projekcie architektury.

27



W suficie podwieszonym zaznaczyé miejsca rewizyjne do systemdéw wentylacyjnych, grzewczych,
chtodniczych, wodnych i kanalizacyjnych

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy dokonaé pomiaru natezenia przeptywu
powietrza oraz hatasu.

Przy centralach wentylacyjnych nalezy dodac¢ instrukcje obstugi technologicznej i BHP systemu
wentylacyjnego

PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieptownictwo — Wezty cieptownicze — Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem — Wymiary i masy na jednostke dtugosci.

PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych — Warunki
techniczne dostawy.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach —
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytaczanych do sieci cieplnych — Wymagania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania.
PN-80/M-53750 Termometry szklane — Wspdlne wymagania i badania.
PN-EN 13190:2004 Termometry wskazéwkowe.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen —
Wymagania i badania odbiorcze.

PN- EN 13480-1:2005 Rurociagi przemystowe metalowe — cz. 1. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 1717 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania wezta powinny posiadac certyfikaty lub
aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

10. Informacja o ,,BIOZ”

W ramach zadania planuje sie nastepujgcy zakres robét:
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- montaz instalacji i armatury instalacji c.o., c.t., w.l. i wodkan
- montaz kanatéw i central wentylacyjnych

- wykonanie préb szczelnosci,

- zabezpieczenie cieptochronne rur,

- wykonywanie prac budowlanych,

- zamurowanie przebié i uzupetnienie tynku,

- czynnosci rozruchowe i regulacyjne.

Wskazania zagrozen podczas realizacji robét

Podczas prac instalacyjnych istnieje mozliwos¢ poparzenia.

Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robét

Podczas prowadzenia kolejnych etapdw zadania konieczne jest przeprowadzenie odrebnych instrukcji
stanowiskowych stosownie do zakresu prowadzonych roboét.

Srodki bezpieczenstwa:

W celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia roboty prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymiw :

* Dz.U. Nr 129/1997, poz. 844, z pdzn. zm. — stosownie do prowadzonych robdét,
*Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pdzn. zm. — podczas transportu materiatéw sposobem recznym,

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowac w sposdb nie utrudniajgcy ewakuacji z terenu
dziatki.

Pracownicy musza by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z Dz. U. Nr 91/2002, poz.
811 stosownie do zakresu prowadzonych robot.

Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi poszczegélnych maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas
prowadzenia robot.

Uwagi koncowe

Uzyte dla opisu przedmiotu zamdwienia nazwy wtasne materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systemow i
inne oraz przedstawione nazwy producentdéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i s3 podane w celu
okreslenia wymogoéw jakosciowych im stawianych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania opisane w
SIWZ lub réwnowazne. Przez rGwnowaznos¢ Zamawiajgcy rozumie zachowanie przynajmniej takich
standarddéw jakosciowych jak opisane w SIWZ. W przypadku zastosowania przez Zamawiajgcego w
opisie przedmiotu zamodwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rdwnowazne na mocy art. 30 ust.4 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych.

Art. 29./Opis przedmiotu zamédwienia/
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Przedmiot zamoéwienia opisuje sie w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okoliczno$ci moggce miec
wptyw na sporzadzenie oferty.

Przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac w sposéb, ktory mogtby utrudniac uczciwg konkurencje.

Przedmiotu zamodwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakdw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢c do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfikacjg
przedmiotu zamowienia i zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
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