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LEGENDA:

PROJEKTOWANA

SANITARNEJ

IR REWIZJA
@ PION INST. KANALIZACJI
i
i

SANITARNEJ |
WODOCIAGOWEJ

UMYWALKA
ZLEWOZMYWAK
MISKA USTEPOWA

BRODZIK

UWAGI:

1) Przed podjeciem wszelkich prac sprawdzié mozliwosé
zamontowania instalacji.

2) Montaz instalcji wykonaé $cisle wg instrukgiji
producenta rur.

3) Wszystkie przejécia przez przegrody stanowigce
oddzielenie strefy pozarowej zabezpieczy¢ zgodnie z
aprobatg techniczng zastosowanego przejscia ppoz.

4) Oznaczone istniejgce piony przeznaczone do
demontau i odtworzenia ze $rednicg zgodng z rysunkiem.
Piony prowadzone w szachtach instalacyjnych-
przewidziec koniecznos¢ rozkucia i odtworzenia $cian
5) Nieopisane nowoprojektowane odcinki wykonaé z rur
PEXc/AL./IPE o $rednicy dzxg=20x2,25

ISTNIEJACA INSTALACJA

LEGENDA:

ISTNIEJACA INST. WODY CYRKULACYJNEJ

RURY PP PN20 STABI

KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJA KANALIZACJI

RURY PP PN20 STABI

ISTNIEJACA INST. WODY CIEPLEJ

ISTNIEJACA INST. WODY ZIMNEJ
RURY PP PN10

RURY PEXc/AL./PE

RURY PEXc/AL./PE

PROJEKTOWANA INST. WODY ZIMNEJ
RURY PEXc/AL./PE

ZAWORY ODCINAJACE

PROJEKTOWANA INST. WODY CIEPLEJ

PROJEKTOWANA INST. WODY ZIMNEJ

SREDNICE WED{UG TABELI

PONIZEJ

Srednica ru

y Srednica zaw

7 20

DN15

s 20

DN15

¢ 25

DN20

g 32

DN25

7 40

DN32

PUNKT STALY

BEZDOTYKOWA BATERIA
UMYWALKOWA

ZAWOR TERMOSTATYCZNY

Uzyte dla opisu przedmiotu zaméwenia nazwy wiasne materiatéw, sprzetow, urzadzen,
systemoéw i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jako$ciowy
i sg podane w celu okreslenia wymogoéw jakosciowych im stawianych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania opisane w SIWZ lub réwnowazne. Przez rownowazno$¢é Zamawiajacy rozumie
zachowanie przynajmniej takich standardéw jakosciowych jak opisane w SIWZ. W przypadku

zastosowania przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamoéwienia norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemé odniesienia, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania

réwnowazne na mocy art. 30 ust. 4 Prawo Zamoéwien Publicznych.
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Trojniki zaslepic
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Wigczyé do istniejgcego pionu 12
na poziomie piwnic

Wymiana istniejgcych pionéw
instalacji wody zimnej i cieplej

Trojniki zaslepic
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