SIEMENS 3262

Climatix™

Modut rozszerze n 14 POL955.00/XXX
we/wy

POL955.00/XXX jest wszechstronnym modutem rozszerza  jacym we/wy, ktory
moze by ¢ podt gczony do ka zdego rodzaju sterowniki. Wysoka elastyczno  §¢
jego wej $¢ uniwersalnych spetnia wymagania central wentylacyj nych oraz
innych aplikacji automatyki budynkowej. Modut nale zy do typoszeregu
Climatix (patrz karta katalogowa 3900 i Instrukcja ~ monta zu M3910).

Modut rozszerze n oferuje nast epujace funkcje:

¢ Napiecie zasilania 24 V AC lub 24 V DC ze sterownika

« 8 we/wy uniwersalnych konfigurowalnych jako we/wy d la sygnatow
analogowych lub binarnych

¢ 4 wyj$cia przeka znikowe (styki NO)

* 2 wyj$cia analogowe (0...10 V DC)

» Magistrala peripheral bus do podt gczania innych modutéw we/wy
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Typoszereg Climatix

Usuwanie odpadow

Spos6b podt gczania
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Dane techniczne

Zgodnie z dyrektywg 2012/19/EU urzadzenia te uwazane sg za urzgdzenia
elektroniczne i nie moga by¢ wyrzucane razem z pozostatymi odpadami.
Obowigzkiem uzytkownika jest usuniecie zuzytego sprzetu poprzez dostarczenie
go do wyznaczonego punktu zbiérki dla recyklingu odpadéw ze sprzetu
elektrycznego i elektronicznego!

Zasilanie

Przesytanie zasilania

Wyj$cia przeka znikowe
Q1..Q4

Napiecie zasilajgce 24V AC +20%; 24 V DC +10%
Czestotliwosé 45...65 Hz

Maks. pobor pradu (AC) 600 mA przy 24V AC

Maks. pobér pragdu (DC) 340 mA przy 24 V DC
Podigczenie Peripheral bus

Maks. prad przeptywajgcy 3.4 Aprzy 24V AC

3.66 A przy 24V DC

Typ, styk Monostabilny, NO
Parametry stykow
Napiecie przelgczane 24...230 V AC (-20%, +10%)
Prad nominalny (rez./ind.) Max. 4 A/ 3 A AC(coso 0.6)
Prad przetgczany przy 19 V AC Min. 30 mA AC
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Podtaczenie lampki wskaznika do wyjscia przekaznikowego
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We/wy uniwersalne
X1...X8

Konfigurowanie

Potencjat odniesienia

Napiecie

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

Wejscia analogowe (X1...X8)

Programowe

Zacisk L

Maks. 24 V DC (SELV)
Do 40V

Ni1000

Prad czujnika 1.4 mA
Rozdzielczo$é 01K
Dokladnos¢ w zakresie -50...150 °C 0.5K
Pt1000
Prad czujnika 1.8 mA
Rozdzielczos¢ 0.1K
Dokfadnos¢ w zakresie -40...120 °C 0.5K
NTC 10k (Bassgs = 3977K)
Prad czujnika 140 pA
Zakres temperatur Doktadnosc¢ Rozdzielczo$¢
-50...-26 °C 1K 0.2K
-25...74 °C 05K 0.1K
75...99 °C 1K 0.3K
100...124 °C 3K 10K
125...150 °C 6 K 25K
NTC 100k (825/85 = 3977K)
Prad czujnika 140 pA
Zakres temperatur Dokfadnos¢ Rozdzielczosé
-25...-11°C 3K 0.2K
-10...9°C 1K 0.1K
10...99 °C 05K 0.1K
100...150 °C 1K 0.2K
0...2,500 Q
Prad czujnika 1.8 mA
Rozdzielczo$é 10
Dokladnosc¢ 40
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Podtaczenie czujnikéw temperatury do we/wy uniwersalnych
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Wejs$cia analogowe (X1...X8)

Sygnat 0...10 V DC

Rozdzielczos¢ 1mVv
Doktadnosc¢ przy 0 V 2mv
Dokfadnos¢ przy 5V 25 mV
Dokfadnos¢ przy 10 V 50 mV
Rezystancja wejsciowa 100 kQ
Sygnat 0/4...20 mA DC

Rozdzielczosé 1pA
Dokfadnos¢ przy 4 mA 25 pA
Dokfadnos¢ przy 12 mA 70 pA
Doktadnosc¢ przy 20 mA 120 pA

Impedancja wejsciowa 0/4...20 mA DC Typ. 450 Q
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Sygnat napieciowy 0...10 V DC
Sygnat prgdowy 4...20 mA

Wejscia cyfrowe (X1...X8)

0/1 sygnat cyfrowy (binarny)
Napiecie / prad probkujacy
Rezystancja stykow
Opoznienie
Czestotliwosé impulsowania

S1

Styki bezpotencjatowe
24V /8 mADC

Maks. 200 Q (zamkniete)
Min. 50 kQ (otwarte)

10 ms

Maks. 30 Hz
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Podtgczenie stykéw do wej$¢ uniwersalnych

4/10
Siemens Modut rozszerzen 14 we/wy CB2N3262pl
Building Technologies 2014-09-11



Wyj$cia analogowe (X1-X8)
0...10 V DC (sygnat napieciowy)

Rozdzielczos¢ 11 mVv

Doktadnosc¢ przy 0 V 66 mV

Dokfadnos¢ przy 5V 95 mV

Dokfadnos¢ przy 10 V 124 mV

Prad wyjsciowy 1 mA (zabezpieczenie zwarciowe)

4...20 mA DC (sygnat pradowy)

Rozdzielczosé 22 yA

Dokfadnos¢ przy 4 mA 150 pA

Dokfadnos¢ przy 12 mA 196 pA

Doktadnosc¢ przy 20 mA 243 pA
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Podtaczenie urzgdzen sterowanych sygnatem 0..10V i 4-20mA do we/wy
uniwersalnych
Wyj$cia analogowe

Y1..Y2 0...10 V DC sygnat napieciowy
Rozdzielczos¢ 11 mVv
Doktadnosc¢ przy 0 V 66 mV
Dokfadnos¢ przy 5V 95 mV
Dokfadnos¢ przy 10 V 124 mV
Prad wyjsciowy 2 mA (zabezpieczenie zwarciowe)

Moduty z serii A i B obstuguja tylko 1mA
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Podtaczenie urzgdzen sterowanych sygnatem dwustanowym do we/wy
uniwersalnych
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Kostki podt gczeniowe

Peripheral bus

Warunki
srodowiskowe

Ochrona

Standardy

Zgodno $¢é
srodowiskowa

Opcjonalne wtyczki sygnatow we/wy

Przekréj drutu
Przekroj przewodow standardowych
Dlugosé przewodow

Phoenix FKCVW 2,5/ x-ST

Phoenix FKCT 2,5/ x-ST

Phoenix MVSTBW 2,5/ x-ST

0.5...2.5 mm?

0.5...1.5 mm?2

Zgodnie z dokumentacjg, wymaganiami i
przepisami prawnymi.

Zasilanie

Ueff = AC 24 V + 20%, f = 45...65 Hz lub
U=DC 24V + 10%, bez wbudowanego
bezpiecznika

Terminator magistrali

Przekréj drutu

Przekroj przewodow standardowych
Dtugosc¢ przewoddéw

Adresowanie

(6800Q/120Q +1 nF /680 Q)
0.2...1.0 mm2

0.2...1.0 mm?

Maks. 30 m

Przetgcznik DIP 1...5

Terminator Przetgcznik DIP 6
Praca IEC 60721-3-3 class 3K5
Temperatura -40...70 °C
Wilgotnosé <90% r.h. (bez kondensaciji)
Cisnienie atmosferyczne Min. 700 hPa - max. 3,000 m n.p.m.
Transport IEC 60721-3-2 class 2K3/2K4
Temperatura -40...70 °C
Wilgotnosé <95% r.h. (bez kondensaciji)

Cisnienie atmosferyczne

Min. 260 hPa, - maks. 10,000 m n.p.m.

Stopien ochrony
Klasa bezpieczenstwa

IP20 (EN 60529)
Mozna uzywaé w instalacjach Il kl. bezp.

Deklaracja zgodnosci EU (CE)
Pozostate

CB1T3920xx
uL916, UL873
CSA C22.2M205

Deklaracja zgodnosci srodowiskowej CB1E3920en zawiera dane dotyczace
zgodnosci srodowiskowej produktu (RoHS, sktad materiatowy, pakowanie, wptyw

na $rodowisko, usuwanie odpadow).

Dane ogo6lne Rozmiary 108 x 110 x 75 mm
Masa bez opakowania 183.5¢
Podstawa Plastik, szaroniebieska RAL 5014
Obudowa Plastik, jasnoszara RAL 7035
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Diody LED Stany BSP LED:

Status Opis

Czerwona miga z Biad sprzetowy lub btedny adres
czestotliwoscig 2Hz

Zielona zalgczona Praca

Stany BUS LED:

Status Opis
Czerwona zatgczona Bigd komunikaciji ze sterownikiem
Zielona zalgczona Komunikacja poprawna
Zobia (pomaranczowa) Komunikacja wigczona, ale Zle skonfigurowane
parametry
Przetaczniki DIP Wszystkie moduty rozszerzen posiadajg przetaczniki DIP. Przetgczniki 1, 2, 3,415

stuzg do ustawienia adresu modutu, a przetgcznikiem 6 zalgcza sie terminator
magistrali peripheral bus. W przypadku, gdy modut znajduje sie na koncu
magistrali przetgcznik 6 musi by¢ ustawiony na ON.

3821212
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Address
Switch 1 -Switch 5

Peripheral bus
termination

Kombinacja ustawien przetgcznikéw 1, 2, 3, 4 i 5 pozwala na zaadresowanie do 31
modutéw. Ponizej znajduje sie tabela mozliwych ustawien:

Ustawienie przet gcznikéw DIP na modutach

Adr. Ustawienie Adr. Ustawienie Adr. Ustawienie Adr. Ustawienie
ON DIP ON DIP ON DIP ON DIP

1| Wl wW8E | o | |(WAREERE|| 7 | (AWEEEE|| 2 | |A0E WA
123456 123456 123456 123456

ON DIP ON DIP ON DIP ON DIP

2 | |WEWBEE|| o | ([WAFARE|| 8 | |BEEBEE|| 26 | |A0EAEE
123456 123456 123456 123456

ON DIP ON DIP ON DIP ON DIP

3 | |WWW@BE]| « | |WEWABE|| o | |AEWARE| | 7 | (AW AR
123456 1234586 123456 123456

ON DIP ON DIP ON DIP ON DIP

4 | WP EEH|| 2 | (WEAEEH|| 2 | |AWAEEE|| 22 | |AAAEWEE
123456 1234586 123456 123456

ON DIP ON DIP ON DIP ON DIP

5 | (WWBWAH|| = | |WAAEAH|| 2 | |AWAEAH|| 2 | |BAAEAD
123456 1234586 123456 123456
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Wazne

Dane zaméwieniowe

Akcesoria
(dost epne na zadanie)

Uwaga

Ustawienie przet gcznikéw DIP na modutach

Adr. Ustawienie Adr. Ustawienie Adr. Ustawienie Adr. Ustawienie
ON DIP ON DIP ON DIP ON DIP

o ||WWBAEH|| 1+ | (WABAEE|| 22 | (AWABEH|| 0 | (AABALE
123456 123456 12 56 123456
ON DIP ON DIP ON DIP ON DIP

7 | (WWBABE|| s | (WEEARE|| 22 | |(BWAABH| 2 | |[AAAARE
123456 123456 123456 123456
ON DIP ON DIP ON DIP

8 | |WBWWWH|| o |(MEEEEH|| 2 | (AW WRE
123456 123456 123456

Ten sam adres musi byé ustawiony w programie sterownika. Zero nie moze byc¢

uzyte, jako adres modutu.

Modut rozszerzenia 14 we/wy
(tacznik ze sterownikiem w komplecie)

POL955.00/STD

Komplet kostek podtgczeniowych sprezynowych

1 x Phoenix FKCT 2,5/2-ST GY7035

1 x Phoenix FKCT 2,5/3-ST GY7035

3 x Phoenix FKCT 2,5/6-ST GY7035

1 x Phoenix ZEC 1,0/ 4-LPV-3,5 GY35AUC2CI1
Komplet kostek podtgczeniowych srubowych

1 x Phoenix MVSTBW 2,5/2-ST GY7035

1 x Phoenix MVSTBW 2,5/3-ST GY7035

3 x Phoenix MVSTBW 2,5/6-ST GY7035

1 x Phoenix ZEC 1,0/ 4-LPV-3,5 GY35AUC2CI1
tgczniki sterownik-kabel

2 x Phoenix ZEC 1,0/ 4-ST-3,5 GY35AUC1R1,4

POL095.56/STD

POL095.55/STD

POL002.43/STD
50 szt.

W celu ochrony przed przypadkowym kontaktem ze stykami wyjs¢
przekaznikowych, na ktérych moga wystepowac¢ napigcia powyzej 42 Vg,
urzgdzenie powinno by¢ instalowane w obudowie (preferowany panel sterujgcy).
Bez wykorzystania dodatkowych narzedzi nie powinna zaistnie¢ mozliwos¢

otwarcia obudowy.

Okablowanie znajdujgce sie pod napieciem AC 230 V musi by¢ podwojnie

izolowane od okablowania znajdujgcego sie pod niskim napieciem (SELV).
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Wymiary
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