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Zeta Rev HEi LN 6.2

S

Akcesoria jednostki skonfigurowanej

2PS - Dwie pompy dla obiegu wtérnego + zbiornik buforowy
LN - Wersja wyciszona

FVP - Flowzer VP

FVP - Flowzer VP

VSIW - Zawory bezpieczenstwa po stronie wodnej
PBA - Protokoét BACnet za posrednictwem TCP-IP
FMO - Funkcja Multilogic dla jednostki typu Slave
A43N - zasilanie elektryczne 400/3+N/50

AG - Amortyzatory gumowe

WYDAJNOSC Z FALOWNIKIEM

Swiatowy trend zwiekszania wydajnosci energetycznej budynkéw i systeméw, prowadzi do rozwoju wszystkich
technologii, przyczyniajgcych sie do oszczednosci energii. W sektorze HVAC odbywa sie to poprzez rozwoj
technolo- gii, ktére pozwalajg na uzyskanie maksymalnej oszczed-

nosci energetycznej w warunkach czesciowego obcigzenia. Technologia, ktéra najbardziej przyczynia sie do
uzyskania zdecydowanej poprawy funkcjonowania przy czesciowym obcigzeniu, to zastosowanie falownika na
sprezarkach. Po-

zwala to faktycznie na uzyskanie maksymalnej wydajno- $ci, utrzymujgc jednoczesnie te same limity operacyjne,
jak w przypadku jednostek tradycyjnych.

Zaleta ta staje sie tym wazniejsza, im bardziej zmienny jest tadunek (mp. w aplikacjach comfort) lub im dtuzszy
jest cykl operacyjny w obecnosci zmiennych temperatur zrédta (jak w przypadku potgczonych jednostek powie-
trze-woda, w aplikacjach przemystowych).

Koniecznos¢ zgodnosci z celem wydajnosci energetycznej, ustalonym na etapie projektowania przyjaznego
Srodowi- sku, powoduje coraz szersze stosowanie jednostek wypo- sazonych w te technologie.
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Wszystkie jednostki wykorzystujg sprezarke hermetyczng scroll ze spiralg orbitalng i silnikiem brushless,
sterowang falownikiem ze statym prgdem DC. W modelach z dwoma lub trzema sprezarkami, jest ona
podtgczona w tande- mie lub trio do sprezarek hermetycznych scroll z silnikiem asynchronicznym typu ON/OFF.
W stosunku do sprezarki z silnikiem asynchronicznym, sprezarka z silnikiem brushless (silnik BLDC lub PMDC)
posiada wirnik ztozony ze statych magnesow. Sprawiajg one, ze wirnik jest zdecydowanie bardziej wydajny, dzieki
oszczednosci energii magnetyzacii wirnika i braku orga- néw pocierajgcych.

BLDC/_/’\

compressor AC

n

compressor

20% 40% 60% 80% 100% 120%
Load

Jak widaé na wykresie, silnik brushless jest bardziej wy- dajny od silnika asynchronicznego, a jego wydajnosc¢
osig- ga maksymalny poziom, gdy sprezarka pracuje z czescio- wym obcigzeniem. Ponadto mozna zauwazyé¢, ze
sprezarka BLDC, bedac od- powiednio zrealizowang do funkcjonowania na ograniczo- nej predkosci, ma szersze
pole regulacji predkosci w sto- sunku do sprezarki tradycyjnej, sterowanej przez falownik AC.

Sprezarka sterowana przez falownik moze modulowaé swg predkosé miedzy okoto 30 do 105 obr/min.

Bioragc pod uwage wydajnos¢ silnika brushless i wydajnosci globalnej jednostki, przy predkosci 90 obr/min,
jednostka jest w stanie osiggng¢ najwyzszy poziom wydajnosci.

W razie potrzeby jednostka jest w stanie osiggng¢ wiek- szg moc od tej nominalnej, z lekko obnizonym poziomem
wydajnosci. Zdolnoé¢ ta jest szczegdlnie interesujgca we wszystkich sytuacjach, w ktérych konieczne jest
sprosta- nie krotkim szczytom obcigzenia.

Sprezarka BLDC nie moze by¢ zasilana bezposrednio, lecz musi by¢ sterowana przez falownik DC, ktory zarza-
dza rampami przyspieszenia i zwalniani, zarzgdzaniem jej uruchomienia, bez momentéw szczytowych i
gwarantuje, ze sprezarka funkcjonuje zawsze w bezpiecznych warun- kach i w dopuszczalnych zakresach
operacyjnych. Jest to bardzo wazne dla zachowania wydajnosci i niezawodnosci sprezarki.

Zarzadzanie maszyng o zmiennej wydajnosci.

J Urzadzenia spetniajg wymogi Dyrektywy ECODESIGN Strona 2 z 11
SWEGON Sp. z 0.0. Oddziat Warszawa Albert Korczak tel. 795-560-802
www.blueboxcooling.pl  www.swegoncooling.com



’ BI B PROCHILL
v ue ox Data wydruku:05/07/2018

Poza zaletg wiekszej wydajnosci, uzycie sprezarki modu- lujgcej pozwala jednostce na dostosowanie jej
wydajnosci chtodzenia do rzeczywistych potrzeb tadunku termicznego.

INVERTER
unit

ON/OFF
unit

Time

Przewaznie dostarczana do jednostki moc przekracza te rzeczywiscie zgdang przez instalacje.

W takich warunkach maszyna ze sprezarkami ON/OFF wy- kona sekwencje cykli ON i OFF, probujgc utrzymac
tempe- rature wody w ustawionym zakresie.

Przy kazdym kolejnym uruchomieniu, obwdd chtodzenia bedzie musiat odnalez¢ réwnowage, a etap ten
potrzebuje od 1 do 3 minut, podczas ktérych jednostka ma bardzo niskg wydajno$¢ energetycznag.

Odwrotnie, maszyna ze sprezarkg sterowang falownikiem, bedzie w stanie modulowa¢ wydajnos¢ chtodzenia i
dosto- sowaé sie do tadunku.

Poprzez kontrole temperatury na wylocie wody i jej zmian w czasie, kontrola jednostki jest w stanie okresli¢
poziom mocy zgdany przez instalacje, przez co jest w stanie regu- lowaé predkos¢ sprezarki poprzez sygnat
analogowy, do- starczany przez falownik.

Kontrola Zgdaé bedzie tym wiecej mocy im bardziej tem- peratura na wylocie wody oddala sie od ustawionych
war- tosci. Wraz ze zblizaniem sie temperatury na wylocie do temperatury nastawy, kontrola zwalnia sprezarke,
ograni- czajgc jak najbardziej wahania temperatury.

W ten sposab, o ile to mozliwe, kontrola utrzymuje spre- zarke caty czas w funkcji modulacji, unikajgc w ten
sposéb problemu nieodwracalnos$ci uruchomien i wykorzystujgc stan, w ktérym sprezarka brushless pracuje z
maksymal- ng wydajnoscia.

Dla modeli wielosprezarkowych, do precyzji modulacji sprezarki sterowanej przez falownik, dotgcza elastycznos¢
jednostek multiscroll.

Kontrola uzywa sprezarek ON/OFF dla zblizenia sie do z3- danego fadunku, modulujgc wydajnos¢ sprezarki z
falow- nikiem, w celu wykonania lekkiej regulacji.
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ZETA REV .Ei
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Zespotchtodnicywody,zesprezarkamihermetycznymi scroll, z silnikiem brushless i sterowane falownikiem DC,
powietrznym usuwaniem cieptfa, z wentylatorami osiowymi i ptytowym wymiennikiem ciepta po stronie urzgdzen
serwisowych.

ZETA REV HEi: jednostka wysokiej wydajnosci

W wersji tej jednostka przewiduje zastosowanie wiekszych baterii, w celu zwiekszenia wydajnos¢, zwtaszcza w
trybie regulowanym.

STRUKTURA

Struktura jednostki zrealizowana jest z blachy ocynkowa- nej i polakierowanej lakierem proszkowym poliestrowym
RAL 5017/7035 w 180 °C, ktory przyczynia sie do wyso- kiej odpornosci na czynniki atmosferyczne.

Struktura z no$nej ramy, ze zdejmowanymi panelami po- krytymi powtokg dzwiekoszczelng z poliuretanu.
Wszystkie sruby wykonane sg ze stali nierdzewne;.

WYMIENNIK STRONA ZRODLA

Dla jednostek tylko chtodzacych, wymienniki zrealizowane sg z bateriami z mikrokanatami z aluminium.
Baterie z mikrokanatami wykonywane sg przy uzyciu spe- cjalnych stopéw aluminium, specyficznych dla
przewodow i topatek. Pozwala to na drastyczne zmniejszenie efektow korozji galwanicznej, gwarantujgc ciggta
ochrone przewo- déw, ktére sagsiadujg chtodziwem. Cata bateria jest ponad- to poddana procesom SilFLUX
coating (lub ekwiwalent- nym) lub dodaje sie do nich cynku w celu dodatkowego zwiekszenia odpornosci na
korozje.

Dostepne sg jako opcja, baterie z mikrokanatami e-co- ated. Opcja ta jest bardzo zalecana dla zastosowania w
strefach nadbrzeznych lub wysoko uprzemystowionych.

Zastosowanie baterii z mikrokanatami zamiast tych trady- cyjnych, przyczynia sie do ograniczenia catkowitego
cie- zaru o okoto 10% i zmniejszenia obcigzenia chtodzenia o okoto 30%.

WENTYLATORY

Wentylatory sg typu osiowego i sg bezposrednio potgczo- ne z silnikiem elektrycznym trojfazowym, 6-
biegunowym, ze zintegrowang ochrong termiczng (klixon) i stopniem ochrony IP 54.

Wentylator zawiera przenosnik, opracowany w celu opty- malizacji wydajnosci i redukcji do minimum emisji dzwie-
ku oraz kratke ochronng przeciw wypadkowa.

WYMIENNIK STRONA URZADZEN SERWI- SOWYCH

Wymiennik z ptytami lutospawanymi ze stali nierdzewnej,

izolowany stuchawka z materiatu izolacyjnego z zamknie- tymi komorami.

Wymiennik jest ponadto wyposazony w grzatke przeciw zamarzaniu z termostatem, ktéra chroni go przed tworze-
niem sie lodu, gdy jednostka nie dziata.

OBWOD CHLODZENIA

Jednostka wyposazona w obwdd chiodzenia, ktéry zawie- ra:

Przewody obwodu i wymiennika sg izolowane elastome- rem wyttaczanym z zamknietymi komorami.
- zawor linii ptynu

- gniazdo zasilajgce

- lampka kontrolna ptynu

- filtr odwadniacza spawany, przy rozmiarach 3.1 6.2

- filtr odwadniacza z wktadem statym wymiennym, przy rozmiarach 8.3

- elektroniczny zawér rozprezny

- presostaty wysokiego i niskiego cisnienia

Przewody obwodu i wymiennika sg izolowane elastome- rem wyttaczanym z zamknietymi komorami. presostaty
wysokiego i niskiego cisnienia

Przewody obwodu i wymiennika sg izolowane elastome- rem wyttaczanym z zamknietymi komorami.

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
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Rozdzielnica elektryczna zrealizowana jest w obudowie z blachy ocynkowanej i pomalowanej, z wentylacjg cisnie-
niowg i stopnie ochrony IP54.

Rozdzielnica jednostki podstawowej zawiera:

- gtéwny wytgcznik

- wytgczniki automatyczne sprezarek ze statg kalibracjg

- bezpieczniki ochrony wentylatoréw i obwody pomocni- cze

- Wytgczniki magnetyczno-termiczne pomp (jesli obecne)

- styczniki sprezarek, wentylatory i pompy (jesli obecne)

- regulator obrotdw z odcinaniem fazy

- monitor fazy

- styki neutralne ogdlnego alarmu

- pojedyncze styki neutralne dla funkcjonowania spreza- rek, wentylatorow, pomp (jesli obecne)

- kontrola przez mikroprocesor z wyswietlaczem dostep- nym z zewnatrz

Wszystkie kable elektryczne wewnatrz rozdzielnicy elek- trycznej sg ponumerowane, a listwa zaciskowa przezna-
czona do pofgczen klienta jest w kolorze niebieskim, by utatwi¢ jej szybkie odnalezienie w rozdzielnicy.

Zasilanie jednostki wynosi 400V/3~+N/50Hz. kontrola przez mikroprocesor z wyswietlaczem dostep- nym z
zewnatrz

Wszystkie kable elektryczne wewnatrz rozdzielnicy elek- trycznej sg ponumerowane, a listwa zaciskowa przezna-
czona do pofgczen klienta jest w kolorze niebieskim, by utatwi¢ jej szybkie odnalezienie w rozdzielnicy.

Zasilanie jednostki wynosi 400V/3~+N/50Hz.

KONTROLA BLUETHINK
Gioéwne funkcje kontrolne

Kontrola z mikroprocesorem przewiduje nastepujgce funk- cje:

- regulacja temperatury wody z kontrolg na wylocie z wy- miennika urzgdzen serwisowych

- ochrona przeciw zamarzaniu

- regulatory czasowe sprezarek

- automatyczna rotacja kolejnosci uruchamiania spreza- rek

- rejestr historii wszystkich wejs¢, wyj$c i standéw ma- szyny

- automatyczna rotacja kolejnosci uruchamiania spreza- rek

- rejestracja historii alarmow

- ogolne wejscie cyfrowe dla ON/OFF

- wejscie cyfrowe dla ON/OFF obwodu ogrzewania

- port szeregowy Ethernet z protokotem Modbus i zinte- growanym serwerem WEB, wprowadzonym fabrycznie
Dalsze szczegdty dotyczace dostepnych funkcji i wyswie- tlanych informaciji, znajdujg sie w odpowiedniej
dokumen- tacji kontrolnej.

Domyslinie potgczenia szeregowe obecne jako standard, pozwalajg tylko na odczyt z BMS. Aktywacja zapisu z
BMS musi by¢é zamoéwiona na etapie skladania zamoéwienia. port szeregowy Ethernet z protokotem Modbus i
zinte- growanym serwerem WEB, wprowadzonym fabrycznie

Dalsze szczegoty dotyczace dostepnych funkcji i wyswie- tlanych informacji, znajdujg sie w odpowiedniej
dokumen- tacji kontrolne;.

Domysinie potgczenia szeregowe obecne jako standard, pozwalajg tylko na odczyt z BMS. Aktywacja zapisu z
BMS musi by¢ zamoéwiona na etapie sktadania zaméwienia.

Gléwne funkcje serwera web
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Kontrola Bluethink integruje standardowo serwer web ze wstepnie wprowadzong strona, na ktérg wchodzi sie po
wpisaniu hasta.

Strona web pozwala na wykonanie nastepujgcych funkcji (niektére sg dostepne tylko dla uzytkownikéw z wysokim
poziomem dostepu):

- wizualizacja gtéwnych funkgciji jednostki, takich jak nr seryjny jednostki, rozmiar, chtodziwo

- wizualizacja ogdlnego stanu maszyny: temperatury na wlocie i na wylocie wody, temperatura powietrza na ze-
wnatrz, cisnienie parowania i kondensacji, temperatury zasysania i oprézniania

- wizualizacja stanu sprezarek, wentylatoréw, pomp, ter- mostatéw

- wizualizacja w czasie rzeczywistym, wykresow gtdw- nych wielko$ci

- wizualizacja wykreséw zapisanych wielkosci

- wizualizacja historii alarmow

- zarzgdzanie uzytkownikami na wielu poziomach

- zdalny ON/OFF

- zdalna zmiana nastawy

- zdalna zmiana pasm godzinowych zdalna zmiana pasm godzinowych

Human-Machine Interface

Kontrola wyposazona jest w wyswietlacz graficzny, ktéry pozwala na wizualizacje nastepujgcych informaciji:
- temperatury wlotu i wylotu wody

- ustawienie temperatury i ustawionych wytgcznikéw réz- nicowych

- opis alarmow

- licznika godzin funkcjonowania i liczby uruchomien jed- nostki, sprezarek i pomp (jesli obecne)

- wartosci wysokiego i niskiego cisnienia oraz odpowied- nie temperatury kondensacji i parowania

- temperatura powietrza zewnetrznego

- przegrzanie na zasysaniu sprezarek przegrzanie na zasysaniu sprezarek

KONTROLE | ZABEZPIECZENIA

Wszystkie jednostki wyposazone sg w nastepujgce ele- menty kontrolne i zabezpieczajgce:

- presostat wysokiego cisnienia z recznym zbrojeniem

- zabezpieczenie wysokiego cisnienia z automatyczng ak- tywacjg przy ograniczonych interwencjach, zarzadza-
nych przez kontrole

- zabezpieczenie wysokiego cisnienia z automatyczng aktywacjg przy ograniczonych interwencjach zarzgdza-
nych przez kontrole

- zZawor bezpieczenstwa wysokiego cisnienia

- sonda przeciw zamarzaniu na wylocie kazdego parow- nika

- presostat roznicowy wody, zainstalowany w fabryce

- ochrona przegrzania sprezarek i wentylatorow

- czujnik dla wykrywania wyciekéw chifodziwa we wnece sprezarek

- wentylacja ci$nieniowa dla utrzymania nadcisnienia we wnece sprezarek wentylacja ci$nieniowa dla utrzymania
nadcisnienia we wnece sprezarek

Standardowe zrédto zasilania [V/ph/Hz]

400V/3PH/50Hz

TESTOWANIE

Wszystkie jednostki testowane sg w fabryce i dostarczane wraz z olejem i ptynem chtodzgcym.

MODULY HYDRAULICZNE
2PS / 2PMS | 2PGS
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Moduty hydrauliczne z dwoma pompami przewiduja:

- dwie pompy

- zawor zwrotny na przesyle kazdej pompy

- zasuwe na wylocie z przewodzie przesytowym

- haczynie wyréwnawcze

W wersji z 2 pompami, jedna z nich jest zawsze ustawio- na w trybie gotowosci. Przetgczanie miedzy pompami
jest automatyczne i wykonywane jest na czas (dla wyréwnania godzin funkcjonowania kazdej pompy) lub w
przypadku awarii.

Moduty hydrauliczne ze zbiornikiem przewidujg ponadto:

- zasuwe na wlocie pompy lub przewodu zasysajgcego

- zbiornik z zaworem spustowym i zaworem odpowietrza- jgcym

Nalezy odnies¢ sie do tabeli nieprawidtowych konfiguracji, w celu weryfikacji dostepnosci danego osprzetu.
zbiornik z zaworem spustowym i zaworem odpowietrza- jgcym

Nalezy odnie$¢ sie do tabeli nieprawidtowych konfiguraciji, w celu weryfikacji dostepnosci danego osprzetu.

OPIS AKCESORIA JEDNOSTKI SKONFIGUROWANEJ
Zawor bezpieczenstwa na obiegu wodnym

Z tym wyposazeniem, zawor bezpieczehstwa zamontowany jest na obiegu hydraulicznym jednostki: po
osiggnieciu cisnienia kalibracji, zawor otwiera sie poprzez wystrzelenie, chronigc uktad przed osiggnieciem
granicznych wartosci cisnienia niebezpiecznych dla elementéw uktadu. Zawory posiadajg atest, dzieki ktéremu
gwarantujg zadziatanie nawet w przypadku przerwania lub zniszczenia membrany.

Protoké6t BACnet IP (Ethernet)

Sterowanie jednostkg ustawione dla wykorzystania protokotu BACnet (zamiast Modbus) z portu Ethernet.
Domyslinie, oprogramowanie daje dostep tylko do odczytu sterowania urzgdzeniem. Domysinie zaprogramowany
jest tylko dostep odczytu z systemu sterowania urzgdzeniem. Aby umozliwi¢ dostep do trybu odczyt /zapis, nalezy
zamowi¢ to wyposazenie.

Funkcja Multilogic dla jednostki typu Slave

Wyposazenie pozwala na zaprogramowanie jednostki jako typ Slave (podrzedny) w uktadzie jednostek w sieci
Multilogic (aby uzyskac¢ wiecej informacji, zapoznaj sie z instrukcjg uzytkowania).

Gumowe podktadki antywibracyjne

Dostarczane oddzielnie dla kazdej jednostki, nalezy instalowac¢ wedtug dotgczonej instrukcji montazu. Pozwalajg
zmniejszy¢ drgania przenoszone przez jednostke na podtoze, na ktérym jest posadowiona.
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DANE TECHNICZNE SKONFIGUROWANEJ JEDNOSTKI
Jednostka

Model

Ptyn chtodzgcy

Minimalna regulacja mocy jednostki
Wymagane regulacja

Warunki: Tryb chlodzenia

Ptyn: Wymiennik serwisowy

Czynnik zabrudzenia - Wymiennik serwisowy
Temperatura ptynu na wejsciu - Wymiennik serwisowy
Temperatura ptynu na wyjsciu - Wymiennik serwisowy
Temperatura powietrza zewnetrznego
Wysokos$¢ geograficzna npm

Wydajnos¢: Tryb chlodzenia
Wydajnos¢ chtodzenia

Moc pobrana przez sprezarki

Catkowita pobrana moc (A1)

Przeptyw - Wymiennik serwisowy

Straty tadunku - Wymiennik serwisowy

EER gross (Al)

SEER (12/7°C) (B1)

n sc (12/7°C) (B1)

SEER (23/18°C) (B1)

n sc (23/18°C) (B1)

Przeptyw powietrza

Uzyteczna moc statyczna

Moc pobrana przez wentylatory

Prad pobrany przez wentylatory

Poziomy gtosnosci

Lw_tot COOLING (4)

Lp_tot COOLING (5)

Modut hydrauliczny - Wymiennik serwisowy: Tryb chitodzenia

Uzyteczna moc

Straty tadunku obwody hydraulicznego

Moc pompy

Prad pompy

(A1) Moc pobrana przez sprezarki, wentylatory i pompy

%
%

m?2 °C/W

°C
°C
°C
m

kw
kw
kw
I/s
kPa

%

%
m3/h
Pa
kW

dB(A)
dB(A)

kPa
kPa
kW

EUROVENT
%g‘ ’CERTIFI ED
PERFORMANCE

Wwww. eurovent-certification.com

Zeta Rev HEi LN
6.2

R410A

17

109

Glikol etylenowy 35%
0,0000440

10,0

50

36,0

0

59,9
18,8
20,4
3,20

55
2,93
4,45(e)
174,8
(o)

25500

1,7
7,05

83
51

124,03
54,83
1,0
2,5

(5) Lp_tot COOLING- warto$ci uzyskane z poziomu mocy akustycznej (w warunkach punktu 4), odnoszgcych sie do odlegtosci 10 m od jednostki w

swobodnym polu ze wspétczynnikiem kierunkowos$ci Q=2. Wartosci niewigzgce.
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Warunki odniesienia: Temperatura powietrza zewnetrznego 35°C; temperatura wody na wlocie-wylocie wymiennika po stronie urzgdzen

serwisowych 12-7°C.
(B1) w odniesieniu do rozporzadzenia 2016/2281 i normy EN 14825

— Nie zgodne z ErP « Zgodne z ErP o Zgodny z ErP tylko z wyposazeniem w wentylatory EC

Sprezarki

Typ

llosé

Obwody chtodzace

Catkowite napetnienie olejem kg
Catkowite napetnienie ptynem chtodzacym (Szacowana) (NRef) kg
Wentylatory

Typ

llos¢

Nominalna pobrana moc kw
Nominalny pobrana prad A

Wymiennik serwisowy

Typ

llosé

Zawartos¢ wody

Wymiary

Dtugosé mm
Glebokosé mm
Wysokosc¢ mm
Ciezar

Waga netto kg

(Nref) tadunku czynnika wskazane teoretyczne i odnosi sie do standardowego urzgdzenia bez dodatkow.

Modut hydrauliczny - Wymiennik serwisowy

Liczba Pomp

Nominalna moc modutu hydraulicznego kW
Nominalny prgd modutu hydraulicznego A
Maksymalne cisnienie obwodu hydraulicznego kPa
Zbiornik |
DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie elektryczne V/ph/Hz
Zasilanie pomocniczych V/ph/Hz

Wydajnosc¢ elektryczna

Maksymalna pobrana moc (E1) kw
Maksymalny prad przy rozruchu -LRA A
Maksymalny pobrany prad - FLA A

(E1) Moc elektryczna, wymagana przez siec elektryczng dla funkcjonowania jednostki

Obliczenia techniczne mogg ulec zmianie w zalezno$ci od metody obliczer. Dane techniczne mogg ulec zmianie.

Scroll Inverter + Scroll

2
1
4,5
7,7

Osiowego
3

0,60

2,62

Plyta
1
4,9

3531
1137
1788

784

2
1,10
2,5
600
380,0

400/3N~/50 £10%
230-24/1~/50

29,30
156,0
37,0
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Conformity Ecodesign

Urzadzenie oznakowane znakiem CE, spelnia wymogi Ekoprojektu (rozporzadzenie
2016/2281) zgodnie z SEER 12/7°C (dla zastosowan niskotemperaturowych). Urzadzenie
moze byc instalowane w krajach UE.

Dane odnosza sie do wybranej jednostki, kazda zmiana konfiguracji urzadzenia moze nie gwarantowac wydajnosci i zgodnosci z Ekoprojektem.

POZIOM DZWIEKU

fg\‘/’;d 63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [H]
Lw [dB] 80 77 74 76 77 77 75 70 Lw_tot dB(A) 83
Lp [dB] 49 46 42 45 46 46 44 38 Lp_tot dB(A) 51

Dane akustyczne dotyczg standardowych warunkoéw (zrédfo nad ptaszczyzna odbijajagcg w polu swobodnym), w warunkach odnosnych i
powtarzalnych. Otoczenie i warunki instalacji oraz tryb funkcjonowania mogg wpfynaé¢ na emisje akustyczne.

Wszyscy dane z wyjatkiem Lw_tot sg podawane wytgcznie w celach ilustracyjnych i nie mogg by¢ wykorzystywane do celow
prognostycznych ani do weryfikacji obowigzkowych limitéw.

Warunki odniesienia: Temperatura powietrza na zewnatrz 35°C; temperatura wody na wlocie-wylocie parownika 12-7°C; jednostka w
normalnym funkcjonowaniu, bez akcesoriow.

Lw: poziomy mocy akustyczne;j.

Lw_tot jest jedyng wartoscia wiazaca.

Wartosci uzyskane ze srodkow podjetych zgodnie z normg ISO 3744 oraz, w stosownych przypadkach, do programu certyfikacji
Eurovent.

Lp: poziomy ci$nienia akustycznego, poczawszy od poziomoéw mocy akustycznej, dotyczgce odlegfosci 10 m od jednostki w swobodnym
polu ze wspéiczynnikiem kierunkowosci Q=2. Wartosci niewigzace.
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