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LEGENDA

-oznaczenie systemu
wentylacji mechaniczne;j

N3/W3

-ilos¢ nawiewanego powietrza [m3/h]
-ilo$¢ wywiewanego powietrza [m3/h]

-rzedna spodu kanatu bez izolacji mierzona
od wykonczonej podtogi na danej kondygnacii
-kanat nawiewny systemu N1

-kanat nawiewny systemu N2

-kanat nawiewny systemu N3

-kanat nawiewny systemu N4

-kanat wywiewny systemu W1

-kanat wywiewny systemu W2

-kanat wywiewny systemu W3

-kanat wywiewny systemu W4

-kanat wywiewny systemu WC1

-kanat wywiewny systemu WC2

-kanat wywiewny systemu Wp1

-kanat wywiewny systemu Wp2

-kanat wywiewny systemu Wz

-kanat wywiewny systemu Wsb1

-kanat wywiewny systemu Wsb2

IUOLDOOOODG00

70 m*/h '
2 6 — -zawor wentylacyjny nawiewny @125

—~

nm/Mmo  -zawor wentylacyjny wywiewny @125
| AN
20 mh— || — -anemostat wirowy nawiewny, wymiar

ptyty czolowej 300x300 np. Trox VDW
lub réwnowazne

-anemostat wirowy wywiewny, wymiar
piyty czotowej 300x300 np. Trox VDW

100 mivh lub rbwnowazne

400 x 400 . .
—= -nawiewnik sufotowy z filtrem absolutnym,
[ wymiar plyty czotowej 400x400
np. Trox TFC lub réwnowazne

h 4 -strop laminarny, wymiar 1950x1950

predkosé wyplywu powietrza v<0,2m/s
/154530 rqg/sh;\ np. Klimor NSL lub rownowazne

[E@] -przepustnica kanatowa okragta

[:ﬂ -przepustnica kanatowa prostokgtna

ey

VAV

-prostokatny regulator przeptywu

z izolacjg akustyczng np. Trox TVJ-D BG3
lub réwnowazny

-prostokatny regulator przeptywu

z izolacjg akustyczng np. Trox TVJ-D Easy
lub réwnowazny

-okragty regulator przeptywu

Z izolacjg akustyczng np. Trox TVR-D BG3

lub rownowazny
-okragty regulator przeptywu

z izolacjg akustyczng np. Trox TVR-D Easy
lub rownowazny

CAV

sitownikiem powrotnym wg. wytycznych
inst. elektrycznych

-ttumik kanatowy okragty

-tlumik kanatowy prostokatny

-kierunek przeplywu powietrza

-kratka transferowa w drzwiach

—wwy -lOKalizacja lancy parowej
UWAGI:
1) Przed podjeciem wszelkich prac sprawdzi¢ mozliwos¢
zamontowania instalacji.
2) Wszystkie przejscia przez przegrody stanowigce oddzielenie
strefy pozarowej zabezpieczy¢ zgodnie z aprobatg techniczng
zastosowanego przejécia ppoz.
3) Wyrzutnie zlokalizowa¢ na dachu z zachowaniem odlegtosci
wymaganych przez W.T. i zabezpieczy¢ przed wplywem
warunkéw atmosferycznych
4) Niewykorzystane istniejace kanaty wentylacji grawitacyjnej
nalezy zaslepi¢ i oznaczy¢ na dokumentacji powykonawczej
5) Dla wykorzystywanych kanatéw istniejacych nalezy
przeprowadzi¢ ekspertyze kominiarskg oraz wykona¢ rekawy
nadci$nieniowe

6) Elementy nawiewne i wywiewne taczy¢ z kananatami instalacii

wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem przewoddéw
elastycznych izolowanych typu flex

7) Kanaly ttoczne okragte za wentylatorami kanatowymi wykonaé

jako kanaty typu Tube.

8) Czujnik ci$nienia odniesienia dla regulatoréw VAV proponuje
sie zlokalizowaé w pom. magazynéw czystych.

9) Przed regulacjq instalacji wentylacji pom. czystych nalezy

dokfadnie sprawdzi¢ i uszczelni¢ wszystkie przejscia instalacyjne

w obrebie pomieszczer o podwyzszonym cinieniu.

-klapa ppoz. EIS120 z elektromagnesem oraz

Uzyte dla opisu przedmiotu zamdwenia nazwy wtasne materiatow, sprzetéw, urzadzen,
systeméw i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowia jedynie wzorzec jakosciowy
i sg podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania opisane w SIWZ lub réwnowazne. Przez rownowazno$¢ Zamawiajacy rozumie
zachowanie przynajmniej takich standardéw jako$ciowych jak opisane w SIWZ. W przypadku
zastosowania przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamoéwienia norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i system6 odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rébwnowazne na mocy art. 30 ust. 4 Prawo Zamoéwien Publicznych.
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