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HWN EC-30

OGOLNY OPIS

Wysokie klimatyzacyjne $cienne majg zupetnie projekt wynalazczy, gdzie estetyczne potrzeby nowoczesnej przestrzeni i
ciszy sg najwazniejsze ograniczenia.

OBUDOWA

Urzadzenie jest wykonane z tworzywa sztucznego ABS z miejsca na zamontowanie zawor trojdrogowy srodka. Do
podtgczenia hydraulicznego, my standardowe zasilanie 2 przewody elastyczne. Kolor jest RAL 9010, kolor biaty.

KONTROLA

"""Dzieki podczerwieni pilota Funkcje zawarte. 3-drozny zawor sterujgcy, wskaznik stanu do kotta i agregatu, auto-
restart, automatyczne raster gora-dot oraz tryb grzania chtodne-fan-timer uspienia. Oprogramowanie do montazu
armatury lub nie-zaworowy jest zawarty w """

WENTYLACYJNE SEKCJA
Ztozony przez stycznym wentylatorem i silnikiem elektrycznym napedem bezposrednim do 3 predkosciach.
WYMIENNIK CIEPLA

Regulacja jest przez rury miedziane wewnatrz falistej, w celu zwiekszenia wymiany ciepta oraz zebra aluminiowe.
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: HWN EC-30 (# 5)
DANE TECHNICZNE

Seria WALL-EC
Wersja WALL-EC
Model HWN EC-30
Dtugosé mm 876
wysokoscig mm 300
Gtebokosé mm 228
Waga kg 13
Pobdér mocy w 13.00
Pobor pradu A 0.12
Cisnienie statyczne Pa 0
Poziomy mocy akustycznej dB(A) 43.0
Poziomy cisnienia akustycznego dB(A) 34.0
warunki chtodzenia
Piyn woda
Wilot temperatura ptynu °C 5.0
Outlet temperatura ptynu °C 10.0
Przeptyw cieczy I/h 405.8
Spadek cisnienia kPa 3.5
Wlot
Temperatura powietrza wlotowego termometru suchego °C 24.0
Temperatura powietrza wlotowego termometru wilgotnego °C 18.0
wilgotno$¢ wzgledna % 56
Wylot
Temperatura powietrza wlotowego termometru suchego °C 12.7
Temperatura powietrza wlotowego termometru wilgotnego °C 12.1
wilgotnos¢ wzgledna % 94
Przeptyw powietrza m3/h 445.0
wystepy chlodnicze
Catkowita moc chtodnicza kw 2.37
Jawna moc chfodnicza kw 1.64
osuszanie kg/h 0.98
Wydziwianie 2
Predkos¢ MED
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DIMENSIONAL DRAWING

—

: HWN EC-30 (# 5)

A: 876 [mm]
B: 300 [mm]
C: 228 [mm]
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Lw Lp
[dB](A) | [dB](A)
WALL- HWN EC-

WALL-EC EC 30 MAX 53.0 44.0
WALL- HWN EC-

WALL-EC EC 30 MED 43.0 34.0
WALL- HWN EC-

WALL-EC EC 30 MIN 38.0 29.0

Qa
[m3/h]

645.0
445.0

370.0

Pf Ps TaOut
[kW] [kW] °C

3.19 2.15 13.8
2.37 1.64 12.7

1.96 141 12.2

Aertesi srl, Viale della Tecnica, 6 - 35026 Conselve (PD) - Italy

Phone +39 049 95 01 109 - Fax +39 049 95 00 823 Email: info@aertesi.com

Korczak Albert,
Albert.Korczak@swegon.pl

Swegon - 01-531 Warszawa
ul.Wybrzeze Gdynskie 6b

4 4




