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Przetgcznik serwis (start/stop/auto) N_UU....

I

Wecisnij (E) w taki sposab, aby zaznaczyc

CENTRALATRYE PRACY/TRYB RECZNY . Weisnij OK (E).

1.2 Wcisnij (E) az przejdziesz do zgdanej

opcji i weisni] przycisk w celu potwierdzenia
wyboru.
Auto Centrala jest uruchamiana/

zatrzymywana za posrednictwem
Zegara czasowego

A. INFO
Whyjasnienie/pomoc. ¥
Zgaszona = Stop m_u
Zielona, swiatfo @
cliggte = Normalna
praca

Zielona, migajgca = D
Rozruch, Praca w
nocy test, Praca w
trybie chiodzenia

E. Przyciski nawi-
gacji i OK.

Weisnijw celu prze-
mieszczania sie w
gore lub dot menu.
Weisnij w celu
wejscia do menu

5 Logowanie
51 Wybierz Has{o + OK (E).

5. 2 Teraz zaznaczany jest pierwszy z czterech
znakéw 0. Wceignij przycisk nawigacji (E),
tak by pokazata sie cyfra 1, a nastepnie
naciénij OK w celu przejscia do kolejnej cyfry
0 i kontynuuj do czasu, a7 wszystkie cyfry
zostang poprawnie wpisane (hasto to 1000) i
nacisnij OK (E). W lewym gornym rogu okna
wyswietlacza wida¢ symbol klucza.

Wyl. Centrala jest zatrzymywana lub grzania w nocy. ___”M ﬁM“w%.q danej
Bieg 1 Praca ciggla centrali przy predkosci 1 WOEM%EP O .
Wi h_—mm‘.‘_m =
Bieg 2 Praca ciggta centrali przy predkosci 2 mm%mh:mz_ A
rvine B.ALARM || C. Oknowy-|| D.EsC Easylr=yma _
Pomaraficzowa, (3| Miga na swietlacza | Nacisnij jeden raz weisnigtyw colu
imaiang — by rzejscia od razu
migajgca =Test czerwono w celu powrotu do Mo SR e
2 Kasowanie alarmu D przepustnicy p.poz. w razie RopreseRieno ey jezeli Em:MMM ktéra
i - & | ; 1 lub rwania P
21 Weisnij przycisk alarmu (B). fmmmﬂﬁw_wm?ﬂam @ ™ s a::ﬂswq_mmw chcesz edytowac
Aktualne alarmy sg pokazane w oknie Slarowanic Emzcy- ) wymaga zalogo-
wyswietlacza (C). Wcismj ponownie przycisk ne lub przesterowa- wania.
alarmu (B). Na ekranie wysSwietla sie Po- nie przez jednostke
twierdz/skasuj. pomieszczeniows.
Weisnij (E) do zaznaczenia napisu Wyko-
naj i wcisnij. Alarm zostat skasowany.
3 Kanaly czasowe 4 Ustawianie zegara
3.1 Wybierz Informacje o pracy i weisnij OK (E). Ustaw Czas-2 na odpowiedni czas zalgczenia 4.1 Wybierz Menu gtdwne i weinij OK (E)

Informacje sg pokazane w oknie wySwietlacza
(C).

Wybierz Program czasowy i wcisnij OK (E).
Wybierz Harmonogram i wcisnij OK (E).

Pokazywana jest Aktualna wartosc, dni tygo-

dnia oraz Kopiuj harmonogram.
Weisnij (E) do zaznaczenia zgdanego dnia
lub funkcji i weisnij OK (E).

3.2 Wybierz Poniedziatek i weisnij OK (E).

Poniewaz doba rozpoczyna sig o godz. 00:00,

pierwszym parametrem bedzie Czas-1 00:00i

warto$é-1 wyt..

rano i warto$¢é-2 na pozgdany bieg pracy. Jezeli
w ciggu dnia konieczne sg zmiany parametrow
pracy, nastawiasz je w taki sam sposob.

Ustaw ostatni czas operac]i dla danego dnia i
wybierz wartoSc Wyt. w celu zatrzymania pracy
centrali na czas nocy.

3.3 W celu uniknigcia koniecznosci wykonywania
ustawien dla kazdego dnia z osocbna, mozna sko-
piowac ustawienia dla poniedziatku wybierajgc
Kopiuj harmonogram, wcignij OK (E) i wybierz
Wt-Pt i ponownie wcisnij OK (E). Nastepnie w
razie potrzeby moina w prosty sposob dokonac
korekt dla poszczegdélnych dni tygodnia.

Wybierz Przeglad systemu i wcisnij OK (E).
Teraz w najwyZszym wierszu wyswietlana
Jest godzina i data.

4 2 Weisnij OK (E) w celu edycji dnia, wecisnij

ponownie OK (E), aby przejs¢ dalej i edyto-
wac miesigc, weisni) OK, aby przejsc dalej i
edytowac rok, kontynuuj w ten sam sposob w
celu edycji godzin, minut | sekund.

6 Wartosci zadane temp. / predkosci wenty-
latorow

6.1 Zaloguj sie wg punktu 5 powyzej.

6.2 Wybierz Menu gtéwne i wcignij OK (E).
Wybierz Centrala i weisnij OK (E).
Wybierz Wart.zad./Ustaw. i weiénij OK (E).

6.3 W celu ustawienia wartoSci zadanej dla grza-
nia komfortowego wybierz W.zad.grzan,
komf., weisnij OK (E) i dokonaj regulacji
przekrecajgc pokretto nastawy (E). Potwierdz
i zakorncz naciskajgc ponownie OK (E).

Ta sama procedura cbowigzuje dla zmia-

ny wartosci zadanej dla martwe] strefy
w.zad.m.str.komf..

6.4 Jezeli centrala jest skonfigurowana dla regu-
lac)i kaskadowej.
Ustawianie najnizszej wartosci zadanej
dla temperatury nawiewu: Wedlug 61i6.2
powyzej, a nastepnie wybierz W.zad.min.
temp.naw., weisnij OK (E), ustaw zgdang
temp. i wcisnij ponownie OK (E), aby potwier-
dzi¢ 1 zakonczyc. Powtorz procedurg w celu
Zmiany najwyzszej temperatury nawiewu.

6.5 W celu edycji wartosci zadanych dla
wentylatorow postepuj wediug punktu b i
6.2, wybierz W.zad.went.naw. blegl -
W.zad.went.naw bieg3, lub w.zad.went.
wyw. biegl — w.zad.went.wyw. bieg3,
wcisnij OK (E), wyreguluj wartosc¢ | weisnij
OK (E) aby potwierdzi¢ i zakonczy¢.




