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Climatix ™

Sterowniki Climatix

Do sterowania i monitoringu.

Sterowniki nale zgce do rodziny Climatix.

POL635.00/XXX
POL636.00/XXX
POL638.00/XXX
POLG638.70/XXX

Sterowniki POL63X przeznaczone s g do sterowania uktadow
wentylacji, klimatyzaciji i instalacji chtodniczych.

POL635.00/xxx
Wersja podstawowa: karta SD card, port sze-
regowy dla modemu, pojemnik na baterie

POL638.70/xxx
Wersja z HMI i TCP/IP

POL636.00/xxx
Wersja z interfejsem LON

POL638.00/xxx
Wersja z TCP/IP

Building Technologies



Sposoby komunikaciji

[ L \

Sterowniki Climatix™ oferuj g nastepujace mo zliwo $ci:

» Swobodnie programowalne (SAPRO)

» Programowanie obiektowe za pomoc g obiektéw graficznych (SAPRO)

» Dodawanie modutéw rozszerze n we/wy

 Zasilanie 24 V AC lub 24 V DC

8 uniwersalnych we/wy (konfigurowalne jako wej
analogowego lub cyfrowego)

« Zasilanie DC 24 V dla czujnikéw aktywnych

» 5 wejs¢ cyfrowych (bezpotencjatowych)

» 2 wyj$cia analogowe (DC 0...10 V)

* 6 wyj $¢€ przeka znikowych (styki NO)

* RS-485, protokét Modbus RTU

* RS-232 do podt gczenia modemu

» Process bus do komunikacji z zadajnikami pomieszcze niowymi i zdalnymi HMI

* Mozliwo $¢ dodania do 3 dodatkowych modutéw komunikacyjnych

« Interfejs dla lokalnego HMI (RJ45) i PC (USB)

» Karta SD card do aktualizacji aplikacji lub systemu o

» Wbudowany LON (tylko POL636.00)

» Wbudowany port Ethernet do serwisowanie za pomoc
darki (tylko POL638.00)

 Zakres pracy -20...60 °C (wersje bez LCD

$cie / wyj $cie, dla sygnatu

peracyjnego
g standardowej przegl a-

-40...70 °C)
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System integration

Modem Service Interface
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Przegl ad

Ztacza

Inetrfejs LON jest tylko w POL636.00/xxx.
Interfejs Ethernet jest tylko w POLB638.XX/XxX.

Wazne
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Zasilanie

AC/DC 24 V, OV (T1) Napiecie zasilajgce 24 V AC +20%; 24 V DC +10%
Czestotliwos¢ 45...65 Hz
Natezenie prgdu zmiennego (bez modutbw max. 1,8 A@ 24 V AC
rozszerzen)
Natezenie pragdu statego (bez modutow max. 1,0 A @ 24V DC
rozszerzen)
Natezenie pradu dla modutéw max. 22 A @ 24VAC/30A@ 24V DC
rozszerzen
Zewnetrzny bezpiecznik na zasilaniu max. 10 A

Transformator bezpieczenstwa

= IHI zasilanie gtowne

A

T1
o
24V=4

POLwox_3230A01

Podtaczenie zasilania

Wyj$cia przeka znikowe

Q1...Q6 (T6, T7) Przekaznik: Typ, styk Monostabilny, styk typu NO
Napiecie przetgczane 24...230 V AC (-20%, +10%)
Prad nominalny (rez. / ind.) Max. 4A AC / 3 A (coso 0.6)
Prad przetaczajacy przy 19 V AC Min. 30 mA AC
Zewnetrzny bezpiecznik Max. 6,3A
Nie mieszaj napie¢ (SELV / ooV — é
PELV i napiecia 230V) w g 3 8 2| |¥
Uwaga . . . Fleg <9 E
jednej grupie przekaznikow s oS o

Przy obcigzeniach

indukcyjnych uzywaj [2X0X%)%)

zewnetrznych zabezpieczeh

zasilanie 24 V AC @ ®

Podtaczenie lampek do wyj$¢ przekaznikowych
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We/wy uniwersalne

X1,X2 tylko wejscia Konfigurowalne Programowo
X3...X8 uniwersalne (T2) Potencjat odniesienia Zaciski M L
Napiecie stykéw Max. DC 24 V (SELV)
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe Do 40V
Wejscia analogowe LG-Ni1000
(X1...X8) Prad czujnika 1.4 mA
Rozdzielczosé 0.1K
Doktadno$c¢ w zakresie -50...150 °C 0.5K
Pt1000
Prad czujnika 1.8 mA
Rozdzielczos¢ 0.1K
Doktadnos¢ w zakresie -40...120 °C 0.5K
NTC 10k
Prad czujnika 140 pA
Zakres temperatur Doktadnos¢ Rozdzielczosé
-50...-26 °C 1K 0.2K
-25...74°C 0.5K 0.1 K
75...99 °C 1K 0.3K
100...124 °C 3K 10K
125...150 °C 6 K 25K
NTC 100k
Prad czujnika 140 pA
Zakres temperatur Doktadnos¢ Rozdzielczosé
-25...-11°C 3K 0.2K
-10...9°C 1K 0.1K
10...99 °C 0.5K 0.1 K
100...150 °C 1K 0.2 K
0...2,500 Q
Prad czujnika 1.8 mA
Rozdzielczos¢ 1Q
Doktadnosc¢ 40

Czujnik réznicy %
cisnien 8
QRO
P T RS
xs R 2s X RsREks g9
Podtaczenie czujnika réznicy cisnien do
we/wy uniwersalnych
Podtaczenie NTC do we/wy uniwersalnych
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Sygnat 0...10 V (wejscie analogowe)

Rozdzielczosé 1mVv
Doktadnos¢ przy 0 V 10 mVv
Doktadnos¢ przy 5 V 25 mv
Doktadnosé¢ przy 10 V 50 mV
Rezystancja wejsciowa 100 kQ
Sygnat 0/4...20 mA (wejscie analogowe)
Rozdzielczosé 1pA
Doktadnos¢ przy 4 mA 40 pA
Doktadnos¢ przy 12 mA 70 pA
Doktadnosé przy 20 mA 120 pA
Sygnat e . Sygnat pradowy
napieciowy <_> é
0..10V + ¢
g
QOO
syt v b e ¥y ooyt
T s 8¥2gs3ygsgrsgdd
Wejscie napieciowe 0...10 V
i wejscie pradowe 0/4...20 mA
Wejscia cyfrowe 0/1 sygnat cyfrowy (binarny) Styki bezpotencjatowe
(X1...X8) Napiecie / prad prébkujgce 24V /8 mADC

Rezystancja stykéw

Opobznienie
Czestotliwos$¢ impulsowania

S1 S2

Max. 200 Q (zamkniete)

Min. 50 kQ (otwarte)

10 ms

Zalezna od maks. czasu cyklu sterownika Tmax.
fmax = 20Hz dla Tmax<= 25ms

fmax = 1/(2+Tmax) dla Tmax >25ms

POLxxx_3230A05

OV VVVDD

T2
X1 <—

L
=

X2 4—
X3 4>

L
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X4 4P

X5 4>

4
=

X6 4>
X7 4>

€1
=

X8 €4

+24V
+24V

Podtgczenie stykéw do wej$¢ uniwersalnych
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Wyjs$cia analogowe 0...10 V DC (wyjscie analogowe)

(X3...X8) Rozdzielczos¢ 11 mv
Doktadnos¢ przy 0 V 66 mV
Doktadnos¢ przy 5 V 95 mV
Doktadnos¢ przy 10 V 124 mVv
Prad wyjsciowy 1 mA (zabezpieczenie zwarciowe)

¥e)

©
A
]

POLxxx_3230A06

ROV

T2
X1 <—

L
=

X2 4—
X3 4>
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=

X4 4P
X5 4>

4
=

X6 4>
X7 4>

€1
=

X8 €4

+24V
+24V —p

Podtgczenie urzgdzen sterowanych sygnatem 0..10V do we/wy
uniwersalnych

Wyj$cia cyfrowe Wyjscie cyfrowe
(X5...X8) Napiecie przelgczajgce 24V DC
Obcigzenie Max. 25 mA

¥e)

©
A
|

POLxxx_3230A07

ROV DD

T2
X1 4—

4
=

X2 4—
X3 4>
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€
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X6 4>
X7 4»

€
=

X8 <4»

+24V —»
+24V —p

Podtaczenie urzgdzen sterowanych sygnatem dwustanowym do we/wy
uniwersalnych
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Zasilanie czujnikow; Napigcie / natezenie prgdu 24 V DC +10%, -25% /2 x 40 mA
aktywne / 16 znicowe Potencjat odniesienia Zacisk M L
2 x 2 wyjécia +24 V Podtaczenie Zabezpieczenie zwarciowe

POLxxx_3230A08

Czujnik réznicy [

cisnien ' Przetwornik cisnienia
: )

X3 %X%X XXX %X %X XXX %)%,

T2

X1 <—
}_

X2 <4—

M

X5 4P

4
=

X6 <>
X7 <>
M
X8 <>

M
+24V
+24V

X3 4>
l_
X4 4>

Podtgczenie czujnikbéw zasilanych
napieciem 24 V DC

Wejscia cyfrowe Sygnat cyfrowy 0/1 (binarny) Styki bezpotencjatowe
D1...D5 (T4) Napiecie / prad prébkujgce 24V DC/8 mA
Rezystancja stykow Max. 200 Q (zamkniete)
Min. 50 kQ (otwarte)
Opodznienie 10 ms
Czestotliwos¢ impulsowania Max. 30 Hz
S1 S2

POLxxx_3230A09

H@@@@@@@@”

T4
D1 <—
D2 €—
D3 <€—
D4 <—
D5 <4—

L 4 L
= = =

Podtaczenie stykéw do wejs¢ cyfrowych
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Wyj$cia analogowe Wyjscie 0...10 V

Y1, Y2(T3) Rozdzielczo$¢ 11 mv
Doktadnos¢ at 0 V 66 mV
Doktadnos¢ at 5 V 95 mV
Doktadnosc¢ at 10 V 124 mvV
Prad wyjsciowy 2 mA (zabezpieczenie zwarciowe)

T3
Yt —
Mo
Y2 —»

POLxxx_3230A10

Podtaczenie urzgdzen do wyjsé analogowych

Interfejsy
Process bus Process bus Bazuje na KNX TP1 (patrz KNX Manual)
CE+, CE- (T8) Podtaczenie magistrali - skretka CE+, CE-, polaryzacja istotna
jednoparowa
Podtaczenie magistrali / elektronika Separowana galwanicznie
Obcigzenie magistrali Max. 5 mA
Przewody Ekranowane; patrz KNX Manual “System
Specifications”
Odlegtos¢ pomiedzy 2 urzgdzeniami Max. dlugos¢ 700 m
KNX
Catkowita diugosé magistrali KNX Max. 1000 m
Zasilanie magistrali Wewnetrzne, prad nominalny 50 mA

Zewnetrzne zasilanie, standard KNX

T8
+

POLxxx_3230A11

Ztgcze process bus
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Modbus
(RS-485 Modbus RTU)

RS-485 (EIA 485)
Podtgczenie magistrali / elektronika

Protokét Modbus RTU
Nieseprowane galwanicznie

A+, B-, REF Podtgczenie magistrali - skretka A+, B-, REF
jednoparowa
Terminator magistrali (zatgczny progra- 680 Q/120Q +1 nF /680 Q
mowo)
RS485
m
el @
’; o ]
Q0|
e
Ztacze RS-485
Interfejs serwisowy usB gniazdo typu B
T-SV Przewdd podtgczeniowy Standardowy USB
Dlugosé Max. 3 m
— USB—
%
i
zl
2
Gniazdo USB
Interfejs lokalnego HMI HMI (RS-485)
T-Hi Wtyczka RJ45 jack, 8 pins
diody LED pop W BT
=g
| @ E i ?I
H=—H 9
Diody LED 3 kolory (zielony, zotty i czerwony)
BSP Praca/Stop LED
Tryb LED status
Aktualizacja, wgrywanie oprogramowania Co sekunde na zmiane miga czerwona i
Z06Ma
Aplikacja niezatadowana Miga zétta: 50 ms zat. i 1s wyt.
Aplikacja zatadowana ale nie uruchomiona | Zétta zatgczona
Aplikacja uruchomiona Zielona zalgczona
Biad programowy Czerwona miga z czestotliwoscig 2 Hz
Biad sprzetowy Czerwona zalgczona
10/16
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Interfejs RS232 dla
modemu

karta SD

Bus LED

Ta dioda pokazuje tylko stan komunikacji na tym porcie.
Nie pokazuje stanu innych komunikacji (z modutami rozszerzajgcymi we/wy lub

komunikacyjnymi).

Tryb

LED status

Brak urzadzenia lub wytgczona dioda LED

Wytgczone

Urzadzenie podigczone, brak aktywnej
komunikaciji

Zo6lta zatgczona

Urzadzenie podigczone, aktywna komuni-
kacja

Zielona zatgczona

Urzadzenie podigczone, ale sg btedy (np.
niemozliwa inicjalizacja)

Czerwona zatgczona

Gniazdo po prawej stronie, na gérze obudowy sterownika

Petny interfejs dla modemu
Podtaczenie

Sprawdzone typy wspotpracujgcych
modemow

wtyczka RJ45, 8 pins,
diugos¢ kabla <3 m
Siemens TC65 GSM modem terminal

Devolo Microlink 56k |

Gniazdo po prawej stronie, na gérze obudowy sterownika

karta SD

128 MB...8GB

Wyjecie karty w trakcie zapisu lub odczytu moze prowadzi¢ do utraty danych.

LON Podtgczenie 2 przewody, polaryzacja nieistotna
CLA, CLB- jednoparowa skretka, ekranowana
Galwanicznie izolowane
Wazne Intrfejs LON jest zainstalowany tylko w POL636.00/x  Xxx.
11/16
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Ethernet

Interfejs serwisowy 10/100 Mbit (IEEE 802.3U)
TCP-IP Podtaczenie wtyczka RJ45, 8 pins

Ethernet

T

o
=

I 1
[
POLxxx_3230Z04

Podtgczenie TCP/IP

Przyktad potgczenia Ethernet TCP/IP

DESIGO
INSIGHT

L

10666206¢a

Ethernet jest zainstalowany tylko w POL638.xx/XxX.

Wazne =
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Peripheral bus

COM — moduty komu- Podtaczenie za posrednictwem tgcznika, na dole po lewej stronie sterownika.
Wykorzystuje interfejs SPI do podigczania modutéw komunikacyjnych.

nikacyjne
Zasilanie modutéw

Napiecie / natezenie pradu 5V DC +10% / max. 1 A

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

tacznik (standardowo w komplecie z modu- ZEC1,0/10-LPV-3,5 GY35AUC2CI1

tem)

EL

e

Podtgczenie za posrednictwem tacznika, na dole po prawej stronie sterownika.

I/0 — moduty I/O
Wykorzystuje RS-485 do poditgcznia modutdw we/wy.

Ueff =24 V AC £ 20%, f = 45...65 Hz lub
U =24V DC + 10%, bez wew. bezpiecznika
(680Q/120Q+1nF/680Q)

Zasilanie przez sterownik

Terminator magistrali

tacznik (zamawiany osobno) sterownik-kabel: POL002.43/STD

Przekrdj drutu 0.2...1.0 mm?
Przekréj przewodow 0.2...1.0 mm?
Dlugos¢ przewodow Max. 30 m

13/16
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Dane techniczne

Zegar czasu rzeczywi-
stego

Wbudowany HMI

Warunki srodowiskowe

Ochrona

Normy i standardy

Dane ogo6lne

Dane zamoéwieniowe

Wbudowane podtrzymanie zasilania
Z dodatkowg baterig

Min. 3 dni
Min. 200 dni

LCD z biatym podswietleniem

144 x 64 punktow

Nawigacja Pokretto
3 przyciski funkcyjne
Praca IEC 721-3-3
Temperatura -40...70 °C
Ograniczenie dla LCD -20...60 °C
Ograniczenie dla process bus -25...70 °C
Ograniczenie z 1 modutem COM -40...65 °C
Ograniczenie z 2 modutami COM -40...60 °C

Wilgotnosé

Cisnienie atmosferyczne
Transport

Temperatura

Wilgotnosé

Cisnienie atmosferyczne

<90% r.h. (bez kondensacji)

Min. 700 hPa - max. 3,000 m n.p.m.
IEC 721-3-2

-40...70 °C

<95% r.h. (bez kondensacji)

Min. 260 hPa, - max. 10,000 m n.m.p.

Stopien ochrony
Klasa bezpieczenstwa

IP20 wg EN 60529
Mozna uzywac w instalacjach Il kl. bezp.

Bezpieczenstwo produktu
Sterowniki automatyki

Zgodnosc¢ elektromagnetyczna
Odpornos¢ w sektorze przemystowym
Emisja zaklécen w sektorze domowym

EN 60730-1

Do stosowania w budynkach lub przemysle
EN 60730-1 +A16

EN 60730-1 +A16

Deklaracja zgodnosci CE
Dyrektywa EMC
Dyrektywa nisko napieciowa
C-tick conformity
In accordance with AU EMC framework

Zgodnos¢ z UL
Signal equipment certified for Canada
Zgodnos¢ z dyrektywg RoHs

2004/108/EEC
2006/95/EEC

Radio Communications Act 1992
AS/NZS CISPR11

UL916, UL873

CSA C22.2M205

2002/95/EC (Europa)

ACPEIP (Chiny)

Rozmiary

Masa bez opakowania
Sterownik bez HMI
Sterownik z HMI

Podstawa

Obudowa

180 x 110 x 75 mm

487 g

422 g

Plastik, szaroniebieska RAL 5014
Plastik, jasnoszara RAL 7035

14716

Sterownik Climatix 21 we/wy z Modbus

Sterownik Climatix 21 we/wy z Modbus i LON
Sterownik Climatix 21 we/wy z Modbus i TCP/IP
Sterownik Climatix 21 we/wy z Modbus, TCP/IP i HMI

POL635.00/STD
POL636.00/STD
POL638.00/STD
POL638.70/STD

Siemens
Building Technologies
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Zestaw kostek podt a-
czeniowych

Przyktad FKCT

taczniki

Uwaga

Komplet kostek podtgczeniowych srubowych (zamawiany POL063.85/STD
osobno)

Komplet kostek podtgczeniowych sprezynowych (zamawiany POL063.86/STD
0sobno)

Komplet kostek podtgczeniowych nie jest dotgczany do sterownika.

1 potaczenie (Phoenix MVSTBW, FKCCW or FKCT 2,5/2-ST) pomarancz.
3 potagczenia (Phoenix MVSTBW, FKCCW or FKCT 2,5/2-ST) szara
2 potagczenia (Phoenix MVSTBW, FKCCW or FKCT 2,5/3-ST) Szara
1 potaczenie (Phoenix MVSTBW, FKCCW or FKCT 2,5/4-ST) szara
2 potagczenia (Phoenix MVSTBW, FKCCW or FKCT 2,5/6-ST) Szara
2 potagczenia (Phoenix MVSTBW, FKCCW or FKCT 2,5/8-ST) Szara
Dla modutéw we/wy Podtgczenie: Screw / clamp
Kolor: szary
Odstep: 5 mm
Dla modutéw komunikacyjnych Podtgczenie: Screw / clamp
Kolor: szary
Odstep: 5 mm
Dla zasilania Podtgczenie: Screw / clamp
Kolor: pomaranczowy
Odstep: 5 mm
Przekroj drutu 0.5...2.5 mm2
Przekroj przewodow 0.5...1.5 mm?
Dhugosé przewodow Zgodnie z dokumentacja, wymaganiami i

przepisami prawnymi.

A

Usuwanie odpadoéw

W celu ochrony przed przypadkowym kontaktem ze stykami wyjs¢ przekazniko-
wych, na ktérych moga wystepowac napiecia powyzej 42 V4, urzadzenie powinno
by¢ instalowane w obudowie (preferowany panel sterujgcy). Bez wykorzystania
dodatkowych narzedzi nie powinna zaistnie¢ mozliwos$¢ otwarcia obudowy.
Okablowanie znajdujace sie pod napieciem AC 230 V musi by¢ podwdjnie izolo-
wane od okablowania znajdujacego sie pod niskim napieciem (SELV).

B

Sterowniki zawieraj g elementy elektroniczne i nie mog a byé wyrzucane razem
Z pozostatymi odpadami

Obowi gzkiem u zytkownika jest usuni ecie zu zytego sprz etu poprzez dostarczenie
go do wyznaczonego punktu zbiorki dla recyklingu od padow ze sprz etu elek-
trycznego i elektronicznego!
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Wymiary

Wymiary w mm
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