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ﬁ Zawor odpowietrzajgcy

UWAGI:

1) Przed podjeciem wszelkich prac sprawdzi¢ mozliwosé
zamontowania instalacji.

2) Montaz instalcji wykonaé $cisle wg instrukcji
producenta rur,

3) Wszystkie przejécia przez przegrody stanowigce
oddzielenie strefy pozarowe]j zabezpieczy¢ zgodnie z
aprobatg techniczng zastosowanego przej$cia ppoz.

4) Grubosci izolacji cieplnej przewodéw przyjmowaé
zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzgdzeniu.

Uzyte dla opisu przedmiotu zamoéwenia nazwy wtasne materiatow, sprzetéw, urzadzen,
systemow i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jako$ciowy
i sg podane w celu okreslenia wymogoéw jakosciowych im stawianych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania opisane w SIWZ lub réownowazne. Przez réwnowazno$¢ Zamawiajacy rozumie
zachowanie przynajmniej takich standardéw jako$ciowych jak opisane w SIWZ. W przypadku
zastosowania przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamdwienia norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemé odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rébwnowazne na mocy art. 30 ust. 4 Prawo Zamoéwien Publicznych.
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ZESTWIENIE ELEMENTOW DLA WEZLA REGULACYINEGO PRZY NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYINE!

DETAL PODLACZENIA NAGRZEWNICY W CENTRALI WENTYLACYUNEJ

WEZEL REGULACYINY
NIEZALEZNY OD CISNIENIA ZAWOR
NAGRZEWNICA W CENTRALI WENTYLACYINEJ AHU ROWNOWAZACY |REGULACYINYZ ZANOR ROMNOWAZACY 2 Zz:vv:gEE%DgggETRz&M POMPA FILTR ZAWOR ODCINAJACY ZAWOR ZWROTNY ZAWOR ODWADNIJACY ZE ;
KROGCAMI POMIAROWYM AN ZLACZKADO WEZA
KROGCAM POMIAROWYM 2=80°C 2o e o , L2 N
r %m r (7 Ls EW“’ [7 L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 L‘,_gfw
Fima: MI-TA Fima:MHEIMEIER p=60°C2——> 53 it
Typ: TAMODULATOR DN15-32 Firma:IMI-TA Firma:IMI-PNEUMATEX Yonos PICO 15/1-4 Filtr siatkowy Tvo: éLoao DN<50 Zawor zwrofny <7 [7 2]7 ' [3 S WYMIENNIK W AHU
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