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WSZYSTKIE INSTALACJE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKU 2.6N
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Istniejgce kanaty instalacji wentylacji przeznaczone

do demontazu na parterze
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200x250
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UWAGI:

1) Przed podjeciem wszelkich prac sprawdzi¢ mozliwos¢
zamontowania instalacji.

2) Wszystkie przejécia przez przegrody stanowigce oddzielenie
strefy pozarowej zabezpieczy¢ zgodnie z aprobatg techniczng
zastosowanego przejécia ppoz.

3) Wyrzutnie zlokalizowa¢ na dachu z zachowaniem odlegtosci
wymaganych przez W.T. i zabezpieczy¢ przed wplywem
warunkoéw atmosferycznych

4) Niewykorzystane istniejace kanaly wentylaciji grawitacyjnej
nalezy zaslepi¢ i oznaczyé na dokumentacji powykonawczej

5) Dla wykorzystywanych kanaléw istniejgcych nalezy
przeprowadzi¢ ekspertyze kominiarskg oraz wykonaé rekawy

2.6W dciénieni
25W 200x250 nadciénieniowe o ' - )
2.3w 24W 315x315 6) Elementy nawiewne i wywiewne taczy¢ z kananatami instalacii
160x31 250x315 — wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem przewodéw
] elastycznych izolowanych typu flex
7) Kanaty tloczne okragte za wentylatorami kanatowymi wykonaé
jako kanaty typu Tube.
8) Czujnik cisnienia odniesienia dla regulatoréw VAV proponuje
sie zlokalizowa¢ w pom. magazynéw czystych.
9) Przed regulacjg instalacji wentylacji pom. czystych nalezy
2.8W1 27W doktadnie sprawdzi€ i uszczelni¢ wszystkie przejscia instalacyjne
200x250 \EIF%O“GO w obrebie pomieszczeni 0 podwyzszonym cisnieniu.
UWAGA
WSZYSTKIE INSTALACJE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKU
PRZEZNACZONE SA DO DEMONTAZU
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Istniejgce kanalty instalacji wentylacji przeznaczone
do demontazu w wentylatorni na pietrze 2
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Uzyte dla opisu przedmiotu zaméwenia nazwy wtasne materiatow, sprzetéw, urzadzen,
UWAGA Centrala 2.7N systemow i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy
WSZYSTKIE|INBTALACJE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKU i sg podane w celu okre$lenia wymogoéw jako$ciowych im stawianych, Zamawiajacy dopuszcza
; rozwigzania opisane w SIWZ lub réwnowazne. Przez réwnowazno$¢ Zamawiajacy rozumie
PRZEZNACZONE SA DO DEMONTAZU zachowanie przynajmniej takich standardéw jako$ciowych jak opisane w SIWZ. W przypadku
Centrala 2.6N zastosowania przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zaméwienia norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i system6 odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rébwnowazne na mocy art. 30 ust. 4 Prawo Zamoéwien Publicznych.
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