MSA230—95—2—PF /650x315x1250

SK 210 m

Do wyrzutni dachowej Wpy1
typu C @160
Klapa ppoz w stropie

Do wyrzutni dachowej Wsby1
O typuC o160

200x200
Klapa ppoz w stropie

N1
315x400
Klapa ppoz w stropie

Lancg parowg zamontowa¢ na kanale
pionowym za kolanem. Minimalna dt.

Do wyrzutni dachowej WCy1
typu C @160

Klapa ppoz w $cianie Klapa ppoz w $cianie “

odcinka prostego za lacng L=0,8m |

W1

500
250

—

200200 |
Klgpa ppoz|w stropie

500

SK 2.40 m V=)

650

Ttumik MSA230-95-2-PF/650x315x1000 T 850 |
Zamontowagé na pionowym odcinku

Nawilzacz centrali N1

MSA100-40-5—PF /700x650x1500
SK 0.15 m

MSA230+-95—2—PF /650x550x1750 Ezr /
SK 0.99 m

H—

Centrale wentylacyjne ustawi¢ na I
konstrukgcji wsporczej |
[h

B i
MSA100-40—5—PF /700x650x1250 pe
SK 0.15 m - t

Do wyrzutni dachowej Wy2
typu B 650x400

Do wyrzutni dachowej Wzy ; |

2160
Klapa ppoz w stropie

W2 ><J ICNW1

|

15

650

Do wyrzutni dachowej Wy2
typu B 650x315

SR

MSA230—95—2—PF /650x550x1250

SK 0.99 m

+ zbiornik schtadzajacy

w=2290m3/Ih— / Vn=1300m3
H Vw=920m3

315

o)

SK 2.40 m
W3
500x250
| Klapa ppoz w stropie

MSA200-95—-2—-PF /650x550x1750

SK 2.05 m

MSA230—95—2—PF /650x450x1750

! SK 1.80 /m

W4
Vw=710m3

W3
Vw=1680m3/h

MSA230—95—2—PF /650x450x1250

SK 0.15 m

/

650

550

MSA200—-95—2—-PF /650x550x1250

SK 0.15 m

konstrukciji wsporczej

Do wyrzutni dachowej Wy2
typu B'315x315

W4
315x315
Klapa ppoz w stropie

650
315
650
315

Do wyrzutni dachowej Wy3
typu B 400x400

MSA230—95—2—PF /650x315x1750] [SK 2.73 m

SK 273 m

Centrale wentylacyjne ustawi¢ na

Prowadzenie kanatow w przestrzeni 2 pietra

Wyrzutnia dachowa typu C Wpy2

Czerpnia $cienna Cz1

Wyrzutnia dachowa typu C Wsby2

Wyrzutnia dachowa typu C WCy2

650

v<2m/s

550

W2
550x315

W2
550x315

WC1 Nt
2160 315x400

250

w1
200x200

W3
500x250

W3
500x250

Wp2 @160

Prowadzenie kanatow w przestrzeni 1 pietra

LEGENDA

N3/W3 -0znaczenie systemu

wentylacji mechanicznej

ve=7oman_] -ilo$¢ nawiewanego powietrza [m3/h]
-ilo$¢é wywiewanego powietrza [m3/h]
-rzedna spodu kanatu bez izolacji mierzona

HIUUDOOOOUDG0

od wykonczonej podtogi na danej kondygnac;ji
-kanat nawiewny systemu N1
-kanat nawiewny systemu N2
-kanat nawiewny systemu N3
-kanat nawiewny systemu N4
-kanat wywiewny systemu W1
-kanat wywiewny systemu W2
-kanat wywiewny systemu W3
-kanat wywiewny systemu W4
-kanat wywiewny systemu WCH1
-kanat wywiewny systemu WC2
-kanat wywiewny systemu Wp1
-kanat wywiewny systemu Wp2
-kanat wywiewny systemu Wz
-kanat wywiewny systemu Wsb1
-kanat wywiewny systemu Wsb2

70 m*/h t
125

~— 0 — -zawor wentylacyjny nawiewny @125

—~—

nmho -zawor wentylacyjny wywiewny @125

90 m?,

_’/

300 x 50 — -anemostat wirowy nawiewny, wymiar

90 m¥%h
300 x 300

plyty czotowej 300x300 np. Trox VDW
lub rébwnowazne

-anemostat wirowy wywiewny, wymiar
plyty czotowej 300x300 np. Trox VDW

lub rbwnowazne

100 m*/h

400 x

AN

N -nawiewnik sufotowy z filtrem absolutnym,

“‘ wymiar plyty czotowej 400x400
np. Trox TFC lub réwnowazne

< -strop laminarny, wymiar 1950x1950
predkos$é wypltywu powietrza v<0,2m/s

2450 mm Np. Klimor NSL lub réwnowazne

1

950 x 1950

[&] -przepustnica kanatowa okragta

[3:] -przepustnica kanatowa prostokatna

VAV]E[ -prostokatny regulator przeptywu

z izolacjg akustyczng np. Trox TVJ-D BG3
lub réwnowazny

CAV]E[ -prostokatny regulator przeptywu

z izolacjg akustyczng np. Trox TVJ-D Easy

lub réwnowazny
= -okragly regulator przeptywu
Z izolacjg akustyczng np. Trox TVR-D BG3

lub réwnowazny

== -okragty regulator przeptywu
vz izolacjg akustyczng np. Trox TVR-D Easy
lub rownowazny

Hﬂ —klapa ppoz. EIS120 z elektromagnesem oraz

sitownikiem powrotnym wg. wytycznych
inst. elektrycznych

M I -umik kanatowy okragty

|1 -tlumik kanatowy prostokatny

-kierunek przeptywu powietrza

~H— -kratka transferowa w drzwiach

—wwy -lOkalizacja lancy parowej

Uzyte dla

UWAGI:

1) Przed podjeciem wszelkich prac sprawdzié mozliwosé
zamontowania instalacji.

2) Wszystkie przejscia przez przegrody stanowigce oddzielenie
strefy pozarowej zabezpieczy¢ zgodnie z aprobatg techniczng
zastosowanego przej§cia ppoz.

3) Wyrzutnie zlokalizowaé na dachu z zachowaniem odlegtosci
wymaganych przez W.T. i zabezpieczy¢ przed wptywem
warunkdw atmosferycznych

4) Niewykorzystane istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjnej
nalezy zaslepié i oznaczy¢ na dokumentacji powykonawczej

5) Dla wykorzystywanych kanat6éw istniejacych nalezy
przeprowadzié ekspertyze kominiarskg oraz wykona¢ rekawy
nadcisnieniowe

6) Elementy nawiewne i wywiewne fgczy¢ z kananatami instalacji
wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem przewoddéw
elastycznych izolowanych typu flex

7) Kanaly tloczne okragte za wentylatorami kanatowymi wykonaé
jako kanaly typu Tube.

8) Czuijnik cinienia odniesienia dla regulatoréw VAV proponuje
si¢ zlokalizowaé w pom. magazynéw czystych.

9) Przed regulacjg instalacji wentylacji pom. czystych nalezy
dokiadnie sprawdzi¢ i uszczelni¢ wszystkie przejscia instalacyjne
w obrebie pomieszczen o podwyzszonym cishieniu.

opisu przedmiotu zaméwenia nazwy witasne materiatow, sprzetéw, urzadzen,

systeméw i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowia jedynie wzorzec jakosciowy
i sg podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania opisane w SIWZ lub réwnowazne. Przez rownowazno$¢ Zamawiajacy rozumie
zachowanie przynajmniej takich standardéw jako$ciowych jak opisane w SIWZ. W przypadku
zastosowania przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamoéwienia norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i system6 odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rébwnowazne na mocy art. 30 ust. 4 Prawo Zamoéwien Publicznych.

TOMASZ MACH

ul. Stominskiego 19/118
00-195 Warszawa

pracownia architektoniczna tel. 22 652-26-50, 602-357-111

INWESTOR

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa

TEMAT

ADRES

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN APTEKI SZPITALNEJ
NA PRACOWNIA LEKOW CYTOSTATYCZNCH

ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa (nr dz. ew. 4; obreb 20310; A1.7U-Z/U-N)

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

SANITARNA

ZAKRES

RZUT 2 PIETRA

Instalacja wentylacji

PODPIS: DATA: SKALA:

PROJEKTANT

mgr inz. Andrzej Raczkowski 20.04.2018 .
upr. proj. nr MAZ/0418/POOS/12 1 50

NRRYS.:

WMO03

SPRAWDZIL

mgr inz. Marcin Wielunski

upr. proj. nr MAZ/0103/PWBS/16 STR.NR




