SCHEMAT IDEOWY N3W3

Pom. 1.15 Pracownia zywienia pozajelit. 1.13 Sluza czysta, 1.14 Sluza brudna
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Pom. 1.15

Petna kliamtyzacja regulacja jakoSciowa
-nawiewniki laminarne H13
-nadcisnienie +30

-wilg 50% +/-10%
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Pom 1.13

Petna kliamtyzacja regulacja jako$ciowa
-nawiewniki laminarne H13
-nadcisnienie +20

-wilg 50% +/-10%
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Nawilzacz powietrza

Przew6d nawiewny

Tlumik akustyczny

N3 Vn=1940m3/h

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym

Przew6d czerpny

NN

g *g ~ =m0
o o ul
L S £ I
o 1, |= 0|k [l— FitrF9 i £i|II'F7[

NIEIN

TIun'ik akrstya{ny

Czerpnia powietrza

v<2m/s

Czerpnia $cienna ‘

SCHEMAT IDEOWY NW1

Pomieszczenia badan, lekarskie oraz komunikacji wraz zapleczem
w obrebie jednej kondygnacji oraz oddziatu
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nawiewnik laminarny

Pom. 1.03

Pelna kliamtyzacja regulacja jakosciowa
-nawiewniki laminarne H13
-nadcisnienie +30

-wilg 50% +/-10%
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Petna kliamtyzacja regulacja jakoSciowa
-nawiewniki laminarne H13
-nadcisnienie +20

-wilg 50% +/-10%
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Pom. 1.23 Izba receptura jatowa. 1.22 Sluza czysta
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Uzyte dla opisu przedmiotu zamdwenia nazwy witasne materiatow, sprzetéw, urzadzen,
systemoéw i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jako$ciowy
i sg podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych, Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania opisane w SIWZ lub réwnowazne. Przez réownowazno$é Zamawiajacy rozumie
zachowanie przynajmniej takich standardéw jako$ciowych jak opisane w SIWZ. W przypadku
zastosowania przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zaméwienia norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemé odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania

réwnowazne na mocy art. 30 ust. 4 Prawo Zaméwien Publicznych.
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