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Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Telefaks
Klient Nazwa projektu Szpital Banacha
ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data
Poz. Licz. Nazwa PG
1 Pompa obiegowa ukiadu nagrzewnicy wtornej
centrali N1
1 Yonos PICO 15/1-4 Na zapyt.
Pompa o najwy zszej sprawnosci Wilo-Yonos PICO, regulowana
elektronicznie Niewymagajaca konserwacji, bezdtawnicowa pompa
obiegowa z przytaczem gwintowanym, silnikiem synchronicznym
odpornym na prad przy zablokowaniu, wykonanym w technologii
ECM oraz z wbudowang elektroniczng regulacja wydajnosci do
bezstopniowej regulacji roznicy cisnien. Zastosowanie we
wszystkich instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Tryb
regulacji do wyboru, w zaleznosci od zastosowania ogrzewania
radiatorowego/podtogowego.
Standardowo dostepne funkcje:
- Mozliwos$¢ wyboru rodzajéw regulacji w celu optymalnego
dopasowania do obcigzenia: Stata rdznica cisnien ( Ap-c), zmienna
réznica cisnien ( Ap-v), stata predkos¢ obrotowa (3
charakterystyki regulacji)
- Wbudowane zabezpieczenie silnika
- Wyswietlacz LED umozliwiajacy ustawienie wartosci zadanej i
wskazanie biezacego poboru mocy w [W]
- Automatyczna funkcja deblokady
- Funkcja recznego odpowietrzania komory wirnika
- Ponowne uruchomienie reczne
Materiaty
Korpus pompy : Zeliwo szare (EN-GIL-200
Wirnik : Tworzywo sztuczne (PP -
40% GF)
Wat pompy : Stal nierdzewna
tozysko : Wegiel spiekany,
impregnowany metalem
Dane robocze
Przettaczane medium : Woda 100 %
Przeptyw : 0,18 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia 10,62 m
Temperatura przettaczanej cieczy : 20 °C
Min. temperatura przettaczanej cieczy
:-10 °C
Max. temperatura przettaczanej cieczy:
:95°C
Max. ci$nienie robocze : 10 bar
Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50 °C/95 °C/110 °C :0,5m/3 m/10 m
Silnik/elektronika
Wspotczynnik EEI 1 <0.20
Kompat. elektromagnetyczna : EN 61800-3
Generowanie zaktocen : EN 61000-6-3
Odpornoé¢ na zaktécenia : EN 61000-6-2
Napiecie zasilania : 1~230V/50 Hz
Pobdr mocy P1 : 0,004 kW ... 0,02 kW
Max. predko$¢ obrotowa : 800 1/min ... 3500 1/min
Pobdr pradu : 0,26 A
Stopien ochrony : IP X2D
Wtyczka/Dtawik przewodu : PG 11
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Wymiary przytacza

Przytacze gwintowane :G1PN 10
Dtugos¢ montazowa : 130 mm
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. : 1,55 kg
Produkt : Wilo
Typ : Yonos PICO 15/1-4
Numer pozycji : 4215511

2 Pompa obiegowa uktadu nagrzewnicy pierwotne;
centrali N1
1 Yonos PICO 25/1-4 Na zapvt. Na zapvt.

Pompa o najwy zszej sprawnosci Wilo-Yonos PICO, regulowana
elektronicznie Niewymagajaca konserwacji, bezdtawnicowa pompa
obiegowa z przytaczem gwintowanym, silnikiem synchronicznym
odpornym na prad przy zablokowaniu, wykonanym w technologii
ECM oraz z wbudowang elektroniczng regulacja wydajnosci do
bezstopniowej regulacji roznicy ci$nien. Zastosowanie we
wszystkich instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Tryb
regulacji do wyboru, w zaleznosci od zastosowania ogrzewania
radiatorowego/podtogowego.

Standardowo dostepne funkcje:

- Mozliwos$¢ wyboru rodzajéw regulacji w celu optymalnego
dopasowania do obcigzenia: Stata rdznica cis$nien ( Ap-c), zmienna
réznica cisnien ( Ap-v), stata predkos¢ obrotowa (3 charakterystyki
regulacji)

- Wbudowane zabezpieczenie silnika
- Wyswietlacz LED umozliwiajacy ustawienie wartosci zadanej i
wskazanie biezacego poboru mocy w [W]

- Automatyczna funkcja deblokady
- Funkcja recznego odpowietrzania komory wirnika
- Ponowne uruchomienie reczne
Materiaty
Korpus pompy : Zeliwo szare (EN-GIL-200°
Wirnik : Tworzywo sztuczne (PP -
40% GF)

Wat pompy : Stal nierdzewna
tozysko : Wegiel spiekany,
impregnowany metalem

Dane robocze
Przettaczane medium : Woda 100 %

Przeptyw : 0,30 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia 11,68 m
Temperatura przettaczanej cieczy : 20 °C
Min. temperatura przettaczanej cieczy

:-10 °C
Max. temperatura przettaczanej cieczy:
: 95 °C

Max. ci$nienie robocze : 10 bar
Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50 °C/95 °C/110 °C :0,5m/3 m/10 m
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Silnik/elektronika
Wspotczynnik EEI : <0.20
Kompat. elektromagnetyczna : EN 61800-3
Generowanie zaktocen : EN 61000-6-3
Odpornos¢ na zaktocenia : EN 61000-6-2
Napiecie zasilania : 1~230V/50 Hz
Pobdr mocy P1 : 0,004 kW ... 0,02 kW
Max. predkos$¢ obrotowa : 800 1/min ... 3500 1/min
Pobér pradu : 0,26 A
Stopien ochrony : IP X2D
Wtyczka/Dtawik przewodu : PG 11
Wymiary przytacza
Przytacze gwintowane :G1%2PN 10
Dtugos$¢ montazowa : 180 mm
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 11,8 kg
Produkt : Wilo
Typ : Yonos PICO 25/1-4
Numer pozycji : 4215513
3 Pompa obiegowa ukladu nagrzewnicy wtornej
centrali N2
1 Yonos PICO 15/1-4 Na zapyt. Na zapyt.

Zmiany zastrzezone

Pompa o0 najwy zszej sprawnosci Wilo-Yonos PICO, regulowana
elektronicznie Niewymagajaca konserwacji, bezdtawnicowa pompa
obiegowa z przytaczem gwintowanym, silnikiem synchronicznym
odpornym na prad przy zablokowaniu, wykonanym w technologii
ECM oraz z wbudowang elektroniczng regulacja wydajnosci do
bezstopniowej regulacji roznicy ciénien. Zastosowanie we
wszystkich instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Tryb
regulacji do wyboru, w zaleznosci od zastosowania ogrzewania
radiatorowego/podtogowego.

Standardowo dostepne funkcje:

- Mozliwos$¢ wyboru rodzajéw regulacji w celu optymalnego
dopasowania do obcigzenia: Stata rdznica cisnien ( Ap-c), zmienna
réznica cisnien ( Ap-v), stata predkos¢ obrotowa (3 charakterystyki
regulacji)

- Wbudowane zabezpieczenie silnika

- Wyswietlacz LED umozliwiajacy ustawienie wartosci zadanej i
wskazanie biezacego poboru mocy w [W]

- Automatyczna funkcja deblokady

- Funkcja recznego odpowietrzania komory wirnika

- Ponowne uruchomienie reczne

Materiatly

Korpus pompy : Zeliwo szare (EN-GIL-200
Wirnik : Tworzywo sztuczne (PP -
40% GF)

Wat pompy : Stal nierdzewna

tozysko : Wegiel spiekany,

impregnowany metalem

Dane robocze
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Przettaczane medium : Woda 100 %
Przeptyw : 0,19 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia :0,80m
Temperatura przettaczanej cieczy : 20 °C
Min. temperatura przettaczanej cieczy

:-10 °C
Max. temperatura przetfaczanej cieczy:
:95°C

Max. ci$nienie robocze : 10 bar
Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50 °C/95 °C/110 °C :0,5m/3 m/10 m
Silnik/elektronika
Wspotczynnik EEI : <0.20
Kompat. elektromagnetyczna : EN 61800-3
Generowanie zaktocen : EN 61000-6-3
Odpornos¢ na zaktocenia : EN 61000-6-2
Napiecie zasilania : 1~230V/50 Hz
Pobdr mocy P1 : 0,004 kW ... 0,02 kW
Max. predkos¢ obrotowa : 800 1/min ... 3500 1/min
Pobor pradu : 0,26 A
Stopien ochrony : IP X2D
Wtyczka/Dtawik przewodu PG 11
Wymiary przytacza
Przytacze gwintowane :G1PN 10
Dtugos¢ montazowa : 130 mm
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. : 1,55 kg
Produkt : Wilo
Typ : Yonos PICO 15/1-4
Numer pozycji : 4215511

4 Pompa obiegowa ukiadu nagrzewnicy pierwotne;
centrali N2

1 Yonos PICO 25/1-6 Na zapvt. Na zapvt.
Pompa o najwy zszej sprawnosci Wilo-Yonos PICO, regulowana
elektronicznie Niewymagajaca konserwacji, bezdtawnicowa pompa
obiegowa z przytaczem gwintowanym, silnikiem synchronicznym
odpornym na prad przy zablokowaniu, wykonanym w technologii
ECM oraz z wbudowang elektroniczng regulacja wydajnosci do
bezstopniowej regulacji roznicy cisnien. Zastosowanie we
wszystkich instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Tryb
regulacji do wyboru, w zaleznosci od zastosowania ogrzewania
radiatorowego/podtogowego.
Standardowo dostepne funkcje:
- Mozliwos$¢ wyboru rodzajéw regulacji w celu optymalnego
dopasowania do obcigzenia: Stata réznica cisnien ( Ap-c), zmienna
réznica cisnien ( Ap-v), stata predkos¢ obrotowa (3 charakterystyki
regulacji)
- Wbudowane zabezpieczenie silnika
- Wyswietlacz LED umozliwiajacy ustawienie wartosci zadanej i
wskazanie biezacego poboru mocy w [W]
- Automatyczna funkcja deblokady
Wersja software'u 4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)
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- Funkcja recznego odpowietrzania komory wirnika
- Ponowne uruchomienie reczne
Materiatly
Korpus pompy : Zeliwo szare (EN-GIL-200
Wirnik : Tworzywo sztuczne (PP -
40% GF)
Wat pompy : Stal nierdzewna
tozysko : Wegiel spiekany,
impregnowany metalem
Dane robocze
Przettaczane medium : Woda 100 %
Przeptyw : 1,39 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia 1,70 m
Temperatura przettaczanej cieczy 120 °C
Min. temperatura przettaczanej cieczy
1 -10 °C
Max. temperatura przettaczanej cieczy:
1 95 °C
Max. ci$nienie robocze : 10 bar
Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50 °C/95 °C/110 °C :0,5m/3 m/10 m
Silnik/elektronika
Wspotczynnik EEI : <0.20
Kompat. elektromagnetyczna : EN 61800-3
Generowanie zaktocen : EN 61000-6-3
Odpornos¢ na zaktocenia : EN 61000-6-2
Napiecie zasilania : 1~230V/50 Hz
Pobdr mocy P1 : 0,004 kW ... 0,04 kW
Max. predkos$¢ obrotowa : 800 1/min ... 4200 1/min
Pobor pradu 10,44 A
Stopien ochrony : IP X2D
Wtyczka/Dtawik przewodu : PG 11
Wymiary przytacza
Przytacze gwintowane : G 1% PN 10
Dtugos¢ montazowa : 180 mm
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. : 1,8 kg
Produkt : Wilo
Typ : Yonos PICO 25/1-6
Numer pozycji : 4215515
5 Pompa obiegowa ukiadu nagrzewnicy wtérnej
centrali N3
1 Yonos PICO 15/1-4 Na zapyt. Na zapyt.

Zmiany zastrzezone

Pompa o najwy zszej sprawnosci Wilo-Yonos PICO, regulowana
elektronicznie Niewymagajaca konserwacji, bezdtawnicowa pompa
obiegowa z przytgczem gwintowanym, silnikiem synchronicznym
odpornym na prad przy zablokowaniu, wykonanym w technologii
ECM oraz z wbudowang elektroniczng regulacja wydajnosci do
bezstopniowej regulacji roznicy cisnien. Zastosowanie we
wszystkich instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Tryb
regulacji do wyboru, w zaleznosci od zastosowania ogrzewania
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radiatorowego/podtogowego.
Standardowo dostepne funkcje:
- Mozliwos$¢ wyboru rodzajéw regulacji w celu optymalnego
dopasowania do obcigzenia: Stata rdznica cis$nien ( Ap-c), zmienna
réznica cisnien ( Ap-v), stata predkos¢ obrotowa (3 charakterystyki
regulacji)
- Wbudowane zabezpieczenie silnika
- Wyswietlacz LED umozliwiajacy ustawienie wartosci zadanej i
wskazanie biezacego poboru mocy w [W]
- Automatyczna funkcja deblokady
- Funkcja recznego odpowietrzania komory wirnika
- Ponowne uruchomienie reczne
Materiaty
Korpus pompy : Zeliwo szare (EN-GIL-200°
Wirnik : Tworzywo sztuczne (PP -
40% GF)
Wat pompy : Stal nierdzewna
tozysko : Wegiel spiekany,
impregnowany metalem
Dane robocze
Przettaczane medium : Woda 100 %
Przeptyw : 0,14 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia :0,55m
Temperatura przettaczanej cieczy : 20 °C
Min. temperatura przettaczanej cieczy
:-10 °C
Max. temperatura przetfaczanej cieczy:
1 95 °C
Max. ci$nienie robocze : 10 bar
Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50 °C/95 °C/110 °C :0,5m/3 m/10 m
Silnik/elektronika
Wspdtczynnik EEI : £0.20
Kompat. elektromagnetyczna : EN 61800-3
Generowanie zaktocen : EN 61000-6-3
Odpornos¢ na zaktocenia : EN 61000-6-2
Napiecie zasilania : 1~230V/50 Hz
Pobdr mocy P1 : 0,004 kW ... 0,02 kW
Max. predkos$¢ obrotowa : 800 1/min ... 3500 1/min
Pobdr pradu : 0,26 A
Stopien ochrony : IP X2D
Wtyczka/Dtawik przewodu : PG 11
Wymiary przytacza
Przytacze gwintowane :G1PN10
Dtugos¢ montazowa : 130 mm
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. : 1,55 kg
Produkt : Wilo
Typ : Yonos PICO 15/1-4
Numer pozycji : 4215511
Wersja software'u 4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)
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Pompa obiegowa uktadu nagrzewnicy pierwotne:
centrali N3
Yonos PICO 25/1-6 Na zapyt. Na zapyt.
Pompa o najwy zszej sprawnosci Wilo-Yonos PICO, regulowana
elektronicznie Niewymagajaca konserwacji, bezdtawnicowa pompa
obiegowa z przytaczem gwintowanym, silnikiem synchronicznym
odpornym na prad przy zablokowaniu, wykonanym w technologii
ECM oraz z wbudowang elektroniczng regulacja wydajnosci do
bezstopniowej regulacji roznicy cisnien. Zastosowanie we
wszystkich instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Tryb
regulacji do wyboru, w zaleznosci od zastosowania ogrzewania
radiatorowego/podtogowego.
Standardowo dostepne funkcje:
- Mozliwos$¢ wyboru rodzajéw regulacji w celu optymalnego
dopasowania do obcigzenia: Stata rdznica cisnien ( Ap-c), zmienna
réznica cisnien ( Ap-v), stata predkos¢ obrotowa (3 charakterystyki
regulacji)
- Wbudowane zabezpieczenie silnika
- Wyswietlacz LED umozliwiajacy ustawienie wartosci zadanej i
wskazanie biezacego poboru mocy w [W]
- Automatyczna funkcja deblokady
- Funkcja recznego odpowietrzania komory wirnika
- Ponowne uruchomienie reczne
Materiaty
Korpus pompy : Zeliwo szare (EN-GIL-200
Wirnik : Tworzywo sztuczne (PP -
40% GF)
Wat pompy : Stal nierdzewna
tozysko : Wegiel spiekany,
impregnowany metalem
Dane robocze
Przettaczane medium : Woda 100 %
Przeptyw : 1,04 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia 1 2,11m
Temperatura przettaczanej cieczy : 20 °C
Min. temperatura przettaczanej cieczy
:-10 °C
Max. temperatura przettaczanej cieczy:
:95°C

Max. ci$nienie robocze : 10 bar
Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50 °C/95 °C/110 °C :0,5m/3 m/10 m
Silnik/elektronika
Wspotczynnik EEI 1 <0.20
Kompat. elektromagnetyczna : EN 61800-3
Generowanie zaktocen : EN 61000-6-3
Odpornoé¢ na zaktécenia : EN 61000-6-2
Napiecie zasilania : 1~230V/50 Hz
Pobdr mocy P1 : 0,004 kW ... 0,04 kW
Max. predko$¢ obrotowa : 800 1/min ... 4200 1/min
Pobdr pradu 10,44 A
Stopien ochrony : IP X2D
Wtyczka/Dtawik przewodu : PG 11
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Wymiary przytacza

Przytacze gwintowane :G1%2 PN 10
Dtugos¢ montazowa : 180 mm
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 11,8 kg
Produkt : Wilo
Typ : Yonos PICO 25/1-6
Numer pozycji : 4215515

7 Pompa obiegowa ukladu nagrzewnicy wtoérnej
centrali N4
1 Yonos PICO 15/1-4 Na zapvt. Na zapvt.

Pompa o najwy zszej sprawnosci Wilo-Yonos PICO, regulowana
elektronicznie Niewymagajaca konserwacji, bezdtawnicowa pompa
obiegowa z przytaczem gwintowanym, silnikiem synchronicznym
odpornym na prad przy zablokowaniu, wykonanym w technologii
ECM oraz z wbudowang elektroniczng regulacja wydajnosci do
bezstopniowej regulacji roznicy ci$nien. Zastosowanie we
wszystkich instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Tryb
regulacji do wyboru, w zaleznosci od zastosowania ogrzewania
radiatorowego/podtogowego.

Standardowo dostepne funkcje:

- Mozliwos$¢ wyboru rodzajéw regulacji w celu optymalnego
dopasowania do obcigzenia: Stata rdznica cis$nien ( Ap-c), zmienna
réznica cisnien ( Ap-v), stata predkos¢ obrotowa (3 charakterystyki
regulacji)

- Wbudowane zabezpieczenie silnika
- Wyswietlacz LED umozliwiajacy ustawienie wartosci zadanej i
wskazanie biezacego poboru mocy w [W]

- Automatyczna funkcja deblokady
- Funkcja recznego odpowietrzania komory wirnika
- Ponowne uruchomienie reczne
Materiaty
Korpus pompy : Zeliwo szare (EN-GIL-200°
Wirnik : Tworzywo sztuczne (PP -
40% GF)

Wat pompy : Stal nierdzewna
tozysko : Wegiel spiekany,
impregnowany metalem

Dane robocze
Przettaczane medium : Woda 100 %

Przeptyw : 0,06 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia 10,38 m
Temperatura przettaczanej cieczy : 20 °C
Min. temperatura przettaczanej cieczy

:-10 °C
Max. temperatura przettaczanej cieczy:
: 95 °C

Max. ci$nienie robocze : 10 bar
Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50 °C/95 °C/110 °C :0,5m/3 m/10 m
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Silnik/elektronika
Wspotczynnik EEI : <0.20
Kompat. elektromagnetyczna : EN 61800-3
Generowanie zaktocen : EN 61000-6-3
Odpornos¢ na zaktocenia : EN 61000-6-2
Napiecie zasilania : 1~230V/50 Hz
Pobdr mocy P1 : 0,004 kW ... 0,02 kW
Max. predkos$¢ obrotowa : 800 1/min ... 3500 1/min
Pobér pradu : 0,26 A
Stopien ochrony : IP X2D
Wtyczka/Dtawik przewodu : PG 11
Wymiary przytacza
Przytacze gwintowane :G1PN 10
Dtugos$¢ montazowa : 130 mm
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. : 1,55 kg
Produkt : Wilo
Typ : Yonos PICO 15/1-4
Numer pozycji : 4215511
8 Pompa obiegowa ukiadu nagrzewnicy pierwotne;
centrali N4
1 Yonos PICO 15/1-4 Na zapyt. Na zapyt.

Zmiany zastrzezone

Pompa o0 najwy zszej sprawnosci Wilo-Yonos PICO, regulowana
elektronicznie Niewymagajaca konserwacji, bezdtawnicowa pompa
obiegowa z przytaczem gwintowanym, silnikiem synchronicznym
odpornym na prad przy zablokowaniu, wykonanym w technologii
ECM oraz z wbudowang elektroniczng regulacja wydajnosci do
bezstopniowej regulacji roznicy ciénien. Zastosowanie we
wszystkich instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Tryb
regulacji do wyboru, w zaleznosci od zastosowania ogrzewania
radiatorowego/podtogowego.

Standardowo dostepne funkcje:

- Mozliwos$¢ wyboru rodzajéw regulacji w celu optymalnego
dopasowania do obcigzenia: Stata rdznica cisnien ( Ap-c), zmienna
réznica cisnien ( Ap-v), stata predkos¢ obrotowa (3 charakterystyki
regulacji)

- Wbudowane zabezpieczenie silnika

- Wyswietlacz LED umozliwiajacy ustawienie wartosci zadanej i
wskazanie biezacego poboru mocy w [W]

- Automatyczna funkcja deblokady

- Funkcja recznego odpowietrzania komory wirnika

- Ponowne uruchomienie reczne

Materiatly

Korpus pompy : Zeliwo szare (EN-GIL-200
Wirnik : Tworzywo sztuczne (PP -
40% GF)

Wat pompy : Stal nierdzewna

tozysko : Wegiel spiekany,

impregnowany metalem

Dane robocze

Wersja software'u 4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)
Wersja danych 08.09.2017
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Osoba kontaktowa
E-mail

Telefon

Telefaks

Klient

Osoba kontaktowa

Tekst ofertowy

Nazwa projektu Szpital Banacha

ID projektu

E-mail
Telefon
Data 15.12.2017
Poz. Licz. Nazwa PG Cena / EUR Wart. / EUR
Przettaczane medium : Woda 100 %
Przeptyw : 0,46 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia 10,74 m
Temperatura przettaczanej cieczy : 20 °C
Min. temperatura przettaczanej cieczy
:-10 °C
Max. temperatura przetfaczanej cieczy:
:95°C
Max. ci$nienie robocze : 10 bar
Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50 °C/95 °C/110 °C :0,5m/3 m/10 m
Silnik/elektronika
Wspotczynnik EEI : <0.20
Kompat. elektromagnetyczna : EN 61800-3
Generowanie zaktocen : EN 61000-6-3
Odpornos¢ na zaktocenia : EN 61000-6-2
Napiecie zasilania : 1~230V/50 Hz
Pobdr mocy P1 : 0,004 kW ... 0,02 kW
Max. predkos¢ obrotowa : 800 1/min ... 3500 1/min
Pobor pradu : 0,26 A
Stopien ochrony : IP X2D
Wtyczka/Dtawik przewodu PG 11
Wymiary przytacza
Przytacze gwintowane :G1PN 10
Dtugos¢ montazowa : 130 mm
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. : 1,55 kg
Produkt : Wilo
Typ : Yonos PICO 15/1-4
Numer pozycji : 4215511
Cena catkowita Na zapyt.
Plus 23% VAT Na zapyt.
Catkowita cena brutto Na zapyt.
Wersja software'u 4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)
Zmiany zastrzezone Wersja danych 08.09.2017 Strony 10/ 18



m o Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

Dane techniczne

Bezdtawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci

Yonos PICO 15/1-4

Nazwa projektu Szpital Banacha

ID projektu
Miejsce montazu N1.1

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 15.12.2017
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H /mé Wysoko$¢ podnoszenia pr / MPa Przep’ryV\’/’ ) 0,18 m3/h
3 = Wysokos¢ podnoszenia 0,62 m
3!572 50‘035 Medium Woda 100 %
3; ;0 03 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
E E Gestos¢ 998,20 kg/m3
2,57 £ 0,025 Lepko$¢ kinematyczna 1,00 mm2/s
2?/ 2,42 50'02 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
155 Ta2m 0,015 Przeptyw 0,18 m3/h
4 £0.01 Wysokos$¢ podnoszenia 0,62 m
0,62 0,479 m S~ 0,006 Pobér mocy P1 0,00 kW
N ] Tryb pracalrezerwa dp-v £ 0 Dane o produkcie
Py / kw | Pobprmocy P1 Bezdtawnicowe jwyzszej $ci
- pompa o najwyzszej sprawnosci
] Yonos PICO 15/1-4
0,016 Rodzaj pracy dp-v
1 Maksymalne cisnienie robocze 1 MPa
0,0122 Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +95°C
] 242 Max. temp otoczenia 40 °C
0,008 Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
7/ 50/95/110°C 0,5/3/10m
0,004 Dane silnika
0,001 Konstrukcja silnika Standard
T L I O Y I O B Wspotczynnik EEI <0.20
0/01/04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 24 26 Q/mih Napiecie zasilania 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
93.5 Max. predko$¢ obrotowa 3500 1/min
I Pobdr mocy P1 0,02 kW
I 55.1 T 31.3 Pobér pradu 0,26 A
Stopien ochrony IP X2D
Klasa izolacji F
SR T B | Zabezpieczenie silnika niewymagane (odporny n
Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
& Generowanie zaktocen EN 61000-6-3
~ Odpornos$¢ na zaktocenia EN 61000-6-2
M~ Dtawik przewodu PG 11
o
(23] Wymiary przytacza
= Strona ssawna G1,PN 10
Strona tloczna G1,PN10
Dtugos$¢ zabudowy pompy 130 mm

Materiaty

Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-200)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna

tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 1,6 kg

1
: 1 Numer pozycji 4215511
' 1O|O |
' 1
' 1
! 1
! 1
| 1 1 i
b o - R B - - -

Wersja software'u4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)
Zmiany zastrzezone Wersja danych  08.09.2017 Strony 11/ 18



m o Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Rodzina charakterystyki

Dane techniczne

Bezdtawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci

Yonos PICO 25/1-4

Nazwa projektu Szpital Banacha
ID projektu

Miejsce montazu N1.2

Numer pozycji klienta

Data 15.12.2017

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

H /mé Wysokdéé podnoszenia gAp / MPa Przep’ryV\’/’ . 0,30 m3/h
3 E Wysokos¢ podnoszenia 1,68 m
3!572 £0,035 Medium Woda 100 %
E ;0 03 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
33 e Gestoéé 998,20 kg/m3
2,5*; 50'025 Lepkos¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
= 2,42 = s
0.016 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
: Tm i Przeptyw 0,30 m3/h
14—A £0,01 Wysokos$¢ podnoszenia 1,68 m
I—| = P
0,53 0,419 m £0,005 Pobor mocy P1 0,01 kW
] Tryb 7 dp-v |E
03 ] [Yb pracairezerwa ooV & 0 Dane o produkcie
Py /KW Pobdér mocy P1 . A . -
! - — Bezdtawnicowe pompa o0 najwyzszej sprawnosci
] Yonos PICO 25/1-4
0,016 Rodzaj pracy dp-v
] Maksymalne ci$nienie robocze 1 MPa
0,0122 Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +95°C
] Max. temp otoczenia 40 °C
0.008 / Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
0,006 / 50/95/110°C 0,5/3/10m
0,004 Dane silnika
11— Konstrukcja silnika Standard
07717 [T T T [T T T[T T T[T T T [T T T[T T T [T T T[T T T [T T T[T T T[T T T[T T T [TTT] Wspotczynnik EEI <0.20
0 0, 03 4 06 0,8 1 12 14 16 18 2 22 24 26 Q/m?h Napiecie zasilania 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
93.5 Max. predko$¢ obrotowa 3500 1/min
I = Pobér mocy P1 0,02 kW
| 55.1 313 Pobor pradu 0,26 A
Stopien ochrony IP X2D

180

Klasa izolacji F

Zmiany zastrzezone

SR T B | Zabezpieczenie silnika niewymagane (odporny n

Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3

& Generowanie zaktdcen EN 61000-6-3

~ Odpornos$¢ na zaktocenia EN 61000-6-2

M~ Dtawik przewodu PG 11
Wymiary przylacza
Strona ssawna G 1'%z, PN 10
Strona tloczna G 1'%, PN 10
Dtugos$¢ zabudowy pompy 180 mm
Materiaty
Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-200)
Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal

PE

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 1,8 kg
Numer pozycji 4215513

Wersja software'u4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)

Wersja danych  08.09.2017 Strony 12/ 18



m o Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

Dane techniczne

Bezdtawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci

Yonos PICO 15/1-4

Nazwa projektu Szpital Banacha
ID projektu

Miejsce montazu N2.1

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 15.12.2017
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H/ mé Wyspkos$¢ podnoszenia gAp / MPa Przep’ryV\’/’ . 0,19 m3/h
3 E Wysokos¢ podnoszenia 0,80 m
3,54 £0,035 Medium o Woda 100 %
E 003 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
33 E Gestoéé 998,20 kg/m3
2,5*; :70,025 Lepkos¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
2?/ 2,42 50'02 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
e - 142 m = 0,015 Przeptyw 0,19 m3/h
I E s )
0.8 0,008 Wyslokosc podnoszenia 0,80 m
- 0,419 m Fu, Pobor mocy P1 0,00 kW
A1 Tryb / dp-v E .
0 [Yb pracairezerwa ooV & 0 Dane o produkcie

P,/ kWE Pobor mocy P1

—_—
0,016
0,012
0,008{
i 0,419
0,004

Yonos PICO 15/1-4

Rodzaj pracy

Maksymalne cisnienie robocze
Temperatura przettaczanej cieczy
Max. temp otoczenia

Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
50/95/110°C

Dane silnika

Konstrukcja silnika

T
001904 06 08 12 14 16 18 2

93.5
313

| 55.1

130

Wspétczynnik EEI

Napiecie zasilania
Dopuszczalna tolerancja napiecia
Max. predkos$¢ obrotowa
Pobdr mocy P1

Pobér pradu

Stopien ochrony

Klasa izolacji

Zabezpieczenie silnika
Kompat. elektromagnetyczna
Generowanie zaktocen
Odpornos$¢ na zakidcenia
Dtawik przewodu

22 24 26 Q/m%h

72.4

Wymiary przylacza

Strona ssawna
Strona tloczna
Dtugos$¢ zabudowy pompy

Materiaty

Korpus pompy
Wirnik

Wat pompy
tozysko

—O O

PE

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 1,6 kg
Numer pozycji 4215511

Wersja software'u4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)

Zmiany zastrzezone

Wersja danych

08.09.2017

Strony

Bezdtawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci

dp-v

1 MPa
-10°C ...
40 °C

+95 °C

0,5/ 3/10m

Standard

<0.20

1~ 230V /50 Hz
+10 %

3500 1/min

0,02 kW

0,26 A

IP X2D

F

niewymagane (odporny n

EN 61800-3
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
PG 11

G1,PN 10
G1,PN10
130 mm

Zeliwo szare (EN-GJL-200)
Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)
Stal nierdzewna

Wegiel spiekany, impregnowany metal
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Rodzina charakterystyki

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne

Bezdtawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci
Yonos PICO 25/1-6

Nazwa projektu Szpital Banacha
ID projektu
Miejsce montazu N2.2
Numer pozycji klienta
Data 15.12.2017

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

H /mé Wysoko$¢ podnoszenia = Ap / MPa Przep’ryV\’/’ . 1,39 m3/h
B C Wysokos¢ podnoszenia 1,70 m
5 F0,05 Medium Woda 100 %
7 F Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
4 76 0,04 Gestose 998,20 kg/m3
3 0,03 Lepkos¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
] C Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
1’ = 4@ Przeplyvxlll ' 1,39 m3/h
& %—075?/)\ £ Wysokos¢ podnoszenia 1,70 m
Y A ,755 m =001 Pobér mocy P1 0,02 kW
7] Tryb praca/rezerwa dp-v [ A
0= - 0 Dane o produkcie
P/ kw = Pobor mocy P1 Bezdtawnicowe jwyzszej Sci
3 pompa o najwyzszej sprawnosci
0’0355 Yonos .PICO 25/1-6
3 Rodzaj pracy dp-v
O'OSE Maksymalne ci$nienie robocze 1 MPa
0,025 Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +95°C
0,023 4,78 376 Max. temp otoczenia 40 °C
0,015 ) 2,76/m1/ Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
0015/ u g 50/ 95/ 110°C 0,5/3/10m
' / Dane silnika
0,005+ i s
;/ Konstrukcja silnika Standard
0 T T ‘ LI ‘ T T ‘m ‘ T T ‘ T T T ‘ LI ‘ T T ‘ T Wspék:zynnik EEI S 020
0 04 08 1213906 2 28 32 Q/m%h Napiecie zasilania 1~ 230 V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
93.5 Max. predko$¢ obrotowa 4200 1/min
I Pobdr mocy P1 0,04 kW
| 55.1 313 Pobor pradu 0,44 A
Stopien ochrony IP X2D
Klasa izolacji F
SR T B | Zabezpieczenie silnika niewymagane (odporny n
Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
& Generowanie zaktdcen EN 61000-6-3
~ Odpornos$¢ na zaktocenia EN 61000-6-2
M~ Dtawik przewodu PG 11
o
=] Wymiary przytacza
- Strona ssawna G 1%z, PN 10
Strona tloczna G 1'%, PN 10
Dtugos$¢ zabudowy pompy 180 mm
Materiaty
Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-200)
Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal
Informacje dot. zamawiania
BEasasasa s s s s Masa netto ok. 1,8 kg

Zmiany zastrzezone

Numer pozycji 4215515

Wersja software'u4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)
Wersja danych  08.09.2017 Strony 14/ 18
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Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne

Bezdtawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci

Yonos PICO 15/1-4

Nazwa projektu Szpital Banacha
ID projektu
Miejsce montazu N3.1

Numer pozycji klienta

Data 15.12.2017
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H /mé Wysoko$¢ podnoszenia pr / MPa Przep’ryV\’/’ ) 0,14 m3/h
3 = Wysokos¢ podnoszenia 0,55m
3!572 50‘035 Medium Woda 100 %
3; ;0 03 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
E el Gestose 998,20 kg/m3
2,57 £ 0,025 Lepko$¢ kinematyczna 1,00 mm2/s
2§ 50'02 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
1,54 0,015 Przeptyw 0,14 m3/h
15 £0,01 Wysokos$¢ podnoszenia 0,55m
0,55 = 40005|  Pobor mocy P1 0,00 kW
= Tryb pracalrezerwa dp-v [ )
00— 0 Dane o produkcie
P,/ kw | Popor mocy P1 Bezdtawnicowe jwyzszej $ci
- pompa o najwyzszej sprawnosci
] Yonos PICO 15/1-4
0,016 Rodzaj pracy dp-v
] Maksymalne ci$nienie robocze 1 MPa
0,012; Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +95°C
] 242 Max. temp otoczenia 40 °C
0,008 Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
:/ 50/95/110°C 0,5/3/10m
0,004 Dane silnika
0,001 Konstrukcja silnika Standard
] TT [T T T[T T T[T T T[T T T[T T T [T T T [T T T [ T T T [T T T[T T T[T T T[T T T [TTT] Wspotczynnik EEI <0.20
001 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 24 26 Q/mih Napiecie zasilania 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
93.5 Max. predko$¢ obrotowa 3500 1/min
I Pobdr mocy P1 0,02 kW
I 55.1 T 31.3 Pobér pradu 0,26 A
Stopien ochrony IP X2D

130

Klasa izolacji F

SR T B | Zabezpieczenie silnika niewymagane (odporny n

Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3

& Generowanie zaktdcen EN 61000-6-3

~ Odpornos$¢ na zaktocenia EN 61000-6-2

M~ Dtawik przewodu PG 11
Wymiary przylacza
Strona ssawna G1,PN10
Strona tloczna G1,PN10
Dtugos$¢ zabudowy pompy 130 mm
Materiaty
Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-200)
Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal

Zmiany zastrzezone

N PE

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 1,6 kg
Numer pozycji 4215511

Wersja software'u4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)

Wersja danych  08.09.2017 Strony 15/ 18



m o Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

Dane techniczne

Bezdtawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci
Yonos PICO 25/1-6

Nazwa projektu Szpital Banacha

ID projektu
Miejsce montazu N3.2

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 15.12.2017
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H/ mé Wysokos$¢ podnoszenia }Ap / MPa Przep’ryV\’/’ . 1,04 m3/h
B C Wysokos¢ podnoszenia 2,11 m
5 F0,05 Medium Woda 100 %
7 F Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
4 76 0,04 Gestose 998,20 kg/m3
3; 76 ;0,03 Lepkos¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
v %’6 oy o021 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
’ J Przeptyw 1,04 m3/h
E/,/,A 76 m E Wysokos$¢ podnoszenia 2,11m
L e 755 m =001 Pobor mocy P1 0,01 kW
7] Tryb praca/rezerwa dp-v [ A
0= - 0 Dane o produkcie
P/ kw = Pobor mocy P1 Bezdtawnicowe jwyzszej Sci
3 pompa o najwyzszej sprawnosci
0’0355 Yonos .PICO 25/1-6
3 Rodzaj pracy dp-v
O'OSE Maksymalne ci$nienie robocze 1 MPa
0,025 Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +95°C
0,023 Max. temp otoczenia 40 °C
0 0157 Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
0’01 50/95/110°C 0,5/3/10m
S Dane silnika
0,005+ i s
E Konstrukcja silnika Standard
0 ! Wspétczynnik EEI <0.20
0 Q /mh Napiecie zasilania 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
93.5 Max. predko$¢ obrotowa 4200 1/min
I Pobdr mocy P1 0,04 kW
| 55.1 313 Pobor pradu 0,44 A
Stopien ochrony IP X2D
Klasa izolacji F
SR T B | Zabezpieczenie silnika niewymagane (odporny n
Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
& Generowanie zaktdcen EN 61000-6-3
~ Odpornos$¢ na zaktocenia EN 61000-6-2
M~ Dtawik przewodu PG 11
o
=] Wymiary przytacza
- Strona ssawna G 1%z, PN 10
Strona tloczna G 1'%, PN 10
Dtugos$¢ zabudowy pompy 180 mm
Materiaty
Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-200)
Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal

Zmiany zastrzezone

Informacje dot. zamawiania

=y Masa netto ok. 1,8 kg

Numer pozycji 4215515

Wersja software'u4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)
Wersja danych  08.09.2017 Strony 16/ 18



m o Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Rodzina charakterystyki

Dane techniczne

Bezdtawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci
Yonos PICO 15/1-4

Nazwa projektu Szpital Banacha

ID projektu
Miejsce montazu N4.1
Numer pozycji klienta
Data 15.12.2017

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

H/m3 Wysoko$¢ podnoszenia gAp / MPa Przeptyw 0,06 m3/h
3 E Wysokos$¢ podnoszenia 0,38 m
3!572 £0,035 Medium Woda 100 %
E 003 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
33 e Gestoéé 998,20 kg/m3
2,5*; 50'025 Lepkos¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
2§ 50'02 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
1,54 0,015 Przeptyw 0,06 m3/h
13 0,01 Wysokos$¢ podnoszenia 0,38 m
T Iy Pobdér mocy P1 0,00 kW
0,38 Tryb pracal/rezerwa dp-v 0,004 B
b ob 1 Dane o produkcie
P,/ kW obor mocy

Bezdtawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci
Yonos PICO 15/1-4

04 06 08 1 12 14 16

93.5
| 55.1 313

Rodzaj pracy dp-v
Maksymalne cisnienie robocze 1 MPa
Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +95°C
Max. temp otoczenia 40 °C
Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
50/95/110°C 0,5/3/10m
Dane silnika
Konstrukcja silnika Standard
Wspétczynnik EEI <0.20

2 22 24 26 Q/m’h Napiecie zasilania 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predko$¢ obrotowa 3500 1/min
Pobdr mocy P1 0,02 kW
Pobér pradu 0,26 A
Stopien ochrony IP X2D

130

Klasa izolacji F

SR T B | Zabezpieczenie silnika niewymagane (odporny n

Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3

& Generowanie zaktdcen EN 61000-6-3

~ Odpornos$¢ na zaktocenia EN 61000-6-2

M~ Dtawik przewodu PG 11
Wymiary przylacza
Strona ssawna G1,PN10
Strona tloczna G1,PN10
Dtugos$¢ zabudowy pompy 130 mm
Materiaty
Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-200)
Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal

L N PE

Zmiany zastrzezone

Informacje dot. zamawiania

=y Masa netto ok. 1,6 kg

Numer pozycji 4215511

Wersja software'u4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)
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m o Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon

Klient

ID projektu

Osoba kontaktowa

Miejsce montazu

E-mail
Telefon
Rodzina charakterystyki
H /mé Wysokos$é podnoszenia gAp/MPa
357 £ 0,035
34 =0,03
2,5 0,025
2 2,42 =0,02
1554~ — | 0,015
;/ 1,42 m E
74 ,007
0 ) 0,419 m ,090
0 E AT Tryb praca/rezerwa dp-v E o
P,/ kWE Pobér mocy P1
0,016
0,012
b 2,42
0,008 1,42
0,003 -
07\\\\\\ [T T T[T T T[T T T [T T T [T T T [T T T[T T T[T T T[T T T[T T T[T T [TTT]
0 02 |94)s 08 1 12 14 16 18 2 22 24 26 Q/m¥h
. 93,5
| 55.1 313
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Dane techniczne

Bezdtawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci
Yonos PICO 15/1-4

Nazwa projektu

Szpital Banacha

N4.2

Numer pozycji klienta

Data 15.12.2017

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przeptyw

Wysokos$¢ podnoszenia

Medium

Temperatura przetfaczanej cieczy
Gestosc

Lepkos¢ kinematyczna

0,46 m3/h
0,74 m

Woda 100 %
20,00 °C
998,20 kg/m3
1,00 mm?2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeptyw
Wysokos$¢ podnoszenia
Pobér mocy P1

Dane o produkcie

0,46 m3/h
0,74 m
0,00 kW

Bezdtawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci

Yonos PICO 15/1-4

Rodzaj pracy

Maksymalne cisnienie robocze
Temperatura przettaczanej cieczy
Max. temp otoczenia

dp-v

1 MPa
-10 °C
40 °C

... +95°C

Minimalna wysoko$¢ doptywu przy

50/95/ 110°C

Dane silnika

Konstrukcja silnika
Wspétczynnik EEI

Napiecie zasilania
Dopuszczalna tolerancja napiecia
Max. predkos$¢ obrotowa
Pobdr mocy P1

Pobér pradu

Stopien ochrony

Klasa izolacji

Zabezpieczenie silnika
Kompat. elektromagnetyczna

0,5/ 3/10m

Standard

<0.20

1~ 230V /50 Hz
+10 %

3500 1/min

0,02 kW

0,26 A

IP X2D

F

niewymagane (odporny n
EN 61800-3

Generowanie zaktdcen EN 61000-6-3
Odpornos$¢ na zakidcenia EN 61000-6-2
Dtawik przewodu PG 11

Wymiary przylacza

Strona ssawna G1,PN10

Strona tloczna G1,PN10

Dtugos$¢ zabudowy pompy 130 mm

Materiaty

Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-200)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna

tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal
Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 1,6 kg

Numer pozycji 4215511

Wersja software'u4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)

Zmiany zastrzezone Wersja danych  08.09.2017
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