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/eparo G-Force

Szeroka gama produktéw do usuwania zanieczyszczen oraz
magnetytu w systemach ogrzewania i chtodzenia. Réznorodnosc¢
zastosowan oraz konstrukcja modutowa jest jedyng w swoim rodzaju.
Nowa technologia Cyklon — umoZzliwia najwyzsza efektywnosc¢

separacji zanieczyszczen.

Wyroézniajgce cechy

> Najwyzsza skutecznos¢ separacji
dzieki technologii Cyklon
Redukuje ilos¢ zanieczyszczen w
twoim systemie przy zminimalizowaniu
ilosci cykli, kazdy dodatkowy cykl
powoduje osadzanie sie po drodze
zanieczyszczen. Nagromadzone
zanieczyszczenia moga by¢ w tatwy
i szybki sposdb usuwane za pomoca
zaworu spustowego.

> Wysoka skutecznos¢ dziatania

> Cazysci i chroni instalacje
Umozliwia ochrone przed awarig
lub uszkodzeniem najbardziej
newralgicznych elementéw instalacii
takich jak kotty, pompy, zawory,
agregaty chtodnicze oraz liczniki
ciepta i chtodu. Brak ryzyka zatkania.
Ogranicza koniecznos¢ konserwacii
wyposazenia instalacji, a tym samym
redukuje koszty eksploatacji systemu
w petnym cyklu jej zywotnosci.

> Separacja powietrza
W wyniku dziatania cyklonu, cignienie
W jego centrum jest nizsze niz cisnienie
w instalacji, co powoduje uwalnianie
wiekszej ilosci pecherzykdw powietrza
niz w przypadku standardowych
separatoréw. Powietrze koncentruje
sie w centrum tworzac wieksze
pecherze, nastepnie przeptywa do
gornej czesci, gdzie spada predkosc
przeptwu. Fukncja wymaga montazu
dodatkowego automatycznego

niezaleznie od Srednicy > lzolacja z wktadem magnetycznym odpowietrznika ZUTX.
Skutecznos¢ separaciji wzrasta wraz Zwieksza wydajnos¢ separacii
ze wzrostem predkosci przeptywu. szczegolnie w przypadku czastek
Spadek cisnienie utrzymuje sie na szlamu oraz magnetytu (produktu
statym poziomie niezaleznie od ilosci korozji). Latwa obstuga oraz
nagromadzonych zanieczyszczen. czyszczenie.
Skuteczniejsza ochrona w instalacjach
o wiekszych przeptywach np.
instalacje chtodnicze. Odpowiedni dla
instalacji grzewczych i chtodniczych.
Dane techniczne
Zastosowanie: Temperatura: Potaczenia:

Instalacje grzewcze i chtodnicze.

Media:

Nieagresywne i nietoksyczne.
Mozliwa praca ze srodkiem przeciw
zamarzaniu o stezeniu do 50%.

Cisnienie:

Max. dopuszczalne cisnienie, PS: 16 bar
i PN 25 (patrz tabela produktéw)

Min. dopuszczalne cisnienie, PSmin:

0 bar

Max. dopuszczalna temperatura, TS:
-PN16: 110 °C

- PN25: 180 °C

Min. dopuszczalna temperatura, TSmin:
-10°C

Materiat:
Stal. Kolor berylu.

Oznaczenia:
Korpus: strzatka kierunku przeptywu.
Etykieta: DN, PN, TS oraz TSmin.

Koftnierza zgodne z EN-1092-1.
Potaczenie spawane.
Potaczenie rowkowe.

Transport i przechowywanie:
W suchych migjscach.

Certyfikaty:
Skonstruowano zgodnie z dyrektywa
cisnieniowg PED 2014/68/EU.
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Zasada separacji

Technologia Cyklon

Zeparo G-Force bazuje na kilku prawach, ktére gwarantuja
wysoka wydajnos¢ separacii:

- Sity odsrodkowe — cyklon wytwarza wewnetrzne ruchy

cyrkulacyjne, ktére powodujg separacije czastek zanieczyszczen.

Potaczenie sity grawitacji i sity odsrodkowej skutkuje
zwigkszeniem efektywnosci dziatania separatora.

- Sity odsrodkowe sg znacznie wyzsze z uwagi na wieksze
predkosci w poréwnaniu z sitami grawitacyjnymi.

- Roéznica gestosci pomiedzy czastkami wody i zanieczyszczen

(ktére maja wiekszg gestosc) powoduje odseparowanie czastek
zanieczyszczen na zewnetrznej sciance Zeparo.

- Strumien ukierunkowany do dotu: technologia przeptywu

do dotu wykorzystana w Zeparo Cyklon kieruje czasteczki
zanieczyszczen do dotu i ostatecznie do komory zbierajace;
zanieczyszczenia, ktérg nalezy okresowo wyptukac.

- Dodatkowo wkfad magnetyczny ZGM zwigksza skutecznosé
separacji czastek magnetycznych.

Zasada dziatania oparta o ruch cyklonowy nie zalezy od pozycji montazu. Separator moze by¢ montowany poziomo lub pionowo w

kazdej pozycii.

Sprawnos¢ separaciji

Krzywa typowa

Sprawnosé

[%] 35
30

25 —

7

20
15
10

Predkosé

é [m/s]



IMI PNEUMATEX / Automatyczne odpowietrzniki, Separatory zanieczyszczen i Odgazowywacze / Zeparo G-Force

Przyktadowy schemat
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Zeparo G Force

Zeparo G-Force, jako separator zanieczyszczen powinien by¢ montowany na powrocie przed urzadzeniem, ktdre ma by¢ chronione,
lub bezposrednio przed zrodtem ciepta lub chtodu. Nie jest wymagana min odlegtos¢ od kolanka przed lub za separatorem

zanieczyszczen Zeparo G-Force.
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Instalacja

\ ' Wi w2

Odlegtosé od sciany (dla wszystkich wersji)

Typ w1 w2 Z izolacja Z izolacja
Wi1 Wi2

ZG 65 W 150 100 200 140

ZG80W 185 105 235 170

ZG 100 W 185 115 235 170

ZG 125 W 275 150 335 210

ZG 150 W 275 150 335 210

ZG 200 W 405 225 470 290

ZG 250 W 515 315 580 380

ZG 300 W 515 315 580 380

Pojemnosc¢ oraz przeptyw

DN VN aN aN,,
1] [m3/h] [m3/h]
65 12 10 40
80 25 18 56
100 28 37 95
125 71 68 148
150 78 100 216
200 239 200 375
250 583 345 575
300 624 540 815

VN = Pojemnos¢ nominalna
gN = Przeptyw nominalny
aN,.,, = Przeptyw maksymalny
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Minimalne cisnienie systemu

Cisnienie systemu
[bar]
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4.5
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zakres pracy

25
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Predkos¢

Wedtug powyzszego wykresu, aby unikna¢ kawitacji, przy predkosci przeptywu 2m/s minimalne cisnienie statyczne+dynamiczne
na wejsciu do separatora musi wynosic 1.7bar.
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Szybki dobor

Ogrzewanie

Przyktad:

System ogrzewania z przewodem o srednicy DN 100 o przeptywie 31 mé/h. Z punktu 31 m®h na lewej osi wykresu poprowadzi¢
linie prosta do punktu DN 100 lezacego na srodkowej osi wykresu i dalej do prawej osi wykresu - linia prosta przetnie prawg o$
wykresu w punkcie 9 kPa. Tyle wynosi spadek cisnienia.
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Natezenie przeptywu nie moze przekracza¢ wartosci maksymalnej dla danej Srednicy.
W celu wykonania doktadniejszych doboréw wykorzystaj program HySelect.
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Produkty

PN16

Kotnierze

Montaz w pozycji poziomej pionowej lub lezace;.

Typ S H H1 H2 h1 h2 L Ao pnax m EAN Nr artykutu
[DN] [mé/h] [m3/h] [kg]

ZG 65 65 815 420 395 685 645 350 10 40 23 7640161631489 303041-11000
ZG 80 80 900 445 455 710 705 470 18 56 37 7640161631496 303041-11100
ZG 100 100 960 445 515 710 765 475 37 95 40 7640161631502 303041-11200
ZG 125 125 1180 560 620 935 870 635 68 148 108 7640161631519 303041-11300
ZG 150 150 1250 560 690 935 940 635 100 216 118 7640161631526 303041-11400
ZG 200 200 1470 580 890 1065 1140 900 200 375 238 7640161631533 303041-11500
ZG 250 250 1705 630 1075 1115 1325 1100 345 575 443 7640161631540 303041-11600
ZG 300 300 1855 655 1200 1140 1450 1100 540 815 490 7640161631557 303041-11700
PN25

Montaz w pozyciji poziomej pionowej lub lezacej. Do stosowania przy wysokim cisnieniu lub temperaturze.

Typ S H H1 H2 h1 h2 L Aom (< . m EAN Nr artykutu
[DN] [m3/h] [m%h] [kg]

ZG 65 65 815 435 410 700 660 350 10 40 24,5 7640161632400 303041-31000
ZG 80 80 900 460 470 725 720 470 18 56 43 7640161632417 303041-31100
ZG 100 100 960 460 530 725 780 475 37 95 46 7640161632424 303041-31200
G 125 125 1180 675 635 950 885 635 68 148 130 7640161632431 303041-31300
ZG 150 150 1260 575 705 950 9565 635 100 216 142 7640161632448 303041-31400
ZG 200 200 1470 595 905 1080 1155 900 200 375 355 7640161632455 303041-31500
ZG 250 250 1705 640 1065 1126 1316 1100 345 575 640 7640161632462 303041-31600
ZG 300 300 1855 665 1190 1160 1440 1100 540 815 715 7640161632479 303041-31700
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L

H1

Potaczenie spawane

Montaz w pozycji poziomej pionowej lub lezace;.

h2 H2

PN 16
Typ S H H1 H2 h1 h2 L Aom [« m EAN Nr artykutu

[DN] [mé/h] [mé/h] [kg]
ZG 65 W 65 815 420 395 685 645 340 10 40 19 7640161631564 303041-21000
ZG80W 80 900 445 455 710 705 455 18 56 30 7640161631571 303041-21100
ZG 100 W 100 960 445 515 710 765 460 37 95 31 7640161631588 303041-21200
ZG 125 W 125 1180 560 620 935 870 615 68 148 97 7640161631595 303041-21300
ZG 150 W 150 1250 560 690 935 940 615 100 216 102 7640161631601 303041-21400
ZG 200 W 200 1470 580 890 1065 1140 880 200 375 220 7640161631618 303041-21500
ZG 250 W 250 1705 630 1075 11156 13256 1080 345 575 408 7640161631625 303041-21600
ZG 300 W 300 1855 655 1200 1140 1450 1080 540 815 446 7640161631632 303041-21700
Potaczenie rowkowe
L Potaczenia do zastosowania ze ztaczka (np. Victaulic)
/& Montaz w pozyciji poziomej pionowej lub lezace;.
h1
H1
4 Lo
DN
h2 H2
7.
PN 16
Typ S H H1 H2 h1 h2 L Yom (<. m EAN Nr artykutu
[DN] [mé/h] [m3/h] [kg]

G 65G 65 815 420 395 685 645 340 10 40 23 7640161636552 303041-21001
ZG 80 G 80 900 445 455 710 705 455 18 56 37 7640161636569 303041-21101
ZG 100G 100 960 445 515 710 765 460 37 95 40 7640161636576 303041-21201
G 125G 125 1180 560 620 935 870 615 68 148 108 7640161636583 303041-21301
ZG 150G 150 1250 560 690 935 940 615 100 216 118 7640161636590 303041-21401
ZG 200G 200 1470 580 890 1065 1140 880 200 375 238 7640161636606 303041-21501
ZG 250G 250 1705 630 1075 1115 1325 1080 345 575 443 7640161636613 303041-21601
ZG 300 G 300 1855 655 1200 1040 1450 1080 540 815 490 7640161636620 303041-21701
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Akcesoria

Zeparo G-Force Magnet ZGM

Wktad magnetyczny. Do montazu do Zeparo G-Force.

Trojnik z wktadem magnetycznym i tuleja zanurzeniowa do zwiekszenia absorpcji magnetytu.
@ Instalacje grzewcze, solarne i chtodnicze.

‘ ’ Mozliwa praca ze srodkiem przeciw zamarzaniu o stezeniu do 50%.

Typ m m EAN Nr artykutu
[kgl kgl
(zaw.magnet)
ZGM 65-100 2,5 3,1 7640161632301 303051-11000
ZGM 125-150 2,8 3,6 7640161632318 303051-11300
ZGM 200-300 3,0 4,0 7640161634794 303051-11500

Automatyczny odpowietrznik, wykonanie Top

Zeparo ZUTX z odcieciem
_ Gwint zewnetrzny. Montaz pionowy.
7=
Typ H h1 m S dpu EAN Nr artykutu
» [ka] [bar]
H ZUTX 25 159 184 1,3 R1 10 7640148632485 789 1325
@ dpu = Zakres cisnienia roboczego
Klasa cisnienia zostaje obnizona do PN 10 jesli Zeparo G-Force wyposazony jest w ZUT.

Zeparo ZGl

|zolacja termiczna dla Zeparo G-Force.

Instalacje grzewcze.

Wetna mineralna, 2-czesciowy ptaszcz z blachy cynkowanej, prosty montaz zapieciem klamrowym.
Przewodnos¢ cieplna ok. 0.040 W/mK.

Klasa ogniowa A2 zgodnie z DIN 4102.

10

Typ S H D m EAN Nr artykutu
DN [kg]

ZGl 65 65 525 305 2,8 7640161632325 303051-41000
ZGl 80 80 610 385 4,2 7640161632332 303051-41100
ZGI 100 100 670 385 4,6 7640161632349 303051-41200
ZGl 125 125 890 515 8,0 7640161632356 303051-41300
ZGI 150 150 960 515 8,7 7640161632363 303051-41400
ZGl 200 200 1125 720 14,7 7640161632370 303051-41500
ZGl 250 250 1350 925 25,0 7640161632387 303051-41600
ZGI 300 300 1500 925 27,5 7640161632394 303051-41700
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Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz wykresy w tym dokumencie mogg byc zmienione przez

IMI Hydronic Engineering bez wczesniejszego zawiadomienia oraz podania powodu. Po najnowsze
informacje o naszych produktach prosimy o wizyte na stronie www.imi-hydronic.pl.
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