Zakres dostawy

Funkcje
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3 Opis funkciji

3.1 Informacje ogdine

¢ Sterownik podstawowy POL63x oraz maksymalnie 2 moduty rozszerzen
POL955.00/STD oferujg w sumie 49 wejS¢ i wyjSc¢.

e Wszystkie funkcje oraz rozmieszczenie we/wy sg dowolnie konfigurowalne przez
operatora bez potrzeby programowania.

¢ Rodzaje czujnikéw (Pt1000, LGNi1000, Ni1000, NTC10k) oraz miejsca roz-
mieszczenia czujnikdw aktywnych mozna dowolnie wybierac.

e Przeprowadzana krok po kroku konfiguracja. Funkcje, ktére staja sie niedostep-
ne w kolejnych krokach, sg automatycznie ukrywane.

¢ Funkcje wytaczone sg ukrywane na interfejsie operatora (HMI; HMI4Web) oraz
podczas komunikaciji.

¢ Obstuga wielu jezykdéw (obecnie angielski, niemiecki i szwedzki).

o Panele operatorski sg zabezpieczone hastem i potaczone magistralg komunika-
cyjna. Pojedynczy HMI moze obstugiwac kilka sterownikdw.

¢ Aktualizacja oprogramowania aplikacji oraz firmware’u sterownika, wraz z wyko-
naniem kopii zapasowej parametréw centrali przy uzyciu karty SD.

¢ Mozliwo$¢ wezytania wstepnie skonfigurowanych ustawien centrali z karty SD
lub komputera PC z narzedziem Climatix Scope.

¢ Interfejs USB jako standardowe potaczenie pomiedzy sterownikiem a kompute-
rem PC.

e Regulacja temperatury nawiewu, temperatury w pomieszczeniu oraz temperatu-
ry powrotu oraz regulacja kaskadowa z opcjonalnym ograniczeniem temperatury
nawiewu.

¢ Letnia/zimowa kompensacja temperatury zadane;.

¢ Potencjometr jako zadajnik zewnetrzny lub przesunigcie warto$ci zadane;.

e Nocne uruchomienie centrali jezeli temperatura pomieszczenia jest zbyt niska
(zbyt wysoka).

e 4 rézne warianty odzysku ciepta.

e 4 nagrzewnice (2 na gorgcg wode, 2 nagrzewnice elektryczne posiadajgce mak-
symalnie 3 stopnie pracy lub sterowane sygnatem 0-10V DC) — do trzech wia-
czonych w sekwencje nagrzewania.

¢ Limit dla nagrzewnicy elektrycznej w zaleznosci od predkosci wentylatora (bieg).

e Podgrzewanie wstepne nagrzewnicy na gorgcg wode, z czujnikiem i/lub detekto-
rem przeciwzamrozeniowym.

¢ 2 chiodnice (na zimng wode albo posiadajgca maksymalnie 3 stopnie lub stero-
wana analogowo chtodnica DX).

¢ Limit dla chfodnicy bezposSredniego rozprezania w zaleznosci od predkosci wen-
tylatora (biegu).

o Odciecie chtodnicy, jezeli temperatura zewnetrzna jest zbyt niska.

e Odzysk zimna.

e Sterowanie przepustnicg Swiezego i wywiewanego powietrza.

o Sterowanie klapami pozarowymi z funkcjg autodiagnostyczna.

o Wentylator powietrza wywiewanego moze by¢ wytaczany.

e Wentylatory o kilku biegach pracy (maksimum 3 biegi), sterowane falownikiem
lub modulowane analogowo.

e Funkcja wytagczenia awaryjnego.

e Programator czasowy z programem dziennym, tygodniowym i rocznym.
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Sposoby komunikac;ji e Modbus RTU lub TCP (master, Energy Meter EM24 firmy Carlo Gavazzi).
e Modbus RTU lub TCP (Slave).
e BACnet IP oraz MSTP.
e LON.
¢ OPC z wykorzystaniem TCP/IP lub modemu.

Sterowanie zdalne ¢ Web HMI (tylko w POL 638.xx), konfigurowany automatycznie podczas konfigu-
racji centrali.
¢ Climatix Scope z wykorzystaniem modemu, TCP/IP lub LON.
e Komunikaty alarmowe za pomocg e-maili lub SMS (niezbedny modem GSM).

3.2 Schemat standardowego AHU
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Na rysunku powyzej przedstawiono schemat wszystkich funkcji standardowej apli-
kacji AHU. Wszystkie agregaty, czujniki oraz funkcje moga zosta¢ wybrane i skon-
figurowane podczas konfigurowania centrali wentylacyjne;.

Legenda — Czujnik pozarowy
— Programator
— Dodatkowy czujnik temperatury
— Dodatkowy sygnalizator alarméw
— Woyswietlacz niektérych trybdw dziatania
— Przycisk zajetosci
— Ustawienia wartosci zadanych
— Przycisk awaryjny
— Potwierdzanie alarméw
— Sygnalizator alarméw

Odzysk ciepta Odzysk ciepta moze przebiega¢ w nastepujacy sposoéb:
— Obrotowy wymiennik ciepta.
— Krzyzowy wymiennik ciepta.
— Wodny wymiennik ciepta.
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3.3 Sekwencja grzania-chtodzenia

Dla wszystkich agrega- e Przepustnice recyrkulacyjne mogg by¢ rozmieszczane w réznych miejscach.
tow Wentylatory chfodzgce moga by¢ rozmieszczane w réznych miejscach.
Martwy zakres pomiedzy ogrzewaniem a chtodzeniem moze by¢ zmieniany.

Sekwencje wentylator-nagrzewnica (Fanheat) oraz wentylator-chtodnica (Fan-
cool) majg wiasne, nastawialne strefy martwe.
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Na rysunku powyzej przedstawiono schemat wszystkich mozliwych sekwencji re-
alizowanych przez aplikacje. Poszczegodlne sekwencje oraz ich serie ustawiane sg
automatycznie podczas konfiguracji, lub — w przypadku sekwencji 3, 6 (przepustni-
ca recyrkulacyjna) oraz 8, 9 (wentylator — chtodnica, chfodnica) — z poziomu konfi-
guracji funkgiji.
Legenda 1 Wentylator — nagrzewnica 7 Odzysk ciepta
2 Nagrzewnica 2 lub nagrz. elek- 8 Wentylator —
tryczna 2 chtodnica
3  Przepustnice recyrkulacyjne 9 (8) Chiodnica
4 Nagrzewnica elektryczna 10(9) Chtodnica 2
5 Nagrzewnica (10)  Wentylator -
chtodnica
6

Przepustnice recyrkulacyjne DB  Martwa strefa

Tryb autonomiczny Sekwencje dodatkowe mozna doda¢ do normalnej sekwencji (patrz powyzej) lub
mogaq pracowac niezaleznie (tryb autonomiczny):

1 2 3

Dodatk. Dodatk. Dodatk.

Nagrz. nagrz. chtodnica
Elektr.

Legenda 1 Nagrzewnica elektryczna 2

2 Nagrzewnica 2
3 Chtodnica 2
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4 Urzadzenia
4.1  Sterownik podstawowy (POL638x)

Szczegdty dotyczace przypisania poszczegdlnych we/wy programu lub HMI przed-
stawiono w tabeli w zatgczniku.
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Podtaczanie Aby podtaczy¢ do centrali urzadzenia zewnetrzne, nalezy przestrzega¢ podanych
ponizej instrukciji.
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Wejscia cyfrowe X1...X8
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Wyjscia przekaznikowe

Wyjscia analogowe
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4.2 Modut rozszerzen (POL955)
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Wejscia analogowe X1...X8
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Wyjscia analogowe Y1..Y2
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4.3 Wbudowany HMI

Zostanie wprowadzony w pézniejszym terminie.

4.4 Zewnetrzny HMI (DM)

Interfejs operatora Zewnetrzny panel operatora sktada sie z nastepujacych elementow:
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