Top2 - Elektroniczny termostat do klimakonwektorow
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Charakterystyka i funkcje sterowania:

- Termostat elektroniczny z wyswietlaczem LCD z podswietleniem

- Opracowany i zaprojektowany do sterowania pracg klimakonwektoréw wentylatorowych

- Programator godzinowy | tygodniowy w standardzie

- Wieloletni zegar z kalendarzem ze zintegrowang baterig w standardzie

- RS485 — ztgcze komunikacyjne w standardzie

- Petna komunikacja po protokole Modbus

- Mozliwos¢ pracy w systemach klimatyzacji 2 i 4 rurowych, pomp ciepta lub pracy tylko wentylatora (P04)
- Opcjonalne sterowanie nagrzewnicg elektryczng (P07)

- Sterowanie zewnetrzng przepustnicg powietrza swiezego

- Kontrola wilgotnosci powietrza (nawilzanie/osuszanie) przez wewnetrzny czujnik wilgotnosci (opcja)

- Automatyczny/reczny/zewnetrzny wybér trybu pracy lato/zima (P09)

- Stata lub kontrolowana termostatem praca wentylatora (PO5)

- Automatyczny lub reczny wybér predkosci wentylatora

- Kontrola temperatury wewnetrznym lub zewnetrznym czujnikiem (automatyczne wykrycie czujnika)

- Funkcja przeciwzamrozeniowa przy wytgczonym termostacie

- Alarm zabrudzenia filtra w standardzie

- Temperatura zataczenia wentylatora ustawiana osobno dla funkcji ogrzewania i chtodzenia (P18 i P19)
- Nastawa progow temperatury zmiany trybu LATO/ZIMA dla ogrzewania i chtodzenia (P16 i P17)

- Automatyczna zmiana trybu LATO/ZIMA na podstawie temperatury wody (P08 i PO9)

- Automatyczna zmiana trybu LATO/ZIMA na podstawie temperatury powietrza (P09)

- Zewnetrzny sygnat trybu pracy komfort/ekonomiczny

- Sterowanie zaworami ON/OFF, modulowanymi lub 3 potozeniowym

- Sterowanie wentylatorem z silnikiem AC - 3 stopniowe lub ptynna regulacja obrotéw dla wentylatoréw typu EC
- Styki wejsc dla czujnika okiennego, pracy ekonomicznej, styk pomocniczy, oraz styk tazienkowy i pozarowy
- Wejscia dla funkcji hotelowych: alarm tazienkowy, pozarowy, pokdj zajety/wolny

- Wyjscia dla funkcji hotelowych: sterowanie oswietleniem i wentylatorem tazienkowym gdy pokéj zajety
- Pilot zdalnego sterowania (opcja)

- Sygnalizacja alarmu pradu silnika wentylatora (P35 i P36)

- Nastawa zakresu regulacji temperatury pomieszczenia (P23 i P24)

- Blokada klawiatury

- Funkcje diagnostyczne

- Cicha regulacja dzieki wykorzystaniu technologii triakdw
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Top2 - Elektroniczny termostat do klimakonwektorow

OBSLUGA TERMOSTATU:

Termostat sterowany jest za pomoca 4 przyciskdw:

Przycisk Gléwna funkcja Funkcja pomocnicza
Zwiekszenie zadanej temperatury Przewijanie/zwiekszanie wartosci
+ zmiennych i parametréw
Zmniejszenie zadanej temperatury Przewijanie/zmniejszanie wartosci
— zmiennych i parametrow
d) ON-OFF Wyjscie z menu
= Wejscie i zmiana MENU Zatwierdzanie zmian
1=

—

- przycisk+ (Plus)

Nacisnij przycisk w celu zmiany aktualnej temperatury o 0.1°C za kazdym kolejnym nacisnieciem, lub przytrzymaj
przycisk w celu szybkiej zmiany temperatury.

Urzadzenie po 10sek. automatycznie wychodzi z funkcji zmiany temperatury, aby wyjsé z funkcji wczesniej nacisnij
przycisk ON-OFF,

Przycisk uzywany jest réwniez to poruszania sie po menu programowym.

—
- przycisk (Minus)
Nacisnij przycisk w celu zmiany aktualnej temperatury o 0.1°C za kazdym kolejnym nacisnieciem, lub przytrzymaj
przycisk w celu szybkiej zmiany temperatury.
Urzadzenie po 10sek. automatycznie wychodzi z funkcji zmiany temperatury, aby wyjsé z funkcji wezesniej nacisnij
przycisk ON-OFF,
Przycisk uzywany jest rowniez to poruszania sie po menu programowym.

|

- przycisk &) (ON/OFF)
Przytrzymaj przycisk przez 2sek. w celu wtgczenia lub wytgczenia urzgdzenia; gdy thermostat jest wytgczony na
wyswietlaczu pojawia sie komunikat OFF.
Przycisk uzywany jest réwniez do wychodzenia z réznych funkcji menu.

- przycisk =7 (Menu)
Nacisnij ten przycisk w celu dostania sie do menu uzytkownika; na wyswietlaczu pojawi sie FAN. Nacisnij + lub — aby
wybra¢ odpowiednia funkcje:

T FAN — MODE — ECON —* TIME — PAR —» PROG —» ALL l

alll
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FH Mmenu wentylatora
Nacisnij przycisk menu, za pomocg + wybierz FAN i zatwierdZ przyciskiem menu. Nasepnie ponownie nacisnij + aby
wybrac recznie SP 1-SP 2- SP 3 lub automatycznie AUT wymagang predkos¢ wentylatora:

SP1 —» SP2 —» SP3 —» AUT

-4
I
L EP ! = Minimalna predko$¢ (33% dla wentylatora EC)

' ' SP ':-' = Srednia predkos$¢ (66% dla wentylatora EC)

8% % 5F;

= Maksymalna predkos¢ (100% dla wentylatora EC)

rr
A RUE. Termostat automatycznie dobierze predkosé wentylatora w zaleznosci od réznicy temperatury
pomieszczenia | zadanej.
Maksymalna predkosc¢ zostanie osiggnieta zgodnie z ustawionym sygnatem proporcjonalnosci (P11).

Zatwierd? ustawienia przyciskiem menu.
W zaleznosci od wybranej funkcji termostatu (P05=0) wentylator zatrzyma sie po osiggnieciu zadanej temperatury.

Jezeli wybrana jest ciggta praca wentylatora (P05=1) po osiggnieciu zadanej temperatury wentylator bedzie
pracowat z wybrana recznie predkoscig lub z predkoscig minimalng w trybie automatycznym.

Praca wentylatora z czujnikiem temperatury wody:

System 2 rurowy: urzgdzenie reaguje na oba sygnaty zatgczania minimalnej predkosci wentylatora (P18) i maksymalnej
predkosci wentylatora (P19).

System 4 rurowy: urzadzenie reaguje na sygnat zatgczenia minimalnej predkosci wentylatora (P18) ale ignoruje

sygnat maksymalnej predkosci (P19).

UWAGA: w trybie pracy sygnatéw zatgczania, wentylator nie uruchamia sie do puki nie zostanie osiggnieta

nastawiona temperatura.

Wyboér
i ogrzewanie/chtodzenie/wentylator

Nacisnij przycisk menu, wybierz za pomocg + MODE i zatwierdz menu. Ponownie + wybierz wymagany tryb pracy:
COOL, HOT, FAN.

n
a0 L = chtodznie — (EJ hU |I:= ogrzewnie

+ C'-‘) FE“ = tylko wentylator -

Zatwierdz wybdr przyciskiem menu.

UWAGA: jezli wybrana jest funkcja automatycznej/zdalnej zmiany trybu pracy (P09) menu wyboru trybu pracy nie
pojawi sie.
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) EC On
L Y yb pracy ECONOMY-COMFORT

Nacisnij przycisk menu, wybierz za pomocg + ECON i zatwierdz menu. Ponownie naci$nij + w celu wybory

wymaganego trybu pracy: ECONOMY lub COMFORT

ECo e=====pl | 1B

U - ECOMNCMY » 1 = COMFORT

Zatwierdz wybor przyciskiem menu.

i
LUy trybie komfort termostat pracuje wedtug temperatury zadanej na wyswietlaczu

~ r
EL LJ = w trybie ekonomicznym urzadzenie oszczedza energie przez zmiane zadanej temperatury wedtug
nastawy paramteru P10, obnizajac zadang temperature w trybie ogrzewania i zwiekszajgc w trybie chtodzenia.

Funkcja moze by¢ aktywowana zdalnie przez zamkniecie styku 1 na ztgczce RJ45; wytgczenia funkcji nastgpi po

rozwarciu styku.

(D £ INE
. Ustawienia zegara i daty
Nacisnij przycisk menu, wybierz za pomocga + TIME i zatwierdz menu:

HRS: godzina — HRS miga: za pomocg +/- ustaw aktualng godzine i zatwierdz przyciskiem menu
MIN: minuty — MIN miga: za pomocg +/- ustaw aktualng minute i zatwierd? przyciskiem menu
DAY: dzierh — DAY miga: za pomocg +/- ustaw aktualny dzieni zatwierdz przyciskiem menu
MON: miesigc — MON miga: za pomocg +/- ustaw aktualny miesigc i zatwierdz przyciskiem menu
YEA rok — YEA miga: za pomocg +/- ustaw aktualny roki zatwierdz przyciskiem menu key

Pr o8

Nacisnij przycisk menu, wybierz za pomoca + PROG i zatwierdz menu:

Program tygodniowy

Wybierz dzien ktory chcesz zaprogramowac za pomoca +:

SUN = Niedziela
MON = Poniedziatek
TUE = Wtorek

WED = Sroda

THU = Czwartek

FRI = Pigtek

SAT = Sobota

Zatwierdz wybor przyciskiem menu. Nastepnie ustaw zakres czasu F1 i F2:
Naci$nij menu i ustaw godzine poczatkowg dla zakresu F1
Nacisnij menu i ustaw minute poczgtkowa dla zakresu F1
Nacisnij menu i ustaw temperature zadang dla zakresu F1
Nacisnij menu i ustaw godzine poczatkowa dla zakresu F2
Nacis$nij menu i ustaw minute poczgtkowa dla zakresu F2

Naci$nij menu i ustaw temperature zadang dla zakresu F2

+ wybierz kolejny dzien do zaprogramowania lub opds$¢ menu przyciskiem ESC.
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Tabela 1: Przyktad programowania pracy dziennej: 09:00 temperatura F1 20°C -- 20:00 temperatura F2 15°C

03 |ct o2 |93 QA0 O |OF O3 |03 L Rl |12 |13 K401 15 l& 17 |1E 13 M| I IX QI M

F2=15°C F1=20"C F2=15"C

Temperatura F2

Temperatura Setpoint 72 Temperatura Setpaint F1

Temperatura zadana F2 Temperatura zadana F1 Temperatura F2

Tabela 2: przyktad programu tygodniowego:
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Tabela 3: przykiad program tygodniowego z tabeli 2

| Dzien | Godz.F1 | Temp. F1 | Godz.F2 | Temp.F2 |

Ginrnrm ' Orario F1 Setpoint F1 Orario F2 Setpoint  F2
SLIN 18:00 20° 23:00 15

hACIN | 14:00 - 20° 2300 15"

TUE 14:00 20" 23:00 15"

WED ' 14:00 15t 23:00 15*

THU | 14:00 200 23:00 15"

Rl 1 1400 | 20° 20000 15"

AT : (.00 200 14:00 15*

Na wyswietlaczy pojawi sie ikona G jezeli termostat pracuje wedtug programu czasowego.
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-lqt.l. Wyswietlanie informacji o alarmie

Menu jest dostepne jezeli aktywowany jest co najmniej jeden alarm. Jezeli aktualnie wystepujg jakies alarmy na
wys$wietlaczu pojawi sie ikona .

Nacisnij przycisk menu, wybierz + ALL i ponownie zatwierdz przyciskiem menu. Na wyswietlaczu pojawi sie kod
alarmu; za pomoca przycisku + sprawdz czy nie ma wiec alarmdw.

Jezeli zadne alarmy nie sg aktywne menu ALL nie bedzie dostepne.

Tabela 4: alarmy

Wyswietlana informacja OPIS ALARMU KASOWANIE ALARMU
[} i1 ALL FIL : przekroczony czas pracy Wyswietl alarm i przytrzymaj menu
Lo L filtréw (P22) przez 3sek.
I ALL Air: uszkodzony wewnetrzny Automatyczne
qu L R " r czujnik temperatury
‘q I 0 P‘ ALL Prb: brak wewnetrznego lub Automatyczne
[ . ~ b zewnetrznego czujnika temp.
=i ﬁg Curr max: przekroczony maksymlany | Wyswietl alarm i naci$nij przycisk
Ly r i H prad wentylatora (P36) menu
i ‘m Curr min: minimalny pragd wentylatora| Wyswietl alarm i naci$nij przycisk
L r M nie osiagniety (P35) menu

P |q i~ Menu nastaw parametrow

Menu nastaw parametrow podzielone jest na dwa poziomy. Pierwszy zabezpieczony jest przed przypadkowym
wejsciem, drugi zabezpieczony jest hastem.

Aby wejs¢ do pierwszego poziomu nacisnij menu, nastepnie + wybierz PAr i zatwierdz przytrzymujgc menu przez 5sek.
Wyswietli sie prarametr PO1; przyciskami +/- mozna wybiera¢ miedzy prametrem P01 do P10.

Wybierz zadany parametr i zatwierdz przyciskiem menu. Tekst zacznie mrugaé. Wprowadz zmiany za pomoca +/- i
zatwierdz przyciskiem menu. Naci$nij ESC (ON-OFF) dwukrotnie aby wrdci¢ do gtéwnego menu.

Drugi poziom menu parametréw dostepny jest tylko dla wykwalifikowanych pracownikow serwisu i

zabezpieczony jest hastem.

Nacisnij menu, nastepnie + wybierz PAr i zatwierdzZ przytrzymujgc menu przez 5sek.

Wyswietli sie parametr PO1. Nacisnij — (minus) aby na wyswietlaczu pojawito sie P2LE. ZatwierdZ wybdr przyciskiem
menu aby dostac sie do listy parametréw P11...P52.

Przyciskami +/- wybierz zgdany parametr i zatwierdz przyciskiem menu. Tekst zacznie mrugaé. Wprowadz zmiany za
pomocg +/- i zatwierdz przyciskiem menu. Nacis$nij ESC (ON-OFF) dwukrotnie aby wrdci¢ do gtéwnego menu.
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Tabela 5: PARAMETRY POZIOM |

Parametr Funkcja DomysIne nastawy Mozliwe nastawy
PO1 PROGRAMOWANIE CZASU | 0 = off 0 = off
1=o0n
PtaB PROGRAM NASTAW 0 0...10
P03 ZAKRES NEUTRALNY 4°C 0...10°C
P04 RODZAJ SYSTEMU 0 =2 rurowy 0 =2 rurowy
1 =4 rurowy
2 =tylko wentylator
PO5 WENTYLATOR 1 = praca ciggfa 0= ster. termostatem
1 = praca ciagta
P06 RODZAJ WYISCIA 0 = ON-OFF 0 = sitownik ON-OFF
1 = sitownik termiczny
2 = sitownik 3-pkt. 2 rurowa
PO7 NAGRZEWNICA 0 = brak 0 = brak
ELEKTRYCZNA 1 = zamontowana
2 = dodatkowa
3 = dodatkowa z SM<P16
P08 CZUJNIK TEMP. WODY 0 = brak 0 = brak
1 =zmiana trybu LATO/ZIMA
2 = zatacz. Wentylatora
3 =zmiana trybu LATO/
ZIMA + zat. went.
P09 TRYB LATO/ZIMA 1 =reczny 0 = zewnetrzny/ czujnik SM
1 =reczny
2 = czujnik po stronie
powietrza
3 = czujnik po stronie
powietrza i wody NTC
P10 ROZNICA TEMP. TRYB 2°C 1...10°C
EKONOMICZNY
P2LE POZIOM Il NASTAWY 0

SERWISOWE
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Tabela 6: PARAMETRY POZIOM Il

Parametr Funkcja Domyslne nastawy Mozliwe nastawy
P11 TEMPERATURA ZAKRES 2°C 1.0....5.0°C
PROPORCJONALNOSCI
P12 WILGOTNOSC POWIETRZE | 0 = tylko wyswietlanie 0 = tylko wyéwietlanie
1 = z nawilzaniem
2 =z osuszaniem
3 = chtodzenie z osuszaniem
P13 WILGONOSC ZAKRES 5% 5...20%
PROPORCJONALNOSCI
P14 CZAS REAKCJI REG. 6 0-200 (x 10”)
P15 DODATKOWA FUNKCJA 0 = nagrzewnica elektryczna| 0 = nagrzewnica elektryczna
WYJSCIA 1 = nawilzanie/osuszanie
2 = przepustnica powietrza
3 = sterowanie $wiattem
P16 TEMP. WODY ZIMA 35.0°C 20.0....50.0°C
P17 TEMP. WODY LATO 15.0°C 5.0....25.0°C
P18 TEMP. WODY ZIMA ZAt. 35.0°C 20.0....50.0°C
WENTYLATOR
P19 TEMP. WODY LATO ZAt. 15.0°C 5.0....25.0°C
WENTYLATOR
P20 ZABEZPIECZENIE P. 4.0°C 0.0....10.0°C
ZAMROZENIOWE °C
P21 SKOK ZAWORU 150” 0....400"
P22 ALARM FILTRA 6 (x 300h) 0....20 (x 300h)
P23 OGRANICZENIE NASTAWY 10.0°C 10.0....30.0°C
P24 OGRANICZENIE NASTAWY 30.0°C 10.0....30.0°C
P25 ODCHYtKA CZUJNIKA TEMP.| 0.0°C -5.0....45.0°C
P26 ODCHYLKA CZUJNIKA WILG. | 0% -20%....+20%
P27 OPOZNIENIE ZAt. 0” 0...250”
WENTYLATORA ZIMA
P28 OPOZNIENIE ZAt. 60” 10....600”
WENTYLATORA N.EL.
P29 OPOZNIENIE WYt. 120” 10....600”
WENTYLATORA N.EL.
P30 STYK OTWARCIA OKNA 0 = zamkniety 0 = zamknigty = okno otwarte
1 = otwarty = okno otwarte
P31 STYK TRYBU 0 = otwarty 0 = otwarty = pokéj zajety
EKONOMICZNEGO 1 = zamkniety = pokdj zajety
P32 STYK POMOCNICZY WEJSCIE| 1 = zamkniety 0 = otwarty = aktywne

1 = zamkniety = aktywne
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Tabela 6: PARAMETRY POZIOM I

Parametr Funkcja DomysIne nastawy Mozliwe nastawy
P33 WEJSCIE CYFROWE 0 =termostat TM 0 =termostat TM
POMOCNICZE wentylatora 1 = alarm tazienkowy
2 =alarm dymu
P34 USTAWNIENIA WEJSCIA 0 = ustawienie 0 0 = ustawienie 0
1 = ustawienie 1
2 = ustawienie 2
3 = ustawienie 3
P35 WARTOSC PRADU 0 = funkcja nieaktywna 0....50 (mA x 10)
MINIMALNEGO
P36 WARTOSC PRADU 0 = funkcja nieaktywna 0....200 (mA x 10)
MAKSYMALNEGO
P37 TYP CZUJNIKA 0=NTC 10K 0=NTC 10K
1=NTC 20K
P38 TEMP. POWIETRZA 20.0°C 10....30°C
P39 JEDNOSTKA TEMP. °C/°F 0=°C 0=°C
1="F
P40 PODSWITLENIE W TRYBIE 0 = off 0...5
CZUWANIA
P41 PODSWIETLENIE LCD W 0= off 0...5
TRYBIE CZUWANIA
P42 ADRES MODBUS 1 0....255 (0 = broadcast)
P43 HISTEREZA DLA SILEOWNIKA | 5% 2...100%
ON-OFF
P44 CZAS OTWARCIA ZAWORU | 5’ 1...100
TRYBIE PC
P45 CZAS OPOZNIENIA ZAWORU | 60 1....999’
TRYBIE PC
P46 NASTAWA DLA ZIMY (TRYB | 18.0°C 5.0°C....30°C
HOTEL)
P47 NASTAWA DLA LATA (TRYB | 27.0°C 5.0°C....30°C
HOTEL)
P48 NASTAWA WILGOTNOSCI 50 0....100%
P49 ZAWOR MODULOWANY 0% 0....50%
SUGNAL MIN.
P50 ZAWOR MODULOWANY 100% 50%....100%
SYGNAL MAX
P51 WENTYLATOR EC 0% 0...50%
PREDKOSC MIN
P52 WENTYLATOR EC 100% 50%....100%
PREDKOSC MAX
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Schemat elektryczny, plytka podigczeniowa 12 stykowa:

230V~ L

Legenda:

LC = sterownik

H—é—l—"—i

LC .
-
i
'mslTl-:ﬁ TH1 TK2| TK3
AR | | BEE
5/6(7|8|9/10|111 12
1| I m
il
sr-tjzf DM
OB
L0
snﬂ;Jm
| |

TK1-TK2-TK3= triak sterujgcy wentylatorem max. 1A 230 VAC

TK4-TK5-TK6 = zawdr elektromagnetyczny + sterowanie nagrzewnicg triak max. 0.1A 230VAC
VF = zawdr 3 punktowy

VC = zawér na chtodzeniu

VH = zawdr na grzaniu

R = wyjscie dodatkowe / nagrzewnica

M = wentylator 230VAC

SA = zewnetrzny czujnik temperatury

SM = czujnik temp. wyjscia wody

TM = czujnik temp. min. po stronie wody
DM = wyjscie 0/10V do sterowania wentylatorem typu EC
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Schemat elektryczny podtaczenia wtyczki RJ45:

COMNNETTORE RI45S 7 7
(1[2[3]4]|5|6[7]8]
5 g;'ﬁs aND s
DMC DMH
0..10V 0. 10V
v~ N
Legenda:
CW = styk otwarcia okna
EC = styk przetaczenia w tryb ekonomiczny
DMC = wyjscie 0/10V dla zaworu na chtodzeniu
DMH = wyjscie 0/10V dla zaworu na grzaniu
CN1 = wejscie styk pomocniczy (P32)
CN2 = styk sygnalizacji alarmu
CN1-AUX-IN CNZ-AL-OUT
10 1 | 0= 1 b—-
pm:;f l‘o_ | uscrTa aux
. 2 ra— o+ 2 —a
CONTATTO
ALK
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