Instalacje wod-kan w przestrzeni 2 pietra
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LEGENDA:

ISTNIEJACA INST. WODY CYRKULACYJNEJ
RURY PP PN20 STABI
ISTNIEJACA INST. WODY CIEPLEJ
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Nawilzacz centrali N2
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Zbiornik stalowy V=10dm3
zabezpieczony antykorozyjnie
odptyw doprowadzi¢ do najblizego
odwodnienia liniowego <+

LK

/

i
Zbiornik stalowy V=10dm3
zabezpieczony antykorozyjnie
odptyw doprowadzi¢ do najblizego
odwodnienia liniowego

Nawilzacz centrali N4
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Zbiornik stalowy V=10dm3
zabezpieczony antykorozyjnie
odptyw doprowadzi¢ do najblizego
odwodnienia liniowego

Nawilzacz centrali N3

.51

-115_| wentylatomia
247,07 m?| pos. cement.

|
M|

1625

239

51

236

0051

1585

-3.390

RURY PP PN20 STABI

ISTNIEJACA INST. WODY ZIMNEJ
RURY PP PN10

PROJEKTOWANA INST. WODY CIEPLEJ
RURY PEXc/AL./PE

PROJEKTOWANA INST. WODY ZIMNEJ
RURY PEXc/AL./PE

PROJEKTOWANA INST. WODY ZIMNEJ
RURY PEXc/AL./PE

ISTNIEJACA INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ

PROJEKTOWANA INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKTOWANA INSTALACJA
KANALIZACJI SKROPLIN

PIONY INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ i WODOCIAGOWEJ

BEZDOTYKOWA BATERIA
* UMYWALKOWA
UWAGI:
1) Przed podjeciem wszelkich prac sprawdzi¢ mozliwos¢
zamontowania instalacji.
2) Montaz instalcji wykona¢ $cisle wg instrukcji
producenta rur.
3) Wszystkie przejscia przez przegrody stanowigce
oddzielenie strefy pozarowej zabezpieczy¢ zgodnie z
aprobatg techniczng zastosowanego przejécia ppoz.
4) Oznaczone istniejgce piony przeznaczone do
demontau i odtworzenia ze $rednicg zgodng z rysunkiem.
Piony prowadzone w szachtach instalacyjnych-
przewidziec konieczno$¢ rozkucia i odtworzenia $cian
5) Nieopisane nowoprojektowane odcinki wykonaé z rur
PEXc/AL./PE o $rednicy dzxg=20x2,25

Uzyte dla opisu przedmiotu zaméwenia nazwy wtasne materiatéw, sprzetéw, urzadzen,
systeméw i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy
i sg podane w celu okreslenia wymogéw jakosciowych im stawianych, Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania opisane w SIWZ lub réwnowazne. Przez réwnowazno$¢ Zamawiajacy rozumie
zachowanie przynajmniej takich standardéw jakosciowych jak opisane w SIWZ. W przypadku
zastosowania przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zaméwienia norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemé odniesienia, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne na mocy art. 30 ust. 4 Prawo Zaméwien Publicznych.
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ADRES ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa (nr dz. ew. 4; obreb 20310; A1.7U-Z/U-N)

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA SANITARNA

RZUT PIWNIC | 2 PIETRA
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