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PRZEWODY INSTALACJIC.T.

RURY PP-R

PRZEWODY INSTALACJI WODY LODOWEJ

OBIEGU GLIKOLOWEGO

STAL tACZONA PRZEZ SPAWANIE
PRZEWODY INSTALACJI WODY LODOWEJ
OBIEGU WODNEGO

STAL tACZONA PRZEZ SPAWANIE
PRZEWODY INSTALACJI C.O.

RURY PEXc/AlL/PE

ZESPOL REGULACYJNO-

POMPOWY

PC: 2.35m  RZEDNA OSI RUROCIAGU
WZGLEDEM WYKONCZONEJ POSADZKI

UWAGI:

1) Przed podjgciem wszelkich prac sprawdzi¢ mozliwosé

zamontowania instalacji.
2) Montaz instalcji wykonaé $cisle wg instrukii
producenta rur.

3) Wszystkie przejscia przez przegrody stanowigce
oddzielenie strefy pozarowej zabezpieczy¢ zgodnie z
aprobatg techniczng zastosowanego przejscia ppoz.
4) Grubosci izolacji cieplnej przewodéw przyjmowad
zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu.

5) Klimakonwektory nalezy wyposazy¢ w filtry

antybakteryjne. Przewiduje sig czyszczenie filtrow

przynajmniej raz w miesigcu.

Uzyte dla opisu przedmiotu zaméwenia nazwy wtasne materiatéw, sprzetéw, urzadzen,
systeméw i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jako$ciowy
i sg podane w celu okreslenia wymogéw jakosciowych im stawianych, Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania opisane w SIWZ lub réwnowazne. Przez réwnowazno$¢ Zamawiajacy rozumie
zachowanie przynajmniej takich standardéw jakosciowych jak opisane w SIWZ. W przypadku
zastosowania przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zaméwienia norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemd odniesienia, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rébwnowazne na mocy art. 30 ust. 4 Prawo Zamoéwien Publicznych.
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TOMASZ MACH

ul. Stominskiego 19/118
00-195 Warszawa

tel. 22 652-26-50, 602-357-111
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INWESTOR | Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny

ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa

TEMAT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN APTEKI SZPITALNEJ

NA PRACOWNIA LEKOW CYTOSTATYCZNCH

ADRES ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa (nr dz. ew. 4; obreb 20310; A1.7U-Z/U-N)

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
T BRANZA
o SANITARNA
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