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DO DEMONTAZU
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WZGLEDEM WYKONCZONEJ POSADZKI
UWAGI:

1) Przed podjeciem wszelkich prac sprawdzi¢ mozliwos¢

zamontowania instalacji.

2) Montaz instalcji wykona¢ $cisle wg instrukcji

producenta rur.

3) Wszystkie przejscia przez przegrody stanowiace

oddzielenie strefy pozarowej zabezpieczy¢ zgodnie z

aprobatg techniczng zastosowanego przej$cia ppoz.

4) Grubosci izolacji ciepinej przewodéw przyjmowaé

zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu.

5) Klimakonwektory nalezy wyposazy¢ w filtry

antybakteryjne. Przewiduje sie czyszczenie filtrow
Uzyte dla m%%mﬁm%%@wﬁ DiEH8Hnia nazwy wlasne materiatéw, sprzetéw, urzadzen,
systemow i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy
i sg podane w celu okreslenia wymogoéw jakosciowych im stawianych, Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania opisane w SIWZ lub réwnowazne. Przez réwnowazno$¢ Zamawiajacy rozumie
zachowanie przynajmniej takich standardéw jakosciowych jak opisane w SIWZ. W przypadku
zastosowania przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamoéwienia norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemé odniesienia, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne na mocy art. 30 ust. 4 Prawo Zamoéwien Publicznych.
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