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2.0 Kopia zaswiadczenia Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow

BULDOWHICTHA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-DNJ-DG2-NU6 *

Pan Janusz Stanistaw Ciszewski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0124/07

adres zamieszkania ul. Wolska 51, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-28 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdéw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budewnictwa www.piib.crg.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Ckregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+0OD-VHS-8BG-VaY *

Pan Pawet KOWALCZYK o numerze ewidencyjnym +OD/IE/9778/13

adres zamieszkania Parczowek Parczowek 47A, 26-307 Biataczow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tadzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych deckumentem opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Ckregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



3.0 Oswiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE
O SPORZADZENIU PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawo budowlane (Dz. U. 2003r. nr 207, poz.2016, zmiany: Dz. U. 2004 r.
Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959), ja nizej podpisany oswiadczam, ze:

dokumentacja projektowa

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN APTEKI SZPITALNEJ
NA PRACOWNIE LEKOW CYSTOSTATYCZNYCH

jest kompletna oraz zostata sporzadzona zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
aktualnej wiedzy technicznej, i uzgodniona z Kierownikiem Apteki i Inspektorami Nadzoru

Zlecajgcego.

Projektant:
inz. Janusz Ciszewski
nr uprawnien 288/BP/86

Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Kowalczyk
nr uprawnien LOD/1927/POOE/12



1. Istniejacy stan

1.0 Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Szpitala przy ul. Banacha, na dziatce ew. nr 4, obreb 20310.
Projekt przebudowy budynku apteki obejmuje wskazany na rysunkach obszar, nie przewiduje
ingerencji w teren. Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

1. Projekt— cze$¢ opisowa

1.0 Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.

Wytyczne programowe Inwestora.
Istniejgca dokumentacja i ogledziny obiektu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadac i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (jedn. Tekst Dz.U.169.p0z.1650 z 2003r z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Normatywy i wytyczne.

2.0 Przedmiot, zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przebudowy, istniejgcego budynku
apteki Szpitala przy ul. Banacha 1 w Warszawie, w wyznaczonym fragmencie.

IV. Projekt instalacji elektrycznych — czes$¢ opisowa
Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem.
* Wytyczne programowe Inwestora.
¢ |Istniejgca dokumentacja i ogledziny obiektu.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiadad i urzagdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ lecznicza.




e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy. (jedn. Tekst Dz.U.169.p0z.1650 z 2003r z
pdézniejszymi zmianami).

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

* Normatywy i wytyczne.

1.0 Stan istniejacy

Rozdzielnice gtéwne obiektu znajduje sie na poziomie piwnicy. W pomieszczeniach objetych
zakresem opracowania znajduje sie zespdl rozdzielnic pietrowych T12 (TOR12; TSR 12; TON 12; TSN
12, TOA 12 w postaci tablic elektrycznych w oddzielnych obudowach) zlokalizowany w szachcie
instalacyjnym elektrycznym na poziomie parteru. Tablice rozdzielcze w stanie dobrym. Rozdzielnice z
symbolem R z zasilaniem rezerwowym z agregatu pradotwdrczego. Tablica TOA zasila obwody klatek
schodowych (poza zakresem opracowania). Rozdzielnice zasilane wewnetrznymi liniami zasilajgcymi z
RG. W obszarze objetym opracowaniem nalezy wykonaé catkowicie nowgq instalacje elektryczna.
Projektowane instalacje zawierajg sie w istniejgcych zasobach — bez zwiekszania przydziatu mocy.

2.0 Opis instalacji projektowane;j
2.1 Bilans mocy
Oswietlenie: moc zainstalowana Pi = 3,9 kW, moc szczytowa Ps = 3,0 kW

Gniazda wtykowe i urzadzenia technologiczne: moc zainstalowana Pi = 40,8 kW, moc szczytowa Ps =
32,7 kW

Gniazda rezerwowane moc zainstalowana Pi =3,0 kW moc szczytowa Ps =2,4 kW
Agregaty chtodnicze: moc zainstalowana Pi = moc szczytowa Ps = 58,6 kW
Razem:

Moc zainstalowana Pi = 106,3 kW

Moc szczytowa Ps = 96,7 kW

Bilans mocy dla poszczegdlnych rozdzielnic:
TSR 12

Moc zainstalowana Pi = 3,0 kW
Moc szczytowa Ps = 2,4 kW
Prad obliczeniowy lo=3,9 A
TON 12

Moc zainstalowana Pi = 3,9 kW
Moc szczytowa Ps = 3,0 kW
Prad obliczeniowy lo =4,8 A
TSN 12

Moc zainstalowana Pi = 48,0 kW

Moc szczytowa Ps = 32,7 kW



Prad obliczeniowy lo = 52,4A
RNN-RT2

Moc zainstalowana Pi = 68,8kW
Moc szczytowa Ps = 68,8 kW

Prad obliczeniowy lo=110,3 A

2.2 Zasilanie

Tablice rozdzielcze - zasilanie istniejgcymi w.l.z-tami z RG bez zmian. Rozdzielnice agregatéw
lodowych i centrale wentylacyjne z nawilzaczami zasilane istniejgcymi liniami zasilajgcymi
YAKY4x150mm z RNN.

W rozdzielnicy RNN RT2 odbidr 11 nalezy zdemontowac istniejgcy APU30 w jego miejscu
zamontowac RB2-400A szt3. Nalezy wykorzystac istniejgcy YAKY3x4x150mm?2.

Pierwszy z trzech istniejgcych kabli YAKY4x150mm2 nalezy wycofac z budynku i utozy¢ go w ziemi do
zasilania rozdzielnicy R/ACH. Kabel wraz z rurg 110mm uktada¢ na gtebokosci 0,8m kabel bez rury na
podsypce 10 cm piasku, przysypac¢ warstwg 10cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego i przykryé folig
koloru niebieskiego.

Drugi istniejgcy kabel YAKY4x150mm2 nalezy wycofa¢ z pom RG Apteki i wykorzysta¢ do zasilania
rozdzielnicy R/WenCyt w wentylatornii na poziomie piwnicy. Z R/WenCyt nalezy utozy¢ w szlachcie na
drabinkach kablowych YKYzo 5x16mm w celu zasilania R/WenCyt2 na 2 pietrze.

Trzeci z kabli pozostaje jako rezerwowy.

2.3 Ochrona przed porazeniem

Ochrona podstawowa bedzie zapewniona przez izolacje czesci czynnych. Ochrona przy uszkodzeniu
bedzie zapewniona przez potgczenia wyréwnawcze i samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku
uszkodzenia zgodnie z pkt. 411.4 Polskiej Normy PN-HD 60364-4-41 , Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed porazeniem”

2.4 Rozdzielnice odbiorcze

Rozdzielnice TSR 12, TON 12 i TSN 12 (istniejgce) dostosowac do potrzeb projektowanych instalacji —
wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ zabezpieczen i aparatdw sterujgcych oraz listwy zaciskowe wedtug
schematow

Rozdzielnice R/WentCyt i R/WentCyt2 zabudowaé w obudowach IP 66 i wyposazyc:
- wyltacznik gtéwny

-ochronniki przeciwprzepieciowe typ I+l chronigce projektowane instalacje i odbiorniki energii
elektrycznej

-sygnalizacje obecnosci napiecia zasilajacego
-uktady sterownicze i listwy zaciskowe;

-zabezpieczenia central wentylacyjnych, nawilazaczy

2.5 Rozprowadzenie instalacji



Linie zasilajgce oraz poszczegdlne instalacje uktadaé na korytkach kablowych w przestrzeni stropu
podwieszonego, pod tynkiem, w $cianach g/k w rurach ochronnych karbowanych miekkich.
Mocowanie przewoddéw przed pokryciem tynkiem powinno by¢ wykonane w sposdb nie niszczacy
izolacji przewoddw, za pomocy gipsu, klejow, tasm izolacyjnych samoprzylepnych, klamerek.
Przewody i kable uktada¢ w bruzdach umozliwiajgcych pokrycie tynkiem o grubosci min 5 mm. W
korytkach kablowych kable i przewody mocowane opaskami, w scianach g/k w gietkich rurach
ostonowych. Zachowac odlegtos¢ od instalacji teletechnicznych minimum 20 cm.

2.6 Instalacje odbiorcze

Instalacje odbiorcze wykonaé przewodami kabelkowymi ptaskimi i okragtymi w izolacji 450/750V.
Lokalizacja osprzetu instalacyjnego wedtug projektu technologii i aranzacji wnetrz podana w
projekcie wykonawczym na rzucie instalacji. Osprzet instalacyjny podtynkowy, ptaski , $cisle
przylegajacy do podtoza, wykonany z materiatéw gtadkich — tatwy w utrzymaniu czystosci. W
pomieszczeniach technologicznych apteki i pomieszczeniach sanitarnych bryzgoszczelny o stopniu
szczelnosSci IP44. W pomieszczeniach tzw strefy czystej osprzet w wykonaniu antybakteryjnym.
Podtaczenie do odbiornikdéw technologicznych i paneli medycznych wedtug DTR poszczegdlnych
urzadzen. W celu utatwienia eksploatacji obiektu puszki rozgatezne na korytkach kablowych, gniazda
wtykowe i taczniki oswietlenia opisaé¢ podajgc nazwe rozdzielnicy zasilajgcej i numer obwodu.. W
rozdzielnicach opisac poszczegdlne aparaty i umiesci¢ schematy.

2.7 Oswietlenie

W obiekcie zastosowano oprawy oswietleniowe wykonane w technologii LED. Poszczegdlne typy
opraw podano na rysunku rzut oswietlenia. Dobrane oprawy oswietleniowe sg przyktadowe i mozna
zastgpic je produktami réwnowaznymi o takich samych cechach. Wysoko$¢ montazu opraw
$ciennych podano na rysunku.

2.8 Instalacja potaczen wyréwnawczych

W obszarze objetym opracowaniem wykonaé gtéwng magistrale potgczen wyrédwnawczych
(ptaskownik Fezn 25x4 lub LgY16mm?) Do magistrali potaczen wyréwnawczych projektuje sie
przytaczyé punkty PE rozdzielnic elektrycznych, wszystkie wejscia i wyjscia metalowych instalacji
sanitarnych, wod-kan, kanaty wentylacyjne, konstrukcje wsporcze instalacji elektrycznych, metalowe
obudowy urzadzen. Magistrale potaczy¢ z gtéwng szyng wyréwnawczg obiektu (ptaskownik FeZn
25x4 lub LgY50mm?). Lokalne szyny wyréwnawcze (LSW) potaczy¢ z magistralg linkg Cu 16mm? .
Lokalne potfaczenia wyréwnawcze wykonane przewodem Lyzo 4 mm2 powinny obejmowaé wszystkie
czesci przewodzace jednoczesnie dostepne i czeSci przewodzgce obce. W pomieszczeniach
sanitarnych potgczenia wyrdwnawcze miejscowe powinny tgczyé wszystkie czesci przewodzace obce
ze sobg oraz z przewodami ochronnymi. Dotyczy to takich czesci przewodzacych obcych jak
metalowe zlewy, brodziki, wszelkiego rodzaju rury metalowe, baterie, krany, grzejniki wodne,
armatura,. W przypadku zastosowania w instalacjach cieptej lub zimnej wody uzytkowej rur
wykonanych  z tworzyw sztucznych, pofaczeniami wyréwnawczymi obja¢ wszelkiego rodzaju
elementy metalowe moggce miec stycznos¢ z wodg w tych rurach, jak na przyktad baterie i krany.

Wszystkie potgczenia i przytgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej
powinny by¢ wykonane w sposdb pewny, trwaty w czasie, chronigcy przed korozjg. Przewody nalezy
taczyé ze sobg przez zaciski przystosowane do materiatu, przekroju oraz ilosci faczonych przewodow,
a takze srodowiska, w ktérym potaczenie ma pracowac.



2.10 Badania i pomiary

Pomiary i préby instalacji nalezy przeprowadzaé¢ w miare mozliwosci w nastepujgcej kolejnosci i
powinny one obejmowac:

- Sprawdzenie poprawnosci oznaczen przewodow neutralnych i ochronnych

- Sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym przewoddw potgczen wyréwnawczych
gtéwnych i dodatkowych

- Pomiary rezystancji izolacji przewododw instalacji elektrycznych

- Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie zasilania

- Sprawdzenie dziatania wytgcznikdw réznicowo-pragdowych

Kazdy pomiar i préba powinny by¢ przeprowadzone trzykrotnie. Wyniki z pomiardw i préb
powinny stanowié wartosc srednig uzyskang w wyniku trzykrotnego ich powtérzenia.

Pomiary rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych powinny by¢ wykonywane dla
okreslonego odcinka obwodu, miedzy kolejnymi zabezpieczeniami stosowanymi w obwodach.
Napiecie pomiarowe nalezy przyktadaé: -
pomiedzy zyty fazowe badanego obwodu

- pomiedzy kazdg z zyt fazowych a zytg neutralng i ochronng oraz miedzy zyte neutralng i zyte
ochronng. Pomiary rezystancji izolacji w obwodach sitowych nalezy wykonywac po odtgczeniu
odbiornikéw od instalacji.

W uktadzie sieci TN-S z wytgcznikiem réznicowo-pragdowym, po wykonaniu badania wytgcznika,
nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ potgczenia z przewodem ochronnym czesci przewodzgcych
dostepnych urzadzen odbiorczych i klase ochronnosci lub stykéw ochronnych gniazd
wtyczkowych. Do sprawdzenia mozliwosci wykorzystania wytgcznika nadprgdowego
zwarciowego jako urzadzenia wytgczajgcego przy zwarciach jednofazowych nalezy wykonaé,
przy zbocznikowanym wytgczniku réznicowo-prgdowym pomiary skutecznosci ochrony przez
pomiar petli zwarciowej.

Protokoét z pomiardw i préb powinien zawierac:
- nazwe, miejsce zainstalowania oraz dane znamionowe badanych instalacji
- rodzaj pomiardéw i préb
- nazwisko osoby wykonujgcej pomiary i proby
- date wykonania pomiardéw i préb
- spis uzytych przyrzaddw i ich numery
- tabelaryczne zestawienie wynikdw pomiaréw oraz ich ocene

2.11 Uwagi wykonawcze

Wszystkie potgczenia w puszkach wykonaé za pomocg gotowych zaciskéw przystosowane do
materiatu, przekroju oraz ilosci zyt tgczonych przewoddéw gwarantujgcych pewne potgczenie
mechaniczne i elektryczne. Wszystkie instalacje przechodzace przez Sciany i stropy oddzielen przeciw

pozarowych uszczelni¢ atestowanymi masami uszczelniajgcymi odtwarzajac odpornosc
danego oddzielenia. Przepusty instalacji o srednicy powyzej 4cm w $cianach, stropach nie
bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El
60 powinny mie¢ klase odpornosci tych elementdw. Przejscia kablowe przez strop na dach budynku,
uszczelnic przed zaciekaniem wody.



2.12 Uwagi koricowe

Catos¢ robét instalacyjno — montazowych wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, ,Warunkami
technicznymi jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 Instalacje
elektryczne” oraz WTWIORB t. V Instalacje elektryczne.

Stosowac tylko atestowane materiaty i urzadzenia. Wykona¢ obowigzujgce badania i pomiary
potwierdzone stosownymi protokotami.
3.0 Zagadnienia ppoz

3.1 Przejscia przez Sciany i oddzielenia pozarowe

Wszystkie instalacje przechodzgce przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych uszczelni¢ po
wykonaniu instalacji atestowanymi masami uszczelniajgcymi odtwarzajgc odpornosci danego
oddzielenia (wedtug instrukcji bezpieczenstwa pozarowego).

Przepusty instalacji o Srednicy powyzej 4cm w S$cianach, stopach nie bedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 powinny mieé klase
odpornosci tych elementéw.

3.2 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Ciggi komunikacyjne oraz wezty ruchu pieszego wyposazono w oprawy oswietlenia awaryjnego
(oprawy wyposazone w inwertery z autotestem i integralng baterie o czasie podtrzymania 1 godziny
po zaniku napiecia zasilajgcego), zapewniajgce natezenie swiatta 1 Ix na srodku drogi ewakuacyjnej o
szerokosci 2m. Czas wigczenia osSwietlenia awaryjnego po zaniku oswietlenia podstawowego
mniejszy niz 2 sekundy.

Oddziat zostat wyposazony w oswietlone wewnetrzne znaki bezpieczenstwa. Wyposazone sg w
piktogramy ,KIERUNEK DO WYJSCIA EWAKUACYJNEGO” lub , WYIJSCIE EWAKUACYINE” (znaki
bezpieczenstwa wyposazone sg w inwertery z uktadem autotestu i integralng baterig o czasie
podtrzymania 2 godziny po zaniku napiecia zasilajgcego)

W miejscach gdzie sg elementy ppoz. np. hydranty, gasnice, natezenie oswietlenia awaryjnego
wynosi¢ bedzie 5 Ix.

Oprawy oswietlenia awaryjnego dobrano zgodnie z normg PN EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne”.

Wszystkie oprawy oswietleniowe montowane na drogach ewakuacyjnych powinny posiadac
certyfikat wydany przez uprawniong jednostke badawcza

Opracowat inz. Janusz Ciszewski



