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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji niskopradowych dla przebudowy pomieszczer apteki szpitalnej na
pracownie lekow cytostatycznych w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym, przy ul. Banacha 1a w
Warszawie.

2. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
2.1. Podstawa opracowania

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujace materiaty:

»  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz. 1229 z p6zniejszymi
Zmianami),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn. 15.06.2002) z pdzniejszymi zmianami.

Obecne przepisy:

»  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. Zmianami)

* Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG (z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych panstw cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spemiaC notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (DZ. U. Nr 195, poz. 2011), okre$lajgcego m.in. takze tre$¢
europejskiej deklaracji zgodnosci i zawarto$¢ certyfikatu zgodno$ci,

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw [Dz. U. nr 109 poz. 719]

«  Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja”,

» Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzen, firmy Schrack-Seconet

2.2. Kryteria przyjete do projektowania systemu

Jako podstawowy materiat do projektowania przyjeto nastepujace kryteria :

Wysoko$¢ pomieszczenia H [m]
>4.5 >6 >8 >11
Rodzaj czujki <45 >25
<6 <8 <11 <25
Promien dziatania D [m]
Ciepta:
Klasa 1; A1 5,0 5,0 5,0 NN
Klasa 2;A2,B...G 5,0 5,0 NN
Klasa 3 50 NN
Dymu:
Punktowe 75 75 75 75 NN
Liniowe 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5
Wielodetektorowe
Dymu i ciepta 50 50 50 NN
Objasnienia:

- nieprzydatna do stosowania przy danej wysokosci strefy

NN - normalnie nieprzydatna, lecz moze by¢ stosowana w zastosowaniach specjalnych

*

- zwykle w potowie wysokosci pomieszczenia wymagany jest drugi poziom czujek




2.3. Opis rozbudowy systemu

W budynku funkcjonuje system sygnalizacji pozarowej w oparciu o centrale analogowg Integral IP MX, zainstalowang w
pomieszczeniu ochrony 152, na poziomie parteru 0,00.

Centrala jest wyposazona w 4 moduty petlowe B5-DXI2. Obecnie obstugiwanych jest 7 petli dozorowych. Gtéwny obszar
objety modernizacjg obstugiwany jest przez petle nr 5. Z uwagi na duzq ilo$¢ projektowanych elementow liniowych, dla
modernizowanego obszaru projektuje sie dodatkowg petle nr 8.

Elementy istniejace(w zakresie modernizacji apteki) zostang zdemontowane. Istniejgca petla nr 5 zostanie przerwana za
elementem 5/18. Nalezy utozy¢ nowe okablowanie do elementu 5/55, dotaczajac po drodze elementy 5/23, 5/24, 5/33,
5/40, 5/48 i 5/54 z czesci nieobjetej zakresem opracowania.

2.4. Dobér urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej

System Integral IP opiera sie¢ na technice linii petlowych X-LINE umozliwiajacych poditaczenie do 250 elementow
peryferyjnych na jednej petli o dtugosci maksymalnej rownej 3500 m. Dostepna jest najnowsza seria elementéw
peryferyjnych w wersji X-LINE - najnowszych czujnikéw CUBUS MTD 533X, modutéw wejscia/wyjscia (BX-0214, BX-
0I3, BX-01, BX-12, BX-REL4, BX-IM4, BX-IOM) i recznych ostrzegaczy pozarowych MCP 545X i MCP 535X.

Jednym z najwazniejszych elementéw peryferyjnych jest interaktywna czujka multisensorowa CUBUS MTD 533X, ktora
moze pracowac jako czujka dymu, ciepta lub jako czujka multisensorowa nowej generacji. Wielokryteryjne czujki CUBUS
MTD 533X zdolne sg wykrywac pozary w klasach — od TF1 do TF9. Regulowana czuto$¢ czesci optycznej, az 9 klas
czutosci cztonu temperaturowego oraz zastosowanie interaktywnej technologii CUBUS Nivellierung®, ktora dostosowuje
czuto$¢ czujki do parametrow otoczenia sprawiaja, ze urzadzenia te spetnig nawet najtrudniejsze wymagania stawiane
tego typu elementom przez uzytkownikéw.

Elementy peryferyjne systemu sygnalizacji pozarowej Integral IP pracujqg w uktadzie linii dozorowych petlowych z
indywidualnym adresowaniem nastepujacych elementow:

* interaktywnych punktowych czujek multisensorowych CUBUS MTD 533X (TF1 do TF9),
e recznych ostrzegaczy pozarowych MCP 545X, MCP 535X,
*  modutow sterujgcych we/wy (BX-0214, BX-OI3, BX-O1, BX-12, BX-REL4, BX-IM4, BX-IOM).

Wszystkie zaprojektowane w systemie elementy pracujagce w petlach dozorowych wyposazone sg w obustronne
izolatory zwaré dla uzyskania wysokiej odporno$ci systemu na uszkodzenia typu ,przerwa” lub ,zwarcie” w petli
dozorowej. Petna adresowalno$¢ instalacji sygnalizacji pozarowej umozliwia m. in. identyfikacie miejsca pozaru z
doktadnoscig do pojedynczego punktu adresowego, tj. czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego, a takze
programowe przypisanie funkcji wykonawczych (sterujgcych) i funkcji monitorujacych poszczegéinym adresowanym
wyjsciom sterujacym i wejsciom monitorujgcym w modutach wigczonych w petle dozorowe i zainstalowanych w réznych
miejscach obiektu. Nie przewiduje sie zastosowania w obiekcie czujek z izotopem promieniotwoérczym.

Programowanie wszystkich elementéw peryferyjnych, jak réwniez kontrola poprawnosci potaczen fizycznych miedzy nimi
przeprowadzane sg z jednego miejsca, za pomocg komputera klasy PC (notebook). Wszystkie czujki i przyciski bedq
posiadaty indywidualny adres w systemie, co pozwoli na doktadng lokalizacje punktu, z ktérego moze zostaé wywotany
alarm. Kazdy element w instalacji, w tym grupy dozorowe, detektory, przyciski, elementy sterujace, zostang opisane w
centrali indywidualnymi tekstami, dostosowanymi do potrzeb uzytkownika.

Adresowalny system sygnalizacji pozarowej umozliwia detekcje pozaru z doktadno$cig do pojedynczej czuiki.
Dodatkowo zastosowanie w kazdym elemencie petlowym obustronnego zintegrowanego izolatora zwar¢ umozliwia
swobodne prowadzenie linii petlowej przez rézne strefy pozarowe, dowolne definiowanie grup dozorowych w systemie z
mozliwo$cig logicznego polaczenia w grupe dozorowg elementdw zainstalowanych na réznych petlach.

Poprzez zastosowanie powyzszych rozwigzan proponowany system zapewnia najwyzszg niezawodno$¢ i
bezpieczenstwo oraz elastyczno$¢ pod wzgledem ewentualnej przysztej rozbudowy systemu.

2.5. Organizacja alarmowania

W obiekcie funkcjonuje dwustopniowa organizacja alarmowania:

» alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywotany przez czujke automatyczng, przeznaczony wytacznie dla obstugi,
sygnalizowany wewnetrznym brzeczykiem centralki SSP, ktérego odebranie powinno by¢ potwierdzone przez
obstuge w czasie T1 nie przekraczajacym 30 sekund; nie potwierdzony alarm | stopnia przechodzi automatycznie
w alarm Il stopnia.



W | stopniu alarmu zostajg uruchomione wysterowania klap pozarowych (wydzielenie strefy zagrozonej) oraz
zostanie wytgczona wentylacja bytowa.

*  po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga powinna dokona¢ rozpoznanie zagrozenia w czasie T2 nie
przekraczajacym standardowo 3 minut; przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm moze
by¢ skasowany na panelu obstugi centralki. Czas T2 moze ulec zmianie wg zalecen stacji monitorowania i przy
akceptacji wiasciciela i rzeczoznawcy ds. ochrony pozarowe;.

* po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia (petny, pozarowy) podczas
ktdrego nastepuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji akustycznej, urzadzen przeciwpozarowych oraz
urzadzenia transmisji alarmu do PSP.

e uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu w stan alarmu Il stopnia;
funkcja taka umozliwia réwniez obstudze skrocenie czasu T2 w przypadku kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono
faktycznie zagrozenie pozarowe.

e po uzyciu recznego ostrzegacza pozarowego (bez wczesniejszego alarmu od czujki) wysterowania pozarowe
ograniczone do sygnalizacji akustyczno-optycznej na centrali sygnalizacji pozarowej, wysterowania monitoringu
Panstwowej Strazy Pozarnej, ewentualne wylgczenie wentylacji bytowej (i zamkniecie klap pozarowych) — do
potwierdzenia przez rzeczoznawce ds. ochrony pozarowej. Pozostate sterowania po detekcji pozaru przez czujki
pozarowe (lokalizacja pozaru z doktadnoscig do strefy).

Z systemu sygnalizacji pozaru (przy alarmie Il stopnia) przewiduje sie wysterowanie sygnalizacji akustyczne;.

Nie przewiduje sie zmian w sposobie organizacji alarmowania.

2.6. Instalacje kablowe

System sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezng wydzielong instalacje bezpieczenstwa w zwigzku z czym nie moze
by¢ wspblny z siecig innej instalacji. Linie dozorowe wewnetrzne nalezy wykona¢ przewodami o podwyzszonej
odpornosci na spalanie, typu YnTKSYekw 1x2x0,8. Linie monitorujace nalezy poprowadzi¢ kablem typu YnTKSY
1x2x0.8. Linie sterujace nalezy poprowadzi¢ bezhalogenowym kablem HDGs PH90.

Zespdt kablowy nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku

» Dopuszcza sie prowadzenie przewodow elekirycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwa tynku o
grubosci co najmniej 5mm, co nie zwalnia z zastosowania kabli i systemdw mocowan w wykonaniu PH90

» Zespoly kablowe stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowe;
powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas urzadzenia
przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 min.

Kable typu HDGs powinny by¢ prowadzone w atestowanych (CNBOP) korytkach metalowych lub obejmach
mocowanych przy pomocy metalowych kotkéw do $cian, stropow.

Wszystkie przejScia przez strefy pozarowe nalezy uszczelnié masg o odpornosci ogniowej odpowiedniej od odpornosci
przegrody. Uszczelnienia odpowiednio oznaczyc.

Podczas realizaciji etapu 1, zostanie réwniez przygotowane okablowanie pod realizacje etapu 2 — w tym celu z centrali
wyprowadzone zostanie okablowanie dla dodatkowych petli dozorowych 03,04,05 i 06 oraz 4 linii sygnatowych i
pozostawione z zapasem w przestrzeni miedzystropowej klatki schodowej (odrebnie dla kazdej kondygnacii)

2.7. Wymagania i wskazowki instalacyjne

»  Doktadne rozmieszczenie czujek nalezy uzalezni¢ od ostatecznej aranzacji wnetrz.

»  System sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezng wydzielong instalacje bezpieczenstwa w zwigzku z czym nie
moze by¢ wspdlny z siecig innej instalacii.

* Instalacje linii dozorowych nalezy wykonac w listwach kablowych lub w rurkach PCV montowanych do stropu.

» Dopuszcza si¢ prowadzenie instalacji w istniejgcych korytach kablowych, przeznaczonych dla instalacii
niskopragdowych

*  Linie dozorowe wewnetrzne nalezy wykona¢ przewodem ekranowanym YnTKSYekw 1x2x0.8mm w powtoce koloru
czerwonego. Kolejnos¢ elementow na petli powinna by¢ zgodna z niniejszg dokumentacja.

*  Przy instalowaniu elementoéw nalezy uwzgledni¢ wytyczne do projektowania okreslajace sposéb montazu (tzn. aby
czujki znajdowaty sie w odlegtosci wiekszej niz 0,5m od $cian, belek stropowych, podciagow i innych przegrod
pionowych oraz kratek wyciggowych wentylacji oraz w odlegtosci 1,5m od kratek wentylacyjnych nawiewnych).
Czujki dozorujace przestrzen miedzystropowg montowaé posrodku pél utworzonych przez podciagi, $ciany czy
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dukty wentylacyjne lub mozliwe blisko urzadzen zakwalifikowanych jako stanowigce ewentualne zagrozenie
pozarowe (rozdzielnie sterujace, itp.) W przypadku sufitow nierozbieralnych nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne
umozliwiajace dostep serwisowy do czujki. Zaréwno na sufitach nierozbieralnych jak i na modutach rozbieranego
sufitu podwieszanego stanowigcego dostep do czujki miedzystropowej nalezy zamontowa¢ wskaznik zadziatania w
sposob jednoznacznie wskazujacy ktorej czujki miedzystropowej dotyczy.

Czujki montowane do betonowej konstrukcji budynku nalezy zamontowaé do stropu przy pomocy kotkdw. Czujki
montowane do konstrukciji stalowej przy pomocy gwozdzi whijanych do betonu. Czujki montowane na rozbieranych
stropach podwieszanych oraz do stropéw wykonanych z petnej ptyty kartonowo-gipsowej nalezy zamontowac przy
pomocy kotkow wiasciwych do plyt gipsowych za$ kable doprowadza¢ przez piyte bezposrednio od géry do
gniazda czujki.

Linie sterujace nalezy wykona¢ przewodami niepalnymi o klasie odpornosci ogniowej PH90, zas przewody
monitorujace kablami uniepalnionymi zakoriczonymi rezystorami o warto$ciach zgodnych z podanymi w DTR-kach
dostarczanych z modutami monitorujgcymi.

Reczne ostrzegacze pozarowe montowac na wysokosci ok. 1,2-1,6m od poziomu podtogi. Dojscia do przyciskdw
ROP wykona¢ podtynkowo lub w rurkach PCV. W trakcie eksploatacji nalezy zwréci¢ uwage by ROPy nie zostaty
zastoniete w zwigzku z pdzniejszg aranzacjg pomieszczen przez drzwi, meble itp.

Przebiegi tras kablowych przedstawiono na rysunkach rzutéw budynku. Wszystkie elementy systemu nalezy
oznakowa¢ zgodnie z projektem.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-ruchowa producenta urzadzen.
System SSP nalezy regularnie poddawac¢ przegladom konserwacyjnym zgodnie z wytycznymi PKN-CEN/TS 54-14
CNBOP i zaleceniami producenta systemu.

Po zakonczonej instalacji systemu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ szczegotowg dokumentacje
powykonawczg systemu SSP, uwzgledniajacg opis i numeracje wszystkich elementéw systemu, zgodnie ze stanem
faktycznym.

2.8. Funkcje sterujaco-kontrolne systemu

Projektowany system spetniat bedzie nastepujace funkcje sterujgco-kontrolne w alarmowanej strefie:

» sterowanie sygnalizatorami optyczno-akustycznymi

* wylaczenie wentylacji bytowej

» zamkniecie klap odcinajacych na kanatach wentylacji bytowej
* odblokowanie drzwi objetych systemem kontroli dostepu
* odblokowanie drzwi typu $luza

2.9. Matryca sterowan i wykaz elementow sterujaco-kontrolnych

Alarmowana strefa
q (1] g e - N
Adres Typ Welwy Opis 2 S e g 2
3 = & o | o
o n o o
=
Wy1 | Wytaczenie centrali wentylacyjnej N2 1
01/83 | BX-REL4 Wy2 | Wylaczenie centrali wentylacyjnej N3 1
Wy3 | Wytaczenie centrali wentylacyjnej N4 1
Wy1 | Sterowanie klapy KPP/4, KPP/5 1 1
Wy2 | Sterowanie klapy KPP/3 1
We1 | Monitorowanie zasilacza 24VDC
01/84 | BX-O2l4
We2 | Klapa KPP/3 zamknieta
We3 | Klapa KPP/4 zamknieta
We4 | Klapa KPP/5 zamknieta
01/85 | BX-0214 Wy1 | Sterowanie klapy KPP/1 1 1




Alarmowana strefa

]
Adres Typ Welwy Opis g § g % :i
o é) o o
Wy2 | Sterowanie klapy KPP/2 1
We1 | Klapa KPP/1 zamknieta
We2 | Klapa KPP/2 zamknieta
Wy1 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
08/12 | BX-REL4 Wy2 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
Wy3 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
Wy1 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
08/13 | BX-REL4 Wy2 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
Wy3 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
08/20 | BX-O1 Wy1 | Zwolnienie przejscia z kontrolg dostepu 2
Wy1 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
08/38 | BX-REL4 Wy2 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
Wy3 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
Wy1 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
08/39 | BX-REL4 Wy2 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
Wy3 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
Wy1 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
08/59 | BX-REL4 Wy2 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
Wy3 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
Wy4 | Zwolnienie centralki sterujacej $luzg 2
Wy1 | Wylaczenie centrali wentylacyjnej NW1 1
0751 | BX-REL4 Wy2 | Wylaczenie centrali wentylacyjnej W2 1
Wy3 | Wylaczenie centrali wentylacyjnej W3 1
Wy4 | Wylaczenie centrali wentylacyjnej W4 1
Wy1 | Sterowanie klapy KP2/1 1
Wy2 | Sterowanie klapy KP2/2 1
07/52 | BX-O2l4 We1 | Klapa KP2/1 zamknieta
We2 | Klapa KP2/2 zamknieta
We3 | Monitorowanie zasilacza 24VDC
Wy1 | Sterowanie klap KP2/3 — KP2/6 1 1
We1 | Klapa KP2/3 zamknieta
07/53 | BX-0214 We2 | Klapa KP2/4 zamknieta
We3 | Klapa KP2/5 zamknieta
We3 | Klapa KP2/6 zamknieta
07/54 | BX-02l4 Wy1 | Sterowanie klap KP2/7 — KP2/10 1 1




Alarmowana strefa

]
Adres Typ Welwy Opis g E 5 :é E
2 = S o | @
o [ o o
=
We1 | Klapa KP2/7 zamknieta
We2 | Klapa KP2/8 zamknieta
We3 | Klapa KP2/9 zamknieta
We3 | Klapa KP2/10 zamknieta

1 — zatgczenie sterowania w przypadku wystapienia alarmu 1 stopnia
2 — zalaczenie sterowania w przypadku wystapienia alarmu 2 stopnia




2.10. Bilans pradowy centrali

gwarantowana typowa
diugosé [m]

wynik

Petla Kabsl | Iy ROP DymiTemp WelWy WeiWy Linia DC We/Wy We/Wy We/Wy Syrena ilel:"s'éa
Typ | Nr. Tryb oF A urzadze
mm* n
1 | Petla |auTo 05 85
DXI
2 | Petla |AUTO 05 [120 7 106 3 116
3 | Petla [AuTO 05 (120 4 95 1 100
DXI
4 | Petla |AUTO 05 (120 5 70 1 76
5 | Petla [AUTO 05 (120 5 66 3 74
DXI
6 | Petla [auTO 05 [120 5 120 2 127
7 | Petla [AuTO 05 (120 3 43 5 54
DXI
8 | Petla [auTO 05 [120 3 67 5 1 i
9 | Petla [AUTO 05 (120 0
DXI
10 | Petla |auTO 05 (120 0
11 | Petla [auTO 05 (120 0
DXI
12 | Petla |auTO 05 (120 0
13 | Petla [auTO 05 (120 0
DXI
14 | Petla |auTO 05 (120 0
Suma: 38 638 10 16 0 0 1 0 0 709
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Projekt: Pracownia Lekow Cytostatycznych dotyczy IRP 8.0
Projektant: [Janusz Kojtek data obliczen:  18.04.2018
konfiguracja akumulat.:
typ akumulat.: CTM CT 44-12 pojemno$¢ znamionowa 44 Ah prad znam. zasilacza: 7A
pary akumulat.: 1 pojemnos¢ efektywana: 44 Ah czas buforowania 72 h
czas dozorowania - czujki

pojemnos¢ catkowita: 44 Ah specjalne (CZS): 72 h
konfiguruciq centrali: Tryb podéwietlenia:: |Std prad dozorowy:  prad alarmowy:
typ panelu obstugi: B5-Cll 11,00 30,00
EPI #1-3 (-) (-) ) | 0,00 0,00
piyta gtéwna: B5-MCU 35,00 35,00
Slot 2 B5-NET2-485 120,00 120,00
Slot 3 B5-DXI2 35,00 35,00
Slot 4 B5-DXI2 35,00 35,00
Slot 5 B5-DXI2 35,00 35,00
Slot 6 B5-DXI2 35,00 35,00
Slot 7 B5-OM3 28,00 28,00
Slot 8 (-) 0,00 0,00
Slot 9 (-) 0,00 0,00
Slot 10 B5-PSU 31,00 31,00
Slot 11,12,13 B3-REL-x pomijalny prad (9mA przez 10ms podczas przetaczania)
Urzqdzenia MMI Bus prad dozorowy: prad alarmowy: MMI-EQ ilogc: prad dozorowy:  prad alarmowy:

(maks. 15 paneli na MMI-Bus, max. 8 paneli obstugi na CSP, maks. 8 paneli dla strazy poz. na CSP)

MMI bus aktywna

B5-MMI-CIP (panel zewn.)
B5-MMI-CPP (panel zewn. + drukarka)
B5-MMI-HCIP (panel High-End)
B3-MMI-IPS (Szwecja)

B5-MMI-IPS (Szwecja)

B5-MMI-PIP (panel pigtrowy)
B3-MMI-CIP (ext. BDF)

B3-MMI-CPP (panel zewn. + drukarka)

B3-MMI-UIO

B3-MMI-EAT64, B3-
MMI-IPEL (2x Uio)

B3-MMI-EAT32, B3-

MMI-IPES (1x UIO)
B3-MMI-FPA (Austria)
B3-MMI-FPS (Szwecja)
B3-MMI-FAT (Niemcy)
B5-MMI-FPD (Niemcy)
B5-MMI-FPCZ (Czechy)
B5-MMI-FPS (Szwecja)

Pobdr pradu przez diody LED na panelu EAT jest pomijalny w stanie czuwania.

Urzadzenia EPI Bus na MMI bus prad dozorowy:
B5-EPI-ASP

B5-EPI-FPD (Niemcy)
B5-EPI-FPCZ (Czechy)
B5-EPI-FPS (Szwecja)
B5-EPI-FAT (Niemcy)
B5-EPI-FPA (Austria)
B5-EPI-PCM (LED We/Wy)
B5-EPI-PIM (LED We/Wy)
B5-EPI-PIC (LED We/Wy)
eite 1 (5)

3.04.2018

prad alarmowy:

INT_IP_MX_STROM_V300_PL1

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

prad dozorowy:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

suma:

0,00
365,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

prad alarmowy:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
384,00 mA
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Projekt: Pracownia Lekow Cytostatycznych dotyczy IRP 8.0
Projektant: [Janusz Kojtek data obliczen:  18.04.2018
peryferia:

X-Line:|8 X-LinetrybDAI[ | petlaDAI0 |

(skutecznosc konwertera DC-DC: 70%)
MTD 533X

MTD 533X-S (syrena)

MTD 533X-S (komunikat)

MTD 533X-SxCT (syrena)

MTD 533X-SxCT (komunikat)

CMD 533X

BX-UPI

BX-API (low)

BX-API (high)

MCP 535X

MCP 545X

BX-AIM

BX-0I13

BX-IOM

BX-IM4

BX-REL4

BX-0214

BX-12

BX-01

BX-RGW

SDI 81X

SDI 82X

BX-ESL

BX-SOL (low)

BX-SOL (high)

BX-SOL-CT (low)

BX-SOL-CT (high)

BX-SBL50x (low)

BX-SBL50x (high)

BX-FOL

BX-MDH

BX-MDI8

0OSD2000 (LKM531)

UTD 531

STD 531

MTD 533 (flash)

MSD 533 (flash)

UTD 533 (flash)

MTD 533

MSD 533

UTD 533

BA-UPI

BA-API

MCP 535

MCP 545

BA-AIM

BA-OI3

BA-IOM

BA-IM4

BA-REL4

BA-RGW

SDI 82A
BA-FOL
BA-SOL
BA-SOL
SBL 50x
SBL 50x

low)
high)
low)
high)

eite 2 (5)
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prad dozorowy:

prad alarmowy:

MEQ ilog¢:

638

119

38

10

suma:

INT_IP_MX_STROM_V300_PL1

prad dozorowy:
109,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,89
0,00
7,86
0,00
0,00
11,66
5,40
0,00
0,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

139,86

prad alarmowy:
2278,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170,00
0,00
0,00
0,00
135,71
0,00
7,86
0,00
0,00
11,66
5,40
0,00
0,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1280,00 mA
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Projekt: Pracownia Lekow Cytostatycznych dotyczy IRP 8.0
Projektant: [Janusz Kojtek data obliczen: ~ 18.04.2018
B3-MTI8 (linie monologowe) prad dozorowy: prad alarmowy: max/MG ilos¢: prad dozorowy:  prad alarmowy:
(maks. 1 alarm/linig)
liczba uzywanych linii: (0 B3-MTI8)
SLK-EN (czujka dymu Hochiki) 0,00 0,00
DCC-1E (czujka ciepta Hochiki) 0,00
DFE-60E (czujka nadmiarowa ciepta Hochiki) 0,00
DFE-90E (czujka nadmiarowa ciepta Hochiki) 0,00
HF-24E (czujka ptomienia Hochiki) 0,00
BSI (gniado przelotowe) 0,00
T™I (gniazdo koricowe) 0,00 0,00
DKM MBM (ROP przelotowy) 0,00
DKM MTM (ROP korcowy) 0,00 0,00
BSS (modut przelotowy) 0,00 0,00
T™S (modut korncowy) 0,00 0,00
MSD523 (czujka dymu Hekatron) 0,00
UTD523 (czujka ciepta Hekatron) 0,00
BM-BSI (gniazdo przelotowe Hekatron) 0,00
BM-MCP(s) (ROP przelotowy Hekatron) 0,00
BM-MCP(e) (ROP koncowy Hekatron) 0,00 0,00
BM-TMI (gniazdo koncowe Hekatron) 0,00 0,00

suma: 0,00 0,00 mA
B3-DCI6 (Schrack linie stalopradowe) prad dozorowy: prad alarmowy: ilogé: prad dozorowy:  prad alarmowy:
(maks. 1 alarm/linig)
liczba uzywanych linii: (0 B3-DCI6) 0,00 0,00
taczna liczba czujek 0,00 0,00
LPL PIN 0,00 0,00

suma: 0,00 0,00 mA
linie HX130/ 52x (B3-MTI,B3-IM8 a. BX-MDI8)

prad dozorowy: prad alarmowy: ilogc: ilogc: prad dozorowy:  prad alarmowy:

(maks. 2 alarmy/linig) 0 )
grupach przy (0 Linien auf internen Baugruppen) 0,00 0,00
grupach przy ( BX-MDIS8, zasilane przez CSP) MDI8: 0,00 0,00
ORM 130AY 0,00
ORM 130 A/K 0,00
WDM 215A 0,00
WMM 216A 0,00
UFM 840 0,00
ORM 130 A Ex 0,00
WDM 215 A Ex 0,00
WMM 216 A Ex 0,00
UFM 810 A Ex 0,00
ORM 130 Ex-i 0,00
WDM 215 Ex-i 0,00
WMM 216 Ex-i 0,00
DFM 435 Wx 0,00
DFM 435 KLx 0,00
MSD523 0,00
UTD523 0,00

suma: 0,00 0,00 mA
B3-LEE23 (linie HX140) prad dozorowy: prad alarmowy: ilos¢: prad dozorowy:  prad alarmowy:
(maks. 3 alarmy/ linig)
liczba uzywanych linii: 0,00 0,00
ORM 140 0,00
ORM 140K 0,00
WDM 240 0,00
WMM 241 0,00
UFM 840 0,00
IFM 841 0,00
DFM 155 0,00
ADX 156 0,00
MMD 140 0,00
MCP 140 0,00
eite 3 (5)
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suma: 0,00 0,00 mA
eite 4 (5)
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Projekt: Pracownia Lekow Cytostatycznych dotyczy IRP 8.0
Projektant: [Janusz Kojtek data obliczen: ~ 18.04.2018
B3-DTI2 (Schrack petle dialog) prad dozorowy: prad alarmowy: iloc: prad dozorowy:  prad alarmowy:
(3 alarmy na petli)
B2-DBA 0 0,00 0,00
SLK-EN 0,00 0,00
DCC-1E 0,00 0,00
SIH-E 0,00 0,00
HF-24E 0,00 0,00
DCA-E 0,00 0,00
DFE-60E/90E 0,00 0,00
B2-DOI2 0,00 0,00
B2-DI2 0,00 0,00
B2-DOM 0,00 0,00
B2-DIM 0,00 0,00
B2-DBM 0,00 0,00

suma: 0,00 0,00 mA
B3-LEE24 (petle HX150) prad dozorowy: prad alarmowy: ilos¢: prad dozorowy:  prad alarmowy:
(3 alarmy na petli)
liczba uzywanych linii: 0,00 0,00
ORM150 0,00
WDM152 0,00
WMM153 0,00
DFM155 0,00
ADX156 0,00
SBS157 0,00
UAS159 0,00
RKM150 0,00
MMD 150 0,00
MCP 150 0,00
UAC 150 0,00

suma: 0,00 0,00 mA
Pobér pradu pozostatych urzadzen
Pozostate urzadzenia zasilane z zasilacza centrali
z pelnym czasem buforowania: 72h) prad dozorowy:  prad alarmowy:
(np. syreny, trzymacze drzwiowe, panele dla PSP, modemy...) Wprowadz tutaj: 0,00 4050,00 mA
Pobér pradu czujek specjalnych (CZS)
Urzadzenia zasilane z zasilacza centrali zgodnie z norna TRVB
z ograniczonym czasem dozorowania do:72h) prad dozorowy:  prad alarmowy:
(np. systemy zasysajace,...) Wprowadz tutaj: mA

prad dozorowy:  prad alarmowy:

WYNIKI (wraz z CZS) SUMME: 0,505 5,714 A
min. prad tadowania (80% w 24h) pojemnos$¢ znamionowa * 0,05 2,200 A
wymagana pojemnos¢ akumulatoréw "dozor" prad dozorowy * czas buforowania "dozor" 36,349714 Ah
wymagana pojemno$¢ akumulatoréw "dozér CZS" prad dozorowy CZS* czas buforowania "dozér CZS" 0,000 Ah
wymagana pojemnos¢ akumulatoréw "alarm” prad alarmowy * czas buforowania "alarm” 2,857 Ah
wymagana pojemno$¢ akumulatoréw - suma ("dozér" + "dozér CZS" + "alarm") 39,20671 4 Ah
dostepny prad alarmowy maks. prad wyjsciowy - prad alarmowy 1,286 A
dostepny prad dozorowy, buforowany (efekt. poj. akumul. - wymagana pojem akumul) / czas buforowania 0,067 A
dostepny prad dozorowy, niebuforowany maks. prad wyjsciowy - prad dozorowania. - min. prad tadowania 4,2951429 A
maks. warto$¢ przy pomiarze pradu akumulat. zasilacza ~ (50mV/A) 96,00 mV
prad dozorowy przy pomiarze pradu akumulat. zasilacza  (50mV/A) 25,24 mV

Czas buforowania ("dozor"+"alarm")
Ladowanie akumulat. >80% poj. w 24 h

Obciazenie zasilacza

efekt. pojemnos$¢ akumulat. > wymagana pojemnos$é akumulat.
(maks. prad wyjsciowy - prad dozorowy) > min. prad tadowania

(prad alarmowy < maks. prad zasilacza)

OK
OK
OK

eite 5 (5)
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2.11. Wytyczne dla wykonawcy

Przed przystgpieniem do montazu systemu, nalezy zapozna¢ sie z niniejszym projektem, uwagi zgtosi¢ autorowi.
Podczas prac montazowych konieczny jest nadzér inwestorski i autorski. Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego
projektu wymagajg uzgodnienia, potwierdzonego przez projektanta.

Kazde urzadzenie powinno by¢ wbudowane zgodnie z wytycznymi producenta oraz posiada¢ wymagane
obowigzujacymi przepisami dokumenty dopuszczajace (certyfikaty, deklaracje zgodnosci). Podczas wykonywania robot
przestrzega¢ obowigzujacych norm, przepiséw oraz zasad wiedzy techniczne;.

2.12. Wytyczne konserwaciji systemu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 07.06.2010 r.):

,Urzadzenia przeciwpozarowe i ga$nice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreSlonymi w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpoZzarowych i
gasnic, w odnosnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi.

Przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne, o ktorych mowa w ust. 2, powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w
$posob zgodny z instrukcjq ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Podstawowe czynnoSci konserwacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq techniczno-ruchowg lub
instrukcjq przez firme autoryzowang przez producenta’.

Instalacja pracuje bez konieczno$ci ciggtego nadzoru. Wszystkie czynno$ci oraz uwagi i spostrzezenia wynikte w czasie
eksploatacii, obstugi, konserwacji i kontroli nalezy odnotowa¢ w Ksigzce pracy oraz niezwiocznie usungé wszelkie
nieprawidtowosci. Ze wzgledu na bardzo duze znaczenie konserwacji dla prawidtowego funkcjonowania systemu, nalezy
powierzy¢ jq firmie (osobie) uprawnionej, wykwalifikowanej i przygotowanej technicznie do obstugi systemu oddymiania.
Osoba taka bezwzglednie musi posiada¢ autoryzacje producenta urzadzen. Wykonanie okreslonych czynnosci
konserwatorskich musi by¢ kazdorazowo sprawdzone i potwierdzone odpowiednim protokotem przez osobe sprawujacq
nadzor eksploatacyjny z ramienia Uzytkownika.

3. SYSTEM WYKRYWANIA WLAMANIA i KONTROLI DOSTEPU

3.1. Zakres opracowania

W celu ochrony pomieszczen pracowni lekow cytostatycznych, nalezy zainstalowa¢ system wykrywania i sygnalizacji
wltamania. Projektuje sie budowe systemu w oparciu o centrale SATEL INTEGRA 32. Jednostka centralna
umiejscowiona zostanie w pomieszczeniu 1.02.

3.2. Podstawa opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowig nastepujace materiaty:

» PN-EN 50131-1 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

* PN-EN 50131-2-4 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wiamania i napadu - Czes¢ 2-4. Wymagania
dotyczace dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych.

» PN-EN 50131-2-6 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 2-6: Czujki stykowe
(magnetyczne).

* PN-EN 50131-5-3 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania - Cze$¢ 5-3: Wymagania dotyczace
potaczen wewnetrznych sprzetu wykorzystujgcego techniki czestotliwosci radiowych.

* PN-EN 50131-6 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania i napadu - Cze$¢ 6: Zasilacze

* PN-CLC/TS 50131-7 - Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wiamania — Czes¢ 7: Zasady stosowania.

3.3. Analiza zagrozen i dob6r stopnia zabezpieczenia

Pomieszczenia pracowni lekdw cytostatycznych narazone sg na zagrozenie kradziezy z wtamaniem, w zwigzku z czym
projektuje sie jako podstawowy - 1 stopient zabezpieczenia, zgodnie z PN-EN 50131-1.

Budynek Apteki jest wyposazony w system sygnalizacji wtamania, jednak dla pomieszczen lekéw cytostatycznych
projektuje sie wydzielony, odrebny system dziatajacy lokalnie.
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3.4. Opis sposobu zabezpieczenia

Otwory drzwiowe do pracowni zabezpieczone zostalty czujkami magnetycznymi (kontaktronami). We wszystkich
pomieszczeniach na poziomie parteru, w ktdrych znajdujq sie otwory okienne oraz na gtéwnych ciggach
komunikacyjnych nalezy zainstalowa¢ czujki ruchu PIR.

Jak podstawowe detektory PIR proponuje sie zastosowaé czujki ruchu ISC-PPR1-W16 z inteligentnym przetwarzaniem
sygnatéw, optyka TriFocus i dynamiczng kompensacjq temperatury o max. zasiegu 16x22m (obszar krotkiego zasiegu
8x10m).
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Czujka spetnia wymagania Grade 2 normy EN 50131.
3.5. Kontrola dostepu

Gtéwne wejscie do pracowni lekow cytostatycznych wyposazone zostanie w system kontroli dostepu. Kontrola
zrealizowana zostanie na bazie uniwersalnego modutu INT-R i czytnika kart zblizeniowych CZ-EMM3. Do blokowania
drzwi nalezy zastosowac rygiel elektromagnetyczny rewersyjny NO.

Wyijscie z chronionej strefy odbywac sie bedzie poprzez wcisnigcie przycisku wyjscia. W zapewnienia mozliwosci
odblokowania drzwi w sytuacjach awaryjnych, nalezy zainstalowa¢ (od strony chronionej) przycisk ewakuacyjny z
szybka.

Przejscie objete kontrolg dostepu bedzie automatycznie odblokowywane z systemu sygnalizacji pozaru, w przypadku
uruchomienia sie alarmu Il stopnia na poziomie parteru.

3.6. Zasilanie podstawowe

Centrale oraz podcentrale z zasilaczami, zasili¢ z tablic rozdzielczych wedtug projektu branzy elektrycznej.
Zabezpieczenia zwarciowe obwoddw zasilajacych wykona¢ przy uzyciu wytacznikdédw nadmiarowo-pradowych o wartosci
10A.

3.7. Bilans mocy i obliczenie pojemnos$ci akumulatoréow

Na potrzeby analizowanego obiektu przyjeto czas podtrzymania dziatania systemu po zaniku napiecia podstawowego
przez okres ok. 36h.
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Centrala Integra 32 (#1), podcentrala INT-E (#2)

W stanie dozoru

PODOTW 1 b6 taczn
Typ llog¢ stanie dozoru [ A? y
[mA]
INTEGRA 32 1 127,00 0,127
GPRS-A 1 80,00 0,080
INT-E 1 35,00 0,035
ISC-PPR1-W16 10 10,00 0,100
0,342
Q=1,25*(Id*Td+la*0,5)
Id - prad w stanie dozoru
Td- wymagany czas podtrzymania
la - prad w stanie alarmu
Wymagany czas podtrzymania [h]= 36h v
Obliczona pojemnos$¢ akumulatoréw Q= 16 Ah
Podcentrala #03
W stanie dozoru
Poboér w .
Typ llos¢ stanie dozoru Pobo[r Ai]aczny
[mA]
INT-R 1 110,00 0,110
Rygiel NO 1 200,00 0,200
Klawiatura KLED 2 30,00 0,060
0,370
Q=1,25*(Id*Td+la*0,5)
Id - prad w stanie dozoru
Td- wymagany czas podtrzymania
la - prad w stanie alarmu
Wymagany czas podtrzymania [h]= |36h v
Obliczona pojemnos$¢ akumulatoréw Q= 18 Ah

3.8. Obstuga systemu

Do biezacej obstugi systemu (konfiguracja, zazbrajanie, rozbrajanie) stuzyty beda manipulatory szyfrowe:

» manipulator strefowy M1, zlokalizowany przy wejsciu do pracowni cytostatyki
» manipulator strefowy M2, zlokalizowany w pomieszczeniu Ochrony nr 152.

3.9. Sygnalizacja i monitoring

W przypadku wykrycia alarmu, za pomocg modutu GPRS-A, wyposazonego w telefon GSM — przekazane zostang
powiadomienia na max. 8 numerow telefondéw. Monitorowane stany systemu:

e alarm

e uszkodzenie
»  zazbrojenie
*  rozbrojenie

Informacja o alarmie pokaze sie réwniez na manipulatorze strefowym w pom. Ochrony 152.

3.10. Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne

Magistrale wykona¢ przewodem typu YTDY 6x0.5. Projektowane linie dozorowe do czujek alarmowych nalezy wykonaé
przewodem typu YTKSY 2x2x0.5. Przewody uktada¢ w rurach typu peszel po tynkiem lub w korytach teletechnicznych.

Szczegbtowy opis potaczen znajduje sie na schemacie blokowym.
3.11. Uwagi koricowe

Potaczenia pomigdzy urzadzeniami, uruchomienie i programowanie systemu wykonaC zgodnie z Dokumentacjg
Techniczng dostarczang razem z urzadzeniami przez producenta sprzetu.

Wszelkie zmiany w aranzacji wnetrz, nalezy zgtosi¢ do projektanta w celu uzgodnienia potozenia czujek pasywnej
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podczerwieni.

Szczegbtowego podziatu na strefy dozorowe nalezy dokona¢ na etapie wykonawczym, w porozumieniu z Inwestorem
oraz Uzytkownikami poszczegélnych powierzchni.

4. SYSTEM INTERKOMOWY
4.1. Opis systemu

W celu zapewnienia wiasciwej komunikacji pomiedzy personelem pracowni, projektuje sie system interkomowy bazujacy
na urzadzeniach CM-810M. System interkomoéw przeznaczony jest do taczno$ci wewnetrznej w biurach, szpitalach, itp.
System umozliwia stworzenie uktadu interkoméw z tacznoscig ,kazdy z kazdym”.

Stacja interkomowa skfada sie z:

* Glosnika

»  Wyswietlacza

»  Klawiatury numeryczne;

*  Przycisku prywatnosci PRIV

*  Przycisku blokowania LOCK

*  Przycisku nadawania TALK

»  Pokretta regulacji gtosnosci glosnika

»  Pokretta regulacji gtosnosci dzwieku wywotania

»  Mikrofon

Pokretto regulacji gtosnosci gtosnika: pozwala na regulacje natezenia dzwigku rozmowy przychodzacej z innych
interkomow.

Pokretto regulacji gtosnosci dzwigku wywotania: pozwala na regulacje natezenia dzwieku sygnatu wywotania
przychodzacego z innych interkoméw.

Przycisk prywatnosci PRIV: jezeli przycisk jest wcisnigty interkom nie przekazuje dzwieku z mikrofonu (niemozliwy jest
podstuch interkomu).

Sie¢ interkoméw zasilona zostanie z 3 niezaleznych zasilaczy 12V/1A. Okablowanie systemu interkomow wykonaé
przewodem typu YTDY 14x0.5, zgodnie ze schematem blokowym.

5. SYSTEM PRZYWOLAWCZY
5.1. Opis systemu

System skfada sie z przyciskow przywotawczych i kasujacych, przytaczonych do elektronicznej lampy sygnalizacyjne;.
Stanowiska personelu pracujacego przy obstudze loz laminarnych wyposazone zostang w przycisk wywotawcze

Nacisniecie przycisku przywotawczego wywotuje alarm. Sygnalizowany jest on optycznie i akustycznie w lampkach w
korytarzu 1.26. Sygnalizacja bedzie realizowana w sposéb odrebny dla pomieszczenia 1.03 i 1.15.

Wywotany alarm potwierdzany jest w przycisku przywotawczym lampka potwierdzajaca. Personel udaje sie do osoby
wzywajacej pomocy. Alarm akustyczny i optyczny pozostaje aktywny tak dtugo, az personel nie skasuje go wkasciwym
przyciskiem kasujacym w miejscu wezwania pomocy.

Przycisk przywotawczy potaczony jest szeregowo z salowg lampg sygnalizacyjng, kablem dwuzylowym. To samo
dotyczy przyciskow kasujacych. Kazdg lampe sygnalizacyjng nalezy zasili¢ napigciem 24 V

System nalezy okablowa¢ przewodem YTKSY 2x2x0.5. Potaczenia poszczegoinych urzadzen zgodnie ze schematem
blokowym.

6. SYSTEM SLUZ
6.1. Opis systemu

Z uwagi na charakter pomieszczen pracowni lekéw cytostatycznych, uktad architektoniczny wymusza dostep do
pomieszczen 1.03, 1.15 i 1.23 poprzez $luzy osobowe i materiatowe.

Do sterowania systemem $luz zaprojektowano dedykowane centrale drzwiowe TZ320. Centrala drzwiowa TZ 320 stuzy
do sterowania i monitorowania elektrycznie blokowanych drzwi ewakuacyjnych. Zabezpiecza wyjscia ewakuacyjne przed
dostaniem sie niepowotywanych osob
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» centrala dostepna w wersji natynkowej albo podtynkowej

* wyposazona w wiele wej$¢ i wyjs¢ umozliwiajacych uzyskanie wielu funkcji uzytkowych
»  prosty montaz dzieki wyraznie odseparowanym poditgczeniom

e ustawianie parametréw za pomocg terminala ST 220

» opcjonalnie centrala moze by¢ wyposazona w zintegrowany zasilacz

o atestwg EIVTR, zgodny z projektem normy EN 13637

Centrale w obrebie danej strefy ($luzy) bedg potaczone ze sobg szeregowo. Do kazdej centrali nalezy doprowadzi¢
okablowanie do poszczegdinych elementdw (przyciski zwalniajace oscieznicowe, rygiel elektromagnetyczny).

Centrale posiadajg pod$wietlenie informujace o statusie drzwi, nie tylko tych, przy ktérych centrala jest zlokalizowana,
ale rowniez tych, z ktorymi jest potaczona w obrebie blokady krzyzowe.

Kazda centrala wyposazona jest w przetacznik kluczykowy, ktory pozwala na state lub krétkotrwate zwolnienie blokady,
np. podczas przenoszenia mebli, itp.

Kazda centrala podtaczona zostanie do modutu wykonawczego systemu sygnalizacji pozaru, umozliwiajac
automatyczne odblokowanie drzwi w przypadku wystapienia alarmu pozarowego |l stopnia.

Okablowanie systemu oraz podtaczenie poszczegolnych urzadzen wykonac zgodnie ze schematem blokowym.
7. SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO

7.1. Zakres opracowania

W celu dodatkowej ochrony pracowni oraz personelu, zaprojektowano system monitoringu wizyjnego. System pracowat
bedzie lokalnie, tylko w obrebie pracowni lekdw cytostatycznych.

Projektowany system CCTV umozliwiat bedzie nie tylko biezacg obserwacje obrazéw z poszczegolnych punktow
kamerowych, ale takze umozliwi odtworzenie zaistniatego zdarzenia, z przeciggu ostatnich 30 dni.

Zadanie zaprojektowania systemu monitoringu wizyjnego opartego na technologii IP musi faczy€, zespala¢ i integrowac
nie tylko kamery i oprogramowanie do ich zarzadzania ale bazowa¢ na technologii okablowania strukturalnego
(miedzianego), jak réwniez urzadzen aktywnych dzieki ktérym transmisja jest realizowana.

Tym samym systemy te muszg byC zintegrowane i kompatybilne tak aby wzajemnie nie zaktocaly sie i dziataty
nieprzerwanie przez dtugi czas.

7.2. Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowig nastepujgce materiaty:

*  Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

»  Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2000 r. Nr 106, poz. 1126

»  Przepisy EMC, dotyczace zgodnosci elektromagnetycznej urzadzen.

»  BN-65/8984 — 11 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Instalacje wewnetrzne.

*  PN-EN 50132-5:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach -- Teletransmisja

*  PN-EN 50132-7:2003 - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach -- Wytyczne stosowania

7.3. Opis systemu i urzadzen

Projektuje sie uzycie nastepujacych modeli kamer:

Kamera wewnetrzna EV-IP-2.0MP-2812-VD-IR-P-G w obudowie koputkowej - przeznaczona do podstawowej
obserwacji wewnatrz obiektu (wejécia, gtéwne ciggi korytarzowe, pomieszczenia)
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*  Przetwornik ze skanowaniem progresywnym 2MP

e Whbudowany obiektyw z korekcjq IR 2,8-12mm

»  Wykonanie zewnetrzne, wandaloodporne IP65

e Wbudowany oswietlacz podczerwieni IR do 25m

e Mechanicznie zdejmowany filtr IR

e Kompresja H.264 umozliwiajgca transmisje obrazu wysokiej jako$ci

»  Kompatybilnos¢ z protokotem ONVIF

»  Obstuga transmisji Video przez Unicast

»  Obstuga protokotéw: DHCP, DDNS, SMTP, RTSP, TCP, UDP, FTP, HTTP, NTP
e Strumieniowanie w trybie CBR (stata przeptywno$¢, zmienna jako$¢ obrazu)
»  Strumieniowanie w trybie VBR (zmienna przeptywno$c¢, stata jako$¢ obrazu)
»  Powiadamianie na e-mail (detekcja ruchu, informacije systemowe, zdjecie)

e Detekcja ruchu

» Podglad, konfiguracja kamery przez przegladarke IE

e Zapis strumienia Video oraz zdje¢ na serwerze FTP

e Przesytanie przez sie¢ strumieni Video protokotem RTSP do staciji klienckich
e Aktualizacja daty i czasu: serwer NTP, wbudowany zegar

e Zasilanie 12VDC lub PoE 48VDC

» Podglad strumienia Video z urzadzen mobilnych: iPhone, Android

e Wspotpraca z rejestratorami marki EVOS

e Darmowe oprogramowanie CMS do konfiguracii i obstugi kamer

e Kolor obudowy: szary

Sie¢ na potrzeby systemow bezpieczenstwa musi by¢ wydzielona fizycznie od ogdlnobudynkowej sieci LAN.

Wszystkie kamery zasilone zostang z portdbw PoE dedykowanego przetacznika sieciowego 16 port PoE,
zainstalowanego w projektowanej szafie LPD_CYT, w pomieszczeniu Serwerowni, na niskim parterze.

Rejestrator cyfrowy

Strumien sygnatéw wizyjnych ze wszystkich punktow kamerowych nagrywany bedzie na rejestratorze sieciowym EV-
NVR-9224. Rejestrator zostanie zabudowany w szafie LPD_CYT, w Serwerowni na niskim parterze..

Podstawowe parametry rejestratora:

« Rejestracja od 1 do 32 kamer IP

« Obstuga kamer od 1MP do 5MP

 25kl/s na kazdy kanat

» Obstuga kamer EVOS lub ONVIF

 Nagrywanie z detekcji ruchu

« Jednoczesnie pozwala na podglad na zywo, nagrywanie, odtwarzanie, podglad przez sie¢ IP, zdalng konfiguracje
oraz archiwizacje

 Zmiana konfiguracji oraz archiwizacja przez sie¢ IP za pomoca przegladarki IE lub programu CMS

 Podglad na Android, iPhone, iPad

2 porty USB 2.0 umozliwiajace aktualizacje firmware-u, archiwizacje nagran oraz podtaczenie myszy
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e%s Ver. 7.0

Rozdzielczos¢ | llosé kamer | Ki e w' ) Jakos¢ zapisu e ggczz;gezap =y
[MP] [szt. ] [ Klatek /s ] [kb/s ] [%] [h/24h]
5MP 10 8192 Ll 12

(zalecana)
srednia
3MP 20 6144 zalecana) 12
Srednia
2MP 6 25 4096 (zalecana) 24
1,3MP 25 3072 Ll 12
(zalecana)
1MP 25 2048 srednia 12
(zalecana)
ilos¢é dni archiwizacji: 30 [ dni]
Srednia, wymagana przestrzen 8 [TB]
dyskowa do archiwizacji :
Rodzaj dyskow 4 [TB]
Wymagana ilo$é dyskow 4TB 2 [szt]

Przyjeto wyliczenie dyskéw HDD dla czasu archiwizacji zapisanego materiatu ze wszystkich kamer w rozdzielczosci Full
HD przez okres 30 dni, 25kl/s, 24h/dobe.

Stanowiska operatorskie

W Pokojach Nadzoru 1.09 i 1.10 zainstalowane zostang stanowiska biezacego podgladu obrazu na zywo oraz materiatu
zarejestrowanego. Do zrealizowania stanowisk podgladu zastosowano analogiczne rejestratory EV-NVR-9224 (bez
dyskow HDD). Do kazdego rejestratora dotaczony zostanie monitor LCD 24" o rozdzielczo$ci 1920x1080, klawiatur i
mysz.

8. SIEC STRUKTURALNA

8.1. Normy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego. Dokumentacje opracowano
zgodnie ze wskazdwkami i zaleceniami Inwestora, z uwzglednieniem elastycznoSci systemu oraz wymagan
nowoczesnych urzadzen transmisji danych. Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem
strukturalnym sg normy okablowania strukturalnego.

Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego — wymagan ogélnych i specyficznych dla danego $rodowiska:

» ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

e PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 1: Wymagania
ogbine

* PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalinego - Cze$¢ 2:
Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:

» PN-EN 50174-1:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 - Specyfikacja i
zapewnienie jakosci;

* PN-EN 50174-2:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacjia okablowania -Cze¢$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

e PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czes¢ 3 - Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkow;

» PN-EN 50346:2004/A2:2010P Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania

» PN-EN50310:2012P Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.
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Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowigzujacych w czasie
realizacji zadania, przy uwzglednieniu wszystkich wymagan opisanych w dokumentacji projektowej a zdefiniowane przez
dokumenty wskazane powyzej.

System okablowania oraz wydajnos¢ komponentéw na etapie oddania instalacji do uzytku musi pozosta¢ w zgodzie z
wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.

8.2. Zakres projektu

Przytacza do sieci telekomunikacyjnych:

Nie dotyczy.

Przytacza do sieci komputerowych:

Nie dotyczy. Zostanie zrealizowane przez dziat IT do istniejacej szafy w pom. Serwerowni.

Instalacija sieci telefonicznej:

Nie dotyczy. Zostanie zrealizowane przez dziat IT do istniejacej szafy w pom. Serwerowni.

Instalacja sieci komputerowej:

W obiekcie projektuje sie sie¢ komputerowg, ktéra wykonana bedzie jako ekranowana sie¢ okablowania strukturalnego
klasy EA (komponenty kategorii 6A), poprowadzona kablem kategorii 6A/7 o pasmie przenoszenia 700MHz. Instalacja
ta petni¢ bedzie funkcje okablowania dla potrzeb:

* instalacji telefonicznej,
»  sieci komputerowej dla potrzeb administracyjnych,
»  sieci komputerowej dla potrzeb instalacii teletechnicznych.

8.3. Przyjete rozwigzanie

Projektowane okablowanie kablem F/FTP kat.6A/7 z gniazd koficowych nalezy doprowadzi¢ do projektowanej szafy
LPD_CYT, zainstalowanej w wydzielonym pomieszczeniu Serwerowni na kondygnacji niskiego parteru.

8.4. Rozwiazania szczegdtowe

Wymagania i gtowne zatozenia dotyczace systemu okablowania strukturalnego:

» Projektuje sie rozwigzanie, ktore ma pochodzi¢ od jednego dostawcy systemu okablowania strukturalnego i by¢
objete jednolitg i spéjng gwarancjq systemowa, gwarancjg parametrow facza/kanatu oraz gwarancja wieczystg
aplikacji, na okres minimum 25 lat obejmujac wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego.

» Wymaga sie, aby 25-letnia gwarancja byta standardowym elementem oferowanego systemu i nie moze by¢
oferowana ,specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, a nawet przez producenta.

» Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego musza by¢ opracowane (tj.
zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem
uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych (marginesow pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie
rozwigzan sktadanych ,Mix&Match” od réznych dostawcéw komponentdw (rézne zrédta dostaw kabli, modutéw
gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

» Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania w zakresie
zarzadzania potwierdzone nastepujacym certyfikatem: ISO 9001.

»  Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm wg.:

ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2,

PN-EN 50173-1:2013

EN-50173-1: 2011,

|EC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

»  Producent systemu musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ wszystkich elementow transmisyjnych
systemu z wymienionymi w powyzszym punkcie normami.

» llos¢ i lokalizacje gniazd oraz punktéw dystrybucyjnych przyjeto na podstawie aktualnych, dla daty wykonywania
dokumentacji, wytycznych Uzytkownika i projektu aranzacji wnetrz. W przypadku zmiany tej koncepci,
ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢ ustalona migdzy Uzytkownikiem, a Wykonawca
w trakcie realizacji,
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» W obiekcie projekiuje sie instalacje teletechniczng, ktdra wykonana bedzie jako ekranowana sie¢ okablowania
strukturalnego kategorii 6 A/7 klasy EA (komponenty minimum kategorii 6A), poprowadzona kablem o pasmie
przenoszenia 700MHz. Taka konstrukcja pozwala osiggnaé najwyzsze parametry transmisyjne. Pozwala takze w
duzym stopniu poprawi¢ odporno$¢ na zaktécenia zardwno wysokich, jak i niskich czestotliwosci. Kabel musi
spetnia¢ wymagania stawiane komponentom przez najnowsze normy.

» Konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy lub hierarchicznej gwiazdy.

8.5. Opis parametrow
Szafa RACK

Projektuje sie szafe wiszacg RACK 19” o wysokosci 22U i gtebokosci 600mm, przeznaczong do montazu osprzetu
pasywnego jak i aktywnego. Szafa zainstalowana zostanie w Pomieszczeniu Serwerowni, na niskim parterze budynku.
Doktadng lokalizacje szafy nalezy ustali¢ z dziatem IT na etapie wykonawczym. Szafa musi charakteryzowaé sie
wytrzymatg, skrecang konstrukcjg, ktéra umozliwia demontaz szafy i instalacie jej w trudno dostepnych
pomieszczeniach. Demontaz szafy musi by¢ mozliwy bez specjalistycznych narzedzi. Drzwi przednie i tylne perforowane
(75% perforaciji), ostony boczne petne z mozliwo$cig demontazu, przepusty kablowe w dachu i poditodze, 4 belki
montazowe rack 19" z numeracjq jednostek “U” oraz regulacjq potozenia, dach z perforacjq do montazu paneli went.,
cokét 100 mm z przepustem szczotkowym do wprowadzenia kabli. Ostony boczne i tylna zdejmowane za pomocq
zamkow z kluczem. Drzwi przednie szafy majg by¢ wyposazone w zamek z metalowym uchwytem wychylnym z
przyciskiem otwierania. Wymagany kat otwarcia drzwi przednich to 180 stopni. Ponadto drzwi muszg umozliwiaé
bezproblemowa zmiang strony mocowania. Szafa musi mie¢ mozliwo$¢ zabudowy szeregowej. No$nos¢ szafy o
gtebokosci 600-800mm to 700kg. W celu umozliwienia uzytkownikowi montazu urzadzen o zréznicowanych wymiarach,
szafa musi by¢ wyposazona w cztery 19-calowe belki montazowe z mozliwoscig ptynnej regulacji gtebokosci. Dla
precyzyjnego ustawienia 19-calowych belek montazowych, trawersy poprzeczne majg mie¢ naniesiong podziatke z
numeracja. Szafa o szerokosci 800mm musi pozwalac na zainstalowanie pionowych zamykanych prowadnic kablowych.
Szafa posiadac¢ bedzie przepusty kablowe w ptycie gérnej i dolnej. Ponadto ptyta gérna szafy musi umozliwia¢c montaz
panelu wentylacyjnego 4-wentylatorowego z termostatem lub bez, zapewniajacego wymiane powietrza w szafie oraz
efektywne chtodzenie zainstalowanego osprzetu aktywnego. Stopien szczelno$ci szafy minimum IP 20 zgodnie z normg
60529 EN. Szafa musi by¢ wyposazona cokot o wysokosci 100mm z przepustem szczotkowym do wprowadzenia kabli w
tylnej $éciance cokotu. Podtoga szafy ma umozliwia¢ réwniez montaz stopek poziomujacych lub zestawu két
transportowych. Szafa ma by¢ przystosowana do montazu uchwytéw transportowych do podnoszenia.

Wymagane parametry kabla teleinformatyczneqo

Kabel musi spetnia¢ wymagania ponizszych norm:

» PN-EN50173-1:2013

» ENS50173-1:2011

» ISO/IEC 11801 Edition 2.2
» ANSI/TIA-568- C.0

* ANSI/TIA-568- C.1

» ANSI/TIA-568- C.2

» |EC60754-2

* |EC60332-1

Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy, ktéry nalezy rozprowadzi¢
zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach budowlanych). Kazdy kabel skretkowy, 4-parowy nalezy
zakoniczy¢ na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza sie rozdziatu jednego kabla 4-parowego na
wiekszg ilos¢ portdw (nie dopuszcza sie wkiadek i przejscidwek rozdzielajacych). Ze wzgledu na przyjete wymiary
przepustéw kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest
zastosowanie medium transmisyjnego o maksymainej $rednicy zewnetrznej 6,7mm. Nie dopuszcza sie kabli 0 wiekszej
Srednicy zewnetrznej. Kabel ten ma zapewniaC pozytywne parametry transmisyjne w catym pasmie minimum 700MHz.
Projektowany kabel musi posiada¢ zewnetrzng powloke LSOH nie wydzielajacg szkodliwych toksyn podczas spalania.
W celu odrdznienia kabli okablowania strukturalnego od kabli innych instalacji teletechnicznych powtoka kabla ma
posiadac kolor zielony.

Cechy kabla:

» Konstrukcja F/FTP
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» Powtoka bezhalogenowa w kolorze zielonym.

*  Zgodny z kategorig 6A/7

e Znacznik dtugosci od 1000 do 0, co 1m.

o Testowany do 700 MHz

» Powtoka zewnetrzna: LSOH

o Srednica zewnetrzna: max 6,5+0,2 mm

o Temperatura podczas uktadania: -20 o C do +60 0 C
» Temperatura podczas pracy: 00 Cdo +50 0 C

«  Srednica przewodnika: 23 AWG

Kabel powinien posiada¢ ekran wspéiny dla wszystkich par w postaci folii poliestrowej pokrytej warstwa aluminium,
utozonej warstwa przewodzacg do wewnatrz. Podczas instalacji nalezy pamigtac o odpowiednich promieniach giecia
kabla. Instalacja ze zbyt matym promieniem giecia kabla moze doprowadzi¢ do pogorszenia wtasciwosci transmisyjnych
w torze. Nalezy zastosowaé kabel F/FTP w celu zapewnienia wysokich wtasciwosci transmisyjnych. Ekran z folii
umieszony na kazdej z par zabezpiecza przed przestuchami wewnatrz kabla, za$ folia umieszona na wszystkich parach
dodatkowo zabezpiecza przed niepozadanymi zewnetrznymi zaktoceniami dziatajgcymi na kabel. Taka konstrukcja kabla
zapewnia optymalne zabezpieczenie przed skutkami oddziatywan pola elektromagnetycznego na kabel, przez co bardzo
szybka transmisja realizowana takim kablem zapewnia poprawnos¢ przesytania danych nawet na bardzo diugich torach
kablowych.

Panel krosowy 24 port RJ45

Kable nalezy zakonczy¢ na ekranowanych panelach kategorii 6A. Panel musi spetnia¢ wymagania kategorii 6A (klasy
EA) wg ponizszych norm:

» PN-EN50173-1:2013

» ENS50173-1:2011

» ISO/IEC 11801 Edition 2.2
» ANSI/TIA-568- C.0

* ANSI/TIA-568- C.1

* ANSI/TIA-568- C.2

Panel powinien posiada¢ 24 porty i wysoko$¢ 1U. W celu zapewnienia Uzytkownikowi optymalnych parametréw
instalacyjnych i serwisowych, projektuje sie patchpanele oparte o system wymiennych pitytek PCB ze ztaczami
szczelinowymi IDC LSA+ ustawionymi pod katem 45 stopni. Na jednej ptytce powinno znajdowac sie nie wiecej niz 8
portow RJ45. Zigcze szczelinowe powinno posiadaC oznaczenia kolorystyczne utatwiajace przytaczenie kabla w
sekwenciji 568B lub 568A. Panel musi posiadaé zintegrowang prowadnice kabli przychodzacych, co zapewni swobodne
uchwycenie kabli i eliminacje naprezen zwigzanych z wagg doprowadzonych kabli. Ponad to panel musi by¢ oznaczony
logo wybranego producenta. Wraz z panelem musi by¢ dostarczony komplet elementéw mocujacych kable do panela ;.
opaski kablowe plastikowe oraz opaski kablowe z oplotem z siatki do uchwycenia ekranu. Mocowanie kabla i
uchwycenie ekranu kabla na patchpanelu musi by¢ realizowane w osobnych, rozdzielonych punktach. Panel musi
posiada¢ metalowa pokrywe wszystkich przytaczy kabla zapewniajacg petny ekran 360° i zamkniecie ztaczy w tzw.
klatce Faradaya, co jest gwarantem wysokiej skuteczno$ci ekranowania. Patchpanel musi by¢ wyposazony w
gwintowane przytacze linki uziemienia panela. Wszystkie zainstalowane panele muszg byé podigczone poprzez ww.
przytacze do szyny uziemienia szafy.

Ekranowany modut RJ45 kateqgorii 6A

Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu 0 ekranowane moduty typu keystone kategorii 6A mocowane w odpowiednich
adapterach dopasowanych do osprzetu elektroinstalacyjnego.

Modut musi spetnia¢ wymagania kategorii 6A (klasy EA) wg ponizszych norm:

* PN-EN50173-1:2013

« EN50173-1:2011

» ISO/IEC 11801 Edition 2.2
» ANSI/TIA-568- C.0

»  ANSI/TIA-568- C.1

» ANSI/TIA-568- C.2
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Jako$¢ zastosowanych modutdw musi by¢ potwierdzona przez certyfikaty niezaleznych laboratoriow DELTA Danish
Electronics lub GHMT. Dopuszcza sie stosowanie tylko modutdw ekranowanych, co jest nastepstwem zastosowania
kabla ekranowanego, w celu zapobiegania negatywnym skutkom oddziatywania zewnetrznych pdl
elektromagnetycznych. Nalezy uzy¢ modutéw beznarzedziowych w celu zapewnienia powtarzalnoSci parametrow
potagczeniowych. Beznarzedziowa metoda zarabiania modutéw pozwala na wykonanie potaczen w szybki sposéb, bez
potrzeby uzywania specjalistycznych narzedzi i gwarantujac rozszycie kabla na module w sposéb catkowicie zgodny z
zaleceniem producenta. Modut musi posiada¢ mozliwo$¢ doprowadzenia kabla zaréwno pod katem 180° jak i 90°. W
przypadku doprowadzenia kabla pod katem 90° kazdy modut musi by¢ wyposazony w specjalng katowg prowadnice w
celu optymalnego utoZzenia kabla i uzyskania wysokich wtasciwo$ci transmisyjnych. Tylna, katowa prowadnica
kierunkowa musi by¢ konstrukcyjnie zwigzanym z modutem ze standardowej oferty producenta, nie moze by¢ oferowana
tylko ,pod projekt”. Takie rozwigzanie daje mozliwos¢ uniwersalnego montazu modutu zaréwno w przypadku
doprowadzenie kabla z tytu, jak i z boku.

Modut musi takze wspiera¢ funkcje Power over Ethernet. Modut musi by¢ zgodny ze standardem Keystone. Ztgcza IDC
modutéw powinny mie¢ mozliwo$¢ podtaczenia zyt o AWG 22-26. Catkowita dtugo$¢ modutu przy doprowadzeniu kabla
pod katem 180° nie moze by¢ wieksza niz 38mm. Niezbednym elementem kazdego modutu jest plastikowa za$lepka
montowana bezpo$rednio na module (nie w gniezdzie) w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami ktore mogq
spowodowaé pogorszenie parametréw transmisyjnych modutu. Modut powinien posiada¢ oznaczenia kolorystyczne
utatwiajace przytaczenie kabla w sekwenciji 568B lub 568A

Poziomy organizator kabli

W celu zapewnienia uzytkownikowi komfortowego dostepu do kazdego tacza tak, aby mogt w petni zapanowa¢ nad
wszystkimi elementami catego pasywnego systemu okablowania oraz zachowaé porzadek utozenia kabli nawet w
trakcie reorganizacji, ktére sg czescig uzytkowania sieci, projekt uwzglednia zastosowanie dodatkowych elementow
organizacyjnych. Zastosowane elementy prowadzace, gwarantujg minimalny promief zagiecia zainstalowanych kabli
potaczeniowych (miedzianych lub $wiattowodowych), za$ katowa konstrukcja naroznych prowadnic redukuje naprezenia
kabli i ich zageszczenie oraz pozwala na lepsze zarzadzanie kablami z uwzglednieniem prowadzenia kabli krosowych.
Powoduje to, ze mozna znacznie ograniczy¢ potrzebe stosowania wieszakéw i organizatorow poziomych (ktore
zabierajg wysokos¢ montazowg ,U” w szafie), a tym samym znaczaco podnies¢ pojemno$¢ i gestos¢ potaczen w
punkcie dystrybucyjnym

8.6. Osprzet aktywny

Nalezy zastosowaé przetaczniki sieciowe:
o EX4200-48PX 48-PORT GBASET POE+ (1szt)
o EX4200-48T 48PRTGBASET (1szt)

8.7. Trasy kablowe

Trasy prowadzenia przewodow transmisyjnych okablowania poziomego zostaty skoordynowane z istniejacymi i
wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz o0going instalacjg elekiryczna, instalacjg centralnego
ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli w trakcie realizacji nastapig zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub
innych wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ wkasciwe rozprowadzenie z Projektantem dziatajgcym w porozumieniu z
Uzytkownikiem koricowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, taczéwki telefoniczne wyposazone
w grzebienie uziemiajace oraz urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszg by¢ uziemione by zapobiec
powstawaniu zaktdcen. Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Gtéwne ciggi tras kablowych teletechnicznych nalezy wykona¢ w postaci koryt kablowych metalowych perforowanych.
Koryto metalowe perforowane (w szczegolnych przypadkach mogg by¢ wymagane odpowiednie minimalne odstepy
pomiedzy trasami niskopradowymi a elektrycznymi lub zastosowanie petnych metalowych koryt z pokrywami zgodnie z
wymaganiami obowigzujacej normy PN-EN 50174-2), mocowa¢ do sufitu wkasciwego za pomocg uchwytow sufitowych w
odstepach metrowych. Odgatezienia do poszczegolnych PELI, grup PELi, wykona¢ podtynkowo w rurkach PCV oraz
rurkach gietkich typu Peszel w uprzednio wykonanych bruzdach. Nalezy pamigta¢ o uwzglednieniu odpowiednich
odlegtosci od przebiegéw instalacii elektrycznych.

Piony w szachtach kablowych wykona¢ w postaci drabinki kablowej. Okablowanie mocowa¢ do drabinki wigzkami kabli
za pomoca opasek samozaciskowych w odstepach 30cm.

Na etapie realizacji, trasy kablowe teletechniczne nalezy zweryfikowa¢ uwzgledniajac przebiegi m.in. tras kablowych

Str. 25



instalacji elektrycznej oraz ciggami kanatow wentylacji mechaniczne;.

Gniazda abonenckie nalezy wykona¢ podtynkowo w postaci PELi w uktadach zgodnych z przyjetymi w projekcie
instalacji elektrycznej. Gniazda instalowaé na wysokosci 0,3m. Doktadng lokalizacje punktéw PEL uzgodni¢ z
Uzytkownikiem na etapie realizacji w zalezno$ci od ostatecznej aranzacji pomieszczen.

UWAGA: Dla potrzeb pracowni cytostatyki, umozliwiajac podtaczenie komputeréw/monitoréw przy lozach laminarnych,
zaprojektowano okablowanie w relacji gniazdo — gniazdo (np. pom. 1.03 z pom. 1.09) z pominieciem punktu
dystrybucyjnego. Takie rozwigzanie pozwoli na dotaczenie ewentualnych urzadzen typu komputer PC, monitor poprzez
extendery USB lub HDML.

8.8. Administracja i dokumentacija

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy
montazowej. Te same oznaczenia nalezy umieScic w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach
przytaczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie, ewentualne zmiany w
trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacii
nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych

8.9. Odbior i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej
producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodno$¢ parametréw z wymaganiami
norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowigzujacych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiardw czesci
miedzianej i Swiattowodowe;.

Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary nalezy wykona¢ dla
wszystkich interfejsow okablowania poziomego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajgce pomiar
parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajacy
doktadno$¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiardw musi charakteryzowa¢ sie przynajmniej IV klasg doktadnosci wg IEC
61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800, PSIBER - WireXpert).

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonaé w konfiguracji pomiarowej tacza statego (ang. ,Permanent Link”)
— przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego

Pomiary nalezy skonfrontowa¢ z wydajno$cig klasy E specyfikowanej wg. ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-
1:2011. Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawieraé:

»  Attenuation - (Insertion Loss)

e NEXT - Near-End X-Talk

*  ACR-N - Attenuation-to-Crosstalk Ratio NEXT:

e PS NEXT - PowerSum NEXT

e PSACR-N - PowerSum ACR-N

»  ACR-F - Attenuation-to-Crosstalk Ratio FEXT; dawniej ELFEXT — Equal Level FEXT
e PSACR-F - PowerSum ACR-F; dawniej PS ELFEXT

* RL-Return Loss

8.10. Gwarancja

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci elektronicznej jak i w
formie papierowej z pomiarami sieci logicznej i elektrycznej cato$¢ procedury jest opisana w dokumencie ,Gwarancja
Systemowa. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego ”.

Po zakonczeniu instalacji, Wykonawca wystapi z wnioskiem do Producenta Okablowania o certyfikacje instalacji
kategorii 6A/7 i po pozytywnie zakoriczonym audycie, dostarczy ,Certyfikat” Uzytkownikowi.

Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego obejmuije:

»  Gwarancje produktowag Wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego bedg wolne
od wad materiatowych i wad wykonania pod warunkiem ich prawidtowego montazu i eksploatacii.
»  Gwarancje wydajnosci Parametry facza statego lub kanatu Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego
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beda spetia¢ wymogi okreslone przez normy ISO/IEC 11801, EN 50173, PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B dla
klasy wydajnosci, dla ktérej tacze byto zaprojektowane.

e Gwarancje na prace aplikacji Gwarancja nie jest ograniczona poprzez definiowane z géry poszczegdinych
protokotdw transmisji mozliwych do zastosowania przez Uzytkownika. Certyfikowany System Okablowania
Strukturalnego bedzie umozliwiat transmisje sygnatéw w oparciu o protokoty i aplikacje sieciowe zdefiniowane
przez komitety normalizacyjne IEEE, ANSI, TIA/EIA oraz ATM Forum i zatwierdzonych do transmisji w oparciu o
aktualne normy ISO/IEC 11801, EN 50173 , PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B.

Gwarancja Systemowa — procedura uzyskania gwarangii.

Pierwszym etapem procedury uzyskania Gwarancji Systemowej jest przestanie do producenta okablowania
wypetnionego Formularza Zgtoszeniowego przed rozpoczeciem instalacji. Formularz Zgtoszeniowy zawiera podstawowe
informacje dotyczace instalacji, Certyfikowanego Instalatora oraz terminéw rozpoczecia i zakorczenia instalacji.
Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli instalacji podczas jej realizacii, jak rowniez po jej zakonczeniu.

Po wykonaniu instalacji do Producenta Systemu nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

» Podpisany i ostemplowany komplet dokumentacji powykonawczej zawierajacej schemat ideowy instalacji oraz
projekty punktoéw dystrybucyjnych (szaf).

»  Liste zainstalowanych komponentow wraz z kopiami faktur zakupowych.

*  Wyniki pomiaréw dynamicznych toréw miedzianych taczy statych lub kanatdw (Permanent Link) oraz wyniki
pomiaréw tlumienia torow Swiattowodowych wykonanych wedtug obowigzujacych norm ISO/IEC 11801 lub EN
50173-1. Pomiary $wiattowodowe muszg by¢ wykonane w dwoch oknach, w dwéch kierunkach, nalezy wykonaé
przynajmniej pomiar ttumienno$ci kanatu.

Pomiary muszg by¢ dostarczone w formacie elektronicznym miernika (.flt, .fom, .dat, .mdb itp.). Zatgczy¢ nalezy
aktualne Swiadectwo kalibracji miernika uzytego do wykonania pomiaréw. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
w wykonanej instalacji certyfikowany Instalator wykonuje niezbedne poprawki i zgtasza je do Producenta Systemu, po
czym ustalany jest termin kontroli sieci (kontrola ta moze by¢ odpfatna).

Po potwierdzeniu wiasciwego wykonania instalacji przez Producenta Systemu wystawiona zostanie nieodptatnie
Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego w postaci certyfikatu.

Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza. Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:

»  Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

*  Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych,

»  Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych,

»  Lokalizacje przebi¢ przez $ciany i podtogi.

Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej i przekazac

inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej) nalezy przekazaé
producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koricowemu) bezptatnej gwarancii.

8.11. Zalecenia instalacyjne

» Trasy kablowe - pionowe nalezy wykona¢ z trwatych elementéw (drabinek) umozliwiajacych przymocowanie kabli
oraz zachowanie odpowiednich promieni giecia kabli na zakretach. Rozmiary (pojemnos¢) kanatéw kablowych
nalezy dobra¢ uwzgledniajgc maksymalng liczbe kabli zaprojektowanych w danym miejscu instalacji przy
uwzglednieniu co najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajeto$¢ Swiatta
kanatdw kablowych przez kable obliczono w miejscach zakretow — dla maksymalnej znamionowej Srednicy kabla -
przy catkowitym wypemieniu $wiatta kanatu kablami na zakrecie, kanat bedzie wdwczas na prostym odcinku
wypetniony w 40%. Przy realizacji tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzig¢ pod uwage wymagania
normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczace réwnolegtego prowadzenia réznych instalacji w budynku,
m.in. instalacji zasilajacej i zapewni¢ zachowujgc odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem.

»  Okreslajac trasy dla kabli logicznych uwzgledniono konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i
urzadzeniami; trasa przebiega wzdtuz linii prostych réwnolegtych i prostopadtych do $cian i stropéw zmieniajac
swoj kierunek tylko w zalezno$ci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzadzen), trasa przebiegu jest przy
tym tatwo dostepna do konserwacji i remontéw, a jej wytyczanie uwzglednia miejsca mocowania konstrukcii
wsporczych instalacji. Trasa kablowa zostata uwzgledniona pod wzgledem konstrukcji w czesci elektrycznej.
Nalezy przestrzegaC utrzymania jednakowych wysokoSci zamocowania wspornikow i odlegtosci miedzy punktami
podparcia.

» Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego skretkowego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koricowego) nie
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moze w zadnym przypadku przekroczy¢ 90 metrow.

»  Okablowanie powinno by¢ ciagte na catej dtugosci toru bez zigcz i spawdw od stanowiska roboczego do panela
rozdzielczego.

o Wszystkie cztery pary kazdego kabla powinny by¢ zakoriczone w pojedynczym module.

» Wymaga sie standardowej sekwencji potgczen T568B.

» Proces montazu ma gwarantowaC najwyzszg powtarzalno$¢. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej na ztaczu
modularym RJ45 nie moze by¢ wigkszy niz 6 mm

» Kazdy kabel powinien mie¢ trwate oznaczenie na dwoch koncach przy zakoriczonych modutach wg. przyjetego
systemu numeraciji.

»  Wszystkie ekrany kabli telekomunikacyjnych i transmisji danych oraz zwigzane z nimi urzadzenia powinny by¢
poprawnie uziemione w punktach dystrybucyjnych zgodnie z wymaganiami odnosnych norm.

o Kazdy stelaz szafy powinien by¢ podtaczony do listwy uziemiajacej zgodnie z wymogami norm.

»  Odpowiednie bariery ogniowe powinny by¢ zastosowane dla kabli przechodzacych przez $ciany i przegrody
stanowigce rozdzielnie stref ogniowych budynku. Nieuzywane szachty i piony technologiczne powinny by¢
zabezpieczone przed przenikaniem ognia.

» Instalacja powinna by¢ przeprowadzona w sposob profesjonalny uzywajac do tego celu najlepszych urzadzen i
narzedzi oraz korzystajac z instalatorskiego doswiadczenia.

o Wszystkie instalowane kable powinny byC poprawnie umieszczone w rurkach kablowych, na drabinkach
kablowych, w rynienkach lub w kanatach instalacyjnych. Jesli zastosowanie elementow ochronnych dla medium
transmisyjnego jest niemozliwe, pojedyncze kable mogg by¢ formowane w wigzki, starannie prowadzone,
poprawnie osfoniete, przymocowane i zabezpieczone za pomocg opasek kablowych do konstrukcji nosnej
budynku.

»  Okablowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb uporzadkowany i zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie
uzywane opaski kablowe powinny by¢ rzepowe i recznie zaciskane tylko w punktach gdzie nie ma zagie€ i
skrecen.

o Jesli uzywana jest rurka ostonowa, maksymalna liczba zagie¢ wiekszych niz 90° miedzy punktami przeciggania nie
powinna przekraczac 2.

» Po instalacji kabla, instalator powinien sie upewnié, ze wszystkie czesci kabla sgq prawidtowo zamocowane i nie
ma zadnych naprezen wzdtuz drogi prowadzenia kabla i na jego koncach.

o  Szczegolng uwage nalezy zachowa¢ przy uktadaniu kabli kat.6 i Swiattowodowych, aby zachowa¢ ich promien
giecia zgodnie z wytycznymi producenta kabli oraz kable kategorii 6 nie powinny mie¢ mniejszego promienia
zgiecia niz 8x $rednica kabla podczas instalacji i 4x $rednica kabla podczas eksploatacji, kable $wiattowodowe nie
powinny mie¢ promienia mniejszego niz 10x jego Srednica.

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie materialow réwnowaznych, pod warunkiem ze zagwarantuja one
spetnienie parametrow i warunkow eksploatacyjnych nie gorszych niz materialy wyspecyfikowane w
niniejszej dokumentaciji
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Warszawa, dnia 18.04.2018r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja instalacji niskopradowych dla Przebudowy Pomieszczen Apteki Szpitalnej na Pracownig
Lekéw Cytotatycznych w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha 1a w Warszawie,
zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgrinz. Janusz Kojtek ..o
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