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Zakres prac sanitarnych - termomodernizacja blok E
Zakres prac instalacyjnych w zakresie centralnego ogrzewania
Demontaze

Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania na poziomie -2 piwnice poziomy (
rozdzielacze na zasilaniu i powrocie ) okoto 500 m biezgcych instalacji

Demontaz piondw grzewczych od poziomu — 2 do +3 ( 60 piondw ) okoto 2600 metrow
biezgcych instalacji stalowej )

Demontaz instalacji na poziomie + 4 ( naczynia zbiorcze ) do 5 szt. oraz okoto 300 m instalacji
Demontaz grzejnikéw ( zeliwnych w tym Faviera w pomieszczeniach technicznych ) okoto 350
szt.

Demontaz pozostatych grzejnikdw blaszanych okoto 80 szt.

Montaze/uruchomienie

Wykonanie nowego uktadu rozdziatu instalacji centralnego ogrzewania na poziomie — 2 (
piwnica )

Wyposazenie kazdego pionu w zawory regulacyjne , odcinajgce oraz spustowe.

Wykonanie nowych piondw.

Wykonanie nowego uktadu odpowietrzania dla instalacji centralnego ogrzewania na poziomie
+ 4 ( naczynia zbiorcze, odpowietrzniki automatyczne, zawory odcinajgce )

Dobdr oraz montaz grzejnikdow ptytowych higienicznych we wszystkich pomieszczeniach(tj.
pomieszczeniach sale chorych, w pomieszczeniach ogdlnych personelu medycznego i
sanitariatach ogdlnodostepnych), montaz grzejnikéw drabinkowych w tazienkach sal chorych i
wskazanych pomieszczeniach - o odpowiednich mocach grzewczych dla danych pomieszczen,
Dobdr oraz montaz grzejnikow dla pomieszczen technicznych ( zamiast grzejnikdw typ. Faviera
)

Dla pomieszczen ptywalni oraz pomieszczenn bezposrednio przylegajgcych do basenu
zastosowac grzejniki jak dla pomieszczen basenowych

Dla pomieszczenia ptywalni dobraé uktad regulacji temperatury odporny na dziatanie wilgoci,
chloru.

Zamontowanie przy wszystkich nowo montowanych grzejnikach na zasileniu zawordéw
termostatycznych z podwdjna regulacjg wraz z gtowicami termostatycznym, na powrocie z
grzejnika zawory grzejnikowe powrotne.

Uruchomienie oraz regulacja nowej instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje wykonaé z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2)
zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg
chromu. Potgczenia wykonad za pomocg systemowych ztgcz stalowych z wymienng uszczelka z
kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) lub kauczuku fluorowego (FPM/Viton) oraz
funkcjg LBP umozliwiajgcg wykrycie niezaprasowanych potgczen poprzez tzw. kontrolowany
wyciek przy cisnieniu 1,5 bar. Stosowac wytgcznie potgczenia zaprasowywane o profilu zacisku
typu ,,M”. Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie cisnienia roboczego do
16 bar. Stosowac elementy w typoszeregu s$rednic 12x1,2; 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5;
35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 66,7x1,5; 76,1x2,0; 88,9x2,0 i 108x2,0 mm.

Izolacja termiczna musi spetnia¢ normy dotyczgce zabezpieczenia p-poz ( izolacja nie moze
przenosi¢ pozaru )

Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji centralnego ogrzewania szt.2 w wersji
papierowej oraz elektronicznej szt.2, zawierajgcej miedzy innymi:



a. rysunki powykonawcze z naniesionymi urzgdzeniami dla kazdej kondygnacji

b. z opisem symbolu i mocy grzejnikdow, Srednic instalacji, kryzowania ( projektowany
przeptyw )

c. rozwiniecia instalacji c.o. dla kazdego pionu

Uwagi:

Piony instalacji centralnego ogrzewania w wiekszosci przypadkéw prowadzone sg w zabudowie.

Nowo zaprojektowana i wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi wspétgra¢ z nowym weztem
cieptowniczym.

W miejscach gdzie jest zabudowa instalacji nalezy przewidzie¢ rewizje przy stropie oraz przy posadzce
Czes¢ pomieszczen zmienita przeznaczenie wzgledem pierwotnego projektu.

Do celéw projektowych oraz wspomagania sie w obliczeniach w Dziale Technicznym do wgladu
pierwotna dokumentacja techniczna instalacji C.O .

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych pionéw C.O lub prowadzenie innymi trasami.
Przewody instalacyjne ( nowe instalacje ) przechodzgce przez przegrody budowlane wewnetrzne nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwosciag przeniesienia pozaru

Instalacja oraz urzadzenia centralnego ogrzewania maja spetnia¢ wymogi zwigzane z termomodernizacja
— instalacja ma uwzglednia¢ wytyczne zawarte w projekcie dotyczagcym termo modernizac;ji.

Instalacja poziomdw na -2, maszynowniach, pomieszczeniach technicznych oraz pionach nalezy wykona¢
izolacje termiczna.

Zakres prac instalacyjnych w zakresie modernizacji wezta cieplnego

Demontaze

1. Demontaz istniejgcej instalacji rurowej wraz z urzadzeniami dla instalacji Ciepta
Technologicznego

Demontaz instalacji rurowej wraz z urzgdzeniami dla instalacji cieptej wody uzytkowej
Demontaz instalacji rurowej wraz z urzadzeniami dla instalacji centralnego ogrzewania
Demontaz zasilania w ciepto w punkcie taczenia sie z siecig cieptowniczg

Demontaz pozostatych instalacji stanowigcych wyposazenie wezta cieplnego

vk wnN

Montaze/uruchomienie

1. Wykonanie wezta centralnego ogrzewania dla potrzeb instalacji wewn. c.o. zgodnie z
dotgczonym projektem

2. Wykonanie wezta przygotowania cieptej wody dla instalacji wewn. zgodnie z dotgczonym
projektem

3. Wykonanie wezta ciepta technologicznego: dla potrzeb instalacji wewn. c.t. zgodnie z
dotgczonym projektem

4. Wykonanie uktfad zasilania oraz dopetniania instalacji zgodnie z ztgczonym projektem

Wykonanie nowego zasiania ( nalezy uwzgledni¢ okoto 50 metréw biezgcych DN 125 )

6. Wykonanie nowego odejscia do zasilania basenu ( nalezy uwzgledni¢ okoto 70 m biezgcych DN

b
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Uwagi:

40)

Wykonanie niezbednych prac regulacyjnych na instalacji C.T ( wykonanie w maszynowni
wentylacji na instalacji C.T bajpasu regulacyjnego ( umozliwienie pracy instalacji w okresie
letnim dla urzadzen ktére tego wymagajg szt. 2 )

Uruchomienie wezta cieplnego, regulacja parametrow pracy instalacji

Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wezta cieplnego szt. 2 wersji papierowej oraz
elektronicznej szt. 2 uwzgledniajgc wszystkie prac zwigzanych z modernizacjg wezta

Ogodlnobudowlane

przed montazem urzadzen nalezy sprawdzi¢ dopuszczalne obcigzenie stropu

w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego nalezy wymienic istniejgce instalacje sanitarne,
wymieni¢ wpusty podtogowe w wezle cieplnym, podtaczy¢ przewodem

do istniejgcej studzienki schtadzajgcej zlokalizowanej na kondygnacji technicznej,
istniejacy studzienke schtadzajgca, podtaczy¢ do studzienki z pompkg zatapialng

w istniejgcej studzience umiesci¢ pompke zatapialng , podfaczy¢ do istniejgcej kanalizacji
istniejagcg wentylacje nawiewng mechaniczng oczyscic i udroznié, sprowadzi¢ kanatem
blaszanym typu ,Z” 0,3m ponad poziom posadzki,

istniejgce grawitacyjne kanaty wywiewne oczyscic i udrozni¢, sprawdzi¢ szczelnos¢ kanatéw,
kanaty nie mogg obstugiwac innych pomieszczen (stref) przygotowac do montazu
mechanicznej wentylacji wywiewnej,

zamontowac zlew, podtaczy¢ przewodem do istniejgcego pionu kanalizacyjnego, doprowadzié
zimng wode, zamontowac zawdr czerpalny z koncowka do weza

w pomieszczeniu wezta, po wykonaniu robdt kanalizacyjnych, wymagane jest wykonanie
nowej posadzki, uksztattowanej ze spadkiem w kierunku wykonanych uprzednio wpustow
podtogowych

naprawic tynki, sciany oraz sufit pomalowaé, Sciany pomalowac na catej wysokosci farbg
zmywalng,

odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢ nad lejki wtgczone do wspdlnego zbiorczego
przewodu odwadniajgcego

zamontowac drzwi metalowe, otwierane na zewnatrz z atestem p.poz.,

rurociggi montowac nalezy na konstrukcji wsporczej stalowej wg KESC 88/4.7 typ B/S lub wg
systemu podwieszania przewodow fr. HILTI,

wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietleniowej (wg odrebnego opracowania),
wysokos$¢ pomieszczenia wezta h~2,70m,

przejscia kanatow wentylacyjnych wyposazy¢ w klapy odcinajgce p-poz

na rurociggach, oraz instalacjach wychodzacych z wezta zastosowac zabezpieczenia p-poz
na wyjsciu z wymiennika c.w ( odejscie na odbiorniki ) zamontowac zawér czerpalny

rury przeznaczone na rurociagi cieptownicze w wezle cieplnym muszg spetniaé

zalecenia zawarte w Zarzgdzeniu SPEC 1/2012 w sprawie rur przewodowych
przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie cieptowniczym.

rury po stronie sieci stalowe czarne ze szwem wedtug normy PN-EN 10217-
2:2004/A1:2006 ze $wiadectwem ZETOM, piaskowane i dwukrotnie malowane

rury po stronie instalacji wewnetrznej c.o., c.t. nalezy stosowac instalacyjne

stalowe czarne ze szwem wedtug normy PN-EN 10217-2:2004/A1:2006

ze Swiadectwem ZETOM, piaskowane i dwukrotnie malowane

rury c.w.u. z polipropylenu stabilizowanego PN20

wszystkie roboty budowlane wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia.



Pomieszczenie wezta powinno spetnia¢ wymagania Prawa Budowlanego oraz by¢ zgodne z norma PN-B-
02423:1999 i zaleceniami Dalkia Warszawa S.A. zawartymi w ,Wytycznych projektowania weztéw
cieplnych” z 03.2008r.

Wykonywanie spawdw wraz z kontrolg ultradzwiekowg lub radiologiczng.

Wszelkie prace instalacyjne w pomieszczeniu wezta cieplnego muszg byé skonsultowane z dostawca
energii cieplnej dla budynkéw CSK

Modernizacje wezta cieplnego nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonym projektem oraz wytycznymi
inwestora wyniktymi w czasie wykonywania prac.



