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1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykona-
nia i odbioru robét instalacyjnych w wezle cieplnym w Budynku E Samodzielnego Publicznego
Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Stefana Banacha 1la w Warszawie

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji w/w wymienionych robét.

3. Zakres robot obj etych specyfikacj g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
jace na celu wykonanie i odbiér rob6t zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie bu-
dowlano-wykonawczym, tj.:

e sporzgdzenie rysunkOw montazowych i warsztatowych elementow instalacji, w zakre-
sie niezbednym do montazu

e uzyskanie od producentéw, bgdz opracowanie wszelkich dokumentéw koniecznych
do uzyskania aprobat, atestow dla elementéw instalacji, dopuszczajgcych do stosowa-
nia jako materiatdw budowlanych w Polsce

» biezgca wspotpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja rob6t z pozosta-
tymi branzami w trakcie realizacji

» dostarczenie i montaz urzgdzen wezla - wezet podigczeniowy, wymienniki, pompy, na-
czynia wzbiorcze, odmulacze, filtry, rozdzielacze, zawory, manometry, termometry,
odwadniacze, odpowietrzacze, rurociggi z kompletnym osprzetem, mocowania, pod-
wieszenia, wsporniki itp.

e dostarczenie wszystkich materiatow dodatkowych, jak material spawalniczy, sruby,
uszczelki, dwuztgczki, przeciwkotnierze

« wykonanie niezbednych robot zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw instalacji

» dostarczenie i montaz izolacji zewnetrznych rurociggow i osprzetu wezta

« wykonanie préb, pomiarow, regulacji instalacji (regulacje instalacji wykona¢ po dokfad-
nym ptukaniu instalacji i stwierdzeniu przez Nadzo6r Techniczny wpisem do Dziennika
Budowy, ze instalacja jest czysta)

» rozruch i odbior instalacji wigcznie ze sporzgdzeniem wymaganych protokétow

» wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazujgcej szczego6towy faktyczny przebieg
wszystkich przewoddw, rozmieszczenie pozostatych elementow instalacji, ich wymiary,
srednice, parametry i wszystkie elementy niezbedne do prawidiowej eksploatacii
i ewentualnej przebudowy instalaciji.

e zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym
e instrukcje obstugi i konserwacji

Szczeqodtowy zakres robdt oraz obmiar zostat ujety w czesci kosztorysowej

Realizacjia w/w rob6t winna by¢ przeprowadzona z uwzglednieniem okreséw
przygotowawczych zwigzanych z zakupami materiatdw, transportem na miejsce budowy,
przygotowaniami do prac motazowych, aby nie spowodowaé¢ zadnych opoznien w realizacji
inwestyciji.



4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.
Pojecia ogolne:

centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu po-
mieszczeh otrzymywane jest z jednego zrédia ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczeh za pomocg czynnika grzejnego;

czynnik grzejny — woda instalacyjna przenoszaca cieplo;

instalacja centralnego _ogrzewania — zespot urzadzen, elementéw i przewodow stuzacych
do rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania cie-
pta w pomieszczeniu;

instalacja ciepta technologicznego — zespoét urzgdzen, elementéw i przewoddw stuzgcych
do rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczegdllnych zespotéw wentylacji
i klimatyzaciji;

zrodio ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego) — wezet cieplny;
(w instalacji wezta cieplnego) — miejska sie¢ cieplna

przylacze ciepta — uklad rurociggébw z osprzetem tgczacych wezet cieplny z miejskg siecig
cieplng

wezel cieplny — uklad urzadzeh i przewoddw, ktére tgczg sie¢ cieplng z urzgdzeniami central-
nego ogrzewania w budynku;

instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — szczelna instalacja centralnego
ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w ktorej przestrzen wodna
nie ma potgczenia z atmosferg i ktéra spetnia wymagania

PN-C-04607;

instalacja ogrzewania z rozdzialem dolnym — instalacja, w ktorej pozioma sie¢ przewoddw
zasilajgcych piony oraz sie¢ przewoddw powrotnych, usytuowane sg ponizej grzejnikéw zasi-
lanych z tych piondw;

instalacja ogrzewania z rozdzialem gornym — instalacja, w ktorej pozioma sie¢ przewoddéw
zasilajgcych piony oraz sie¢ przewoddw powrotnych, usytuowane sg powyzej grzejnikdw zasi-
lanych z tych piondw;

urzgdzenia zabezpieczajgce — urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodne-
go przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur;

urzagdzenia kontrolno-pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne pa-
rametry w ustalonych miejscach instalaciji;

izolacja cieplna — ostona powierzchni przewodow, armatury i urzadzen, ograniczajgca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta;

cisnienie_dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego,
ktéra nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji;

cisnienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w insta-
lacji podczas krazenia wody;

cisnienie spoczynkowe — najwyzsza wartoS¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrze-
wania wodnego przy braku krgzenia wody.




5. Materiaty

Zastosowane materiaty i urzgdzenia do instalacji wezta cieplnego muszg spetnia¢ wyma-
gania przepisow prawnych i posiadac aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytu-
ty Badawcze.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

5.1. Ruroci agi
a) Woda 80 960 T - instalacja c.0. i woda 85 965 T - instalacja c.t.

Rury stalowe instalacyjne ze stalowe bez szwu wg PN-79/H-74219- tgczone przez spawanie,
ze swiadectwem odbioru jakosciowego ZETOM,; cisnienie prébne P=0,6MPa.

b) Woda 124 965 € - instalacja wezta cieplnego

Rurociggi wody sieciowej z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 z atestem producenta
i Swiadectwem odbioru jakosciowego przez Osrodek Badania Jakosci Wyrobow Hutnictwa
ZETOM”". Rurociggi muszg spetnia¢é wymagania techniczne dla rur stalowych czarnych sto-
sowanych w w.s.c. — wytyczne SPEC.

Rurociggi wody instalacyjnej c.w. z rur polipropylenowych PN20 stabilizowanych.

5.2, Wymienniki ciepta
Instalacja c.o: wymiennik ciepta typ JADX 9/88 (1+1)

Instalacja c.t.: dwa wymienniki ptytowe skrecane typu GXD-026-L-5-P-57-233289 firmy Taret
Sp. z 0.0. pracujgce w uktadzie kaskadowym

Instalacja c.w : wymiennik ciepta typ JAD 6/50 (2+2)

5.3. Pompy obiegowe

Dla zapewnienia statego przeptywu wody w poszczegolnych obiegach instalacyjnych za-
stosowano pompy obiegowe opisane w projekcie wykonawczym.

5.4. Naczynia wzbiorcze

Zastosowano zestaw Variomat 2-1/60 do zabezpieczenia instalacji c.t. i naczynie wzbior-
cze N600 do zabezpieczenia instalacji c.o. firmy REFLEX opisane w projekcie wykonawczym.
5.5.  Armaturaiosprz et

Po stronie instalacji c.o. i c.t. - zawory odcinajgce, kulowe, proste ze spustem produkcji krajo-
wej dla wody o temperaturze do 100°C na cisnienie nominalne 1,0MPa.

Po_stronie instalaciji c.o i c.t. - odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikbw samo-
czynnych z zaworami stopowymi. Odwodnienia instalacji — zawory kulowe ze zlgczkg do we-
za,

Po stronie instalacji c.w. - armatura kulowa, kotnierzowa lub gwintowana, spetniajgca warunki
m.in. PN 6 oraz temp. 80°C, z atestem PZH.

W instalacji wezta cieplneqo po stronie wody sieciowej - armatura dla wody o temperaturze
do 124°C na cisnienie nominalne 1,6MPa (zawory, odpowietrzacze, odwadniacze).




Odmulacze siatkowe typu IOW z wktadem magnetycznym, filtry siatkowe i magnetyczne. Za-
wory bezpieczenstwa membranowe typu SYR 1915 i 2115 f-my Hans Saserath.

Wszystkie urzgdzenia, materialy i armatura powinny posiada¢ opinie COBRTI ,Instal”.
Wszystkie urzgdzenia po stronie c.w.u. powinny ponadto posiadac atest PZH.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne — farby podstawow e

— Emalia kreodurowo-czerwona tlenkowa o symbolu 7962-000-250, utwardzenie nastepuje
W czasie pracy rurociggow.

- Farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna KORSIL 92 Naw, symbol 7320-111-950,
kolor szary metaliczny winna by¢ ktadziona na dobrze oczyszczong powierzchnie do | lub
Il stopnia czystosci.

Catos¢ rob6t wykonac zgodnie z instrukcjg KOR-3.

5.7. lzolacja termiczna

Izolacja termiczna rurociggbw wg PN-B-02421:2000 otuling termoizolacyjng
STEINONORM MPIS. Grubosci izolacji w zaleznosci od srednicy

— Rurociagi c.o., c.t. i c.w. — otuling termoizolacyjng MPIS.

- Rurociggi wody sieciowej w wezle cieplnym i wymienniki otuling Steinonorm 300 MPIS.
Izolacje wykonaé¢ zgodnie z technologig producenta.

5.8.  Zabezpieczenie p.po z. przej$¢€ ruroci agéw

Rurociagi przechodzgce przez sciany z wezla cieplnego, nalezy prowadzi¢ w przepustach
spetniajgcych kryteria szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej. W tych miejscach proponuje sie
opaski ogniochronne firmy Hilti lub inne posiadajgce odpowiedni atest dopuszczajgcy do sto-
sowania w budownictwie i spetniajgce wymogi z zakresu ochrony p.poz.

5.9. Automatyka w ezta

W projekcie automatycznej regulacji przewidziano nastepujgce elementy regulacji:
Wezel centralnego ogrzewania
— zawor regulacyjny statoprocentowy typ 3222, Dn40, K,s=12,5m%nh firmy SAMSON
Wezel centralnej cieptej wody uzytkowej:
— zawor regulacyjny statoprocentowy typ 3222, Dn32, K,s=16,0m%h firmy SAMSON
Wezel ciepta technologicznego:

- dwa zawor regulacyjne statoprocentowe po 1 szt. dla kazdego stopnia kaskady typ 3214,
Dn50, K,s=32,0m%nh firmy SAMSON

Wezly c.o.ic.w.u
- elektroniczny regulator cyfrowy dla cieptownictwa typ 5573 firmy SAMSON

Wezel c.t.
— elektroniczny regulator cyfrowy dla cieptownictwa typ 5571 firmy SAMSON

Uwagi:
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce powinny byc¢
uzgodnione przez inspektora nadzoru.



Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpi-
sem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone
przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzyt-
kowych instalacji, a jezeli dotyczg materiatdw, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

6. Sprzet

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien mie¢ ustalone parametry techniczne, odpo-
wiadajgce ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez wytrzymatosci.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywania robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku ma-
teriatdw, sprzetu itp.

7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow
i urzgdzen.

Przewozone materialy i urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
sie i zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Rury nalezy transportowa¢ w wigzkach i na platformach samochodéw o odpowiedniej diugo-
8ci;

Armatura powinna by¢ przewozona w skrzyniach;

Wymienniki, pompy itp. nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach krytymi srodkami
transportu. Zaréwno palety jak i pojedyncze elementy na czas transportu trzeba zabezpieczyc,
aby sie nie przesuwaly. Zatadunek i roztadunek urzgdzen powinien odbywac sie ostroznie,
aby nie uszkodzi¢ powtoki lakierniczej.

7.1. Sktadowanie materiatow

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez wi-
docznych wzerdw i ubytkédw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury te nalezy na budowie sktadowac¢ na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku ma-
gazynowania przez krétki czas — w oddzielnych stosach.

Dostarczong na budowe armature, nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie wystgpity widoczne
uszkodzenia oraz sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Wymienniki, pompy itp. nalezy magazynowa¢ w zamknietych, suchych pomieszczeniach
I chroni¢ je przed kontaktem ze srodkami zrgcymi. Powinno sie je skiadowa¢ na paletach.
Elementy zdjete z palet nalezy ustawia¢ w pozycji pionowej. Wymiennikow, pomp nie wolno
magazynowac ha otwartej przestrzeni nawet wtedy, gdy sg zabezpieczone folig czy plandeka.

8. Wykonanie robot

8.1. Ogodlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie ze specyfikacjg, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i Pra-
wem Budowlanym oraz:



— Dokumentacjg projektowa;

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal,
Zeszyt 6 — maj 2003r.

— Polskimi Normami;

- Przepisami obowigzujgcymi przy wykonywaniu instalacji cieplnych;

— Przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy;

- Przepisami dotyczgcymi ochrony przeciwpozarowe;.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp w oparciu o projekt orga-
nizacji robo6t i zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez generalnego wykonawce
i jego podwykonawcow.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci
oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

8.2. Demontaz instalacjiw ezia

Nalezy wykona¢ demontaz starych urzadzen i instalacji w wezle. Ztom i gruz wywiez¢.

8.3. Roboty budowlane w w ezle cieplnym

Wezet cieplny znajduje sie piwnicach budynku. Pomieszczenie wezta jest w ztym stanie
technicznym i w zwigzku z modernizacjg nalezy przeprowadzi¢ wielobranzowe prace remon-
towe. Szczegdbtowy opis robot znajduje sie w projekcie wykonawczym wezta cieplnego. Ztom
I gruz wywiezc.

8.4. Montaz ruroci ggow

Rury przed ich bezposrednim montazem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscic,
rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolana, tuki itp. ksztaltki przewodow w zakresie srednic do 50 mm, nalezy wykonywac jako
giete na zimno, dla $rednic od 65 mm do 150 mm jako giete na gorgco.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym, co najmniej 5%o0 w kierunku
od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrédta ciepta.

W najnizszych punktach zataman sieci rurociggow nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia
wody, natomiast w najwyzszych punktach — mozliwos¢ odpowietrzenia.

Montaz rurociggdw na wspornikach i uchwytach umozliwiajgcych swobodny ruch osiowy ruro-
ciggow, wywotany wydtuzeniami termicznymi — wg KESC-77/61.1

(BN-69/8864.03); punkty state wykona¢— wg KESC-77/60.1 (BN-64/9055-02). Rurociggi po-
winny byé¢ podparte w odpowiednich odstepach w zaleznosci od srednicy, gwarantujgcych
zachowanie spadku miedzy punktami podparcia.

Przejscia przewodow przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych wigkszych o dwie
Srednice od srednicy przewodu, dtugosc tulei powinna by¢ wieksza o 6 — 8 mm od grubosci
sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem ela-
stycznym. W miejscach przejs¢ przewoddw przez stropy i Sciany nie wolno wykonywac zad-
nych potgczen rur.

Wszystkie przewody poziome rozdzielcze powinny byé zabezpieczone przed korozjg i zaizo-
lowane termicznie. Montaz izolacji termicznej wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta.



8.5. Montaz urzadzen instalacji

Urzadzenia wezla, a w szczegodlnosci: makiete, wymienniki, pompy nalezy montowaé
zgodnie z DTR w pfaszczyznach réwnolegtych do $cian, pionowo - w miejscach pokazanych
w dokumentacji projektowej, w sposdb nie powodujgcy naprezen, z zachowaniem dostepu
eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i konserwacji.

8.6. Montaz armatury.

Armature nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych personelowi eks-
ploatacyjnemu obstuge i konserwacje;
Przed montazem nalezy z armatury usung¢ wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzic jej szczel-
nos¢ oraz sprawnosg;
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do géry i lezatlo w ptaszczyznie pionowej, przechodzacej przez
0$ przewodu;
Gdy s$rednica armatury jest mniejsza od srednicy przewodu, na ktérym armatura ma by¢ sto-
sowana, wowczas dlugos¢ odcinka przewodu miedzy armaturg a zwezkg, nie moze byc
mniejsza niz 1,5 srednicy rury.

8.7. Montaz osprz etu.

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaga-
niom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym oraz posiada¢ wazne cechy
legalizacyjne.

Podzielnia termometréw i manometréw powinna odpowiada¢ wymaganej dokfadnosci odczy-

tu, a jej zakres powinien przekraczaé¢ wartos¢ roboczg mierzonego parametru:

Termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dziatke elementarng nie wigkszg niz 1° C. Mano-

metry tarczowe Srednice nie mniejszg niz 100mm.

Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowac:

- po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,;

- w miejscach fatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych, przynajmniej swiattem
sztucznym;

— W sposo6b zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem.

Na gtéwnych odgatezieniach i na rozdzielaczach nalezy zamontowac kré¢ce do manometréw
i tuleje do termometrow.

Tuleje do termometréw powinny by¢ wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na glebo-
kos¢ niezbedng dla prawidtowego pomiaru temperatury.

Manometry tarczowe nalezy montowac¢ na rurce syfonowej. Na kroccu tgczgcym rurke syfo-
nowg z przewodem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli
kurek manometryczny.

Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne cisnienie
robocze.

9. Kontrola jako $ci robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem omawianych instalacji powinna by¢ przeprowadzana w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano-Montazowych” czes¢ Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz odpowiednimi
normami i DTR urzadzen.

Proby szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi COBTI Instal.



Przeprowadzanie kontroli:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng — ogledziny zewnetrzne wszystkich ele-
mentow wykonanej instalacji i poréwnanie wynikdw z dokumentacjg techniczng oraz zapisami
w dzienniku budowy, lub z innymi réwnorzednymi dowodami;

Sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz zainstalo-
wanych materiatow i urzadzen;

Sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia i wykonania polgczen przewodow z urzgdzeniami
i armaturg;

Sprawdzenie poprawnosci wykonania przejs¢ instalacji przez stropy i sciany;
Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzadzen i armatury;
Sprawdzenie poprawnosci wykonania zabezpieczenia przed korozjg i zatozenia izolaciji.

Proby szczelnosci.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominiecia ktdregokolwiek z wymogow, nalezy
dokona¢ poprawek i ponownie podda¢ kontroli.

Przy ponownej kontroli nalezy jednocze$nie sprawdzi¢, czy poprawa uprzednich btedéw nie
spowodowata naruszenia innych elementow instalaciji.

10. Obmiar rob6t

Powykonawczy obmiar robot wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i dokumen-
tacje powykonawcza.
Jednostkg obmiarowg dla rurociggow jest metr biezacy — dla kazdej srednicy.
Jednostkg urzadzen i armatury jest sztuka.

11. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” czes¢ Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Uruchomienie wezta wykonac¢ wg zalecen SPEC.

Odbiory miedzyoperacyjne. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wyko-
nania robot poprzedzajgcych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢é wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego wykonania montazu.

Protokot powinien by¢ podpisany przez kierownika robo6t instalacyjnych przy udziale majstra
i brygadzisty, a w przypadku rob6t zanikajgcych réwniez przy udziale inspektora nadzoru.

Odbiory czesciowe

W przypadku robét tzw. ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane przed zakonczeniem ca-
losci urzgdzenia, nalezy przeprowadzi¢ ich odbior czesciowy, polegajacy na sprawdzeniu:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowag z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot;

- wpiséw do dziennika budowy;
— uzycia wkasciwych materiatéw;
— prawidtowos$ci zamocowan;

— szczelno$ci urzadzen;

- innymi wymaganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, normach, DTR urzadzen.
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Po dokonaniu odbioru sporzgdza sie protokét z podpisami wszystkich cztonkéw komisji z wy-
szczegOlnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia oraz z warunkami
ostatecznego przyjecia odbieranych robdét.

Odbiér koncowy

Po dokonaniu odbioréw czesciowych, zakonczeniu prob przewidzianych dla réznych urza-
dzenh, badania szczelnosci instalacji na zimno oraz badania szczelnosci i dziatania instalacji
na gorgco, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. Przy
odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

— zgodnos¢ wykonania z projektem wykonawczym instalacji z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

— zgodnos¢ wykonania z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych” czes¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami doko-
nanymi w trakcie wykonywania robét;

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw;
— protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,.zanikajgce”;
— protokoty wykonanych préb i badan;

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materialtdw podlegajacych odbio-
rom technicznym;

— instrukcje obstugi.

12. Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartosc¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania, badania oraz pomiary sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w kosztorysie i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;
wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania,;
wartos¢ pracy sprzetu z towarzyszgcymi kosztami;
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

13. Przepisy zwi gzane
13.1. Ustawy

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126,
Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439)

— Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. NR 89 poz. 415
z pOzniejszymi zmianami);
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Ustawa z dnia 3.04.1993 r. — o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z pdzniej-
szymi zmianami).

13.2. Rozporz adzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002r.
Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U.
Zz 1995 r. Nr 10, poz. 48 z pOzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia21.06.1994
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm z zakresu bu-
downictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz. U.
z2 1994 r. Nr 84, poz. 387 z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w sprawie szczego6towych
warunkoéw przylgczenia podmiotow do sieci cieptowniczych, obrotu cieptem, swiadczenia
ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych
obstugi odbiorcow (Dz. U. 00.72.845)

13.3. Polskie Normy

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania
PN-B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wod-
nych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych — Wymagania
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej - Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzgdzen — Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13480-1:2005 Rurociggi przemystowe metalowe — cz. 1: Postanowienia ogolne
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakiadaniem farb
i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie korodowania
i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz poditozy stalowych
po calkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako-
sci wody.

PN-EN 15316-4-7:2009 Instalacje ogrzewania budynkéw.

PN-EN 13166, 13167, 13168, 13169, 13170, 13171: 2009-06-08 Wyroby do izolaciji ciepl-
nej w budownictwie.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania.

EN 1092-1:2001 Kotnierze i ich podigczenia.

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem.

PN-EN 10217-1:2004/A2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych —
Warunki techniczne dostawy — Czes¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wia-
snosciami w temperaturze pokojowe;j.
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PN-EN 10217-2:2004/A2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych —
Warunki techniczne dostawy — CzeS¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrze-
wane elektrycznie z okreslonymi wkasnosciami w temperaturze podwyzszone.

PN-EN 13480-5:2005 Rurociggi przemystowe metalowe.

PN-EN 10088-1:2005 Stale odporne na korozje.

PN-B-02423:2000 Cieptownictwo — wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

PN-EN 1148:2003 Wymienniki ciepta. Wymienniki ciepta woda-woda dla wymiennikéw
okregowych. Procedury badawcze wyznaczania wydajnosci.

PN-B-02873: 1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania stopnia roz-
przestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.
PN-91/B-02420 Odpowietrzenia instalacji ogrzewan wodnych — Wymagania
PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

13.4. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal, Ze-
szyt 6 — maj 2003r. oraz odpowiednie normy i DTR urzgdzen,

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wydawnictwo COBTRI,

Wymagania techniczne dla urzgdzeh stosowanych w weztach cieplnych w.s.c. - wytyczne
SPEC,

Wymagania techniczne dla elementdw stalowych, rur przewodowych i izolacji termicznych
stosowanych w w.s.c. — wytyczne SPEC.

Opracowat: mgr inz. Piotr Chociaj
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