ool

f{*,
.

.

o

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT PROJEKTU Wykonanie nowych elewadji, ocieplenie i kolorystyka budynkow D i E ,
przebudowa tacznikow (zmiana elewacji, ocieplenie, kolorystyka) miedzgy
budynkami sgpitalnymi oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowe,

OKALIZACJA Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
02-097 WARSZAWA, ul. Banacha la

'NWESTOR Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
02-097 WARSZAWA, ul. Banacha la
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz U. Nr 207 poz. 2016 z péiniejszymi zmianami):
Nizej podpisani zgodnie oswiadczajq, te:
Niniejszy projekt budowlany sporzqdzono zgodnie 2 obowiqzujqcymi priepisami i zasadami wiedzy
technicznej.
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SPIS ZAWARTOSCI
CZESC OPISOWA

Strona tytulowa

Spis tresci

1. Informacje wstepne

2. Podstawa opracowania

3. Przedmiot opracowania

4. Zakres opracowania

5. Projekt zagospodarowania 1 opis stanu istniejacego
6. Rozwiazania architektoniczno-budowlane
7. Opis projektowanych prac

8. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
9. Przylacza do sieci zewngtrznej

10. Charakterystyka ekologiczna

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

12. Zalecenia wykonawcze

13. Uwagi

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

CZESC RYSUNKOWA

1/B  Plan sytuacyjny (1:500)

2/B Elewacja bloku ,,.D” - inwentaryzacja (1:200)

3/B Elewacja bloku ,,E” - inwentaryzacja (1:200)

4/B Lacznikinr 1,2, 3, 4 - elewacje - inwentaryzacja (1:200)

5/B Lacznikinr 1A, 2A, 3A, 4A - elewacje - inwentaryzacja (1:200)
6/B Elewacja bloku ,,D” - kolorystyka (1:200)

7/B  Elewacja bloku ,.E” - kolorystyka (1:200)

8/B Elewacjanr 1, 2, 3, 4 — elewacje - kolorystyka (1:200)

9/B Elewacjanr 1A, 2A, 3A, 4A - elewacje - kolorystyka (1:200)
10/B Lacznik nr 1 — rzuty i przekroje (1:100)

11/B Lacznik nr 2 — rzuty i przekroje (1:100)

12/B Lacznik nr 3 — rzuty 1 przekroje (1:100)

13/B Lacznik nr 4 — rzuty 1 przekroje (1:100)

14/B Laczniki — szczegdl podmurowania Scian oddzielenia pozarowego (1:20)
15/B Blok ,,D” — elewacja pln. i pld. — element powtarzalny (1:50)

16/B Blok ,,D” - elewacja wsch. i zach. — element powtarzalny (1:50)

17/B Blok ,,D” — schemat montazu podkonstrukcji (1:50)

18/B Blok ,,D” — mocowanie paneli z blachy aluminiowej — przekroj 1-1 (1:10)
19/B Blok ,,D” — mocowanie okladzin Luxalon F150 — przekroj 2-2 (1:10)
20/B Blok ,,D” — mocowanie paneli z blachy aluminiowej — przekrdj 3-3 (1:10)
21/B Blok ,,D” — mocowanie okladzin — przekrdj 4-4 (1:10)

22/B Blok ,,E” — element powtarzalny (1:50)

23/B Blok ,,E” - schemat montazu podkonstrukcji (1:50)

24/B Blok ,,E” — mocowanie paneli z blachy aluminiowej — przekroj 1-1 (1:10)
25/B Blok ,,E” — mocowanie okladzin Luxalon F150 — przekroj 2-2 (1:10)
26/B Blok ,,D” — mocowanie paneli z blachy aluminiowej — przekroj 3-3 (1:10)
27/B Blok ,,E” — mocowanie okladziny — przekroj 4-4
28/B Zestawienie okien i drzwi
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1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Obiekt: SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
1.2. Adres: Warszawa, ul. Banacha 1a.
1.3. Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
Warszawa ul.Banacha 1a.
1.4. Jednostka projektujgca: Biuro Projektowe AKAPIT
‘ ul. Pierwszej Brygady 40
49-300 Brzeg

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Plan sytuacyjny

Inwentaryzacja 1 wizja lokalna obiektu
Obowiazujace normy i przepisy
Podktady budowlane

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Wykonanie nowych elewacji, ocieplenie i kolorystyka budynkéw D i E |, przebudowa
tacznikéw (zmiana elewacji, ocieplenie, kolorystyka) miedzy budynkami szpitalnymi oraz
wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;.

4. ZAKRES OPRACOWANIA:

a) wykonanie nowych elewacji, izolacji termicznej $cian zewnetrznych i stropodachdéw
budynkéw D1 E,

b) wykonanie nowych elewacji, izolacji termicznej §cian zewnetrznych i stropodachow
tacznikéw miedzy budynkami szpitalnymi,

¢) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz obrobek blacharskich i parapetow,

d) wydzielenie pozarowe tacznikow od budynkow

5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1. Opis lokalizacji budynku

Budynki i objete opracowaniem znajduja sie na terenie Samodzielnego Publicznego
Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul. Banacha 1a. Budynki D i E znajduja
si¢ w poludniowej czesci zespotu. Laczniki zlokalizowane sa miedzy budynkami A, B, C, D i
E.

5.2. Opis zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.




5.3. Opis stanu istniejacego budynkéw

Budynek D — jednobrytowy, dziewieciokondygnacyjny budynek dwuklatkowy z dachem
ptaskim. Budynek ma dobudowana jednokondygnacyjna stref¢ wejsciowa,

Budynek E — jednobrytowy, czterokondygnacyjny budynek dwuklatkowy z dachem plaskim.
Przy $cianach szczytowych budynku znajduja si¢ galerie ze schodami zewngtrznymi.
Eaczniki miedzy budynkami A,B,C i D tréjkondygnacyjne z dachami ptaskimi, faczniki
miedzy budynkami D i E dwukondygnacyjne z dachami plaskimi.

Budynki sa wyposazone we wszystkie instalacje i urzadzenia niezbedne do ich
funkcjonowania. '

Budynki D i E maja elewacje wykoficzone profilami metalowymi, stolarka aluminiowa,
cokoty tynkowane. Strefa wejsciowa budynku D otynkowana, miejscami wykoficzona
plytkami elewacyjnymi. Schody zewnetrzne i galerie w budynku E zelbetowe tynkowane,

balustrady stalowo-drewniane.

Eaczniki maja elewacje przeszklone, czgsciowo zabudowane, stolarka aluminiowa, cokoly
tynkowane.

Ksztalty otworéw okiennych i drzwiowych o réznych gabarytach i podziatach. Okna
rozmieszczone sa symetrycznie, zachowuja lini¢ w pionie 1 poziomie.

6. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
6.1. Forma budynkéw

Projekt nie zmienia formy i uktadu funkcjonalno-przestrzennego budynkow.
6.2.Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Bez zmian. Nowe elewacje, ich kolorystyke zaprojektowano na wzor juz wykonanych
elewacji sasiednich budynkow.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC
7.1. Roboty rozbiérkowe

Demontaz istniejacych elementéw elewacji budynkoéw D, E i facznikow
Demontaz mocowanych do elewacji zewnetrznych elementow klimatyzacji
Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe]

Demontaz elementdow dachow w celu dostania si¢ do przestrzeni migdzydachowej
Demontaz krat okiennych

Demontaz kratek wentylacyjnych

Demontaz balustrad galerii i schodow zewngtrznych

7.2. Roboty montazowe w ramach projektowanych prac budowlanych

Wykonanie nowych elewacji budynkéow D i E wraz z ociepleniem

Wykonanie nowych elewacji tacznikéw wraz z ociepleniem .
Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej R
Montaz wczesniej zdemontowanych, zewnetrznych elementow klimatyzacji -~ N
Montaz wczesniej zdemontowanych, wyremontowanych krat LR




* Montaz nowych kratek wentylacyjnych

* Montaz wyremontowanych balustrad galerii i schodéow zewnetrznych
* Ocieplenie dachéw budynkéw D i E oraz tacznikow

* Wydzielenie pozarowe tacznikéw od budynkéw A, B, C, Di E

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
8.1. Elewacje budynkow D i E

Wykonanie nowych elewacji z paneli z blachy aluminiowej gr. 3 mm lakierowanej proszkowo
na kolor RAL 7021 mocowanych do konstrukcji aluminiowej z wykorzystaniem istniejace;,
wyremontowanej konstrukcji stalowej oraz paneli aluminiowych Luxalon typu 150 F firmy
HanterDouglas w kolorze RAL 7080 na konstrukgji systemowej z wykorzystaniem istniejacej,
wyremontowanej konstrukcji stalowe;. '

Ocieplenie §cian zewnetrznych pod panelami z welny mineralnej gr. 15 cm.

Przy galeriach zewnetrznych w budynku E wykona¢ poziomy uskok w miejscu faczenia sie
paneli i zmniejszy¢ grubos§¢ elewacji tak, aby zmiescié si¢ z nowa elewacja miedzy
konstrukcja $ciany, a konstrukcja galerii.

Ocieplenie strefy cokofowej oraz elewacji potudniowe; strefy wejsciowej do budynku D
welna mineralna gr. 15 cm w technologii lekkiej mokrej. Na wyprawe zewnetrzna przewiduje
si¢ mase tynkarska akrylowa barwiona w masie. Oscieza okienne ociepli¢ welna gr. 2 cm.
Zadaszenie wejscia do budynku D obudowaé blacha aluminiowa jak opisane wyzej elewacje,
alternatywnie blacha trapezowa. Kolor niebieski RAL 5015.

Kolorystyke elewacji okreslono w oparciu o palete barw RAL i opisano na rysunkach
elewacji.

8.2. Elewacje lacznikéw

Wykonanie nowych elewacji czesciowo j.w. z paneli z blachy aluminiowej gr. 3 mm
lakierowanej proszkowo na kolor RAL 7021 mocowanych do konstrukeji aluminiowej z
wykorzystaniem istniejacej, wyremontowanej konstrukcji stalowej oraz paneli aluminiowych
Luxalon typu 150 F firmy HanterDouglas w kolorze RAL 7080 na konstrukcji systemowej z
wykorzystaniem istniejace;j, wyremontowanej konstrukcji stalowe;.

Ocieplenie $cian zewnetrznych pod panelami z welny mineralnej gr. 15 cm.

CzgSciowo nowe elewacje zostang wykonane z betonu komorkowego gr. 24 cm murowanego
na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciane z betonu komérkowego murowaé na
przyspawanych do istniejacej konstrukeji stalowej belkach stalowych dwuteowych 140 oraz
utozonych na nich na dhugosci 4,5m ceownikach 180. Istniejaca konstrukcje stalows,
tacznikow w obszarze murowanych $cian (w odlegtosci do 4,5 m od przylegtych budynkéw)
obudowa¢ niepalnymi ptytami gipsowymi Ridurit Rigips gr. 35 mm.

Ocieplenie $cian murowanych z wetny mineralnej gr. 5 cm. OS$cieza okienne w $cianach
murowanych oraz strefe cokotowa ociepli¢ materiatem izolacyjnym gr. 2 cm.

Na wyprawe zewngtrzng przewiduje sie mase tynkarska mineralng barwiona w masie.

Od wewnatrz $ciany murowane otynkowaé tynkiem gipsowym gr. 1,5cm i wyprawié gladzia,
gipsowa, $ciany panelowe wykoficzyé plytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na
konstrukcji systemowej. Miedzy ptytami G-K, a welng umiesci¢ folig paroszezelna, a miedzy
welna, i ptytami elewacyjnymi umie$cié folie paroprzepuszczalna,. Sciany wewngtrzne
malowac farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie.
Kolorystyke elewacji okieslono w oparciu o paletg barw RAL i opisano na rysunkach =~ = 7
elewacji. A




Nadproza otworéw okiennych i drzwiowych w écianie murowanej prefabrykowane zelbetowe
typu ,,L”.

8.3.Dachy.
Ocieplenie strefy miedzydachowej granulatem z welny mineralnej , gr. warstwy min. 15 cm.

8.4. Stolarka okienna i drzwiowa

8.4.1. Stolarka okienna

Okna uchylno-rozwieralne na bazie profili PCV systemu BRUGMANN AD od strony
zewnetrznej w kolorze RAL 7080, od strony wewnetrznej w kolorze biatym. Filarki
miedzyokienne w kolorze naturalnego aluminium RAL 7080 z blachy aluminiowej z
ociepleniem z welny mineralnej.

Nalezy zapewni¢ wspotczynnik przenikania dla szyb U=1,1 W/m’K.

Okna od strony potudniowej, wschodnie i zachodniej zaopatrzone w zaluzje miedzyszybowe
sterowane magnetycznie. Nalezy zapewni¢ otwieranie z poziomu podtogi gornych elementow
uchylnych okien.

Ofcieza okien po wymianie stolarki nalezy podda¢ uzupetnieniom przy zastosowaniu tynkow
gipsowych lub plyt gipsowo-kartonowych. Nastepnie wykona¢ warstwe wierzchnia w postaci
gladzi gipsowej malowang farbg akrylowa w kolorze biatym.

8.4.2. Stolarka drzwiowa

Drzwi aluminiowe w dolnej czesci skrzydta pelne, gorna czes¢ przeszklona w stosunku (1/3
do 2/3).

Drzwi zamykajace taczniki na styku z budynkami A, B, C, D i E wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej E 160 i wyposazy¢ w samozamykacze z funkcja ,,stop”, sitowniki i
instalacje elektryczna podiaczona do szpitalnego systemu p.poz. w celu automatycznego
zamykania drzwi w czasie pozaru.

Drzwi w murowanych $cianach tacznikéw w odleglosci do 4.50 m od $cian przylegtych
budynkéw wykonaé w klasie odpornosci ogniowej E I 60.

Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pomiary z natury celem
sprawdzenia wymiaréw okien i drzwi.

8.5. Obrobki blacharskie
Wszystkie niezbedne obrobki w kolorze naturalnego aluminium.

8.6. Izolacje
8.6.1. Termiczna

Sciany zewnetrzne — wetna mineralna gr. 2 -15 cm
Dachy — granulat z welny mineralnej gr. min. 15 cm.

8.6.2. Przeciwwilgociowa

Folia paroszczelna przy elewacjach panelowych.
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8.7. Schody, balustrady, kraty

Schody zewnetrzne i galerie przy budynku D wyremontowac, uzupetni¢ ubytki i malowac
farba silikonowa,.

Metalowe elementy krat okiennych i balustrad dokfadnie oczysci¢, zabezpieczy¢ farbami
antykorozyjnymi, a nastepnie dwukrotnie malowa¢ farbami olejnymi ogo6lnego stosowania w
kolorze grafitowym.

Elementy drewniane balustrad wyremontowa¢ i pomalowa¢ w kolorze zblizonym do
{stniejacego §rodkami odpornymi na wplywy atmosferyczne.

9. PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNEJ

Elementy wyposazenia instalacyjnego budynku nie ulegaja zmianie.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Bez zmian.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Klasa odpornosci pozarowej budynkéw D i E — bez zmian.
Kategoria zagrozenia ludzi w budynkach D i E — bez zmian.

Wydzielenie pozarowe facznikow w oparciu o posiadang przez Inwestora dokumentacjeg.
Sciany zewnetrzne na dugosci minimum 4.00 m murowane z betonu komorkowego gr. 24 cm
zapewniajacego klase odpornoséci ogniowej min. RE 1120. W tym obszarze elementy stalowe
istniejacej konstrukcji obudowane niepalnymi ptytami gipsowymi Ridurit Rigips gr. 35 mm.
Projektowane drzwi zewnetrzne w tych §cianach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej E I
60.

Projektowane drzwi zamykajace faczniki na styku z budynkami A, B, C, D i E wykonaé w
klasie odpornosci ogniowej E 1 60 i wyposazy¢ w samozamykacze z funkcja ,,stop”, sitowniki
i instalacje elektryczng podtaczona do szpitalnego systemu p.poz. w celu automatycznego
zamykania drzwi w czasie pozaru.

12. ZALECENIA WYKONA WCZE

Prace budowlane i montazowe, a takze odbi6r robot nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz zgodnie ze sztuka
budowlana, Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej, ZWracajac
szczegblng uwage na przepisy BHP.

Nalezy stosowaé materialy posiadajace wymagane atesty i dopuszczenia.




13. UWAGI

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw innego producenta pod warunkiem zachowania
podobnych parametréw technicznych oraz warunkéw pracy. Wszystkie materiaty powinny
posiada¢ odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Inwestycja

Wykonanie nowych elewacji, ocieplenie i kolorystyka budynkéw D i E | przebudowa
facznikéw (zmiana elewacji, ocieplenie, kolorystyka) miedzy budynkami szpitalnymi oraz
wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;.

2. Inwestor

SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
Warszawa ul.Banacha 1a.

3. Przedmiot i zakres robot:

e) wykonanie nowych elewacji, izolacji termicznej §cian zewnetrznych i stropodachow
budynkéw D1 E,

f) wykonanie nowych elewacji, izolacji termicznej §cian zewnetrznych i stropodachow
facznikéw miedzy budynkami szpitalnymi,

g) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz obrobek blacharskich i parapetow,
wydzielenie pozarowe tacznikow od budynkow

4. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych
Zespot budynkow szpitalnych o zréznicowanych gabarytach, kubaturze 1 wysoko$ciach.

5. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Do prac stwarzajacych zagrozenie zaliczy¢ nalezy:
- roboty prowadzone na wysokosciach,

- roboty rozbiorkowe,

- roboty ociepleniowe.

e Prace nalezy wykonywac przy prawidlowo ustawionych i zabezpieczonych przed
przewroceniem si¢ rusztowan. Pomosty robocze wzniesione powyzej 1m ponad
poziomem terenu powinny by¢ zabezpieczone barierami. Rusztowania powinny by¢
wlasciwie zabezpieczone i uziemione,

e Przy pracy na wysokoS$ciach ponad 2m nad terenem nalezy stosowac zabezpieczenia w
postaci pomostow roboczych zabezpieczonych barierami,

e Maszyny 1 urzadzenia mechaniczne oraz §rodki transportu powinny byé sprawne pod
wzgledem technicznym i1 obstugiwane wylacznie przez osoby uprawmone posmdamce
odpowiednie przeszkolenie, . S




e Materialy budowlane uzywane do budowy powinny posiadac atesty techniczne 1
spetnia¢ obowiazujace normy techniczne,

o Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy sprawdzi¢ urzadzenia
energetyczne a po ich zakonczeniu odpowiednio zabezpieczyc,

e Nalezy sprawdzi¢ uziemienie urzadzen elektrycznych w celu uniknigcia porazenia
pradem.

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa
budowlanego zatrudniajace wykwalifikowanych pracownikow. Pracownicy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie bezpieczefnstwa 1 higieny pracy oraz w zakresie obslugi stosowanego
sprzetu i urzadzen budowlanych. Szkolenia powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
obowiazujacymi przepisami i normami, pod nadzorem osob uprawnionych.

Kazdy pracownik budowy oraz podwykonawca ma obowiazek zapoznaé si¢ z
przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami dotyczacymi zagrozenia, awarii,
pozaru, instrukcja przeciwpozarows dla zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy w
nagtych wypadkach i1 prowadzenia prac szczegodlnie niebezpiecznych oraz sposobu
postepowania w sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odciecia medidow.

7. Wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych niebezpieczenstwu
Kierownik budowy wskaze odpowiednie miejsce sktadowania materiatébw budowlanych z

uwagi na bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca sprawna ewakuacje na wypadek
pozaru, awaril 1 innych zagrozen.
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zatw. PAO.Z. Op. nr 2105
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ELEWACJA ZACHODNIA

Il

mor ing Henryi p e
apr.bud. ;0 474 £9 i;
§6usi i iy
zadw. P.5.0 7. Oo. nr 231§§

Wykonawca:

Biuro Projektowe Inwestor:  Samodzielny Publiczny
"AKAPIT" Centralny Szpital Kliniczny

ul. Pierwszej Brygady 40 ul. Banacha 1a
49-300 BRZEG 02-097 WARSZAWA

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

e

remnat: Rempnt elgwacji bloku D E Hagzni!(éw \A(raz Branza: gr(ahite:(tonlczn&
z ociepleniem oraz wymiana okien i drzwi udowlana
Lokalizacja: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny | pata: | Maj 2007

02-097 WARSZAWA, ul. Banacha 1a

Imie i nazwisko Nr uprawnien ?GF{PIS Numer rysunku
Projektowal:  |mgrinz. arch. Leszek Pastuszka 183/94/0p ngz!
E LEWACJA WSCHO DNIA mgr inz. Henryk Piatkowski 87/65/0p /j “\gg ««3 / B
Opracowat: inz. Robert tukiewicz LT,

Nazwa rysunku: | |\ \VENTARYZACJA

ELEWAC.JA BLOKU "E" scaa | 1:200
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ELEWACJA ZACHODNIA
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ELEWACJA WSCHODNIA

LEGENDA:

PANELE ELEWACYJNE HUNTER DOUGLAS
LUXALON F150, KOLOR RAL 7080

mgr ing, Hemryk Vi
upr. bud. nr 87
§ 6ust, ! opkil
vagw. P52 Qo nr 21/95

PANELE Z BLACHY ALUMINIOWEJ GR. 3MM
KOLOR RAL 7021 MAT (CZARNY)

COKOL. — WYPRAWA TYNKARSKA AKRYLOWA GR. 1,5MM

CERESIT CLASIC VWS, KOLOR RAL 7000

I
&

Wykonawca:

Biuro Projektowe
"AKAPIT"

ul. Pierwszej Brygady 40
49-300 BRZEG

Inwestor: - samodzielny Publiczny
Centrainy Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a
02-097 WARSZAWA

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Temat: Remont elgwacji bloku p, Ei tau.:znikéw vs{raz Branza: gr%hite:(toniczno-
z ociepleniem oraz wymiana okien i drzwi udowiana
Lokalizacja: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny | pata: | Maj 2007
02-097 WARSZAWA, ul. Banacha 1a
. ELEWACJA BLOKU "E"
Nazwa rysunku: Skala: i
- KOLORYSTYKA % 1 200
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis  Numer rysunku
Projektowal:  mgrinz. arch. Leszek Pastuszka 183/94/Op ( ol
mgr inZ. Henryk Pigtkowski 87/65/0p Y & (AL 7 / B
Opracowat: inz. Robert Lukiewicz /led "
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155

PANELE ELEWACYJNE HUNTER DOUGLAS
LUXALON F150, KOLOR RAL 7080

PANELE Z BLACHY ALUMINIOWEJ GR. 3MM
KOLOR RAL 7021 MAT (CZARNY)

Il PIETRO

| PIETRO

PARTER

upr. bud,

Benryk Pigtkowsio
nr B7/66144)64 Up

§6ust 1 pkiidig
zasw. P.SLLZ. Op. nr 21/95

Wykonawca:

. . Inwestor:
Biuro Projektowe

"AKAPIT"
ul. Pierwszej Brygady 40
49-300 BRZEG

Samodzielny Publiczny
Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a

02-097 WARSZAWA

Faza projektu:

PROJEKTBUDOWLANO-WYKONAWCZY

Temat: Remont elgwac}i bloku Q, Ei }a{;zni'kéw wraz Branza: gr%hite:(toniczncr
z ociepleniem oraz wymiana okien i drzwi udowiana
Lokalizacja: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Data: | Maj 2007
02-097 WARSZAWA, ul. Banacha 1a
Nazwa rysunku: BLOK'E Skala: 1 50
ELEMENT POWTARZALNY .
Imig i nazwisko Nr uprawnisn F’pdpis Numer rysunku
Projektowat:  Imgr inz. arch. Leszek Pastuszka 183/94/0p i»\
£
A

Opracowal:

inz. Robert Lukiewicz

mgr inz. Henryk Piatkowski 87/65/0p o 2 2 / B
o
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972 120, 118, 92 . 120 . 118 ., 120,
1 1 1 1 g 1 kg g
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| K1 K1
|
I Il PIETRO
: K1 K1
|
|
: K1 K1
= . : _ . :
e e == === " OSIE WIESZAKOW TYPU "OMEGA” H=110mm
| H‘ MI POD KASETONY Z BLACHY ALUMINIOWEJ
}_. _________________________________ ‘
I I | R | I ‘
1 il il [ m '
| : _ IPIETRO
l K3 A K1 K3 A K i
| )
i Se)
! K1 K1 B
| K3 A TN K2 K3 A i
| )
, K3 K2 K3 0
1 K1 K1 B
1 3 —
’_ ....... |
|
| m PAS POZIOMY MIEDZY OKNAMI WYPELNIONY
_______ ’m e -//*////PROHLOWANA LISTWA HUNTERDOUGLAS 150F
_______ - [ . _._] o
J PARTER
FILARKI MIEDZYOKIENNE WYPEY NIONE
PIONOWE OSIE ISTNIEJACEY PANELAMI 7 BLACHY ALUMINIOWEJ

LEGENDA:

K1 — KATOWNIK 30x30x35, df.
K2 — KATOWNIK 75x50x6, dt.
KS — KATOWNIK 90x90x6, df.

113cm
16cm
5cm

PODKONSTRUKCYI [J40x50

o taz. Hemryk Pigisn i
wn bud, nr 8778814 0 up
& uoust, 3 pkt 112
soaw. BSQZ QR nr 21985

Wykonawca:

. . Inwestor:
Biuro Projektowe

"AKAPIT"
ul. Pierwszej Brygady 40
49-300 BRZEG

Samodzieiny Publiczny
Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a

02-097 WARSZAWA

Faza projektu:

PROJEKTBUDOWLANO-WYKONAWCZY

[Temat:

Remont elewacji bloku D, E i tacznikéw wraz

Branza:

Architektoniczno-

z ociepleniem oraz wymiana okien i drzwi Budowlana
Lokalizacja: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Data: | Maj 2007
02-097 WARSZAWA, ul. Banacha 1a
Nazwa rysunku; BLOKE . Skala: 1 50
. SCHEMAT MONTAZU PODKONSTRUKCJI '
Imie i nazwisko Nr uprawnien F;qui.s Numer rysunku

Projektowat:

mgr inz. arch. Leszek Pastuszka 183/94/0p

| e

mgr inz. Henryk Pigtkowski 87/65/0p

Vaadl 2 3 / B

Opracowat:

inz. Robert L.ukiewicz

v
A«Z /3{ Ll
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Sciana istniejgca gr. 24cm

Przekroj 1-1

z gazobetonu

L 120 L 118 L 92 L

k| ! ’1
‘Podkfodko PCV gr. 5mm Sruba_samowiercgca ‘

\ } ON-55032 ‘ l

: : KN
[>\/\j//// ///////08’/////////////////Og/L////////"//l
/ VAV AV A aye VAV S AV AY SV VA SV VAV ANy AV AN Y VA SV AV A SV SV A SV SV S SV SV AV GV SV AV S SV SV AV 4
I// S S S ////////////////////////////.;//////////'<,-
S LSS S S S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS S S S S S S S S ™~
S S S S S /68////////////////0«8/////////// ////o/8//’,///|
S S S S S S S v s/ s S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS S S S S S S S S S S

Sruba M8x70

Panel z blachy aluminiowej

Nakretka M8
Podkfadka M8

gr. 3mm, RAL 7021 MAT

Rurka PCV 10x1, df. 51mm

Profil_aluminiowy

Weina mineraina PANELROCK-F

‘ 0 fqcznej grubosci 15cm

systemowy OMEGA” [

mgr in, Henryk Pigtkowsk,
upr, bud. nr 87/651 4489 Up

§6ust, 1 opki 129
zofw, P.BO.2. Op. nr D1/05

Wykonawea:

Biuro Projektowe
"AKAPIT"

ul. Pierwszej Brygady 40
49-300 BRZEG

Inwestor;

Samodzielny Publiczny
Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a

02-097 WARSZAWA

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Temat: Remont elewacji bioku D Ei tagzn{kéw V\{raz Branza: g[jcah;twegggiczno-
z ociepleniem oraz wymiana okien i drzwi
Lokalizacja: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny| p¢a. Maj 2007
02-097 WARSZAWA, ul. Banacha 1a
Nazwa rysunku: BLOK "E" - MOCOWANIE PANELI ] Skala: 1 1 O
Z BLACHY ALUMINIOWEJ - PRZEKROJ 1-1 :
Imie i nazwisko Nr uprawnien ﬁ(ﬁipi? Nurmer rysunku
Projektowal:  Imgrinz. arch. Leszek Pastuszka 183/94/0p < -}Q //l/
mgr inz. Henryk Piatkowski 87/66/0p \LQ 2 4 / B
Opracowal;  |inz. Robert Lukiewicz e




ot

d

24
NENENANENENEN
NENENENENEN
NN NENENEN
NENENNENENEN
NENENNENENEN

20

AN

AN
NONN N NN N
NONN NN

AN

L 75x50x6 (K3
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Przekrdj 2-2

Styropian gr. 25mm

9,5, 10

L 30x30x3 (K1 D

Sruba_samowiercgea

RAL 7080 /biaty

. )y o Cok
v I W
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ON-55032

Sruba samowiercgea

L 90x90x6 (K4)
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L 75x50x6 {K3)

ON-55032

Profilowona listwa HunterDouglas 150F

kolor Natural 7080

120

L 30x30x3 (K1

92

mgr inz, Henryk Pigtkowski
upr. bud. ny 87/65 1 44/65 Dp
§ Gust. 1 pkt 112
zafw. P.S.O.Z. Op. nr 21/95

Wykonawca:

Biuro Projektowe
"AKAPIT"

ul. Pierwszej Brygady 40
49-300 BRZEG

Inwestor:

Samodzielny Publiczny
Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a

02-097 WARSZAWA

Faza projektu:

PROJEKTBUDOWLANO-WYKONAWCZY

Temat:

Remont elewacji bloku D, E i tacznikow wraz
z ociepleniem oraz wymiana okien i drzwi

Architektoniczno-

Branza: g, jowlana

Lokalizacja:

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny| p544. Maj 2007
02-097 WARSZAWA, ul. Banacha 1a

Nazwa rysunku:

BLOK "E" - MOCOWANIE OKLADZINY
LUXALON F150 - PRZEKROJ 2-2

Skala: 1 : 1 O

Imie i nazwisko Nr uprawnien Pac pi Nurner rysunku
Projektowat: mgr inz. arch. Leszek Pastuszka 183/94/0p ( 1L
mgr inz. Henryk Pigtkowski

Opracowat:

inz. Robert Lukiewicz

87/65/0p A 2 5/ B

/ i




Przekroj 3-3

Slusarka okienna

Parapet

4

\WAVAVAN

Hydroizolacja
Tasma SOUDAL

RAL 7080 /biaty

Parapet z blachy
aluminiowej gr. 2mm

Wetna mineraling PANELROCK~F

o tqcznej grubosci 15cm

Sruba samowiercqea
ON-55032
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Blacha aluminiowa
gr. 2mm, RAL 9006

150

mgr inz, Henryk Pigtkowski

upr. bud. nr 87/65 44/89
§6ust,fip3f;?§;‘%?2

zodw. P.5.0.7. Op. ny 21/95

Op

Wykonawca:

Biuro Projektowe
"AKAPIT"

ul. Pierwszej Brygady 40
49-300 BRZEG

Inwestor:

Samodzielny Publiczny
Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a

02-097 WARSZAWA

Faza projektu:

PROJEKTBUDOWLANO-WYKONAWCZY

Temat:

Remont elewagcji bloku D, E i tacznikdéw wraz

z ociepleniem oraz wymiana okien i drzwi

Architektoniczno-

Branza: Budowlana

|.okalizacja:

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny| paa-

02-097 WARSZAWA, ul. Banacha 1a

Maj 2007

BLOK "E" - MOCOWANIE PANELI

Nazwa rysunku: , Skala; 1:1 0

Z BLACHY ALUMINIOWEJ - PRZEKROJ 3-3

Imig i nazwisko Nr uprawnien PpriS‘ Numer rysunku
Projektowal:  }mgr inz. arch. Leszek Pastuszka 183/94/0Op & Vy‘/‘

mgr inz. Henryk Pigtkowski 87/65/0p

Opracowat:

inz. Robert tukiewicz

268




" Przekroj 4-4

Wetna mineralna PANELROCK-F
o fgcznej grubosci 15¢m

Yo RS | Profilowana listwa HunterDouglos 150F
S S I /kolor Natural 7080
S S S S .
Yy < L 30x30x3 (K1)
TR Er <& Dzwigar 150F
SIS SSSS IS (grzebien)
S S S S S
Parapet YY) < L75x50x6 (K3)
oSS S S S <: Blacha alum. gr. 2mm
A (b RAL 9006
S S S ST ~ %5 Parapet z blachy
s s s s s s PED A aluminiowej gr. 2mm %
SIS S SS <;\¢. —
LT YR 5*“ “I
A add < Hydroizolacjo
SS S S S S
SIS S S S < Weina mineralng PANELROCK~F
oo s s s s N o tqcznej grubosci 15cm
S S S S S S N
Yy <: Sruba_samowiercqca
e & ON-55032
S < Podkfadka M8
ss s s s s NA )
A ererd < Profil_aluminiowy
SRS systemowy "OMEGA”
SS S S S <
S S S i / L \
< Panel z blachy dluminiowej
S SSS I or. 3mm, RAL 7021 MAT
AV /68/ |
S S S S S <
S S S S H A -
v RIS - s}
s s s s PG
SRS S
SSS S S S
S S S S S S 2
7S
s/, s
s, S s &
7/
v g el —
s/, 4 AN © s ‘
o g % mgr inZ. Henryk Pigikowski
S S » upt. bud. nr 87/65144/69 Op
v 7/ <
L > §6ust 1 pkt1i2
yd // > za$w. P.S.O.Z. Op. nr 21/05
s s s s s KA
S S S S S
VAV i Wykonawca: _. . Inwestor: ; ;
oy P E:< '3 - YRONaWea: Biuro Projektowe °¥9" Samodzielny Publiczny
s 24 "AKAPIT" Centralny Szpital Kliniczny
ST s [ 5 Parapet 2 blachy ul. Pierwszej Brygady 40 ul. Banacha 1a
roinoloc! 70BN “/ aluminiowe; gr. 2mm ~ 49-300 BRZEG 02-097 WARSZAWA
ydroizoiacja JS S S S S S I =
Tasma SOUDAL oSS S S S << Faza projektt: PROJEKTBUDOWLANO-WYKONAWCZY
S S S S i Blacha aluminiowa N _ o o .
s s < | “gr. 2mm, RAL 9006 Temat: Rempnt elgwaCJl bloku D El%a?zm‘kow vs{raz Branza: thahétxgggmzno-
so8 s s s s K | z ociepleniem oraz wymiana okien i drzwi
S ST R , . .
Y ( Lokalizacja: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny| paa- Maj 2007
SIS S ( 190x30x6 (K3) 02-097 WARSZAWA, ul. Banacha 1a
;;;;;; < Nazwa rysunku: BLOK "E" - MOCOWANIE OKELADZINY Skala: 110
___________________ MNal A I\ : PRZEKROJ 4-4 '
Profilowana listwa HunterDouglas 150F Imig i nazwisko Nr uprawnien F}dplis Numer rysunku
Weina mineralna PANELROCK—F kolor Natural 7080 Projektowal:  |mgr inz. arch. Leszek Pastuszka 183/94/0p (
o fgcznej grubosci 15cm

A N K N ot ]
mgr inz. Henryk Pigtkowski 87/65/0p — 2 7 / B

Opracowat: inz. Robert Lukiewicz 'i«»{w;,a/«&




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV
OZNACZENIE 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-7 0-8 0-§ 0-10 0-11
SCHEMAT
' N // \\\ - 5 /// \\w"l 8 /// \\\\ ‘C_>
{0 |46 | 3 | [T
105, 87 105 140 140,
Skrzydto: __|_rozw/uchyine | rozwierne rozwierne uchylne | rozw/uchylne fix uchylne uchylne uchylne rozw/uchylne
Wymiar w $wietle |S|cm) 105 105 105 105 105 87 105 140 140 140 140
oscieznicy Hlem 184 184 184 184 92 83 85 90 100 120 180
1L0SC [szt.] 240 241 240 241 126 17 6 20 16 20 96
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV Drzwi_balkonowe
OZNACZENIE 0-12 0-13 0-14 0-15 0-16 0-17 0-18 0-19 0-20 0-21
SCHEMAT UWAGI:
3 1) Okna z profili PCV w systemie BRUGMANN AD
B 2) Szklenie: climaplus U=1,0 ultra
" SNz ) \ & 3) Listwa standardowa
o 7~ 9 o // SO 4) W oknach nr 0-1, 0-3, 0-13 i 0—14 umozliwi¢ otwieranie
°°I — “{ |- | / N 81 gormego $wietlika z poziomu podtog
P [ 8L 85y 05 105 e 5) Kolor okien i drzwi: od $rodka — biaty
z zewnqtrz — naturalny aluminium RAL 7080
6) Drzwi D1, D2, D3 i D5 wykona¢ jako drzwi aluminiowe
Skrzydto: uchylne rozw/uchylne| rozw/uchylne | rozw/uchylne | rozw/uchylne |rozw/uchylne | rozwierne rozwierne rozwierne fix przecrwpleorgwe 0 oc/jpomosc(; 9%“'?}";#2[{}360
Wymiar w swietle |S[cm] | 116 87 116 87 116 87 85 105 105 140 z przeszieniem W gorze, poczit o
oscieznicy Hlem) 83 173 173 173 173 83 268 260 260 607 7) Drzwi D1 i D2 wyposazy¢ w samozamykacz z funkcjq “stop
IL0SC [szt] 21 175 175 8 37 4 4 1 T 40 oraz sitownik wraz z instalacjq elektryczng podtqczy¢ do
: s systemu p.poz. w celu zamknigcia drzwi w czasie pozaru
Drzwi wykona¢ w kolorze nat. aluminium RAL 7080
R 8) Drzwi D6 wykona¢ jako stalowe petne, ocieplone
T R - 9) W elewacji potudniowej, wschodniej i zachodniej zamontowac
ZESTAWIEN"_IE STOLAR SLUSARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA STALOWE PELNE okna wyposazone w zaluzje miedzyszybowe ster. magnetycznie
OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 D6
SCHEMAT Wykonawea: - Biyro Projektowe Inwestor: Samodzielny Publiczny
"AKAPIT" Centralny Szpital Kliniczny
ul. Pierwszej Brygady 40 ul. Banacha 1a
% 49-300 BRZEG 02-097 WARSZAWA
EREE d | Faza projektu; PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
\\ . Remont elewacji bloku D, E i facznikow wraz .. |Architektoniczno-
N T % B :
> ema z ociepleniem oraz wymiana okien i drzwi AN \Budowlana
90
Lokalizacja: Samodzieiny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny| b, Maj 2007
02-097 WARSZAWA, ul. Banacha 1a
Skrzydto: dwuskrzydtowe dwuskrzydtfowe | dwuskrzydiowe | dwuskrzydiowe | jednoskrzyd!.| jednoskrzyd!. .
Wymiar w swietle |S|cm] 120460 120460 120460 120460 90 30 . Nazwa rysunku: |ZESTAWIENIE OKIEN i DRZWI Skala: -
oscieznicy Hlem] | 200 200 200 200 200 200 I — — : ,
= oronud, ny 804 imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Numer rysunku
1L0SC [szt] 22 22 8 12 4 1 § 6 ousl 4 : : — —
§ 6 Ukl 0P Projektowat: mgr inz. arch. Leszek Pastuszka 183/94/0p Ly /\%
atw. P SU07 Op. nr 2195 — - - et
mgr inz. Henryk Piatkowski 87/65/0p A \‘}z
Opracowat: inz. Robert t.ukiewicz l{v, /;/u 2 8/ B




