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UWAGI:
1) Zaktad pretow podtuznych NR1 - 70cm.
2) Przyjeto 10% nadktadu stali na zaktady.

NR3 ¢12c020cm L=0,94m

NR2 #6c025cm
[=1,2m
4szt. /1mb.

UWAGI:

1) Wytyki zbrojenia zabetonowaé wg rysunkow stupéw i
Scian zelbetowych.

2) Zbrojenie podtuzne taw przeprowadzic¢ przez stopy
zelbetowe.

3) Prety dolne taw podtuznych zewnetrznych i
szczytowych tgczy¢ za pomoca spawania tworzgc
zamkniety obwadd elektryczny tzw. otok fundamentowy.
Zbrojenie podtuzne taw wewnetrznych poprzecznych
taczyé ze zbrojeniem taw zewnetrznych za pomocg
spawania. Diugos¢ spawdéw min.15cm. Do otoku
fundamentowego wprowadzi¢ uziomy wg projektu
elektrycznego.
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OTULINA 3,0 cm

OTULINA DOLNA 5,0 cm

KLASA EKSPOZYCJ XC1

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.

61-512 Poznadl  tel/fax 061 224 81 20
biuro@qpvt.pl

— ul. Pamigtkowa 2/37 |

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.

NUMER UMOWY: Branza: KONSTRUKCJA ‘ Stadium: - WYKONAWCZY

Szpital Kliniczny Dziecigtka Jezus

INWESTOR: ul. Lindley'a 4, 02-005 Warszawa

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa budynku Kliniki Choréb Wewnetrznych i Kardiologii mieszczqce] sie w
Pawilonie nr 3 w zespole budynkow Szpitala Klinicznego Dziecigtka Jezus na terenie

nieruchomosci przy ul. Lindleya 4 w Warszawie

LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

PROJEKTANT: upr.nr 168,/94/0s

mqr inz. Jarosfaw Wywigacz

PODPIS

SPRAWDZAJACY:

mqr inz. tukasz Burzynski

upr.nr WKP /0040,/PO0K /14

TRESC RYSYNKU: POZ.7.1.—7.4. FUNDAMENTY

DATA ROZPOCZECIA PROJEKTU: SPORZADZIL: DATA NR RYSUNKU SKALA

OSTATNIA MODYFIKACJA: 10.2017 Kd-09 1:25

Uwaga!  Projekt Architektoniczny Rozpatrywat tqcznie z Projektami Branzowymi ©Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne
z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione.




