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1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek Pawilonu nr 3 Szpitala Klinicznego Dziecigtka
Jezus, ul. W. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, w ktorym planowana jest przebudowa
i rozbudowa budynku. Podstawe wykonania ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu ochrony
przeciwpozarowe] stanowi planowana przebudowa i rozbudowa oraz brak mozliwosci
spetnienia wszystkich wymagan przepiséw techniczno - budowlanych oraz przepiséw ochrony
przeciwpozarowej.

Dla budynku opracowane byty w przesztosci ekspertyzy techniczne dot. stanu ochrony
przeciwpozarowej na podstawie ktdrych wydano postanowienia nr: WZ.5595/175/12 oraz
WZ.5560/89/12.

W zwigzku z wystepujgcymi nieprawidtowosciami wnosi sie¢ o rozpatrzenie ponizszej

ekspertyzy w trybach:

= § 2 ust. 3a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1422),

= § 13 ust. 4 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. Nr 124, poz. 1030).

W ekspertyzie odniesiono sie do wymagan nastepujgcych przepiséw:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015, poz.
1422 z pdzn. zm.),

b) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719 z pbézn. zm.),

c¢) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124
poz. 1030).

2, OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.1. Lokalizacja obiektu budowlanego

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miescie Warszawa na terenie ogramc‘\zg)n ;n
KOMEMDA W K

ulicami: Nowogrodzkg — Chatubiriskiego — Oczki — Lindleya. Teren mwﬁstycp \leepnu;e e:zes*é\
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dziatki ew. nr 9, obreb 2-01-02 w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Na terenie inwestycji znajduje
sig zespot budynkow Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z drogami wewnetrznymi,
infrastrukturg techniczng i zielericami. Pawilon nr 3 — zlokalizowany jest jako trzeci od wschodu
wszeregu od strony ul. Nowogrodzkiej. Inwestor posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig zgodnie z umowg z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Obiekty

znajdujace sie¢ na tym terenie wpisane sg do rejestru zabytkéw pod numerem A-840.

2.2. Przeznaczenie obiektu

Projektowana jest rozbudowa istniejgcego budynku o cze$¢ bedgcy obiektem
trzykondygnacyjnym podpiwniczonym, przeznaczonym do celéw medyczno-naukowo -
klinicznych, na planie prostokata o wymiarach 19,49 x 14,24 m.

Istniejgcy pawilon nr 3 to obiekt w ksztatcie litery ,L", Il kondygnacyjny, podpiwniczony
wraz z dobudowang w 2012 roku czescia, ktéra stanowi potudniowo-wschodnie skrzydio.

W budynku tym miesci sie dziatajgca jednostka szpitalna z zapleczem medycznym,
salami zabiegowymi i operacyjnymi, salami pacjentéw i wewnetrzng infrastrukturg medyczng.

2.3. Opis konstrukcji obiektu

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej z elementami zelbetowymi.
Klatka schodowa K1 wykonana jest czesSciowo jako wylewana, czgsciowo posiada konstrukcje
stalowa ze stopniami betonowymi. Klatka K2 wykonana jako wylewana.

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w instalacje:

o elektryczng,

o wodno- kanalizacyjnag,

o grzewcza,

° teletechniczng,

o wentylacyjng,

° instalacje przeciwpozarowe (SSP, instalacje wodociggowg hydrantows, instalacje

oSwietlenia awaryjnego).

3. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

3.1. Powierzchnia, wysokos$é i liczba kondygnacji

Czesc istniejgcg oraz nowoprojektowang traktuje sie jako osobne budynki w mysl §210 [a].

Czes¢ istniejgca: KOMEND A
DANSTWOWE &1

W
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Piwnica:

Parter:

| Pietro:

Poddasze:

Razem powierzchnia uzytkowa:

Kubatura ogélna:

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku:

Liczba kondygnacji naziemnych:
Liczba kondygnacji podziemnych:

Wysoko$¢ budynku

Czes¢ projektowana:

Powierzchnia zabudowy rozbudowy
Powierzchnia wewnetrzna rozbudowy
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia catkowita

Kubatura

Liczba kondygnacji naziemnych:
Liczba kondygnacji podziemnych:

Wysokos¢ czesci rozbudowywanej

3.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

470,73 m
583,90 m?
658,98 m?
694,02 m?
2407,63 m?

14 423 m®
882,3m2

3

1

ok. 14,4 m (SW)

ok. 240,0 m?
858,84 m?

ok. 400 m?
ok. 800 m?
ok. 2200 m?
3

0

14,42 m (SW)

Pawilon 3 jest obiektem wolnostojgcym, odlegto$é od budynkéw sasiednich spetnia

wymagania przepisow. W miejscach zblizenia ponizej wymaganych 8 metrow pomiedzy

sgsiednimi budynkami, Sciany jednego z tych budynkéw nalezy wykonaé jako $ciany

oddzielenia przeciwpozarowego.

3.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W analizowanym obiekcie nie przewiduje sie przechowywania materiatow

niebezpiecznych pozarowo.

3.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla przestrzeni zakwalifkowanych do ZL nie wyznacza sie wartosci gestosci

obcigzenia ogniowego.

KOME

TWODZK
POZARN!
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W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych funkcjonalnie zwigzanych
z budynkiem, obcigzenie ogniowe nie przekroczy wartosci 500 MJ/m? i nie przewiduje sie

w nich sktadowania materiatéw tatwozapalnych.

3.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oso6b

Przedmiotowy budynek z uwagi na sposéb uzytkowania bedzie zaliczony gtéwnie
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Cze§¢ piwnicy istniejacego budynku oraz poddasze
budynku projektowanego zakwalifikowano do ZLIIl. Ponadto wydzielono pomieszczenia
techniczne, oraz cze$¢ podziemng, zgodnie z czescig rysunkows.

Liczba 0s6b na poszczegdinych kondygnacjach nie przekroczy liczby majgcej wptyw
na zastosowanie ponadpodstawowych szerokosci wyjs¢ i drég ewakuacyjnych. Docelowo
w szpitalu przewiduje sie lokalizacje okoto 40 tdzek szpitalnych w pokojach 1, 2 i 3

osobowych.

3.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz pomieszczen zewnetrznych

W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i stref zagrozenia

wybuchem.

3.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej, w budynku $redniowysokim SW
wynosi odpowiednio, dla: ZL 1l - 3500 m?, ZLIII — 5000 m?, PM<500 MJ/m2 — 10 000 m?2.

Budynek istniejacy:

Czes¢ | pietra wydzielono w odrebng strefe ZLII, aby zachowa¢ wymagana
dtugosci dojscia ewakuacyjnego. Piwnica zostata oddzielona od cze$ci nadziemnej.
Wydzielono szatnie (ZLIIl) i pomieszczenia techniczne (PM <500 MJ/m?) zgodnie z czescig
rysunkowa. Pozostata cze$¢ budynku, w czesci nadziemnej, stanowi jedng strefe

pozarowa ZLII.

Budynek projektowany:

Budynek zaplanowano w trzech strefach pozarowych. Piwnice — zalicza sie do kategorii
PM. Gesto$C obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych, magazynowych
i gospodarczych nie przekroczy 500 MJ/ m2.

Parter oraz | pietro — pow. 400,08 m? przy dopuszczalnej powierzchni 3500 m? - ZL |I.
Poddasze — pow. 200,25 m? przy dopuszczalnej powierzchni 5000 m? - ZL Ill oraz piwnica —

pow. 206,13 m? przy dopuszczalnej powierzchni 10 000 m?- PM. y
"\."JCDZ

ARNE
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3.8. Klasa odpornosci pozarowej — wymagania dla elementéw budowlanych

Budynek SW, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLII, powinien byé
wykonany w Klasie odpornosci pozarowej ,B”. Klasa odpornosci ogniowej poszczegdinych

elementéw budowlanych takiego budynku powinna by¢ nastepujaca:

e gtdwna konstrukcja nosna — R 120;
e stropy — REI60;

e  konstrukcja dachu — R 30;

e przekrycie dachu — RE 30;

e Sciany zewnetrzne — El 60;

e $ciany wewnetrzne — El 30;

e biegii spoczniki schodéw — R60.

Oznaczenia.
R - no$nosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcy zasad ustalania klas cdpornosci
ogniowej elementow budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreélona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Wszystkie  elementy  konstrukcyjne  powinny  byé wykonane z  materiatow

nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Budynek istniejacy:

W przedmiotowym budynku nie zostaty spetnione wymagania w zakresie wysokoséci pasa
miedzy kondygnacyjnego EI60 (wysoko$c¢ pasa na przeszkleniach ok. 50 cm).
W budynku nie zapetniono wymaganej odpornosci ogniowej biegdw i spocznikow klatki

schodowej K1.

Budynek projektowany:

Przedmiotowy budynek zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne i przeszkodowe

Budynek istniejgcy:

Ewakuacja w budynku realizowana jest w ramach przejscia i dojscia ewakuacyjnego.

Budynek posiada dwie ewakuacyjne klatki schodowe. Do ewakuacji poziome] stuza

KOMENDA WOIRWE

PANSTWOW
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| Momsniawaes ¢
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wewnetrzne korytarze, ktorymi zapewniono ewakuacje do klatek schodowych, a w ramach

planowanej przebudowy - takze do sgsiedniej strefy pozarowej (budynek projektowany).

Pomieszczania szatni zlokalizowane w poziomie piwnicy nie sg poznaczone na pobyt

ludzi. W pomieszczeniach szatni nie bedzie jednoczesnie przebywato wiecej niz 50 osob.

W budynku nie sg spetnione obecnie nastepujgce wymagania dotyczgce ewakuacii:

e brak mozliwosci ewakuacji do odrebnej strefy pozarowej, z ktérej zapewnione jest
wyjscie na zewnatrz w obrebie tej samej kondygnacji na poziomie | pietra i poddasza,

e przejscie ewakuacyjne prowadzone przez maksymalnie 5 pomieszczen w strefie
angiografu ( poddasze)

o przekroczona dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen szatni na kondygnaciji
podziemnej wynoszaca ok. 17 m przy wymaganych 10 m
W obiekcie bedg wystepowaty punkty pielegniarskie nie zamykany od strony korytarza,

co jest zgodne z wytycznymi KG PSP (niemniej formalnie stanowi nieprawidtowo$¢).

Budynek projektowany:

Przedmiotowy budynek zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Koncowo

ewakuacja bedzie prowadzona do sgsiedniej strefy pozarowej — budynku istniejacego.

3.10. Wykonczenie wnetrz

W budynku stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobéw tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione. Materiaty tego typu nie bedg stosowane. Stosowanie wyktadzin tatwo zapalnych

jest zabronione.

3.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

3.12. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Strefy pozarowe ZL zostang wyposazone w instalacje wodociggowsg przeciwpozarowg

z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem pétsztywnym.

3.13. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla obiektu zlokalizowany jest przy wejsciu
do budynku.
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3.14. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Na klatkach schodowych i korytarzach zastosowane zostang oprawy os$wietlenia

awaryjnego. Czas dziatania o$wietlenia 2 godziny, natezenie ponadnormatywne - 2 Ix.

3.15. Instalacje oddymiajgce

Klatki schodowe zastatg wyposazone w urzgdzenia do usuwania dymu uruchamiane
automatycznie po wykryciu dymu lub recznie po wcisnieciu przycisku RPO. Klatki schodowe w
czesci istniejgcej posiadaja drzwi EI30 bez wymaganej dymoszczelnosci.

Na pierwszym pietrze w lewym skrzydle budynku istniejgcego, na korytarzu, gdzie
przekroczona jest dtugo$¢ dojScia ewakuacyjnego - zastosowano system zabezpieczajgcy
przed zadymieniem. Tym samym diugosS¢ dojScia ewakuacyjnego zwiekszono do 15 m

zapewniajac wyjscie do odrebnej strefy poZzarowej.

3.16. System Sygnalizacji Pozaru

Caly budynek zostanie ponadstandardowo wyposazony w system sygnalizacii

pozarowej z monitoringiem do PSP.

3.17. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Budynek nalezy wyposazyé w gasnice ABC przenosne speiniajgce wymagania
Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN). Odlegto$é z kazdego
miejsca w budynku, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze

przekroczy¢ 30 m.

3.18. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wody do zewnetrznego gaszenia zapewnia jest z hydrantow zewnetrznych
zlokalizowanych na sieci wodociggowe] miejskiej. Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego

gaszenia dla budynkow wynosi 20 dm?/s.

3.19. Drogi pozarowe

Dla budynkéw wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowe;.
Droge pozarowa dla budynku istniejacego stanowi ukiad wewnetrznych drég przebiegajgcy
wzdtuz dtuzszego i krotszego boku budynku istniejacego, w odlegtosci od 0,48 m do 4 m
od budynku. Droga pozarowa posiada co najmniej 4 m szerokosci. Istniejacy uktad drogowy

na terenie Szpitala, mimo wystepujgcych niezgodnosci umozliwia dobry dojazd do
DA WOl

budynku.
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Dla budynku projektowanego odlegto$¢ blizszej krawedzi drogi miesci sie w granicach 5 —
15 m (wynosi okoto 10 m). Droga pozarowa posiada co najmniej 4 m szerokosci. Droga
posiada polaczenie z wejsciem do budynku utwardzonym dojéciem o diugosci do 50 m,

zapewniajgcym dotarcie do kazdej strefy pozarowej drogami ewakuacyjnymi.

Przebieg drogi pozarowej dla budynkéw przedstawiono w czeéci rysunkowej.

4. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

4.1. Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi i przeciw-

pozarowymi

W zwigzku z przeprowadzong analizg zabezpieczen przeciwpozarowego budynku,
ustalono, ze z uwagi na wystepujgce uwarunkowania nie spetnia on wszystkich wymagan

obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych.

W zakresie przepisow techniczno — budowlanych w czeéci istniejgcej wystepujg nastepujgce

nieprawidtowosci:

*  brak zapewnienia przejécia do odrebnej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji ze
strefy ZL Il - §227 ust. 5 [a];

*  wystgpowanie przejscia ewakuacyjne prowadzacego przez 5 pomieszczen w strefie

angiografu (poddasze, lewe skrzydfo budynku istniejgcego) - §237 ust. 8 [a];

* wystepowanie obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej bez wymaganej odpornosci
ogniowej z powody umieszczenia punkt pielegniarskiego na kondygnacji | budynku
istniejgcego, nie zamykanego od strony korytarza - §241 ust. 1 [a];

« wystepowanie na elewacji szklanej pasa miedzykondygnacyjnego o wysokosci

0,5 m przy wymaganym 0,8 m - §223 ust. 1 [a];

*  wystepowanie drzwi do rozdzielni ppoz. o odpomosci El 30 przy wymaganej EI60 - §232
ust. 4 [a];

» wystepowanie schodoéw i spocznikéw klatce schodowej K1 bez wymaganej
odpornosci R60 - §249 ust. 3 [a];

* wystepowanie drzwi do klatek schodowych o odpornosci El 30 bez wymaganej

w budynku ZLIl dymoszczelnosci - §245 [a];

* wystgpowanie lokalnych zawezen drogi ewakuacyjnej do 104 cm przy wymaganych
120 cm - §242 ust. 2 [a]
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*  wystepowanie odcinkéw korytarza o diugosci przekraczajgcej 50 m niepodzielonych

na odcinki przegrodami dymoszczelnymi - §243 [a],

° wystepowanie w poziomie parteru pomieszczenia intensywnej terapii,
przeznaczonego dla powyzej 6 o0s6b, z drzwiami otwieranymi do wnetrza

pomieszczenia, co jest niezgodne z §239 ust. 2 [a],

= wystgpowanie w poziomie parteru pomieszczenia szatni bez zamkniecia drzwiami

i obudowy od strony korytarza, co jest niezgodne z §236 ust. 3 i §241 ust. 1 [a].

W zakresie drogi pozarowe;:

* wystepowanie blizszej krawedzi drogi pozarowej w odlegtoéci od 0,48 m do 4 m
od budynku, przy wymaganej odlegtosci 5 m - §12 ust. 2 [c]

4.2. Wykaz niezgodnosci z przepisami, ktére nie zostang doprowadzone do stanu

zgodnosci z przepisami.

Ze wzgledow technicznych zaktada sie niespetnienie nastepujgcych wymagan:

W zakresie przepiséw techniczno — budowlanych:

* pozostawienie przejscia ewakuacyjne prowadzacego przez 5 pomieszczen w strefie

angiografu (poddasze, lewe skrzydto budynku istniejgcego) - §237 ust. 8 [a];

* pozostawienie obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej bez wymaganej odpornosci
ogniowej z powody umieszczenia punkt pielegniarskiego na kondygnacji | budynku

istniejgcego, nie zamykanego od strony korytarza - §241 ust. 1 [a];

e pozostawienie na elewacji szklanej pasa miedzykondygnacyjnego o wysokosci 0,5 m

przy wymaganym 0,8 m - §223 ust. 1 [a];

* pozostawienie drzwi do rozdzielni ppoz. o odpomosci El 30 przy wymaganej EI60 - §232
ust. 4 [a];

* pozostawienie schodow i spocznikéw klatce schodowej K1 bez wymagane;
odpornosci R60 - §249 ust. 3 [a];

¢ pozostawienie drzwi do klatek schodowych o odpornosci El 30 bez wymaganej
w budynku ZLII dymoszczelnosci - §245 [a];

*  pozostawienie lokalnych zawezen drogi ewakuacyjnej do 104 cm przy wymaganych
120 cm - §242 ust. 2 [a]
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* pozostawienie odcinkow korytarza o dtugosci przekraczajgcej 50 m niepodzielonych

na odcinki przegrodami dymoszczelnymi - §243 [a],

* pozostawienie w poziomie parteru pomieszczenia intensywnej terapii,
przeznaczonego dla powyzej 6 osbéb, z drzwiami otwieranymi do wnetrza

pomieszczenia - §239 ust. 2 [a],

° pozostawienie w poziomie parteru pomieszczenia szatni bez zamkniecia drzwiami

i obudowy od strony korytarza -§236 ust. 3 i §241 ust. 1 [a].

W zakresie drogi pozarowej:

* pozostawienie blizszej krawedzi drogi pozarowej w odlegtosci od 0,48 m do 4 m
od budynku, przy wymaganej odlegtosci 5 m - §12 ust. 2 [c]

Uzasadnienie:

Dostosowanie parametréw drég ewakuacyjnych w zakresie wystepowania przewezen
jest niemozliwe lub znaczgco utrudnione technicznie ze wzgledu na zastosowang technologie
wzniesienia obiektu. Ewentualne doprowadzenie drég ewakuacyjnych do stanu zgodnego
z przepisami jest niewspotmiernie kosztowne do otrzymanych rezultatéw.

Klatka schodowa K1 wykonana jest z materiatéw niepalnych. Klatka czesciowo posiad
konstrukcje stalowg z uwagi na technologig zastosowang w trakcie wznoszenia budynku. Przy
pozniejszych rozbudowach réwniez wykonano bieg o konstrukcji stalowo — betonowej.
Pomieszczenie intensywnej terapii posiad tgcznie trzy wyjscia umozliwiajgce opuszczenie
pomieszczenia. Pacjenci przebywajgcy w pomieszczeniu nie poruszajg sie samodzielnie,
a za ich przemieszczania odpowiedzialny bezie personel medyczny. Biorgc pod uwage fakt,
iz w pomieszczeniu przebywa niewielka ilo§¢ osdb pod stata opieka, uwzgledniajgc ilosé
dostepnych wyjsé, kierunek otwarcia drzwi z pomieszczenia nie bedzie stanowit istotnego
utrudnienia w poruszaniu sie.

Otwarte pomieszczania szatni zlokalizowane sg w sgsiedztwie wyjscia zasadniczo
wykorzystywanego jako wejscie dla kartek. Gtdéwne ciagi ewakuacyjne prowadza
do obudowanej klatki schodowej posiadajgcej bezposrednio na zewnatrz budynku.
Pomieszczania szatni chronione sg przez system sygnalizacji pozarowej, co gwarantuje
szybkie wykrycie pozaru w tej przestrzeni. Ponadto w pomieszaniu przebywa obstuga, ktére
w przypadku wystgpienia zagrozenia bedzie potrafita uzyé sprzetu gasniczego w celu
ugaszenia ewentualnego pozaru. Nalezy zauwazy¢, iz pomieszczania szatni nie sg w sposéb
szczegOlny narazone na wystgpienie pozaru.

Prowadzona obecnie inwestycja zwigzana z rozbudowa budynku nie ingeruje zasadniczo

w strukture czesci istniejacej (poza niezbedng rozbudowg w miejscu po%ag%g\r;;@qp!ggy‘nkgw-);.ggzj_;
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EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPQZAROWEJ
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Obiekt w obecnej formie uzytkowany jest zgodnie z wczesniej wydanymi odstepstwami od
przepiséw (niniejsze opracowanie uzupetnia katalog nieprawidtowosci, o te ktére zostaty
pominigte oraz powstate w wyniku zmiany wymagan prawa). Obecna inwestycja powoduje
dodatkowo usunigcie jednej z nich — braku przejscia do sgsiedniej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji.

Proponowane rozwigzania dodatkowe majg na celu ograniczenie zagrozen zwigzanych

z pozostawieniem tych nieprawidtowosci.

Whnioskuje si¢ do Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej o wyrazenie zgody na pozostawienie wyzej wymienionych, istniejacych
rozwigzan w obiekcie oraz zastosowanie proponowanych rozwigzan zamiennych
i zastepczych w zabezpieczeniu przeciwpozarowym budynku Pawilonu nr 3 Szpitala
Klinicznego Dziecigtka Jezus ul. Lindleya 4 w Warszawie, przedstawionych w punkcie 5

niniejszej opracowania.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA ZASTEPCZE | ZAMIENNE

W celu osiggnigcia wiasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku
autorzy ekspertyzy uznaja za niezbedne zrealizowanie nastepujgcego zakresu prac w zakresie

budowlanym i instalacyjnym:
Rozwiazania zamienne i zastepcze:

1. Wyposazenie istniejgcej czesci obiektu (zaréwno korytarzy jak i klatek schodowych)

w o$wietlenia awaryjne o ponadnormatywnym natezeniu oswietlenia 2 lux,
2. Wyposazenie istniejgcej czesci obiektu w pod$wietlane znaki ewakuacyjne kierunkowe,

3.  Wyposazenie catego obiektu (czesci istniejacej i projektowanej) w ponadnormatywng
liczbe gasnic, zapewniajgcych co najmniej 4 kg srodka gasniczego na kazde 100 m?

powierzchni,

4.  Wyposazenie catego obiektu (czesci istniejacej i projektowanej) w system sygnalizacji

pozarowej (SSP) z monitoringiem do PSP.

System sygnalizacji pozarowej, w ramach przyjetego scenariusza steruje drzwiami
przesuwnymi na drogach ewakuacyjnych, zapewni zjazd dzwigéw na poziom parteru i otwarcie

drzwi, zwalnia kontrole dostepu oraz uruchamia instalacje oddymiajgca.

Wyposazenie budynku w instalacje i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej nalezy
poprzedziC opracowaniem projektdw branzowych technicznych, uzgodnionych =z
rzeczoznawcyg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
OBIEKT: Pawilon nr 3 Szpitala Klinicznego Dziecigtka Jezus

6. ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH | ZAMIENNYCH NA
POZIOM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, SLUZACE WYKAZANIU
NIEPOGORSZENIU WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W celu zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa zastosowano
rozwigzania majgce na celu poprawe istniejgcych warunkdw zabezpieczenia
przeciwpozarowego obiektu.

1. Wyposazenie istniejgcej czesci obiektu (zaréwno korytarzy jak i klatek schodowych)
w oswietlenia awaryjne o ponadnormatywnym natezeniu o$wietlenia 2 lux,

2.  Wyposazenie istniejgcej czesci obiektu w podéwietlane znaki ewakuacyjne kierunkowe,
Wyzej wymienione rozwigzania majg na celu bezposrednio ufatwi¢ prowadzenie
ewakuacji w przypadku warunkow ograniczonej widocznosci. Rozwigzania uwidocznig
wystepujgce utrudnienia na drogach ewakuacyjnych i jednoczesnie wskazg wlasciwe
drogi ewakuacji.

3.  Wyposazenie catego obiektu w ponadnormatywng liczbe gasnic, zapewniajgcych
co najmniej 4 kg min 4 kg srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni,
Rozwigzanie ma na celu ufatwienie uzytkownikom budynku podjecia skutecznych
dziatan gasniczych w poczgtkowej fazie pozaru.

4.  Wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozarowej (SSP) z monitoringiem do PSP.
W celu szybkiego wykrycia ewentualnego pozaru i zaalarmowania uzytkownikow
budynku, a takze poinformowania sfuzb ratowniczych, co za tym idzie przyspieszenia
podjecia dziatan ratowniczo- gas$niczych, zaproponowano wykonanie w budynku
systemu sygnalizacji pozaru.

System w ramach przyjetego scenariusza steruje drzwiami przesuwnymi na drogach
ewakuacyjnych, zapewnia zjazd dZwigéw na poziom parteru i otwarcie drzwi, zwalnia

kontrole dostepu oraz uruchamia instalacje oddymiajgca.

Wymienione rozwigzania zamienne i zastepcze wraz z planowanymi do wykonania
rozwigzaniami wynikajgcymi z przepisow w sposob znaczacy podniosg standard
zabezpieczenia obiektu i zapewnig akceptowalny poziom zabezpieczenia uzytkownikow.

Uktad komunikacyjny budynku jest przejrzysty. Wyjscie z dowolnego pomieszczenia
w konsekwencji prowadzi na zewnatrz obiektu. Zaproponowane rozwigzania gwarantujg
akceptowalny poziom bezpiecznej ewakuacji. Budynek bedzie rowniez dostatecznie
przygotowany do prowadzenia akcji ratowniczej na sprawno$é, ktérej bedg miaty wptyw
wszystkie zaproponowane instalacje przeciwpozarowe.

Ponadto nalezy dodac¢, iz kompleks budynkoéw szpitala zlokalizowany jest w odlegtosci
ok. 3 km od JRG nr 3 oraz 1,8 km od JRG nr 4, co gwarantuje szybkie podjecie dziatan
ratowniczych w przypadku wystapienia zagrozenia.
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7 WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIW-POZAROWEJ

Zdaniem autorow ekspertyzy zaproponowane rozwigzania zastepcze sg adekwatne
do wystepujgcych w budynku nieprawidtowosci i w znacznym stopniu poprawig warunki
bezpieczenstwa pozarowego. Proponuje sie spetni¢ mozliwe wymagania oraz zastosowaé

przedstawione wyzej rozwigzanie zastepcze i zamienne.

8. ZALACZNIKI

1. Czesc graficzna opracowania.




