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Istniejacy budynek - Pawilon nr 3

TRESC RYSYNKU: RZUT KONSTRUKCJI DACHU
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3 ]|l = < o\ = ] | 30600 | przeciwogniowe za pomocg powtoki malarskiej
sl s } T‘\ i RER / ' /‘r T Otwér w dachu zapewniajgcej klase odpornosci ogniowej dachu R30.
~ ~ I . _ g _/ /
} } \\. F -I I = — IF\ _‘ P /L }/ 35x60cm
i = L _ | \\I/ il Poz.1.1.a
% 1 \ L i 1
Rl N Il !
N A Poz.1.2.a
BW il \ \ \ —/ A5 / iy S BW
| N/ \__/ L ] Poz. 125 UWAG
il Poz. 4.9 Poz. %.8.2/ M
! : AN i /= e Poz.1.2.c : . - .
s = Rl = K4 TI'/_'_' - __I—fr/ ) M ' ' 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
! S 7 Pz : 7 o i ! Centrala pozarowa nawiewna "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
! S7 i ' | ! m=865kg budowlano—montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
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il / |j:1> — — I & J JAFH il Poz. 1.1.b Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyc
- I ; :L — _L ‘ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
N | | konsultowae¢ z projektantem.
\ \ Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegblnosci
N\ o . 5 o P 5 o\ o 5 5 5 / = | elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okfadzi
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3 = RIS N N N N T~ i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowac na podstawie
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\ \ Poz. 1.1.c 2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji
- 1 \L Otwor w dach opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji — czesc
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l il o0 5. Projekt BUDOWLANY nalezy rozpatrywac fgcznie z projektem
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Wi 2 //;/ 88x88cm 4. Projekt rozpatrywac fqcznie z projektami branzowymi.
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N N ) Szpital Kliniczny Dziecigtka Jezus
INVESTOR: ul. Lindley'a 4, 02-005 Warszawa
31 7 % % % = = = = A U U U 94 75 < NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa budynku Kliniki Choréb Wewnetrznych i Kardiologii mieszczqce] sie w
\j4 1276 24 Pawilonie nr 5w zespole budynkow Szpitala Klinicznego Dzieciqtka Jezus na terenie
15 1354 15 nieruchomosci przy ul. Lindleya 4 w Warszawie
LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
DD PROJEKTANT: mar inz. Jarosfaw Wywigacz upr.nr 168,/94/0s
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DATA ROZPOCZECIA PROJEKTU: SPORZADZIL: DATA NR RYSUNKU SKALA

OSTATNIA MODYFIKACJA: 10.2017 K-06 1:50

Uwaga!  Projekt Architektoniczny Rozpatrywat tqcznie z Projektami Branzowymi ©Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne
z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione.




