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STRONA
2

I. SPIS RYSUNKOW

RZUTY KONSTRUKCJI K-01 — K-06

Lp. Nazwarysunku Skala Oznaczenie
1 [RZUT FUNDAMENTOW 1:50 K-01
2 |RZUT PIWNICY 1:50 K-02
3 RZUT PARTERU 1.50 K-03
4 RZUT I PIETRA 1:50 K-04
5 |RZUT PODDASZA 1:50 K-05
6 |RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:50 K-06

DETALE KONSTRUKCJI Kd-01 — Kd-09

Lp. Nazwa rysunku Skala Oznaczenie

1 [POZ.2.1.A,2.2.APLYTY ZELBETOWE - STROP NAD 1:50 Kd-0la
PIWNICA _

2 [POZ.2.1.B, 2.2.B PLYTY ZELBETOWE - STROP NAD 1:50 Kd-01b
PARTEREM

3 [POZ.2.1.C, 2.2.C PLYTY ZELBETOWE - STROP NAD 1:50 Kd-01lc
PIETREM

4 W1-W3 WIENCE ZELBETOWE 1:25 Kd-02

5 |POZ.3.1.-3.4. PODCIAGI ZELB.; POZ.6.3.,6.5. NADPROZA 1:25
. Kd-03
ZELB.

6 |POZ.6.1.,6.2.,6.4. NADPROZA ZELBETOWE 1:25 Kd-04

7 |POZ.4.1.-4.4. SLUPY ZELBETOWE 1:25 Kd-05

8 |POZ.4.5.-4.7. SLUPY ZELBETOWE 1:25 Kd-06

9 |POZ.8.2. SCIANA ZELBETOWA, POZ.8.2.1.-8.2.2. 1:25 Kd-07
WZMOCNIENIA SCIANY

10 |POZ.8.1.A-E SCIANY ZELBETOWE 1:25 Kd-08
11 |POZ.7.1.-7.4. FUNDAMENTY 1:25 Kd-09
12 |p0z.3.5.1.-3.5.2. PODCIAGI ZELB.; POZ.4.8.1.-4.8.2. SLUPY| 1125

; Kd-10
ZELB.

13 |POZ.1.1.A WIAZAR STALOWY 1:20 Kd-11
14 |POZ.1.1.B,C WIAZAR STALOWY 1:20 Kd-12
15 |POZ.1.2.A-C PLATEW STALOWA 1:20 Kd-13
16 |POZ.1.5.A-D TEZNIK STALOWY 1:20 Kd-14
17 |POZ.1.3.A-D STEZENIE STALOWE 1:20 Kd-15
18 |POZ.1.4.A-B STEZENIE STALOWE 1:20 Kd-16
19 |P0OZ.9.1., 9.2.A,B KONSTRUKCJE WSPORCZE STALOWE 1:20 Kd-17
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[[. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego konstrukcji rozbudowy budynku Kliniki Choréb Wewnetrznych i Kardiologii

mieszczgcej sie w Pawilonie nr 3 w zespole budynkéw Szpitala Klinicznego Dziecigtka Jezus na terenie

nieruchomosci przy Lindley’a 4 w Warszawie

INWESTOR:

INWESTYCJA:

LOKALIZACJA:

ul. Lindley’a 4

Szpital Kliniczny Dziecigtka Jezus

02-005 Warszawa

Rozbudowa Kiliniki Chordb Wewnetrznych i Kardiologii mieszczacej sie w Pawilonie nr 3

w zespole budynkdéw Szpitala Klinicznego Dziecigtka Jezus na terenie nieruchomosci

przy Lindley’'a 4 w Warszawie

ul. Lindley’a 4

Szpital Kliniczny Dziecigtka Jezus

02-005 Warszawa

1. Dane do projektu

szczegotowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia miedzybranzowe,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa z granicami i urzgdzeniami podziemnymi w skali 1:500,

wizja lokalna na terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacyjna,

Dokumentacja badan podioza gruntowego i opinia geotechniczna dla tematu: ,Rozbudowa budynku

Kliniki Choréb Wewnetrznych i Kardiologii mieszczacej sie w Pawilonie nr 3 w zespole budynkéw Szpitala

Klinicznego Dziecigtka Jezus na terenie nieruchomosci przy ulicy Lindley'a 4 w Warszawie”, wykonane w

lipcu 2016 r. przez Przedsiebiorstwo Geotechniczne GeoGT, Al. Jerozolimskie 200 lok. 516, 02-486

Warszawa, opracowane przez mgr inz. Michata Kuczynskiego (upr. geol. MS nr VI-0415),

Polskie Normy i wytyczne projektowania. Literatura techniczna.

- PN-82/B-02001

- PN-EN 1990:2004

- PN-EN 1991-1-1:2004

- PN-EN 1991-1-3:2005

- PN-EN 1991-1-4:2008

- PN-EN 1992-1-1:2008

- PN-EN 1992-1-2:2008

Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukciji.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne. Obcigzenie Sniegiem.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne. Oddziatywania wiatru.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesé 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2: Reguty

ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.
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- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguly
ogolne i reguty dla budynkow.

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogoine.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- Instrukcja ITB 409/2005 .Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na

odpornosé ogniowg”

2. Uklad projektu

2.1. Przyjeto nastepujacy uktad pozycji obliczeniowych:
Poz.1. Dach
Poz.2. Stropy
Poz.3. Podciagi
Poz.4. Stupy
Poz.6. Nadproza
Poz.7. Fundamenty
Poz.8. Sciany

2.2. Wszystkie elementy konstrukcyjne oznaczono na rzutach i przekrojach.

3. Geotechniczne warunki posadowienia

3.1. Opinia i kategoria geotechniczna
Na podstawie badan podtoza gruntowego wykonanych w lipcu 2016 r. przez GeoGT z Warszawy stwierdzono,
ze teren objety inwestowaniem charakteryzuje sie korzystnymi warunkami geotechnicznymi pod posadowienie
bezposrednie.
Na powierzchni terenu zalega préchnicza warstwa gleby (humus) oraz nasyp niekontrolowany do gtebokosci
0,60-1,00 m. W podtozu gruntowym pod warstwg nasypow zalegajg rodzime grunty mineralne, w ktérych
mozna wydzieli¢ nastepujgce warstwy:
- warstwa | — piaski drobne, mato wilgotne, Srednio zageszczone, o uogélnionej wartosci stopnia zageszczenia
1,=0,50
- warstwa Il — piaski gliniaste, gliny pylaste i gliny zwiezle, wilgotne, plastyczne, o usrednionej wartosci stopnia
plastycznosci 1.=0,32
- warstwa lll — piaski gliniaste, pyly piaszczyste, gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste i gliny zwiezte, mato
wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej wartosci stopnia plastycznosci 1,=0,18
- warstwa IV — piaski gliniaste i gliny pylaste, mato wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej wartosci stopnia
plastycznosci I, =0,05
- warstwa V — piaski grobne, mato wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone na granicy z zageszczonymi, 0
uogolnionej wartosci stopnia zageszczenia 1p=0,65
- warstwa VI — piaski Srednie na pograniczu piaskoéw gliniastych, mato wilgotne i nawodnione, s$rednio
zageszczone, o0 uogolnionej wartosci stopnia zageszczenia 1,=0,45
- warstwa VIl — piaski srednie, mato wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone, o uogdlnionej wartosci

stopnia zageszczenia 15=0,60
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Warstwe Il uznaje sie za warstwe o ograniczonej nosnosci, a pozostate uwaza sie za nosne.

Na badanym obszarze w czasie prowadzenia prac polowych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, o
zwierciadle swobodnym, nawierconej i ustabilizowanej na gtebokosci 4,12 — 4,32 m p.p.t. (rzedne 32,30 — 32,43
m n.p.m.). Maksymalnych stanéw wody gruntowej nalezy sie spodziewaé w okresie intensywnych opadéw
atmosferycznych i/lub roztopéw (poziom wody gruntowej moze ulec podwyzszeniu o ca 0,20 m); natomiast
minimalnych po suchych latach. W czasie opadéw mozna spodziewac¢ sie lokalnie wystepujgcej wody gruntowe;j
W poziomie stropu gruntu nieprzepuszczalnego. Stan wéd w czerwcu 2016 r. nalezy uzna¢ za zblizony do
Sredniego.

Zaktada sie posadowienie bezposrednie na poziomie ca 33,0m n.p.m. (powyzej wystepowania wody gruntowej
o zwierciadle swobodnym, nawierconej i ustabilizowanej) na mineralnych gruntach niespoistych.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIiGM z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012, poz.463) warunki gruntowe w
podiozu pod rozbudowe sg proste. Projektowang rozbudowe szpitala przyporzgdkowuje sie do drugiej
kategorii geotechnicznej.

3.2. Projekt geotechniczny

Fundamenty projektowanej rozbudowy budynku posadawia sie na gtebokosci ca. 3,9m ppt. tj. 32,83 m n.p.m.
na piaskach srednich i gliniastych w stanie $redniozageszczonym o 1,=0,45. Ponizej wystepujg piaski drobne i
piaski pylaste w stanie $redniozageszczonym o [p=0,65 oraz warstwa gruntéw spoistych ztozona z piasku
gliniastego, kamieni, gliny pylastej, pylu piaszczystego przewarstwionego piaskiem pylastym oraz gliny
piaszczystej o uogoélnionego wartosci stopnia plastycznosci |,=0,18.

Istniejgcy budynek posadowiono na tawach fundamentowych na poziomie ca. 4,3m ppt.

Nie przewiduje sie zmian wiasciwosci gruntow w czasie. Charakterystyczne parametry geotechniczne podane w
zatgczniku nr 4 dokumentacji badan podtoza gruntowego podano zgodnie z PN-81/B-03020. Na podstawie
analizy geotechnicznej poditoza gruntowego przyjeto graniczny opér na poziomie 200 kPa.

Oddziatywania od gruntu uwzgledniono wg PN-88/B-02014. Przyjeto, ze po wykonaniu budynku sity poziome
beda przenoszone przez stropy i fundamenty budynku.

Nie przewiduje sie pogorszenia warunkéw posadowienia istniejgcych budynkow.

Monitoring wykonanego obiektu polega na okresowych pomiarach geodezyjnych statych punktéw obiektu i
budynku istniejagcego. Czestos¢ i czas trwania wg obowigzujgcych norm i przepiséw.

W trakcie prac ziemno-fundamentowych nalezy zwréci¢ uwage na wystepowanie odsadzek istniejgcych Scian
fundamentowych.

Projektuje sie izolacje przeciwwodng fundamentéw i Scian piwnic budynku.

Projektowane gtéwne poziomy budynku:

PPP: 1+ 0,00m = 37,63m npm

PPF: -4,80m =32,83m npm

PPF: - 5,20m = 32,43m npm
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4. Opis konstrukcji

4.1. Charakterystyka budynku
W ramach rozbudowy budynku Kliniki Choréb Wewnetrznych i Kardiologii projektuje sie budowe budynku z
podpiwniczeniem.
Budynek posiada trzy kondygnacje — jedng podziemng i dwie nadziemne oraz poddasze. Rzuty wszystkich
kondygnacji sg spdjne. Rozbudowana czes¢ ma ksztatt na planie zblizonym do prostokata o wymiarach
(osiowo) 13,00x15,90 m. Lgcznik charakteryzuje sie wymiarami osiowymi 4,45x2,75m.
Przekrycie dachami dwuspadowymi.

4.2. Uktad konstrukcyjny
Uktad konstrukcyjny rozbudowy budynku jest mieszany:
- szkieletowy ptytowo-belkowy (stupowo-ryglowy), gdzie obcigzenia przenoszg zelbetowe stupy zelbetowe oraz
belki zelbetowe monolitycznie potaczone z ptytg stropowg .
- $cianowy, gdzie obcigzenia przenoszg sciany zelbetowe i murowane zewnetrzne,
Na scianach oraz stupach zelbetowych opierajg sie belki zelbetowe, a na nich piyty stropowe Zelbetowe
krzyzowo-zbrojone. Ukfad stropéw: podtuzny, jedno- i dwukierunkowy.
Sztywnosé przestrzenng budynku uzyskuje sie przez wience prowadzone obwodowo w $cianach zewnetrznych
oraz uktad ram zelbetowych.
Woprowadza sie dylatacje gr.3cm miedzy istniejgcym budynkiem szpitala a projektowang rozbudowa.

4.3. Elementy konstrukcyjne

4.3.1. Dach
Konstrukcje dachu rozbudowy stanowig wigzary ztozone ze stalowych krokwi i sciggow (przekréj HEB). Na
krokwiach umieszczone sg stalowe ptatwie (przekrdj rura kwadratowa). Projektuje sie teznik stalowy w kalenicy
wykonany z rury kwadratowej fgczacy krokwie na dtugosci budynku w celu zabezpieczenia przed zwichrzeniem.
Warstwy dachowe wg projektu architektonicznego. Konstrukcje stalowg dachu nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie i przeciwogniowo powtokg malarskg zapewniajgcg R30.
Materiaty na zadaszenie rozbudowy: stal S235 (St3S)
Dodatkowo projektuje sie dach tgcznika w postaci lekkiego zadaszenia aluminiowo-szklanego (systemowego).

4.3.2. Stropy i wience
W budynku projektuje sie stropy z monolitycznych ptyt Zelbetowych krzyzowo-zbrojonych o statej grubosci
wynoszacej 20 cm.
Obcigzenie uzytkowe pomieszczen: 5,0 kN/m?.
Oparcie stropoéw na scianach zelbetowych oraz stupach i podciggach zelbetowych.
W poziomie wszystkich stropéw zaprojektowano wience zelbetowe. Narozniki wiefAcy i podciggdw nalezy
wzmocni¢ pretami odgietymi pod katem prostym, a zbrojenie utozyé tak, by uzyskaé ciggtos¢ pretow
podtuznych.
Warstwy podtogowe na stropach wg projektu architektonicznego.
Materiaty na stropy i wience: beton C25/30 (B30), stal A-11IN.
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4.3.3. Podciagi
Zaprojektowano podciagi zelbetowe o przekroju prostokatnym jednoprzestowe i dwuprzestowe. Oparcie
podciggow na stupach i $cianach zelbetowych.
Materiaty na podciagi zelbetowe: beton C25/30 (B30), stal A-11IN.

4.3.4. Stupy
W budynku projektuje sie stupy zelbetowe o przekrojach prostokagtnych oraz kwadratowych.
Materiaty na stupy beton C25/30 (B30), stal A-11IN.

4.3.6. Nadproza
Projektuje sie nadproza zelbetowe o przekroju prostokgtnym i kwadratowym. Oparcie nadprozy na stupach oraz
$cianach zelbetowych i murowanych.
Zaprojektowano nadproza z belek stalowych typu HEB osadzanych metodg remontowg jako wzmocnienia $cian
istniejacych przy ewentualnych podwyzszeniach i poszerzeniach otwordéw przy potgczeniu budynkow.
Materiaty na nadproza zelbetowe: beton C25/30 (B30), stal A-11IN.
Materiaty na nadproza stalowe: stal S235 (St3S).

4.3.7. Fundamenty

Fundamenty budynku zaprojektowano jako monolityczne w postaci zelbetowych faw i ptyty wysokosci 40cm
oraz stop zelbetowych schodkowych o wysokosci tgcznej 70cm. Wszystkie fundamenty nalezy wykonaé z
betonu klasy C25/30 (B30) W8. Pod fundamentami nalezy wykonaé warstwe podbetonu o grubosci 10 cm z
betonu klasy C12/15 (B15). Ptyte fundamentowg projektuje sie w poziomie posadowienia budynku istniejgcego
po ewentualnym podbiciu, ponizej projektowanego przewodu instalacyjnego. Nie nalezy podkopywac
istniejgcych fundamentéw ani odkrywaé w catosci istniejgcych $cian fundamentowych, prace ziemno-
fundamentowe przy istniejgcym budynku wykonywa¢ odcinkowo, aby nie dopusci¢ do odprezenia gruntu i
wystgpienia osiadania fundamentoéw istniejgcych.

Przed wykonaniem wykopu nalezy dokona¢ inwentaryzaciji i oceny istniejgcych uszkodzen w budynkach w

sgsiedztwie inwestycji oraz prowadzi¢ monitoring ich osiadan w trakcie realizacii.
Materiaty na fundamenty: beton C25/30 (B30) W8, stal A-IlIN.
Materiaty podktad: beton C12/15 (C15).

4.3.8. Sciany
- Sciany piwnic: zelbetowe gr. 24cm z betonu C25/30 (B30) W8, stal A-IIIN
- $ciany nadziemne szczytowe: zelbetowe gr. 24cm z betonu C25/30 (B30), stal A-11IN

- $ciany nadziemne: murowane gr.24cm z drgzonych bloczkéw silikatowych

- Sciany dziatowe: murowane gr.12cm z drgzonych bloczkow silikatowych

5. Wymagania przeciwpozarowe konstrukcji
Klasy odpornosci ogniowej gtdwnych elementéw konstrukc;ji:

— gitéwna konstrukcja nosna — R 120
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— konstrukcja dachu — R 30

— strop — REI 60

— strop nad kondygnacjg podziemng — REI 60
Elementy Zelbetowe konstrukcji spetniajg wymagania przeciwpozarowe poprzez odpowiednio przyjete wymiary
przekrojow, otuliny pretéw zbrojeniowych oraz wskaznik wykorzystania nosnos$ci.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo poprzez powtoke malarskg z warstwg peczniejgca.

6. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowg dachu Poz. 1. nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwogniowo powtokg malarskg
zapewniajgcg R30. Grubos¢ poszczegdinych warstw powtok malarskich:

- warstwa podktadowa — dwusktadnikowa antykorozyjna farba epoksydowa, grubos$¢ powtoki min.70um

- warstwa ogniochronna (peczniejgca) — jednosktadnikowa farba ogniochronna grubos$é powtoki zapewniajgca
R30 dla temperatury krytycznej 550°C — grubos$¢ powtoki wg wytycznych producenta powioki ogniochronne;j
peczniejgcej

- warstwa nawierzchniowa — dwuskfadnikowa, poliuretanowa farba, grubos¢ powtoki min.80um.

7. UWAGI SPECJALNE dot. wykonania fundamentéw

1. Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposob, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentéw.

2. Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu zostawic
w gruntach warstwe gruntu o gr. 0,2 - 0,3 m i dalsze roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

3. Wyréwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem
miejscowym jest niedopuszczalne.

4. Dno wykopow nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi.

5.W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede
wszystkim usung¢ wode, a nastepnie zbada¢, czy nie nastagpito przy tym naruszenie naturalnej struktury
gruntu w podtozu. Rozluzniong gérng warstwe gruntu nalezy usungé, zastepujac ja do poziomu
posadowienia chudym betonem, lub innym odpowiednim materiatem, jak np. zageszczonym piaskiem
gruboziarnistym, pospotka, zwirem o 1s>0,95.

6. Przy istnieniu na dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntdéw spoistych, a szczegdlnie gruntéw
pylastych oraz gruntéw fatwo rozmakajgcych, nalezy bezposrednio po wykonaniu wykopoéw pokry¢ dno
wykopu warstwg chudego betonu o gr.10 cm.

7. Podczas wykonywania wykopéw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe od
przemarzania.

8. Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci gruntem

lub ochronione w inny sposdb tak, aby nie nastgpito zjawisko specznienia gruntéw pod fundamentami.
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lll. SPIS POZYCJI | OBCIAZEN ORAZ WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

SPIS POZYCJI | WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

POZ. 1.

POZ.2.

DACH
POZ.1.1. WIAZAR STALOWY CO MAX. 2,42 m, JEDNOPRZEStLOWY, L=13,00 m
POZ. 1.1.1. KROKIEW STALOWA, JEDNOPRZEStOWA, Ld=6,50 m — HEB280
POZ. 1.1.2. SCIAG STALOWY, JEDNOPRZESLOWY, Ld= 8,00 m — HEA200
POZ. 1.2. PLATEW STALOWA CO MAX. 1,00 m, WIELOPRZEStLOWA, Ld,max=2,42 m — RK 60x60x5
POZ. 1.3. STEZENIA POPRZECZNE STALOWE TYPU X, L=2,20 m + 2,95 m — pret ®16
POZ. 1.4. STEZENIA POLACIOWE PODLUZNE STALOWE TYPU X, L=1,90 m + 2,70 m — pret ®12
POZ. 1.5. TEZNIK STALOWY, JEDNOPRZEStOWY, Ld,max=2,42 m — RK 140x140x8
POZ. 1.6. ZADASZENIE ALUMINIOWO-SZKLANE (SYSTEMOWE)

STROPY | WIENCE

POZ. 3.

POZ. 2.1.A-C PLYTA ZELBETOWA STROPOWA, KRZYZOWO-ZBROJONA CIAGLA TRZYPOLOWA,
Lmax=7,20 m — H=20cm

POZ. 2.2.A-C PLYTA ZELBETOWA STROPOWA, KRZYZOWO-ZBROJONA JEDNOPOLOWA,
L=2,75x4,45 m — H=20cm

WIENIEC W1 24x20CM

WIENIEC W2 24x24CM

WIENIEC W3 20x20CM

PODCIAGI

POZ. 3.1. PODCIAG ZELBETOWY, DWUPRZESLOWY CIAGLY, L=6,05m+6,90m — 35x60cm
POZ. 3.2. PODCIAG ZELBETOWY, JEDNOPRZEStLOWY, Ln=4,2m — 24x40cm

POZ. 3.3. PODCIAG ZELBETOWY, JEDNOPRZEStLOWY, Ln=4,2m — 24x40cm

POZ. 3.4. PODCIAG ZELBETOWY, DWUPRZESLOWY, Ln=1,58+2,32m — 24x30cm

POZ. 3.5.1.-3.5.2. PODCIAG ZELBETOWY, JEDNOPRZESLOWY, Ld=2,22m — 24x30cm

POZ. 4.

POZ. 6.

SLUPY

POZ. 4.1. SLUP ZELBETOWY - 35x35cm
POZ. 4.2. SLUP ZELBETOWY - 35x55cm
POZ. 4.3. SLUP ZELBETOWY - 24x40cm
POZ. 4.4. SLUP ZELBETOWY — 24x24cm
POZ. 4.5. SLUP ZELBETOWY — 24x30cm
POZ. 4.5.1. SLtUP ZELBETOWY - 24x35cm
POZ. 4.5.2. SLUP ZELBETOWY — 24x75cm
POZ. 4.6. SLUP ZELBETOWY — 24x40cm
POZ. 4.6.1. SLUP ZELBETOWY — 24x60cm
POZ. 4.7. TRZPIEN ZELBETOWY — 24x30cm
POZ. 4.8.1.-4.8.2. SLUP ZELBETOWY - 24x24cm

NADPROZA

POZ. 6.1. NADPROZE ZELBETOWE, TROJPRZESLOWE CIAGLE, L=6,10m+3,7m+6,10m — 24x60cm
POZ. 6.2. NADPROZE ZELBETOWE, WIELOPRZEStOWE CIAGLE, Ln=1,5m — 24x78cm

POZ. 6.3. NADPROZE ZELBETOWE, JEDNOPRZESLOWE, Ln=2,52m — 24x30cm

POZ. 6.4. NADPROZE ZELBETOWE, WIELOPRZEStOWE CIAGLE, Ln,max=2,02m — 24x30cm

POZ. 6.5. NADPROZE ZELBETOWE, JEDNOPRZESLOWE, Ln=2,52m — 24x24cm
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POZ. 6.6. NADPROZE (WZMOCNIENIE) STALOWE, JEDNOPRZESLOWE, Ln,max=1,5m —
4xHEB120

POZ. 7. FUNDAMENTY
POZ. 7.1. STOPA ZELBETOWA FUNDAMENTOWA SCHODKOWA 250x250x(40-70)CM
POZ. 7.2. STOPA ZELBETOWA FUNDAMENTOWA SCHODKOWA 320x320x(40-70)CM
POZ. 7.3. PLYTA ZELBETOWA FUNDAMENTOWA — 282x545x40cm
POZ. 7.4. LAWA ZELBETOWA FUNDAMENTOWA — 100x40cm
POZ. 7.5. PODBICIE BETONOWE ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW - ca. 180x30CM

POZ. 8. SCIANY ZELBETOWE
POZ. 8.1.A-E SCIANA ZELBETOWA PIWNICY — gr. 24cm
POZ. 8.2. SCIANA ZELBETOWA SZCZYTOWA NADZIEMNA — gr. 24cm
POZ. 8.2.1. WZMOCNIENIE KRAWEDZI SCIANY
POZ. 8.2.2.A-C WZMOCNIENIE SCIANY PRZY OTWORZE

POZ. 9. KONSTRUKCJE WSPORCZE
POZ. 9.1. KONSTRUKCJA WSPORCZA STALOWA POD CENTRALE DACHOWA - HEA200
POZ. 9.2.A,.B KONSTRUKCJA WSPORCZA STALOWA POD CENTRALE - C140
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mgr inz. Lukasz Burzynski
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