—
4|
_
—
NO|
_
1
1 A
L]
—
|
_
—
@al
_

[ L— i [ L= i
—_
120 225 400 445 230 120
70 1Q|)0 315 80 130 545 130 1(?0 70
| * - * * * * * - T * - * —‘ ’7 - ]
‘ Poz. 7.5. ‘
obrys zewpetrzny $cian parteru //

! stniejgcego budynku % !
my | . / f :
o

po
obrys zewnetrzny $dian fundamentowych * —| dylatacja 3cm
stniejgcego budynku N_ -
! . LO .
N ) 4 S N . g e
! P A g < |\ |- - — | |7 -l S
projektowany przgwdd instalacyjny N <> 5 N N
w rurze stalowej ostonowej o : o
- 5,00
. 3 | &
A x = e = A
L] Poz. 4.5. S
: Poz. 4.3, Roz. 4.3. 8
Poz.8.1A o Poz. 7.4. Poz.8.1B | Poz.8.1.8 7y ! 3 UWAGI:
< — 1) Wytyki zbrojenia zabetonowac wg rysunkéw stupéw i
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o - . . . .7
e = 2) Zbrojenie podtuzne taw przeprowadzi¢ przez stopy
~{ | 8 = zelbetowe.
11— ) 3) Prety dolne taw podtuznych zewnetrznych i
~ 8 N szczytowych tgczy¢é za pomocg spawania tworzgc
N < l\ . P
o S N zamkniety obwadd elektryczny tzw. otok fundamentowy.
o) 3 5 - o Zbrojenie podiuzne taw wewnetrznych poprzecznych
< 2 N tgczy¢ ze zbrojeniem taw zewnetrznych za pomoca
1 E spawania. Diugos¢ spawow min.15cm. Do otoku
' ] ; Sl fundamentowego wprowadzi¢ uziomy wg projektu
N
o o elektrycznego.
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B ‘_ Q 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
§ N "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
2 —_— c budowlano—montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
N 3 T Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane].
C;O 100 81 319 300 400 _ 81 100 70 o FPoziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyc
B © geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
9 konsultowae¢ z projektantem.
1] S 8 ~ Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
—— elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okfadzi
N < elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych
0 N ™~ i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac / montowac na podstawie
< S N . . . . .
N o £ zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
o
N 2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji
opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji — czesc
- 4,80 Poz. 8.1A Poz.7.4. konstrukcyjna (konstrukcja — projekt wykonawczy).
N - 5. Projekt BUDOWLANY nalezy rozpatrywac fqcznie z projektem
- | | | | wykonawczym.
I B . . . - =T - - - - - - —= - = S B 4. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.
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: " 1539 : : NUMER UMOWY: Branza: KONSTRUKCJA ‘ Stadium:  WYKONAWCZY

Szpital Kliniczny Dziecigtka Jezus

INWESTOR: ul. Lindley'a 4, 02-005 Warszawa

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa budynku Kliniki Choréb Wewnetrznych i Kardiologii mieszczqce] sie w
. . . . Pawilonie nr 3 w zespole budynkow Szpitala Klinicznego Dziecigtka Jezus na terenie
— — nieruchomosci przy ul. Lindleya 4 w Warszawie
LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
/‘ 2 3 4 5 PROJEKTANT: mar inz. Jarosfaw Wywigacz upr.nr 168,/94/0s
<2}
. o
SPRAWDZAJACY: mgr inz. tukasz Burzyhski upr.nr WKP /0040 /PO0K /14 §
TRESC RYSYNKU: RZUT FUNDAMENTOW
DATA ROZPOCZECIA PROJEKTU: SPORZADZIL: DATA NR RYSUNKU SKALA
OSTATNIA MODYFIKACJA: 10.2017 K-01 1:50

Uwaga!  Projekt Architektoniczny Rozpatrywat tqcznie z Projektami Branzowymi ©Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne
z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione.




