Zakres prac

Nalezy zachowa¢ minimalne odstepy 50 cm od potozenia krahncowego elementéw ruchomych do przegrod

i elementéw statych. Nalezy zachowaé niezbedne, minimalne odlegtosci od urzadzen do projektowanych

elementéw zabudowy pracowni dla serwisu. Strop, na ktérym znajdowac sie bedg urzgdzenia musi by¢

wytrzymaly i stabilny.

1. Zakres dostawy/prac bedacy po stronie Siemens Healthcare (elementy dodatkowe poza sprzetem
medycznym):

Dostawa wraz z montazem klatki Farady'a wraz z kompletnym wykonczeniem,
Wykonanie rury awaryjnego wyrzutu helu (Quench-rura),
Panel gazéw medycznych instalowany w klatce Faraday'a,

Tablica zasilania rezonansu magnetycznego (TMR) o wymiarach pokazanych na rys. 2 (miejsce instalacji:
pomieszczenie techniczne rezonansu magnetycznego),

Wykonanie instalacji video do obserwacji pacjenta - kamera w pomieszczeniu badan + monitor w sterowni

Dostawa, montaz i uruchomienia agregatu wody lodowej do chtodzenia rezonansu magnetycznego oraz
klimatyzacji pomieszczen: technicznego, sterowni klatki Faraday'a, AERMEC typ NRB0332 szczegotowe dane
wg. karty katalogowej urzadzenia,

Dostawa, montaz i uruchomienie klimakonwektorow:

Pomieszczenie techniczne: klimakonwektor stojgcy/wiszacy AERMEC typ FCZ1000ACT
Sterownia: kaseta sufitowa AERMEC typ FLC82
Klatka Faraday'a: klimakonwektor kanatowy AERMEC typ FCZ901P

Wykonanie panelu rozdzielczo-kontrolnego w instalacji wody lodowej wraz z podtgczeniem do instalacji wody
miejskiej i kanalizacji zapewniajgcej chtodzenie awaryjne rezonansu w przypadku awarii agregatu,

Wykonanie instalacji hydraulicznej wody lodowej do wyzej wymienionych urzgdzen (schemat instalacji WL
dostarczanej przez Siemens Healthcare przedstawiono na rysunku 12)

Zestaw audio - video przystosowany do pracy w polu magnetycznym, przeznaczony do zmniejszenia odczucia
dyskomfortu przez pacjenta w trakcie badania,

Dostawa i instalacja na serwerze Zamawiajgcego platformy Teamplay (software) do zarzadzania wydajnoscig
dla placowek medycznych w celu usprawnienia digitalizacji w zintegrowanej opiece zdrowotnej oraz do
monitorowania i analizy dawek. Szczegdtowe informacje wg. karty katalogowe;j,

2. Zakres prac bedacych po stronie Zamawiajacego:

a.

Przygotowanie niezbednej infrastruktury do montazu quench-rury ( udostepnienie szachtéw, wykonanie
przebi¢ w przegrodach budowlanych np. $cianach, dachu itp).

wykonanie uktadu pomieszczen zgodnie z opracowang dokumentacja,

Sprawdzenie nos$nosci stropu i zapewnienie podtoza odpowiedniego do montazu aparatu;
W przypadku koniecznosci wykonanie koniecznych wzmocnien stropu;

Wykonanie wylewki samopoziomujgcej na podtozu;

Wykonanie prac wykonczeniowych w pomieszczeniach (z wyjgtkiem pomieszczenia klatki Faraday'a),
zakonczenie wszelkich prac mokrych i kurzacych, odkurzenie pomieszczen;

Montaz wyktadziny pradoprzewodzacej na catej powierzchni (z wyjatkiem pomieszczenia klatki Faraday'a).

Wykonanie tras kablowych podstropowych i Sciennych do rozprowadzenia okablowania rezonansu oraz
wewnetrznego okablowania zasilajgcego dostarczanego przez Siemens Healthcare;

Wykonanie linii WLZ zasilajgcej rezonans magnetyczny o wymaganych parametrach. WLZ nalezy doprowadzic¢
do miejsca montazu tablicy TMR.

Wskazanie miejsca podtgczenia zasilania do agregatu wody lodowej,
Wykonanie instalacji elektrycznej ogdlnej i oswietleniowej,

Wykonanie odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej umozliwiajgcej podtgczenie rezonansu magnetyczne
oraz systemu postprocessingowego (serwera oraz stacji opisowych) do szpitalnej sieci komputerowej oraz do
zestawienia potgczenia VPN umozliwiajgcego zdalng diagnostyke tomografu komputerowego, Wskazanie
miejsca montazu stacji opisowych lekarskich,

. Dostarczenie danych niezbednych do konfiguracji weztéw DICOM oraz okreslenie sposobu

komunikacji’'wymiany danych pomiedzy nowymi i istniejgcym urzadzeniami/systemami (PACS/RIS, duplikatory
itp.) podtgczonymi do sieci teleinformatycznej szpitala (workflow),

Wykonanie instalacji wentylacji z uwzglednieniem elementéw chtodniczych i klimatyzacyjnych dostarczanych
przez Siemens Healthcare wymienionych w poz. 1d - g.

Zapewnienie drogi transportu (w tym wykonanie otwordw transportowych w scianach) dla aparatu od miejsca
roztadunku z samochodu ciezarowego do miejsca montazu. Wymagana wielko$¢ otworu transportowego: 230 x
235 cm (szer. x wys.)

Przygotowanie wzmocnien na drodze transportu aparatu w budynku (jesli wymagane);

Na dzien montazu wskazane pomieszczenia powinny by¢ zamykane na klucz, a komplet kluczy przekazany
instalatorom aparatu

r. Przygotowanie srodowiska IT dla platformy TEAMPLAY ( m.in. antywirus, firewall, porty, fgcze internetowe) przy
wsparciu lokalnego serwisu Siemens lub zespotu HQ Teamplay, przepustowos$¢ tacza internetowego (upload)
co najmniej 6 Mbit / s. Aplikacja wymaga podtgczenia do systemu PACS - 1 licencja DICOM QUERY.

s. Integracja dostarczonej przez Siemens Healthcare aparatury z systemami PACS/RIS/HIS, dostawa niezbednych
licencji, uzgodnienie szczegodtow integracji z podmiotami odpowiedzialnymi za systemy PACS/RIS/HIS
zainstalowanymi w szpitalu.

Bezpieczenstwo wykonywania prac

Wykonywanie prac we wnetrzu klatki RF po postawieniu pola musi by¢ kazdorazowo uzgodnione z Project Managerem

Siemensa z uwagi na niebezpieczenstwo wniesienia mas metalowych do pomieszczenia magnesu.

Masy metalowe w polu magnetycznym, wskutek bardzo silnego przyciggania, moga spowodowac obrazenia ciata, Smier¢

oraz kosztowne uszkodzenia aparatu.
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Wibracje budynku Wymiary rozdzielni elektrycznej TMR
Zewnetrzne wibracje lub wstrzgsy majg wptyw na stabilnos¢ i homogeniczno$¢ pola magnetycznego. Moze to
spowodowaé obnizenie jakosci wykonywanych badan. W kazdym kierunku (osie X, Y i Z) wibracje budynku Projekt
nie moga przekroczyé wartosci: Rozdzielnica Magnetom Sola system
a max = -80 dB(g) przy czestotliwosci od 0 do 100 Hz. 9 XQ Y
Prad znamionowy In 160A
Prad zwarciowy Icw 6kA
- — Stopien ochrony IP55
Poziom dZWIQKU Przekréj szyn zbiorczych
Pomieszczenie magnesu Sterownia Pomieszczenie techniczne Forma separacji wewnetrznej
Srednio przez 8 godzin 86.1 dB(A) <55 dB(A) <65dB(A) Zosilanie Od géry
Odptywy Do goéry
Wymagania klimatyczne
Nalezy zapeniw¢ ponizsze warunki klimatyczne przez caty czas
Pomieszczenie badan Temperatura : 18 do22°C -
Wilgotnos$é wzgledna: 40 do 60 % 2000 —
Wilgotnos$¢ absolutna:  <11g/kg i [ —
llo$¢ wymian powietrza : min. 6 x / h (zalecane 12 x / h) 1800 __B
Technique room Temperatura : 15do 30 °C __z 4 00
Wilgotno$¢ wzgledna : 40 do 80 % 1600 D —
Wilgotnosé¢ absolutna: < 11g/kg £
Control / Evaluation room Temperatura : 15do 30 °C 1400 _E B
Wilgotno$¢ wzgledna : 40 do 60 % ¢
Wilgotnoé¢ absolutna: < 11g/kg 5
1200—H
Wartosci robocze nalezy ustawi¢ w tych granicach, a wentylacja musi spetnia¢ lokalne normy i przepisy. —1J
1000 —.K
Filtracja powietrza W pomieszczeniu technicznym: klasyfikacja filtréw EU 4 (DIN 24185 / cz. — L
2) w celu odfiltrowania czgstek pytu > 10 ym. Dla pomieszczenia badanh: 800 ___M
przestrzegac lokalnych przepisow. N
Typowa emisja ciepta do powietrza | Pomieszczenie badan <3 kW 600 — P _
od elementow systemu. Sterownia <2 kW e ey
Pomieszczenie techniczne <1kW 400 — R —
Jesli wartosci temperatur lub wilgotnosci zostang przekroczone wystgpi¢ moze kondensacja. —:_S i _
Minimalna ilos¢ wymian powietrza w pomieszczeniu magnesu wymagana przez producenta wynosi 6. 200 ] g
Zalecane jest zapewnienie 12 wymian na godzine, jednak 50% powietrza moze by¢ recyrkulowane. ]
Nalezy tak zaprojektowac i wykonaé wyrzut powietrza z pracowni rezonansu magnetycznego, aby nie byt skierowany 0——
do innych pomieszczen.
Przepust stuzgcy do odbioru powietrza z pracowni rezonansu nie moze by¢ montowany nizej niz na wysokos$ci 200
cm nad poziomem podtogi klatki.
Czerpnia powietrza $wiezego nie moze znajdowac sie w poblizu zakonczenia quench-rury. 800 -]
600 —
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*1 - Otwory dla drzwi, okna i filtra RF. Otwory oznaczone mogg ulec weryfikacji przez wykonawce klatki RF i
w przypadku nieprzewidzianych trudnosci konstrukcyjnych.

Technologia wykonania kabiny moze wymaga¢ wiekszej ilosci otworéw w otaczajgcych scianach (np:
wentylacja, dodatkowy przepust na instalacje elektryczne, otwory na przepusty rurowe etc). Wykonawca
kabiny RF okresli pozostate wymagania.

*2 - obszar podtoza w pomieszczeniu badan obnizony o 5cm wzgledem pomieszczen sasiednich

Wymiarowanie pracowni.
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Zrodta zakiocen magnesu

Statyczne

Stalowe wzmocnienia, nadmierne zbrojenie podtoza pod magnesem. Do unikniecia przy zachowaniu wymaganych
odlegtosci i mas stali.

Dynamiczne

Poruszajagce sie obiekty ferromagnetyczne, kable pod napieciem, transformatory. Do unikniecia przy zachowaniu

wymaganych odlegtosci. Odlegto$¢ bezpieczna zalezy od kierunku ruchu i orientacji magnesu.

minimalna odlegto$¢ wzdtuz:
obiekt osi (X/Y) osi (Z) Max. waga
water chiller dla systemu MR 40m 40m
minimalne wozki (tez inwalidzkie) o masie do 50 kg 49m 58m
odlegtosci wozki o masie do 200 kg 53m 6.5m
| wagl transformatory < 100 kVA 12.0m 8.0m
;;Olgc?::eﬁ transformatory < 250 kVA 120m 9.0m
transformatory < 650 kVA 13.0m 10.0 m
transformatory < 1600 kVA 14.0m 11.0m
kable < 25A 20m 20m
kable < 100A 3.0m 20m
kable < 250A 6.0m 20m
kable < 1000A 9.0m 40m
samochody o masie do 900 kg 55m 7.5m
pojazdy o masie do 4500 kg, windy 6.2m 9.0m
cyklotron 20.0m 20.0 m
tramwaje, pociagi 400 m 40.0 m
2/:;irg€;/§;r?éograf|czne Z nawigacja 30.0m 30.0m
stalowe wzmocnienia/podparcia stropu i;ozgﬁfrim r%%r;iﬁgjs u <100 kg/m
* minimalny wymiar przy ktérym shimming magnesu moze by¢ przeprowadzony.
Minimalne odlegtosci magnes - magnes (SIEMENS)
02T 035T 10T 15T 30T
02T 10m 10m 5m 6m 10m
035T 10m 10m 5m 6m 10m
10T 5m 5m 45m 5m 6m
15T 6m 6m 5m 5m 6m
30T 10m 10m 6m 6m 6m
70T 10 m

Przy lokalizacji drugiego magnesu kazdy przypadek nalezy rozpatrywac¢ indywidualnie bowiem
ograniczeniom lokalizacji podlegajg wszystkie elementy systemoéw.

Dopuszczalne wartosci pola magnetycznego dla urzgdzen peryferyjnych

Informacje nt. pola magnetycznego
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mT osie o$
(XrY) (2)
40 1.3m 1.7m Serwowentylatory
20 1.4 m 2.0 m | Defibrylatory
10 1.5m 22m | Filtr RF
1.7m 25m | Szafy MR (SIEMENS) GPA/EPC, SEP
3 1.8m | 2.8 m | Mate silniki, zegarki, aparaty fotograficzne
1 22m 3.4 m Komputery, oscyloskopy
0.5 25m 40m Stymulatory pracy serca, pompy insulinowe, lampy Rtg, teren wygrodzony
015 3.1m 5.2m | Monitory kolorowe (CRT)
005 39m 6.7 m | Wzmacniacze obrazu Rtg, gammakamery, akceleratory liniowe

Sl EM ENS -, ZIIEZI\{IJE:SZ:ﬁIthcare sp.z 0.0
Healthineers *«*° | @< W=

Samodzielny Publiczny Dzieciecy Szpital Kliniczny im. J. Polikarpa Brudzinskiego

Warszawa

Wielka Orkiestra Swigtecznej Pomocy

KAR1196 . 1 ,
MAGNETIC RESONANCE T
MAGNETOM Sola

Project File Revision Page Size Scale

69260 1193275 A 06 o« 18 | A2 1:50

© Siemens Healthcare created by Sales CAD



Quench-rura

Quench-rure wykonuje Siemens. Zadaniem Zamawiajgcego jest przygotowanie niezbednej infrastruktury do jej

montazu (udostepnienie szachtéw, wykonanie przebi¢ w przegrodach budowlanych np.: $cianach, dachu itp.)

1. Informacje ogéline

Quench-rura stuzy do awaryjnego odprowadzenia helu z magnesu w przypadku jego ogrzania. Ciekty hel znajduje
sie w magnesie w temperaturze 4.2 K. W przypadku ewentualnej awarii systemu chtodzenia ogrzewa sie nagle do
temperatury otoczenia i gotujac sie zwieksza swojg objetosé 757 razy. Quench-rura musi by¢ wykonana tak, aby
byta w stanie odprowadzi¢ na zewnatrz takg ilos¢ gazu bez uszkodzenia.

Z tego powodu quench-rure nalezy wykonywac:

— ze stali nierdzewnej gatunkéw AISI 304, 309, 316 i 321 [EN 1.4301, 1.4828, 1.4401 i 1.4878]

lub

— aluminium gatunkow:

e dlarury wyttaczanej: 6063 i 6082,

e dla rury zawijanej i spawanej z arkusza aluminium: 5083.

Jakiekolwiek uzyte tworzywo sztuczne ulegnie zniszczeniu. Niedopuszczalne jest uzycie rur gietkich.
Maksymalna dopuszczalna wartos¢ cisnienia wewnagtrz quench-rury: 0.1 bar. Jednakze quench-rura wraz ze
wszystkimi elementami powinna by¢ tak zaprojektowana, aby wytrzymac cisnienie 0.45 bar.

Miejsce wyjscia quench-rury na zewnatrz budynku nalezy przewidzie¢ w miejscu niedostepnym dla osob
postronnych.

Quench-rure nalezy oznaczy¢ napisem, np. ,Nie dotykac! Rura awaryjnego wyrzutu helu.” na catej jej dtugosci.
Nalezy przestrzegac ponizszych zasad przy projektowaniu i wykonywaniu quench-rury:

— rure wykonac ze stali nierdzewnej lub aluminium;

— minimalna grubosc¢ $cianki quench-rury:

e wykonanej ze stali nierdzewnej - 0.7 mm,

e wykonanej z aluminium - 2.0 mm;

— quench-rura musi by¢ okragta. Niedopuszczalne jest stosowanie rur o przekroju kwadratowym;

nalezy wzigé pod uwage skurcz termiczny:

3 mm/m dla stali nierdzewnej,

4.5 mm/m;

elastyczne mieszki (harmonijki) mozna wykonywac tylko ze stali nierdzewnej;

— mieszki muszg by¢ zaprojektowane biorgc pod uwage mozliwy skurcz materiatu;

— mieszki muszg by¢ zaprojektowane co minimum 10 m;

—ruch mieszkéw musi by¢ ograniczony tak, aby quench-rura nie zwiekszyta nadmiernie swojej Srednicy pod
wptywem cisnienia wewnetrznego;

— dtugos$¢ mieszkdw nie moze przekraczaé 2% maksymalnej dopuszczalnej dtugosci quench-rury;

— sposOb montazu quench-rury musi zosta¢ zaprojektowany tak, aby nie przenosita ona zadnych sit oprocz
wlasnego ciezaru;

— elementy montazowe quench-rury muszg by¢ na tyle elastyczne, aby dopasowac sie do ruchéw quench-rury
podczas skurczu materiatu;

— wylot quench-rury nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i umiesci¢ w takim miejscu, aby niemozliwe byto
przypadkowe przebywanie obok ludzi. Wylot rury mozna réwniez wyprowadzi¢ poziomo przez sciane budynku,
pod warunkiem, ze na elewacji nie ma zadnych okien (w odlegto$ci 6 m ponad wylotem rury i 3 m w pozostatych
kierunkach) i niemozliwy jest ruch ludzi w poblizu. W przypadku pionowego wyjscia quench-rury przez dach,
wylot nalezy umiesci¢ powyzej mozliwego maksymalnego poziomu wody oraz zabezpieczy¢ wykonujgc czape
nad wylotem. Nalezy rowniez zainstalowac¢ deflektor, aby skierowac¢ strumieh gazu na boki;

— w dostawie znajduje sie element elastyczny, ktéry musi byé zamocowany miedzy kotnierzem na magnesie
a quench-rurg;

— do gtéwnych zadanh elementu elastycznego nalezy:

° redukcja hatasu,

e  zapewnienie doktadnego potgczenia miedzy quench-rurg a kotnierzem na magnesie;

—nie nalezy wyginac tego elementu, aby zastgpic¢ kolanko;

— nalezy wykonac separacje galwaniczng pomiedzy kotnierzem magnesu a elementem elastycznym oraz w miejscu
wyjscia quench-rury z budynku;

— kolanka nalezy projektowac¢ i wykonywac tak, aby stosunek srednicy do promienia zgiecia miescit sie miedzy 1.5

abs;

— wymiar kotnierza na magnesie jest taki sam jak wymiar kompensatora pokazanego na rysunku 09;

— w dostawie znajduje sie przepust przez klatke RF, jesli wynika to z zapotrzebowania, mozna zwiekszy¢ srednice.

Zwiekszenie srednicy quench-rury musi sie odbywacé przy zastosowaniu dyfuzora;

—nigdy nie nalezy zmniejszac srednicy quench-rury;

— elementy quench-rury mogg by¢ spawane lub tgczone za pomocg kotnierzy. Uszczelki stosowane do
uszczelnienia potgczen muszg by¢ wykonane z:

e  UHMW-PE (polietylen ultrawielkoczgsteczkowy) — Cestilene HD 1000,

e  PTFE (politetrafluoroetylen) — BS EN 13000-1:1998, BS EN 13000-2:1998,

e  widkna — ASTM F36, BS 7531, DIN 3754P,

e Hostalen GC579,

e Hostalen GUR812.

— niedopuszczalne jest uzycie innych materiatéw uszczelek niz powyzsze;

— quench-rura musi by¢ termicznie izolowana na catej dtugosci. 1zolacja z wiékna mineralnego nie moze byé

mniejsza niz 25 mm. W obrebie klatki RF quench-rura musi by¢ izolowana jedng warstwg witékna mineralnego

0 grubosci 25 mm z izolacjg paroszczelng plus 25 mm armaflex. Na zewnatrz izolacja musi by¢ pogodo odporna.

Izolacja quench-rury musi dochodzi¢ do zaworu na magnesie;

— siatka zabezpieczajgca wylot quench-rury musi by¢ wykonana z drutu lub profiléw o przekroju kotowym tworzac
oczka o wymiarze 10mm +2/-1mm. Drut grubosci 1mm +0.3mm;

— odcinki poziome quench-rury wykonywaé ze spadkiem w kierunku magnesu. W przypadku braku mozliwosci
zachowania spadku w kierunku aparatu, w najnizszym punkcie rury zapewni¢ odwadniacz automatyczny;

— nalezy zapewnic separacje galwaniczng w nastepujgcych miejscach:

. potgczenie quench rury z magnesem,

. przejscie quench rury przez $ciane kabiny RF,

. miejsce styku kabiny RF z budynkiem.

2. Wymiarowanie quench-rury

Quench-rure nalezy prowadzi¢ od kotnierza na magnesie do wylotu nad dachem (przez $ciane lub przez sufit
kabiny).

Magnes posiada pionowy wylot gazéw. W dostawie znajduje sie kolano 90 umozliwiajgce skierowanie wylotu
poziomo. Bezposrednio do kotnierza na magnesie montowany jest element elastyczny (1 sztuka w dostawie).
Wymiar kotnierzy na elemencie elastycznym znajdujg sie na rysunku.

Dtugosé quench-rury oblicza¢ z uwzglednieniem dtugosci kolan.

Nalezy pamietac, ze przepust w Sciance klatki RF ma srednice 102 mm. Wymiary kotnierzy na przepuscie zostang

podane w projekcie kabiny.
3. Odwadniacze
Nalezy unika¢ wszelkich miejsc, w ktérych woda moze zbiera¢ sie wewnagtrz quench-rury.

W razie wystgpienia takich miejsc konieczne jest zastosowanie odwadniaczy.

Nalezy uwzgledni¢ kontrole odwadniacza przynajmniej raz w roku.

Informacje nt. quench-rury (1/3)
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Przyktady wylotéw quench-rury

Wyloty poziome quench rury

D = wewnetrzna srednica quench-rury

Wylot pionowy

Siatka (10mm x 10mm) >

21.90

2.5 x przekréj quench-rury

Deflektor = 3D

N

Uszczelka kotnierzowa

Quench-rura

Izolacja

Opcja wylotu quench-rury i ogrodzenia

Wszystkie wyloty nie wymagajg ogrodzenia, jesli

wysokos¢ wylotu wynosi 25 m

Wysokos$¢ wylotowa = 3 m (i mniejsza niz 5 m)

[ ]

I
|
|

9 | Wylot
|
|

I
|
|
|

Ogrodzenie |
L |

—

Typ wylotu Ogrodzenie Wymiary (X m x Y m)
Opcja 1 wymagane 4mx4m

Opcja 1 (z deflektorem) niewymagane

Opcja 2 wymagane 10mx10m

Opcja 3 wymagane 4mx4m

Opcja 3 (z deflektorem) niewymagane

Opcja 4 wymagane 12mx5m

Katowy z ostong przeciwdeszczowg niewymagane

Izolacja Izolacja
Quench-rura Quench-rura
N | |
<4 | o @ | o
[am] | |
~N 1 1
D 16 x D 20 o
OO [T < >~ A Y
Siatka (10mm x 10mm) Siatka (10mm x 10m
2.5 x przekroj quench-rury 2.5 x przekrdj quench-rury
Opcja 1 Opcja 3
Izolacja Izolacja ‘ y -
! o
Quench-rura -
[mm]
! Quench-rura —
: 1]
—_. - | o . I
Kat dyfuzora ; Siatka i a
>10° | (10mm x 10mm) >} <m ~
o 2.5 x przekroj H
/ quench-rury i —_
Siatka
(10mm x 10mm) >
2.5 x przekréj quench-rury Opcja 2 Opcja 4
Wylot kagtowy z ostong przeciwdeszczowg
Ostona
przeciwdeszczowa
Quench-rura
|
Siatka !
10 mm x10 mm <mm |
I
I
Drenaz
Izolacja
Wylot z deflektorem
p 150, 150 Ostona Quench
/| | /| przeciwdeszczowa -rura
- Siatka
| a (10mm x 10mm) >
| N 2.5 x przekrd;
N _@ N quench-rury |
Deflektor 2 Quench-rura | o
- |
J |
t \\\ 2 o
N
|
Izolacja \_Quench-rura

Deflektor

‘ 150 |, =15D
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Przyktad prowadzenia quench-rury

Kompensator mieszkowy quench-rury (1 sztuka w dostawie)

Dyfuzor (opcja)

Przepust RF

kompensator

IKabina RF Kompensator mieszkowy

(montaz pionowo

(co min. 10 m)

mieszkowy (montaz
pionowo lub poziomo)

Zawor quench na magnesie

I
lub poziomo) f
I
I ML Q
| )
\1
Srednica quench-rury |\ Separacja
wynika z obliczen I galwaniczna

@150
@130

372

3150

@130

Separacja galwaniczna

2

1
4
5

2.

i

1 = uszczelka

2 = kotnierz - stal nierdz.

3 = UHWPE - tuleja AN

4 = podktadka sprezysta stal nierdz.
5 = nakretka stal nierdz.

6 = Sruba stal nierdz. )

min.5 mm

12

min.5 mm

Przepust RF

ﬁ_

L — 1 4
A

- KA

+
L %

2

{

L =4.0xD (D < 300 mm)

L = dludos¢ przepustu RF
D = wewnetrzna $rednica quench-rury

Przyktad poziomego wykonania wylotu quench-rury - wymagania

| 3m L, 3m |

. |
obszar bez ~
otworow >
7
!_ —— — _I
I I
| el |
©
wylot ~

. \/
E.Q
35
=)

(@]

=
AN

\/

3m

\/
min. 5 ml

Informacje nt. quench-rury (3/3)
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Informacje konstrukcyjne

i) praca czasowa RO BR asbier.
praca czasowa 1/RDI2 | pom.wybudz pacj. M ond i
RD/16 |pom. przygot. pacj. - Hit#m? | PD4alps WS3 I Ly
fitim? | PD4/ps WS3 e H ~~~~~~
- T — I — _!_
= |
I
— Ty T——— o |
I 2 I N o
’////// I:II:I ////,’ |
00 |
/7 L——1 S/,
i 1/RD/3 | sala badar tomografu II%& PI[))nzIIIeCCIIS3 | 1RDI10 |sa
et | PD4lps WS3 | FLeips : e’ |PD
I
. I
I~ | DEFINI
'\\.\\ I
> sté’zIIqung'mzL_ r
N Iqna
I ofnies|
I
I
I
I
I
< |
‘- |
| L |
IRD/15 |sterownia MR |
HiHim? P4/ WS3 |
I
praca czapowa ?
[
1IRD/14 sterownia CT i 11
70 e | PD4Jps WS3 7 11 [sterow. |
a4 7 #im? | PD4ps WS3 | |
7 5 77 7
g — I G

Sposob przenoszenia obcigzenia od magnesu na podfoze

55.9 [ 55.9
Tyt aparatu

% I 77 va
Waga instalowanego magnesu: 3982 kg ASR I sz Wm‘
4 stopy magnesu 150 mm x 250 mm (375 cm?) o ¢ X A

N

Pos. SR =1137 kg | - o)}
Pos. PL = 1127 kg aPL . PBRA —5k
Pos. SL = 919 kg !
Pos. PR =800 kg |z

Przéd aparatu

Nalezy wzig¢ pod uwage dodatkowe obcigzenia od kabiny RF i mozliwe dostony do obliczania statycznego.

1/SORK.02 |k
Htim? |

207.5

bmunikacja
Ddlps L2.k1

przesuniecisg

Oznaczenia uzyte na rysunku

#1 - podparcie magnesu: 4 stopy o wymiarach 15x25 cm kazda

#2 - w przypadku wystgpienia technicznych mozliwosci zaleca sie, aby podtoze pod magnesem byto

oddylatowane od konstrukcji budynku w uwagi na minimalizacje wptywu wibracji konstrukcji budowlanej na

magnes i zmniejszenie przenoszenia fal dzwiekowych pochodzacych od magnesu przez konstrukcje budynku.

UWAGA:

Producent wymaga, aby w odlegtosci mniejszej niz 125 cm od izocentrum magnesu w fundamencie

bezposrednio pod magnesem:

- ilos¢ stali nie przekraczata 100 kg/m?;

- stalowe elementy konstrukcyjne (ksztattowniki itp.) nie przekraczaty 100 kg/m.

Dopuszczalna nieréwnosc¢ podtogi pod kabing RF na catej jej powierchni wynosi 2 mm.

Standardowe obcigzenie zwiazane z klatka RF szacowane jest na — 200kg na metr biezacy po obrysie klatki
oraz 60kg/mA2 po powierzchni podlogi

Informacje nt. montazu aparatu
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praca czasowa

spd\+0,30 od wyk.pos.
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wyk.pos.

k.suf.

praca czasowa

o

.
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Instalacja chtodzenia po stronie Siemens:

Dostawa, montaz i uruchomienia agregatu wody lodowej do chtodzenia rezonansu magnetycznego
(AERMEC typ NRB0332 szczegdtowe dane wg. karty katalogowej urzadzenia) oraz klimatyzacji

pomieszczen: technicznego, sterowni klatki Faradaya.

SEP

R

obwér 30x50

spod +0,30 od whkijos.

pbraca czapowa

stdtp

DEFINI

]

b

igna
omies|

B

Zakonczenie instalacji hydraulicznej wody lodowej - miejsce doprowadzenia przewoddéw wodnych

cieczy chtodzacej dla aparatu Siemensa.

Wykonanie panelu rozdzielczo-kontrolnego w instalacji wody lodowe]j wraz z podtgczeniem do
instalacji wody miejskiej i kanalizacji zapewniajgcej chtfodzenie awaryjne rezonansu w przypadku

awarii agregatu

Dostawa, montaz i uruchomienie klimakonwektoréow:
a. Pomieszczenie techniczne: klimakonwektor stojgcy/wiszgcy AERMEC typ FCZ1000ACT
b. Sterownia: kaseta sufitowa AERMEC typ FLC82
c. Klatka Faraday'a: klimakonwektor kanatowy AERMEC typ FCZ901P

REV.T

207.5

ofwér 40x40

1:50 miejsce zakonczenia instalacji hydraulicznej chtodzenia magnesu

Informacje nt. chtodzenia aparatu (1/2)
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Schemat wykonania panelu rozdzielczo - kontrolnego wody Lokalizacja podtgczeh wody lodowej
] on ] L l Potagczenie pionowe Potgczenie poziome
POWROT CIECZY CHLODZACEJ _ -
o CHILLER
ZASILANIE CIECZA CHLODZACA _ 21_
izolacja —= 1[I Ill~— izolacja h
zawor odcinajgcy —=— ———zawor odcinajgcy
podtgczenie WL Szpitala —>ki—- | DKk podigczenie WL Szpitala _ _
BYPASS X zawor zwrotny =4 =
zawor spustow : inai
p Yy \ I 7 e / zawor odcinajgcy
. ﬂf BYPASS [ ¢ h;< < awaryjne zasilanie wodg miejskg
odwadniacz ‘
syfon % X| automatyczny zawor regulacyjny
—=—— filtr wod
T Hirwody Lokalizacja Lokalizacja
) g Y podigczenia podfgczenia
przeptywomierz Zé Zé' do wody lodowe;j do wody lodowe;j
termometr termometr Zamawiajgcego Zamawiajgcego
manometr \®_ O - manometr
, oo Lo -
zawor kulowy podtgczenie do
; fy wymiennika
podtagczenie do sza .
Eoat wymionnka 3 ciepta Siemensa Wykonawca adaptaciji
ciepta Siemensa ™ y N
5/4" 5/4" zenhski, metryczn — N A
_ yezny N N N
a SEP | SEP ”’
[ I:I SEPJ dwa elastyczne przewody (3 m)
Wymagana jakos¢ wody
Obieg wtérny: Woda do napetnienia uktadu: Dejonizowana woda (#1)
szafa SEP - system MR Filtracja : 700 pym
Dodatek do wody
obiegu wtérnego : NaHCOQO, d_é d_é d_é d_é
Obieg pierwotny: Emisja ciepta do wody : 60 kW
chiller - szafa SEP Wszystkie rury musza by¢ izolowane termicznie.
Wymagana ilo$¢ wody : 100 I/min +/- 10 I/min Lokalizacja musi byé okreslona z Project Managerem Siemensa na miejscu.
Temperatura wody :6do12°C
Spadek cisnienia : max. 6 bar
Spadek ci$nienia w SEP : <1 bar
: typowo 0.8 bar
(#1) Napetnianie wtérnego obiegu wody lodowej wymaga zdejonizowanej wody. Wode zdejonizowang zapewnia
Wykonawca adaptacji. Nie wolno uzywac¢ standardowej wody wodociggowe;!
Uwaga: kompresor helu wymaga chtodzenia 24 h / dobe, 7 dni w tygodniu!
Materiat do wykonania orurowania
Zalecany Zabroniony
Stal nierdzewna (V2A; V4A) Aluminium
Metal niezelazny (np. miedz, mosigdz) Zelazo, stal weglowa
Materiaty syntetyczne, tworzywa sztuczne Stal ocynkowana, cynk Info rmaCJe nt Ch*Od Zenia apa ratu (2/2)
Mosigdz lutowniczy, lut twardy Standardowe rury stalowe
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ofwr 53x33

praca czasowa

spd\+0,30 od wyk.pos.

praca czasowa

.

——t——7

Kanaty do wykonania przez Zamawiajgcego przed montazem aparatu

Drabinka elektryczna do prowadzenia kabli systemowych do pomieszczenia technicznego.Drabinke

nalezy podwiesi¢ do sufitu konstrukcyjnego lub Sciany na wys. 250cm.

— — — I/ — — @
_——— _——— T=‘
— | e = —
v/ M | : 7
///,’// ///,’/,
o ) \Dﬂ 7 //,
. UMRTNI
I\
\
\\ —
N kanat kablowy ponad sufitem podwieszonym
\%‘:'E[/ do prowadzenia kabla zasilajgcego z TMR do GPA/EPC DEFINI
/
/
L .
= /
~._ /
~. /
L
/ ~.
@ = korytko kablowe PCV nascienne na poziomie 20cm
// do zamaskowania okablowania konsoli akwizycyjnej
it / —
(FP] ‘ /
praca czapowa ?
(8) Mz 0
wyk.pos.
A g N ! - ohwér 30150
// 7, N I // A spbd +0,30 od wykJos.
# // // \\\§-J /// //
kesuf. 2 7,
= //////,/ \% I //////// HI:

Kanat lub drabinka kablowa do prowadzenia okablowania z pomieszczenia technicznego do sterowni

nad sufitem podwieszonym.

Korytko nascienne pionowe PCV 15/5 do rozprowadzania wymaganych instalacji - potgczy¢ z korytem

poziomym.

Kanat nascienny PCV 15/5 prowadzony poziomo 20cm nad podfoga, potaczy¢ z kanatem pionowym.
UWAGA: w miejsce kanatéw nasciennych mozna wykona¢ kanat wpuszczony w nowobudowang sciane

sterowni z rewizjami ponad sufitem podwieszonym i w okolicach kontenera konsoli akwizycyjne;.

Przekréj kanatu 15x5cm.

k/orytko kablowe PCV nascienne pionowe do sprowadzenia
okablowania konsoli akwizycyjnej

REV.T

207.5

ofwr 40x40

przesuniecie

1:50 potozenie kanatow instalacyjnych

Dostarczane elementy systemu

szafy systemowe

podejscie do szaf tylko z géry z drabinki elektryczne;j

filtr RF

magnes

instalacja do FP prowadzona ponad sufitem podwieszonym w kabinie RF

konsola akwizycyjna

podejscia z przypodiogowego kanatu kablowego PCV

wyt urzgdzenia

podejscie z korytka nasciennego

3|EOEEEE

tablica rozdzielcza MR

podejscie z korytka nasciennego

Informacje nt. prowadzenia kanatow kablowych
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Instalacje dodatkowe do wykonania przez Zamawiajgcego przed montazem aparatu

— Gniazda sieciowe ~230V ogdlnego stosowania
otwér 5333 A
spd\+0,30 od wyk.pos.
praca czasowa —RJ45 Gniazda sieci komputerowej
praca czasowa
ST B U | N O Wytgczniki bezpieczenstwa z mechanicznym blokowaniem (montaz 180 cm nad podtoga).
P —— T —— — Wytgcznik AT3 wewnatrz kabiny RF zamontuje wykonawca kabiny RF (w zakresie Siemens).
s | |
/
/
/
/1 Y I / —g g @
=.I___l__ > %T__l__-"=|l 7/,
[ 77 I N 0
. m | — U/
| pery
‘.vi
\
\ I
AN
N
~ ~
1
S zmigna
polniesl
4+ 2xRJ45:|—< ™
40 cm @o
STEROWNIA ‘ ‘ PRACOWNIA MR
MAGNETOM Sola MAGNETOM Sola braca czapowa ?
—RJ45
| wkpos. 200
A - olwér 30350
//// PIDMIESZCYENIE TE@ICZNE ////‘ spod +0,30 o wikios.
% ///////// <) | PRK ////////’ HI:
i — I i/

=
é
207.5

ofwr 40x40

przesuniecie

Instalacje teletechniczne

Zakres prac po stronie Zamawiajgcego:

a. Wykonanie odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej umozliwiajgcej podigczenie rezonansu magnetyczne
oraz systemu postprocessingowego (serwera oraz stacji opisowych) do szpitalnej sieci komputerowej oraz do
zestawienia potaczenia VPN umozliwiajgcego zdalng diagnostyke tomografu komputerowego, Wskazanie miejsca
montazu stacji opisowych lekarskich,

b. Dostarczenie danych niezbednych do konfiguracji weztéw DICOM oraz okreslenie sposobu komunikacji/wymiany
danych pomiedzy nowymi i istniejgcym urzgdzeniami/systemami (PACS/RIS, duplikatory itp.) podtaczonymi do
sieci teleinformatycznej szpitala (workflow),

c. przygotowanie srodowiska IT dla platformy TEAMPLAY ( m.in. antywirus, firewall, porty, tacze internetowe) przy
wsparciu lokalnego serwisu Siemens lub zespotu HQ Teamplay, przepustowos¢ tacza internetowego (upload) co
najmniej 6 Mbit / s. Aplikacja wymaga podigczenia do systemu PACS - 1 licencja DICOM QUERY.

d. Integracja dostarczonej przez Siemens Healthcare aparatury z systemami PACS/RIS/HIS, dostawa niezbednych
licenciji, uzgodnienie szczego6téw integracji z podmiotami odpowiedzialnymi za systemy PACS/RIS/HIS

zainstalowanymi w szpitalu.

1:50 serwerownia

1:50 opisownia

dla serwera:
-2 x RJ45
- zasilanie poprzez rack Zamawiajgcego

===
=m0 0

1.21

dla kazdej stacji roboczej:
-1xRJ45
- 1 x gniazdo ~230V

Informacje nt. instalacji dodatkowych, wytyczne
teletechniczne

do zasilenia UPS stagc;ji
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Zasilanie MAGNETOM Sola system XQ Wytyczne elektryczne
Linia zasilajgca: TN-S 3/N/PE AC 50/60 Hz £ 1Hz | Impedancja linii zasilajgcej mierzona <100 mQ pobdr mocy:
Napigcie 400V £10 % | na koncu kabl (L-L) mierzona przy EPC System XQ 88 kVA - s N
Dopuszczalna réznica napigcia faz max. 2 % | Okablowanie miedziane Y Do wykonania przez Zamawiajacego przed montazem:
Przekroje dobrac z obliczen. a. Wykonanie linii WLZ zasilajgcej rezonans magnetyczny o wymaganych parametrach. WLZ nalezy
Wymiar zacisku w szafie EPC: 70 mm3. pobdr max (< 3 sek.) 104 kVA doprowadzié do miejsca montazu tablicy TMR
: : : — : : b. Wykonanie instalacji elektrycznej ogdlnej i oswietleniowej (poza klatkg RF);
instalacje do wykonania przez Zamawiajgcego zwigzane z tablicg TMR
C. zapewnienie zasilania urzgdzen towarzyszgcych MR: konsolom opisowym, serwerowi, systemowi audio i
video.
Tablica rozdzielcza TMR Tablica rozdzielcza TMR Tablica rozdzielcza TMR
[] SIEMENS L1 L[] (1 L1000 []
& L/N/PE
1° ZAMAWIAJACY  LNPE LNIPE YStY 5x1,5 mm2 YSty YStY 5x1,5 mm2 2x1,5 mm2
5x1,5 mm2
Linia zasilajgca tablice TMR —— Klatka RF
©© i = ]
C D) C D C D
[ 3N BN BN I ) ® o 0 00 ® o 0 00
PE PE PE
® e [T Tre | Tre @
STEROWNIA PO, STEROWNIA
Oznaczenia
Wytaczniki awaryjne zasilania z blokowaniem mechanicznym np.
SIEMENS 3SU3801-O0NB00-2AC2
UPS konsoli akwizycyjnej, zacisk REPO
@ Klimakonwektor
@ Gniazda elektr. w klatce RF
(o) |Oswietlenie w klatce RF
@ Czujnik tlenu w klatce RF
Informacje nt. zasilania aparatu, instalacje
Zamawiajgcego zwigzane z tablicg TMR
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Samodzielny Publiczny Dzieciecy Szpital Kliniczny im. J. Polikarpa Brudzinskiego
Separacja galwaniczna Warszawa _ _
Wielka Orkiestra Swigtecznej Pomocy
W przypadku montazu dwéch aparatow MR, muszg by¢ one odseparowane galwanicznie. Kazdy aparat powinien KAR1196
posiada¢ swoj wtasny uziom. om 1m om
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Warunki transportu do zapewnienia przez Zamawiajgcego przed montazem aparatu Wymaganla transportowe (3/3) - zalecenia
1. Przed budynkiem nalezy zapewni¢ miejsce dla samochodu ciezarowego transportujgcego magnes i dla
dzwigu.
Dunicz M.
2. Przed budynkiem nalezy przygotowac¢ rowne, nosne podfoze do postawienia magnesu. Poziom wykonanego 13.01.2020
. . p . . Edited Checked Released
podfoza zlicowac¢ z poziomem podtoza w budunku.
3. Nalezy przygotowaé droge transportu do miejsca montazu zwracajac szczegdlng uwage na réwnosé drogi SI EM ENS . SIIEZMENS He1a1lthcare sp.zo0.0
e ®_ | ul. Zupnicza
transportu. ~ ‘e 'o. 03-821 Warszawa
4. Nalezy sprawdzi¢ i zapewni¢ nosnos¢ podtoza na catej drodze transportu. H ea '-t h I nee rS ¢
5. Nalezy wykona¢ otwory montazowe na czas transportu urzadzenia do pracowni wg wymiardw na rysunku. Transport - pozostate elementy systemu Samodzielny Publiczny Dzieciecy Szpital Kliniczny im. J. Polikarpa Brudzirnskiego
6. Wysokos¢ otwordow mierzona od poziomu wykonczonej posadzki. Stét pacjenta 247 cm 76 cm 109 cm 240 kg
7. Po wprowadzeniu magnesu nalezy wykonaé brakujgce Sciany. Szafa GPA/EPC 156 cm 65 cm 197 cm 1500 kg Warszawa
Szafa SEP 65 om 65 om 187cm | 318k3 || wielka Orkiestra Swigtecznej Pomocy
Butla z helem do napetnienia systemu (przyktad) max. @ 115 cm 204 cm 500 kg
KAR1196
Om Tm 2m
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MAGNETOM Sola
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