AERMEC

Konfiguracja

Model: NRB0332°°°L°°°01

Kod

Wielkos¢
Zastosowanie
Model
Odzysk ciepta
Wersja
Wymienniki
Wentylatory
Zasilanie

Modut hydrauliczny

NRB

0332

° - Termostatyczny zawér rozprezny (temperatura wody od +4 °C)
¢ - Tylko chtodzenie

° - Brak

L - Standardowa wyciszona

¢ - Aluminiowe

° - Standardowe

° - 400V/3N/50Hz z bezpiecznikami topikowymi

01 - Pompa pojedyncza, standardowa, zbiornik buforowy

The certified standard performances, conditions and the certification of the software can be verified in www.eurovent-

certification.com.
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Chtodzenie

Dane doborowe

Wydajnos¢ catkowita kW 72,2
Pobdr mocy elektrycznej kW 24,4
Natezenie pradu A 47
EER Wiw 2,95
Wysokos$¢ nad poziomem morza m 0
Temperatura powietrza termometru suchego na wlocie °C 35,0
Temperatura wody na wlocie °C 13,0
Temperatura wody na wylocie °C 7,0
Réznica temperatur °C 6,0
Glikol etylenowy % 35
Przeptyw wody I/s 3,2169
Dostepne cisnienie kPa 114
Wspotczynnik zanieczyszczen (m2 K)/W 0
Zakres pracy
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I praca wyciszona  EEM Regulator predkosci wentylatora  EEM Punkt pracy
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Uwagi i certyfikaty

Dane zgodnie z EN 14511:2018
Przedstawione natezenie prgdu zostato obliczone bez uwzglednienia kompensatora mocy biernej i/lub uktadu tagodnego rozruchu.

EUROVENT

Y CERTIFIED
PERFORMANCE
[

Aermec bierze udziat w Programie Certyfikacji Eurovent. Parametry certyfikowanych modeli znajdujg sie w katalogu Eurovent.
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Dane ogdline

Wydajnos$¢ chtodzenia w niskich temperaturach
nsc 168,50
SEER 4,29

Dane uktadu chtodniczego

Naped On-Off
Typ sprezarki Spiralna
Liczba sprezarek szt. 2
Liczba obiegéw chtodniczych szt. 1
llo$¢ czynnika chiodniczego kg 9,82
tadunek oleju | 6,5

Dane zespotu wentylatora (Dane nominalne chtodzenia)

Naped On-Off
Typ wentylatora Osiowy
llos¢ wentylatoréw szt. 6
Przeptyw powietrza m3/s 6,1667

Dane obiegu wody

Rodzaj wymiennika Plytowy
llos¢ wymiennikow szt. 1
llos$¢ zbiornikow szt. 1
Pojemnos¢ zbiornika I 300
Rodzaj przytaczy Rowkowane
] o wlot 21/2"
Przytgcza hydrauliczne wymiennika wylot 2 1/2"
Dane akustyczne (Dane nominalne chtodzenia)
Poziom mocy akustycznej - Lw dB(A) 73,3
Poziom ci$nienia akustycznego z odlegtosci 10 m dB(A) 41,5

Spektrum dzwieku dla poszczegélnych oktaw (Srodkowa czestotliwosé)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
Lw - dB 63,0 60,4 68,7 69,7 61,5 52,7 42,4
Lw - dB(A) 46,9 51,8 65,5 69,7 62,7 53,7 41,3
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Poziom mocy akustycznej podany jest przy petnym obcigzeniu w warunkach nominalnych (temperatura powietrza: 35,0 °C,
temperatura wody (wlot/wylot): 12,0/7,0 °C).

Dane elektryczne

Maksymalne natezenie prgdu (FLA) A 67,81
Natezenie pradu rozruchowego (LRA) A 176,81
o 400V/3N/50Hz z bezpiecznikami
Zasilanie ; :
topikowymi
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Wymiary i ciezary

A m 1,68
B m 2,95
C m 1,1
Masa netto kg 958
Masa operacyjna kg 1218

Minimalne przestrzenie techniczne

A1 m 3
B1 m 0,8
B2 m 1,1
C1 m 0,8
Cc2 m 0,8
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